Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o0.0.
Aktualizacja: styczen 2018 /AK

czeSC i a Gliwice, dn. 26.11.2019 .

WARUNKI TECHNICZNE

PODLACZENIA INSTALAC) ODBIORCZE)
WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POMIESZCZENIA DLA MONTA2U WEZEA CIEPLNEGO

dia obiektu: Budynek mieszkalny przy ul. Dworskiej 18 w Gliwicach
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17.

18.

Lokalizacja wezla ciepinego: jw.

Granice wiasnosci/eksploatacji: pierwsze zawory odcinajace wezel cieplny od instalacji
wewnetrznej. Zawory odcinajace nalezg do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Miejsce dostawy ciepta:. j.w.

Potrzeby ciepine obiektu wg Wniosku inwestora:

c.o. 44,65 kw

c.w.u. - kw
Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.o.: 600 kPa
Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.w.u.: -
Temperatura dla instalacji c.o. 80/60°C
Temperatura dla instalacji c.w.u. -

Instalacja odbiorcza powinna by¢ poditgczona do stacji wymiennikéw ciepta poprzez rozdzielacze
lub zawory odcinajace.

. Instalacja c.0. powinna by¢ wykonana w uktadzie zamknigtym, z uwzglednieniem podanych

wyzej parametrow.

Instalacja c.0. powinna by¢ wyposazona w zawory spustowe.

Napetnienie i uzupeinienie instalacji c.o. odbywa¢ sie bedzie wodg uzdatniong poprzez sie¢ c.o.
Uktad uzupetniania zlokalizowany jest w weZle cieplnym.

Uzgodnienie warunkéw dostawy wody z przedsigbiorstwemn wodociggowym oraz
doprowadzenie wody wodociggowej do pomieszczenia wezta wraz z opomiarowaniem, jest w
zakresie Odbiorcy.

Uzgodnienie warunkéw dostawy energii elektrycznej z przedsiebiorstwem energetycznym oraz
doprowadzenie zasilania elektrycznego do pomieszczenia wezla cieplnego, wraz z
opomiarownianiem i rozdzielnig giowna, jest w zakresie Odbiorcy.

Integralng czesc niniejszych warunkéw technicznych stanowig zalgczone ,,Wymagania dia

pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepla”, zgodnie z ktérymi nalezy zaprojektowaé i
przygotowac pomieszczenie wezla.

Dokumentacje techniczng pomieszczenia wezla cieplnego naleizy uzgodnié¢ w PEC Gliwice Sp. z
0.0. Przedsigbiorstwo cieptownicze zastrzega sobie prawo do wgladu w projekt techniczny
instalacji wewnetrznych.

Uruchomienia czynnika grzewczego dokonujg stuzby PEC Gliwice Sp. z 0.0., na podstawie
podpisanej Umowy sprzedazy ciepfa. Przed uruchomieniem ciepta nalezy wykonac i zgtosi¢ do
odbioru stuzbom PEC Gliwice Sp. z 0.0. prébe ci$nieniowa i ptukanie instalacji wewnetrznej.
Warunki techniczne waine s przez 2 lata liczac od daty wystawienia.



Wymagania dotyczgce pomieszczer: dla stacji wymiennikow ciepta zlokalizowanych w budynkach istniejgcych,
przejmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o.0.
Aktualizacja: huty 2018

przejmowanych do eksploataciji przez PEC Gliwice Sp. z o.0.

1. Wymagania ogélne

1.1. Pomieszczenie stacji wymiennikéw ciepla powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjs
projektows, uzgodniong wezesniej w PEC Gliwice Sp. z 0.0,

1.2.Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in. warunki techniczne przylgczenia, plan sytuacyjny ze
wskazaniem lokalizacji pomieszczenia adaptowanego na wezel ciepla, okreslenie stanu obecnego
(inwentaryzacja) i projektowanego pomieszczenia, rzut i przekroje pomieszczenia, rozmieszczenie
podstawowych urzadzeni i instalacji w wezle (studnia schiadzajgca, wpusty podlogowe, zlew),
okreslenie sposobu wentylacji pomieszczenia, spos6b komunikacji/doj$cia do pomieszczenia,
lokalizacja rozdzielaczy instalacji grzewczej budynku (jesli sa przewidziane), wymiary drzwi i
okien.

1.3. W dokumentacji nalezy przedstawi¢ trase kablows dla prowadzenia przewodu z wymiennikowni
do czujnika temperatury zewnetrznej, zlokalizowanego na S$cianie poéhlocnej budynku,
zamontowanego na wysoko$ci ok. 3,5 m nad poziomem terenu, z dala od okien, drzwi,
przewodow wentylacyjnych.

1.4.Projekt branzy elektrycznej powinien byé opracowany zgodnie z punktem 4, jako odrebne
opracowanie, w formie papierowej i elektronicznej. Projekt ten powinien byé skoordynowany z
projektem branzy sanitarnej, w zakresic wymaganych przepisami odleglosci pomiedzy
urzadzeniami wod-kan, a instalacja elektryczna w pomieszczeniu.

1.5.Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 02.12.2015 r.

1.6. Wezel cieplny powinien by¢ usytuowany w miare mozliwosci w centralnej czesci budynku.

1.7.Pomieszczenie wezla ciepla powinno przylegaé do $ciany zewnetrznej budynku. Powinno byé
wydzielone, nie moze by¢ przechodnie, ani shizyé do innych celéw. Rozdzielacze stanowigce
element instalacji wewnetrznej budynku nalezy usytuowaé poza pomieszczeniem wezla.

1.8. Wymiary pomieszczenia powinny umozliwia¢ montaz urzadzen i swobodny dostep do nich.

2. Wymagania budowlane

2.1. Wysokos¢ pomieszczenia wezta cieplnego powinna wynosi¢ min. 2,0 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ pomieszezenia o wysokosct mniejszej niz 2,0 m.

2.2, Wysokos¢ przej§¢ pod przewodami instalacyjnymi w weZle powinna wynosi¢é w Swietle co
najmniej 1,9 m.

2.3.Dostgp do pomieszczenia wezta cieplnego powinien by¢é mozliwy z zewngtrz budynku lub
bezposrednio z korytarza lub klatki schodowej. Ze wzgledu na zmiang przeznaczenia
pomieszczenia piwnicznego na wezel ciepla nalezy zachowa¢ warunki techniczne dojscia do
pomieszczen technicznych. Droga komunikacyjna prowadzaca do wezta powinna by¢ wyposazona
w oswietlenie elektryczne, powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,0 m, a wysoko$é co najmniej
1,9m.

2.4.Drzwi do pomieszczenia powinny mieé szerokos$é co najmniej 0,8 m i wysokosé 1,9 m (lub mniej
w uzasadnionych przypadkach). Powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy, otwieraé sie od
strony pomieszczenia wezta. Drzwi fgcznie z futryng zaleca si¢ wykonad ze stali lub pokry¢ blacha
stalowa.

2.5.Sciany i strop pomieszczenia wezta powinny by¢ gladko otynkowane oraz pomalowane na jasny
kolor powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

2.6.Podloga w pomieszczeniu wezla cieplnego powinna byé gladka, niepalna, wytrzymala na
uderzenia mechaniczne i nagle zmiany temperatury (np. plytki ceramiczne typu ,,GRES™). Nalezy
ja wykonad ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego lub studzienki schtadzajace;.

2.7. Zabezpieczenie akustyczne pomieszczenia wezla cieplnego powinno zapewniaé poziom dzwicku
w pomieszczeniach przyleglych do wgzta zgodnie z PN-B-02151/02.

2.8. Okno w pomieszczeniu wymiennikowni powinno byé uchylne oraz powinno byé w razie potrzeby
zabezpieczone kratg od zewnatrz.



Wymagania dotyczgce pomieszczer: dla stacji wymiennikow ciepla ziokalizowanych w budynkach istniejgcych,
przejmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z 6.0.
Akwalizacia: tuty 2018

2.9.Szczegolowy zakres prac adaptacyjnych koniecznych do wykemania w poszczegéinych
przypadkach, zostanie okreSlony po przeprowadzeniu wizji lokalnej z udzialem pracownika
PEC Gliwice Sp. z o.0.

3. Wentylacja pomieszczenia

3.1.Pomieszczenie wezla cieplnego powinno mieé wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng.
Zaleca si¢ krotnos¢ 5 wymian/h.
W przypadku gdy wentylacja grawitacyjna nie zapewnia odpowiedniej ilosci wymian powietrza,
nalezy zastosowaé wentylacje mechaniczna.

3.2.0twér wlotowy i wylotowy kanalu wentylacji nalezy zakonczy¢ elementem zabezpieczajacym
(np. siatka metalowa).

4. Wymagania branzy elektrycznej

4.1. Do pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepla powinien by¢ doprowadzony wydzielony obwéd
zasilajgcy zrealizowany w systemie TN-S, dostosowany przekrojem do mocy zainstalowanych
urzadzen elektrycznych:

e w przypadku zasilania 1-fazowego nalezy przewidzie¢ pobor mocy nie mniejszy niz 4 kW
z zabezpieczeniem glownym (przedlicznikowym) 20A - w tym przypadku sugeruje si¢
wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 3 x 4 mm’;

e w przypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzie¢ pobér mocy nie mniejszy niz 12 kW
z zabezpieczeniem gléwnym (przedlicznikowym) 20A w kazdej fazie - w tym przypadku
sugeruje si¢ wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mnigjszym niz 5 x 4 mm’;

4.2. Rodzaj zasilania (zasilanie 1-fazowe lub 3-fazowe) nalezy dostosowaé¢ do zaprojektowanych
urzgdzen technologicznych stacji wymiennikow ciepla (np. pompy); jezeli pozwala na to projekt
technologiczny zaleca si¢ wykonanie zasilania 1-fazowego;

4.3.W celu rozliczenia zuzytej energii elektrycznej przez urzadzenia stacji wymiennikéw ciepla
nalezy zabudowa¢ licznik energii elektrycznej, umozliwiajgcy pobor energii elektrycznej z sieci
miejscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (konieczne sg warunki techniczne przylaczenia
oraz umowa na dostawe energii elektrycznej);

4.4. W przypadku przejmowania obiektu przez PEC Gliwice Sp. z o0.0. nalezy doprowadzi¢ do
przepisania zawartej wczesniej umowy na dostawe energii elekirycznej na rzecz PEC Gliwice Sp.
z 0.0., a w przypadku skiadania wniosku o zabudowe¢ nowego licznika nalezy wskaza¢ PEC
Gliwice Sp. z 0.0. jako stron¢ do zawarcia umowy;

4.5.Po przejecin stacji wymiennikéw ciepla przez PEC Gliwice Sp. z o.0. shizby Dzialu
Elektrycznego muszg mie¢ dostep do zabezpieczenia przelicznikowego i tablicy licznikowej;

4.6.W pomieszczeniu stacji wymiennikéw ciepla powinna by¢ zamontowana rozdzielnica gléwna
zasilajagca, wyposazona w wylgcznik gléwny i odpowiednie zabezpieczenia obwodéw
elektrycznych, zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi przepisami i normami;

4.7.0bwéd zasilajgcy rozdzielnice kompaktowego wymiennika ciepta powinien by¢ wydzielony i
zabezpieczony bezpiecznikami topikowymi — nalezy przyjaé zasade, ze tylko obwody koficowe
zabezpieczamy wytgcznikami nadmiarowymi typu ,,S”;

4.8.Zaleca si¢ wykonanie rozdzielnicy gléwnej zasilajacej w obudowie zamknigtej metalowej lub
plastikowej o odpowiednim stopniu szczelnoéci, z wylacznikiem gtownym odcinajagcym doplyw
energii elektrycznej do obiektu wyprowadzonym na elewacje rozdzelnicy, z widoczng
sygnalizacjg obecno$ci napigcia zasilajgcego;

4.9.Elementy wyposazenia rozdzielnicy giéwnej zasilajacej powinny by¢ w sposéb trwaly i czytelny
opisane - zaleca si¢ umieszczenie wewnatrz rozdzielnicy schematu polgczen;

4.10. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno by¢ wyposazone w instalacjg elekiryczng
o$wietleniowg zapewniajgcg wymagane przepisami natgzenie i rownomierno$¢ o$wietlenia oraz w
instalacje gniazdek 1-fazowych (w przypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzie¢ zabudowe
gniazda 3-fazowego 16A);

4.11. Uwagi dotyczace instalacji:

e sugeruje si¢ zastosowanie opraw $wietléwkowych o stopniu szczelnosci IP 65;

o wylacznik o$wietlenia nalezy umiejscowi¢ wewngtrz pomieszczenia swc;



Wymagania dotyczgcee pomieszezer: dia stacji wymiennikéw ciepla zlokalizowanych w budynkach istmiejqcych,
przejmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o0.0.
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sugeruje si¢ prowadzenie instalacji natynkowo w rurkach PCV lub w korytkach kablowych;
lokalizacja gniazd wtykowych - bezposrednio w poblizu rozdzielnicy gléwnej
i w miejscach zainstalowania dodatkowych odbiornikéw (np. pompa odwadniajaca);

e nalezy zastosowaé ochron¢ przepieciowg instalacji SWC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

4.12. Jako dodatkowg ochrong przed poraZeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé szybkie
wylaczenie zasilania oraz polgczenia wyréwnawcze wraz z gléwng szyna uziemiajgca, polgezong z
uziomem otokowym budynku hub uziemiong dodatkowym uziomem szpilkowym.

5.

5.1

5.2.

6.2,

6.3.

Imstalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia wezla cieplnego powinno byé wyposazone w
zawér czerpalny z kofcéwks do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowaé bezposrednio nad
zlewemn. Na przewodzie doprowadzajgcym wode nalezy przewidzie¢ wodomierz do wody
zimnej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rezygnacie z instalowania zlewu.

Odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia wezia cieplnego nalezy wykonaé bezposrednio do
istniejgcej droznej kanalizacji lub, jesli nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
$ciekéw — z zastosowaniem studzienki schiadzajacej wyposazonej w pompe. Przewody tloczny
kanalizacji i zasilajgcy pompy nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Przy lokalizacji studzienki uwzgledni¢ miejsce na usytuowanie wezta kompaktowego.

Wpusty podtogowe nalezy usytuowaé w poblizu urzadzeni wezla oraz przylaczyc do kanalizacji
lub studzienki schtadzajace;j.

Qdbiér kenicowy pomieszczenia wymiennikowni
Montaz kompaktowej stacji wymiennikéw ciepla moze nastapi¢ po odbiorze technicznym
pomieszczenia wymiennikowni przez shuzby PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Odbior techniczny obejmuje branzg budowlang, instalacje wod-kan, wentylacje i instalacje
elektryczng pomieszczenia wezla,
Instalacje elektryczne wezta cieplnego powinny spelnia¢ wymagania norm:
¢ PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
e PN-B-02423 Wezly cieplownicze;
Podstawg wykonania instalacji elektrycznej zasilajgcej oraz instalacji w pomieszczenin wezla
cieplnego powinien byé projekt techniczny branzy elekirycznej, uzgodniony wezesniej z Dziatem
Elektrycznym;
Wykonaweca instalacji elektrycznej powinien do odbioru przedlozy¢ protokoly pomiaréw
elektrycznych sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej, stanu izolacji obwodoéw oraz
ciggtosci przewodéw ochronnych a takze protokoly pomiaréw natgzenia i réwnomiernosci
oswietlenia w pomieszezeniu swe, wykonane przez osoby uprawnione;
W przypadku poboru energii elektrycznej z sieci miejscowego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego wykonawca instalacji elektrycznej do odbioru powinien przedlozy¢ réwniez
protokét zabudowy licznika.
Do momentn przepisania na PEC Gliwice Sp. Z o.0. umowy na dostawe energii elektrycznej
dla stacji wymiennikéw ciepla, koszty zuzytej energii elektrycznej przez urzadzenia wezla
cieplnego ponosi Odbiorca, chyba Ze strony poczynily wezeéniej na piSmie inne uzgodnienia
w tym zakresie.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie edstepstwa od ww. warankéw, wymagane jest
wtedy indywidualne uzgodnienie z PEC Gliwice Sp. z .0.0.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
SLK-{WI-18G-88F *

Pan Stanistaw Olbryt o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8759/03

adres zamieszkania ul. Niedbalskiego 4/5, 44-121 Gliwice

jest cztonkiem Siagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu- 2018-12-67 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgey Rady Slaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzefniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicinej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

= Weryfikacje poprawnosci daiiych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocy numeris weryfikacyinego zadwiadezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujqe sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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Jednostka ewidency jna: 246601_1, Gliwice
Qbreb: 0024, Kiodnico
SKALA 1:500
Uktad odniesienio: PL-ETRFB9, ukicd wso. praskich: PL-2000 strefc 6 (18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy:6.131.26.25.3.4
5.2.4:6.130.27.06.2.2:6.130.27.01.4.4:6.130.27.01.4.2; 6.130.27.01.2.4; 6.130.26.05.1.4
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ZAKRES
OPRACOWANIA

Obiekt: . ..
Budynek mieszkalny Gliwice ul. Dworska 18
Temat:  pROJEKT REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO
[Nazwisko Podpis/” | Trkérys.
Projektowatlinz, Stanistaw Olbryt
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