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Lp

Tytul

Rys. nr

1.

Gliwice ul. Dworska 18.
Tablica Tp.poz.. Uklad zasilania .
Schemat strukturalny.

18E01

Gliwice ul. Dworska 18.

Tablica gtéwna TG. Uklad zasilania .
Schemat strukturaln y

18E02

Gliwice ul. Dworska 18.
Tablica gléwna TG. Uklad zasilania
Rozmieszczenia aparatury. Elewacja

18E03

Gliwice ul. Dworska 18.

Tablica TL/adm odbiory administracyjne.

Schemat strukturalny

18E04

Gliwice ul. Dworska 18.
Tablica mieszkaniowa TM1-TM12.
Schemat strukturalny

18E05

Gliwice ul. Dworska 18.

Instalacja domofonowa.
Schemat strukturalny.

18E06

Gliwice ul. Dworska 18.

Instalacja domofonowa, TV,Internet.
Schemat orurowania

18E07

Gliwice ul. Dworska 18.
Rzut piwnicy. Instalacje elektryczne

18E08

Gliwice ul. Dworska 18.
Rzut parteru. Instalacje elekiryczne

18E09

10.

Gliwice ul. Dworska 18.
Rzut I pigtra. Instalacje elektryczne .

18E10

11.

Gliwice ul. Dworska 18.
Rzut II pigtra. Instalacje elektryczne .

18E11

12.

Gliwice ul. Dworska 18.
Rzut poddasza. Instalacje elektryczne .

18E12

13.

Gliwice ul. Dworska 18

Rzut dachu. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

18E13
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4.1. Podstawa opracowania
Umowa nr. 213/19/TT z dnia 16.10.2019 dot. Wykonania projektu instalaciji
¢. 0. w budynku przy ul. Dworskiej 18 w Gliwicach
zawarta pomigdzy Zarzadem Budynkéw Miejskich II T.B. S. Sp- z 0. o w Gliwicach a firma
Zaklad Uslug Projektowych PROINSTAL
. Uzgodnienia z inwestorem dotyczace inwentaryzowanego obiektu.
o Rozporzadzenie M.G.P i B z dnia 12.04 2002 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz..U. nr 75 poz.690/2002)

o obowigzujgce normy i normatywy projektowania w zakresie instalacji
o uzgodnienia z Uzytkownikiem.
o Wizja lokalna oraz pomiary z natury.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zawiera sie w calosci na dzialce nr 5 93/2,
na ktérej znajduje si¢ lokale budynku przy ul. Dworskiej 18
w Gliwicach. Brak oddzialywania na dziatki sasiednie

4.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej dla

projektowane;j stacji wymiennikéw ciepla dla celow CO dla wielorodzinnego budynku
mieszkalnego przy ul. Dworskiej 18 w Gliwicach



Projekt swoim zakresem obejmuje:

Zabezpieczenia odbioréw i ochrona przeciwporazeniowe;j

4.3. Charakterystyka obiektu —stan istniejacy

Budynek mieszkalny usytuowany Jest na ulicy Dworskiej 18 Dziatka posiada numer 593/2.
Dziatka lezy w strefie B- posredniej ochrony konserwatorskiej.

Lacznie w budynku znajduje sie 11 mieszkan Budynek zostal wzniesiony na poczatku XX
wieku..

Budynek wolnostojacy wraz z przybudéwka usytuowany kalenicowo w linii zabudowy, w
zwartej pierzei ulicznej na zbiegu ulic Dworskiej oraz Noakowskiego. Rzut symetryczny
bezstylowy w ksztalcie litery C

Omawiana nieruchomo$é to trzykondygnacyjny w pemi podpiwniczony obiekt z poddaszem
uzytkowym.

Dach ptaski kryty papa o konstruke;i drewnianej

Budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany jest w technologii tradycyjne;. éciany
murowane z cegly zwyklej, stropy migdzy pietrowe drewniane, z poddaszem uzytkowym

wykorzystywanym na strych.

W czasie swojego istnienia obiekt podiegat wielu drobnym przebudowom. W szczego6lnosci
polegaty one na zmianie $cian dzialowych i instalacyjnych umozliwiajacych wydzielenia

lazienek.

Zgodnie z §8 ust.1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 1422 7 dnia 18 wrzesnia
2015r.)budynek zakwalifikowany jako (N) niski-mieszkalny o wysokosci do 4 kondygnacji
nadziemnych wiacznie. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z §3 ust.1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnegtrznych i administracji w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 14.grudnia 2015r. (Dz.U.2015 poz
2117)stwierdzono ze projektowany obiekt budowlany nie jest obiektem istotnym ze wzgledu
na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub §rodowiska przed pozarem,
kleskg zywiotowg lub innymi zagrozeniami, ktérych projekty budowlane wymagaja
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p poz.

Budynek sktada si¢ z kondygnacji (piwnica, pater, I-pigtro,ll-pigtro, poddasze ).

W budynku znajduje sie 11 mieszkan numeracji:1-12 (bez nr 9)i lokalu uzytkowego .Do

wymiany jest instalacja elektryczna wiz na trzy fazowa -400V do mieszkan i lokalu.



Jednofazowa 230V dla klatki schodowej , piwnicy, poddasza, odgromowa i uziemiajgca
oraz zabudowa nowego orurowania dla instalacji stabopragdowej (Internet, TV-domofon)dla
czgsci frontowej i oficyny

Budynek zasilany jest ze ztacza linii napowietrznej NLK- Tauron zabudowana na $cianie

frontowej Dworska 18 do tablicy gléwnej TG na parterze kablem 4-ro zylowym ulozonym
pod tynkiem .

4.4. Stan projektowany
4.5 Uklad zasilania irozdz. Tp.poz-0,4kV, TG-0,4kV .

Budynek zasilany bedzie z istniejgce;j linii napowietrznej NLK-Tauron poprzez zabudowang
we wnece na elewacji budynku rozdzielnice wylaczenia przeciwpozarowego Tp.poz (szafka
termoutwardzalna typu (STN 40x58-Incobex)lub SKRD 400x600 —ZPUE) klasa palnosci
V0 ,IP44, IK10) z rozlacznikiem instalacyjnym DPXI160 jako wylacznik
PrZeciwpozarowy. .

Ze 7dgcza NLK projektowany kabel YAKXS 4x70 nalezy podiaczyé do rozdz. Tp.poz.-
0,4kV. W rozdzielnicy Tp.poz. przewéd , PEN” rozdzielony bedzie na przewody ,, N i
»PE”, dodatkowo PEN polaczony bedzie przewodem uziemiajgcym ( bednarka stal/Fe
25x4) z uziomem w ziemi.

Od rozdz. Tp.poz. do tablicy TG w budynku na parterze w korytarzu bramy przejsciowe;j
poprzez piwnice utozony bedzie kabel YAKXSzo0 5x70 w rurze p/t.

Tablica Gléwna TG-0,4kV zabudowana natynkowo i czgsciowo we wnece na korytarzu

parteru bramy przej$ciowe;.

Tablica TG (rys 18E02 i 18E03) sklada si¢ z :

- szatki NRP-RBK z wytacznikiem gléwnym RBK00/10A zabudowanym za szyba.

- Szafki modutowe;j (1x12)z blokiem listew rozdzielczych.

- Szatki modulowej (2x12)z ogranicznikiem przepig¢ i blokiem listew rozdzielczych.

- Szafki licznikowej NRL -1F12 odbioréw wymiennikowni SWC z zabezpieczeniami230V
ztablica TL/RW 230Vz ktérej zasilane beda odbiory wymiennikowni SWC w piwnicy.
-Szaftki TL/M1-TL/M8, TL/M10-TL/M12 ( 11kpl )z tablica licznikowa 23 0(400V),
instalacyjnym rozlgcznikiem z bezpiecznikami 3xR301-25A i rozlacznikiem mstalacyjnym
FR303-40A.



Z tablic TL/M1-TL/M8, TL/M10-TL/M12 zasilane beda tablice mieszkaniowe TM1 do
TM8, TM10-12 kablami YDYZo 5x6 ( przekrdj zalecany przez Inwestora) utozonymi w
rurach pod tynkiem
-Szafki TL/U z tablicg licznikowa 400V (230), mstalacyjnym roztgcznikiem z
bezpiecznikami R303-25A i roziacznikiem instalacyjnym FR303-40A. Z tablicy TL/U
zasilana bedzie tablica TM /U kablem YDYzo 5x10 ulozonymi pod tynkiem.

- Szafki licznikowej NRL -1F12 odbioréw administracyjnych z zabezpieczeniami.

Z tablicy TL-adm 230V( rys. 3E04) zasilane bgdg odbiory administracyjne;

- o$wietlenia klatki schodowej i wejéé zewnetrznych oraz komérki przy bramie -
zabezpieczenie S...B10A
- oswietlenia piwnicy i komérek lokatorskich - zabezpieczenie S...B6A
- oswietlenia poddasza- zabezpieczenie S...B10A
- gniazdko 230V techniczne —zabezpieczenie B16A z dI= 30mA
- odptyw do AZART i instalacji internetowe;

- odptyw do centralki domofonowej

Dobor kabli i zabezpieczen przedstawiono w tabeli ,,Obliczenia techniczne”

4.6. Rozdzielnica Tp.poz. z wylacznikiem przeciwpozarowego wylaczenia
pradu

Rozdzielnica Tp.poz (szafka typu ytermoutwardzalna) zabudowana bedzie na elewacji
budynku we wnece budynku. W rozdzielnicy Tp.poz. zabudowany bedzie jako wytacznik
przeciwpozarowy rozigcznik izolacyjny DPXI 160 z cewkg wzrostowg 230V, stykami
pomocniczymi SD (1z+1r) i automatyczny przelacznik faz PF431 3x23 OV+N, trojfazowy
rozigcznik izolacyjny z bezpiecznikami STV63/6A-3p, stycznik pomocniczy 230V ze
stykami NO+NC oraz zaciski ZUG.

Wylacznik sterowany bedzie recznym przyciskiem wylaczenia przeciwpozarowego PWP1,
ktory zabudowany bedzie na parterze w korytarzu bramy przejsciowej. Polgczenie skrzynki
z PWP1 wykonane bedzie kablem HDGSzoFE180/PH90 5x1,5mm’ . Kabel od rozdzielicy
Tp.poz do skrzynki z przyciskiem PWP1 ulozony bedzie w rurze p/t w piwnicy i korytarzu
bramy przejsciowe; .

Przyciski zabudowane bg¢da natynkowo na wysokoéci okoto 1,5m.

Reczny przycisk PWP1 ma za zadanie uruchomié »Przeciwpozarowy wylacznik pradu”,
ktory odlgczy zasilanie budynku od zrédia energii elektrycznej podczas pozaru w czasie
akeji ratowniczej. Przeciwpozarowy wylgcznik pradu, odcina doptyw pradu do wszystkich

obwoddw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych



funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajacej 1000 m? lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gléwnego wejscia
do obiektu lub zigcza o odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylgcznikiem nie moze spowodowa¢ samoczynnego zalaczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pragdotworczego. Wyjatek stanowia
zrodla zasilajgce urzadzenia elektryczne, ktére muszg funkcjonowaé w czasie pozaru. W
komplecie jest tabliczka samoprzylepna: »Przeciwpozarowy wytacznik pradu”. Reczny
przycisk uruchamiajagcy PWP1 moze byé stosowany, jako ,,Przeciwpozarowy wytacznik
pradu” pod warunkiem umieszczenia nad nim tabliczki: »Przeciwpozarowy wylacznik
prgdu”. Reczny przycisk uruchamiania PWP1 z podwdjng sygnalizacja LED daje mozliwo$é
informacji o polozeniu zestykéw elementu wykonawczego: 1. Dioda zielona — przerwanie

dostawy energii elektrycznej 2. Dioda czerwona — zalgczenie wylgcznika.

4.7. Tablice mieszkaniowe TM..-0,4kV

Tablice mieszkaniowe ( rys. 18E04) TM1 do TM12 (11kpl) i pomieszczenia ustugowego
TM/U zasilane bgda kablem z zytami miedzianymi utozonymi pod tynkiem o przekroju 5x6
mm?, a pomieszczenia ushugowego TM/U kablem 5x10mm?. Tablice zabudowane bedg w
korytarzach mieszkan i pomieszczenia. Dokfadng lokalizacje nalezy ustalié z lokatorem
majac na uwadze istniejace obwody mieszkaniowe, ktére nie podlegajg wymianie. Z tablicy
mieszkaniowej TM1-TM12 poza istniejagcymi obwodami zasilane bedg gniazdka 230V dla :
G1-gniazdko 230V dla elektrycznego ogrzewacza wody (bojler) i G2-gniazdko pickarnika
elektrycznego kuchenki gazowej, zabezpieczone wylgcznikami ochronnymi z
zabezpieczeniem nadprgdowym B16A z AI-30mA.

Gniazdka 230V G1,G2 i obwody gniazdek G3 i G4 dla uzupelnienia instalacji zasilane beda
kablem YDYzo 3x2,5 ulozonymi pod tynkiem. Dla uzupehienia instalacji o$wietlenia w
remontowanych pomieszczeniach zastosowane beda kable YDYzo 3x1,5 ukiadane pod
tynkiem wraz z osprzetem.

Przy instalowaniu kabli nalezy zwrécié uwage na wyposazenie $cian tazienek i kuchni w
plytki ceramiczne n.p ukladaé kable w pomieszczeniach przyleglych bez ceramiki i
przebijajgc si¢ przez ciany, trase tych kabli uzgodnié z lokatorem.

Dla istniejacych odbioréw podiaczanych do tablicy TM nalezy zwrdcié uwage czy posiadajg
oddzielne przewody L, N, PE. Przy braku PE nie nalezy ich zabezpiecza¢ wytacznikiem z
AI-30mA.
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Dla istniejacych odbioréw w tablicy TM przewidziano zabezpieczenia z wytacznikiem Al-
30mA + S...B16A, B10A (dla gniazdek) i dla obwodéw o$wietlenia wylaczniki S...B10A.
Tablicg ( okablowanie) przygotowano do pracy w ukladzie TN-S. Do czasu remontu czesci
istniejacej w mieszkaniach, jezeli po sprawdzeniu instalacja nie pracuje w ukladzie TN-S
nalezy dla tej czgéci przewody N i PE polgczy¢ we wspblny przewdd PEN- ta czesé
instalacji bedzie pracowaé¢ w ukladzie TN-C. Dla istniejagcych odbioréw podigczanych do
tablicy TM nalezy zwrécié uwage czy posiadajg oddzielne przewody L, N, PE. Przy braku
PE nie nalezy ich zabezpieczaé wylacznikiem z AI-30mA.

Tablice TM przygotowano dla ewentualnego zasilania odbioréw 400V n.p kuchni
elektrycznej 400V.

W zestawieniu materiatéw w uzgodnieniu z dzialem inwestycji elektrycznych —(Inspektor
elektryk ) przewidziano gniazdka 230V ( L,N,PE), taczniki 230V, przewody dla ewentualnej
wymiany istniejacych obwodéw, kiérych projekt nie obejmuje.

W pomieszczeniu ustugowym wymieniony bedzie kabel zasilajacy tablice TM/U i w

porozumieniu z inwestorem i uzytkownikiem tablica ,,mieszkaniowa” TM/U.

4.7. Instalacje elektryczne

Na Kklatce schodowej ikorytarzu instalacje oswietlenia wykonane beda kablami
ulozonymi pod tynkiem w rurach od tablicy Tadm do poddasza i piwnicy. W piwnicy i
pomieszczeniach poddasza natynkowo w rurach nstalacyjnych.

Na klatce schodowej i korytarzu wejsciowym zastosowane beda oprawy o$wietlenia z
wbudowanym ukfadem czujnika ruchu i zmierzchu - )
230V, Regulacja czasu $wiecenia 10s do 12min, zasigg wykrywania ruchu - 8m, regulacja
czulosci 3....20001x)

W piwnicy i na poddaszu oprawy LED 230V, zalgczane sg tgcznikiem o$wietlenia .

W oprawach nalezy zastosowaé zrodta LED 10W. Oprawa z nr domu LZ1 zalaczana
bgdzie automatycznie czujnikiem zmierzchu.

Zaciski PE w zestawach tablic , polgczyé z szyng GZU. Metalowe rury wchodzace do
budynku potgczone beds poprzez obejmy uziemiajgce z szyna uziemiajgcs.

Kable przy przejsciu przez $ciany nalezy chronié rurami, a kofice rur uszezelnié szczeliwem

niepalnym. Kable ukiadaé nalezy zgodnie z normg N SEP-E-004.
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4.8. Instalacje odgromowa i uziemiajaca

Dla ochrony kominéw 3kpl. i zabudowy zbiorczej anteny TV(2kpl) przewidziano ochrong
uziomem pionowym. Iglica ( maszt) odgromowa zabudowana bedzie na podstawie
betonowe;j, dodatkowo iglica ( maszt) mocowana bedzie opaskami ( 2kpl.) do komina.
Oddzielnie chroniona bedzie instalacja anteny TVSAT (1kpl)- ochrona i dobér wysokosci
masztu w zakresie wykonawcy i dostawcy instalacji AZART chronigcej urzagdzenia TVSAT.
Na dachu (rys. nr 18E13) ulozona bedzie instalacja odgromowa z drutu FeZn@8 na
wspornikach dachowych do klejenia ( lub napre¢zna) . Wsporniki montowaé co 1m. Do siatki
(otoku) odgromowej polaczone beda rynny opadowa, spustowa, kominy beda chronione
uziomami pionowymi, iglicami zabudowanymi na podstawach betonowych z podkladkg do
klejenia. Dodatkowo iglica mocowana bedzie opaskami ( 2kpl.) do komina. i ewentualnie
maszt odgromowy anteny TVSAT (w zakresie wykonawcy i dostawcy instalacji AZART)
chronigcy urzadzenia TVSAT. Rynna spustowa polgczona bedzie zlaczem opaskowym i
krzyzowym do rynien i opadowa zlaczem krzyzowym.

W zwiazku z dociepleniem $cian przewody odprowadzajgce stal/Zn@8) od instalacji na
dachu do ztgcza pomiarowego, ulozone beda w rurach PCW grubosciennych w bruzdzie pod
warstwg ocieplenia.

Przed budynkiem i od strony podwérka ulozona bgdzie w ziemi instalacja uziemiajaca
wykonana bednarkg stalowo-ocynkowang ogniowo 25x4mm o grubosci cynku minimum
50pum, ulozong na glebokosci ok. 1m w ziemi w odlegtosci ok. 1m od obrysu fundamentéw
za wyjgtkiem odcinka od skrzynki uziemiajgcej SK5do SK6. Przy skrzynkach SK5 i SK6
dodatkowo zabudowane begda uziomy glebione w ziemi ( szpilkowe) polaczone z tasma
uziemiajaca ulozong w ziemi. Zaciski uziemiajgce potaczone beda przewodem
uziemiajacym bednarka stal/Zn25x4 poprzez zigcze rozlaczne (pomiarowe) zabudowane w
skrzynkach odgromowych podtynkowo na elewacji. Potaczenia przewodu uziemiajgcego z
uziomem wykonane bedzie przez spawanie i zabezpieczone przed korozjg bezpodrednio po
wykonaniu

Skrzynka odgromowa pomiarowa SKI1-SK6 do elewacji zabudowana bedzie na wys.

okoto 0,5m .

Do otoku potaczone beda gtéwne zaciski uziemiajgce GZU- w pomieszczeniu piwnicy.
Zacisk PEN rozdzielnicy Tp.poz.. polaczony bedzie z uziomem poprzez skrzynke
uziomowg zabudowang przy rozdzielnicy. Przy przejsciu przez $ciang do szyn GZU i
zacisku PEN przewdd uziemiajacy chroniony bedzie rurg. W rozdz.. Tp.poz. w kierunku
zasilania tablicy TG przew6d PEN rozdzielony bedzie na przewody N i PE.
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Zaciski ochronne PE urzadzen elektrycznych z szyng wyréwnawcza polgczone beda

przewodem uziemiajacym gietkim LgYzo zakonczonym konicéwkami oczkowymi.

Bednark¢ w ziemi ukladaé nalezy na warstwie gruntu bez kamieni i zasypaé gruntem bez

kamieni.

Wszystkie zaciski pomiarowe nalezy wyposazy¢ (oznaczy¢) w oznaczniki z naniesionymi

trwatymi numerami. Numery nalezy uzgodnié z uzytkownikiem przed ich zaméwieniem.
Instalacja uziemiajaca obiektu wykonana bedzie zgodnie z postanowieniami wymogdéw

normy PN-EN 62305-(norma wieloarkuszowa), Ochrona odgromowa”

Czgs¢ 1: ,,Zasady ogdlne”

Czg$¢ 2: ,,Zarzgdzanie ryzykiem”

Czgs¢ 3: ,,Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenia zycia”

Czgd¢4: ,,Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach”

Ponadto elementy stosowane do budowy urzadzenia piorunochronnego spemiaé beda
wymagania norm:

PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czg$é 1: Wymagania

dotyczace elementow polaczeniowych

PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Czesé 2: Wymagania

dotyczace przewoddéw i uziomow

4.9. Instalacje stabopradowe

Dla rozprowadzenie kabli instalacji domofonowej, telefonicznej, azart (rys. 18E07)
zaprojektowano na klatce schodowej ciagi rur 3x PCV @40+50 (lub rury gietkie) na odcinku
od piwnicy do strychu. W piwnicy na parterze, pigtrach w ciggu rur zabudowane

beda skrzynki rozgalgzne NRP12Z ( wymagania inwestora). Przy mieszkaniach puszki
odgalezne . Od skrzynek do korytarza mieszkan ulozone bedg rury instalacyjne
podtynkowo RIL20-28 lub gietkie p/t, dla TV, Internet, domofon instalacyjne podtynkowo.

Instalacja domofonowa

Instalacje domofonowa wykona firma specjalistyczna . W projekcie przewidziano schemat
strukturalny pofaczeni. Centralka domofonowa bramy przejsciowej od frontu i podwérka
zabudowana bedzie przy drzwiach zewnetrznych na wysokosci okoto 1,5m. Kable uktadane

beda w rurkach pod tynkiem.
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Zasilanie (rys. 3E06) paneli centralki, kasetki cyfrowej domofonowej, zamka elektrycznego
w drzwiach oddzielnej dla bramy frontowej i podwérka bedzie z tablicy TL adm.

Instalacja antenowa i internetowa

Instalacje antenows i internetowg wykona firma specjalistyczna . W projekcie przewidziano
ciagirur ( schemat rys. 18E07). Centralki (szafka) antenowa i internetowa zabudowana
beda na klatce schodowej. Kable ukladane bedg w rurkach pod tynkiem Do mieszkan
nalezy wprowadzi¢ po trzy rury gietkie dla instalacji antenowej, domofonowe;j i

internetowej zakoriczone puszkami instalacyjnymi p/t na wysokosci ok. 0,5m. W mieszkaniu
przewidzie¢ po dwa gniazda odbiorcze.

Centralki (szafka) antenowa i internetowa zasilane beda ztablicy TL adm

Ochrong odgromows anten zapewni wykonawca instalacji.

4.10. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrong przeciwprzepigciows (PN-HD 603 64-4-443) dla budynku wykonana bedzie
ochronnikami przepigciowym TNS Typ1+2 (B+C) zabudowanym w tablicy WG—400VAC

4.11. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej zostang wykonane zgodnie z postanowieniami
zawartymi w normic PN-HD 60364-4-41: 2000 »Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa”.
Instalacje elektryczne odbiorcze zasilane bedg z rozdzielnic ktére zaprojektowano w
ukladzie TNS. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) urzadzen
elektrycznych zostala zrealizowana poprzez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej,
obudéw, oslon lub umieszczeniu ich poza zasiggiem dotyku. Izolacja bedzie spemiaé

wymagania odpowiednich norm dotyczacych urzadzen elektrycznych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zostala
zrealizowana w ukladzie TNS poprzez uziemienie ochronne oraz polgczenia wyr6wnawcze
ktére polega na tym, ze wszystkie czgsci przewodzace urzadzeri powinny by¢ polgczone z

uziemionym punktem sieci za pomoca przewodu ochronnego PE.
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W przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji pomiedzy przewodem
liniowym, a czg$cig przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym w obwodzie,

projektuje si¢ szybkie, samoczynne wylaczenie zasilania.

Zabezpieczenia poszczegélnych odptywdw zasilajacych instalacje o§wietlenia, gniazdek
zostaly tak dobrane, aby ich zadzialanie nie trwalo dhuzej niz 0,4 s .
Dodatkowo dla obwodéw o$wietlenia i gniazdek 230V zabezpieczono wytacznikami
ochronnymi réznicowo-pradowymi z zabezpieczeniem nadpragdowym o czutoséci 30 mA.
Skutecznos¢ dziatania zabezpieczen okresla warunek samoczynnego wylaczenia zasilania
Z,-1,<U,
Zg — impedancja petli zwarcia wyrazona w £ obejmujaca:
e Zrodlo;
e przewdd liniowy do punktu zwarcia;
* przewody ochronne migdzy punktem zwarcia, a Zrédlem;
Ix — prad zapewniajgcy szybkie (w czasie ponizej 0,4s) zadziatanie urzadzenia
wylaczajacego;
Uo — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi;

Dobér kabli i zabezpieczenia przedstawiono w tabeli

4.12. Uwagi.

Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie
wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow mmportowanych do Polski
po raz pierwszy, moggcych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lub érodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajacych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz. U. nr 5, poz. 53 z dnia 28 stycznia
2000 r.), muszg posiadac znak bezpieczenstwa.

Wykonawstwo robét elektrycznych realizowaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania robét budowlano-montazowych tom V — Instalacje elektryczne” przepisami i
normami.

Po zakoficzeniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej, pomiary rezystancji izolacji i opornosci uziemienia.



Wykaz norm

-PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa,

Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Uziemienia i przewody ochronne

-PN-HD 60364-6-61 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzenia odbiorcze
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Gliwice 2019.12.06

...Michat Syta

( imie nazwisko)
..SKL/4040/PWOE/11
{ nr uprawnier)

..SKL/IE/7544/12

{ nr cztonka izby zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajace] projekt budowlany

Projekt budowlany wprowadzenie c.o. z sieci cieptowniczej
miejskiej, uporzagdkowanie przewodéw kominowych w budynku
przy ul. Dworskiej 18 w Gliwicach.

Instalacje elektryczne

w budynku przy ul. Dworska 18
CZESC:
Budowlano-instalacyjna -branza ELEKTRYCZNA

poda¢ nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

Sporzadzony w dniu
2019.12.06
Zarzad Budynkéw Miejskich | Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.z.0.0 w Gliwicach

{ podaé nazwe Inwestora)

Zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

inz. Michal Syta ,
swnienia budowlane do projektowania i kierowanla

. ;:’Ji‘ami budowlanymi bez ograniczef wspecjgingsci
i ‘s‘ialacvy;'nei w zakresie siec, instalacji i urzadk l4/
glzkbkycznyen | slektroenergetycznych i)
serenesnsens oo B SddROSAVE SLIGA0A0PWOE 4 e eerern bines
{ podpis )
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SLK/OKK/7131.7132/4040/11 Katowice, dnia 15 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt & ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzieinych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego {Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB

nadaje Panu Michatowi Syta
inz. elektrotechniki
ur. dnia 21 grudnia 1872 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4040/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnoséci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

~ projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robatami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania:

- Sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér { kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminuy,
stwierdzita, ze Pan Michat Syta posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej SL.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jef doreczenia.

Otrzymuijg; Sktad orzekajgcy OKK

1. Pan Michat Syta - -
Kopernika 97/5 I~ e~
44-117 Gliwice mgr inz. Piofr Szatkowski

2. Okregowa Rada Izhy 2

3. Gléwny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz/Bolestaw Jl{rktewwz

4, ala.

mgr inz. Zbigniew Dzi@i‘cz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EMD-M81-H54 *

Pan Michat Syta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7544/12

adres zamieszkania ul. Kopernika 97/5, 44-117 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

(O

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



