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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST-0.00 WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

ROBOTY BRANZOWE

SST-B.01 ROBOTY ZIEMNE

CPV45111200-0 Robotyw zakresie przygotowaniaterenu pod budowe i roboty ziemne.

SST-S.01 SIECI WODOCIAGOWE

CPV 45232150-8  Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody.

SST-S.02 SIECI KANALIZACYJNE

CPV45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej.

SST—-E.01 LINIE KABLOWE ZASILAJACE NN

CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.

SST-E.02 OSWIETLENIE

CPV45316100-6  Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego.
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SST-0.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7 Roboty budowlane.

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna SST-00 Wymagania ogdine, zawierainformacje oraz wymaganiawspoélne dotyczgce wykonaniaiodbioru
robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania:

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NA DZIALKACH: 122, 92, 95, 88, 55, 90, 56/2, 38/12
OBREBSULNOWO, 502/1, 529/4, 528/1, 604/2,527/1,526/1,525/1,522/1 OBREB SULNOWKO
GM. SWIECIE WRAZ Z INFRASTRUKTURA

INWESTOR: GMINA SWIECIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 124, 86-100 SWIECIE
WYKONAWCA PROJEKTU: BIURO STUDIOW | PROJEKTOW BIPROKABEL SP. Z 0.0., UL. JAGIELLONSKA 103, 85-027 BYDGOSZCZ

Niniejszy Projekt Budowlano-Wykonawczy wraz Decyzjg o pozwoleniu na budowe jest podstawa wykonywania robét

budowlanych.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania rob6t opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku og6lnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla kubaturowych
obiektéw uzytecznosci ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.
i nie stanowi szczegdtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych kryteria
jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

» Dokumentacja Projektowa

» Aktualne w dacie wykonywania robdt Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie ich
w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, oile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90,
w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacji Projektowej jak
wNormach aktualnych, przywotanych wniniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci zDokumentacja
Projektowg i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

»  Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigecia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomiedzy Normami
azapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktérych mowa wyzej,
Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego
i Nadzoru Autorskiego przed przystgpieniem do rob6t. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia
watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazajg wytgcznie Wykonawce Robét.

1.3.  Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i

Odbioru Robdt.

Jezeliz Dokumentacjiprojektowejwynika niezbednos¢ wykonaniarob6t niewymienionychwpowyzszych SSTto nalezy je wykonac,

a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykonawca zlecajgc mu
wykonanie robot.

2. Wykonawca-osobaprawnalubfizycznarealizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego nawarunkach Kontraktu.

3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

4. Inzynier-oznacza osobe prawng lub fizyczng wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie
monitorowanie realizacji Robét, ktérej Zamawiajgcy na podstawie Kontraktu przekazuje prawa oraz petnomocnictwa.

5 Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotamii do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

6. Dokumentacja projektowa - oznacza zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie.

7. Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do Kontraktu oraz wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji
dokonane zgodnie z Kontraktem. Dokument ten specyfikuje Roboty.

8  Rysunki - oznaczaja rysunki Rob6t wigczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez
Zamawiajgcego zgodnie zKontraktem.

9. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢ wykonane w Kontrakcie wedtug
ceny poszczegolnych pozycji, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajgca jej ceng jednostkows.

10. Plac Budowy - oznacza miejsca, gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg by¢ dostarczone Urzadzenia
i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako stanowigce Plac Budowy.
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1.5.

1.5.1.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymiiadministracyjnymi oraz przekaze:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, zponumerowanymistronami, stuzacy do notowaniawydarzen
zaistniatych w czasie wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Roboét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
Ksigega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robo6tw formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.
Roboty - roboty oznaczajg zar6wno Roboty State jaki Pomocnicze, jakie majgbyéprowadzone w ramach Kontraktu.
Sprzet - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia Rob6t, lecz bez Urzadzen czy
innych rzeczy majgcych stanowi¢ czes¢ Robot Statych.
Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot Statych.
Materiaty - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli przedziat
toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.
Aprobatatechniczna—pozytywnaocenatechnicznawyrobu, stwierdzajgcajego przydatnos¢do stosowania. Dokonywanajest
na podstawie badan, obliczen, ogledzin, opinii ekspertéw i innych dokumentéw z zastosowaniem przepiséw techniczno-
budowlanych, Polskich Norm oraz warunkoéw stosowania wyrobu i jego przewidywanej trwatosci. Jest udzielana przez
jednostke aprobujgca, na wniosek producenta lub importera wyrobu na drodze odpowiedniego postepowania. Nie jest
przeznaczona do powszechnego stosowania, wykorzystanie wymaga tymczasowej zgody posiadacza.
Deklaracja zgodnosci — dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upowaznionego przedstawiciela,
stanowigcy wigzace prawnie przyrzeczenie stwierdzajgce zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wtasciwych dyrektyw
Unii Europejskiej
Znak budowlany - znak wskazujacy, ze wyréb budowlany oznaczony tym znakiem moze by¢ udostepniony na rynku
krajowym i stosowany przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Ogélne wymagania dotyczace Robét

Przekazanie Placu Budowy

*  Dziennik Budowy,

*  Ksiege Obmiaru Robot,

* Dokumentacje Projektowa,
»  Specyfikacje Techniczne.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2.

Dokumentacija Projektowa
Dokumentacja Projektowa w fazie Projektu Budowlano-wykonawczego (wg spisu tresci projektu kompleksowego).

1.5.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacija Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1531 Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany i Wykonawczy wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie zDokumentacjg
Projektowg

1532 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

1533 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji
tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentaciji
Projektowe;j.

1534 Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatutoleranc;ji.

1535 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petnizgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST iwptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi,
a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1536 W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjg Techniczna, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementdéw budowli, to Inzynier moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie naich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robét poza Placem Budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

a)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosc¢ ich
mienia stuzagcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. W czasie
wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne - niezbedne do zapewnienia



bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych znakoéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie zabezpieczenia Robdt podano w p. 9.2 niniejszej
specyfikaciji.

b) Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony
zlnzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych
tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejsze;j
Specyfikacji Technicznej.

- Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacii.
- Wszystkie znakiiinne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

¢) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkamitransportu, jego podwykonawcéw lub dostawcéw nawltasny koszt.

d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
witgczony w Cene Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczehw srodowisku naturalnym,
b) powinny zostac¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymisubstancjami,
* przekroczeniem dopuszczalnych normhatasu,
* mozliwoscig powstaniapozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, wpomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny
z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawcabedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozaremwywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedag miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakonczeniu Rob6t ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznychwbudowania. Jezeliwymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli
w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjii urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ a wtascicielem terenu potozenie ogrodzenia Placu Budowy, w taki spos6b aby zapewnic
warunki ewakuacji.
1.5.09. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.




Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacieisg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.5.10. Plan bezpieczenstwa
Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do akceptacji przez Inzyniera.
Planten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z23.06.2003r, Dz. U.Nr 120, poz. 1126,
zawierac takie informacjejak:
- stosowanie i dostepnosc¢ srodkdw pierwszej pomocy,
- stosowanie i dostepnos$¢ srodkdw ochrony osobiste;j,
- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,
- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
- dziatania przeciwpozarowe,
- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
- zabezpieczenie placubudowyiutrzymywanie porzadku,
- dziataniaw zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robdt.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6ti za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia Robo6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler\ i inne odno$ne dokumenty.
1.5.13. Dzialania zwigzane z organizacija prac przed rozpoczeciem Robdt
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania
skargiwnioskow mieszkancowiwszystkich wiascicielilub dzierzawcowterenu przekazanego czasowo pod budowe.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢iwtasciwos¢ do Robotibyty dostepne do kontroliprzez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Jesli materiaty bedg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéwiilosciwskazaniomzawartymw ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanieigotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
iwykonywanych Robét, zaichzgodno$éz Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniamilnzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci zaich
doktadnosc¢.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie Robot
w okreslonymterminie.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie gtdwnych obiektdw i
zadankontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady og6lne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy -Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego winny zapewniac.

« W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukciji, bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci
energii i odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegrod.

»  Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzeniaw wode,
usuwania sciekéw i odpaddw, ogrzewania i wentylacji.

» Ochrone uzasadnionych interes6w oséb trzecich, w tym w szczegélnosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow
tacznosci, doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem
powietrza, wody lubgleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegélnie uzasadnionych. Przypadki
takie wynika¢ moga z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo niemozliwosci
spetnienia obecnie obowigzujgcych przepisdéw techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepisow
techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla osdb niepetnosprawnych
dotyczy obiektow wymienionych wart. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego tj. obiektow uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu,, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo od
przepis6w techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wtasciwego ministra, to znaczy
ministrauprawnionego dowydaniaprzepiséwtechniczno-budowlanych,odktérychmiatobyzostacwydane odstepstwo.

6.1.4. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako  dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy)
moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0séb trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu
zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie
z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej
zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.




6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkgcji technicznych na budowie przy wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegaé
bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty budowlane w spos6b odbiegajacy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projekiu.

6.1.6. Inzynier nie moze wydawacé polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposob niezgodny z przepisami techniczno-
budowlanymi.

6.1.7. Zanaruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania rob6t budowlanych art. 50. Koszty
wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktdre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg
by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu
robét budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Robét. Wszystkie atesty, $wiadectwa, itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare
postepu Rob6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- z Polskg Norma,
aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.
W przypadku materiatéw, dlaktérych w/w dokumenty sgwymagane przez ST, kazda partiadostarczonado Robétbedzie posiada¢
tedokumenty, okreslajgce w sposébjednoznaczny jejcechy. Produkty przemystowe bedg posiadaéw/w dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym
przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniamiiustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celemkontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniemiwykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty

prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Polskg Normg
. aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslonag w pkt. 1iktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan, bedg odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kornca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedag dokonywane nabiezgco ibedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Dodokonywaniawpiséww DziennikuBudowy upowaznienisa:
*  Kierownik Budowy,
» Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e Inzynier,
»  Projektant,
+  Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
»  Pracownicy organéw nadzorubudowlanegoiinnych organédw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.




Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedag oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
» date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
» uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robot,
» terminy rozpoczeciaizakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,
»  przebieg Robdt, trudnoscii przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
* uwagi i polecenialnzyniera,
*  daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
+ zgtoszeniaidaty odbioréw Robétzanikajgcychiulegajgcych zakryciu, czesciowych,ikoncowych odbioréw Robot,
+ wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
»  stanpogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
«  zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
« danedotyczace czynnoscigeodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediwtrakcie wykonywania Robét,
+  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
« dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
»  wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inneistotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezagcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementédw Robét do odbioru przez Inzyniera oraz
potwierdzenie dokonania tegoodbioru
Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera
i nadzoru autorskiego.
6.5.2. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robét iwpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inzyniera stanowi podstawe do rozliczen.
ZaRoboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci.
W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatnosci czesciowe.
6.5.3. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robét.
Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoiczeniu Robot rysunki te
zostang przedtozone Inzynierowi.
Wykonawca winien przekazywac Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.
6.5.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Placu Budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimiiinne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru Robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje nabudowie.
6.5.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepnedla Inzynieraiprzedstawiane do wglagdu nazyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inzynierem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera napismie.

7.2, Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m*jako diugosé
pomnozona przez sredni przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchnilub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w Ksigzce Obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
m® wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

ool



W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢
wedtug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koAicowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w Robotach.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony zInzynierem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robét
8.1.1. Wykonawca jestzobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.
8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robét wyszczegodlnionych odrebnie w harmonogramie realizacji robot.
Przy odbiorze czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w czasie wykonywania robo6t
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Obmiar robét podlegajgcychodbiorowi
e Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami oraz przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestyciji
8.1.3. Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koicowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:
* Dokumentacje Projektowg powykonawczg
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw
Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
Odbidr ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci znormami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji przedmiotowejinwestyciji
8.1.4. Odbidr pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdw objetych gwarancja.
8.1.5. Odbiérurzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:
e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu ,
* sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami technicznymi urzagdzeniom
zaprojektowanym i zamowionym, a takze czy w komplecie, sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty,
e oceny kosztorysowej,
e oceny - czy urzadzenia nie sg uszkodzone oraz czy sg sprawne technicznie.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:
a) odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie odcinka lub czesci Robdt,
c) przejecie koncowe,
d przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robét - wystawienie Swiadectwa Wykonania).
8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbioru Robot dokonuije Inzynier.
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegngzakryciu.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosé i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru Robot jest protokoét sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci Wykonawcy.
8.3. Przejecie odcinka Robét
Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Rob6t i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu do
ktérego w Zatgczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.




8.4. Przejecie czesci Robdt
Przejecie czesci Robét dotyczy:

8.5.

8.6.

a) kazdejznaczacejczesci Robdt Statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajgcego,
b) kazdejczesci Robét Statych, ktorg Zamawiajgcy wybratcelem zajecialub uzytkowania przed zakornczeniem.
Przejecie koncowe Roboét
Odbioérkoncowy polega nafinalnejocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniudoichilosci, jakosciiwartosci.
Zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia
Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.
Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacijg Projektowg i ST.
W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru kohncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych wKontrakcie.
Po pozytywnym wyniku Préb Koricowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét
zgodnie z Subklauzulg 10.1 Warunkéw Ogélnych, pomijajac wszelka drobng zalegta prace i wady, do usunigcia ktérych
Wykonawca jest zobowigzany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancyjnym).
Dokumenty do przejecia koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokét odbioru kornicowego Robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przezZamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Wszyst

+ Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
» Specyfikacje Techniczne,
* uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu iudokumentowanie
wykonania jego zalecen,
+ Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z ST iew. PZJ,
» aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
+ sprawozdanie techniczne,
+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
« zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,
* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
» uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,
» date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
kie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.7.

9.
9.1.

Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inzynierowi Rozliczenie Ostateczne.
Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowigzan.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci
zastosowanie beda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Przedmiaru Robét.
Dla pozycji Przedmiaru Rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowaé:

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» warto$é zuzytych Materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na Plac
Budowy,

» wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy izpowrotem, montaz
oraz demontaz na stanowisku pracy),

+ koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty



dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
+ zyskkalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ wczasie
realizacji Robét w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujgce koszty zwigzane z prowadzeniem Robdt:
» wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
» obstugi geodezyijnej,
+ rekultywaciji terenu,
*  wywozu odpaddéw
9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy
9.2.1. Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy {j.:
» dostarczyc, zainstalowac i zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki
ostrzegawcze i wszelkie inne zabezpieczenia),
* uprzatngc¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robét i likwidacji Placu Budowy.
9.2.2. Podstawy ptatnosci
W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
» dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Placu
Budowy,
+ eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
+ demontaz zamontowanych urzgdzentymczasowych,
+ prace porzadkowe.
9.3. Tablice informacyijne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
+ wykonagé, ustawié¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,
+ wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
+ zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie robét, numerze pozwolenia na budowe; dane:
organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych
+ posiadac¢ wymiary 90 x 70cm,
+ napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego,
0 wysokosci co najmniej 4cm,
+ tablicapowinnabyéumieszczonanawysokoscinie mniejszejniz2m.
Ogtoszenie powinno zawierac¢:
+ przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,
+ maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
+ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogdlne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytac tagcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuije sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig iwymaganiami. Zastosowane beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), oile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej
lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot okreslonych
wKontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimiinnymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykazwazniejszychaktéwprawnych,normiprzepiséwobowigzujagcychwPolsce dotyczacychprzedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Dz.U.2002Nr 75, poz.690, Warszawa Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12kwietnia2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

3. Dz.U.1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych.

4. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

5. Dz.U.1998 nr 113, poz.728 - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r.
wsprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz.U.nr99,poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdnia 4 sierpnia 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.
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Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia.

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia2003 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 2011 Nr 19, poz. 279 Decyzja Ministra Obrony Narodowej w sprawie wprowadzenia do uzytku
w resorcie obrony narodowej ,Instrukcji 0 ochronie obiektéw wojskowych” (sygnatura OIN 5/2011) z pdzniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegotowych wymagan jakim powinny odpowiadac
pomieszczeniaiurzgdzeniapodmiotu wykonujgcegodziatalnos¢leczniczg (Dz. U.zdnia26.06.2012r.,p0z.739).
Ustawa z dnia 24.08.1991r. O ochronie przeciwpozarowe;j (j. Dz. U. 22002 poz.147 z p6zn. zm.)



SST-B.01 ROBOTY ZIEMNE

CPV45111200-0 Roboty wzakresie przygotowaniaterenupodbudoweiroboty ziemne.

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych .
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktore zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania. Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.
1.3. Zakres Robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- Wykonanie wykopéw
- Zabezpieczenie wykopow
- Wykonanie przewiertow sterowanych pod drogg
- Zasypanie wykopow
- Zageszczenie gruntu
- Wywoz /dowdz ziemi
1.4. Okreslenia podstawowe
Technologia robét ziemnych polega na wykonaniu wykopow przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na
wskazane miejsce.
Budowle ziemne dzieli sie na trzy grupy w zaleznosci od ich przeznaczenia. Sg to:
1) budowle ziemne czasowe ulegajgce zasypaniu po zrealizowaniu rob6t budowlanych lubinstalacyjnych, sposrod
ktorych nalezy wymienic:
*  wykopy pod obiekty budowlane
*  rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych,
2) budowle ziemne state, ktérym nadaje sie okreslone trwate ksztatty i wymiary
3) robotyplantacyjne, majgce nacelu przygotowanie powierzchniterenudlaprzysztych obiektéw przezuzyskanie
wymaganych pozioméw.
Wykopy klasyfikuje sie stosownie do ich wymiaréw jako:
. waskoprzestrzenne, o szerokosci dna mniejszej lub rownej 1,5m i nieograniczonej dtugosci,
. szerokoprzestrzenne, o szerokosci dna wiekszej niz 1,5m i nieograniczonej diugosci,
. jamiste, o szerokosci i dtugosci dna lub srednicy mniejszej lub réwnej 1,5m.
1.5. Ogoine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdine stosowaniamateriatéw

Klasyfikacjg gruntéw do celéw budowlanych uwzgledniajaca ich cechy fizyczne, wytrzymatosciowe, chemiczne i mechaniczne
zajmuje sie norma PN-86/B-02480.

Ze wzgledu na mozliwosci techniczne wykonania robét ziemnych stosuje sie podziat gruntéw na kategorie uwzgledniajgce stopien
trudnosci odspojenia i wydobycia urobku; podziat ten obrazuje tablica normowa PN-86/B-02480.

2.2, Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniulub pogorszeniuich wtasnosci
technicznych. Zebrang ziemie roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy sktadowac¢ wmozliwie
duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwoscig zmieszania zinnymi materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.
Sktadowanie posypki zwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach usytuowanych w miejscach nie kolidujgcych
z pracg sprzetu. W okresie zimowym pryzmy przykrywac, np. folig.

3.SPRZET
3.1.  Warunki ogdine stosowania sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w SST — 00 Wymagania ogdine.

3.2, Sprzet do wykonania robét ziemnych

Maszyny do roboét ziemnych
Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci sposréd maszyn do robot ziemnych mozna wyréznié:

* maszyny do odspajania gruntéw z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie odlegtosci; urobek przez nie
odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami; do maszyn tych zalicza sie wszystkie
koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz tadowarki i spycharko-tadowarki,

* maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz zmozliwoscig
uktadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza sie zgarniarki wszystkich typow,

* maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomoca lemieszy lub talerzy; do maszyn tych
zalicza sie: spycharki, koparko-spycharki, rowniarki,

* maszyny dorobdt pomocniczych, czylido zageszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki), spulchniania gruntu
(zrywarki, ptugi, talerze), itp.

Podziat ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wiekszej uniwersalnosci nalezy traktowac jako ramowy.



Zdjecie warstwy darnizapomoca spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw nie nalezy wykonywacé prac za pomoca spycharek podczas
opadow atmosferycznych.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci, nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu
w sgsiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak réwniez do tworzenia sie nawisow gruntu.

Pozostaty grunt wybrac¢ recznie przy uzyciu topat.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

1. Ogoblne wymagania dotyczgce Transportu podano w SST — 00 Wymagania ogdlne.

2. Transport urobku winien byé zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dow6z materiatéw na budowe. Transport
winien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

3. Wybdr srodkédw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu na terenie budowy. Wydajno$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

4. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowe zasady wykonania Robot

Wykopy dla przewoddw siecikanalizacyjnejnalezy wykonac zgodnie zwarunkamitechnicznymiwg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, wktdérym powinny by¢

ustalone:

® szeroko$¢ odpowiednia dla $rednic przewodow,

ksztatt wykopu: $ciany pionowe lub ze skarpg,

system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,

rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

sposoOb zageszczenia osypki i zasypki przewodu

poziom wody gruntowej

® wystepowanie innych przewodow w wykopie.
Osprzewoduw wykopie, powinnaby¢wytyczonaioznakowana.
Szeroko$¢ wykopu okresla projektant:
a) jezeliistnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciane wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewni¢ przestrzen robocza,
ktérej minimalne wielkosci podano ponizej w tablicach,
b) jezeli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a $ciang wykopu i w sytuacjach szczegolnych, ktérych nie da sie unikngé,

minimalna szeroko$¢wykopu, moze by¢zmniejszona. Tablica 9 Minimalna przestrzenrobocza miedzy rurg a Sciang wykopu lub
jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej [m]
DN < 350 0,25
350 < DN <700 0,35
700 < DN <1200 0,45
DN> 1200 0,50
Gtebokos¢ wykopu G [m]. Minimalna szerokos$¢ wykopu [m]
G<1,00 nie jest wymagana
1,00=sG<1,75 0,80
1,75<G < 4,00 0,90
G > 4,00 1,00

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna
wynosic 0,5m.
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
» zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych;
e utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.
Wykopy o scianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1m, lecz nie wiekszej od 2m, jesli tak
okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopéw o $cianach pionowych
o gtebokosci nie wiekszej niz 1m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej
gtebokosci wykopu.
Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢
rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajduja sie fundamenty budowli
posadowionej powyzej dnawykopu.
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na Odktad.
Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. Podczas montazu przewodu, wykop powinien byé
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopunaczas rob6t, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.
a) W zaleznosciod rodzaju gruntu, moga by¢ stosowane nastepujgce rodzaje przygotowania podtoza naturalnego:
- bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym uksztattowanym dnie wykopu
w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;



-z podsypka wynoszacg 100mm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie i 150mm w gruncie skalistym
i twardym;
W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
b) W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np. w gruntach nie stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub
kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, tawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

Szerokos$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siegac¢ do wierzchu rury.
Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15cm. Dob6r wiasciwego gruntu
oraz doktadne zageszczenie obsypkii zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i nawierzchni.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatéw, takich jak: grunty
zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.
Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac
sie mechanicznie. Ustalony stopieh zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.
Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5.2. Metoda bezwykopowa
Prowadzenie robét bezwykopowych dla przewodéw wodociggowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-EN-12889.
Wybor rodzajéw technik bezwykopowych jest uzalezniony od warunkéw gruntowych oraz $rednicy przewodéw i powinien byé
dokonany w projekcietechnicznym.
Stateczno$¢ szybow wprowadzajacych i odbiorczych, sytuowanych w miejscach studzienek lub komér, powinna by¢ zabezpieczona
poprzez zastosowanie odpowiedniego oszalowania $cian ustalonych w projekcie. Oszalowanie to powinno gwarantowac
bezpieczng komunikacje, odbywajaca sie przy szybach, atakze zabezpiecza¢ fundamenty budowli, jesli sg posadowione powyzejdna
szybu. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze sg wykopami punktowymi i powinny by¢ wykonywane zgodnie ze ST oraz wg PN-B-10736
i PN-EN1610.
Osiadanie i podnoszenie gruntu wywotane metodg bezwykopowa nie moze przekracza¢ wartosci podanych w projekcie
technicznym. Dla zminimalizowania osiadania gruntu, przestrzen miedzy przewodem a gruntem powinna by¢ wypetniona materiatem,
metodg podang w projekcie technicznym.
Przewody budowane metodami bezwykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem, powinny
zaczynac i konczy¢ sie studzienkami lub komorami. Wtasciwe utozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez
pierscienie z kotkami dystansujgcymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentaciji.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli
1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w SST—0.00 Wymagania ogdlne.
2. Doktadnos¢ wykonania wykopow.
Dopuszczalne odchylenia od wymiar6éw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie powinny by¢ wieksze niz: 0,2% - przy
spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowéw odwadniajgcych,
7. OBMIAR ROBOT

1. Og6lne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w SST —0.00 Wymagania ogdine.
2. Jednostkg obmiaru jest:

. m
. m2
. m3

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét
1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w SST —0.00 Wymagania ogdlne.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
3. Koncowe odbiory rob6t ziemnych
Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:
® powykonawcza dokumentacje rysunkow
® protokoty odbiordw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot. Odbiér koncowy robdt powinien by¢
przeprowadzony zaraz po zakonczeniu rob6t ziemnych i potwierdzony protokotem zawierajgcym ocene ostateczng robét
i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego nalezy wpisac do dziennika budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST — 0.00 Wymagania ogélne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatiopis gruntow

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczeniewskaznika zageszczenia gruntu

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych—Zeszyt A1 Roboty ziemne —Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2007



SST-S.01 SIECI WODOCIAGOWE

CPV 45232150-8  Roboty w zakresie rurociggoéw do przesytu wody.
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikaciji Technicznej
PrzedmiotemniniejszejSST sgwymaganiadotyczacewykonaniaiodbiorusieciwodociggowe;j.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, i realizacji rob6t.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- budowy wodociggu
- rozwigzania kolizji z innymi urzgdzeniami podziemnymi

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania odbiorcéw w zimng
wode pitng, spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi
Woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzgdzeniu.
1.4.3. Cisnienie robocze, prob (Iub Poper)
nej
trwatosci sieci nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
1.44. Cisnienie probne,ppsone
Cisnienie w najnizszym punkcie sieci, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
1.45. Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu sieci w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.
146. Srednica nominalna (DN lub d,)
dla
kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
1.4.7. Nominalna grubosé scianki rury (en)
nej
w milimetrach.
1.4.8. Podtoze naturalne
Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
1.4.9. Podtoze naturalne zpodsypka
Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tychrur.
1.4.10. Podtoze wzmocnione
Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie
tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji.
1.4.11. Podsypka
Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
1.4.12. Obsypka
Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy przewod kanalizacyjny.
1.4.13. Zasypka wstepna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
1.4.14. Zasypka gtéwna
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.
1.4.15. Blok oporowy
Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek cisnienia
Sciekow.
1.4.16. Inne definicje
Pozostate definicje i okreslenia zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami (np PN-EN 752-1)

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
1. Ogdlne wymagania dotyczace Robét zgodnie z SST — 00 Wymagania ogéline
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz zaich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowai ST.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce Materiatow zgodnie z SST — 00 Wymagania ogdlne.
2.2 Wymaganiaszczegdtowe dlamateriatéw
Zgodnie z dokumentacjg projektows.




2.3. Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywacé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamienii ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na
drugiej, lecz nie wyzejnizna 2mwysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzkinizsze;j.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywacé na drewnianych fatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpér
nie wiekszy niz2m.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jestto mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny
znajdowac sie naspodzie.

W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyé przed nadmiernym wptywem
warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdine.

4. TRANSPORT
41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace Transportu zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdine.

42. Transport materiatléw

Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.

Transport i sktadowanie materiatéw (m.in. rur i ksztattek) musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Materiaty mogag by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementdw, konstrukgiji itp.
niezbednych do wykonania robot.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin stalowych lub
tancuchow. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z
uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynubudowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonaniaRobot
Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robét zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdine.

5.2. Zasady szczegolowe wykonania sieciwodociggowej

521 Przewody wodociggowe

Rury, ksztattki, uszczelki, powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy
nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentéw.
Uktadanie przewodoéw wodociggowych w poblizu czynnych linii kablowych i innego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykonac po uprzednim uzgodnieniu rob6t zuzytkownikamitych urzgdzen. Przytagcze wodociggowe nalezy wykonac z rur
PE100 TSDOQszereg SDR17,PN10 (0o podwyzszonejwytrzymatosci ze wzgledu na sposob uktadania) tgczonych zapomocg
zgrzewania czotowego .Temperatura zgrzewania winna utrzymywac sie w przedziale 200-220°C. Przed zgrzewaniem konce
taczonych rur nalezy podda¢ jednoczesnej obrébce widrowej. Szczelina pomiedzy powierzchniami zgrzewanymi nie moze
by¢ wieksza niz 0,5 mm. Uktadanie sieci wodociggowej powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
mechaniczne. Wodociggu nie nalezy uktada¢, jezeli temperatura otoczenia jest nizsza niz +5°C. Wodociag uktadany w
ziemi nalezy wykona¢ w sposéb nastepujacy: dno wykonywanego wykopu nalezy wyréwnac, oczyscic¢ z gruzu, kamienii
podsypac warstwg piasku grub. 15 cm., nastepnie wykonac¢ tzw. nadsypke z warstwy piasku o grubosci 30 cm zasypujac
nastepnie utozony wodocigg gruntemrodzimym odbudowujac nastepnie nawierzchnie chodnikéw ijezdnido stanu przed
wykonywaniem rob6t. Znakowanie trasy wodociggu z PE wykonaé tasmg znakujgca koloru niebieskiego z wtopionym
drutemidentyfikacyjnym utozong 40 cm od terenu. Zasypywanie wykopéw moze nastgpi¢ po wykonaniu préb wodociggu
z pozytywnym ich wynikiem, odbiorze sieci, wykonaniu operatu geodezyjnego powykonawczego.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowa nalezy przeptuka¢, zdezynfekowaé i poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 10,0 atm.

522 Armatura i blokioporowe.

Na sieci wodociggowej, montowaé zasuwy odcinajgce zeliwne z migkkim. Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowy teleskopowe i
skrzynki uliczne.

Bloki oporowe na przytgczu wodociggowym nalezy wykona¢ wytacznie pod zasuwami zgodnie z projektem. Bloki oporowe
nalezy umieszczac¢ pod zasuwami, tréjnikami, kolanami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa
tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15 przygotowanym na miejscu.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen
miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop



do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé¢ dowolng metoda, natomiast ponizej, do rzednej spodu bloku, wykop nalezy
pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normaBN-81/9192-04,
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogélne zasady kontroli zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy-Prawe Budowlane.

6.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy sieci wodociagowych
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacijg Projektowa: wykopow otwartych, podtoza
naturalnego, obsypki przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewodéw na podtozu.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projekiowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot
z Dokumentacia Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnejzgodnosci na podstawie ogledzini pomiaréw.

¢ Badania wykop6w otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
z opadoéw atmosferycznych, zachowanie warunkdw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopdw.

*  Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentaciji Projektowej i odpowiada
wymaganiom normyPN86/B-02480

e W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Inzyniera.

«  Badaniazasypuprzewodusprowadzasiedobadaniawarstwy ochronnejzasypu, zasypu przewodudo powierzchniterenu.

*  Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 10 cm w migjscach
odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m.

e Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci zageszczonego
gruntu.

«  Badanie materiatow uzytych do budowy sieci nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji
Projektoweji SST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech
znormami przedmiotowymi, atestami producentdw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania armatury odcinajacej z regulacjag montazowa

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa, przy odbiorze sieci, obejmujg sprawdzenie:

a) doboruarmatury odcinajgcej,cowykonuje sie przezjejidentyfikacjeiporéwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelnosé potgczenarmatury,

c) poprawnosc¢iszczelnosé montazu gtowicy armatury,

d regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu sieci.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

- Badania odbiorcze innych elementow w sieci

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia cisnienia, itp. powinny by¢
okreslone w oparciu o projekt instalacjii dokumentacje techniczno-ruchowa opracowang przez producenta. Zprzeprowadzonych
badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, wprotokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny by¢ przedstawione do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkgobmiarujest:
-metr
- sztuka
- komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr techniczny czesciowy siecizewnetrznych
Badania przy odbiorze przewodoéw sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiory techniczne
robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu robét. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodnezPN-EN 1610, 1671, 1091.

8.1.1 Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w
planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé +1cm,

b) zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen w sposob ustalony w dokumentacji,

) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego,
sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

d zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosciirodzaju, zgodnie zdokumentacja,

e) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez
grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

f) zbadaniu szczelnosciprzewodu.



8.1.2. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kitéry z protokdtem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur, ksztattek i armatury jest przedtozony podczas spisywania protokétu
odbioru technicznego - czesciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji 0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka

przewodu sieci.

8.1.3. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie
prébisprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.2 Odbiodr techniczny koncowy
8.2.1 Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:

a) sprawdzeniu zgodnosci robét z umowg, Dokumentacjg Projektowa, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét, normami iprzepisami,.

b) sprawdzeniu udokumentowanie wiasciwej jakosci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami préb montazowych,

c) sprawdzeniu czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacji, sporzgdzié protokét z odbioru
technicznego robdt zpodaniem wnioskéw i ustalen. zbadaniu zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem
faktycznym i inwentaryzacjggeodezyjna,

d) zbadaniuzgodnosciprotokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

822 Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z
a) protokdtamiodbiordéwtechnicznychczesciowychprzewodow,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
¢) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjna,
823 Konieczne jestdokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
824 Teren po budowie sieci, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
825 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu sieci.
826 Kierownikbudowy jestzobowigzany,zgodniezart.57 ust1.p.2ustawy Prawobudowlane, przy odbiorze koncowym ztozyc¢

oswiadczenia:

*  wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
+ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sgsiadujace;j
nieruchomosci.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST — 00 Wymagania ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-01060
PN-EN545:2000

PN-87/B-01060
PN-B-10725:1997
PN-72/H-83104
PN-86/H-74374
PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00
PN-85/M-74081
EN14384:2005
PN-89/M-74091
PN-EN 12201
ZAT/97-01-001
BN-83/8836-02

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

Rury , ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych- Wymagania
i metody badan

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna- Obiekty i elementy wyposazenia-Terminologia

Wodociggi — Przewody zewnetrzne —Wymagania i badania

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawaniai odchytki masy.
Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6ine

Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

Armaturaprzemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymaganiaibadania

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

Hydranty nadziemne

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

Systemy przewodoéw rurowych ztworzyw sztucznych do przesytaniawody. Polietylen (PE)
Ruryiksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnegoi Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —Zeszyt E4 Instalacje wodociggowe — Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2012.



SST-S.02 SIECI KANALIZACYJNE

CPV 45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej.

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sgwymaganiadotyczace wykonaniaiodbioru siecikanalizacji sanitarnej grawitacyjnejittoczne;.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, i realizacji robét.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach niniejszego zadania.
1.3. Zakres Robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia oraz wymagania dla robét w zakresie:
- Budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych z powierzchni utwardzonych i dachéw.
1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw sciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.
1.4.3. Kineta
Koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
1.4.4. Srednicanominalna (DN lubd,)
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur -$rednicy zewnetrznej, dla
kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
1.4.5. Nominalna grubos¢ scianki rury (en)
Grubos¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglona, liczba, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazone;j
w milimetrach.
1.4.6. Podtoze naturalne
Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
1.4.7. Podtoze naturalne zpodsypka
Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym
rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.
1.4.8. Obsypka
Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypkg a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewod kanalizacyjny.
1.4.9. Zasypka
Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig obsypki i terenem.
1.4.10. Inne definicje
Pozostate definicje i okreslenia zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami (np PN-EN 752-1)
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczgce Robdt zgodnie z ST — 0.00 Wymagania ogoélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg i ST.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce Materiatow zgodnie z ST — 0.00 Wymagania ogoélne
2.2 Wymagania szczego6towe dla materiatow

Zgodnie z dokumentacja projektows.
2.3. Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wtasnosci technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamienii ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jednana
drugiej, lecz nie wyzejnizna 2mwysokosci w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata naramce wigzkinizsze;j.
Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr
nie wiekszy niz2m.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny
znajdowac sie naspodzie.
W stercie nie powinno sie znajdowaé wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5m.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyé przed nadmiernym wptywem
warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu zgodnie z ST - 0.00 Wymagania ogolne




4. TRANSPORT
41. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu zgodnie z ST — 0.00 Wymagania ogolne
42. Transport materiatléw
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Transport i skladowanie materiatéw (m.in. rur i ksztattek) muszg byé przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.
Materiaty moga by¢ przewozone srodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementdw, konstrukgji itp.
niezbednych do wykonania robot.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych lub
tancuchow.
Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki
nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne".
Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.
Nie wolno rur zrzucac lub wlec.
Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem
i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie materiatbw do stanowisk montazowych
bezposrednio przedich montazem w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
51. 0gdlne zasady wykonaniaRobot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét zgodnie z ST — 0.00 Wymagania og6ine

5.2. Szczegdtowe zasady wykonywaniarobot
5.2.1. Przewody kanalizacyjne
Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych, powinny by¢ sprawdzane przed
montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone
Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustéw i studzienek powinny by¢ sktadowane i magazynowane
zgodnie z zaleceniami producentéw.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na catej dtugosci w ziemi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
ukfadanie przewodoéw kanalizacyjnych nad poziomem terenu.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, naturalnym lub wzmocnionym.
Nominalne $rednice przewodo6w kanalizacyjnych nie powinny by¢é mniejsze, niz:
dla kanatéw sciekowych - DN 200,
dla kanatéw deszczowych i ogélnosptawnych - DN 300.
Minimalne spadki przewoddw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich predkosci przeptywu nie powinny by¢ mniejsze niz:

+ dlaprzewodow kanalizacji $ciekowej o DN 200 - minimalny spadek 0,5 %

+ dlaprzewodéw kanalizacjideszczoweji og6lnosptawnejo DN 300 - minimalny spadek 0,3 %
W zaleznosci od materiatu rur utozonych w ziemi powinny by¢ stosowane ztgcza:

« dla rur kamionkowych, wtékno-cementowych, z poli(chlorku winylu), zeliwnych, zelbetowych, betonowych- ztgcza

kielichowe,

« dlarurzpolipropylenu i polietylenu - ztgcza zgrzewane,

» dlarur polimerobetonowych - ztgczki z gumowymi uszczelkami,

+ dlarur stalowych - ztgcza spawane.
Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekéw.
Przewody kanalizacyjne z rur betonowych, zelbetowych i stalowych, powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem
Sciekdw i wod gruntowych.
Na przewodach kanalizacyjnych nie przetazowych, kanalizacji grawitacyjnej nalezy stosowac studzienki kanalizacyjne przy kazdej
zmianie kierunku, spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nieprzekraczajgcych 60 m. Dla przewodéw kanalizacyjnych o
DN 800 i wiekszych, nalezy stosowac komory kanalizacyjne.
Na przewodach kanalizacyjnych przetazowych nalezy stosowa¢ komory kanalizacyjne przy kazdej zmianie kierunku, spadku
i przekroju, atakze:

+ dlaDN 1000 do 1400 - w odlegtosciach 60 do 80m,

+ dlaDN 1400 i wyzszych - w odlegtosciach 80m do 120fi.
5.2.2. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacyjne dzielg sie na: wtazowe i niewtazowe. Minimalna $srednica wewnetrzna studzienek niewtazowych,
przeznaczonych do obstugi kanatu z poziomu terenu przy pomocy odpowiedniego sprzetu, powinna wynosi¢ 315 mm, minimalna
$rednica studzienek wiazowych, powinnawynosié 1000 mm. Srednice studzienek kanalizacyjnych nalezy przyjmowaé wg PN-B-10729
i PN-EN476.
W Polsce obowigzuje zasada, ze komora robocza studzienki wiazowej powinna mie¢ srednice nominalng wewnetrzng od DN/ID 1000,
akominwtazowy srednig nominalng wewnetrzng DN/ID 800. Norma PN-EN 476 dopuszcza studzienki wtazowe o $rednicy nominalnej
wewnetrznej 800<DN/ID<1000 i gteboko$¢ max 3000 mm stuzgce do okazjonalnego wejscia cztowieka wyposazonego w uprzaz
dla kontroli sprzetu czyszczacego, kontrolnego i badawczego.
Studzienki kanalizacyjne moga by¢ wykonane z kregdw betonowych, zelbetowych lub z materiatow, z ktérych wykonany jest przew6d
kanalizacyjny.
Wysokos¢ komory roboczej studzienki kanalizacyjnej nie powinna by¢é mniejsza niz2m. Dopuszcza sie wysokos¢ do 1,8 m, gdy
wymaga tego gteboko$¢ kanatu oraz warunki uksztattowania terenu. Komora robocza powinna mie¢ spocznik nachylony w kierunku
kinety.
Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny byé zamocowane w $cianach komory roboczej oraz komina wtazowego DN 800 +
1000, zgodnie z PN-B-10729.




Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustéw sciekowych, powinny mie¢ odpowiednig klase, uzalezniong od
usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.
Wiazy kanatowe (kominy wtazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu sciekéw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.
Kanatowe obiekty, takie jak: komory kaskadowe, studzienki przepadowe, separatory, syfony i wyloty Sciekéw, powinnyby¢
wykonane zgodnie z indywidualnymi rozwigzaniami projektowymi lub dobrane z katalogdéw producentéw.
Wyloty kanatéw do odbiornika obwatowanego, powinny posiada¢ zamknigcia uniemozliwiajgce cofniecie sie wéd do kanatu.
Wyloty o srednicy DN > 500, powinny by¢ zamkniete krata.
5.2.3. Uwagi montazowe.
Przejscia przewodow kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny przebiega¢ najkrotsza drogg mozliwie pod katem
prostym w stosunku do przeszkodyi, powinny by¢ wykonane w rurze ochronne;.
Przewody przebiegajgce poprzecznie pod droga, nie powinny zmniejszac statecznosci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi
a takze naruszacé skrajni drogi, przy przestrzeganiu wymagan rozporzadzen
Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno naruszaé
bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.
Przykanaliki od ulicznych wpustéw $ciekowych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) trasaprzykanalika powinna by¢ prosta z jednolitym spadkiem,

b) dlugos¢przykanalika od wpustu sciekowego do kanatu lub studzienki, nie powinna przekracza¢ 20m,

¢ minimalna $rednica przykanalika wynosi DN 200, a dla pojedynczych wpustéw i przykanalikéw nie dtuzszych niz

12m minimalna $rednica DN 150,
d  minimalny spadek przykanalika wynosi 2 %, a maksymalny 40 %
€) wpomieszczeniu krat, nalezy zapewni¢ temperature co najmniej +5°C

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli zgodnie z ST — 0.00 Wymagania ogélne
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy sieci kanalizacyjnej
6.2.1. Kontrolawykonania siecikanalizacyjnejpoleganasprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy sprawdzi¢:

a) wytyczenie osiprzewodu,

b) szerokos$¢ wykopu,

c) gtebokos¢ wykopu,

d odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

fy  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
g) odlegtos¢ od budowlisgsiadujgce;j,

h) zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

X = =

rodzaj podtoza,
utozenie przewodu, rodzaj uzytych rur i ksztattek, oraz ich sktadowanie
) zageszczenie obsypkiprzewodu,
) studzienkikanalizacyjne

6.22 Os przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan rozporzadzenia.

6.2.3 Gtebokosc¢wykopu powinnaby¢zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

6.24 Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu wod
gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja. Natomiast przed naptywem wéd opadowych powinien
zabezpieczac¢ odpowiednio wyprofilowanyteren.

6.2.5 Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego statecznos¢ijesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno
by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

6.26 W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa
sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

6.2.7 Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymiw postaciobudowy oraz ochronie przedich scieciemprzez pozostawienie szparwoszalowaniuwykopu.

6.2.8 Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

6.29 Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajgce, przygotowane do montazu powinny byé
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

6.2.10 Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprézniajgce, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim,
rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

6.2.11 Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie zwytyczong osig nawyrownanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez
geodete. Prawidtowo$¢ wykonania potaczen spawanych rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja.
Na podtozu naturalnym przewo6d powinien byé zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu.
Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przew6d powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

6.2.12 Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie,
w zaleznosci od wymagan ustalonych w dokumentacji.

6.2.13 Wykonanie studzienek kanalizacyjnych

6.2.14 Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm. Zageszczanie
zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac sie
mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢é potwierdzony przez geologa.



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest:
- metr
- sztuka
- komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioruroboét
Ogélne zasady odbioru robét zgodnie z ST —0.00 Wymagania og6ine
8.2 Odbiodr techniczny koncowy

821

822

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniuzgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢ zbadaniu rozstawustudzienek kanalizacyjnych,

d zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) protok6tamiodbiordwtechnicznychczesciowychprzewodow,

b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

¢ wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

d inwentaryzacja geodezyjna,

nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

8.2.7 Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
8.2.8 Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
8.2.9 Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
8.2.10 Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie zart. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢
o$wiadczenia:

+ wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
+ doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sgsiadujacej

nieruchomosci.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w ST — 0.00 Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego ikotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacjigrawitacyjnej
PN-EN588-1:2000 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systeméw grawitacyjnych
PN-EN 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
zniezmiekczonego polichlorkuwinylu (PVC-D) do odwadnianiaikanalizacji. Wymaganiadotyczace rur, ksztatteki systemu
PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku
winylu do przesytaniawody. Czes$¢ 1. Wymagania ogélne. Cze$é 2. Rury. Czes¢ 3. Ksztattki. Czes$¢ 4. Zawory i wyposazenie
pomocnicze. Czesc¢ 5. Przydatnosé do stosowania w systemie

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe

z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizac;ji

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 maja 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. Nr 109/2004 poz.1156).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwai
higieny pracy (Dz.U Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych—Zeszyt E6 Instalacje kanalizacyjne —Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2007



SST-E.01 LINIEKABLOWE ZASILAJACE NN
CPV 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia.
1. WSTEP

1.4.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét, branzy elektryczne;j

uktadania kabli niskiego napiecia, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.5.  Zakres stosowania SpecyfikacjiTechnicznej

Opracowanie szczego6towej specyfikacii technicznej (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robétkablowych

1.6.  Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robdt wynika z Dokumentaciji Projektowej i jest opisany w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét.

1.4. Niektére okreslenia podstawowe
1.4.1 Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub

wielozytowych potaczonych rownolegle/ tacznie z osprzgtem utozone na wspdlinej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch
urzagdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych.

1.4.2 Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osig jest linia prosta, tamana lub falista, taczaca dwa lub wiecej urzadzen
elektrycznych, w ktérych utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

1.4.3 Napigcie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana

1.4.4 Osprzetlinii kablowej—zbidr elementéw przeznaczonych dotgczenia, rozgateziania lub zakonczenia kabli.

1.4.5 Ostonakabla—konstrukcjaprzeznaczonado ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,chemicznymiidziataniemtuku
elekirycznego.

1.4.6 Przykrycie kabla—materiat ( folia, cegta, gont) utozony nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem kabla

1.4.7 Skrzyzowanie —takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub
pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzgdzenia podziemnego

1.4.8 Zblizenie —takie miejsce natrasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ miedzy linig kablowa , urzgdzeniem podziemnym lub
drogg komunikacyjna itp jest mniejsza niS odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd
lub oston zabezpieczajacych w ktérym nie wystepuje skrzyzowanie

1.4.9 Przepustkablowy —konstrukcja o przekroju okragtym do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce Materiatdw zgodnie z SST — 00 Wymagania og6ine

2.2 Wymagania szczegodtowe dla materialow
Zgodnie z dokumentacja projektows.
«  kabel YKY 5x10mm?
. folia niebieska szer. 0,20 m
*  rura ostonowa DVK¢75
*  uziom pretowy wbijany

2.3. Skiadowanie materiatow
Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich
wiasnosci technicznych.
Nalezy bezwzglednie stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi byé ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna
nadrugiej, lecz nie wyzej nizna 2m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizsze;.
Rury ochronne nalezy sktadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozyciji lezacej jedno-lub wielowarstwowo, albo
w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie
na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.
Kable nalezy sktadowac na otwartej przestrzeni nawiniete na beben kablowy i zabezpieczone przed rozwinieciem. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Gdy wiadomo, ze sktadowane rury i kable nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkow atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $nieguitp.) poprzez zadaszenie.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczgce Sprzetu zgodnie z SST — 00 Wymagania og6ine




Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robot jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku, wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu zgodnie z SST — 00 Wymagania og6ine

42. Transport materiatéw
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w taki sposéb aby unikngé uszkodzen oraz
zgodnie z przepisamiBHP.
Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Rury ochronne nalezy sktadaé i przewozi¢ w pozycji lezacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach i klinach
uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem przewozi¢ mozna dowolnymi
srodkami transportu, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m. Przy transporcie rury
nie moga sie stykac z ostrymi przedmiotami ($ruby, gwozdzie, wystajgce czesci metalowe) by nie zostaty wwyniku tego
uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Kable nalezy przewozi¢ transportem samochodowym w bebnach kablowych. Beben zabezpieczony przed przesuwaniem
przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. Przy transporcie kable nie moga sie styka¢ z ostrymi przedmiotami (Sruby,
gwozdzie, wystajgce czesci metalowe) by nie zostata uszkodzona izolacja

5. WYKONANIE ROBOT

51. 0Ogdlne zasady wykonaniaRobot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét zgodnie z SST — 00 Wymagania ogéine

5.2. Szczeqolowe zasady wykonywaniaroboét

Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt organizacji, harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
prowadzone roboty.

5.2.1 Kable
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia trasy linii kablowej, kabel utozy¢ w rowie kablowym o szerokosci
40cmwpodsypceiobsypce piaskowejo gruboscipo 10cm. Zewzgledu nakolizje projektowanej linii kablowej zistniejgcymi
i projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Wykop zabezpieczy¢ nalezy przed
obsypaniem sie ziemi oraz przed zalaniem woda.
Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. Podczas uktadania i montazu konce kabla
nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami atmosferycznymi i chemicznymi przez zalutowanie powtoki oraz natozenie
kapturka z tworzywa sztucznego. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem. Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-to krotna zewnetrzna srednica kabla (kabel o izolacji polietylenowej
i o powtoce polietylenowej). Kabel uktada¢ na dnie rowu na podsypce piaskowe; linig falistg z zapasem 1-3 % dtugos$ci wykopu
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunigé¢ gruntu, Zasypywanie kabla wykona¢ po obsypaniu go piaskiem,
warstwg rodzimego gruntu, co najmniej 15 cm, nastepnie przykry¢ go folig tak, aby odlegtos¢ kabla od folii wynosita co najmniej
25 cm. Grunt nalezy zageszczaé warstwami min. co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu winien osiagnaé co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.
Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi
Zaleca sie krzyzowac kable z urzgdzeniami podziemnymi pod kagtem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym
miejscu. Najmniejsza odlegtos¢ pionowa pomiedzy gorng krawedzig ostony kabla a ptaszczyzna jezdni nie powinna by¢ mniejsza
niz 100 cm.

5.2.2 Przepusty kablowe
Przepusty kablowe, dla kabli do 1 kV, nalezy wykonywac z rur stalowych lub PCW o $rednicy wewnetrznej wiekszej min. 50 mm
od srednicy zewnetrznej kabla. Nalezy uktadac je w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepuscie powinien by¢ utozony tylko jeden kabel.
Gtebokos¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni rury, powinna wynosi¢ co najnniej 70 cm
w terenie bez nawierzchnii 100 cm od nawierzchni drogi przeznaczonej do ruchu kotowego.
W miejscach skrzyzowan z drogami istniejgcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny by¢ wykonywane metoda
wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli
uszkodzonych bez rozkopywania drég. Miejsca wprowadzenia kablido rur powinny by¢ uszczelnione w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem

5.2.3 Oznakowanie linii kablowe;j
Kable utozone w gruncie powinny by¢ na catej dlugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wiekszych niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych (np. mufy, skrzyzowania) Na oznacznikach kablowych powinny
znajdowac sie trwate napisy zawierajgce symbol i nr ewidencyjny linii, 0znaczenie kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla. Pozrealizowaniurobdt ziemnych (przed zasypaniem) sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

5.2.4 Sprawdzanie i pomiary
Przed oddanieminstalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen oraz wykonac pomiary rezystancjiizolacji oraz
skutecznosci ochrony odporazen.
Protokoty z pomiarbw  Wykonawca robét przekaze osobie wskazanej przez Inwestora.




6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli zgodnie z SST — 00 Wymagania ogdélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system kontroli wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do przeprowadzenia badan .

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscui terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji.
Dla celéw kontroli jako$cii zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
-metr
- sztuka
- komplet

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbiorurobét
Ogolne zasady odbioru rob6t zgodnie z ST — 00 Warunki ogéine

8.2 Odbiodr koncowy
Przy przekazywaniuliniikablowej do eksploatacji, Wykonawcazobowigzany jestdostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
» projektowg dokumentacje powykonawcza,
» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
« protokoty z dokonanychpomiaréw,
» protokoty odbioru robo6tzanikajgcych,
+  protokét koricowy odbioru robét zatwierdzony przez ENEA, Rejon Dystrybucji Swiecie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci zawarto w SST — 00 Wymagania ogdine.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

« PN-EN05125:1976. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,

*  PN-IEC 60364-5-523 Obcigzalnosc¢ prgdowa i dtugotrwata przewodow.

*  PN-IEC 60364-4-41 Ochronaprzeciwporazeniowa.

*  PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

*  PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ichusytuowanie

«  Zarzadzenie Nr29 ministra Gornictwa i Energetykiz dn. 17 lipca 1974 w sprawie doboru przewoddw i kabli
elektroenergetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym

*  Warunki Techniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych—Zeszyt D4 Linie kablowe niskiegoi $redniego napigcia—
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011



SST-E.02 OSWIETLENIE

CPV 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego.
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania iodbioru robét, montazu urzadzen
oswietlenia zewnetrznego, ktére zostang zrealizowane w ramach niniejszego zadania.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Opracowanie szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosuje sie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3.  Zakres Robo6t objetych Specyfikacja Techniczna
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy o$wietleniowejna
wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocg fundamentu, stuzgca do zamocowania opraw
oswietleniowych na wysokosci powyzej 16 m.

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.4. Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia $wietinego wysytanego przez zrodto
Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowaniai potaczenia z instalacjg elektryczna.

1.4.5. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac podi nad ziemia.

1.4.6. Ustoj - rodzaj fundamentu dla stupéw oswietleniowych.

1.4.7. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy oSwietleniowejw pozycji pracy.

1.4.8. Szafa o$wietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia
w warunkach zaki6ceniowych.

1.4.10. Pozostate okresleniapodstawowe sgzgodne z obowigzujgcymiodpowiednimipolskiminormamiidefinicjamipodanymiw ST

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace materiatow
Ogoblne wymagania dotyczgce Materiatow zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdélne

2.2 Wymagania szczeqotowe dla materiatéw
Nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa:

« fundamenty prefabrykowane

+  stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane grafitowe 7m

* wysiegniki jednoramienne WR-2/1 1,5m

. przewod YDY 3x2,5

* tabliczki bezpiecznikowe stupowe

«  oprawy uliczne LED LUNOIDA 48z redukcjg mocy 40%

+ szafa oswietleniaulicznego

2.2.1. Zrodta $wiatta ioprawy
Jezelidokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla o$wietlenia drogowego stosowac zrddta Swiatta i oprawy
spetniajace wymagania PN-83/E-06305. Ze wzgledu na wysokg skutecznosc¢ swietlng, trwato$c¢ i statosé strumienia
Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp z oprawamitypu LED z redukcjg mocy 40%. Oprawy
powinny charakteryzowacé sie szerokim, ograniczonym rozsytem Swiatta. Ze wzgleddw eksploatacyjnych stosowac nalezy
oprawy 0 konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowe;j IP 54 i klasa
ochronnosci |. Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z materiatow nierdzewnych.
Oprawy powinny by¢ przechowywane wpomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nieprzekraczajgcej 80%, w opakowaniach zgodnych z PN- 86/0-79100.
2.2.2. Stupy i maszty oswietleniowe

Stupy i maszty oswietleniowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Stupy i maszty powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz parcia wiatru dla Il i Il strefy
wiatrowej, zgodnie zPN-75/E-05100.
Kazdy stup powinien posiadac¢ w swej gornej czesci odpowiedniej srednicy rure stalowa dla zamocowania wysiggnika rurowego i
ostony stozkowej. W dolnej czesci stupy i maszty powinny posiadaé jedng lub dwie wneki zamykane drzwiczkami. Wneka lub
wneki powinny byé przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajgcej podstawy
bezpiecznikowe 25A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery lub pie¢ zaciskow do poditaczenia dwdch zyt
kabla o przekroju do 50 mmZ. Elementy powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych w
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie moga wykazywac peknigc, a otwory na elementy tgczace nie powinny
mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie




stupdw i masztéw oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozycji poziomej,
z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.

2.2.3. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjag projektowg lub SST. Tabliczka powinna posiada¢
odpowiednig ilo$¢ podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery lub pig¢ zaciskdw przystosowanych do podtgczenia dwéch zyt
kabla o przekroju do 50 mm2.

2.2.4. Szafa os$wietleniowa
Konstrukcja wolnostojgca na fundamencie betonowym prefabrykowanym o stopniu ochrony IP 33. Szafa powinna by¢
przystosowanadosiecikablowejtak od strony zasilaniajakiodbioruiwykonanana napiecie znamionowe 380/220 V,50 Hz.
Szafa oswietleniowa powinna sktadac¢ sie z cztonow:

. zasilajgcego dostosowanego do podtaczenia kabla o przekroju zyt do 120 mm?, sktadajgcego sie z podstaw
bezpiecznikowych 200 A lub tgcznika recznego 200 A,

. odbiorczego sktadajgcego sie z min. 6 pol odptywowych, wyposazonego w gniazda bezpiecznikowe Bi-Gs 63A
istyczniki 200 A, ktore bezposrednio wigczaja i wytaczajg oswietlenie. Do poditgczenia kabli odbiorczych, czton
powinien posiada¢ uniwersalne zaciski sSrubowe umozliwiajgce przykrecenie zyt o przekroju do 70 mm?bez
uzywania koncowek kablowych,

. pomiarowego, stuzgcego do pomiaru energii elektrycznej,

. sterowniczego realizujgcego lokalne wymagania zawarte w dokumentaciji projektowej lub SST.

Ponadto szafa oswietleniowa powinna umozliwia¢ wytgczanie czesci oswietlenia oraz prace w pierscieniu sterowniczym ze
sterowaniem zdalnym i miejscowym. Sktadowanie szafy oswietleniowej powinno odbywac sie w zamknigtym, suchym
pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.

2.2.5. Kit uszczelniajacy
Do uszczelniania potgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna stosowac wszelkie rodzaje kitow spetniajace
wymagania BN-80/6112-28.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robot jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku, wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne

4.2. Transport materialow
Nalezy stosowac sie do instrukcji transportu opracowanej przez producenta.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu w taki sposob aby unikng¢ uszkodzen oraz
zgodnie z przepisamiBHP.
Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogéine zasady wykonaniaRobdt
Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogdlne

5.2. Szczeqolowe zasady wykonywaniarobét

Wykonawca powinien przedstawi¢ projekt organizacji, harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
prowadzone roboty.

5.2.1 Wykopy pod fundamenty
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu zdanymi
w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w
zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie
wykonywanie wykopdw waskoprzestrzennych, recznie. Ichobudowaizabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadac
wymaganiom BN-83/8836-02.
Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywa¢ mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu
samochodowym.
W obu wypadkach wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B06050
W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze
spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.
Zasypanie fundamentu nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie
nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposob aby nie
spowodowaé uszkodzen fundamentu.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu, nalezy rozplantowaé¢ w poblizu lub odwiezé na miejsce
wskazane w SST lub przez Inzyniera.




5.2.2. Wykonanie ustojow pod stupy oswietleniowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy stosowacé proste do wykonania ustoje z uzyciem rur
betonowych = 60 cm diugosci 1,0 m, z betonu B 10 i piasku. Konstrukcja ustoju powinna uwzglednia¢ rodzaj gruntu, p
wysiegnika i oprawy oraz powinna wytrzymac parcie wiatru dla I1i Il strefy wiatrowej. Gorna czes$c¢ konstrukcji ustoju powinna
znajdowac sie 10 cm pod powierzchnig gruntu.
5.2.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi
wdokumentacji projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajgcego wymagania PN88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajacego wymagania BN-66/6774-01.
Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej
powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujgca.
Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng
tolerancjgrzednejposadowienia +2cm. Ustawienie fundamentuwplanie powinnobyéwykonane zdoktadno$cig+10cm.
5.2.4. Montaz stupéw
Stupy nalezy ustawia¢dzwigiemwuprzednio przygotowaneiczesciowowykonane ustoje. Spéd stupapowinienopieraésie
na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubosci min. 10 cm lub na ptycie chodnikowej o wymiarach 50x50x7 cm.
Gtebokosc¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacji projektowej. Odchytka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac¢ tak, aby jego wneka
znajdowatasie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
5.2.5. Montaz wysiegnikow
Wysiegniki nalezy montowac na stupach stojgcych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem. Cze$¢ pionowa wysiegnika
nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujaca sie w gornej czesci stupa oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy
unieruchomi¢ go srubami, znajdujgcymi sie w nagwintowanych otworach.
Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawa lub ciezarem réwnym ciezarowi oprawy. Potaczenia
wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomigdzy kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg
wierzchotkowa stupa, nalezy wypetni¢ kitem miniowym.
Woysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi
wprzypadku, gdy jezdnia jest wtuku. Nalezy dgzy¢, aby czesci ukosne wysiggnikéw znajdowaty sie w jednej ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni o$wietlanej jezdni.
5.2.6. Montaz opraw
Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem
nalezy podtgczy¢do siecii sprawdzic¢ jejdziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilajgcych do stupdw i wysiegnikéw. Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z
zytami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1 mmZ. llo$¢ przewoddw zalezna jestodilosci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy mocowac na wysiegnikach
i glowicach masztéw w sposdb wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajgcych
i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 11l strefy wiatrowej.
5.2.7. Montaz szafy o$wietleniowej
Montaz szafy oswietleniowej nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szafy i fundamentu.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywanych robét, a mianowicie:
*  wykopéw pod fundament,
* montaz fundamentu,
» ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,
* wykonanie instalacji ochronyprzeciwporazeniowej,
*  podigczenie do szafy kabli oSwietleniowych i sterowniczych,
e zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.
5.2.8 Sprawdzanie i pomiary
Przed oddanieminstalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ potagczen oraz wykonaé pomiary rezystancjiizolacjioraz
skutecznosci ochrony odporazen.
Protokoty z pomiaréw Wykonawca rob6t przekaze osobie wskazanej przez Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgdIne zasady kontroli
Ogolne zasady kontroli zgodnie z ST — 0.00 Warunki ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia odpowiedni system kontroli wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do przeprowadzenia badan .

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty i ustoje
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.




Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i
PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.4. Latarnie i masztyoswietleniowe

Elementy latarn i masztéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i BN-79/9068-01.

Latarnieimaszty oswietleniowe, poichmontazu, podlegajgsprawdzeniupodwzgledem:
» doktadnosci ustawienia pionowego stupow,
»  prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
* jakoscipotgczenkabliiprzewoddw natabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
»  jakosci potgczen srubowych stupdw, masztow, wysiegnikow i opraw,
» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:
» gtebokosci zakopaniakabla,
*  grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
» odlegtosci folii ochronnej od kabla,
* rezystancjiizolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywac co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw rezystancijii ciggtosci zyt kabla, ktére
nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaruziemi.

6.6. Szafa oswietleniowa
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa o$wietleniowa lub jej czesci odpowiadajg tym wymaganiom dokumentaciji
projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedziibez demontazu podzespotow.
Sprawdzeniem nalezy objg¢ jako$¢ wykonania i wykonczenia, a zwtaszcza:
»  stan pokry¢antykorozyjnych,
e ciggtosc¢ przewoddw ochronnych iich podtaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ sie pod
napieciem,
» jakos¢ wykonania potgczen w obwodach gtéwnych i pomocniczych,
*  jakos¢ konstrukciji.
Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzic:
*  jakosc potgczen srubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja szafy,
»  stan powtok antykorozyjnych,
*  jakosc potgczen kabli zasilajgcych odptywowych i sterowniczych,
»  zgodno$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym miejscu
wewnatrz szafy.

6.7. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych nalezy wykonaé pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan potgczen
spawanych, apo jejzasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczeniairozplantowanie gruntu. Pomiary gtebokosci utozeniabednarki
nalezy wykonywac co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana ptycej niz 60 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w dokumentacji.
Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykonac pomiary ich rezystanciji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci
podanych w dokumentac;ji projektowej lub SST.
Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancije petli zwarciowych dla stwierdzenia
skutecznosci zerowania.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.8. Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, sniezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw
nalezy uzywac przyrzagddw pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30%
catej skali na danym zakresie.
Pomiary natezenia o$wietlania nalezy wykonywaé za pomocg luksomierza wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej,
aelement $wiattoczuty powinien posiada¢ urzgdzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktow jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.

6.9. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagarn ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inzyniera odrzucone.
Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest:
-metr
- sztuka
- komplet



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbiorurobédt
Ogolne zasady odbioru rob6t zgodnie z SST — 0.00 Wymagania ogélne

8.2 Odbidr koncowy
Przy przekazywaniuliniikablowejdo eksploatacji, Wykonawcazobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
» projektowg dokumentacje powykonawcza,
» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
« protokoty z dokonanychpomiaréw,
« protokoty odbioru robétzanikajgcych,
+  protokét koricowy odbioru robét zatwierdzony przez ENEA, Rejon Dystrybucji Swiecie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarto w SST — 0.00 Wymagania ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ PN-76/E-02032 Oswietlenie drégpublicznych

* PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania

* PN-79/E-06314 Elekiryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

* PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczneisygnalizacyjne oizolacjii powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

* PKN-CEN/TR 132011:2007 Oswietlenie drog. Czes$¢ 1: Wybér klas oswietlenia

* PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog. Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe

e PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametréw oswietleniowych

* PN-EN 13201-4:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow oswietlenia

» BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane zbetonu. Elementy konstrukcjiwsporczych oswietleniowychienergetycznych linii
napowietrznych

¢ PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli

* PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych

* PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy odbiorze

* PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

¢ PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

* PN-91/E-05160/01 Rozdzielniceisterownice niskonapieciowe. Wymaganiadotyczace zestawdwbadanychwpetnymi
niepetnym zakresie badantypu

« BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

»  WarunkiTechniczne Wykonaniai Odbioru Rob6t Budowlanych—Zeszyt D4 Linie kablowe niskiegoi sredniego napiecia—

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2011



