jezdnia chodnik
6,0 2.0
v e e siiie e :

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - 5cm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - 6cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P - 7cm

podb. pomoc. z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie 0/31,5 - 20cm

wzmocnienie podtoza mieszankg zwiazang cementem C3/4 - 15cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

tawa betonowa C12/15 z oporem

Przekroj normalny | - |

Skala 1:50
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obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

kostka brukowa szara 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 4cm

wzmochnienie podtoza mieszankg
zwiazang cementem C1,5/2 - 15cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka cem. - piask. 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

kostka brukowa antracytowa 8 cm

podsypka cem. - piaskowa 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego
stabiliz. mechanicznie 0/31,5 - 15cm

wzmochienie podtoza mieszankg
zwiazang cementem C3/4 - 15cm

podsypka cem. - piaskowa 3 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

kraweznik bet. najazdowy 15 x 22 cm

Inwestor:

Gmina Swiecie
ul. Wojska Polskiego 124
86-100 Swiecie

"AGADOR 2"
Krzysztof Zarkow
85-168 Bydgoszcz, ul. Ujejskiego 50/9
pracownia:
85-171 Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 19b
tel. 52 348 95 84

Obiekt:

ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NA DZIALKACH: 122/13, 92/2, 95/2, 88, 55, 90, 56/3,
56/4, 38/12, 37/16 obreb Sulnowo, 502/2, 529/4, 604/5 obreb Sulnéwko gm. SWIECIE

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Nrrys.: HW\‘_

Data: 26.02.2021

Skala: Temat:

1:50 PRZEKROJ NORMALNY | -1

Faza: PT

Branza: DHO@m

Projektowat:

. Opracowat:
inz. Krzysztof Zarkow

mgr inz. Stawomir Grabowski

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
w spegj. drogi - nr GP-KZ-7342/570/94

Sprawdzit:

mgr inz. A. Felchner

upr. bud. do projekt. bez ograniczen
spegj. drogi - nr KUP/0113/POOD/14




