Rozbudowa drog gminnych na dziatkach: 122/13, 92/2, 95/2, ada d or 2
88, 55, 90, 56/3, 56/4, 38/12, 37/16 obreb Sulnowo, 502/2, g

529/4, 604/5 obreb Sulndwko gm. Swiecie

Projekt — opis — projekt techniczny

Zawartos$¢ opracowania

1. | Oswiadczenia

2. | Zawarto$¢ opracowania z opisem technicznym

3. |Bioz

4. |Uzgodnienia

5. | Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy 1:500 rys. 1/1-1/2

6. |Profile podtuzne 1:50/500 rys. 2

7. |Przekroje normalne 1:50 rys. 3/1-rys. 3/2
8. |Szczegdty konstrukcyjne 1:10 rys. 4/1 - rys. 4/5
9. | Przekroje poprzeczne 1:100 rys. 5
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Opis techniczny
do projektu technicznego rozbudowy drég gminnych na dziatkach: 122/13, 92/2, 95/2, 88, 55, 90, 56/3,

56/4, 38/12, 37/16 obreb Sulnowo, 502/2, 529/4, 604/5 obreb Sulndwko gm. Swiecie.

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem — Gming Swiecie;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnatéw Drogowych;

- Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP Warszawa 2001;

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;

- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Badania podtoza gruntowego z lipca 2017r.;

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. Zakres roboét

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drég gminnych na dziatkach: 122/13, 92/2, 95/2, 88, 55,
90, 56/3, 56/4, 38/12, 37/16 obreb Sulnowo, 502/2, 529/4, 604/5 obreb Sulndwko gm. Swiecie.
Projekt wykonywany jest w trybie uzyskania decyzji ZRID.
Zakresem objeto roboty zwigzane z:

¢ wykonaniem robot ziemnych;

¢ robotami rozbiérkowymi

¢ budowag petnej konstrukcji nawierzchni ulicy;

¢ budowg zjazdéw na teren dziatek;

¢ budowg chodnikow;

¢ kanalizacjg deszczowg;

¢ robotami wykonczeniowymi.

3. Opinia geotechniczna

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 4,0 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe
holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed
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Holocen

Nasypy niebudowlane -reprezentujg nasypy niebudowlane, ktdre stanowig nawierzchnie drogowe
zbudowane z nawiezionej szlaki, mieszanin piaskowo — kamiennych, lokalnie z gruzem, ktére
zalegajg do gtebokosci 0,1 — 0,6m. W rejonie otw. nr 1 jest to cienka warstwa gruntéw
niestarannie wybranych w czasie przygotowywania podtoza pod nawierzchnie ul. Chmielniki,
ktdrg stanowi mieszanina glin, piasku i humusu w strefie gtebokosci 0,9 — 1,3m

Powyzsze grunty z uwagi na niejednorodny sktad, lokalnie wysoka scisliwos¢ i niskie

wartosci oraz anizotropie parametréw geotechnicznych nie dajg sie jako podtoze dla nawierzchni
utwardzonych bez poddania ich stabilizujgcym zabiegom geotechnicznym. Zostang one czeSciowo
wybrane.

Nasypy budowlane — stanowig je utwardzona nawierzchnia asfaltowa ulicy wraz z podbudows,
ktorg tworzy warstwa kamienna w zaprawie cementowej w rejonie otw.nr 1, w rejonie otw. nr 2
jest to luzna warstwa kamieni w piasku grubym. Podwalina kamienna

uformowana jest na podbudowie piaskowej / patrz zat. nr 4 /.

Plejstocen — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa | - to piaski drobne i srednie nawiercone bezposrednio pod warstwa

w/w nasypow, zalegajg do gtebokosci 2,7m w rejonie otw. nr 2 w otw. nr 6 nie zostaty
przewiercone do gtebokosci 3,0m. Wyksztatcone sg w stanie srednio zageszczonym o

wartosci stopnia zageszczenia ID mieszczacej sie w przedziale 0,45 - 0,60 ustalonym na
podstawie badan sondg DPL. Z uwagi na zréznicowanie uziarnienia i stopnia zageszczenia
wydzielono dodatkowo 2 warstwy;

Warstwa la - to piaski drobne lokalnie z domieszkg glin w stanie srednio zageszczonym o
warto$ci normowej stopnia zageszczenia ID /n/ = 0,45.

Warstwa Ib - to piaski $rednie z domieszkg zwiru i kamieni w stanie Srednio zageszczonym o
warto$ci normowej stopnia zageszczenia ID /n/ = 0,60.

Plejstocen - utwory mato spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa Il - to gliny morenowe grupa,,B” wg PN 81/B —03020 wyksztatcone jako piaski
gliniaste i gliny piaszczyste wzajemnie przewarstwione oraz przewarstwione piaskami

drobnymi w stanie twardoplastycznym o warto$ci normowej stopnia plastycznosci IL /n/=0,15.
Nawiercone zostaty pod warstwg nasypow pod w/w piaskami, lokalnie do gtebokosci 3,0m nie
zostaty nawiercone.

W okresie prowadzenia prac terenowych tj: lipiec 2017 r do gtebokosci wykonanych otworéw
badawczych tj. do 3,0 m p.p.t. wody gruntowe nawiercono tylko w najnizej usytuowanych

miejscach. Tworzg one jeden horyzont wodny w obrebie nawodnionych piaskéw oraz w formie
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sgczen srédglinowych. Jego zwierciadto jest swobodne lokalnie napiete, nawiercone na
gtebokosciach 0,66 — 2,50m, stabilizuje sie na gtebokosciach 0,66 — 1,63m tj na rzednych 59,47 —
61,54m n.p.m. Na odcinku miedzy w/w otworami zaznacza sie wyrazne nachylenie zwierciadta
waéd gruntowych w kierunku pétnocnym, ktére drenowane sg do pobliskiego zabagnionego
zagtebienia.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne oraz charakter robét (ptytkie wykopy do 1,2 m) obiekt

budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

4. Opis do projektu zagospodarowania

4.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Dokumentowany teren potozony jest w obrebie gruntéw miejscowosci Sulnowo i Sulnéwko
potozonych w sgsiedztwie Swiecia od strony zachodniej. Aktualnie nawierzchnia ulic, ktérych budowe
sie planuje jest nieutwardzona /drogi gruntowe/ z wyjatkiem odcinka ulicy Chmielniki. Drogi
gruntowe wysypane sg na powierzchni warstwa, szlaki, zwiru i kamieni lokalnie na podbudowie
piaskéw drobnych. Uzbrojenie podziemne w pasie badanych drég stanowig kanalizacja sanitarna,
wodociagi, oraz linie energetyczne i telekomunikacyjne.
W bezposrednim sgsiedztwie terenu badan posadowione sg stare i nowe domy jednorodzinne, ktére
znajduja sie w dobrym stanie technicznym i nie wykazujg usterek wynikajgcych z przestanek
geologicznych.
Powierzchnia terenu w obszarze badan jest falista, nachylona generalnie w kierunku potudniowym.
Rzedne w punktach badan mieszczg sie w przedziale 61,1 — 71,9m n.p.m., deniwelacje osiggajg okoto
11,0m. Fragment ul. Chmielniki biegnie na skraju zabagnionego obnizenia terenowego.
4.2. Stan istniejgcego uzbrojenia
W pasie drogowym znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia:

e wodociag;

¢ Kanalizacja sanitarna;

¢ Kanalizacja deszczowa;

¢ kable podziemne energetyczne.
4.3. Roboty ziemne, roboty rozbiérkowe
Roboty ziemne polegac bedg na wybraniu gruntdw nasypowych do gtebokosci 0,4 m. Jest to grunt
nieprzydatny do nasypow i w catosci zostanie wywieziony.
Ponadto roboty ziemne wystapia przy wykonaniu koryta i uformowaniu korpusu drogowego na catej

dtugosci projektowanego odcinka.
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Wystepuja roboty rozbiérkowe. Jedynie na dowigzaniu do istniejgcej nawierzchni bitumicznej wystgpi
jej rozbidrka oraz przebudowa chodnika na wigczeniu tgcznika do ul. Chmielniki.
4.4. Opis do projektu
4.4.1. Projektowane zagospodarowanie
Projektowana droga to:
* Droga gminna klasy ,,L”, Vp=40km/h, Kategoria ruchu — KR3.
taczna dtugosc projektowanych odcinkéw — 0,54 km.
Celem opracowania jest okreslenie zakresu robdt i technologii wykonania nawierzchni ulicy
gminne;j.
Zakres robdt drogowych obejmuje budowe nawierzchni ulicy w zakresie:
- wykonanie robét ziemnych wraz ze wzmocnieniem podtoza;
- roboty rozbidrkowe w miejscu dowigzania do istniejgcej nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa
tamanego;
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego;
- wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej;
- roboty wykonczeniowe.
Projekt przewiduje wybudowanie drogi gminnej, ktéra sktada sie z dwdch odcinkéw. Pierwszy
jako przedtuzenie ul. Chmielniki (ul. Dtuga), drugi funkcjonuje, jako potgczenie ul. Chmielniki z
drogg serwisowg wzdtuz S5. Ul. Dtuga jest potgczeniem istniejgcej utwardzonej jezdni oraz
projektu opracowanego w ramach budowy trasy S5.
W ramach robét przewiduje sie wybudowanie jezdni ulic o nawierzchni bitumicznej oraz
wykonanie chodnika jednostronnego w ul. Dtugiej wraz z przebudowg chodnika na wtaczeniu
tacznika do ul. Chmielniki.
Ponadto wybudowane zostang zjazdy na teren poszczegdlnych posesji. Beda to zjazdy
indywidualne i publiczne. Zjazdy indywidualne beda typu bramowego. Na potaczeniu z ul.
Chmielniki zastosowano skosy 1:1, natomiast na zjazdach publicznych zastosowano tuki poziome
o promieniach 5,0m.
Szerokos$¢ jezdni ul. Chmielniki wynosi¢ bedzie 6,0 m, natomiast tgcznika 5,0m. Szerokosci
zjazddw 3,5-5,5 m. W tgczniku zastosowano tuk poziomy (w osi jezdni) o promieniu 15,0 m.
Poniewaz istniejacy pas drogowy jest niewystarczajgcy dla poprawnego zaprojektowania ulicy,
niezbedne jest jego poszerzenie.

4.4.2. Profil podiuzny
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agador 2

Zaprojektowane niweleta drogi dowigzana zostata do istniejgcego poziomu drég utwardzonych

oraz istniejgcych zjazdéw na teren posesji.

Spadki podtuzne drogi wynosié¢ bedg od 0,7 — 8,13%. Na zatamaniach spadkéw zaprojektowano

tuki pionowe o promieniach od 400 do 1800 m.
4.4.3. Przekrdj poprzeczny

Na catej dtugosci drég projektuje sie przekrdj drogowy.

Szerokos$¢ jezdni wynosic bedzie 6,0 i 5m, chodniki 2,0 m (poza kraweznikami i obrzezami),

szerokos¢ zjazdéw 3,5-5,5 m.

Ulica Chmielniki bedzie miata spadek poprzeczny dwustronny 2%, natomiast tacznik jednostronny

2%. Na skrzyzowaniach zastosowano promienie, wzdtuz krawedzi jezdni, 6,0 m. Na zjazdach

publicznych promienie 5,0 m. Zjazdy bramowe skosy 1:1 na szerokosci 1,0 m.

4.4.4. Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano na catej dtugosci drogi nawierzchnie bitumiczng, na zjazdach i chodnikach kostke

betonowsa.

Przyjete grubosci warstw nawierzchni:

. Nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego
— Beton asfaltowy AC11S, warstwa scieralna 5 cm
— Beton asfaltowy AC16W — warstwa wigzaca 6 cm
—  Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm
AC22P
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
— Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 15 cm
cementem C3/4
razem grubos¢ 53 cm
. Nawierzchnia na zjazdach
—  Kostka betonowa antracytowa 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
—  Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 15 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
—  Wzmocnienie podfoza mieszankg zwigzang 15 cm
cementem C3/4
razem grubos¢ 42 cm
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. Nawierzchnia na chodnikach
—  Kostka betonowa antracytowa 8 cm
—  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm
— Wzmocnienie podtoza mieszankg zwigzang 15 cm
cementem C3/4
razem grubos¢ 27 cm
4.4.5. Zestawienie powierzchni
— Jezdnia — beton asfaltowy 3223 m?
— Zjazdy — kostka betonowa antracytowa 204 m?
— Chodniki — kostka betonowa szara 515 m’
Razem powierzchnia objeta opracowaniem 3942 m’

5. Odwodnienie nawierzchni

Nawierzchnie drég projektuje sie odwodni¢ poprzez nadanie jej spadkéw poprzecznych i

podtuznych w kierunku do projektowanych kratek sciekowych kanalizacji deszczowej. Projekt

kanalizacji wg odrebnego opracowania.

6. Organizacja ruchu drogowego

Projekt statej organizacji ruchu drogowego wg odrebnego opracowania.

7. Uwagi

Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z

wymogami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robaét.

Opracowat

inz. Krzysztof Zarkow
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