UWAGI:

1. Elementy stalowe kotwi¢ w podtozu betonowym za pomoca kotew chemicznych $rednicy M10.

2. W potaczenia elementow stalowych z daszkiem zapewni¢ swobodny przeséw elementu zelbetowego w pionie. Stosowac

potaczenia Srubowe lub spawane z luzem conajmniej 10mm.

3. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie. Kolorystyka warstwy nawierzchniowej wg

projektu architektury.
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STAL KONSTRUKCYJINA:

projekt

= RUKA

tel. +48 76 751 50 06

59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5

RUKA projekt sp. z 0.0.

inwestycji

Szkota Podstawowa Nr 19 w Legnicy - Termomodernizacja budynku szkolnego

al. Rzeczypospolitej 129, 59-220 Legnica

Gmina Legnica

Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

Tytut rysunku
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WIDOK WEJSCIA
skala 1:100 [cm]

RP 100x100x3 L 3§ sat.

RZUT PARTERU
skala 1:100 [cm]

RP 100x100x3 - 35 szt.

rozstaw co 15cm w Swietle profila




