DETAL OCIEPLENIA NAROZA WYPUKEEGO

PRZEKROJ POZIOMY
SKALA 1:5

SCIANA ZEWNETRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

KLEJ DO STYROPIANU

PEYTA STYROPIANOWA

TYNK MINERALNY CIENKOWARSTWOWY

WYPRAWA GRUNTUJACA

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

BAUMIT ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO 145A

BAUMIT ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA

LISTWA NAROZNA 7 SIATKA

* Na naroznikach zaleca sie uzycle dwoch warstw
siatki z wiékien szklanych, gdyz jest to fragment
scian w wiekszym stopniu narazony na
uszkodzenia mechaniczne.
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DETAL OCIEPLENIA NAROZA WKLESEEGO

PRZEKROJ POZIOMY
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59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. +48 76 751 50 06 proejekt

Nazwa i adres inwestycji
Szkota Podstawowa Nr 19 w Legnicy - Termomodernizacja budynku szkolnego

al. Rzeczypospolitej 129, 59-220 Legnica

Nazwa i adres inwestora
Gmina Legnica
Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica

Tytut rysunku
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Sprawdzit Nr uprawnien Podpis Specjalnos¢
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