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. CZESC OPISOWA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Specyfikacja okre$la ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb zadania: ,,Szkota podstawowa nr
19 w Legnicy - Termomodernizacja budynku szkolnego al. Rzeczpospolitej 129
w Legnicy”

Klasyfikacja wg kodu CPV:

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
wewnetrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych, t.j.:

- instalacja centralnego ogrzewania
- instalacja wentylacji grawitacyjne;

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

- certyfikacja zgodno$ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb,
proces lub ustuga sg zgodne z okres$long norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

- bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow;

- czeSC wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku.
deklaracja zgodno$ci - oSwiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczng; odpowiedzialnosc¢,
Ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;



- odpowietrzanie miejscowe - zespdt urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdine
elementy instalacji ogrzewan wodnych;

- nawiew bezpo$redni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz
budynku przez otwor wykonany w zewnetrznej Scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;

- nawiew posredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez
drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;

- nawiewnik - element lub zespot, przez ktory powietrze naptywa do wentylowanej przestrzeni;
- wywiewnik - element lub zespot, przez kiory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni;

- wentylacja grawitacyjna - wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na
zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia;

- urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegoine
parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z 0going specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru
robot oraz specyfikacjami technicznymi innych branz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowg i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy
prawo Budowlane oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe."

MATERIALY | WYROBY GOTOWE
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Materiaty stosowane do budowy sieci powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem budowlanym lub znakiem CE

- deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujq
posiadanie zaswiadczenia o jakoSci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument i muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

2.2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
- grzejniki stalowe ptytowe

- grzejnikowe zawory termostatyczne
- rury stalowe czarne bez szwu



- izolacja termiczna

- zawory kulowe

- zawory odpowietrzajgce
- uchwyty

2.3. INSTALACJA WENTYLACJI

- kominy wentylacyjne systemowe murowane
- nawiewniki okienne

2.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwami jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.5. SKLADOWANIE MATERIALOW

Podtoze, na ktorym sktaduje sie rury, musi by¢ réwne, rura musi by¢ podparta na catej dtugosci.
Wysokos¢ stosu nie moze przekracza¢ 1,0 m. Armature i urzadzenia nalezy sktadowac w
zamykanych pomieszczeniach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i
projekcie. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Przy Pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie roboty budowlano - montazowe muszg by¢ zgodne z:
- Umowg

- Projektem Budowlano - Wykonawczym

- Warunkami Technicznymi Wykonania Robét

- Obowigzujgcymi normami i przepisami prawa

5.2. INASTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.2.1. Montaz rurociggéw

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywaé. W
miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg,
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy 15+20 mm. Piony nalezy taczy¢
do rurociggdw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewoddw. Rurociagi taczone bedg z
armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek.
Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty miniowe;.

Zawory na pionach i gatagzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezpo$rednio pod zaworem odpowietrzajacym nalezy zamontowa¢ zawor
kulowy.

9.2.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca si¢, aby opakowanie byto
zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykornczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac deformacije grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.



5.3. INSTALACJA WENTYLACJI

Na instalacje wentylacji sktadajq sie:
- nawiewniki okienne zamykane recznie

Montaz kratek, nasad i nawiewnikdéw wentylacyjnych w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy
wykonac zgodnie z projektem i z zaleceniami producenta urzadzen.

Stosowane urzadzenia i armatura musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w projekcie - przede
wszystkim wymagana wydajnos¢ i mozliwos¢ sterowania.

Poniewaz systemy rdznych producentéw majg inne wymagania odnosnie montazu i rozruchu
instalacji w catosci nalezy stosowac sie do wytycznych podanych przez producenta urzadzen.

KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystapieniem i w trakcie wykonywania instalacji nalezy sprawdzic:
- jako$¢ materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

- zgodno$¢ montazu urzadzen i przewoddw z projektem

- jako$¢ wybranych rob6t i ich zgodno$ci z warunkami technicznymi

- kontrole jako$ci zastosowanych materiatow uszczelniajacych

- kontrole wykonania izolacji ciepine;

- szczelno$ci instalaci

- usuniecie wszystkich usterek

6.2. PROBY SZCZELNOSCI INASTALACJI
6.2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Prébe szczelnoSci na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powyzej 00C. W czasie proby
musza by¢ otwarte wszystkie zawory, ztad ¢.0. musi by¢ odpowietrzony. Probe szczelno$ci na
goraco przeprowadzi¢ na parametry robocze instalacji. Cisnienie probne dla instalacji wewnetrzne;
wynosi 0,6 MPa. W razie wykrycia w czasie proby hydraulicznej nieszczelnosci potaczen, zabrania
sie ich naprawy przez zaklepywanie doszczelniajace — wykryte miejsca wadliwe nalezy wycig€ i
wstawi¢ nowy odcinek, a nastepnie przeprowadzi¢ powtdrng probe hydrauliczng po czym instalacje
nalezy przeptuka¢ woda. Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalaciji c.o nalezy spisa¢ protokét
stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkdw

Ze wzgledu na brak technicznych mozliwosci zweryfikowania doktadnych parametrow pracy
kottowni nie mozna przewidzie¢ skutkow wpiecia dodatkowego budynku do istniejacej instalacji. Po
wykonaniu projektowanych odcinkéw nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby szczelnosci a
nastepnie przeprowadzic rozruch catej instalacji w celu weryfikacji czy wszystkie obiegi funkcjonujg
prawidtowo.

. OBMIAR ROBOT

Obmiar robé6t obejmuje roboty objete umowa. Jednostkg obmiarowa dla urzadzen 1 szt., dla przewoddw
centralnego ogrzewania 1 mb, dla robé6t antykorozyjnych 1 m2 powierzchni. Obmiaru rob6t dokonuje
wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia
z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie



8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t dokonuje zespdt powotany przez Inwestora, z udziatem Inspektora Nadzoru po
catkowitym zakoriczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosSci dziatania instalacji w
budynku. Przyjecie robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjq
projektowg i obowigzujacymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest oferta zlozona przez wykonawce na etapie przetargu.

Wykonawca jest zobowigzany do wyszczegolnienia robot nie ujetych w przedmiarze robét, robot
zamiennych (propozycja zmian technologii, trasie kanatow itp.) przed ztozeniem oferty, zawierajac
wszelkie uwagi dotyczace brakdéw w dokumentaciji, niespojnosci dokumentacii, zmian koniecznych z
punktu widzenia Wykonawcy, oraz kosztow z tym zwigzanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem, gwintowane",

- PN-H-04419:1977 "Proba szczelno$ci rur metalowych”,

- PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach - Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania"

- PN-EN 12524:2003 "Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwo$ci cieplno-wilgotnosciowe -
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe",

- PN-B-01430:1990 "Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania - Terminologia",

- PN-B-02420:1991 "Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych - Wymagania®,

- PN-B-02421:2000 "Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen -
Wymagania i badania odbiorcze",

- PN-EN 215:2005/A1:2006 "Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan (oryg.),
- PN-EN 442-1:1999/A1:2005 "Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne",

- PN-EN 14336:2005 "Instalacje ogrzewcze budynkdw -- Instalacja i przekazanie do eksploatacji
wodnego systemu grzewczego (oryg.)",

- PN-M-75003:1990 "Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania",

- PN-H-74219:1984 "Rury stalowe ze szwem ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia",

- PN-EN 1011-1:2001/A1:2005 "Spawanie - Wytyczne dotyczace spawania metali - Cze$¢ 1: Ogolne
wytyczne dotyczace spawania tukowego", - PN-EN ISO 12944-4:2001 "Farby i lakiery. Ochrona przed
korozjq konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni®,

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacii
ogrzewczych",

- Dz.U. 2006 nr 156 poz.1118 - "Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane" z p6zniejszymi
zmianami.

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie" z pozniejszymi
zmianami.

- Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133 "Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego”.

- Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych" z
poZniejszymi zmianami.



