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. CZESC OPISOWA - PROJEKT WYKONAWCZY

1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy branzy architektoniczno-konstrukcyjnej dla zadania
inwestycyjnego pn. Szkofa Podstawowa Nr 19 w Legnicy - Termomodernizacja budynku szkolnego | bedzie
podstawg uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Podstawa opracowania
= Wytyczne inwestora i uzytkownika

= Audyt efektywnosci energetycznej z dnia 30.08.2017r sporzadzony przez p. Jarostaw Mikotajczyka
= Pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja archiwalna obiektu

= Obowigzujace przepisy i normy branzowe

3. Zakres zamierzenia budowlanego
W zakres zamierzenia budowlanego wchodza;

= Wykonanie izolacji pionowej Scian piwnicy

= Qcieplenie cian piwnicy

= Qcieplenie elewacji budynku

= Qcieplenie stropodachu nad przybudéwka

= Qcieplenie stropodachu nad tgcznikiem

»  Wymiana stolarki okiennej wraz z podokiennikami

= Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej

= Remont strefy przedwejsciowej szkoty

= Wymiana daszkdw nad wejéciami technicznymi do obiektu

= Modernizacja systemu grzewczego

= Catkowita wymiana instalaciji elektrycznej wraz z o$wietleniem
= Prace remontowe wewnatrz obiektu zwigzane z wymiang instalacji elektrycznej

Nie przewiduje sie rozbudowy ani nadbudowy obiektu ani prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy
budynku

4. Obszar oddziatywania obiektu
Zakres prowadzonych prac nie bedzie miat wptywu na obszar oddziatywania obiektu.

5. Zapisy miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzenneqo

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -  Uchwafa Nr
XXXIV/302/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia migjscowego planu

S5|strona



Szkota Podstawowa Nr 19 w Legnicy - Termomodernizacja budynku — PROJEKT WYKONAWCZY

zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy — osiedla Bielany obejmujgcego teren pomiedzy ulicami
Mostowa, Zamiejskg, Al. Rzeczypospolitej, Bielariskq a Watami Jaworzynskimi i oznaczony w rysunku planu
symbolem 3U (tereny zabudowy ustugowe;).

Zakres prac nie ma wptywu na zgodnos¢ obiektu z zapisami MPZp z wyjatkiem §26 punkt IV:

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzenneqo:

Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania kolorystyki:
1) wyodrebnic kolorystycznie elementy architektonicznego uksztattowania budynku,

2) dla gtownej ptaszczyzny elewacji - czesci wykoriczonej tynkiem stosowac kolory jasne i stonowane, z
Jjednoczesnym wykluczeniem koloréw podstawowych i jaskrawych,

3) zmiany kolorystyki realizowac na catosci elewacji budynku.

Zaprojektowana kolorystyka budynku jest zgodna z wyZzej przytoczonym zapisem.

6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przy budynku catkowicie zagospodarowany. Od strony zachodniej zespdt boisk sportowych o
nawierzchni poliuretanowej, od potnocy, plac zabaw i sitownia plenerowa, od strony wschodniej utwardzony
plac przedwejsciowy odraz plac dla samochodéw dostawczych zaplecza kuchennego. Od strony wschodniej
(frontowej) zagospodarowana zieler w postaci krzewow i drzew.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejace zagospodarowanie terenu.

8. Ochrona zabytkow

Nie dotyczy.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

10. Ochrona srodowiska

Zakres prowadzonych prac nie zmieni bezpo$rednio wptywu obiektu na $rodowisko

11. Charakterystyka obiektu

11.1. Przeznaczenie i funkcja obiektu

Objety opracowaniem budynek petni funkcje szkoty podstawowe;.

11.2. Forma architektoniczna

Budynek szkoty wykonany z elementdw prefabrykowanych, o trzech kondygnacjach nadziemnych, catkowicie
podpiwniczony, ze stropodachem ptaskim. Budynek szkoty sktada sie z budynku zasadniczego, tacznika, sali
gimnastycznej i budynku mieszkalnego przybudowanego do budynku szkoty. Dachy ptaskie, kryte papa.
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Budynek w zabudowie wolnostojacej, potozony przy ruchliwej ulicy miejskiej, usytuowany elewacjg frontowg
na wschod, oddany do uzytku w 1967r.

Wejscie gtéwne do budynku od strony wschodniej, wejécie do Sali gimnastycznej od strony potudniowe;.

11.3. Stan istniejacy

Budynek szkoty wykonany z elementéw prefabrykowanych. tawy fundamentowe zelbetowe. Sciany z piyt
zuzlobetonowych, prefabrykowanych. Scianki dziatowe z cegly peinej i dziurawki na zaprawie cementowej.
Strop nad piwnicg oraz stropy migdzypietrowe w budynku szkolnym z ptyt Zelbetowych prefabrykowanych
grubosci 10cm na podciggach zelbetowych. Strop nad piwnica w przybudéwce DMS. Stropodach nad
budynkiem szkolnym i tacznikiem z ptyt Zelbetowych prefabrykowanych ocieplonych trocinami z wapnem.
Stropodach nad salg gimnastyczng z ptyt Zelbetowych prefabrykowanych ocieplonych trocinami z wapnem i
supremg. Stropodach nad przybuddéwkg DMS ocieplany trocinami z wapnem. Stropodach nad budynkiem
gtownym oraz salg gimnastyczng zostat ocieplony styropapa. Stolarka okienna PCV o rdznym stopniu zuzycia
— czeSciowo (szczegolnie od strony zachodniej) nieszczelna. Elewacje w ztym stanie technicznym, z licznymi
odspojeniami tynku. Tylko elewacje sali gimnastycznej i potudniowa elewacja tacznika zostaty ocieplone. W
czesci przedwejsciowej balkon z pokryciem lastrico w ztym stanie technicznym — warstwa wykonczeniowa
spekana i pokruszona. Balustrady zewnetrzne w ztym stanie. Daszki nad drzwiami technicznymi w stanie
kwalifikujagcym sie do demontazu. Instalacja elektryczna aluminiowa w stanie kwalifikujgcym sie do wymiany.

Instalacja CO sprawna, zasilana ze stosunkowo nowego wezta ciepinego.

11.4. Stan projektowany

W ramach termomodernizacji obiektu przewidywany zakres prac obejmuje:
= Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicy
= Qcieplenie Scian piwnicy
= Qcieplenie elewacji budynku
= Qcieplenie stropodachu nad przybuddwka
= Qcieplenie stropodachu nad tgcznikiem
= Wymiane stolarki okiennej wraz z podokiennikami
= Wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej
= Remont strefy przedwejSciowej szkoty
= Wymiane daszkéw nad wejsciami technicznymi do obiektu
= Modernizacje systemu grzewczego
= Catkowitg wymiane instalaciji elektrycznej wraz z o$wietleniem

= Prace remontowe wewnatrz obiektu zwigzane z wymiang instalacji elektryczne;
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11.5. Dane liczbowe dotyczace obiektu

Wymiary budynku:

DIIGOSC ... 74,76 m
SZEIOKOSE ... 53,80 m
WYSOKOSC ..o 13,00 m
Powierzchnia zabudowy . P, =1389,93 m2
Powierzchnia uzytkowa . P, =3414,5 m?
Kubatura V =15227 m?

12. Elementy budynku

12.1. Sciany
12.1.1. Sciany zewnetrzne

Prace budowlane w obrebie istniejacych $cian zewnetrznych obejmuja wytacznie poszerzenie otworu
drzwiowego — drzwi ewakuacyjne na parterze. Poza tym sciany zewnetrzne zostang ocieplone styropianem.

12.2. Dach
Istniejacy stropodach nad budynkiem gtéwnym w dobrym stanie technicznym. Stropodachy nad tacznikiem

oraz przybudowka nalezy ociepli¢ styropapg grubosci odpowiednio 21 i 23cm

12.3. Elewacje

Istniejace elewacije ze wzgledu na brak ocieplenia i ich niedostateczng izolacyjno$¢ termiczng nalezy dociepli¢
metoda lekkg mokrg przy zastosowaniu warstwy styropianu grubo$ci min. 16¢cm (patrz punkt 13.2)

12.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Zaktada sie wymiane wigkszosci okien na okna PCV o zwiekszonych parametrach termoizolacyjnych. Do
pozostawienia przewidziano wytgcznie okna na korytarzach kondygnacji nadziemnych. Pozostawi¢ nalezy
rowniez fasady szklane w obrebie wejcia gtdwnego do budynku — zostaty one wymienione w ostatnim czasie.

Przewiduje si¢ rowniez wymiane zewnetrznej stolarki drzwiowe;.
Zestawienie okien wraz z wymaganymi parametrami podano w zestawieniu stolarki.

Przy wymianie okien nalezy wymieni¢ podokienniki okienne zewnetrzne (z blachy powlekanej) oraz
wyremontowac parapety wewnetrzne z lastrico — po uszczelnieniu potaczen z oknem zaleca si¢ zastosowanie
naktadek renowacyjnych na parapety z PCV
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12.5. Elementy zapewniajace bezpieczenstwo uzytkowania

12.5.1. Balustrady

W zwigzku z remontem strefy przedwejSciowej nalezy wykona¢ nowe balustrady. Zastosowaé balustrady
pretowe (prety pionowe) z pochwytami na wysokosSci 110cm. Maksymalny przeswit miedzy elementami
balustrady -12cm.

W czesci balkonu, w obrebie przybuddwki zaprojektowano przestone azurowg z elementdéw stalowych
malowanych na kolory akcentowe elewacji. Sposdb wykonania wskazano na rysunku.

12.5.2. Wycieraczki

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zamontowaé wycieraczki wpuszczane w posadzke (z listew aluminiowych z
wktadem szczotkowo-gumowym).

13. Prace termo modernizacyjne

13.1. Zestawienie przegrod

13.1.1. Sciany

SCIANY ZEWNETRZNE BUDYNKU GLOWNEGO SZKOLY

Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Ptyty zuzlobetonowe prefabrykowane 40 cm istniejacy
Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Styropian EPS 80-036 16 cm | projektowany
Tynk cienkowarstwowy na siatce - | projektowany
SCIANY ZEWNETRZNE LACZNIKA

Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Ptyty zuzlobetonowe prefabrykowane 40 cm istniejacy
Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Styropian EPS 80-036 16 cm | projektowany
Tynk cienkowarstwowy na siatce - | projektowany
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SCIANA ZEWNETRZNA PRZYBUDOWKI - SZCZYTOWA

Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Ptyty zuZlobetonowe prefabrykowane 40 cm istniejacy
Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Styropian EPS 80-036 16 cm | projektowany
Tynk cienkowarstwowy na siatce - | projektowany
SCIANY ZEWNETRZNE PRZYBUDOWKI - PODLUZNE

Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm istniejacy
Cegta lub pustak ceramiczny 25¢cm istniejacy
Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm istniejacy
Styropian EPS 80-036 16 cm | projektowany
Tynk cienkowarstwowy na siatce - | projektowany
SCIANA FUNDAMENTOWA SZKOLY

Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Ptyty zuzlobetonowe prefabrykowane 25¢cm istniejacy
Tynk cementowo wapienny 1cm istniejacy
Polistyren ekstrudowany 16 cm | projektowany
Folia kubetkowa - | projektowany
13.1.2. Stropodachy

STROPODACH NAD BUDYNKIEM GLOWNYM SZKOLY

Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm istniejacy
Plyta Zelbetowa 10 cm istniejacy
Trociny z wapnem 20 cm istniejacy
Warstwa wyréwnawcza z gruzobetonu lekkiego 3-25cm istniejacy
Gtadz cementowa 2,5¢cm istniejacy

2 X papa asfaltowa - istniejacy
Styropapa 10 cm istniejacy
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STROPODACH NAD LACZNIKIEM

Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm istniejacy
Ptyta zelbetowa 10 cm istniejacy
Trociny z wapnem 20 cm istniejacy
Warstwa wyréwnawcza z gruzobetonu lekkiego 3-25¢m istniejacy
Gtadz cementowa 2,5¢cm istniejacy
2 x papa asfaltowa - istniejacy
Styropapa EPS 100-038 21c¢m | projektowany

STROPODACH NAD PRZYBUDOWKA

Tynk cementowo wapienny 1,5¢cm istniejacy
Strop DMS 27 cm istniejacy
Trociny z wapnem 15 cm istniejacy
Warstwa wyréwnawcza z gruzobetonu lekkiego 3-15¢cm istniejacy
Gtadz cementowa 2,5¢cm istniejacy
2 X papa asfaltowa - istniejacy
Styropapa EPS 100-038 23 cm | projektowany

13.2. Ocieplenie elewacji

Projekt zaktada wykonanie istniejacych $cian zewnetrznych kompletnym system posiadajacym Aprobate
Techniczng.

Wykonanie systemu polega na:

e Przymocowaniu do zewnetrznej powierzchni istniejgcego ocieplenia $cian zewnetrznych , za pomocq
zaprawy klejowej i tgcznikdw mechanicznych ptyt termoizolacyjnych styropianowych o odpowiednio
dobranej grubosci,

o Wykonaniu warstwy zbrojacej z zaprawy klejowo- szpachlowej i siatki zbrojacej z wtokna szklanego,

e Pokryciu powierzchni szlachetnym tynkiem strukturalnym,

Do ocieplenia przyjeto warstwe styropianu samogasnacego EPS 70 -038 grubosci 16cm. Nalezy réwniez
wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg Scian piwnic wraz z ich ociepleniem polistyrenem ekstradowanym
grubo$ci 15¢m (wraz z cokotem)

Uwaga: $ciany zewnetrzne w obrebie dwumetrowego pasa stanowigcego oddzielenie pozarowe nalezy
ociepli¢ wetng mineralna.

Przyjeto system docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw w technologii bezspoinowego systemu ocieplen
(BSO). Polega on na przymocowaniu do $cian zaprawa klejaca i tacznikami ptyt styropianowych, wzmocnieniu
ich siatkq z widkna szklanego zatopiong w warstwie zaprawy klejacej, a nastepnie wykonczeniu cato$ci
tynkiem mineralnym.

W sktad zestawu materiatéw systemu wchodza;
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= Zaprawa klejowo-szpachlowa do przyklejania styropianu (zaprawe nalezy naktadaé metodg
obwodowo-punktowa);

= Plyty ze styropianu;

= t3czniki mechaniczne 6sztuk/m?

= Zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopiong siatkg zbrojeniowg z widkna szklanego

= Zaprawa klejowo-szpachlowa;

» Warstwa gruntujgca

= Dodatkowe akcesoria systemowe (np. listwy startowe, narozniki ochronne, tasmy uszczelniajgce oraz
inne materiaty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji

= Warstwa wykonczeniowa —tynk mineralny

13.2.1. Technologia wykonania docieplenia Scian zewnetrznych
13.2.1.1 Prace przygotowawcze i przygotowanie podfoza
PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg
wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu
technicznego podioza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powlok antyadhezyjnych
(jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej. Warstwy
podioza o stabej przyczepno$ci (np: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki muru)
nalezy usung¢. Nierdwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy odpowiednio wcze$niej wyrownac
zaprawg wyrownawcza. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach,
nalezy wykonac prébe przyczepnosci.

UWAGI:

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny geometrii podioza tj.
rowno$ci powierzchni i odchylenia od pionu. Poniewaz znaczne nierdwnos$ci i krzywizny nie tylko obnizajg
efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymato$¢ mechaniczng i trwato$¢ catego uktadu.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 c¢cm) nierdwnosci i krzywizn nalezy je uzupetni¢ za pomocq
zaprawy murarsko-tynkarskiej do naktadania recznego. Przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe
warstwg 0 grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wieksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowaé jedynie
poprzez zmiang grubosci styropianu. Nalezy jednak pamigta¢, iz max. grubo$¢ zastosowanego styropianu nie
moze przekroczy¢ 20 cm.

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie
powtok, zaleca si¢ zmycie podioza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamietaé
o0 koniecznosci catkowitego wyschniecia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.
Powtoki stabo zwigzane z podfozem (np. odparzone tynki) i stabe warstwy podioza trzeba usungé. Nalezy
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pamigta¢, iz niewtaSciwa ocena nos$nosci Scian i brak odpowiedniego przygotowania podioza, moze
spowodowa¢ powazne skutki, z odpadnigciem docieplenia od $ciany wigcznie.

13.2.1.2 Przyklejenie i zamocowanie piyt styropianowych do podioza

Po sprawdzeniu i przygotowaniu scian oraz zdjeciu obrobek blacharskich mozna przystgpi¢ do przyklejania
ptyt styropianowych.

SPOSOB PRZYKLEJANIA PLYT STYROPIANOWYCH DO SCIANY

Przygotowang zaprawe klejowo-szpachlowa nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodg obwodowo-
punktowg czyli wzdtuz brzegdw ptyty oraz punktowo w 3 miejscach i przyciskamy do muru, powierzchnia
sklejenia min 40% ptyty. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z
sasiednimi ptytami. Jezeli zaprawa Kklejaca wyciSnie sie¢ poza obrys piyty, to trzeba jg usungc.
Niedopuszczalne jest zardwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak rowniez korekta ptyt po uptywie
kilkunastu minut. W przypadku niewfasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacq ze
Sciany, po czym natozy¢ jg ponownie na ptyte i powtorzyC operacje klejenia ptyty. Plyty styropianowe nalezy
przykleja¢c w uktadzie poziomym dituzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.
Na Scianach z prefabrykatéw, ptyty termoizolacji nalezy tak rozplanowac, aby ich styki nie pokrywaty sie ze
ztaczami ptyt prefabrykowanych. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach styropianowych
zaprawg klejaca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscig
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przyspieszajac korozje warstwy elewacyjnej i
powodujac wystapienie smug i wykwitow na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystapienia szczelin
(wigkszych niz 2 mm), zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubo$ci warstwy termoizolacyjne;.

Piyty termoizolacyjne nalezy mocowac do podfoza przy uzyciu tacznikow mechanicznych. Do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza najcze$ciej stosuje sie faczniki z trzpieniem plastikowym. Przy czym, montaz
tacznikdw nalezy rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Proces
twardnienia zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w
warunkach optymalnych montaz tacznikbw mozna rozpoczaé dopiero po min. 48h od przyklejenia ptyt
styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikdw nalezy zwrdci¢ szczego6lng uwage na prawidtowe osadzenie
trzpienia w podtozu oraz jednakowg ptaszczyzne talerzyka z licem warstwy termoizolacji. W zwigzku z tym, iz
przy $cianach szczytowych i w strefach naroznych budynku wystepuje wieksze ssanie wiatru, w miejscach
tych nalezy zastosowac wigkszg ilo$¢ tacznikbw mechanicznych.

WYROWNANIE POWIERZCHNI PRZYKLEJONYCH PLYT STYROPIANOWYCH

Zewnetrzna powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ rowna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy
klejacej i po zamocowaniu mechanicznym piyt styropianowych do podioza nalezy catg zewnetrzng
powierzchnie piyt, przeszlifowaé gruboziarnistym papierem Sciernym. Réwne podtoze jest podstawowym
warunkiem uzyskania trwatej i estetycznej elewacji.

UWAGA: Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwenciji, do
ostabienia przyczepnos$ci warstwy zbrojonej. Jezeli wystapi utlenienie powierzchni styropianu wowczas nalezy
przeszlifowac jg gruboziarnistym papierem Sciernym.
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13.2.1.3Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wiokna szklanego

Zbrojona warstwa zaprawy klejacej ma za zadanie chroniC izolacje termiczng przed uszkodzeniami
mechanicznymi, przenosi¢ obcigzenia wiatru oraz kompensowaé naprezenia termiczne. Jest ona takze
podtozem pod tynki zewnetrzne i chroni wewnetrzne warstwy systemu przed czynnikami atmosferycznymi.
Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpocza¢ po okresie gwarantujgcym wiasciwe zwigzanie
termoizolacji z podtozem (nie wczesniej niz po 48 h od chwili przyklejenia ptyt styropianowych). Przed
wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy zaszpachlowa¢ i wyréwna¢ miejsca po kotkach zaprawa. Przy
zastosowaniu ptyt ze styropianu, warstwe zbrojong wykonujemy za pomoca zaprawy klejowo-szpachlowe.
Przygotowang zaprawe klejacg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu)
piyt, ciggta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokoS¢ siatki zbrojace;.
Przy nakfadaniu tej warstwy mozna wykorzysta¢ pace zebatg o wymiarach zebéw 10x10mm. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine szklang (siatka z widkna szklanego) tak, aby zostata
ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg
warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (0 grubosci ok. 1mm)
celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni.

UWAGA: Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia piyt.

Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na cafej ich gtebokosci. Naroza otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione
przyklejonymi bezposrednio na warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na
niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci parterowej i cokotowej docieplanych Scian, nalezy stosowac dwie
warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina
powinna by¢ stosowana na catej wysokosci Scian parterowych. Natomiast gdy dostep do budynku jest
utrudniony, wystarczy zastosowa¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu przylegtego terenu.
Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie. Zamiennie dopuszcza
sie zastosowanie zamiast pierwszej warstwy siatki, tkaning z widkien szklanych o wigkszej gramaturze zwang
"siatkq pancerng". Siatka ta jest uktadana na styk bez zaktadow.

13.2.1.4Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej
PRZYGOTOWANIE WARSTWY ZBROJONEJ PRZED NAKLADANIEM GRUNTU

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowa¢ odpowiednim
podktadem uniwersalnym. Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min.
48 h od jej wykonania. Po zagruntowaniu trzeba odczekac do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu).
Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania Srodka gruntujacego wyréwnujacego chtonno$é
podioza i poprawiajacy przyczepnos¢. Zastosowanie ,utatwia prace zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i
ujednolica chtonno$¢ oraz wyréwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania natozonego tynku.

TYNK MINERALNY

Do wykoniczenia elewacji zastosowac tynk mineralny —cienkowarstwowy, szlachetny tynk strukturalny.

Tynki te tworzg trwatq i elastyczng wierzchnig warstwe $ciany o wysokiej odporno$ci na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych. Jego uzycie umozliwia proste i tatwe wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej w
szerokiej palecie barw i faktur.
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Wskazowki wykonawcze:

Przygotowane masy tynkarskie nalezy naktada¢ na zagruntowanym poditozu dopiero po catkowitym
wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnoS¢ i za niska
temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Aplikacja oraz polimeryzacja (wigzanie)
tynku w warunkach innych niz zalecane przez producenta mogq doprowadzi¢c do nieodwracalnych,
niepozadanych zmian jego wtasciwosci fizyko-chemicznych.

Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie oddziatywanie
stonca i wiatru. Takie warunki powodujg zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia, wykonanie prawidtowe;j struktury tynku.

Nowo wykonane warstwy nalezy chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i dziataniem temperatury ponizej
+5°C i powyzej +25°C do czasu zwigzania.

Podczas realizacji robot dociepleniowych, a w szczegdlnosci, przy tynkowaniu oraz wigzaniu tynku, zaleca sie
zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych
czynnikow zewnetrznych.

13.3. Ocieplanie stropodachu przybudowki i tacznika

Stropodachy nad fgcznikiem oraz przybuddwka nalezy ociepli¢ styropapg grubo$ci odpowiednio 21 i 23cm

13.3.1. Montowanie styropapy za pomaca tacznikdw mechanicznych

Podtoze, zarowno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usungg istniejace nieréwnosci. Nalezy
pamietaC, aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze
specjalnych membran bitumicznych lub folii polietylenowej. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapic
do montazu styropapy. Plyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt byty do
siebie dobrze doci$niete. Zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace ptyty. Do mocowania termoizolacii
w podtozu betonowym stosuje sie faczniki sktadajace sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego (np.
ESSVE, EJOT).

Zgodnie z normg DIN 1055, w budynkach o wysokosci do 20 m na dachach ptaskich wyznacza sig trzy strefy
obcigzenia wiatrem:

* strefa wewnetrzna,
* strefa brzegowa (krawedziowa),
« strefa narozna.

Strefg brzegowa jest obszar zewnetrzny o szerokosci 1/8 krotszego boku dachu (a), nie wezszy jednak niz 1
m i nie szerszy niz 4 m. W obrebie strefy brzegowej wyznacza si¢ obszar najwiekszego obcigzenia wiatrem -
strefe narozng w wymiarach przedstawionych na rysunku . Pozostata cze$¢ dachu poza strefg brzegowg to
strefa wewnetrzna. Najwigksze sity ssace wiatru wystepujq w strefie naroznej i malejg w kierunku $rodka
dachu. Przyjmuje sie, ze w strefie naroznej potrzeba 9 tacznikdw, w strefie krawedziowej 6, a w strefie
srodkowej 3 sztuki na 1 metr kwadratowy.
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istniejacy budynek

istniejacy budynek

. STREFA NAROZNA
l:l STREFA BRZEGOWA

- STREFA WEWNETRZNA

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddziatywania wiatrem zawarto réwniez w normie PN-EN 1991-1-4:2008.
Norma ta poréwnywalna jest ze znowelizowang normg niemieckg DIN 1055-4:2005, gdyz rowniez bazuje na
europejskim standardzie zwanym Eurokodem 1, wprowadzajagcym nowy sposob metodyki okreSlania
oddziatywania wiatru na konstrukcje, w tym takze na dach ptaski. Wyr6zniono tu cztery strefy:

« strefa narozna (F),
« strefa brzegowa, zewnetrzna (G)
« strefa brzegowa, wewnetrzna (H)

* strefa wewnetrzna (1).

Sposdb utozenia i wyznaczania w/w stref na dachu pokazano na rys.

d
9/4] F

wiatr 3

mniejszy wymiar
z dwoch:
e=blub2h

G H | b

Wymiar
poprzeczny
do kierunku
wiatru

A

eld] F

e/10
< >

el2

Zalecany rozkfad tgcznikdw na ptytach styropapy
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min 8 cm

& & &
Dla strefy naroznej ‘

[ ] L 7]

® & L

[ ] L L
Dla strefy brzegowej

® 2 2

[ [
Dla strefy wewnetrznej

&

Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie
jednowarstwowym) lub podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamigta¢, aby ogien z palnika nie
byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji
oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktadac zgodnie ze sztukq dekarska, dbajac o zachowanie
odpowiednich szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy na ogniomur lub inne elementy
konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

13.3.2. Montowanie styropapy za pomaca klejow

Bardzo waznym etapem przed przystapieniem do przyklejania styropapy jest wlasciwe przygotowanie
podioza. Musi ono zosta¢ bardzo dobrze oczyszczone z brudu oraz starych nieréwnosci. Nalezy pamietac,
aby dobrze zagruntowac stare pokrycie roztworem bitumicznym (np. EMAILLIT bvextra). Nalezy koniecznie
odczeka¢ do wyschniecia naniesionej powtoki. Na tak przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe.
Klej nanosi sie paskami o szer. 4 cm i gr. Ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub punktowo, ok.
6 - 8 plackéw na plyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssacej wiatru), nastepnie na to
uktada sie ptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzit sie po wigkszej powierzchni. Do klejenia ptyt styropapy
mozna stosowac kleje przeznaczone do podtozy betonowych, z blach trapezowych i do istniejacego pokrycia
papowego (np. Vedatex - Adhesiv) lub bitumiczne masy klejowe (np. Izoplast MEGA - TEX). Zaleca sie¢ w
strefie narazonej na mocniejsze podrywanie wiatrem zastosowac dodatkowo taczniki mechaniczne

13.4. Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych

W celu zabezpieczenia Scian przed zawilgoceniem przewiduje sie wykonanie izolacji $cian pionowych piwnic .
Nalezy wykona¢ izolacje typu lekkiego tzn. po odstonieciu $cian piwnic nalezy je wyréwna¢ tynkiem
podktadowym a nastepnie zaizolowaC warstwg papy lub poprzez malowanie masg izolacyjng; nastepnie
Sciany ociepli¢ styrodurem (polistyrenem ekstrudowanym grubo$ci 16¢m) i wykonaé warstwe ochronng z folii
kubetkowe;.

UWAGA: prace nalezy wykonywac etapowo — niedopuszczalne jest wykonanie wykopu wzdtuz catej Sciany
budynku.
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14. Prace wykonczeniowe wewnatrz obiektu

W zwigzku z projektowang wymiang instalacji elektrycznej konieczne bedzie wykonanie prac remontowo-
wykonczeniowych wewnatrz budynku obejmujacych wszystkie pomieszczenia. Przy wymianie instalacji
wykonane zostang nowe bruzdy do prowadzenia kabli w obrebie $cian i sufitow. Osadzone zostang réwniez
nowe rozdzielnice elektryczne oraz zamontowany nowy osprzet elektryczny. W miare mozliwosci bruzdy w
sanitariatach nalezy prowadzic tak aby nie uszkodzi¢ oktadziny ceramicznej $cian.

Bruzdy nalezy zaszpachlowac¢, uzupetni¢ ewentualne ubytki w tynku oraz ujednolicic powierzchnie $cian i
sufitow poprzez szpachlowanie catej ich powierzchni. Nastepnie Sciany zagruntowa¢ i pomalowaé. We
wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem sanitariatéw $ciany malowane farbg lateksowg zmywalng. W dolnej
czeSci sciany zabezpieczyC lakierem lamperyjnym. Kolor $cian w pomieszczeniach uzgodni¢ na etapie
realizacji z uzytkownikiem.

W pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych uzupetni¢ uszkodzone ptytki dobierajgc ich wzér do
istniejacych.

15. Roboty konstrukcyjne

15.1. Poszerzenie otworu drzwiowego

Nalezy poszerzyc¢ istniejacy otwor drzwiowy z klatki schodowej bocznej na poziomie parteru z 90 na 120cm. W
tym celu nalezy wstawi¢ nowe nadproze z belek stalowych 3xIPE160.

15.2. Remont balkonu przy wejsciu

Istniejace wykonczenie posadzki z lastriko nalezy rozebra¢ do konstrukcji Zelbetowej. W miejscu istniejacej
posadzki nalezy wykona¢ wylewke betonowa gr. 4cm wykonang z betonu W25/30 o stopniu mrozoodpornosci
F150 zbrojong siatkami stalowymi z preta $rednicy 6mm o rozstawie oczka 150mm. Nastepnie wykoriczenie
posadzki wg branzy architektoniczne;j.

W obrebie konstrukcji zelbetowej nalezy wykona¢ prace naprawcze przy zastosowaniu dostepnych zapraw
naprawczych do betonu, ktére majq na celu usunigcie i wzmocnienie wszystkich miejsc peknie¢ i zarysowan
elementu zelbetowego.

15.3. Przestona azurowa strefy przedwej$ciowej

W okolicy przybudéwki zaprojektowano przestone azurowg z rur stalowych malowanych na kolory zielonye i
z6tty. Wykonanie wg. rysunku 01/K.

16. Ochrona przeciwpozarowa

Niniejsze opracowanie dotyczy jedynie zakresu prac zwigzanych z termomodernizacjg obiektu — projektowane
prace nie majg wptywu na warunki ochrony p-poz catego budynku.

Nie analizowano poprawno$ci rowigzan pozarowych w istniejgcym obiekcie w zwiazku z tym, ze zakres prac
nie przewiduje jego przebudowy ani dostosowania do obowigzujacych przepisow.
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16.1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z p6zniejszymi zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 roku, poz.2117)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

® Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. nr 124, poz. 1030 )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z pdzniejszymi
Zmianami)

16.2. Parametry liczbowe

Powierzchnia zabudowy

WYSOKOSC.....coveveviriiiiieeesie e 13,00 m
Liczba kondygnacji........cccceveeervrireieieriseiicieinnn 4

16.3. Klasyfikacja budynku

Przedmiotem projektu sa wylgcznie pomieszczenia znajdujace sie w obrebie opracowania.

Budynek szkoty stanowi jedng strefe pozarowg i zostat sklasyfikowany jako budynek Sredniowysoki ZL III.
Sredniowysoki budynek klasyfikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl powinien mie¢ klase odpormnosci
pozarowej ,B” (§215 ust. 1 Dz. U.02.75.690 z pdzn. zm.).

Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementdéw budynku:

= Gtéwna konstrukcja nosna R 120

= Konstrukcja dachu R 30

= Strop REI 60

= Sciana zewnetrzna R 120 i El 60(dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem)

= Sciana wewnetrzna R120 i EI 30 (dotyczy $cian nognych murowanych bez $cian dziatowych)

= Przekrycie dachu RE 30

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

16.4. Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Caty budynek stanowi jedng strefe pozarowg

16.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek wolnostojacy, w najblizszym sasiedztwie brak zabudowy sasiadujacej (najblizedj potozony budynek
mieszkalny w odlegtosci ok. 26m).
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