OKNA PROJEKTOWANE

OZNACZENIE o1 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 09
OKNO
(WIDOK) a EH /Hum > L T
. X /N |17 AAN| |72 /N4 AN |7 | AN 1124
s N ||Pa /A /A ARy /N !
j AN FANNY AN AN AN L AN
WYMIAR W SWIETLE 156/208 156/158 156/100 116/145 117/85 315/100 470/100 60/60 110/110 4201126 260/126
H PARAPETU istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy
ZEW. | WEW. zewngtrzne zewnetrzne zewngtrzne zewngtrzne zewngtrzne zewnetrzne zewnetrzne zewngtrzne zewngtrzne zewnetrzne zewnetrzne
RODZAJ uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne uchylno-otwieralne
MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
KOLOR biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003 biaty RAL 9003
PARAPET blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana blacha powlekana
ZEWNETRZNY w kolorze grafit RAL 9006 w kolorze grafit RAL 9006 w kolorze grafit RAL 9006 w kolorze grafit RAL 9006 w kolorze grafit RAL 9006 w kolorze grafit RAL 9006 w kolorze grafit RAL 9006 w kolorze grafit RAL 9006 w kolorze grafit RAL 9006 w kolorze grafit RAL 9006 w kolorze grafit RAL 9006
PARAPET istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy istniejacy
WEWNETRZNY

PRZESZKLENIE

szklenie potréjne
profil szesciokomorowy
"ciepta" ramka migdzyszybowa

szklenie potréjne
profil sze$ciokomorowy
"ciepta" ramka migdzyszybowa

szklenie potréjne
profil sze$ciokomorowy
"ciepta" ramka miedzyszybowa

szklenie potréjne
profil szeéciokomorowy
"ciepta" ramka miedzyszybowa

szklenie potréjne
profil szesciokomorowy
"ciepta" ramka miedzyszybowa

szklenie potréjne
profil szesciokomorowy
"ciepta" ramka migdzyszybowa

szklenie potréjne
profil szeéciokomorowy
"ciepta" ramka migdzyszybowa

szklenie potréjne
profil szeéciokomorowy
"ciepta" ramka miedzyszybowa

szklenie potréjne
profil sze$ciokomorowy
"ciepta" ramka miedzyszybowa

szklenie potréjne
profil szesciokomorowy
"ciepta" ramka migdzyszybowa

szklenie potréjne
profil szesciokomorowy
"ciepta" ramka migdzyszybowa

minimum jedno okno w kazdym

minimum jedno okno w kazdym

minimum jedno okno w kazdym

WYPOSAZENIE pomieszczeniu wyposazy¢ w pomieszczeniu wyposazy¢ w pomieszczeniu wyposazy¢ w
nawietrznik higrosterowany nawietrznik higrosterowany nawietrznik higrosterowany
(z mozliwo$cig manualnego (z mozliwo$cig manualnego (z mozliwo$cig manualnego
zamykania) zamykania) zamykania)
iloé¢ nawietrznikow - ok.51 ilo¢ nawietrznikow - ok.5 iloé¢ nawietrznikow - ok.12
WSPOLCZYNNIK U<0,9 Wim#K U<0,9 Wim#K

PRZENIKANIA CIEPLA U

U<0,9 WimK

U<0,9 W/mK

U<0,9 W/m2K

U<0,9 W/m2K

U<0,9 WimK

U<0,9 WimK

U<0,9 W/m2K

U<0,9 W/m2K

U<0,9 W/m2K

RODZAJ SCIANY $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana
PIWNICA - 18 29 - 1 1 1 1 - - -
PARTER 38 - - 1 - - - - 5 1 1
| PIETRO 42 - - 2 - - - - - - -
Il PIETRO 42 - - 4 - - - R . R .
RAZEM 122 18 29 7 1 1 1 1 5 1 1
DRZWI PROJEKTOWANE UWAG I .
OZNACZENIE D4 D2 03 D4 05 o przed zamoéwieniem stolarki wszystkie wymiary oraz ilosci nalezy sprawdzi¢ w naturze na
budowie.
DRZW . wymiary drzwi podano w $wietle oscieznicy.
(WIDOK) 4 _ _ _ _ . wymiary okien podano w $wietle osciezy.
. przed zaméwieniem stolarki nalezy uwzgledni¢ tolerancje montazowa stolarki.
. wszystkie elementy wykoriczeniowe na etapie realizacji podlegajg akceptacji projektanta
MINIMALNE $WIATLO 2101200 100/200 95/180 801200 120200 W porozumieniu z inwestorem
PRZEJSCIA . , o . . . :
: o nalezy zastosowa¢ drzwi obiektowe, przystosowane do uzytkowania w obiektach Jednostka projektowa
WYMIAR W SWIETLE 2201205 1101205 105185 901205 1301205 uzytecznosci publiczne;j RUKA projekt sp. z 0.0. ﬁ
ZEW. [ WEW. Zewnetrzne zewngtrzne Zewnetrzne Zewnetrzne zewngtrzne ° wszystkie drzwi zewnetrzne nalezy zaopatrzy¢ we wktadki patentowe 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 1/5 tel. +48 76 751 50 06 projekt
RODZAJ dwuskrzydiowe jednoskrzydiowe jednoskrzydiowe jednoskrzydiowe dwuskrzydlowe Nazwa i adres inwestycji
MATERIAL stalowe ocieplane stalowe ocieplane stalowe ocieplane stalowe ocieplane stalowe ocieplane Szkota Podstawowa Nr 19 w Legnicy - Termomodernizacja budynku szkolnego
KOLOR grafit RAL7024 grafit RAL7024 grafit RAL7024 grafit RAL7024 grafit RAL7024 al. Rzeczypospolitej 129, 59-220 Legnica
aby zamontowa¢ drzwi nalezy Nazwa i adres inwestora
UWAGI - - - - poszerzy¢ istniejacy otwor
w $cianie Gmina Legnica
WYPOSAZENIE wkiadka na klucz wkiadka na klucz wkladka na klucz wkiadka na klucz wkiadka na klucz Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica
Tytut rysunku
WSPOLCZYNNIK U<1,3 Wim2K U<1,3 WimK U<1,3 Wim2K U<1,3 WimK U<1,3 WimK Z E STAW I E N I E STO LA R KI
PRZENIKANIA CIEPLA U - -
Projektowat Nr uprawnien Podpis Specjalnos¢
RODZAJ SCIANY $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana $ciana murowana mgr inz. arch. Malgorzata Matynia 12/06/DOIA ARCHITEKTONICZNA
KIERUNEK OTWIERANIA symetryczne L P L P L P L P - — - - —
Sprawdzit Nr uprawnien Podpis Specjalnos¢
PIWNICA 1 2 1 1
PARTER 1 1 1
RAZEM 2 1 1 2 1 Stadium Data Branza Skala Nrrys.
P.W. ARCHITEKTURA O7/A




