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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru okien i drzwi m?2
d.1/0354-05
analogia
<elewacja frontowa>279,00 m2 279,00
<elewacja tylna>302,00 m?2 302,00
<elewacja szczytowa ptd.>10,00 m2 10,00
<elewacja szczytowa ptn.>21,00 m?2 21,00
RAZEM 612,00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
analogia
3,15*1,00+4,70*1,00+3*1,56*2,08 m?2 17,58
RAZEM 17,58
3/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych i parapetéw z blachy nie |m?2
d.1/0535-08 nadajacej sie do uzytku
<parapety>(44+57)*2,34*0,20+6*2,00*0,20+2*1,17*0,205+4*2,34*0,20+15* m?2 61,54
2,34*0,20+10*1,25*0,20
<ogniomury>2*(13,45-2*0,16)+(15,23--3,91-2*0,16)*0,45+(2*1,30+4,40+3* m?2 44,83
4,40)*0,50
RAZEM 106,37
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
5*13,00+3*6,00 m 83,00
RAZEM 83,00
5/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 10% pow. $cian
0,10*1392,00 m?2 139,20
RAZEM 139,20
6/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - podtozy betonowych z posadzka lastryko balkonu wejscia
88,00*0,08 m3 7,04
RAZEM 7,04
7|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1/0329-04 wej dla otworéw drzwiowych i okiennych
<deojscie do piwnic od strony drzwi garazowych>0,90*2,05 m?2 1,85
RAZEM 1,85
8/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowe-
go
2,05*0,35*0,42 m3 0,30
RAZEM 0,30
9/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1/0106-04
612,00%0,10 m3 61,20
RAZEM 61,20
10|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
61,20*1,6+139,20*0,025+7,04+1,85*0,15+0,30 m3 109,02
RAZEM 109,02
11|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-20 trukcji - za nastepne 5 km
Krotnos¢ =5
109,02 m3 109,02
RAZEM 109,02
12|Kalkulacja  |Opfata za wysypisko m3
d.1|Indywidualna
109,02 m3 109,02
RAZEM 109,02
2|45262500-6 |Roboty murarskie
13|KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych - nadproza m
d.2|0210-02
analogia
1,70+1,20 m 2,90
RAZEM 2,90
14|KNR 2-02 Dostawa i montaz konstrukcji stalowych nadprozy IPE160, z osiatkowaniem kg
d.2|0125-05
analogia
<nadproza IPE160>3*1,70*15,80*1,05+1,40*15,80*1,05 kg 107,84
RAZEM 107,84
15|Kalkulacja  |Otynkowanie belek stalowych nadprozy stalowych m
d.2|Indywidualna
3*1,70+1,50 m 6,60
RAZEM 6,60

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4659




PRZEDMIAR KSTO01 SP 19

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|/0304-04 towej cegtami - podwyzszenie ognomuréw
10,40*0,42*0,20+3*4,40*0,42*0,20 m3 1,98
RAZEM 1,98
3]45261400-8 |Pokrycie dachowe
17|KNR 0-22 Krycie dachow styropapa grub. 23cm i papg termozgrzewalng wierzchniego m?2
d.3/0527-01 krycia na podtozu betonowym - przybudéwka
analogia
99,00 m?2 99,00
RAZEM 99,00
18|KNR 0-22 Krycie dachow styropapa grub. 21cm i papg termozgrzewalng wierzchniego m?2
d.3/0527-01 krycia na podtozu betonowym - fgcznik
analogia
129,00 m?2 129,00
RAZEM 129,00
19|KNR 0-22 Krycie dachow styropapa grub. 6cm i papa termozgrzewalng wierzchniego kry- |m2
d.3/0527-01 cia na podtozu betonowym - daszek przy wejsciu
analogia
88,00 m?2 88,00
RAZEM 88,00
20|KNR AT-31 |Mocowanie styropapy tacznikami teleskopowymi w ilosci $redno 6 szt/m2 do |m?2
d.3/0704-03 poditoza z betonu
99,00+129,00+88,00 m?2 316,00
RAZEM 316,00
21/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.3|202 0541-01 |pasy okapowe
(12,28+2*(12,59-2*0,42)+17,60+12,59)*0,25 m?2 16,49
RAZEM 16,49
22/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej p6to- m
d.3|202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm - przybudéwka, tacznik, balkon
(12,28+2%(12,59-2*0,42)+17,60+12,59)*0,25 m 16,49
RAZEM 16,49
4145442100-8 |Roboty malarskie - roboty wewnetrzne w salach po wy  mianie instalacji elektrycznych - piwnica,parter.
23|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi |mz2
d.4/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci po robotach elektrycznych -
Sciany i sufity
Sciany
<piwnica>0,33*(25,30+72,00+25,00+25,00)+8,00+3*39,00+89,00+82,00+ m2 1080,31
29,30+16,30+69,60+5*72,50+129,00+33,00+28,00+68,00
<parter>5*80,00+398,00+38,50+32,50+36,00+52,50+40,00+81,50+13,00+ m?2 1139,03
0,33*%(21,00+23,40+36,70+38,00+23,40)
Sufity
<piwnica>5,60+20,30+36,00+4*12,70+5,70+4,20+2,85+5,80+5,70+4*48,00+2* |m2 531,75
49,70+49,20+10,20+6,20+37,80
<parter>5*49,50+2,20+5,30+11,20+8,80+5,30+1,50+11,00+12,30+250,00+ m?2 669,60
14,30+14,90+25,70+9,10+50,50
RAZEM 3420,69
24|/ KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni wewnetrznych tynkéw m?2
d.4|1505-09
analogia
3420,69 m?2 3420,69
RAZEM 3420,69
25/KNR 4-01 Wykonanie scalenia tynku zaprawa wapienna do szpachlowania m?2
d.4|0713-03
analogia
3420,69 m?2 3420,69
RAZEM 3420,69
26 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymii powierzchni wew- m2
d.4/1505-03 netrznych
analogia
<sufity>531,75+669,60 m?2 1201,35
<$ciany piwnice>1080,31 m2 1080,31
<$ciany parter>1139,03*0,54 m?2 615,08
RAZEM 2896,74
27 /KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami i lakierem lamperyjnymi z gruntowaniem h= m2
d.4|1206-04 1,50m
analogia
<$ciany parter>1139,03*0,46 m?2 523,95
RAZEM 523,95
28/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych glazurowanych do |ptyt.
d.4/0819-01 3 sztuk w jednym miejscu
90 piyt. 90,00
RAZEM 90,00
29/ KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych piyt.
d.4/0819-02 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
180 piyt. 180,00
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RAZEM 180,00
5/45442100-8 |Roboty malarskie - roboty wewnetrzne w salach po wy  mianie instalacji elektrycznych - | pi  etro, Il pi etro
30/ KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi |m2
d.5/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci po robotach elektrycznych -
Sciany i sufity
Sciany
<I| pietro>0,33*(2,10+23,40+36,70+38,00+23,40)+6*80,00+398,00+38,50+ m?2 1165,39
38,50+31,00+81,60+57,00
<II pietro>1165,39 m?2 1165,39
Sufity
<l pigtro>2,20+5,32+11,20+8,80+5,30+1,50+11,00+12,30+250,00+6*49,50+ |m2 678,92
12,30+6,50+43,00+12,50
<Il pietro>678,92 m2 678,92
RAZEM 3688,62
31/KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni wewnetrznych tynkéw m?2
d.5/1505-09
analogia
3688,62 m?2 3688,62
RAZEM 3688,62
32|KNR 4-01 Wykonanie scalenia tynku zaprawa wapienna do szpachlowania m2
d.5/0713-03
analogia
3688,62 m?2 3688,62
RAZEM 3688,62
33/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymii powierzchni wew- m?2
d.5/1505-03 netrznych
analogia
<sufity>2*678,92 m?2 1357,84
<$ciany>2*1165,39*0,54 m?2 1258,62
RAZEM 2616,46
34| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami i lakierem lamperyjnymi z gruntowaniem h= m2
d.5|1206-04 1,50m
analogia
<$ciany>2*1165,39*0,46 m?2 1072,16
RAZEM 1072,16
35/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych sciennych glazurowanych do |ptyt.
d.5/0819-01 3 sztuk w jednym miejscu
110 piyt. 110,00
RAZEM 110,00
36 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek oktadzinowych $ciennych glazurowanych piyt.
d.5/0819-02 15x15 cm do 3 sztuk w jednym miejscu - kazda nastepna
220 piyt. 220,00
RAZEM 220,00
6|45432100-5 |Posadzki
37/NNRNKB (z.VI1) Podkiady betonowe W25/30 grub. 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mikso-|m?2
d.6/202 1125-01 |kreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 z siatka stalowa o sred. 6mm
150x150mm z naprawag podtoza z betonu
<balkon przy wej$ciu>88,00 m2 88,00
RAZEM 88,00
38|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa z foli ptynnej w pom. mokrych z wywi- |m2
d.6/0602-01 nieciem na sciany
analogia
<balkon przy wej$ciu>88,00 m2 88,00
RAZEM 88,00
39/NNRNKB (z.VI1) Posadzki wielobarwne z pltytek kamionkowych GRES R10 o wym. 30x30 |m2
d.6/202 2808-05 |cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.po-
analogia nad 10 m2 z cokolikiem wys. 10cm (wsp. do R=1,2 M=1,1)
<balkon przy wej$ciu>88,00 m2 88,00
RAZEM 88,00
7|45421100-5 |Stolarka okienna i drzwiowa
40|KNR 0-19 Wymiana okien istniejacych na okna jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2, m2
d.7|0929-01 U< 0,9 W/m2K, biate
<08>1*0,60*0,60 m?2 0,36
RAZEM 0,36
41|KNR 0-19 Wymiana okien istniejgcych na okna jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m?2
d.7|0929-04 m2, U< 0,9 W/m2K, biate
<04>7*1,16*1,45 m?2 11,77
RAZEM 11,77
42|KNR 0-19 Wymiana okien istniejacych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.7/0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 U< 0,9 W/m2K, biate
<05>1*1,17*0,85 m?2 0,99
<09>5*1,10*1,10 m?2 6,05
RAZEM 7,04
43|KNR 0-19 Wymiana okien istniejacych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.7/0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 U< 0,9 W/m2K, biate
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<03>29*1,56*1,00 m?2 45,24
RAZEM 45,24
44|KNR 0-19 Wymiana okien istniejacych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m2
d.7/0929-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 U< 0,9 W/m2K, biate
<02>18*1,56*1,58 m?2 44,37
RAZEM 44,37
45|KNR 0-19 Wymiana okien istniejagcych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.7|/0929-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 U< 0,9 W/m2K, biate
<01>122*1,56*2,08 m2 395,87
<06>1*3,15*1,00 m?2 3,15
<07>1*4,70*1,00 m2 4,70
<010>1*4,20*1,26 m?2 5,29
<011>1*2,60*1,26 m?2 3,28
RAZEM 412,29
46 |KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych z obrébka obsadzenia, m2
d.7/1023-12 dwuskrzydtowych, kolor grafit, U<1,3W/m2K
2,20*2,05+1,30*2,05 m?2 7,18
RAZEM 7,18
47|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych z obrobka obsadzenia, jed- |m2
d.7|1023-12 noskrzydtowych, kolor grafit, U<1,3W/m2K
2*1,10*2,05+1*1,05*2,05+3*0,90*2,05 m?2 12,20
RAZEM 12,20
48|KNR 2-02 Obsadzenie naktadek renowacyjnych z PCV na istniejgce parapety lastryko m
d.7/0129-01
analogia
<parapety>(29+18)*1,60+3,20+4,80+48*1,60+2,65+4,25+5*1,15+2*53*1,60+2* 'm 347,05
2*1,20
RAZEM 347,05
49|Kalkulacja  |Montaz nawietrzakéw okiennych szt
d.7|Indywidualna
51+5+12 szt 68,00
RAZEM 68,00
50|KNNR 2 Balustrady stalowe pretowe malowane proszkowo m
d.7|1301-04
analogia
46,60+2*4,80+2,80 m 59,00
RAZEM 59,00
51 KNR 2-02 Kraty ponad 2 m2 pretowe malowane proszkowo m?2
d.7|1210-03
analogia
3,15*1,00+4,70*1,00 m?2 7,85
RAZEM 7,85
52|Kalkulacja |Remont krat okiennych m?2
d.7|Indywidualna
<piwnica>29+*1,56*1,00+18*1,56*1,58 m?2 89,61
<parter>30*1,56*2,08 m?2 97,34
RAZEM 186,95
53|KNNR 2 Przestona azurowa jednoptaszczyznowa z elementéw stalowych malowanych |m?2
d.7/1301-01 proszkowo 100x100x3 zielono-zotta
analogia
8,55*3,16 m?2 27,02
RAZEM 27,02
8145443000-4 |Elewacja - docieplenie
54 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.8/0202-05 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
<wykopy wokét budynku do wykonania izolacji pionowej>187,00*1,70*1,50 m3 476,85
RAZEM 476,85
55/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.8/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
<wykopy wokét budynku do wykonania izolacji pionowej>187,00*1,40*1,50 m3 392,70
RAZEM 392,70
56 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.8|0236-02
<wykopy wokét budynku do wykonania izolacji pionowej>392,70 m3 392,70
RAZEM 392,70
57|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.8/0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll1-
IV - do 5km
Krotnos¢ = 8
476,85-392,70 m3 84,15
RAZEM 84,15
58|Kalkulacja |Optata za wysypisko m3
d.8|Indywidualna
84,15 m3 84,15
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RAZEM 84,15
59| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni $cian piwnic m2
d.8|VvI 1/1-b
analogia
187,00%1,70 m?2 317,90
RAZEM 317,90
60|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.8/0902-01 mych - wyréwnanie $cian piwnic - wykonywane recznie
317,90 m?2 317,90
RAZEM 317,90
61 KNR 0-41 Docieplenie scian fundamentowych ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) |m2
d.8/0115-01 gr. 16 cm klejonych do $cian fundamentowych na catej powierzchni masa izo-
lacyjng (izolacja przeciwwilgociowa)
317,90 m?2 317,90
RAZEM 317,90
62 KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z folii kubetkowej powierzchni pionowych z zamknigcie |m2
d.8/0605-10 listwg pziomg
317,90 m?2 317,90
RAZEM 317,90
63| TZKNC N-K/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni m2
d.8|VlI 1/1-b
analogia
<elewacja frontowa>477,00 m2 477,00
<elewacja tylna>485,00 m?2 485,00
<elewacja szczytowa ptd.>187,00 m2 187,00
<elewacja szczytowa ptn.>243,00 m?2 243,00
RAZEM 1392,00
64 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.8/0902-01 mych - uzupetnienie odbitych tynkéw - wykonywane recznie
0,10*1392,00 m?2 139,20
RAZEM 139,20
65|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.8/0902-01 mych - uzupetnienie tynkéw na podniesionych $cianach ogniomuréw - wykony-
wane recznie
2*(10,40+3*4,40)*0,20 m?2 9,44
RAZEM 9,44
66 KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.8/2608-04 paratem wzmacniajagcym dwukrotnie
analogia
1392,00 m?2 1392,00
RAZEM 1392,00
67/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowej m
d.8|0703-01
187,00 m 187,00
RAZEM 187,00
68/ KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 16cm na $cianach m?2
d.8|0101-05
1392,00 m?2 1392,00
RAZEM 1392,00
69|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 6cm na stropie balkonu wej$cia m?2
d.8/0101-05
88,00 m?2 88,00
RAZEM 88,00
70/KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m?2
d.8|0102-01
<o$cieza>(29*(2*1,00+1,56)+18*(2*1,58+1,56)+4*1,00+3,15+4,70+2*0,50+ m?2 393,96
0,60+4*2,00+2*1,00+2*2,10+2,20+48*(2*2,08+1,56)+(2*1,26+2,60)+(2*1,26+
4,20)+5*3*1,10+(2*2,05+1,30)+2*(2*2,05+0,80)+2*53*(2*2,08+1,56)+2*2*(2*
1,45+1,16))*0,34
RAZEM 393,96
71/KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do pod-|m?2
d.8|0704-03 toza z betonu
1392,00+88,00 m?2 1480,00
RAZEM 1480,00
72/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.8/0101-06
1392,00+88,00 m?2 1480,00
RAZEM 1480,00
73|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d.8|0102-04
393,96 m?2 393,96
RAZEM 393,96
74|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.8/0702-01
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<o$cieza>29*(2*1,00+1,56)+18*(2*1,58+1,56)+4*1,00+3,15+4,70+2*0,50+ m 1158,71
0,60+4*2,00+2*1,00+2*2,10+2,20+48*(2*2,08+1,56)+(2*1,26+2,60)+(2*1,26+
4,20)+5*3*1,10+(2*2,05+1,30)+2*(2*2,05+0,80)+2*53*(2*2,08+1,56)+2*2*(2*
1,45+1,16)

RAZEM 1158,71
75/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.8/2608-04 paratem wzmacniajgcym dwukrotnie
analogia
1392,00+393,96+56,00 m?2 1841,96
RAZEM 1841,96
76/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy kolor - wykonany recznie na $cia-|m?2
d.8/0504-03 nach wraz z malowaniem napiséw XIX na $cianach szczytowych
1392,00+88,00 m?2 1480,00
RAZEM 1480,00
77/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy kolor - wykonany recznie na os$ciezach m2
d.8|0504-04
393,96 m?2 393,96
RAZEM 393,96
78/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej RAL 9006 o szer.w rozwinieciu |m?2
d.8/202 0541-02 |ponad 25 cm
<parapety>((29+18)*1,60+3,20+4,80+48*1,60+2,65+4,25+5*1,15+2*53*1,60+ |m2 121,47
2*2*1,20)*0,35
RAZEM 121,47
79/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej RAL 9006 o szer.w rozwinigeciu|m?2
d.8/202 0541-02 |ponad 25 cm na ptycie OSB wodoodpornej - ogniomury
2*13,45*0,65+10,40*0,65+(2*1,30+4,40)*0,65+3*4,40*0,65 m?2 37,38
RAZEM 37,38
80 KNR 4-01 Rozebranie rynien do ponownego wbudowania po wykonaniu docieplenia m
d.8|0535-03
62,83-1,23+62,83-1,23-4,40+11,00+2%(12,59-1,08) m 152,82
RAZEM 152,82
81 KNR 2-02 Ponowny montaz rynien dachowych - materiat z demontazu m
d.8|0508-05
analogia
62,83-1,23+62,83-1,23-4,40+11,00+2%(12,59-1,08) m 152,82
RAZEM 152,82
82/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych |m
d.8|202 0519-04 |o $r. 15 cm
5*13,00+3*6,00 m 83,00
RAZEM 83,00
83|Kalkulacja |Daszek nad wejsciem systemowy tukowy z poliweglanu komorowego m?2
d.8|indywidualna
1,20*3,50+1,00*2,50 m?2 6,70
RAZEM 6,70
84|Kalkulacja |Wycieraczki wbudowane z wkladem gumowo-szczotkowym na niskich profi- |m?2
d.8|Indywidualna |lach aluminiowych w ramce aluminiowej
1,80*1,50*2 m?2 5,40
RAZEM 5,40
85/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja m?2
d.8/1604-01/02
(46,50+13,50+46,50+19,00+9,00+13,50)*13,00+11,00*6,00+2*12,50*6,00+ m?2 2150,00
10,00
RAZEM 2150,00
86 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8 (poz.:63,66,68,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82)

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4659




