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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. |  Poszcz |  Razem
OBMIAR:
1 Elementy zelbetowe
1 KNR2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B15 [ m3
d.1|  1101-01 gr.10cm
2,%15%0,1+2,2*2,0%0,1{Blad sktadni: nieznany znak [.].. m3 0,00
Pozycja btedu: 2}
RAZEM
2| KNR2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z m3
d.1|  0205-01 zastosowaniem pompy B30 (F1, F2)
F-1,F-2 1,43*1,8%0,3+2,0%1,85%0,3 m3 1,88
RAZEM
3| KNR2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg | m2
d.1|  0207-01 pompy - sc.fundamentowa B30 gr.25cm (Sc-0.1,0.2)
Sc-0.1,02 |[(1,6+0,73)*2*27+(1,7+1,2)*2*2,7 m2 28,24
RAZEM
KNR 2-02 | Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2
d.1| 0207-07 dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
Krotnos¢ = 17
28,24 m2 28,24
RAZEM
5| KNR2-02 | Piyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem m2
d.1|  0216-02 betonu za pomoca pompy - B30 (St-0.2, 0.3) gr.30cm
St-02,03 [123*16+1,7*17 m2 4,86
RAZEM
6] KNR2-02 | Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek | m2
d.1| 0216-05 | zakazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty
Krotnos¢ = 15
4,86 m2 4,86
RAZEM
KNR 2-02 | Piyty Zelbetowe stropowe, ptaskie, grubo$ci 15cm z uktadaniem m2
d1| 0216-02 betonu za pomocg pompy - B30 (St-1.1, 2.1) gr.15cm
St-1.1,1.2 |(525%2,75-1,81*1,76) + (0,25 * 2,45+ 5,1 * 2,86 + 2,07 * 1,81 - | m2 27,01
1,81 *1,76)
RAZEM
8 KNR2-02 | Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie m3
d.1| 0218-01 betonowe na gotowym podtozu - B30( fund. pod schody Sch-0.1)
0,27*1,35*0,85 m3 0,31
RAZEM
9] KNR2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem m2
d.1|  0218-02 betonu za pomocg pompy B30 (Sch-0.1-2.1) gr.15cm
Sch-0.1,1.1, | (1,89 +1,62)*1,35+2,75*1,75+2,25%1,35*2+2,75* 1,7 + m2 30,94
2.1 (2,34 +2,08)*1,35+1,7*2,75
RAZEM
10| KNR2-02 | Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2
d.1|  0218-06 dodatek za kazdy 1cm roznicy grubosci ptyty schodowej
Krotnos¢ = 7
30,94 m2 30,94
RAZEM
11| KNR2-02 | Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z uktadaniem m2
d.1| 0218-02 betonu za pomocg pompy B30 (Sch-3.1) gr.12cm
Sch-3.1 1,27 2,05 m2 2,60
RAZEM
12| KNR2-02 | Schody zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - m2
d.1| 0218-06 dodatek za kazdy 1cm roznicy grubo$ci ptyty schodowe;
Krotnos¢ = 4
2,6 m2 2,60
RAZEM
13| KNR2-02 | Belkiipodciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego m3
d.1|  0210-03 obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomoca,
pompy - B30 (B 0.1-2.7)
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1,97 * 0,39

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
B-0.1-03 [0,25*0,15*(3,15*2+3,34*2)+0,7*0,3* 1,64 m3 0,83
B11-15 |025%0,25%3,15*4+045*0,6%6,0+042*0,5*1,64+0,25* | m3 2,95

0,25* 3,15
B21-27 |025%*0,25%3,15+0,25*0,25*3,31*3+0,25*(0,9*4,19+0,6 | m3 3,37
*1,83)+0,42*0,45%1,94 +0,25* 0,25 * 2,85 + 0,25 * 0,25 * 4,09
+0,25*0,5* 4,27
RAZEM
14| KNR2-02 | Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku m3
d.1| 0208-03 deskowanego obwodu do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za
pomocg pompy - B30 (S0.1-2.3)
S-01,02 |[04*046*2,78+0,43%0,53*2,78 m3 1,15
S$-1.1,12 |04*0,46*2,78*2 m3 1,02
S$-21-23 |04*046*2,66+0,25%0,36*2,66+0,3*0,3%2,52*2 m3 1,18
RAZEM
15| KNR2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego B15| m3
d.1| 1101-01 gr.10cm (schody zewn)
(1,83+4,55)*2*0,5%0,1 m3 0,64
RAZEM
16| KNR2-02 | Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z recznym m2
d.1|  0207-01 uktadaniem betonu - B30 gr.25¢cm
(1,83+2,1%2)*225+(2,25+1,2)*05*2,45*2+1,83*1,2 m2 24,22
RAZEM
17) KNR2-02 | Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za m2
d.1| 0207-07 kazdy 1cm roznicy grubosci
Krotno$¢ = 17
24,22 m2 24,22
RAZEM
18] KNR2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym m2
d.1|  0218-02 uktadaniem betonu - B30 gr.15cm (Sch-1.2)
Sch-1.2 (2,1+2,45)*2,33 m2 10,60
RAZEM
19| KNR2-02 | Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za m2
d.1| 0218-06 kazdy 1cm roznicy grubo$ci ptyty schodowe;
Krotno$¢ = 7
10,6 m2 10,60
RAZEM
20 KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.1|  0290-02 elementach budynkéw i budowli (ptyta)
ptyty (185 + 250 + 420 + 500) * 0,001 t 1,36
fundamentowe
ptyty stropowe | (270 + 360 + 870 + 100 + 140) * 0,001 t 1,74
schody (340 + 370 + 95 + 1360 + 350) * 0,001 t 2,52
belki (85+85+45+130+180+25+45+45+135+200+25+40+ | t 1,81
80 + 340 + 30 + 180 + 140) * 0,001
stupy (65 +105+ 60 + 70 + 50 + 30 + 65) * 0,001 t 0,45
RAZEM
2 Wymiana stropow
21| KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegty na szt
d2| 0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie gniazd dla oparcia
belek stropowych
(202 + 17 +60 + 100 + 93) * 2 szt 944,00
RAZEM
22| KNR 2-02u1 | Strop z pustakéw Teriva na belkach prefabrykowanych (21+3) m2
d2| B-0202-
001200-01
strop (11,84-(0,12%4+0,2))* 3,87+ (5,79-0,12%2)*4,44 + (6,23 - | m2 150,18
niparterem | 0,28 - 0,29) * 2,81 +(9,12-0,24*2-0,12) * 3,03 + (5,64 - 0,12 -
0,48) * 4,27 + (5,64 - 0,58 - 0,24 - 0,12 * 2 - 0,38) * 4,55
strop n/pietrem| 3,71 * 4,34 + 11,88 * (3,49 + 2,45) + 521 1,62+ 0,95*0,62*9 + | m2 101,18
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RAZEM
23| KNR 2-02u1 | Strop z pustakéw Teriva na belkach prefabrykowanych - m
d.2| B-0202- dodatkowe belki w stropie
001200-02
(417,4 + 341,2) - 420 m 338,60
RAZEM
24| KNR 2-02u1 | Strop z pustakéw Teriva na belkach prefabrykowanych (26+4) m2
d.2| B-0202-
001200-01
strop 498*58+3,25%58 m2 47,73
n/parterem
strop n/pietrem| 4,96 * 5,8 + 5,64 * (4,55 + 4,27) + 3,03 * 9,12 m2 106,15
RAZEM
25 KNR 2-02u1 | Strop z pustakéw Teriva na belkach prefabrykowanych - m
d.2| B-0202- dodatkowe belki w stropie
001200-02
(103,4 +291,4) - 257 m 137,80
RAZEM
26| KNR 2-02u1 | Stropy gestozebrowe Zelbetowe na belkach prefabrykowanych m2
d.2| B-0202- sprezonych (12+6) (anal)
001200-01
496*58+3,65*58+1,87*354+(4,31+4,98)*3,87+(3,46- | m2 200,38
0,36) * 4,38 + 1,85* 3,15+ (1,74 + 5,55) * 1,01 + 9,93 * 1,19 +
1,24 *(3,93+1,48) +1,25* 5,75+ 3,03 * 2,82 + 5,56 * 4,17 + 2,94
*4,48 +2,34* 4,48
RAZEM
27| KNR 2-02u1 | Strop z pustakéw na belkach prefabrykowanych - dodatkowe belki | m
d.2| B-0202- w stropie
001200-02
656 - 334,6 m 321,40
RAZEM
28| KNR2-02 | Belki monolityczne miedzy pustakami - wymiany i zebra m3
d2[ 0213-11 rozdzielcze Z-0.1-0.3, 1.1-1.7, 2.1-2.10
Z-0.1-04 [036*0,16*(4,38-0,6)+0,2*0,16*1,3+(0,3*0,3+0,75%0,2) [ m3 0,45
*0,16+0,2*0,16*1,9+0,17*0,16 * (4,48 - 1,15)
z1117 (02*03%062+0,32*0,3*58+0,1%0,3*(4,98+3,25)*2 m3 1,09
(0,84*4+1,68)*02*0,24+0,1*0,24*(5,79+4,27*2)+0,29 | m3 1,45
*0,24%*2,82*2+0,22*0,24* (4,55-1,21) + 0,14 * 0,24 * (4,55 +
4,27)
Z-21-210 |0,1*0,3*(4,96*2+4,27*2+5,64) m3 0,72
02%0,24*(1,32*2+156*2+12,28*2+521)+0,35*0,62* | m3 1,76
0,24
RAZEM
29| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t
d.2| 0290-02 elementach budynkoéw i budowli - dozbrojenie stropow (siatki,
zbrojenie przypodporowe)
dozbrojenie | (820 + 448 + 603 + 800 + 260 + 448 + 750 + 311 + 468) * 0,001 t 4,91
stropow
zbrojenie | 340 * 0,001 t 0,34
wymianow i
Zeber
rozdzielczych
RAZEM
3 Nadproza i belki stalowe
30 KNR4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na szt
d.3| 0333-09 | zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie gniazd dla oparcia
belek stalowych (B)
Bs2.1-228 [21*2*2+6*2+3*2 szt 102,00
Ns-0.1-2.4 | 47*2 szt 94,00
RAZEM
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31| KNR4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet grubosci 1cegly na szt
d.3| 0333-09 zaprawie cementowo-wapiennej
Bs1.1,12 |4 szt 4,00
RAZEM
32| KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/4 i szerokosci 1/2 cegly | m
d.3| 0336-01 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,4*38+09*2+1,05*6+1,9%4 m 68,90
RAZEM
33| KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegty | m
d.3| 0336-03 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1,2*14+135*6+13*2+1,7*2+135*10+15%2+1,8*2 | m 70,70
+1856%2+16%2+145*2+135%2+21*2+1,5%2
RAZEM
34 KNR4-01 | Wypetnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w $cianach szt
d.3| 0207-07 zwirobetonem - poduszki betonowe (anal)
Krotnos¢ = 0,1
196 szt 196,00
RAZEM
35 KNR4-01 | Wciagniecie i utozenie belek stalowych (wg zestawienia stali m
d.3| 0317-05 profilowej w projekcie)

B-21-228 [(29*2+28+39+62+35+325*2+345%*2+22+485+ | m 205,80
465+455+45+425+42+415%2+585)*2+58*3+24
+3,95+455+45+515+12+1,05+0,55*14

Ns0.1-24 | (1,2*14+135*6+13*2+1,7*2+1,4*38+0,9*2+1,05*6| m 143,40
+1,9%6)+(1,35*10+1,5%2+1,8*2+185*2+16%2)+
(145*2+1,35%2+21*2+15%2)

RAZEM
36| KNR4-03 | Mechaniczne wiercenie otworow o $rednicy do 14mm i glebokosci |otwor
d3| 1017-14 do 10mm w metalu ow
belki B 9%2+16+23+11*2+12*3+21+15*4+14+21 otwor 231,00
ow
nadproza N | 57 + 226 otwor 283,00
ow
RAZEM
37| KNR4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 1/2cegty w otwor
d.3| 1003-01 $cianach lub stropach z cegty dla rur o $rednicy do 25mm ow
57 otwor 57,00
ow
RAZEM
38| KNR4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw o diugosci do 1 ceglty w otwor
d.3| 1003-06 $cianach lub stropach z cegty dla rur o $rednicy do 25mm ow
226 otwor 226,00
ow
RAZEM
39| KNR4-01 | Obmurowanie koncow belek szt
d3| 0317-06
196 szt 196,00
RAZEM
40 KNR2-02 | Oktadziny belek z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych m2
d.3| 2006-05
belki 0,3*3*71,7+0,3*3*102,9 m2 157,14
nadprozowe
"N"i"B"
RAZEM
41| KNR2-02 | Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych m2
d.3| 2006-06 ogniochronnych- dodatek za druga warstwe
157,14 m2 157,14
RAZEM
42| KNR2-05 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do t
d.3| 0208-05 | 250kg-Bs1.1,1.2,5-1.3
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2,94 t 2,94
RAZEM
4 Podbicie fundamentéw
43| KNR4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d4| 0212-01 grubo$ci do 15cm - skucie posadzki betonowej na szer.1m
(gr.~15¢cm)
(2,55+0,3+4,0*2+04+51+1,75+31+03+54*2+12+ | m3 15,86
3,35+345%2+245+1,75+4,0+0,9)*2*1,0%0,15
(2,45*12+42*08*2+1,25*0,6+505*06+355*0,85+ [ m3 3,91
09%085+86*08+21*045%2,1*1,0)*0,15
RAZEM
44| KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d4| 0106-02 wewnafrz budynku - wykop bez wzgledu na gteboko$¢ i kategorie
przy istniejacych fundamentach - do poziomu podbicia
fundamentow (~100cm)
(105,7+26,1)* 1,0 m3 131,80
RAZEM
45 KNNR 3 Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1m | m3
d4| 0201-01 z wykonaniem i zasypaniem wykopu waskoprzestrzennego o
gtebokosci 40cm w gruncie kategorii lll, z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowytadowczym do 1km
(10,31 +8,41+4,0*3+6,87+352+3,72+3,11)*0,9%0,4 + m3 53,17
(4,34*1,15+0,89%1,23)* 0,4 + (6,84 + 5,43 + 5,97 + 3,96 + 3,45
*3+539+45+539+2258%2)*0,9*0,4
RAZEM
46| KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d4| 0202-03 zebrowanych o $rednicy 10mm
2060 kg 2 060,00
RAZEM
47| KNR4-01 | Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z m3
d4| 0106-05 | piwnic
53,17+ 19,77 m3 72,94
RAZEM
48 KNNR3 Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1m | m3
d.4| 0201-06 z wykonaniem i zasypaniem wykopu waskoprzestrzennego w
gruncie nawodnionym kategorii lll, z odwozem nadmiaru ziemi
samochodem samowytadowczym - dodatek za odwdz ziemi za
kazdy nastepny rozpoczety km ponad 1km
Krotno$¢ = 9
72,94 m3 72,94
RAZEM
49 KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3
d4| 0106-03 wewnatrz budynku - zasypanie wykopow ziemig z ukopéw
131,8 m3 131,80
RAZEM
50 KNR4-01 | Uzupetnienie betonu po skutej posadzce betonowe; m3
d4| 0203-01
19,77 m3 19,77
RAZEM
51[KNP 1 0111-01| Przewozenie betonéw taczkami z zatadowaniem przez narzucenie | m3
d4 i wytadowaniem przez wyrzucenie na odlegtos¢ do 30m w jednym
poziomie
72,94 m3 72,94
RAZEM
52|KNP 1 0111-04| Przewozenie betondw taczkami z zatadowaniem przez narzucenie | m3
d4 i wytadowaniem przez przechylenie na odlegtos¢ do 30m - dodatek
dokol. 01, 02 i 03 za kazde 10m przewiezienia w warunkach
utrudnionych
Krotno$¢ = 3
72,94 m3 72,94
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RAZEM
53| KNR4-01 | Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d4| 0212-01 grubosci do 15¢m - skucie opaski betonowej na szer.~1,5m
(gr.~15cm)
(25,5+195+1,8)*2*1,5*0,15 m3 21,06
RAZEM
54 KNR2-01 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywane na m3
d4| 0217-06 odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
(50%)
Krotnos¢ = 0,5
(255+195+1,8)*2*15%2,0 m3 280,80
RAZEM
55 KNR4-01 | Wykopy zewnetrzne o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3
d4| 0104-02 odcinkami istniejacych fundamentéw gtebokosci do ~2,0m w
gruncie kategorii lll - do poziomu podbicia fundamentéw
Krotnos¢ = 0,5
21,06 m3 21,06
RAZEM
56| KNR4-01 | Odeskowanie wykopdw wasko przestrzennych o szerokosci do m2
d.4{ 0107-01 1,5m na gleboko$¢ do 3m, wraz z rozebraniem
(255+19,5+1,8)*2*2,0 m2 187,20
RAZEM
57 KNRO0-17 | Przygotowanie starego podioza $cian pod izolacje poprzez m2
d.4| 2608-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(22,15+19,45+18)*2*1,0 m2 86,80
RAZEM
58| KNR4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il 0 m2
d4| 0725-02 powierzchni uzupetnianej w jednym miejscu do 2m2 - uzupetnienie
ubytkéw (przyjeto 50%)
43,4 m2 43,40
RAZEM
59| KNRO0-29 | Reczne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych i m2
d.4| 0637-01 otynkowanych pod izolacje
86,8 m2 86,80
RAZEM
60 KNRO0-29 | Uszczelnienie masg powierzchni pionowych poddanych dziataniu | m2
d4| 0641-02 wody pochodzacej z gruntu
86,8 m2 86,80
RAZEM
61| KNRO0-29 | Docieplenie $cian piwnic ptytami styrodurowymi XPS gr.15cm m2
d4| 0643-01 mocowanymi punktowo
86,8 m2 86,80
RAZEM
62| KNR2-02 | Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa (anal) m2
d4| 0616-04
86,8 m2 86,80
RAZEM
63 KNR4-01 | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m i m3
d4| 0105-02 ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie kategorii Il
280,8 m3 280,80
RAZEM
64| KNR4-01 | Odtworzenie opaski betonowej grubosci 15¢m przy budynku m2
d4| 0213-01
(255+1956+18)*2*1,5 m2 140,40
RAZEM
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Opisy podstawy wyceny

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje
1 | wyd.V 1995 KNR 2-02 Konstrukcje 1,2,3,4,56,7,8,9,
budowlane 10, 11,12, 13,14, 15,
16,17, 18, 19, 20, 28,
29, 40, 41
2 [ wyd.Il11999 KNR 4-01 Roboty remontowe | 21, 30, 31, 32, 33, 34,
budowlane 35, 39, 43, 44, 46, 47,
49, 50, 53, 55, 56, 58,
63, 64
3| 1992-2003 KNR 2-02u1 B- 22,23,24,25,26,27
0202-001200-01
4 | wyd.IV 1992 KNR 4-03 Roboty remontowe | 36, 37, 38
instalacji
elektrycznych
5 | wyd.IV 1994 KNR 2-05 Konstrukcje 42
metalowe
6 | wyd.I 2000 KNNR 5 Instalacje elektryczne | 45, 48, 57, 59, 60, 61
i sieci zewnetrzne
7 | wyd.l 1982,1985,1987 KNP 01 Roboty transportowe, | 51, 52
ziemne pomocnicze i
rézne
8 | wyd.IV 1996 KNR 2-01 Budowle i roboty 54
ziemne
9 | MGPiB wyd.V 1995 KNR 2-02 Konstrukcje 62
budowlane
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
11001 Betoniarze gr.ll r-g 272,508
2 (002 Ciesle gr.ll r-g 670,973
3 (003 Dekarze gr.lI r-g 11,058
4 1004 Elektromonterzy gr.lI r-g 118,006
5 (005 Montazysci gr.lI r-g 63,626
6 |006 Montazysci gr.IlI r-g 144,820
7 (007 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych | r-g 105,664
gr.ll
8 (008 Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych | r-g 49,127
gr.lll
91009 Murarze gr.ll r-g 197,916
10 {010 Robotnicy r-g 3 308,422
11 (011 Robotnicy gr.| r-g 3799,144
12 (012 Robotnicy gr.lI r-g 72,302
13 1013 Spawacze gr.ll r-g 44,659
14 1014 Tynkarze gr.ll r-g 38,192
15 1015 Zbrojarze gr.ll r-g 666,014
RAZEM
Stownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
1 | Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III m3 0,749 0,000 0,749
gr.50-63mm
2 | Belki stalowe z ceownika malowane kg 10 512,000 0,000 10 512,000
farbami antykorozyjnymi
3 | Belki stropowe m 1167,443 0,000 1167,443
4 | Belki stropowe Zelbetowe m 665,677 0,000 665,677
prefabrykowane sprezone RECTOR
5 | Beton zwykty B-15 m3 20,726 0,000 20,726
6 | Beton zwykty B-20 m3 32,402 0,000 32,402
7 | Beton zwykty B-30 m3 102,907 0,000 102,907
8 | Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt 1 568,000 0,000 1 568,000
9 | Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,165 0,000 0,165
10 [ Cement portlandzki 35 kg 311,640 0,000 311,640
11 | Cement portlandzki 35 t 6,958 0,000 6,958
12 | Deski iglaste obrzynane kIl 19-25mm | m3 2,176 0,000 2,176
13 | Deski iglaste obrzynane kl.Ill 25mm m3 2,243 0,000 2,243
14 | Deski iglaste obrzynane kl.Ill 28-45mm | m3 0,382 0,000 0,382
15 | Deski iglaste obrzynane kl.IIl 38mm m3 1,342 0,000 1,342
16 | Drewno na stemple m3 0,373 0,000 0,373
17 | Drewno na stemple budowlane m3 1,194 0,000 1,194
18 | Drut stalowy miekki kg 47,495 0,000 47,495
19 | Folia kubetkowa m2 99,820 0,000 99,820
20 | Gips budowlany szpachlowy t 1,224 0,000 1,224
21 | Gwozdzie budowlane okragte gote kg 155,647 0,000 155,647
22 | Konstrukcja stalowa ramy stalowej t 2,940 0,000 2,940
zabezpieczona antykorozyjnie zg. z
projektem
23 | Masa uszczelniajgca bitumiczna dm3 460,760 0,000 460,760
24 | Piasek do betondw zwyktych m3 10,106 0,000 10,106
25 | Piasek do zapraw m3 5,311 0,000 5,311
26 | Piyty gipsowo-kartonowe ognioochronne | m2 326,851 0,000 326,851
12,5mm
27 | Piyty styrodurowe XPS30 gr.15cm m2 91,140 0,000 91,140
28 | Prety zbrojeniowe zebrowane t 13,393 0,000 13,393
29 | Prety zbrojeniowe zebrowane 10mm kg 2101,200 0,000 2101,200
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ IFinw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
30 | Pustaki stropowe betonowe RECTOR szt 1262,394 0,000 1262,394
12x53x25¢cm
31 | Pustaki stropowe betonowe wys.21cm szt 1684,112 0,000 1684,112
32 | Pustaki stropowe betonowe wys.26cm | szt 1 030,996 0,000 1030,996
33 | Siatka Rabitza m2 87,300 0,000 87,300
34 | Srodek gruntujacy bitumiczny kg 4,835 0,000 4,835
35 | Tadma spoinowa z widkna szklanego m 355,765 0,000 355,765
36 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) | kg 174,440 0,000 174,440
37 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) | t 0,200 0,000 0,200
38 | Woda m3 6,500 0,000 6,500
39 | Zwir do betonéw zwyktych wielofrakcyjny | m3 17,504 0,000 17,504
40 | Materiaty pomocnicze (od M) z 0,000 4 267,087
RAZEM
Stownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 35,656
2 |Ciagnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 5,586
3 |Gietarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 63,024
4 |Koparka gasienicowa 0,40m3 m-g 6,767
5 [Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 1,886
6 [Nozyce do pretow m-g 76,154
7 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rurg 20m m-g 3,728
8 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 56,459
9 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 5,586
10 [Samochdd samowytadowczy 5t m-g 53,191
11 [Samochdd skrzyniowy 5t m-g 3,485
12 [Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 56,154
13 |Srodek transportowy m-g 31,539
14 |Wciagarka elektryczna do 1,6t m-g 210,910
15 |Wyciag m-g 52,360
16 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 39,345
17 |Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 16,894
18 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 1,764
19 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 3,234
RAZEM
Stownie:
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