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1 Dane ogdlne

1.1 Przedmiot przedsiewziecia
Przedmiotem przedsiewziecia jest remont zabezpieczajgcy konstrukcje budynku

mieszkalnego wielorodzinnego.

1.2  Adres inwestycji
£édz ul. Tymienieckiego 6 na dziatce nr ewid. 86/1 obreb S-9 (106105_9.0009.65/1).

1.3 Inwestor
Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104,90-926 t.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
al. Kosciuszki 47, 90-514 £.6dz.

1.4 Podstawa opracowania
Umowa 22/2/2023 z dnia 08.03.2023r .

1.5 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem niezbedne roboty budowlane zabezpieczajgce
konstrukcje budynku polegajgce na usunieciu nieprawidtowosci stwierdzonych w ekspertyzie

stanu technicznego.

1.6 Dane do projektowania

0 Mapa sytuacyjna w skali 1:500,

o Ogledziny budynku wykonane w dniu 2023-03-14

a Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna wtasna

o Ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz
z analizg ekonomiczng optacalnosci wykonania remontu przy ul. Tymienieckiego 6 w todzi

o Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414, tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz.290

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w/s warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z 12.04.2002 (Dz.U. Nr 75, poz.690, tekst jednolity
Dz.U. 2015, poz. 1422)
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0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2012 poz. 462 z pézn.
zmianami

a ,Remonty budynkow i wzmacnianie konstrukcji” — J. Thierry, S. Zalewski, Warszawa
1982,

2 Stan zagospodarowania terenu

2.1 Lokalizacja

Remontowany obiekt usytuowany jest w todzi ul. Tymienieckiego 6 na dziatce nr ewid. 86/1
obreb S-9 (106105 _9.0009.65/1). Budynek stanowi jedyng zabudowe na dziatce 86/1 -
zajmuje calg jej powierzchnie. Do obiektu nie przylega zaden inny obiekt Teren wokot

budynku jest nieogrodzony.

2.2  Uksztaltowanie terenu
Teren wokot budynku jest ptaski. Od strony potudniowej teren utwardzony — chodnik, od

strony pétnocnej teren nieutwardzony

2.3 Stan wiasnosci

Dziatka 86/1 stanowi wtasnos¢ Inwestora — Gminy Miasto £6dz.

2.4 Zielen

Brak zieleni w granicy dziatki.

2.5 Dane odnosnie ochrony konserwatorskiej
Budynek wpisany do rejestru zabytkéw — dom robotniczy z zabudowaniami gospodarczymi —

obiekt z zespotu Ill Karola Scheiblera — nr A/44 — wpis obszarowy t.odzi.

3 Opis techniczny budynku

3.1 Czes¢ ogodlna
o Funkcja: budynek mieszkalny wielorodzinny

o Wiek: wybudowany na poczatku XX wieku (wiek budynku okoto 110 lat).
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o Bryta - budynek na planie prostokata, o wymiarach 35,3m x 15,3m o wysokosci w
kalenicy 10,97m. Dach dwuspadowy o nachyleniu 20%.

a Liczba kondygnacji - dwie z poddaszem uzytkowym, budynek niepodpiwniczony.

o Uktad konstrukcyjny — podtuzny tréjprzestowy 6,0+2,2+6,0m

o Komunikacja: wejscia do budynku w kazdej elewacji. Wejscie na klatke schodowg w
elewaciji potnocne;.

o Powierzchnia zabudowy: 538,27m?

o Powierzchnia uzytkowa: 791,82m?

o Kubatura: ~5197m?3

3.2 Czesc¢ szczegotowa

3.2.1 Fundamenty
Sciany fundamentowe bez odsadzki murowane o szerokosci 2" cegly. Poziom posadowienia
ok.0,9m ponizej poziomu terenu. Sciany wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo-

wapiennej z izolacjg przeciwwodng poziomag z papy smotowe;j.

3.2.2 Sciany nosne

Sciany podtuzne zewnetrzne i wewnetrzne jednowarstwowe z cegty ceramicznej petnej
grubosci 12 - 2¢c otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym, nieocieplone.
Sciany poprzeczne wewnetrzne w trakcie $rodkowym no$ne dla stropu odcinkowego,

pozostate usztywniajgce.

3.2.3 Sciany dziatowe
Sciany dziatowe jednowarstwowe z cegty ceramicznej petnej grubosci ¥zc otynkowane
obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym. Dodatkowo sciany dziatowe szkieletowe

drewniane z okfadzing z ptyt g/k grubosci 8-10cm.

3.2.4 Nadproza
Nadproza okienne i drzwiowe wykonane jako sklepienia tukowe z cegly petnej na zaprawie

cem-wap. Wysokos¢ nadprozy 0,3m, szerokos$¢ rowna grubosci Sciany.

3.2.5 Stropy
Stropy nad traktami komunikacyjnymi podtuznym i poprzecznym odcinkowe. Stropy miedzy
lokalami mieszkalnymi drewniane, belkowe jednoprzestowe o przekroju:

o Wyktadzina podtogowa
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Deski 3,2 cm tgczone na piéro i wpust

Polepa 7-8 cm ze stomy z gling

Deski Slepego putapu 2,5 cm oparte na tatach 4x6 cm
Deski podsufitki 2,5 cm

0O 0O O O

a Tynk wapienny 1,5 cm na trzcinie

Belki w rozstawie co ok. 1 m.

3.2.6 Dach

Dach dwuspadowy ze spadkiem 20° z kalenicg w osi podtuznej budynku. Konstrukcja
krokwiowo — ptatwiowa. Krokwie 16x16cm oparte na murtatach i $ciankach stolcowych.
Scianki stolcowe usytuowane w $rodku rozpietosci kazdej krokwi sktadajg sie z ptatwi 16x16
cm i stupkow 16x16 cm z mieczami 16x16cm opartych poprzez belki podwalinowe 16x16cm
na belkach stropowych. Rozstaw krokwi zmienny 75 — 140 cm. Klasa drewna wiezby

szacowana na C22. Poszycie z desek 2,5 cm pokrytych kilkoma warstwami papy asfaltowe;j.

3.2.7 Schody
Schody pierwszej kondygnaciji jednobiegowe oparte na sklepieniu odcinkowym. Na
kondygnaciji drugiej schody dwubiegowe drewniane na belkach policzkowych. Balustrada

drewniana z pochwytem drewnianym.

3.2.8 Tynki
Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne. Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne, na

stropach na trzcinie.

3.2.9 Podtogi i posadzki
W czesciach wspdlnych parteru i pietra posadzki betonowe, na poddaszu deski. W lokalach
mieszkalnych podtogi wykonczone indywidualnie przez lokatoréw — drewno, panele

drewniane, ptytki ceramiczne, PVC, wyktadziny

3.2.10 Stolarka
Stolarka okienna drewniana, w czesci okien wymieniona na PCV.

Stolarka drzwiowa drewniana i stalowa.

3.2.11 Instalacje
Budynek wyposazony w instalacje:

a elektryczna,
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4

teletechniczna,
wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej

gazowg

Projektowane roboty remontowe

4.1 Zakres robot

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego roboty zabezpieczajgce powinny obejmowaé

czynnosci wymienione w p. 6.1 Ekspertyzy t.j:

a

a

O 0O 0O 0O D

zatozenie szkietek kontrolnych na zarysowaniach

uszczelni¢ przecieki w poszyciu dachowym

pekniecia na scianach zewnetrznych zszyé

obserwacja zarysowan stropow drewnianych

zamontowac parapety stalowe pod oknami

obiekt poddawac nadzorowi eksploatacyjnemu raz na miesigc

termin wykonania zalecen - niezwlocznie

4.2 Naprawarys

Technologia naprawy rys polega na wprowadzeniu w bruzdy w scianach pretéw stalowych o

przekroju spiralnym wykonanych ze stali austenitycznej. Prety sg zanurzone w specjalnej

zaprawie 0 wysokiej wytrzymatosci i przyczepnosci zarowno do stali jak i muru.

a

Metoda 01: rysy pionowe i ukosne na ptaszczyznach $cian nalezy zszywac pretami &8
rozmieszczonymi co 5 warstw cegiet. Dtugos¢ pretow 1,0m, srodek dtugosci na rysie.
Bruzda w murze o szerokosci 2 — 3cm, gteboko$¢ 4 — 5cm. W oczyszczonej bruzdzie
utozy¢ zaprawe na grubosc¢ 1 — 1,5cm, nastepnie wcisng¢ pret i uzupetni¢ zaprawg catg
bruzde. Zszywanie wykonywaé na obu ptaszczyznach $ciany;

Metoda 02: rysy pionowe na styku dwoch scian prostopadtych nalezy zszywac pretami
@8 rozmieszczonymi w dwdch rzedach mijankowo co 5 warstw cegiet w rzedzie. Prety o
dtugosci 1,0m pracujg jak kotwy. W scianie prostopadtej do ptaszczyzny zarysowania
wywierci¢ otwory @12. Po oczyszczeniu otwor zostaje wypetni¢ zaprawg po czym

wprowadzi¢ pret @8. Kotwienie na catej wysokosci odspojenia obu Scian;
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o Metoda 03: rysy pionowe na styku dwoch scian prostopadtych (gdy nie ma dostepu do
Sciany zewnetrznej jak w metodzie 02) nalezy zszywac pretami @8 rozmieszczonymi w
dwdch rzedach mijankowo co 5 warstw cegiet w rzedzie. W narozu Sciany wywiercic
otwdr @12, a na scianie prostopadtej wykonac¢ bruzde w murze o szerokosci 2 — 3cm,
gtebokos¢ 4 — 5cm. Po oczyszczeniu w otworach i bruzdzie umiesci¢ zaprawe, a
nastepnie pret zagiety pod takim katem, aby nie wysuwat sie z bruzdy i wypetni¢ zaprawg
cafg bruzde. Zszywanie wykonywac na obu ptaszczyznach Sciany;

a Metoda 04: rysy pionowe w nadprozach tukowych nalezy zabezpieczy¢ pretami @8. Na
wysokosci ok., 25cm powyzej zwornika fuku mur zszyc¢ tak jak w przypadku rys
pionowych. W dolnej powierzchni nadproza wykonac¢ bruzde o szerokosci 3 —4cm i
gtebokosci 4 — 5 cm. W miejscu styku bruzdy z o$ciezem wykonaé obustronnie po trzy
otwory @12 gtebokosci 0,5m. W tak uformowanych bruzdach umiesci¢ zaprawe i prety
zszywajgce. Prety zabezpieczy¢ kotwami w ksztalcie litery L umieszczonymi w otworach
@12 wywierconych na linii bruzdy prostopadle do dolnej powierzchni nadproza. Bok
dtuzszy dtugosci 0,5m wykonac jak kotwy prostopadte, bok krotszy dugosci 0,1m
umiesci¢ prostopadle do pretéw w bruzdzie.

Szacowana ilos¢ pretow: 160 mb.

4.3  Szkietka kontrolne

Po wykonaniu naprawy rys nalezy przyklei¢ szkietka kontrolne. Szkietka o wymiarach
20x100x1mm przyklejane na koncach po obu stronach rysy za pomocg zywicy epoksydowe;.
Rozmieszczenie szkietek prostopadle do rysy pomiedzy pretami zszywajgcymi co drugi pret
t.j. co ok. 0,8m tylko na elewacjach

Szacowana ilos¢ szkietek 30

4.4  Naprawa poszycia dachowego

o zdemontowac uszkodzone obrobki blacharskie

a uzupeic¢ obrobki blacharskie okapu i wydry

a ufozy¢ pokrycie z papy nawierzchniowej termozgrzewalnej
Szacowana powierzchnia papy nawierzchniowej 560m?

Szacowana ilos$¢ obrobek blacharskich 750kg

0 Do PT AS 2023-04
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest witasnoscig ZUP ANES s.c. i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie




Zaktad Ustugowo-Projektowy

Zabezpieczenie konstrukcji budynku [tz 10714

S BSs R

93-412 £6dz, ul.Barwna 12 Projekt Techniczny projekt 1687

45 Parapety zewnetrzne

W miejscach, w ktérych brak jest parapetéw zewnetrznych, lub istniejgce sg uszkodzone
nalezy zamontowac¢ nowe parapety z blachy stalowej ocynkowanej dtugosci 100cm,
szerokosci 20cm i grubosci 0,8mm.

Szacowana ilos¢ 20szt. (250kg)

4.6 Kontrola

Obiekt nalezy podda¢ nadzorowi eksploatacyjnemu dokonujgc przegladoéw raz na miesiac.
Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na ugiecia stropow. W przypadku pojawienia sie nowych
zarysowan strop podeprzec¢ belkg pozioma umieszczong prostopadle w potowie rozpietosci

stropu. Belke taka podeprze¢ co 3m stupami z krawedziakdw.

5 Materiaty

5.1 Stal

a Prety o przekroju spiralnym &8 do naprawy rys w Scianach i nadprozach — system Brultt
Saver,

o Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,8 mm.

5.2  Zaprawy
O Zaprawa cementowa murarska marki M10,
o Zaprawa systemowa o wysokiej wytrzymato$ci do zastosowania z pretami o przekroju

spiralnym do naprawy rys.

5.3 Tynki

o Tynk cementowo-wapienny marki M10

6 Zestawienie materiatéw rozbiorkowych
— Stal: obrébki blacharskie, parapety — 800kg
— Gruz betonowy i ceglany: 1,0 m?

— Odpady zmieszane — 2 m®
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2

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Istotng czescig prac zabezpieczajgcych sg roboty rozbiérkowe (m.in. komindéw, poszycia z

papy, gruzu etc.) Podczas robot rozbidrkowych bezwzglednie stosowaé przepisy

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401).

a

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
miejsce wykonywania robot zwigzanych z przedmiotem. Teren, na ktérym odbywac sie
bedzie rozbidrka obiektdéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robét rozbidérkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranych obiektéw sie¢
wodociggowa, gazowg, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inne.

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

W czasie prowadzenia robot na dachu przebywanie ludzi na nizszej kondygnaciji jest
zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

Prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
przez wiatr, jest zabronione.

Podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe.

Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione

Obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i
maszyny nalezy usungc¢ poza strefe niebezpieczng.

Przy rozbidrce sposobem obalania dtugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie

wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.
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a Liny nalezy kazdorazowo sprawdzic przed ich uzyciem.

o Przy zakfadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposob jej podnoszenia, aby
przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadty na pracownikéw.

0 Dopuszcza sie rozbiorke Scian parteru i fundamentéw przy pomocy sprzetu
mechanicznego.

o Zabrania sie podnoszenia ciezaréw przekraczajgcy dopuszczalny maksymalny udzwig i
przebywania pod zawieszonym ciezarem.

o W przypadku uzycia rusztowan budowlanych powinny by¢ one atestowane, powinny
posiada¢ pomosty o dopuszczalnej powierzchni roboczej dla pracujgcych.

0 Roboty powinny by¢ prowadzone mozliwie najmniej ucigzliwie dla otoczenia.

0 Roboty rozbiérkowe prowadzone by¢ powinny pod nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia do prowadzenia robot rozbidrkowych.

8 Przepisy zwigzane z opracowaniem

— Rozporzgdzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

— Rozporzadzenie MPIPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

— Rozporzgdzenie MBiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13/1972,
poz. 93).

— Ustawa o odpadach (Dz .U. Nr 100 z dn. 18.09. 2001 r.).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 109 poz.704).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62
poz.285).

— Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami).
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— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 p0z.1263).

— Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229
Z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzgdzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,

innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563).

9 Warunki wykonawstwa

9.1 Warunki ogdlne

Wykonywanie robét powinno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” tom I-IV MGPiB W-wa 1989r, odpowiednim normom oraz
zaleceniom producenta. Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i
Swiadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzgdzenie MSWiA z 31.07.1998
Dz.U.98 nr 113 poz..728).

9.2 Kolejnos¢ wykonania robot
O naprawa zarysowan,

0 instalacja szkietek kontrolnych,

O naprawa poszycia dachowego,

O naprawa parapetéw zewnetrznych,

9.3 Warunki BHP i p-poz.

Przed przystgpieniem do robot wykonac projekt wykonawczy remontu. Wszelkie prace
budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP dotyczgcymi budownictwa.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni, a nadzér winna sprawowac osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia, w szczegolno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na prace na wysokosci,
wymagajgce odpowiednich rusztowan, sprzetu ochrony osobistej, a od pracownikéw badan
wysokosciowych. Teren winien by¢ ogrodzony. Wszelkie prace nalezy wykonywac

zachowujgc szczegoblng ostroznosé i przestrzegajac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.
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Nalezy sie stosowac¢ do wymagan inwestora obiektu oraz panstwowych stuzb nadzoru

budowlanego.
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