Przedmiary Przedszkole Nr 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Remont wiatrotapu
1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig i witryny wejsciowej m2
d.1/1216-01
5.00*2.50+2.75*2.35 m?2 18.96
RAZEM 18.96
2|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek otynkowanych m2
d.1/0426-01
(0.10*2+0.20*2)*3.12+0.10*2*2.76 m?2 2.42
RAZEM 2.42
3/KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci do 20 cm  |m3
d.1/0212-02
(0.10*0.44+0.20%0.44)*3.12+0.10*0.44*2.75 m3 0.53
RAZEM 0.53
4/KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.1/1133-07
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych natynkowych i przetgcznika dzwonka szt.
d.1/1124-03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-03 Demontaz domofonu i czytnika do ponownego montazu szt.
d.1/1132-02
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego kpl.
d.1/0520-01
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek - cokoliki m2
d.1]0819-15
(2.10*2+0.10*2)*0.10 m?2 0.44
RAZEM 0.44
9/KNR 4-01 Wykucie z muru witryny wejsciowej z drzwiami o wym. 2,02x2,68 m m
d.1]0354-12
analogia
(2.02+2.68)*2 m 9.40
RAZEM 9.40
10/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
2.76*2.10 m?2 5.80
RAZEM 5.80
11/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci do 5 cm na $cianach lub podtogach m?2
d.1]0211-03
0.44*2*3.12+0.44*2.76+0.44+5.80 m?2 10.20
RAZEM 10.20
12|KNR 4-03 Demontaz przewoddéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1/1116-03
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
13/KNR 4-01 Podkucie pod przejscie grub. okoto 3 cm m?2
d.1]0211-03
analogia
0.30*2.68 m?2 0.80
RAZEM 0.80
14/KNR 4-03 Demontaz godta i tablicy informacyjnej szt.
d.1/1146-01
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR 4-01 Skucie tynkéw zewnetrznych elewacji m2
d.1]0701-02
analogia
3.48*3.12-2.68*2.02 m?2 5.44
RAZEM 5.44
16/ KNR 2-02 Rozebranie elewacji z ptyt styropianowych - R-35% m?2
d.1/0609-11
analogia
3.48*3.12-2.68*2.02 m?2 5.44
RAZEM 5.44
17|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu, ziemi materiatdw z rozbiérki m3
d.1/0106-04
2.42*0.025+0.53+(0.44+5.80)*0.025+10.20*0.05+0.80*0.03+5.44*0.13+2.02* m3 2.49
2.68*0.07+0.12
RAZEM 2.49
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18|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i materiatow z rozbiorki na | m3
d.1/0108-17 odlegtos¢ 5 km z utylizacjg
0108-20
2.49 m3 2.49
RAZEM 2.49
19/KNR 2-02 Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1/0121-03
3.48*3.12-2.68*2.12 m?2 5.18
RAZEM 5.18
20/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 50 mm otw.
d.1/1017-07
analogia
10.00 otw. 10.00
RAZEM 10.00
21|KNR 2-02 Potaczenie $ciany przez kotwy ze stali fi 12 mm (2szt/m2) szt.
d.1/1218-03
5.18*2 szt. 10.36
RAZEM 10.36
22|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe 12x24 cm z betonu C16/20 m3
d.1]0210-06
0.12*0.24*3.48 m3 0.10
RAZEM 0.10
23|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o $r. 12 mm kg
d.1]0202-03
4*3.48*0.888 kg 12.36
RAZEM 12.36
24| KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o $r. 6 mm kg
d.1/0202-01
3.48/0.20%0.84*0.222 kg 3.24
RAZEM 3.24
25|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach z bloczkéw i pustakéw szt
d.1/0126-02
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
26|KNR 0-19 Montaz witryny aluminiowej o wym. zewnetrznych 2,68x2,12 m z drzwiami 1,5- m2
d.1/1024-11 skrzydta o wym. zew. 1,78x2,12 m, przeswit przejécia 1,50x2,029 m.
2.12*2.68 m?2 5.68
RAZEM 5.68
27|KNR INSTAL [Rury przytaczne o $r.zew. 18 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowego lub | kol.
d.1/0305-05 czionowego w bruzdach
2.00 kol. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22 400/600 kpl.
d.1]0419-03
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy o sr. 6 mm szt.
d.1]0415-05
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 2-15 Zawor termostatyczny o $r. nom. do 15 mm szt.
d.1/0415-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31/KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 25 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1/0110-01
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
32|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.1/0207-01
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
33/KNNR 5 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 uktadane na konstrukcji metalowej sufitu m
d.1/0207-04 podwieszanego
12.00+3.00 m 15.00
RAZEM 15.00
34| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany i oscieza |m?2
d.1/202 1134-02
2.10*3.12*2+2.73*0.75+2.73*1.10 m2 18.15
(2.75+2.35*2)*0.12+(2.68+2.05*2)*0.26+(2.68+2.12*2)*0.24 m?2 4.32
RAZEM 22.47
35|NNRNKB (z.X1) Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm na $cianach na kleju | m?2
d.1]202 2027-01 |gipsowym
2.10*3.12*2+2.73*0.75+2.73*1.10 m?2 18.15
RAZEM 18.15
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36|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych grub. 12,5 mm (suche tynki gipsowe) poje- | m?2
d.1/2006-05 z.sz. |dyncze na osciezach na zaprawie Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
5.2. 9930
(2.75+2.35*2)*0.12+(2.68+2.05*2)*0.26+(2.68+2.12*2)*0.24 m?2 4.32
RAZEM 4.32
37/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome (su-| m?2
d.1/202 1134-01 |(fit)
2.76*2.10 m?2 5.80
RAZEM 5.80
38| NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowo- | m?2
d.1]202 2701-01 |kartonowymi grub. 12,5 mm
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
39|KNR 13-12 | Akrylowanie potgczen ptyt gips-karton w narozach m
d.1/0705-01
3.12*4+(2.76+2.10)*2 m 22.20
RAZEM 22.20
40/ KNR 5-08 Wykonanie otwordéw w ptycie g-k pod montaz opraw oswietleniowych i przetaczni- |szt.
d.1/0804-01 kow
analogia
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
41 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - grunt szczepny | m?2
d.1/202 1134-01
2.76*2.10 m?2 5.80
RAZEM 5.80
42|KNR 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm za- | m?
d.1/1102-02 tarte na gtadko
1102-03
2.76*2.10 m?2 5.80
RAZEM 5.80
43|KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombinowang - | m?2
d.1/1118-06 ptytki antyposlizgowe min. R-10, o wym. o wym. 30x60 cm
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
44 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek 30x60 cm wys. 7 cm m
d.1/1119-02 z.sz.
53.a
(2.10+0.10+0.26)*2 m 4.92
RAZEM 4.92
45/KNR 4-01 Listwa maskujaca w witrynie drzwiowej - wejscie do hollu. m
d.1/0815-08
analogia
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
46/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1/202 1134-02 |(Sciany) - przed uktadaniem tynku ozdobnego - grunt szczepny
18.15+4.32 m?2 22.47
RAZEM 22.47
47|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy pod tynk dekoracyjny m?2
d.1/0932-01
22.47 m?2 22.47
RAZEM 22.47
48/ KNR 0-23 Tynki ozdobne dekoracyjne na $cianach m?2
d.1/0932-02
analogia
22.47 m?2 22.47
RAZEM 22.47
49/KNR 2-02 Dwukrotne lakierowanie tynku ozdobnego m?2
d.1/1504-08
analogia
22.47 m?2 22.47
RAZEM 22.47
50 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome (su-| m?2
d.1/202 1134-01 |fit) - przed malowaniem
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
51|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- | m?2
d.1|1505-05 sowych spoinowanych
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
52|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle szt.
d.1/0802-06
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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53|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm szt.
d.1/0302-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu przycisku dzwonka szt.
d.1/0307-04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 4-01 Konstrukcja wzmacniajgca pod oprawy oswietleniowe z desek szt.
d.1/0415-01
analogia
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
56| KNR-W 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych na czujnik ruchu 30x30 cm w sufitach podwiesza- |kpl.
d.1/0512-03 nych - 2x18W LED , strumien $wiatla 1700 Im, barwa neutralna, IP 54, zasieg
czujnika ruchu 3,0-8,0 m, kat oddziatywania czujnika ruchu 360 st
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
57|KNR-W 5-08 |Montaz domofonu i czytnika z demontazu szt
d.1/0405-01
analogia
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
58 KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-| pomiar.
d.1/1202-01 piecia
7.00 pomiar. 7.00
RAZEM 7.00
59|KNR 4-03 Sprawdzenie wytgcznikéw réznicowopradowych pomiar.
d.1/1205-05
5.00 pomiar. 5.00
RAZEM 5.00
2 Remont schodéw wejsciowych
60 KNR 4-04 Rozebranie balustrad stalowych m
d.2|0804-01
1.10*2 m 2.20
RAZEM 2.20
61/KNR 4-01 Rozebranie obicia wej$cia do budynku z pleksy m?2
d.2|0426-04
analogia
3.20*3.12*2 m?2 19.97
RAZEM 19.97
62|KNR 4-03 Demontaz opraw oswietleniowych szt.
d.2/1133-07
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63| KNR 4-03 Wyciecie konstrukcji z rury stalowej szt
d.2/1018-02
analogia
2.00*2.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
64 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji drewnianej obudowy wejscia do budynku m?2
d.2|0404-01
analogia
3.20*3.12*2 m?2 19.97
RAZEM 19.97
65|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fila- | m?2
d.2/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - $ciany boczne schodéw
[0.05*0.82+(0.05+0.82)*3.20]*2 m?2 5.65
RAZEM 5.65
66| KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych na schodach i podestach. m?2
d.2|/0504-03
[0.36%(3.20+0.82)]*2+1.06*2.66+(0.14+0.36)*2.66*5+0.12*2.66+[0.36*(0.68+ m?2 14.12
0.54+0.40+0.26+0.12)]*2
RAZEM 14.12
67 KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach - podest | m?2
d.2|0211-01 + boki schodéw
[0.41%(3.20+0.82)]*2+1.06*2.66+0.41*0.81*2 m?2 6.78
RAZEM 6.78
68| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.2|/0212-03
(0.14*0.36)*0.50*2.55*5 m3 0.32
RAZEM 0.32
69|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m2
d.2|0807-01 spoin piaskiem - kostka do przetozenia
0.34*2.66+5.00%1.10 m?2 6.40
RAZEM 6.40
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70|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migh do1,5m |m3
d.2|0310-02 ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) - wykopy pod tawe schodéw
0.40*2.66*1.05 m3 1.12
RAZEM 1.12
71/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu, ziemi materiatdw z rozbiérki m3
d.2/0106-04
19.97%0.01+0.14*0.14*3.12*8+5.65*0.02+14.12*0.035+6.78*0.01+0.32+1.12 m3 2.80
RAZEM 2.80
72|KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i materiatow z rozbiorki na | m3
d.2|0108-17 odlegtos¢ 5 km z utylizacjg
0108-20
2.80 m3 2.80
RAZEM 2.80
73|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m z betonu C16/20 |m3
d.2/0202-01
0.40*2.66*1.05 m3 1.12
RAZEM 1.12
74/ KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow zebrowanych o $r. 12 mm - 2 siatkio |kg
d.2/0202-03 oczkach 15x15 cm
(2.66/0.15%1.05+1.05/0.15*2.66)*2*0.888 kg 66.14
RAZEM 66.14
75/KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 20 cm i $r.do 20 mm w | otw.
d.2|1009-06 podiozu betonowym
(2.70+2.10*2)/0.15 otw. 46.00
RAZEM 46.00
76/ KNR 2-02 Schody zelbetowe na gruncie z betonu C16/20 m3
d.2|/0218-07
2.14*2.66*0.82*0.50+0.34*2.66*0.82-(1.70*1.42*0.82)*0.50 m3 2.09
RAZEM 2.09
77 KNR 2-02 Stopnie zelbetowe zewnetrzne z betonu C16/20 m3
d.2/0218-01
(0.34*0.14)*0.50*1.42*5+(0.34*0.12)*0.50*1.42 m3 0.20
RAZEM 0.20
78| KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o $r. 12 mm - przyjeto 50 |kg
d.2/0202-03 kg/m3
(2.09+0.20)*50.00 kg 114.50
RAZEM 114.50
79/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow zebrowanych o $r. 6 mm kg
d.2|0202-01
114.5*30% kg 34.35
RAZEM 34.35
80|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami - powierzchnie poziome - grunt szczepny | m2
d.2|1202 1134-01
$ciany bocz- [(3.20+1.65+0.41+3.20)*0.82+[(1.70*0.67)*0.50+(0.34+0.14)*0.50*4+(0.34+0.12)* | m2 10.46
ne 0.50]*2
podest 1.65*3.20+1.42%1.50+0.41*3.20 m2 8.72
stopnie i 0.34*1.42*5+0.14*1.42*5+0.12*1.42 m2 3.58
podst
RAZEM 22.76
81/KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek gres o wymiarach 30 x 60 cm antyposlizgowe, uktada- | m?2
d.2{1120-04 nych metodg kombinowang
10.46+8.72 m?2 19.18
RAZEM 19.18
82|KNR 0-12 Okfadziny schodéw z piytek gres o wymiarach 30 x 60 cm, ukladanych metoda m?2
d.2|1120-02 kombinowang - ptytki stopnicowe i podstopnicowe
3.58 m?2 3.58
RAZEM 3.58
83|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.2/0101-06 podtoza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
84|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 25 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.2/0110-01
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
85|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciggane do rur m
d.2/0207-01
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
86| NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|202 1621a-
01
4.00*4.00*2 m?2 32.00
RAZEM 32.00
87|NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne state wolno stojgce o konstrukgiji drewnianej (bez podtogi), |m? rzu-
d.21202 1622-01 |wykonane wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk tu
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3.48*1.50 m? rzu- 5.22
tu
RAZEM 5.22
88| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z PCV m
d.2/0535-06
analogia
4.80*2 m 9.60
RAZEM 9.60
89|KNR 4-01 Rozebranie rynien z PCV m
d.2/0535-04
analogia
(1.90+2.15)*2 m 8.10
RAZEM 8.10
90|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich - paséw pod- i nadrynnowych m2
d.2/0535-08
analogia
8.10*0.25 m?2 2.03
RAZEM 2.03
91|KNR 2-02 Montaz konstrukcji no$nej z profili aluminiowych zamknigtych 80x40x3mm lakiero- |m
d.2|1213-02 wanych proszkowo w kolorze ztoty dgb pod montaz zabudowy wejscia do budynku
analogia
3.12*9+1.12+3.20*2*2 m 42.00
RAZEM 42.00
92|KNR 2-02 Kotwienie stupkéw do podtoza kotwami wklejanymi M12 dtugosci 115 mm kpl.
d.2|1215-01
analogia
10.00*2 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
93| KNR 2-02 Zabudowa $cian ostonowych wejécia do budynku z niettukgcego poliweglanu ko- | m?
d.2/1406-02 morowego grub. 10 mm w kolorze bezbarwnym
analogia
(3.20*3.12)*2-1.50*2.00 m?2 16.97
RAZEM 16.97
94|KNR 0-17 Montaz profili taczeniowych m
d.2/2609-08
analogia
3.20*2 m 6.40
RAZEM 6.40
95/KNR 0-17 Montaz profili zamykajgcych m
d.2/2609-08
analogia
42.00 m 42.00
RAZEM 42.00
96|KNR 13-12  |Uszczelnienie potaczen zabudowy taSmami uszczelniajgcymi m
d.2/0705-02
analogia
42.00 m 42.00
RAZEM 42.00
97 KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej mocowanej do konstrukcji betonowej m
d.2/1207-01 wys. 1,10 m, stupki, porecze i pochwyty z rury fi 40 mm, wypetnienie z pretéw fi 10
mm.
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
98| KNR 2-02 Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej mocowanej do konstrukcji betonowej wys./m
d.2/1207-01 1,10 m, stupki z rury fi 40 mm, wypetnienie z pretéw fi 10 mm.
1.40+1.60 m 3.00
RAZEM 3.00
99/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z paneli elewacyjnych z ksztattownikow metalo- | m?2
d.2/2007-03 wych na scianach i stropach
Sciany 3.48*3.12-2.68*2.12+(2.12*2+2.68)*0.12 m2 6.01
sufit 3.48*1.10+3.48*2.10 m?2 11.14
szczyty (3.48*0.30)+3.48*0.50*0.50*2 m2 2.78
podbitki 2.10*0.50*2+1.85*0.50*2*2 m?2 5.80
RAZEM 25.73
100|KNR 0-18 Uktadanie paneli elewacyjnych w kolorze ztoty dgb grub. 10 mm na gotowym rusz- |m?2
d.2|2613-04 cie na $cianach i stropach.
25.73 m?2 25.73
RAZEM 25.73
101|KNR 0-17 Montaz listew naroznikowych m
d.2/2609-08
analogia
(3.12+3.20+3.48)*2 m 19.60
RAZEM 19.60
102|KNR 0-17 Montaz listew tgczeniowych m
d.2/2609-08
analogia
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3.48 m 3.48
RAZEM 3.48
103|KNR 0-17 Montaz listew wykonczeniowych m
d.2/2609-08
analogia
(3.20+3.48+1.85)*2*2 m 34.12
RAZEM 34.12
104|KNR 5-08 Wykonanie otworéw w okfadzinie elewacyjnej pod oswietlenie szt.
d.2/0804-01
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105|KNR 4-01 Konstrukcja wzmacniajgca pod oprawy oswietleniowe z desek szt.
d.2/0415-01
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
106| KNR-W 5-08 | Montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych na czujnik ruchu LED 16W, stru- kpl.
d.2/0512-03 mien $wiatla 1700 Im, barwa neutralna, IP 54, zasieg czujnika ruchu 3,0-12,0 m,
kat oddziatywania czujnika ruchu 360 st
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
107|NNRNKB Montaz paséw nadrynnowych i podrynnowych z blachy powlekanej w kolorze brgz |m
d.2/202 0539-02
analogia
(1.90+2.15)*2*2 m 16.20
RAZEM 16.20
108 NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 110 mmtgczonena |m
d.2/202 0546-01 |klej - montaz rynien
(1.90+2.15)*2 m 8.10
RAZEM 8.10
109|NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm tagczone na  |szt.
d.2/202 0546-04 |klej - montaz denek rynnowych
(2.00+2.00)*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
110|NNRNKB (z.VIIN) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 110 mm tagczone na  |szt.
d.2|202 0546-02 |klej - montaz lejow spustowych
2.00*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
111|NNRNKB (z.VINN) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 90 mm m
d.2/202 0550-04
6.00*2 m 12.00
RAZEM 12.00
112|NNRNKB (z.VINl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 90 mm szt.
d.2/202 0550-08
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
113|KNR 2-31 Reczne wyréwnanie powierzchni pod kostke m2
d.2/0101-07
5.00*1.10 m?2 5.50
RAZEM 5.50
114|KNR 2-31 Warstwy wyréwnujgca z piasku pod kostke m2
d.2/0104-01
5.50 m?2 5.50
RAZEM 5.50
115|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-| m2
d.2/0511-02 piaskowej - kostka z rozbiorki z docieciem i dopasowaniem
5.50 m?2 5.50
RAZEM 5.50
116|NNRNKB (z.VI) Rozbiérka daszkéw ochronnych wykonanych wzdtuz budynkéw pokrytych m? rzu-
d.2/202 1623-01 |deskami na styk tu
5.22 m2 rzu- 5.22
tu
RAZEM 5.22
117|KNR 4-03 Montaz godfa i tablicy informacyjnej z demontazu szt.
d.2|1146-01
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 Podjazd dla niepetnosprawnych
118|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem | m2
d.3/0807-01 spoin piaskiem - kostka do przetozenia
10.00*(1.70+1.10) m?2 28.00
RAZEM 28.00
119|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu |dot.
d.3|0312-11 z.sz. |IV) Grunt mokry
2.3 9907
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17.00 dot. 17.00
RAZEM 17.00
120|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 z betonu C20/ |m?3
d.3/0204-01 25
0.35*0.35*1.05*12+0.65*0.35*1.05*5 m3 2.74
RAZEM 2.74
121|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o $r. 12 mm kg
d.3/0202-03
(4*1.05*12+6*1.05*5)*0.888 kg 72.73
RAZEM 72.73
122|KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow zebrowanych o $r. 6 mm kg
d.3/0202-01
(1.05/0.20%1.38*12+1.05/0.20%1.98)*0.222 kg 21.61
RAZEM 21.61
123|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu, ziemi materiatéw z rozbiorki m3
d.3/0106-04
2.74 m3 2.74
RAZEM 2.74
124|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i materiatow z rozbiorki na | m3
d.3/0108-17 odlegtos¢ 5 km z utylizacjg
0108-20
2.74 m3 2.74
RAZEM 2.74
125|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie objetosci do 0.25 dm3 szt.
d.3/0803-04
12.00*4+5.00*6 szt. 78.00
RAZEM 78.00
126|KNR 2-02 Montaz blach montazowych 250x250x8 mm 4 kotwami wklejanymi M16, dtug. 175 |szt.
d.3/1215-02 mm
analogia
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
127|KNR 2-02 Montaz blach montazowych 250x250x8 mm 6 kotwami wklejanymi M16, dtug. 175 |szt.
d.3/1215-03 mm
analogia
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
128|KNR 2-31 Reczne wyréwnanie powierzchni pod kostke m2
d.3/0101-07
28.00 m?2 28.00
RAZEM 28.00
129|KNR 2-31 Warstwy wyréwnujgca z piasku pod kostke m2
d.3/0104-01
28.00 m?2 28.00
RAZEM 28.00
130|KNR 2-31 Rowki pod korytka odwadniajgce w gruncie kat.Ill-1V m
d.3/0401-02
analogia
10.00+1.50+1.10 m 12.60
RAZEM 12.60
131|KNR 2-31 Obsadzenie korytek odwadniajacych z PCV z rusztem ocynkowanym 114x78 mm |m
d.3/0407-02
analogia
10.00+1.50+1.10 m 12.60
RAZEM 12.60
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-| m2
d.3/0511-02 piaskowej - kostka z rozbiorki z docieciem i dopasowaniem
28.00 m?2 28.00
RAZEM 28.00
133|KNR 2-02 Montaz konstrukcji stalowej pochylni z podjazdem z ksztattownikdw zamknietych  |m
d.3|1213-06 zimnogietych ocynkowanych ogniowo z ptytg pochylni z krat stalowych pomosto-
analogia wych wciskanych o oczkach 33x33 mm ocynkowanych szer. 1,40 1,70 m.
6.00+3.00+7.70 m 16.70
RAZEM 16.70
134|KNR 2-02 Balustrady pochylni ze stali nierdzewnej mocowanej do konstrukcji pochylni - stup- |m
d.3/1207-01 ki i porecze z rury fi 40 mm
7.70+3.00+9.70+1.50+7.70+0.40+8.00 m 38.00
RAZEM 38.00
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