WIDOK WITRYNY

STAN PROJEKTOWANY
Remont schodéw z wiatrolapem oraz wykonanie
pochylni do budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 2
we Wloszczowie o$. Jana Brozka 14
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Witryna aluminiowa profilu cieptym w kolorze ztoty dab o wymiarach zewnetrznych 2,68x2,12 m z
drzwiami 1,5- skrzydla o wymiarach zewnetrznych 1,78x2,12 m, prze$wit przej$cia 1,50x2,029m.
Wieksze skrzydto nieblokowane o szerokosci 0,91 m. Drzwi otwierane na zewnatrz wyposazone w
zawiasy regulowane w 3 poziomach, zamek o zwiekszonej odpornosci na wlamania z 4 szt kluczy i
samozamykacz np. GEZE lub réwnowazny, pochwyt lub klamka. Drzwi bezprogowe (wysoko$¢
maksymalna progu nie wieksza niz 2 cm). Gérna cze$¢ witryny szklona bezpiecznym pakietem 3-
szybowym 33.1T/18/4mm/18/33.1T, w dolnej czesci panel grub. 53 mm. Listwy i uszczelki
standardowe, przymykowe, okucie systemowe. Wspolczynnik przenikania ciepta dla cale;
przegrody nie mniejszy niz Uw<1,30W(m2K).

Obiekt: Przedszkole Samorzadowe Nr 2
Rysunek: Nr 2
Skala: 1:25

Sporzadzila: Elibieta Goral
Sprawdzil: Slawomir Goral
Nr ewid. upr. KI-96/93
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