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Spis zawartosci opracowania:

Czes¢ opisowa :

Lp. Spis tresci Nr strony

1. Karta tytulowa 1

2. Spis zawarto$ci opracowania 2-3
Wymagane dokumenty wraz z uzgodnieniami:

1. Oswiadezenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi 4
normami 1 przepisami

2 Kopia uprawnien Projektanta oraz kopia wpisu do Izby Inzynieréw 5-6
Budownictwa

3. Wypis 1 wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 7-8
Pogwizdow

4. Kopia mapy zasadniczej w skali 1 : 500 wraz z uzgodnieniami branzowymi 9-17

5 Opis Techniczny do projektu budowlanego 18

Czes¢ rysunkowa projektowanego budynku:

Nr Opis rysunku skala
rys.

1. |Projekt Zagospodarowania Terenu Skala 1: 500

2. |Sytuacja Skala 1: 200

3. | Przekroj poprzeczny A- A Skala 1: 100

4. | Przekrdj poprzeczny przez chodniki i miejsca pod tawki Skala 1: 20

parkowe

5. | Przekrd) poprzeczny przez droge wewnetrzng Skala 1: 20

6. | Przekrdj poprzeczny przez widownie - siedziska ziemne Skala 1: 20

7. | Altana Skala 1: 100

8. |Boisko do siatkéwki plazowej Skala 1: 100

9. |Schemat trejazu Skala 1: 100
10. |Schemat hustawki Skala ---

11. | Sytuacja - odwodnienie (boisko) Skala 1: 100
12. | Odwodnienie (boisko) - profil I - I Skala 1: 100/ 1 : 50
13. | Odwodnienie (boisko) - profil IT - II Skala 1: 100/ 1 : 100
14. | Odwodnienie (boisko) - studzienka rewizyjna Sil Skala 1: 10

15. | Odwodnienie (boisko) - studzienka rewizyjna S1 Skala 1: 10

16. | Sytuacja - odwodnienie (scena letnia) Skala 1: 100
17. | Odwodnienie (scena letnia) - profil III - III Skala 1: 100/ 1 : 100
18. | Odwodnienie (scena letnia) - studzienka rewizyjna Si2 Skala 1: 20
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Pogwizdow, 30.11.2018r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam niniejszym, ze PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI
PLAZOWEJ, ALTANY, UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ
WRAZ Z WIDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
WEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJINEGO
WE WSIPOGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEJ, DZIALKA NR 601/38 /Inwestor: Gmina
Hazlach, ul. Gléwna 57, 43-419 Hazlach / zostal wykonany zgodnie z obowigzujagymi

normami 1 przepisami.
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/1067/05 Katowice, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr &, poz. 42 z pésn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt. 1172 iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pbin. zm) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.0lB
nadaje
Panu(i) Markowi Filipczak
Inz. budownictwa
ur. dnia 25 lutego 1973 w Cieszynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1067/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolbw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzila, ze Pan(i) Marek Filipczak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowag
oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlianej.
Szczegolowy zakres uprawniern jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie :
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

oraz wpis na liste cztonkéw wlaiciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.011B w Katowicach w terminie 14 dni

od dnia jej doreczenia.

Skfad orzekajacy OKK
L &

Otrzymujg;
1 Pan(i} Marek Filipczak -
Krakowska 11 1. £ e I .
Mgr inz. Zbigni wicz

43-418 Pogwizdow
2. Okregowa Rada Izby

A 2 2 '
3. Glowny Inspektor : ) e -
Nadzoru Budowlanego Mgr inz. & .
ala. 3.

Mgr inZ. Tadeusz Lipidski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-1ZP-6BF-9MP *

Pan Marek Filipczak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5314/08

adres zamieszkania ul. Krakowska 11, 43-418 Pogwizdéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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SM.6727.19.2018'1 | Hazlach, dnia 71§ -01- 3 0
WYPIS | WYRYS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WSI POGWIZDOW

Wojt Gminy Hazlach zawiadamia, ze dzialka nr 601/37 potozona we wsi Pogwizdéw zgodﬁie

z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego wsi Pogwizdéw zatwierdzonym Uchwata

Rady Gminy nr XI1I/114/03 z dnia 29 grudnia 2003 ., opublikowang w Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 42

z dnia 18.05.2004 r. pod poz. 1337, lezy w terenie oznaczonym symbolem :

2US dla ktérych:

1) ustala si¢ przeznaczenie — tereny sportu rekreacji wraz z zielenig i urzadzeniami towarzyszacymi
niezbednymi do ich funkcjonowania,

2) dopuszcza sig realizacje zabudowy ustugowej w zakresie wzbogacajacym funkcje sportowo-
rekreacyjna,

Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1US - 2 US ustala sig:

1) maksymalng wielko$¢ powierzchni uzytkowania dopuszczalnego w stosunku do powierzchni

Jednostki bilansowej wynoszaca 50 %,

2) maksymalng powierzchni¢ zabudowy 20% powierzchni dziafki,

3) maksymalng wysoko$é zabudowy do trzech kondygnacji, nie wiecej niz 11 m,

4) dachy symetryczne o nachyleniu potaci 35° - 45°,

10 KD droga dojazdowa nr G0106, ul. Szkolna, minimalna szeroko$¢ jezdni 4,5 m, szerokosé
w liniach rozgraniczajacych 10 m,

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KD dla ktérych:

1) ustala si¢ przeznaczenie — tereny drog publicznych,

2) dopuszcza si¢ realizacje: sieci i przylaczy infrastruktury technicznej, zatok autobusowych
i przystankéw komunikacji zbiorowej, parkingdw przy obiektach ushugowych, $ciezek rowerowych
Ustala si¢ modernizacj¢ ukladu drogowego polegajaca na osiagnigciu prawidtowych parametréw
technicznych, drég w celu zwigkszenia bezpieczefistwa ruchu drogowego. Na obszarze terendw
mieszkaniowych przewiduje sie mozliwogé realizacji dwustronnych lub jednostronnych chodnikow.

Ustala si¢ nastepujgce wskazniki okreslajgce niezbedng ilos¢ miejsc parkingowych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej minimum 2 miejsca parkingowe,

2) dla zabudowy agroturystycznej minimum 1 miejsce parkingowe na 1 pokdj do wynajecia,

3) dla zabudowy letniskowej minimum 1 miejsce parkingowe,

4) dla zabudowy ustlugowej minimum:

a) gastronomia: 1 miejsce parkingowe na 12 miejsc konsumpcyjnych plus 1 miejsce parkingowe
na 5 zatrudnionych,

b) hotele: 1 miejsce parkingowe na 1 pokéj hotelowy oraz 1 miejsce parkingowe na 5 zatrudnionych,

¢) rzemiosto: 1 miejsce parkingowe na 50 m* pow. uzytkowej lokalu rzemieslniczego,

d) handel 6 miejsc parkingowych na kazde 100 m? pow. sprzedazy,

e) pozostate ustugi 6 miejsc parkingowych na kazde 100 m? pow. uzytkowe;j lokalu,

5) dla zabudowy wielorodzinnej minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie oraz 20 % miejsc
dodatkowo,

6) dla obiektow sportowych ilo$é miejsc parkingowych musi stanowié¢ minimum 40% iloéci miejsc
przewidzianych dla widowni.

Ustala si¢ nastepujace zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie sieci
kanalizacji sanitarnej:

2) tereny przeznaczone do zainwestowania oraz tereny rolne beda obstugiwane przez istniejaca sieé
kanalizacji sanitarnej, ktéra moze podlega¢ rozbudowie, modernizacji, przebudowie i remontom,
stosownie do potrzeb, -

3) dlaterenéw zabudowy rozproszonej dopuszcza si¢ budowe lokalnych oczyszczalni $ciekéw lub
zbiornikéw bezodptywowych do gromadzenia sciekéw.

4) odprowadzenie wod deszczowych poprzez rowy przydrozne i melioracyjne do ciekéw wod ply-
nacych,

Ustala si¢ nastgpujace zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie zaopa-
trzenia w wode:
a) zaopatrzenie wyznaczonych w planie terendw zainwestowania oraz terendw rolniczych w wodeg
bedzie si¢ odbywa¢ poprzez rozbudowe istniejacego systemu wodociagu wigjskiego, lub wiasnych

ujec,



c) dopuszcza si¢ budowe uje¢ wody dla celoéw gasniczych na istniejgcej sieci magistralnej i rozdziel-
czej systemu wodociagu wiejskiego.

Ustala si¢ nastepujace zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie zaopa-

trzenia w energi¢ elektryczna:

1) dopuszcza si¢ rozbudowe istniejacego systemu sieci energetycznej o elementy linii elektrycznych
érednich napie¢ SN 15 kV oraz stacje transformatorowe SN 15/0.4 kV dla zasilania wyznaczo-
nych w planie terendw zainwestowania oraz terenéw rolnych,

2) dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zwigkszenia mocy w zaleznosci od zaistniatych potrzeb:

¢) P 36 Pogwizdow I centrum

d) P 37 Pogwizdow II

e) P 38 Pogwizd6w Il Siekierka

f) P 39 Pogwizdow IV Wierzbina

g) P 40 Pogwizdow os. ST 2

h) P 41 Pogwizdéw os. ST 3 (wym. Ciepla)
i) P 42 Pogwizdow os. ST 4 Poczta

j) P 43 Pogwizdow osiedle (Kétko Rolnicze)
k) P 44 Pogwizdéw przepompownia sciekow ST6
) P 45 Pogwizdow V Kloda

m) P 46 Pogwizddéw VI Lysa

n) P 47 Pogwizdow za Torem.

Ustala si¢ nastepujace zasady rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej w zakresie
zaopatrzenia w gaz ziemny:
Zaopatrzenie w gaz gospodarstw domowych w zakresie bytowym oraz grzewczym w wyznaczonych
w planie terenach zainwestowania oraz w terenach rolniczych bedzie si¢ odbywac poprzez rozbudowe

istniejacego sytemu sieci gazowych.

Dla calego terenu opracowania obowigzuje zakaz stosowania lokalnych systeméw ogrzewania
na paliwo stale o niskiej sprawnosci energetycznej ponizej 75% i okreslonych kryteriach emisyjnych.
Tereny oznaczone symbolami MM, zalicza si¢ do terenéw zabudowy mieszkaniowej w rozumieniu
przepiséw o ochronie przed hatasem.

Niniejszy dokument wydaje si¢ dla celow projektowych urzadzen matej architektury.

W/w dziatki nie lezy w wyznaczonej przez gmine_strefie rewitalizacji.

Gmina Hazlach nie posiada zadnych terendw wyznaczonych w mpzp zgodnie z ustawg o rewitalizacji

(Dz.U.2015.1777 z dnia 2015.11.03)

Niniejszy dokument traci swoja waznosc¢ w przypadku uchwalenia nowego miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego lub uchylenia w/w.

Zatacznik: 1 x wyrys z miejscowego planu zagospodarowania w skali 1:2000
(skala mapy zostata komputerowo przetworzona z mapy w wersji cyfrowej

stanowigcej zatagcznik do uchwaty)
Sranistawa Pelczar

Kierownik Referatu Ochrony
$rodowiska. Rolnietvwa i Minia

Otrzymuija:
1 x Referat SM Urzedu Gminy w Hazlachu, ul.Gtéwna 57 ; 43-419 Hailach

1xa/a (SM/R 30.01.2018r.)

Zwolniony z optaty skarbowej

aup. Wojta
Art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. ff\l” ke A
o opfacie skarbowej (T.j. DZ.U. 7 2016.1827 ) Stani %i'm«“‘-a"}“dbzm

Kijerownik Referatu Ochrony
Grodowiska. Rolnictwa 1 Mienia
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STAROSTA CIESZYNSKI

ul. Bobrecka 29

43-400 Cieszyn identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu operatu
snazwa organu lub jednostki organizacyjnej, technicznego P.2403.2018.3859
ktéra v imieniu organu prowadzi Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materialow
zasobu 09.10.2018r.

parnstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzn

WGD.6640.3941.2018
/identyfikator zgloszenia prac
geodeznyeh/kartograficzmych”/
PROTOKOL
weryfikaeji zbioréw danych oraz innych materialéw

przekazywanych do panistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

1. Data przekazania przez wykonawce prac geodezyjnych dokumentacji zawierajace;
zbiory danych i inne materialy podlegajace weryfikacji:

2018-10-01
2. Osoba dokonujaca weryfikacji:

Lugeniusz Kajstura - inspektor

/imig 1 nazwisko oraz stancwisko stuzbowe ¢

3. Wykonawca prac geodezyjnych/kartegraficznyeh”

USLUGI GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNE "TOBAR" s.c. Szymon Korzen, Adam

Jankowski
43-400 CIESZYN Plac Wolnosci 3
REGON: 072897942

/nazwa, identyfikator U wykonawcy prac geodezyjnych/kartograficznych*/

4. Wynik weryfikacji pod wzgledem kompletnosci przekazywanych rezultatdw
wykonanych prac geodezyjnych:

_X_ - pozytywny

__ - negatywny — stwierdza si¢ nastgpujace braki w przekazanej dokumentaciji:

5. Wynik weryfikacji zbioréw danych i innych materialéw zawartych w przekazywanej
dokumentacji pod wzgledem zgodno$ci z przepisami prawa obowiazujgcymi



strona 2

w geodezji 1 kartografii, w szczegélnoéci dotyczgcymi wykonywania pomiardw,
o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101, z pbézn. zm.) oraz

opracowywania wynikow tych pomiarow:
_X_ - pozytywny

- negatywny — stwierdza sie nastepujace nieprawidtowoséci wynikajgce z naruszenia

przepisdw prawa:

Lp Informacja o zakresie nieprawidtowosci Naruszony przepis prawa

6. Informacije dodatkowe™:
7. Protok6t sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
otrzymuje wykonawca prac geodezyjnych.

2048-10-09

Il

z up. Starosty : Lugeniusz Kajstura

[Data i podpis organu
lub osoby upowainionej przez organ/

1) W przypadku gdy wykonawes jest przedsigbiorca lub jednostka organizacyjna identyfikatorem wykonawcy jest nr REGON, w
przypadku gdy wykonawcy jest biegty sadowy identyfikatorem wykonawcy jest nr uprawnien zawodowych lub nr wpisu w centralnym
rejestrze 0séb posiadajgcych uprawnienia zawodowe, w przypadku gdy wykonawca jest miemiczy gomiczy (asystent mierniczego
gomiczego) identyfikatorem wykonawcy jest nr $wiadectwa wydanego przez Prezesa Wyzszego Urzgdu Gémiczego o stwierdzeniu
kwalifikacji do wykonywania czynnosci miemiczego gémiczego, w przypadku wykonawey bgdacego podmiotem zagranicznym
identvfikatorem wykonawcy jest nr identyfikacyiny stosowany wkraju w kiérym ma siedzibg wykonawca

* niepotrzebne skreslic

** nrzez informacje dodatkowe nalezy rozumied w szczeg6lnosci informacije o tym, ze protokot zawaera wyniki weryfikacji usunigeia

nieprawidtowodci stwierdzonych we wezedniejszym protokole weryfikacji
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TAURON Dystrybucja S.A. A ¢ ‘
Oddziat w Bielsku Biatej YR LY .
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biata ’ mu F%@ N
Infolinia: +48 32 606 0616 DYSTRYBUC JA

Adres do korespondencji:
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biata
info@tauron-dystrybucja.p!

Cieszyn, 27.11.2018
B&M

Ustugi Projektowe
Marek Filipczak

ul. Krakowska 11
43-418 Pogwizdow

TD/OBB/OMD/ 2018-11-27/0000013
1013228024

Dotyczy: uzgodnienie zagospodarowania terenu rekreacyjnego na dziatce nr 601/38 -
Pogwizdow, ul. Szkolna.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 27.11.2018 r ( data wptywu 27.11.2018 ) informujemy, 2e na
zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN, oraz stanowiska
stupow napowietrznej linii elektroenergetycznej nN.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach skrzyzowan i zblizern) nalezy ustali¢ za
pomocg przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogéinie obowigzujacymi przepisami i normami. Prace przy
urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane z zachowaniem szczeg6lnych $rodkow
ostroznosci przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialnosé za
stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi
kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do rob6t elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub
wiasciciel obiektu.

W przypadku prac w poblizu podziemnych urzadzen elektroenergetycznych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych, oraz wystgpi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Bielsku Biatej.

Kable elektroenergetyczne krzyzujgce wjazd na teren rekreacyjny, nalezy zabezpieczyé
dzielonymi rurami ostonowymi przepustéw wychodzacych po 0,5 m poza obiekt. Wykonane prace
zgltosic w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robét zanikowych. Nalezy stosowaé
rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych uniemozliwiajgcych zabudowe rur ostonowych (np. mufy, lub zalomy trasy) nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia
kolizji sieci elektroenergetycznej.

Ponadto informujemy, 2e na danym terenie mogg znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne iteletechniczne niebedace wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat

w Bielsku Biatej.
Waznosc uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/MS/4955/2018
Zatgczniki: mapa szt. 1
Kopia: OMD/MS

NIP: €11 020 28 60, REGON: 230175216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.611.250,96 24
TAURGN Dystrybucja S.A, Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmieécia
ul. Podgorska 25A X| Wydziat Gospodarczy Krajowege Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron -dystrybucja p!



\ 28288
Uzgadniaygie »., unklerﬁf :

Budynek szkoly
podstawowej

Proj. kabel
YKY 5x4mm

YKY 5x4mm Oswietlenie obw. nr 2 =%

bieg linii nahie

O'v“g\r' \‘\

¥ Boisko
wielofunkcyjne

Uzgodnienie nr

y e Y
Data:..z.f...f_.ls.,. 18V .
W oznaczonym terenie wkre{lo
urzadzen podrterrmych w\:m di Y
Oddzial w Bielsku-Biatej |\

s

Proj. kabel

YKY dx4mm (

NEGEeNie OnW, Il

A\

S

LEGENDA:
SO Granice dzialek

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym;

@ Projektowany amfiteatr (w tym: scens, widownia, schody
terenowe) o nawierzchni z kostki brukowe] betonowe] gr. 6 cm
@ Projektowsane boisko do gry w slatkéwke platowq o wym. 8,00m
x 16,00 m

©] Projektowana aftana

v Projektowane chodniki | migjsca pod lawki parkowe o

00 nawierzechni z kostkl brukowe] betonowej gr. 6 cm

x Projektowane lampy parkowe - 15 szt
- - Projektowana wewngtrzna instalacja elektryczna
ol o Projeitowane odprowadzenie wod deszczowych z amfitestru do
istniejacej kanalizacji deszczowej

Projeltowana mata architektura:

Lawki montowane na state do podtoia - 10 sz

Kosze na émiec - 6 szt

Stojak na rowery - 2 szt

Tablica informacyjna z regulaminem- { szt

Trejai pod roéliny pnace - 1 kpl

Zestaw tawko - hustawek - 1 kpl

Zestaw 3 kuli z befonu architektonicznego - 1 kp!
Siedziska - szesclany z betonu architektonicznego - 3 szt

Projeitowana nawierzchnia rabaty z lutno wysypanego twirku
ogrodewego (lub otoczakdéw) kamiennych

' Nasadzenia zielenl

Istniejqca siec elektroenergetyczna
Istniejaca sie¢ wodotiggows
Istniejaca sie¢ kanafizaci sanitarngj
Istniefyca sie¢ kanalizacji deszczowe]
Istniejgca siec teletechniczna
Isiniejgcy gazocigg

OU "

!

E »g & M

USLUGI PROJEKTOWE

TEL.: 0-692-459-250

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY
UL.SZKOLNEJ, DZIALKA NR 601/38 (AMFITEATR, OBIEKTY

MALEJ ARCHITEKTURY, BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ,

ALTANA, CHODNIKI)

inz. M. FILIPCZAK PP s

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Giéwna 57
43 — 419 Hazlach ]
NAZWA RYSUNKU :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Listopad 2018 . | SKALA: 1:500 ]
! “ . PODPIg .

OPRACOWAL : e ool .

W
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Cieszynie B&M USLUGI PROJEKTOWE
ul. Gustawa Morcinka 10, 43-400 Cieszyn Marek Filipczak
tel. 33 852 0229, ul. Krakowska 11

gazownia.cieszyn@psgaz.pl 43-418 Pogwizdow

Wasz znak: Cieszyn, 30.11.2018r.

Nasz znak: PSGZA.0157.763.444 .18

Dot.: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w Pogwizdowie ul. Szkolna dz. nr.
601/38.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pismo zawiadamiamy, ze projektowana lokalizacja okreslona
wyzej w zakresie opracowania nie koliduije z siecig stanowigcg wiasnosé PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.

Uzgodnienie jest wazne na okres 2 lat liczgc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z pOWRZANIRH::
Siecl | Inptalac)l Gazowych

Tomasz Koprgk

Faktura za powyzsze uzgodnienie zostanie wystana w p6Zniejszym terminie
Sprawe prowadzi: Specjalista ds. technicznych. Zbigniew Idus
Nr SAP 160055704

Zat.: 1 plan
Spetnienie obowigzku informacyjnego
Kopia: a/a

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu, ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m, st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2!
www.psgaz.pl
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LEGENDA:
—— Granice dziatek

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

@ Projektowany amfiteatr (w tym: scena, widownia, schody
terenowe) o nawierzchni z kostki brukowe) betonowej gr. 6 cm
@ Projektowane boisko do gry w siatkéwke platowg o wym. 8,00m
x 16,00 m
©) Projektowana aitana
rE] Projektowane chodniki i miejsca pod lawki parkowe o
o¥e%% nawlerzchnl z kostkl brukowej betonowej gr. § cm

x Projektowane lampy parkowe - 15 szt
i Projektowana wewnetrzna Instalacia elektryczna
i Projektowane odprowadzenie wod deszczowych z amfiteatru do
istriejycej kanalizacji deszczowe|

Projektowana mala architektura:

Lawki montowane na stale do podicza - 10 szt

Kosze na $mieci - 6 szt

Stojak na rowery - 2 szt

Tablica informacyina z regulaminem- 1 szt

Trejaz pod roéliny pnace - 1 kp!

Zestaw lawho - hu$tawek - 1 kpl

Zestaw 3 kull z betonu architektonicznego - 1 kp!
Sledziska - sze$ciany 2 betonu architektonicznego - 3 szt

Projektowana nawierzchnia rabaty z luno wysypanego iwirku
ogrodowego (lub otoczakéw) kamiennych

@D
' Nasadzenia zieleni

Istnigjqca siet elektroenergetyczna
Istniejaca sie¢ wodociggowa
Istniejgca sle¢ kanalizac)l sanitamej
Istnigjqca sie¢ kanalizacji deszczowe]
Istniejaca sie teletechniczna
Istnigjacy gazociag

ou

[E "B&M”

USLUGH PROJEKTOWE

TEL.: 0-692-459-250

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJINEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY
UL.SZKOLNEJ, DZIALKA NR 601/38 (AMFITEATR, OBIEKTY
MALEJ ARCHITEKTURY, BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWE.,
ALTANA, CHODNIKI)

GMINA HAZLACH

INWESTOR :
ul. Gidéwna 57
43 — 419 Hazlach
NAZWA RYSUNKU :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Listopad 2018 . l SKALA: -1:500 ... .
' PODHIS : 7.

OPRACOWAL :
inz. M. FILIPCZAK

RYS. NR. 1.




Polska Spelka Gazownictws sp, z 0.0,
ul. Krueza 6/14, 00-537 Warszawa
Qddzial Zakiad Gazawnicry w Zabrzu

Gazownla w Cieszynie
ul. Morcinka 10, 43-40C Cieszyn
tel./fax 33 852 02 29, 33857 85 60
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519
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Specjalista ds.Technleznych
Tl

Zbigniew Idus
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LEGENDA:
S Granice dzialek

Projektowana altana

|

istniejace] kanalizacjl deszczowej
Projektowana mala architektura;

Kosze na émieci - 6 szt
Stojak na rowery - 2 szt

Trejat pod rodliny pnace - 1 kpl
Zestaw lawko - huétawek - 1 kpl

D

' Nasadzenia zieleni
e — Istnigjaca sie¢ elektroenergetyczna
=== | Istniejaca sle¢ wodociggowa
s | lstniejgca sie¢ kanalizacji sanitarne]
— Istniefaca sieé teletechniczna
Istniejacy gazocing

Projektowane lampy parkowe - 15 szt
Projektowana wewngtrzna instalacjs elektryczna
Projektowane odprowadzenie wod deszczowych z amfitestru do

istniejaca sieC kanalizacji deszczowej

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:
Projektewany amfiteatr (w tym: scena, widownia, schody

@ terenowe} o nawierzchni z kosthi brukowe| betonowe) gr. 6 cm
@ Projektowane boisko do gry w siatkéwhe platows o wym. 8,00m
@ x 16,00 m

X2 Projektowane chodniki i miejsca pod lawki parkowe o
nawierzchni 2 kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

Lawki montowane na stale do podiota - 10 szt
Tablica informacyjna z regulaminem- 1 szt

Zestaw 3 kuli z betonu architektonicznego - 1 kp!
Sledziska - szeéciany z betonu architektonicznego - 3 szt

Projektowana nawlerzchnia rabaty z lufno wysypanego fwirku
ogrodowego (lub otoczakéw) kamiennych

v
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é ”B&M"

USLUGI PROJEKTOWE
TEL.: 0-692-458-250

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODARCWANIA
TERENU REKREACYJNEGO WE WSi POGWIZDOW PRZY

UL.SZKOLNEJ, DZIALKA NR 601/38 (AMFITEATR, OBIEKTY
MALEJ ARCHITEKTURY, BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWE.,

ALTANA, CHODNIKI)

i INWESTOR :

GMINA HAZLACH
ul. Gléwna 57
43 — 419 Hazlach

inZz. M. FILIPCZAK

NAZWA RYSUNKU :
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TER
Listopad 2018 . | SKALA : 1 : 500

il sioni b SEE
OPRACOWAL : o € e

RYS. NR. 1.
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EF'{],, WODOCIAGI _
; ZIEMI CIESZYNSKIEJ

= SPOLKA Z 0.0. W USTRONIU WODOCIAGI POLSKIE

ZNAK: 527/TS1.UL/2018/TT-2 Ustron, dnia 19.12.2018

Do:
"B&M" Ustugi Projektowe Marek Filipczak

ul. Krakowska 11 , 43-418 Pogwizddéw

Dot. Uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki w Pogwizdowie
ul. Szkolna do dziatki nr 601/28.

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu uzgadnia powyisze opracowanie pod
wzgledem skrzyzowania i zblizenia z siecig wodociggowa na nastepujacych warunkach:
1. Skrzyzowania i zblizenia przedmiotowe]j inwestycji z istniejacg siecig wodociggowa nalezy

wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
jznicznego
Tink Kasprzve?

Uzgodnienie wazne 1 rok.

Zatgcznik: 1x plan sytuacyjny
1x zatgcznik nr 1

Otrzymuija: Adresat
TT - afa

Prowadzacy sprawe:
CHABROWSKI Marek, Tel.: 33 854 35 70, wew.: 938, email: mchabrowski@wzc.com.pl

ADRES: ul. Myéliwska 10, 43-450 Ustron

TELEFONY

SEKRETARIAT CENTRALA KRS: 0000091989 . KOMNTO: ING BANK SLASKI S.A. CBK Bielsko-Biata
+48 33854 3570 +48 33 854 22 44 Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej VIII Wydziat Gospodarczy nr: 021050 10701000 0001 0109 5222

E-MAIL: WWWwW REGON: 070473920 I KAPITAL ZAKLADOWY

wzc@wzc.com.pl www.wzc.com.pl NIP: 548-10-04-266 na dzien 22.08.2018 r. wynosi 106.704.000,00 2
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LEGENDA:
i Granice dzlatek

Projekiowane zagospodarowanie terenu, w tym;

@ Projektowany amfiteatr (w tym. scena, widownis, schody
terenowe) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
Projektowane boiske do gry w siatkéwke plaiowa o wym. 8,00m
x 16,00 m

@ Projeldowana aitana
e Projektowane chodniki i miejsca pod lawki parkowe o
nawierzchni z kosthd brukowe] betonowej gr. 6 em

x Projektowane lampy parkowe - 15 s2t
-—— Projektowana wewnetrzna instalacja elektryczna
- Projektowane odprowadzenie wid deszczowych z amfitestru do
istniejacej kanalizacji deszczowej

Projektowana mala architeldura;

Lawli montowane ne state do podioka - 10 szt

Kosze na §mieci - 6 szt

Stojak na rowery - 2 szt

Tablica informacyjna z regulaminem- 1 szt

Trejaz pod roéliny pngce - 1 kpl

Zestaw lawko - hustawek - 1 kpl

Zestaw 3 kuli z betonu erchitektonicznego - 1 kp!
Sledziska - szesciany z betonu architektonicznego - 3 szt

- Projektowana nawierzchnia rabaty z luZno wysypanego twirku
ogrodowego (lub otoczakéw) kamiennych .

' Nasadzenia zieleni

Istniejaca siec elektroenergetyczna
Istniejaca sled wodotiggowa
Istniejgca slet kanatizacji sanitarne]
Istniejqca sie¢ kanalizacji deszcrowej
Istniejaca siec teletechniczna
Istniejacy gazociag

o

I

E "B&M”

USLUGI PROJEKTOWE
TEL.: 0-652-458-250

OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU REKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY
UL.SZKOLNEJ, DZIALKA NR 601/38 (AMFITEATR, OBIEKTY
MALEJ ARCHITEKTURY, BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWE,
ALTANA, CHODNIKI)

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Giéwna 57
43 — 419 Hazlach i
NAZWA RYSUNKU : !
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TE ENU
Listopad 2018 r. | SKALA: 1:500
- PODPJS :
OPRACOWAL :

inz. M. FILIPCZAK

RYS. NR. 1.
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LEGENDA:
— Granice drialek

Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

Projektowany amfiteatr (w tym: scena, widownia, schody

terenowe) o nawierzchni z kostki brukowe]j betonowe] gr. 6 cm
Projektowane boisko do gry w slatkéwhe plaiowg o wym, 8,00m
x 16,00 m

Projeldowsna altana

Projektowane chodniki i miejsca pod tawki parkowe o
nawierzchnl 1 kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

Projektowane lampy parkowe - 15 szt

Projeitowana wewnglrzna instalacja elektryczna

Projektowane odprowadzenie wéd deszczowych z amfiteatru do
istniejacej kanalizacji deszczowe|

Projektowana mala architektura:

tawki montowane na stale do podioza - 10 szl

Kosze na émieci - 6 szt

Stojak na rowery - 2 s2t

Tablica informacyjna z regulaminem- 1 szt

Trejat pod roéliny pnace - 1 kpl

Zestaw lawko - hustawek - 1 kpl

Zestaw 3 kuli 2 betonu architektonicznego - 1 kpl
Siedziska - szefclany 2 betenu architektonicznego - 3 szt

Pro). kabel
KY 3x3,5mm zasilanie

D
Projeidowana nawierzchnia rabaty z luZno wysypanego iwirku
ogrodowege (lub otoczakéw) kamiennych

( ' Nasadzenia zieleni

Istniejyca sie¢ elektroenergetyczna
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Uzgodnienie nr GK.7021.6.109.2018

Planowana inwestycja — przedstawiona na planie zagospodarowania terenu ,

dzialki. nr 601/38 w Pogwizdowie, nie koliduje z przebiegiem sieci kanalizacji sanitarnej
administrowanej przez Gming Hazlach.

Uzgodnienie traci waznos¢ po okresie dwéch lat od daty wydania.

Hazlach, dn. 12-12-2018r.

velgl
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY
LETNIEJ WRAZ Z WIDOWNIA, CHODNIKOW,
SCHODOW TERENOWYCH, DROGI WEWNETRZNEJ)
W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL.
SZKOLNEJ, DZIALKA NR 601/38

INWESTOR: Gmina Hazlach
ul. Giéwna 57
43 - 419 Hazlach

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora

- ogledziny terenu oraz ustalenia z Inwestorem dotyczace funkcji

- Wypisi wyrys z Migjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
- wtornik mapy zasadniczej w skali 1 : 500

- uzgodnienia branzowe

- aktualne przepisy i normy budowlane.

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy obiektow malej
architektury, boiska do siatkowki plazowej, altany, utwardzenia powierzchni gruntu (sceny
letniej wraz z widownia, chodnikéw, schodéw terenowych, drogi wewnetrznej) w ramach
zagospodarowania terenu rekreacyjnego we wsi Pogwizddw przy ul. Szkolnej, na dzialce nr
601/38.

Zaprojektowano si¢ nastepujace obiekty:

- elementy malej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna
z regulaminem, trejaz, zestaw tfawko - hustawek, zestaw 3 kuli z betonu, siedziska - sze$ciany
Z betonu)

-boisko do gry w siatkowke plazowsa

- altane

- utwardzenie powierzchni gruntu o nawierzchni z kostki brukowej (sceny letniej wraz z
widownig, chodnikéw wraz z miejscami pod laweczki, schodéw terenowych, drogi
wewnetrznej)

-odprowadzenie wod opadowych z boiska do gry w pitke plazowsg oraz z powierzchni sceny
letniej
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- oswietlenie (montaz 15 lam parkowych) wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wg
projektu branzowego- wg odrebnego opracowania.

Ponadto przewiduje si¢ nasadzenia zieleni, wykonanie trawnikoéw, wykonanie rabat o
nawierzchni ze zwirku ogrodowego.

Opracowanie zawiera:
- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Projekt budowlany.

3.Lokalizacja oraz opis stanu istniejacego zagospodarowania terenu.

Teren dziatki nr 601/38 jest nachylony w kierunku potudniowo -zachodnim. Na
przedmiotowej dzialce obecnie zlokalizowane sa:

- budynek Szkoly Podstawowej

- budynek hali sportowej przy Szkole Podstawowej

- boisko wielofunkcyjne

- wiata rowerowa

- plac zabaw dla dzieci

- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych

- drogi wewnetrzne i chodniki.

Pozostata cze¢s¢ dzialki porosnigta jest trawa oraz pojedynczymi drzewami.

Dzialka jest ogrodzona, od strony zachodniej znajduje brama wjazdowa na dziatke i furtka
wejsciowa. Dojazd do przedmiotowej dzialki — istnieje z drogi dojazdowej (dz. 702 - ul.
Szkolnej). Miejsca postojowe zapewnione sa na przedmiotowej dzialce oraz wzdtuz drogi
dojazdowej do szkoty podstawowej (ul. Szkolnej).

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane jest nast¢pujgce uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- wodociag

- sie¢ elektroenergetyczna

- sie¢ telekomunikacyjna

Uzbrojenie naniesiono na mapie zgodnie z uzgodnieniami uzyskanymi we wiasciwych
instytucjach.

Dziatka nr 601/38 znajduje si¢ poza zasiggiem wplywdw eksploatacji gorniczej,
totez nie wymaga si¢ uwzglednienia dodatkowych czynnikéw geologiczno — gérniczych.
Teren dzialki nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.0pis do Projektu Zagospodarowania Terenu.

Na przedmiotowej dzialce nr 601/38 w Pogwizdowie przy ul. planuje si¢ zagospodarowanie
terenu w nastepujace obiekty:

-utwardzenie powierzchni gruntu - scena letnia wraz z widownia o powierzchni zabudowy
378,50 m2

- altan¢ o powierzchni zabudowy 15,34 m2

-boisko do gry w siatkowke plazowa o powierzchni zabudowy 180,00 m2

- utwardzenie powierzchni gmtu o nawierzchni z kostki brukowej (chodniki, miejsca pod
taweczki, droga wewnetrzna, schody terenowe) o tacznej powierzchni 1.030,79 m2

- elementy malej architektury (tawki - 10 szt, kosze na $mieci- 6 szt, stojaki na rowery- 2 szt,
tablica informacyjna z regulaminem - 1 szt, trejaz pod ro$liny pnace - 1 kpl, zestaw lawko -
hustawek - 1 szt, zestaw 3 kuli z betonu - 1 kpl, siedziska - sze$ciany z betonu- 3 szt)
-odprowadzenie wod opadowych z boiska do gry w pitke plazowg oraz z powierzchni sceny
letniej
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- oswietlenie (montaz 15 lam parkowych) wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej wg
projektu branzowego - wg odrebnego opracowania.

Ponadto przewiduje si¢ nasadzenia zieleni: 132 szt sadzonek, wykonanie trawnikow,
wykonanie rabat o nawierzchni ze zwirku ogrodowego o pow. 106,50 m2.

Usytuowanie urzadzen i odlegtosci od granic dziatki pokazane sa w projekcie

zagospodarowania terenu (rys. 1).
Pozostaty teren przeznaczony jest na zielen. Teren wokot budynku po zakoniczeniu budowy

powinien zosta¢ uporzadkowany.

BILANS TERENU DLA DZIALKI NR 601/38
Elementy zagospodarowaniaterenu: | POW. CALKOWITA

Powierzchnia istniejacego boiska

wielofunkcyjnego 2,259,36 m2

Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku

Szkoly Podstawowej 879,00 m2

Powierzchnia zabudowy istniejacej hali sportowej

przy Szkole Podstawowej 1.164,00 m?

Powierzchnia zabudowy istniejacej wiaty

rowWerowe; 57,66 m2

Powierzchnia istniejacego placu zabaw 944,00 m?

Powierzchnia istniejacych miejsc postojowych 680,00 m?

Powierzchnia istniejacych drég wewnetrznych i 432,50 m?

chodnikéw

Powierzchnia proj. utwardzenia gruntu - sceny 378,50 m2

letniej, w tym:

Pow. podwyZszenia sceny 78,54 m?

Pow. sceny - pozostale nawierzchnie 99,00 m?

Pow. korytek $ciekowych 6,36 m?

Pow. widowni - siedzisk ziemnych 167,00 m?

Pow. schoddw widowni 27,60 m?

Powierzchnia proj. utwardzenia gruntu -

chodnikéw i miejsc pod taweczki 786,51 m?

Powierzchnia proj. utwardzenia gruntu - drogi

wewnetrzne; 244,28 m?

Powierzchnia projektowanego boiska do

siatkowki plazowej 180,00 m2

Powierzchnia zabudowy projektowanej altany 15,34 m?

Projektowana nawierzchnia ze zwirku

ogrodowego 106,50 m2

Powierzchnia zieleni /trawniki, krzewy itp./ 4.044,35 m?
RAZEM: | 12.172,00 m2

Zgodnie z zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajacymi z planu
miejscowego zagospodarowania wsi Pogwizdow okreslono w stosunku do cze¢Sci terenu
inwestycji (dz. 601/38), mieszczacej si¢ w terenach budowlanych 2US:

Wielko$é powierzchni zabudowy: 2.116,00 m?

Powierzchnia dziatki: 12.172,00 m?.

Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki mieszczacej sie w
terenach 2US wynosi :

17,38% < 20 % (max. wielko$¢ okreslona w planie miejscowego zagospodarowania
przestrzennego.

S.Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.




Strona

Po dokonaniu badania podtoza gruntowego w terenie ustalono, ze na glebokosci 1,20- 1,60 m
wystepujg gliny zwarte o dobrej nosnosci. Na tym poziomie nie stwierdzono wystgpowania
wody gruntowe;j.

Ze wzgledu na powyzsze ( grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, zwierciadto wod
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia ) ustalono proste warunki
gruntowe.

Projektowane obiekty, ze wzgledu na prosta konstrukeje, oraz proste warunki gruntowe
nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wobec tego mozna odstapi¢ od badan.

Na przedmiotowym terenie nie wystepuja szkody gérnicze.

6. Opis budowlany do projektowanych obiektéw budowlanych oraz opis nasadzen:

6.1 UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU - SCENA LETNIA Z WIDOWNIA

6.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Zaprojektowano utwardzenie powierzchni gruntu tj. scene letnia, widownie, schody terenowe
polaczone z chodnikami, odprowadzenie wod deszczowych.

Projektowany obiekt shuzy¢ bedzie do organizowania szkolnych imprez sportowych,
artystycznych, rozrywkowych, okolicznosciowych, mozliwych do zorganizowania na
wolnym powietrzu.

Obiekt zaprojektowano dla 264 osob siedzacych.

Migjsca siedzace podzielono na 2 sektory prawy i lewy, kazdy po 132 miejsca.

Do obstugi komunikacyjnej przewidziano 3 biegi schodowe (doj$cia) potaczone z ciggami
komunikacyjnymi: centralnie z korony widowni oraz z prawej i lewej strony widowni.

6.1.2 Forma architektoniczna

Wykorzystujge naturalne uksztalttowanie terenu zaprojektowano utwardzenie powierzchni
gruntu - sceng letnig na powierzchni istniejacej niewielkiej skarpy od strony péocno -
wschodniej. W celu uzyskania projektowanej ptaszczyzny sceny i widowni (siedzisk)
konieczne jest wykonanie wykopow oraz profilowanie (odpowiednie ksztattowanie)
powierzchni gruntu wraz z wykonaniem niewielkiej skarpy za ostatnim rzedem siedzisk
widowni.

Konstrukcja widowni zbudowana z palisad oporowych prowadzona jest tamang linia. Linia
tamana pozwala wyznaczy¢ odcinki widowni pokryte siedziskami - drewnianymi deskami
(drewno twarde lub kompozyt) na konstrukcji stalowej i czg$¢ przeznaczong na schody
terenowe.

Natomiast sceng letnig zaprojektowano na podstawie okrggu z podwyzszeniem centralnej
czesci. Wejscie na widownig i sceng zaprojektowano schodami terenowymi umieszczonymi
centralnie z korony widowni oraz w plaszczyznach bocznych: z prawej i lewej strony
widowni.

6.1.3 Charakterystyczne dane techniczne:

-Wymiary zewngtrzne sceny letniej — 14,80m x 14,80m
-Powierzchnia zabudowy sceny letniej —177,54m2, w tym:
-Powierzchnia podwyzszenia sceny letniej —78,54 m2
-Powierzchnia zabudowy widowni- siedzisk ziemnych —167,00m2
-Wysokos¢ widowni — 1,56 m.

6.1.4 Konstrukcja:

e konstrukcja widowni — siedziska ziemne
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Widownig zaprojektowano w postaci 5 rzedow terenowych podestow (stopni)
opalisadowanych, z wypetnieniem z betonowej kostki brukowej, do ktérych montowane sg
siedziska - drewniane deski (drewno twarde lub kompozyt) na konstrukcji stalowe;.
Widownia ma ksztalt wznoszacy si¢ oraz zakonczona jest utwardzong korong z niewielka
skarpg za ostatnim rzedem siedzisk widowni.

Projektuje si¢ wykonanie terenowych podestow (stopni) widowni z elementow
drobnowymiarowych. Stopienn widowni posiada nastepujace wymiary: wysoko$¢: 35 cm i
szerokos$¢: 100 cm. Lico stopni stanowig palisady betonowe o wym. 12¢cm x 18cm i
wysokosci 100 cm. Palisade nalezy ustawié na tawie z oporem o wys. 10 cm. Przestrzen
pomiedzy palisadami nalezy wypetni¢ piaskiem frakcji 5-20 mm na wys. min. 10 cm i
zagg$ci¢. Nastepnie ulozy¢ pospotke i zagesci¢. Zageszezanie wykonaé warstwami o gruboscei
nie przekraczajgcej 20 cm. Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu warstwy piasku nalezy
utozy¢ kolejne warstwy stanowiace podbudowe pod kostke brukows.

Powierzchni¢ widowni zaprojektowano z brukowej kostki betonowej, gr. 6cm na
podbudowie: z podsypki cementowo - piaskowej gr. 3ecm, thuczniu stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm. Kostka betonowa uktadana ze spadkami na zewnatrz w celu sptywu

wod opadowych.

Rodzaj i kolorystyka proj. nawierzchni widowni:

nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm, wieloelementowej, bezfazowej (o
prostym profilu krawedzi), jednolicie rownej, z minimalnymi odstepami pomiedzy
elementami; jednokolorowe;;

kolor wypelnienia: szary,

lub wariant kolorystyczny z kostki ptukanej: jasny granit (wypelnienie).

Widowni¢ nalezy wyposazy¢ w siedziska - drewniane deski (drewno twarde lub kompozyt)
(faczone 4 deski o wym przekroju: 30x 90 mm na szerokos¢ 40 ¢cm), montowane na
konstrukcji stalowej ocynkowanej z profilu zamkni¢tego 30 x 30 mm dt. 40 ¢cm, co 1,00m.

e konstrukcja sceny letniej

Zaprojektowano sceng na podstawie okregu z podwyzszeniem centralnej cze$ci o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm. Nawierzchni¢ podwyzszenia sceny ograniczono
obrzezem betonowym 6 x 30 x 100 cm wyréwnanym z powierzchnia podwyzszenia sceny,
natomiast pozostala nawierzchni¢ sceny ograniczono obrzezem betonowym 6 x 25 x 100 cm
wyrownanym z powierzchnia sceny. Obrzeza nalezy uklada¢ na tawie betonowej z oporem z
betonu klasy C12/15. Spoiny mi¢dzy obrzezami nie wymagajg wypelnienia.

Do wypelnienia spoin w warstwie $cieralnej nawierzchni nalezy stosowac piasek naturalny
spetniajacy wymagania normy PN-B-11113:1996. Material powinien wypelnia¢ spoiny
miedzy elementami na catej ich wysokosci, szeroko$¢ spoin powinna wynosié¢ 3-5mm.
Konstrukcja nawierzchni sceny letniej:

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

-podsypka cementowo — piaskowa zageszczona gr. 3 cm

- thuczen (stabilizowany mechaniczne) gr. 15 cm

-warstwa odcinajgca z pospotki gr. 20 cm

- grunt rodzimy.

Rodzaj i kolorystyka nawierzchni sceny letniej:

Nawierzchnia kolowa, lukowa z kostki betonowej gr. 6 cm o ksztalcie trapezowym
(nawigzujacym do tradycyjnej kostki granitowej), wieloelementowej, o ptaskiej powierzchni
licowej, dwukolorowej:

kolor wypehienia: szary,

kolor opaski przykraweznikowej i pasow wzoru: grafitowy




Strona

lub wariant kolorystyczny z kostki plukanej: jasny granit (wypelnienie) i ciemny granit
(opaska i pasy wzordéw).

¢ konstrukcja schodow terenowych przy widowni

Przy widowni zaprojektowano schody terenowe z elementéw drobnowymiarowych (kostki
brukowej).

Wymiary schodéw terenowych umieszczonych centralnie z korony widowni:

h=12 cm s=34,51 ¢cm

Wymiary schodéw terenowych w plaszczyznach bocznych (z prawej i lewej strony widowni):
h=12 ¢m s=33,33 cm oraz h=12,5 cm s=33,33¢cm.

Lico stopni stanowia palisady betonowe o wymiarach 12c¢m x 18cm i wysokosci 60 cm.
Palisad¢ nalezy ustawi¢ na lawie z oporem o wys. 10 cm. Przestrzen pomigdzy palisadami
nalezy wypehié piaskiem frakcji 5-20 mm na wys. min. 10 cm i zagescié. Nastepnie ulozy¢
pospotke i zagesci¢. Zageszezanie wykona¢ warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm.
Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu warstwy piasku nalezy utozy¢ kolejne warstwy
stanowigce podbudowe pod kostke brukowa.

Powierzchnig schodéw widowni zaprojektowano z brukowej kostki betonowej, gr. 6cm na
podbudowie: z podsypki cementowo - piaskowej gr. 3cm, thuczniu stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm. Kostka betonowa ukladana ze spadkami na zewngtrz w celu splywu
wod opadowych.

Rodzaj i kolorystyka proj. nawierzchni schodéw terenowych przy widowni:

z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm, wieloelementowej, bezfazowej (o prostym profilu
krawedzi), jednolicie roéwnej, z minimalnymi odstgpami pomiedzy elementami;
jednokolorowe;:

kolor wypelnienia: szary,

lub wariant kolorystyczny z kostki ptukanej: jasny granit (wypelnienie).

6.2 ALTANA

Krag ogniskowy z grillem (w formie altany) zaprojektowano na rzucie wycinka kola z
otaczajgcg go lawka do siedzenia. Cato$¢ znajduje si¢ pod altang zaprojektowanag na rzucie
o$miokata w konstrukcji drewnianej, przykryta wielospadowym dachem. Murowana czes¢
srodkowa sklada si¢ rusztu grillowego, plyty paleniskowej i usytuowanej pod nia komory na
drewno.

Nad paleniskiem nalezy wykona¢ czopuch ze stali nierdzewnej potaczony z kanatem
kominowym. Wokot grilla zaprojektowano okragly blat z plyt np. piaskowcowych. Lawka
wokot grilla wylozona jest deskami drewnianymi. Pokrycie dachu altany projektuje si¢ z
gontow bitumicznych.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy:15,34 m2

- kubatura: 63,65 m3

- wysokos¢ do kalenicy: 4,50m.

e Konstrukcja
fundament — stopy fundamentowe betonowe 30x30x120cm z betonu klasy B15 (C12/15).

Shupy drewniane mocowane do fundamentéw systemowymi kotwami stalowymi
ocynkowanymi.

Konstrukcja dachu - wigzba drewniana; pokrycie wigzby: peine deskowanie, folia
paroprzepuszczalna, taty pod podwojny gont, gont.

Drewniane elementy altany nasaczac¢ srodkiem do impregnacji drewna (ochrona przed
dziataniem ognia, grzybéw i owadéw). Usztywnienia z pretow ze stali nierdzewnej,
nacigganymi $rubami rzymskimi
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Komin spalinowy

Z blachy nierdzewnej zawieszony do wigzby dachowej, do niego podwieszony ruszt stalowy
ze stali nierdzewnej. Od gory zabezpieczony przed opadem deszczu deklem ze stali
nierdzewnej uniesionym nad jego konstrukcje na ptaskownikach ze stali

nierdzewnej.

6.3 BOISKO DO GRY W SIATKOWKE PLAZOWA

Boisko do gry w siatkowke plazowa jest prostokatem o wymiarach 18 x 10m, z polem gry o
wymiarach 16 x 8m.

dane techniczne :

powierzchnia zabudowy brutto: 180,00 m?

wymiary boiska ze strefg wolna: 18,00 x 10,00 m.

powierzchnia zabudowy netto: 128,00 m*

wymiary boiska bez strefy wolnej: 8,00 x 16,00 m.

konstrukeja podioza pod boisko

-Grunt rodzimy zageszczony

-Kruszywo naturalne zaggszczone 10 cm (piasek drobnoziamnisty ¢ 0 — 31,5 mm)
-Podsypka piaskowa zaggszczona 10 cm (piasek drobnoziarnisty ¢ 0 — 2,0 mm)
-Geowloknina separujaco — wzmacniajaca

-Nawierzchnia piaszczysta (piasek ptukany drobno- lub srednioziarnisty (nie moze byé
pylisty) 30 cm

Jako warstwe dynamiczng nawierzchni zastosowaé kruszywo piasek o frakcji od 0 do 0,5 mm
o grubosci 30cm. Piasek nie moze by¢ gruboziarnisty oraz nie moze zawiera¢ kamieni i
innych niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i miatki, aby
nie przyklejal si¢ do skory zawodnikow. Piasek nie moze sie kurzyé.

Wyznaczy¢ srodek boiska, dzielgcy go na dwie potowy o wymiarach 8x8 m. Plac gry
ograniczy¢ tasmami. W odleglosci 0,7-1 m od linii bocznych przy $rodku boiska zamontowa¢
stupki, na ktérych zawieszona zostanie siatka. Przyjmuje sie, ze dla kobiet gérna tagma siatki
powinna znajdowac si¢ na wysokosci 2,24 m, natomiast dla mezczyzn 2,43m.

Dla stupéw zaprojektowano fundamenty betonowe 40x40x70cm (wierzch bloku
fundamentowego powinien by¢ przysypany 10cm ponizej poziomu teremu) z betonu C16/20.
Przed wylaniem fundamentéw nalezy wykona¢ podloze z chudego betonu C8/10 o gruboci
10cm do poziomu - 0,8 m ponizej poziomu terenu. Posadowienie minimum 70cm poza linia
ograniczajacg boisko do siatkowki.

uwaga : Nazime piasek nalezy przykrywaé plandeka, ktora nie przepuszcza wilgoci,

a siatke zdjac.

wyposazenie boiska :

-stupki do siatkéwki aluminiowe ocynkowane wys. 2,5m z profilu owalnego 100x120 mm
(Jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki) z ptynng
regulacjg wysokosci zawieszenia siatki (zgodnie z przepisami gry; biale)

-tuleje aluminiowe ocynkowane okragle o wymiarach 133mm x 460mm, grubosé $cianki 3
mm.Tuleje przeznaczone do montazu stupkéw aluminiowych do siatkéwki, umozliwiajace ich
latwy montaz i demontaz na boisku.

-pasy z tasmy polipropylenowej z mozliwoscia regulacji dtugosci, o szerokosci Sem (kolor
granatowy) wytyczajace pole gry o wymiarach 8x16m montowane czasowo.
Elementymocujgce musza by¢ wykonane z migkkiego i elastycznego materiahu.

-siatka do gry bezwezlowa w kolorze czarnym, obszycie czerwone. Gruboéé splotu 2 mm.
Siatka ze wzmacnianymi bokami oraz atenkami. Wymiary siatki: 8,5 x 1 m, dlugos¢ linki
mocujgcej 11,7 m, wielkos$¢ oczka 10 x 10 cm.




Strona

6.4 UTWARDZENIE POWIERZCHNI TERENU (CHODNIKI, MIEJSCA POD
PAWECZKI, DROGA WEWNETRZNA)

6.4.1 chodniki i miejsca pod laweczki

Chodniki i miejsca pod laweczki zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j
gr. 6 cm.

Projektuje si¢ chodniki szerokosci od 1,00 m do 2,50 m (lgcznie z obrzezami), natomiast
miejsca pod taweczki o wym. 1,00m x 3,00m.

Nawierzchni¢ chodnikéw 1 miejsc pod taweczki ograniczono obrzezem betonowym 6 x 25 x
100 cm wyréwnanym z powierzchnia chodnika ze spadkiem poprzecznym min. 1,5% , w celu
odprowadzenia wody deszczowej na tereny zielone.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

- podsypka cementowo — piaskowa zageszczona gr. 3 cm
- thuczen stabilizowany mechanicznie gr. 15 cm

- warstwa odcinajaca z pospolki gr. 20 cm

- grunt rodzimy.

Do wypeknienia spoin w warstwie $cieralnej nawierzchni nalezy stosowaé piasek naturalny
spetniajgcy wymagania normy PN-B-11113:1996. Material powinien wypelnia¢ spoiny
migdzy elementami na calej ich wysokosci, szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 3-5mm.
Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Spoiny miedzy
obrzezami nie wymagajg wypenienia.

Rodzaj i kolorystyka proj. nawierzchni chodnikéw, miejsc pod lawki parkowe:
Nawierzchnia prosta: z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm, wieloelementowej,
bezfazowej (o prostym profilu krawedzi), jednolicie réwnej, z minimalnymi odstgpami
pomiedzy elementami; dwukolorowe;:

kolor wypetnienia: szary,

kolor opaski przykraweznikowej: grafitowy

lub wariant kolorystyczny z kostki ptukanej: jasny granit (wypetnienie) i ciemny granit
(opaska).

Nawierzchnia kolowa, lukowa: z kostki betonowej gr. 6 cm o ksztalcie trapezowym
(nawigzujacym do tradycyjnej kostki granitowej), wieloelementowej, o plaskiej powierzchni
licowej, dwukolorowe;j:

kolor wypetnienia: szary,

kolor opaski przykraweznikowej i paséw wzoru: grafitowy

lub wariant kolorystyczny z kostki ptukanej: jasny granit (wypelnienie) i ciemny granit
(opaska i1 wzory).

6.4.2 droga wewnetrzna

Od strony potudniowo - zachodniej zaprojektowano droge wewnetrzng szerokosci 3,20m o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Nawierzchni¢ drogi wewnetrznej ograniczono obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm
jednostronnym (z drugiej strony nawigzano do istniejgcego okraweznikowania boiska)
wyréwnanym z powierzchnia chodnika ze spadkiem poprzecznym min. 1,5% , w celu
odprowadzenia wody deszczowej na tereny zielone.

Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo — piaskowa zageszczona gr. 3 cm
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- ttuczen stabilizowany mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa odcinajaca z pospolki gr. 30 cm
- grunt rodzimy.

Rodzaj i kolorystyka projektowanej nawierzchni drogi wewng¢trznej:

z kostki betonowej prostokatnej gr. 8 cm, wieloelementowej, bezfazowej (o prostym profilu
krawedzi), jednolicie rownej, z minimalnymi odstepami pomiedzy elementami;
dwukolorowe;j:

kolor wypelnienia: szary,

kolor opaski przykraweznikowej: grafitowy

lub wariant kolorystyczny z kostki plukanej: jasny granit (wypelnienie) i ciemny granit
(opaska).

6.4.3. Schody terenowe

konstrukecja schodéw terenowych w ciagu chodnika przy boisku do siatkéwki plazowej

Schody w ciggu chodnika przy boisku do siatkowki plazowej (1 szt) zaprojektowano jako
schody terenowe z elementéw drobnowymiarowych (kostki brukowe;j).

Stopien posiada nastepujace wymiary: h=13 e¢m s=33,333 cm

Lico stopni stanowia palisady betonowe o wymiarach 12cm x 18cm i wysokosci 60 cm.
Palisadg nalezy ustawi¢ na lawie z oporem o wys. 10 cm. Przestrzen pomiedzy palisadami
nalezy wypelni¢ piaskiem frakcji 5-20 mm na wys. min. 10 cm i zage¢éci¢. Nastepnie utozy¢
pospolke i zagesci¢. Zageszezanie wykona¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20 cm.
Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu warstwy piasku nalezy utozy¢ kolejne warstwy
stanowiace podbudowe pod kostke brukowa.

Powierzchni¢ schodéw zaprojektowano z brukowej kostki betonowej, gr. 6¢cm na
podbudowie: z podsypki cementowo - piaskowej gr. 3cm, thuczniu stabilizowanym
mechanicznie gr. 15 cm. Kostka betonowa uktadana ze spadkami na zewnatrz w celu splywu
wod opadowych.

Nawierzchnia: z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm, wieloelementowej, bezfazowej (o
prostym profilu krawedzi), jednolicie réwnej, z minimalnymi odstepami pomiedzy
elementami; dwukolorowe;j:

kolor wypelnienia: szary,

kolor opaski przykrawgznikowej: grafitowy

lub wariant kolorystyczny z kostki plukanej: jasny granit (wypelnienie) i ciemny granit
(opaska).
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6.5 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Planuje si¢ zakup i montaz obiektow malej architektury:

Lp. | Przykladowe zdjecie | Opis urzadzenia
1 Lawka parkowa — 10 szt
Konstrukcja: tawka metalowo - drewniana z podlokietnikiem;
sktada si¢ z drewnianych listew ($wierk) oraz stalowych profili o
srednicy 6 cm. Elementy metalowe sg ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze czarnym. W podstawie lawki miejskiej
umieszczone sa otwory celem przykrecenia tawki na stale do
podioza. Lawka montowana do podtoza na stale za pomoca $rub
stalowych
kolorystyka desek: tek lub mahon
Parametry techniczne:
e dlugos¢ tawki — 192 cm,
e szerokosé tawki — 55 cm,
e grubosc listew — 3.8 cm,
o szerokos¢ listew — 10 cm,
¢ wysokos¢ catkowita — 76 cm,
*  wysokosc siedziska — 42 cm,
e szerokos¢ siedziska — 40 cm,
e dlugosc siedziska — 170 ¢m.,
2. Uliczny kosz — 6 szt
kosz o pojemnosci 35 1, stylizowany na stary styl, wyposazony
dodatkowo w daszek. Pojemnik wykonano z azurowej blachy
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze czarnym.
Kosz montowany na stupku zakoniczonym na szczycie dekoracyjna
kulg. Kosz posiada¢ ma daszek ochronny, zabezpieczajacy odpady
przed opadami oraz wywiewaniem zawartosci przez wiatr. Zar6wno
kosz jaki islupek malowane proszkowo. Okragly pojemnik
wyposazony jest w mala popielnice znajdujaca sie przy
wewnetrznej krawedzi konstrukcji.
Azurowy kosz uliczny ma by¢ wykonany bardzo estetycznie i by¢
bardzo trwaly. Oproznianie odbywa sie poprzez obrét pojemnika o
180 stopni po wezesniejszym odblokowaniu specjalnej zapadki.
Dane techniczne:
e pojemnos¢ 35 litrow
e wagal6kg
e wysokosé: 100cm
e Srednica: 43 cm
e wykonany z blachy ocynkowanej
e malowany proszkowo
e posiada popielnicg oraz daszek ochronny
e mozliwos¢ doposazenia w dodatkowy wkiad
¢ odporny na korozje i uszkodzenia
3. Stojak rowerowy — 2 szt

stojak rowerowy 4 stanowiskowy. Calos¢ konstrukcji spawana.
Poprzeczki wykonane z rury 32x2, elementy podtrzymujace koto z
rury 3/8", elementy mocujace do podloza- ptaskownik 40x5.
Umozliwia parkowanie wszystkich jedno$ladow, réwniez tych z
hamulcem tarczowym. Stojak jest ocynkowany metodg ogniows, co
zapewnia mu dlugoletnia odpornosé na korozje
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montaz za pomocg kotkow rozporowych do betonowego podioza
/np. kostki brukowej/

Wymiary:

dlugosé 150 cm

szerokos¢ 40 cm

wysokosc +/- 25 cm

odleglos¢ miedzy osiami kot 41 cm

szerokosc na kolo 5,7 cm

Tablica z regulaminem — 1 szt

tablica z regulaminem okreslajacym zasady uzytkowania terenu
rekreacyjnego o wymiarach 0,50 m x 0,80 m na 2 stupkach
stalowych ocynkowanych pomalowanych proszkowo na kolor
czarny, w fundamencie z prefabrykatow betonowych 25x25x60cm z
betonu klasy B15 (C12/15). Catkowita wysokosé tablicy od
poziomu terenu: 2,20m.

Trejaz pod rosliny pngce - 1 kpl

Projektowany trejaz sklada si¢ z 10 paneli montowanych do
shupkdw o rozsatwie 234,94 m.

1. fundamenty z betonu B-15 o wym. 30 x 30 x 130cm

2. Shupy trejazu drewniane ( montowane na kotwach stalowych) o
dt. 2,90m lub stalowe ocynkowane o wym. 10 x 10 x 390 cm
(zabetonowane stopie fundamentowe;j)

3. wypelnienie: panele drewniano - stalowe lub drewniane o wym.
224,94 x 259,8 cm gr. 5cm.

Zestaw lawko - hustawek - 1 kpl

Materiat: stal ocynkowana i lakierowana proszkowo wg palety RAL
Dodatki: stal kwasoodporna

Drewno olejowane z barwnikiem

Dhugos¢ zestawu:10,70 m

Wysokosé: 2,40m

Montaz: fundamentowanie, przykrecanie

Fundament: urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowe;j
podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym o
wymiarach 60x60x100mm (beton klasy B-15) lub poprzez
zastosowanie gotowych prefabrykatow betonowych. Szczegoly
fundamentdw pod urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta i
instrukcja montazu.

Zestaw 3 kuli z betonu architektonicznego - 1 kpl

Kolor: bialy malt (beton malowany)
Wymiary kul: $rednice: ok. 30 cm, ok. 60 cm, ok. 90 ¢cm
Cokot montazowy 1-3 ¢cm

Siedziska - szesciany z betonu architektonicznego - 3 szt

Kolor: bialy (beton malowany)
Wymiary szescianéw: 50cm x 50cm x 50cm
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6.6 NASADZENIA ZIELENI

A

Magnolia posrednia (Magnolia soulangeana) Alexandrina — 1 szt

drzewko (sadzonka) o wysokosci okoto 130-140 cm, w doniczce o
$rednicy 25 cm (7,5litra)

Magnolia nalezy do magnolii posrednich, ktdre dorastaja do okoto 5 m
wysokosci. Odmiana ta odznacza si¢ wyjatkowg uroda. Jest krzewem o
nisko osadzonej, zaokraglonej, symetrycznej koronie. Kwitnie na
przetomie kwietnia i maja przyjemnie pachnacymi, w obfitej ilosci
kwiatami. Z zewnatrz sa zar6zowione, ku nasadzie platkow
ciemniejsze - purpurowo-rozowe, prazkowane. Na koncach biale.
Kwiaty dochodzg do 10 - 12 cm srednicy. Liscie ma duze,
jasnozielone.

Wisnia pitkowana — 1 szt

Wysokos¢ sadzonki ok. 160-170cm.

Wisnia pitkowana 'Kanzan' (fac. Prunus serrulata 'Kanzan'). Obwod
pnia 8-10cm na wysokosci 1 metra. drzewo o charakterystycznej
odwrotnie stozkowatej koronie. Dorasta do okoto 10 metréw
wysokosci. Liscie zielone, blyszczace, jesienia przebarwiajg sie na
z6tto-pomaranczowy kolor. Kwiaty pelne, wiszace na dlugich
szypulkach, zebrane w pegczki po kilka sztuk, pachngce. Preferuje
stanowiska stoneczne. Gleby zyzne.

Charakterystyka:

docelowa wysokosé: do 10 metrow

pokroj: odwrotnie stozkowy

nastonecznienie: stanowisko stoneczne

rodzaj gleby: przecigtna ogrodowa, zyzna

wilgotno$¢ gleby: podloze umiarkowanie wilgotne, wilgotne
barwa lisci: zielone

barwa kwiatéw: rozowe

pora kwitnienia: maj

walory: ciekawy pokrdj, ozdobne, pachnace kwiaty

Lilak pospolity '"Madame Lemoine' — 1 szt

wysokos¢ sadzonki 60/70 cm, pojemnik C5

Szeroko rozgateziony krzew lub niewielkie drzewo, o krzaczastym,
wyprostowanym pokroju, osiggajace 3-5 m wysokoéci. Pedy sg nagie,
wzniesione, silnie rozgalezione, obficie porosnigte catobrzegimi,
obustronnie nagimi, blyszczacymi, Zywozielonymi li$émi o
sercowatym ksztalcie i dlugosci ok. 5-12 em. Sezonowe, opadajg pdzna
Jesienig, jeszcze zielone. Kwiaty pelne, czysto biate, pachnace, zebrane
w duze i szerokie, wielowierzchotkowe, geste wiechy. Lilak pospolity
'Mme Lemoine' to odmiana pozna, zakwita w maju i czerwcu. Owoce
to wydluzone, suche, pekajace torebki z nasionami.

Dla zachowania tadnego pokroju krzewdw, nalezy co kilka lat
wykonac¢ cigcie odmiadzajace, ktdre pozwoli rowniez na obnizenie
zbyt wysokich krzewow i zageszczenie tych, ktore sg zbyt luzne i
stabiej kwitngce. Dodatkowo warto usuwaé przekwitnigte kwiatostany,
co pobudzi rosling do wzrostu. Najlepiej roénie i kwitnie w miejscach
nastonecznionych, ale w pétcieniu i cieniu réwniez da sobie rade.
Gleba o odczynie obojetnym, gleboka, préchnicza, $wieza i zyzna,
raczej cigzsza, umiarkowanie wilgotna, cho¢ wykazuje rowniez duza
odpornos¢ na suszg i srodowisko miejskie. Odmiana calkowicie
odporna na mroz.
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Bez - Lilak pospolity ( Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig
Spiéth') — 1 szt

wysokos¢ sadzonki 60/70 cm, pojemnik C5

Jedna z dawnych, niezawodnych odmian o ciemnopurpurowych, silnie
pachngcych kwiatach.

Duzy krzew osiagajacy do 3-4 m wysokosci, ale moze by¢ tez
prowadzony w formie niewielkiego drzewka. Liscie ma duze
sercowate o dtugosci 5-12 cm, blyszczace, zielone, opadajace pozna
Jesienig. Kwitnie obficie w maju, na zeszlorocznych pedach. Kwiaty
ma pojedyncze, ciemnopurpurowe, zebrane w obfite kwiatostany o
dtugosci do 30 cm. Przepigknie i mocno pachnace. Niewymagajacy co
do warunkoéw siedliskowych, jednakze najlepiej rosnie na
prochnicznych glebach, o odczynie zasadowym lub obojetnym,
umiarkowanie wilgotnych, chociaz znosi susze i miejskie srodowisko.
Nie toleruje gleb zalewowych. Na glebach ubozszych i suchych warto
powierzchnig wokot nich co 2 lata wysciotkowac przekompostowanym
obornikiem, a w czasie upatow podlewa¢ zwlaszcza mlode krzewy.
Lubi stanowisko stoneczne, ale toleruje tez polcien, jednakze wowczas
bedzie kwitl mniej intensywnie. Catkowicie odporny na mréz.

W celu zapewnienia szybkiego wzrostu i obfitego kwitnienia, warto
usuwac przekwitniete kwiatostany.

Lilak pospolity Syringa vulgaris 'Aucubaefolia’ — 1szt,

wysokosc sadzonki 60/70 ¢cm, pojemnik C5

Pigkny lilak o oryginalnie zabarwionych lisciach, pstrych w biale i
kremowe plamki. W maju mozna podziwia¢ jego duze, geste
kwiatostany o ksztalcie szerokiego stozka; kwiaty s liliowe, poipetne.
Dobrze rosnie w zyznej, prochnicznej glebie, na stanowiskach
stonecznych; dorasta do 3-4 m wys. Bardzo przydatny do ogrodéw
miejskich, gdyz jest odporny na zanieczyszczenia powietrza. Termin
kwitnienia: maj

Lilaki nie maja duzych wymagan, beda rosty zar6wno w stoncu, jak i
w polcieniu, na wigkszosci lekko wilgotnych gleb ogrodowych;
preferujg odczyn pH zasadowy lub obojetny. Sg odporne na mréz i
zanieczyszczenia powietrza.

Po kwitnieniu zalecane jest przycigcie przekwitlych kwiatostanow
celem zageszczenia rosliny i zagwarantowania obfitego kwitnienia w
roku nastepnym.

Jasminowiec Philadelphus virginal 'Schneesturm’ — 9 szt

wys. sadzonki: 50-60 cm, doniczka 11

Dos¢ duzy krzew o ozdobnych pelnych bialych pachnacych kwiatach,
skupionych po kilka razem. Kwitnie obficie na przelomie maja i
czerwca. Roslina $rednio szybkorosngca, dorasta do okolo 2 metréw
wysokosci. Nie wymaga szczegdlnego stanowiska, najlepiej jednak
kwitnie na stoficu lub w polcieniu. Jest malo wymagajacy w stosunku
do gleby, moze rosngé réwniez na stabszych ziemiach, lubi podloze
umiarkowanie wilgotne. Odporny na mréz jak i na choroby. Dobrze
rosnie w grupach jak i pojedynczo, nadaje sie na zywoploty.

Bukszpan kula Verve - 9 szt

Srednica sadzonki 30-40 cm
gesta roslina ozdobna, zachowujgca intensywnie zielony kolor lici

przez caly rok.
Ceniony jest glownie za mozliwo$¢ formowania w dowolny sposob
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praktycznie przez caty rok. Bukszpan preferuje nastonecznione miejsca
natomiast znaleZ¢ go mozemy rowniez i w zacienionych (dziki
bukszpan zwyczajny rosnie czgsto np. w lasach lisciastych). Dobrze
znosi niesprzyjajace warunki pogodowe: mroz, susza. Latwy zaréwno
w przesadzaniu jak i rozsadzaniu. Odporna na wigkszos$¢ grzybdw i
chorob - mato wymagajacy gatunek. Doskonale nadaje sie do zatozefi
pokrojowych oraz na mieszane rabaty i do pojemnikow.

Swierk srebrny Glauca Globosa —1 szt

Wysokos¢ sadzonki: 30- 40 cm 7,51

To najpopularniejsza w naszym kraju odmiana $wierka kujgcego,
charakteryzujgca sie stosunkowo wolnym wzrostem oraz kulistym,
regularnym pokrojem. Zupelnie odporna w naszych warunkach
klimatycznych, nadajaca si¢ do uprawy w matych ogrodach,
skalniakach itp. Lubi stanowiska nastonecznione.

Charakterystyka odmiany: pokrdj potkulisty, barwa lisci (igiel) szare,
niebieskawe, srebrzyste, wilgotnosé: podloze wilgotne, rodzaj gleby:
przecigtna ogrodowa, sita wzrostu rolina wolnorosnaca, docelowa
wysokos¢ do 5 m, docelowa szerokos$é do 1,5 m, naslonecznienie
stanowisko polcieniste i stoneczne, ph podloza kwasne, walory:
ciekawy pokréj, ozdobne z lisci / igiel, roslina zimozielona

Pinus mugo March - Sosna gérska — 1 szt

odmiana sosny gorskiej dorastajaca do 1 m wysokosci i podobne;j
szerokosci. Cechujg si¢ zwartg i krepa budowa. Rocznie przyrasta do 5
cm. Na krzewach pojawiaja si¢ dekoracyjne szyszki. Sosna gérska
najlepicj rosnie na stanowiskach stonecznych oraz glebie
umiarkowanie wilgotnej. Toleruje piaszczyste i okresowo
przesychajace gleby. Cechy produktu: pokrdj krzaczasty roziozysty,
wilgotnos¢: roslina tolerancyjna, rodzaj gleby: roslina tolerancyjna,
roslina wolnorosnaca, docelowa wysokosé od 0,5 m do 1 m, roélina
zimozielona, nastonecznienie: stanowisko stoneczne, ph podloza:
roslina tolerancyjna.

Swierk serbski 'Nana' Picea omorika — 1 szt

Pojemnik C3 Wys. Sadzonki 20-30 cm

Karfowa odmiana swierka serbskiego o pigknym zielonym kolorze i
bardzo zwartej budowie stozka, lekko rozchylonego u podstawy bardzo
czgsto zauwazyC mozna przerastanie si¢ stozkow wzrostu/ najczesciej
nawet Kilku/ . Roslina dekoracyjna o niewielkim rocznym przyroscie.

Berberys Thunberga Berberis thunbergii ‘Red Torch’ — 56 szt

Wysokos¢ sadzonki: 30-40 cm, wielkos¢ pojemnika: C3 (31)

Berberys Red Torch to karlowy krzew o gestych, sztywnych i
wyprostowanych pedach. Mlode galazki majg piekng szkarlatno-
czerwong barwe. Odmiana dorasta jedynie do 50 cm wysokosci. Liscie
drobne, dtugosci 1-3 cm, szkarlatno-czerwone, zieleniejgce w dolnych
partiach pgdéw. Odmiana jest odporna na mréz, choroby oraz
szkodniki. Preferuje zyzne, umiarkowanie wilgotne gleby o odczynie
od lekko kwasnego do zasadowego. Uprawiana na stonecznych
stanowiskach zachowa pigkna barwe lisci, az do pdznej jesieni.
Doskonale nadaje si¢ do sadzenia w przydomowych ogrodach, na
rabatach oraz w ogrodach skalnych
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Winobluszcz pigciolistkowy odmiana "Troki' — 50 szt

U odmiany 'Troki' poszczegolne listki sg szersze i plycej zabkowane
niz u gatunku. Blaszki lisciowe sg ciemnozielone i blyszczace, jesienia
purpurowe. Ukryte pod lis¢émi niepozorne kwiaty rozwijajg sie w
czerwcu. Fioletowe, kuliste owoce maja srednice okolo 0,5 centymetra
i s3 omszone biatawym, woskowym nalotem. Owoce sa osadzone na
dekoracyjnych, czerwonych szyputkach, niezbyt widocznych wsréd
lidci, ale po pierwszych przymrozkach, gdy liscie opadna, ukazuja sie
w pelnej krasie i zdobig nagie pedy az do grudnia. W okresie zimy
owoce stanowig przysmak kosow, kwiczotow i jemiotuszek.
Winobluszcz pigciolistkowy nie ma specjalnych wymagan
uprawowych, dobrze rosnie na znakomitej wigkszosci gleb, znosi
susze, zacienienie, jest w pelni odporny na mrdz. Rosliny sadzone na
wystawie poludniowej obficiej owocujg i bardziej intensywnie
wybarwiajg si¢ na jesieni. Pnacze jest zdrowe, charakteryzuje sie
duzym wigorem. Rosliny nalezy sadzi¢ co najmniej 30 cm od muréw
lub $cian. Jesli role podpory maja stanowié drzewa lub wysokie
krzewy, winobluszcz nalezy sadzi¢ okofo 1 metra od ich podstawy.

6.6 NAWIERZCHNIE ZE ZWIRKU

Wypelnienie rabaty w ksztatcie kota o srednicy 10,00m, w ktérym posadzona zostanie
magnolia, 3 pol prostokgtnych o wym. 2 x 3m przy boisku do siatkowki plazowej oraz rabaty
w ksztalcie ,.fezki” z 3 iglakami stanowi¢ bedzie luzno wysypany zwirek ogrodowy na
geowlokninie. Grubos¢ warstwy zwirowej/ kamiennej ok. 3 cm.

6.7 TRAWNIKI

Pozostaly teren nalezy obsia¢ trawa.

W celu obsiania trawg nalezy przegotowaé odpowiednio podtoze. Nawierzchnia powinna by¢
wyprofilowana zgodnie ze spadkiem dla powierzchniowego odptywu wody; przed zatozeniem
trawnika nalezy odpowiednio przygotowa¢ teren (usunaé kamienie, $mieci, korzenie itp.); po
przekopaniu terenu na glebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy
zastosowac 10 cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemia. Przewiduje sie ulozenie
trawnika metodami tradycyjnymi (poprzez obsiew), przy zachowaniu wlasciwych procedur
przygotowawczych i terminéw wegetacyjnych.

6.8. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

6.8.1. Odprowadzenie wod opadowych-boisko do pilki plazowej

Projekt obejmuje odprowadzenie wody opadowej z plyty boiska o nawierzchni piaskowej o
maksymalnych wymiarach zewnetrznych 18,00 x 10,00 m .

Dla projektowanej ptyty boiska o nawierzchni piaskowej przewidziano odprowadzenie wod
opadowych za pomocg drenazu podziemnego.

Boisko zaprojektowano o przepuszczalnej nawierzchni piaskowej. Wody opadowe, ktore
przedostang si¢ pod plyte boiska, zostang odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej
wewngtrznej poprzez drenaz liniowy.

Dla odprowadzenia wod opadowych z boiska zaprojektowano drenaz z rur drenarskich
perforowanych PVC g 50 mm w rozstawie 10 m i rury drenarskiej perforowanej PVC o 100
mm petnigeej rolg saczka gldwnego. Rury drenarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.
Polgczenie rur drenarskich gtéwnym saczkiem nalezy wykonaé poprzez:
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- wykonanie otworu w sgczku gléwnym

- wprowadzeniu rury perforowanej @ 50 mm pod katem 60 stopni od sgczka gléwnego

- zabezpieczenie polaczenia poprzez owiniecie geowldkning.

Minimalna gl¢bokos¢ utoZzenia drenu wynosi 50 cm liczac od géry konstrukeji. Rury nalezy
ulozy¢ ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej (min. 0,6%) umozliwiajacym
swobodne odprowadzenie wod deszczowych. Wody z drenazu za posrednictwem studzienek
posrednich S140 315 mm i S;; @ 315 mm zostang odprowadzone do wewnetrznej kanalizacji
deszczowej rurg kanalizacyjna @ 160 mm z PCV zgodnie z rys. nr 11. Sytuacja -
Odwodnienie(boisko).

Podtaczenie kanalizacji deszczowej:

odcinek Si1-S1 dk 5,50 m- nalezy wykona¢ z rur PCV kielichowych do kanalizacji
zewnetrznej o Srednicy ¢ 160/4,7 mm ze spadkiem i =6,00 %

Przewody PCV laczy¢ ze sobg za pomocg uszezelek gumowych utozonych w kielichach rur.
Przewody powinny by¢ ukiadane w temperaturze zewnetrznej powietrza 0°-30° C.

Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 30 em. Obsypke zageszczaé¢ warstwami.

6.8.2. Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni sceny letniej

Projekt obejmuje takze odprowadzenie wody opadowej z powierzchni sceny letniej o
nawierzchni z koski betonowej o maksymalnych wymiarach zewnetrznych érednicy 14,80 m .
Dla projektowanej ptyty o nawierzchni z koski betonowej przewidziano odprowadzenie wod
opadowych za pomoca korytek sciekowych i wpustu ulicznego.

Dla odprowadzenia wod opadowych ze sceny letniej zaprojektowano korytka $ciekowe
30x50x10 cm oraz wpust uliczny W1 ¢ 315 mm petnigcego gldwnego zbieracza z korytek
sciekowych. Korytka $ciekowe nalezy uktada¢ zgodnie z projektem.

Korytka sciekowe nalezy ulozy¢ ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej (min.
0,5%) umozliwiajacym swobodne odprowadzenie wod deszczowych. Wody z odwodnienia
liniowego za posrednictwem studzienki-wpust buliczny W1 ¢ 315 mm zostang odprowadzone
do wewnetrznej kanalizacji deszczowej rurg kanalizacyjng ¢ 160 mm z PCV zgodnie z rys. nr
16. Sytuacja - Odwodnienie (scena letnia).

Podlaczenie kanalizacji deszczowe;j:

odcinek Si2-W1 dl. 22,00 m- nalezy wykona¢ z rur PCV kielichowych do kanalizacji
zewnetrznej o Srednicy ¢ 160/4,7 mm ze spadkiem i =1,00 %

Przewody PCV laczy¢ ze soba za pomoca uszczelek gumowych utozonych w kielichach rur.
Przewody powinny by¢ ukladane w temperaturze zewnetrznej powietrza 0°-30° C.

Rury kanalizacyjne uktadaé na podsypce piaskowej gr. 20 cm i obsypa¢ piaskiem do
wysokosci 30 cm. Obsypke zageszezaé warstwami.

6.9 OSWIETLENIE I INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zaprojektowano 15 lamp parkowych wraz z instalacjg elektryczna oraz zasileniem amfiteatru
1 altany — wg projektu elektrycznego branzowego- wg odrebnego opracowania.
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1. Dane techniczne obiektu budowlanego charaktervzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

a)zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzenia
sciekow.
- zapotrzebowanie i jako$¢ wody:
Nie przewiduje sie
- ilo§¢, jakosé i sposob odprowadzenia Sciekow:
odprowadzenie Sciekéw bytowo — gospodarczych — nie przewiduje sie

b) emisja zanieczyszczen gazowych:
brak emisji zanieczyszczen gazowych

¢) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Ze wzglgdu na obowigzek selektywnej gospodarki odpadami z uwzglednieniem ich
segregacji powyzsza nieruchomosé¢ bedzie wyposazona w kosze na $mieci shuzacy do
gromadzenia odpadow oraz systematycznego ich wywozu przez wyspecjalizowane
shuzby.

d) emisja halasu oraz wibracji

Podczas prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu mogg nastapi¢ krotkotrwale
emisje hatasu, wynikajace z zastosowania sprzetu i maszyn budowlanych (np. koparki,
wibratorow) oraz samochodow dostawczych.

Na etapie uzytkowania — brak wptywu na otoczenie i srodowisko bezposrednio z
projektowanych obiektow. Jednakze ze wzglgdu na przeznaczenie obiektu (plac zabaw)
moze wystapic¢ hatas od uzytkujacych go oséb.

e) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Projektowana lokalizacja obiektow nie ingeruje w istniejacy drzewostan.

Przewiduje si¢ takze przeznaczy¢ cze$¢ dzialki (nie objetej zabudows) na urzadzenie
trawnikow oraz zieleni krzaczaste;j.

Powyzsza inwestycja wraz nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia ani w obrebie
przedmiotowej dzialki ani poza jej granicami.

Projektowane zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nie wplynie na pogorszenie stanu
$rodowiska.

Powyzsza inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko.

8. uwagi koncowe

1. Wszystkie montowane urzadzenia musza posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczefistwa
potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu 0 obowigzujace normy w tym zakresie.
2. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywac¢ osoby, firmy przeszkolone w t
przez producentdw urzadzen oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecef, wskazd
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

3. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen rOwnowaznych, o parametrach technicznycﬁ ie
gorszych niz w niniejszym projekcie.
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Proj. WLZ
YDY 5x86mm

Proj, kabel YKY 5x4mm
Oswistienie cbw, Nr 2 + lampy

BILANS TERENU DLA DZIALKI NR 601/38

Elementy zagospodarowania terenu: POW.
CALKOWITA
Powierzchnia istniejacego boiska
\| wielofunkeyjnego 2.259,36 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego budynku
| Szkoly Podstawowej 879,00 m?
Powierzchnia zabudowy istniejacej hali
sportowej przy Szkole Podstawowej 1.164,00 m2
Powierzchnia zabudowy istniejacej wiaty
TOWErowe| 57,66 m2
Powierzchnia istniejacego placu zabaw
Powierzchnia istniejgcych miejsc postojowych 944,00 m?
Powierzchnia istniejacych drog wewnetrznych i 680,00 m?
chodnikéw 432,50 m?
Powierzchnia projektowanego utwardzenia
gruntu - sceny letniej, w tym: 378,50 m?
Pow. podwyzszenia sceny 78,54 m?
Pow. sceny - pozostale nawierzchnie 89,00 m?
Pow. korytek $ciekowych 6,36 m?
Pow. widowni - siedzisk ziemnych 167,00 m?
Pow. schodow widowni 27,60 m?
Powierzchnia proj. utwardzenia gruntu -
chodnikéw i miejsc pod taweczki 786,51 m?
Powierzchnia proj. utwardzenia gruntu- drogi
wewnetrznej 244,28 m?
Powierzchnia projektowanego boiska do
siatkowki plazowej 180,00 m?
Powierzchnia zabudowy projektowane;j altany 15,34 m?
Projektowana nawierzchnia ze zwirku 106,50 m?
® ogrodowego
Powierzchnia zieleni ftrawniki, krzewy itp./ 4.044,35 m?
RAZEM: | 12.172,00 m?

Oznaczenia odnoénie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego:

Linie rozgraniczajace
jednostki strukturalne
Symbol jednostki

Punkt odniesienia lezacy na
przecigciu prostej stanowiacej
przedluzenie budynku | granicy
dzialki

Proj. kabel
YKY 3x4mm Oéwiglenie obw. nr 1

Granice dzialek
Projektowane zagospodarowanie terenu, w tym:

Projektowane utwardzenie powierzchni gruntu (w tym: scena,
widownia, schody terenowe) o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm

Projektowane boisko do gry w siatkowke plazowa o wym. 8,00m
x 16,00 m

Projektowana altana

Projektowane utwardzenie gruntu - chodniki i miejsca pod fawki
parkowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm
Projektowane utwardzenie gruntu - droga wewnetrzna o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
Projektowane lampy parkowe - 15 szt fwg odrebnego
opracowania/

Projektowana wewnetrzna instalacja elektryczna [ wg odrgbnego
opracowanial

Projektowane odprowadzenie wod deszczowych do istniejacej
kanalizacji deszczowej

Projektowana mala architektura:

tawki montowane na stale do podioza - 10 szt

Kosze na $mieci - 6 szt

Stojak na rowery - 2 szt

Tablica informacyjna z regulaminem- 1 szt

Trejaz pod roéliny pnace - 1 kpl

Zestaw lawko - hustawek - 1 kpl

Zestaw 3 kuli z betonu architektonicznego - 1 kpl
Siedziska - szesciany z betonu architektonicznego - 3 szt

Projektowana nawierzchnia rabaty z luzno wysypanego zwirku
ogrodowego (lub otoczakéw kamiennych)

Rila

A\O

Nasadzenia zieleni

Magnolia Aleksandrina - 1 szt

Wisnia pitkowana - 1 szt

Lilak madame Lemoina (biaty) - 1szt

Lilak Andenken an Ludwig Spath (ciemnofioletowy) -1 szt
Lilak Aucubaefolia (jasnofioletowy) - 1 szt
Jasminowiec - 3 zespoly x 3 szt= 9 szt
Bukszpan kula- 3 zespoty x 3 szt= 9szt
Swierk srebrny - 1 szt

Sosna gorska - 1 szt

Swierk serbski - 1 szt

Berberysy - 56 szt

Winobluszcz pigciolistkowy - 50 szt

Istniejaca sie€ elektroenergetyczna
Istniejaca sie¢ wodociagowa
Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
Istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej
Istniejaca sie¢ teletechniczna

Istniejacy gazoiqg’/
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ CHODNIKI |
MIEJSCA POD LAWKI PARKOWE

| 6 L 100-250

Skala1: 20

KOSTKA BETONOWA — 6 cm (SZARA)
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA - 3 cm
TLUCZEN - 15 cm (STABILIZOWANE MECHANICZNIE)
WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLK| — 20 cm

GRUNT RODZIMY
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PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ DROGE
WEWNETRZNA Skala1: 20

KOSTKA BETONOWA -8 cm (SZARA)

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA - 3 cm
TLUCZEN - 20 cm (STABILIZOWANE MECHANICZNIE)
WARSTWA ODCINAJACA Z POSPOLKI - 30 cm

GRUNT RODZIMY

Istniejgca opaska chodnikowa boiska wielofunkcyjnego

OBRZEZE BETONOWE 25x8x100¢m — - - -
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Poziom sceny letniej

18cm x 100cm

tawa betonowa gr. 10 cm

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WIDOWNIE — SIEDZISKA ZIEMNE

SKALA 1:20
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KOSTKA BETONOWA —6 cm !
PODSYPKA CEMENTIOWO-PIASKOWA ZAGESZCZONA - 3 cm
TLUCZEN - 15 cm (STABILIZOWANE MECHANICZNIE)
WARSTWA Z POSPOLKI - ok 50-78 cm |

WARSTWA Z PIASKU - 10 cm
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RZUT FUNDAMENTOW

Stopa fundamentowa
betonowa @ 0.30m
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S 1| i
N 1 500 4
4 7
Q. 530 30
; 560 1

RZUT PRZYZIEMIA SCHEMAT WIEZBY DACHOWEJ RZUT DACHU

Miecze 5 x8 cm
Rura sputowa
PCV & 75 mm
j Rynna PCV g 75mm
o o [
w w >
(o] o~ o™~
Rura sputowa
PCV @75 mm
2| I sl A 4 AL
© rs} o |
[am] o o
w W) o
(o] [aY] (o]
500
fl !
/ \
é DBIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MAEEJ
ARCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,

== »gam” [UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
ustuct PROJEKTOWE \VIDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
TeL- o-esr45005 PVEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEL,

DZIALKA NR 601/38

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43 — 419 Hazlach

NAZWA RYSUNKU :
ALTANA
Listopad 2018 r. | - SKALA: 1:100
upras ifienia budos | PORETG
OPRACOWAL : Rl v n

inz. M. FILIPCZAK

RYS. NR%.




Stupek wys. 2,55m

TR Iy
s g'f(
‘_v NE B
W =
8 8
Q © i
A [ —
4 ; Sh i
8 : :I : :
R R ‘ s & i
. ‘ Stupek wys. 2,55m :
I_1,00 =.3= 16,00 =i__- 1,00, |
'; 18,00 .;5
é BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
— RCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
G ] "BEM” TWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
ustual ProJEKTOWE RAVIDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
TEL: Obaz-s0.250 PVEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
) - EKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEJ,
konstrukcja podioza pod boisko ZIALKA NR 601/38
Grunt rodzimy zageszczony -
Kruszywo naturalne zageszczone 10 cm (piasek drobnoziarnisty 0 - 31,5 mm) INWESTOR : GMINA HAZLACH
Podsypka piaskowa zageszczona 10 cm (piasek drobnoziarnisty 0 — 2,0 mm) ul. Gtéwna 57
Geowildknina separujgco — wzmacniajgca 43 — 419 Hazlach
Nawierzchnia piaszczysta (piasek plukany drobno- lub $rednioziarnisty (nie moze by¢ pylisty) 30 cm
NAZWA RYSUNKU : " .
Listopad 2018 r. | SKALA : . 1:100
e nicfia budow ‘,PO‘PIS.:‘ ‘
OPRACOWAL : LTS Ak Lo AL
inz. M. FILIPCZAK
RYS. NR. 8.




ROZWINIECIE TREJAZU
Skala 1:100

o 23494 i, 234,94 b 234,94
7 l 71

300

|- 120

PRZYKLADOWY WZOR PANELI -WYPELNIENIA
TREJAZU POMIEDZY StUPKAMI

224,94 cm
.
2
4 u olejowane z barwnikiem
Lina @5mm
ze stali kwasoodpornej
£ ]
o B
©
£ r
3; I
3
1
I
4
LA
g E
a g
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e
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NO
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=
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N

[

o

P

[73

B
Mg

PRZEKROJ A - A

PRZEZ TREJAZ
i
L H
N =
Uwagi:
1. fundamenty z betonu B-15 o wym. 30 x 30 x 130cm
2. Slupy trejazu drewniane o di. 2,90m ( montowane na
kotwach stalowych) lub stalewe ocynkowane o wym. 10
ol g x 10 x 390 cm {zabetonowane stopie fundamentowej)
o ™~ 3, Panele montowat do stupkéw za pomoca facznikéw
= stalowych.
[=3
=
e 8
- -
[~

& BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
= RCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
M "B&M” TWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z

ustul proJEKTOWE IAIDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
EWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. 0-692-459-250
Raess EKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNE.,

ZIAt KA NR 601/38
INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43 — 419 Hazlach |
NAZWA RYSUNKU : .
SCHEMAT TREJAZU
Listopad 2018 r. I SKALA: -~ 1:100
- PODPIS :

OPRACOWAL -

inz. M. FILIPCZAK

RYS.NR. 9.




10126

|

¥

247

8000
%
e = &
T | I I stal kwasoodporna
J7
Drewno
grubosé 43mm
BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
% RCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
= "BEM” TWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
ustut PROJEKTOWE IV DOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
TEL - ossadsezso IVEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
pmﬁ[ C140%8mm EKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEJ,
¥ . ZIALKA NR 601/38
cynkowany | lakierowany prozzkowo .
INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gléwna 57
43 - 419 Hazlach
NAZWA RYSUNKU : i
SCHEMAT HUSTAWKI
Listopad 2018 r. | SKALA — |
PODHIS :

OPRACOWAL :

inz. M. FILIPCZAK
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)

282,50
281,79
281,50

-0,59

-0,62 I
. o -0,57
@0
i e t . 7
- E‘

| |
| ’ |
| I & -0,61 |

HE |
! of3
| 0 ]
| 60,0° |
l ‘ {»Cpo |

4? 0.
| o 08 LS i UWAGA :
i Krawedz istniejgcego o POZIOM £ 0,00 = 282,50 m n.p.m.
boiska
0. 70
BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
PCV @ 160 RCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
L=550m,i=6,00% "B&M” TWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
\ ustue! PrRoJEKTOWE LVIDOVWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
TEL: 0692450050 PVEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
§ EKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEJ,
ZIAEKA NR 601/38
\ 281,78 INWESTOR : GMINA HAZLACH
281,17 ul. Gléwna 57
\ 280,47 43 — 419 Hazlach
NAZWA RYSUNKU :

Istniejaca kanalizacja

i ' deszczowa

SYTUACJA - ODWODNIENIE (BOISKO)

Listopad 2018 r.

| ~ SKALA: 1:100 /..

OPRACOWAL :

inz. M. FILIPCZAK
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PROFIL PODLUZNY 1-1

. 100
skala :

poziom terenu i

©

POZIOM POROWNAWCZY 280,00

| _EE——

RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO

281,17|281,78

280,47

RZEDNE DNA RUROCIAGU

1
1,31

|
I

0,71 | 281,79 282,50

GLEBOKOSC WYKOPU [m]

0,6

RURY PCV KIELICHOWE DO KANALIZACJI

e ZEWNETRZNEJ ¢ 160 / 4,7 mm
SPADKI | ODLEGLOSCI 5,50 6,00%
ODLEGLOSCI [m] 5,50
] w _—
HEKTOMETRY S 3 é BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALE.
o4 == RCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
= "BE&M” TWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
ustusl PRoJekTowe JAIDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI

TEL: 069245025 [WVEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
) EKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEJ,
ZIALKA NR 601/38

INWESTOR : ) GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43 - 419 Hazlach

NAZWA RYSUNKU :

ODWODNIENIE (BOISKO) - PROFIL I -1

Listopad 2018 r. [ SKALA: 1:100/1:50. -
v 1 PODPIS : 1o

OPRACOWAL : hicrpwania robtim budiow iy
inz. M. FILIPCZAK

Jit |

RYS. NR. 12.




PROFIL PODLUZNY II-11

100

skala :

&)

I
|
|
|
|
1
|
io'%‘ poziom terenu iooé }
D81 XA XKL XK XK XX XKD X XXX E
-0,70
POZIOM POROWNAWCZY 280,00 F
|
2 33
RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO & oo
2 = 28
RZEDNE DNA RUROCIAGU < S| Sk
o~ N NN
GLEBOKOS$E WYKOPU [m] 5 RIg8
MATERIAL | SREDNICE RURY PCV PERFOROWANA ¢ 100
SPADKI | ODLEGLOSCI 21,00 0,60%
POZIOM £ 0,00 = 282,50 m n.p.m.
ODLEGLOSCI [m] 2
S @
HEKTOMETRY =] g5
g BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
— INRCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,

ustust proJtxTowe IVIDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
TEL: O-602-459.050 VEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNE,
DZIALKA NR 601/38

- "B&M” UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gltéwna 57
43 — 419 Hazlach |
NAZWA RYSUNKU :
ODWODNIENIE (BOISKO) - PROFIL IT|- 11
Listopad 2018 r. | SKALA: 1:100/1/: 100
PODPIS :
OPRACOWAL : i
inz. M. FILIPCZAK
RYS. NR. 13.




281,78

Teleskop
zeliwny 5T

Rura _
tefeskopowa
@ 315 mm

h zmienne

Rura g

karbowana

900

S i i s
MMM u‘*u""'u"“u""[u MR r N

....!"‘!._.r\_f‘!\_.!’J._.ﬂ._f\__H_ﬁ_.ﬁ._f\_H_.ﬁ_.aﬁ_.LJ._ﬁEm_ L~

STUDNIA Si1 o 3151160

PRZEKROJ
PRZEZ KINETE PRZEPLYWOWA
skala 1: 10
3 57,8 .
7 i
i 39,5 b
g 7

280,47

281,17
(=] [=]
: PN N 1 | SO +4--8-
1 & L 2
H |
ﬁ%’_
H o 4
1 N
.5 9
g Wiot z drenazu boiska T
t———+———5  ©160 mm przez wkiadke
¢ 5 In-situ
= g
—
: % S
' [ 0
: ] o™
: 4 e,
——— — - —
i (=]
o
™~

Kineta przeply

[studzienki inspekcyjnej

"BEM”

TEL.: 0-692-458-250

BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALE.
RCHILEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
TWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z

USLUGI PROJEKTOWE

EKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEJ,
ZIALKA NR 601/38

IDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
WNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR :

GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43 — 419 Hazlach

NAZWA RYSUNKU :

ODWODNIENIE (BOISKO) - STUDZIENKA REWIZYJINA Si1

Listopad 2018 r. | SKALA: 1:10

OPRACOWAL. :

inz. M. FILIPCZAK

" PODPIST
/.\

RYS. NR. 14.




STUDNIA S1 o 3151160

ul. Gtéwna 57

43 — 419 Hazlach

282,50
N {
& =3 3
Teleskop 3 T @
= . e L ]
zeliwny 5T p) 4
Rura [iJ.I Jﬁl N
— ) ¢ I~ -
teleskopowa 5 J PRZEKROJ
@ 315 mm [ ]
oEas 0 PRZEZ KINETE PRZEPLYWOWA
p] (€
- ) skala 1:10
: =
p < L 57,8 "
G J 7 1
p < 39,5
@ [ ] | ’ (
c
e g . 1 1
- ¢ ;
E
N - 5
- = :
> IS <
— g T
p] L i oy
281,79
(=] o
—— e e e el e e - — — — - =
Rura s ' 2 = &
karbowana [ I ]
5 ; \3;
¢ = ;
— : 5 Wiot z drenazu boiska *
- : =5 ©100 mm przez wkiadke
EJ; —TCT In-situ
[ —]
¢ -
f L} f;_ B |
g g 8
p) [ 3l
______ | 2_\17
bt
281,50 &
i
BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
= RCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
"BEM" TWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
] ustus! PRoJEKTOWE BAIDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
Kineta przeplyweWwa reL: o-ss2450-250 PVEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
tudzienki inspekcyjnej ’ EKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNE.,
ZIALKA NR 601/38
INWESTOR : GMINA HAZLACH

NAZWA RYSUNKU :

ODWODNIENIE (BOISKO) - STUDZIENKA REWIZY.‘NA S1

Listopad 2018 r.

I

SKALA :

s P

OPRACOWAL :
inz. M. FILIPCZAK

Pednig

POD 1S :

RYS. NR. 15.




283,10
281,19

N 111
Istniejgca kanalizacja

deszczowa

282,50

L

282,55

Schody terenowe

2 szer, 40 cm na konstrukeji

AT
525

S
e

%

Loz
<X

Korytka betonowe 30x50x10 cm

== BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
RCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
= ggmr  JUTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
ustuei prRoJekTowE VIDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
TEL: 069245005 WVEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
EKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEJ,

ZIALKA NR 601/38
INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gtowna 57
43 — 419 Hazlach [

NAZWA RYSUNKU :

SYTUACJA - ODWODNIENIE (SCENA LETNIA)

Listopad 2018 r. | 1, SKALA: - 1:100 -

OPRACOWAL - iy s |

inz. M. FILIPCZAK

RYS. NR. 16.




POZIOM POROWNAWCZY 280,00

PROFIL PODLUZNY III - III

100

skala : -,

3

poziom terenu

0.5 %

e e

1,91 |281,19|283,10 . @
R

w
RZEDNE TERENU ISTNIEJACEGO £
- |©
RZEDNE DNA RUROCIAGU = <
o (N
GLEBOKOSG WYKOPU [m] g8
; RURY PCV KIELICHOWE DO KANALIZACJI
PREIERIEE FoRERItS ZEWNETRZNEJ ® 160 / 4,7 mm
SPADKI | ODLEGLOSCI 22,00 1,00%
ODLEGLOSCI [m] 22,00
8 o™
HEKTOMETRY S o

BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
RCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
"BEM” TWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
ustusl ProJEKTOWE RVIDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
TEL. 0682450050 WWEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
EKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEJ,
ZIALKA NR 601/38

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gléwna 57
43 — 419 Hazlach f\

NAZWA RYSUNKU :

|
ODWODNIENIE (SCENA LETNIA) - PROFIILIII - 111

Listopad 2018 . | SKALA: 1:100/1:100
: POOPIS :

OPRACOWAL :
inz. M. FILIPCZAK

RYS. NR. 17.




USZCZELNIENIE

’ 283,10

WLAZ ZELIWNY

N
s s e

F1600

? PLYTA ZELBETOWA

MASAPLASTYCZNA 7777 T 2 /?/
RO '+ M [ v P
PODSYPKA PIASKOWQ i il - --<--¥ KREG! BETONOWE
10 /
ZWIROWA 40) % | o A
% N
;4 2’6 :,‘ STOPNIE WLAZOWE
% v ~ ZALOZONE
7 Z NAPRZEMIENNIE
A Z
Fd rd X
5 g | - % STYKI MIEDZY KREGAMI
g l ~ USZCZELNIC ZAPRAWA
i é ______ | " % CEMENTOWA
¢, A TR e "’,
74 80 (lub 100) ,//
¢ - %
% Z
g 2o e % Z
ol ;;Z’m | % PIERSCIEN Z DORRZE
—_—— —i #
I 4. , 5] -
B el
7 PR R R
o ‘A
USZCZELNIENIE = f ZE KQE)LABB;E;TONOWA
MASA PLASTYCZNA A ! 7z
WLOT. [ SKWYLOT 281,10
e min, 5% | = - = N\
Vd s 7 7
PR AT S S
L ,//‘,/ LI Y, S
o i VT R wmey PR
PODSYPKA PIASKOWQ ! .
ZWIROWA GR.5 CM 120 ODLOZE BETONOWE
i BETON B 10
[ )
| \s,o@
@&
KREGI BETONOWE Z
. ZOLACIA ZEW. ABIZOL R
2> < +2P, WEW. ABIZOLR + P
i N
! LT |
] | (] 4
WLOT & == =3 S N o
5 ik WYLOT

T "BEM”

USLUGI PROJEKTOWE

TEL.: 0-692-459-250

BIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
RCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,
TWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
IDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
EWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
EKREACYJINEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNE.J,

ZIALKA NR 601/38
INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43 — 419 Hazlach 7
NAZWA RYSUNKU : -
ODWODNIENIE (SCENA LETNIA) - STUDZIENKA
REWIZYJNA Si2 |
Listopad 2018 . SKALA: 1:120

OPRACOWAL :

inz. M. FILIPCZAK
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Wpust uliczny zeliwny B125

* moZliwosc siosowania
wiaderka osadnikowego

B ST NNNNLSNNNN NN SN

NN Al
§ 9 Rura teleskopowa $315
P E / z zaczepami
E = /
T "',r\) ] J
O )[f f !
3 }
= I
3 e
:?-, ( ﬂL : (] Oznaczenie Rodzaj Typ Rzedna Rzedna Rzedna Srednica
] : . y studni studni wiazu wilazu dna wylotu rury -
ke L) f L ! (] Uszczelka studni studni wylotu
31 i ! Wpust
B S —— @315 | uliczny @ 160
( ' ) Rura karbowana ¢315 w1 PCV 5. 281,86 281,06 281,41
[) ( / B 125
) : Pt
[\ 315 ,]
A : \
C : )
f) 353 (
- — 0
* L : )
) : (
( : )
¢ ' )
) ; (
( : 1 Odplyw - wkiladka
{) : in situ ¢ 110 lub 160
) :
( :
) i
[ B
¢ :
N ) :
I e L O 1 Uszczelka
R e "
( :————-—————+ ————————— Dennica
fi L --------- —=———=————=x N}
f E“ OBIEKT: PROJEKT BUDOWANY BUDOWY OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY, BOISKA DO SIATKOWKI PLAZOWEJ, ALTANY,

- "BEM” UTWARDZENIA POWIERZCHNI GRUNTU (SCENY LETNIEJ WRAZ Z
ustual PROJEKTOWE RAIDOWNIA, CHODNIKOW, SCHODOW TERENOWYCH, DROGI
TEL- O-652450.250 WVEWNETRZNEJ) W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REKREACYJNEGO WE WSI POGWIZDOW PRZY UL. SZKOLNEJ,

DZIAEKA NR 601/38

INWESTOR : GMINA HAZLACH
ul. Gtéwna 57
43 — 419 Hazlach

NAZWA RYSUNKU :

ODWODNIENIE (SCENA LETNIA) - WPUST ((ULICZNY

W1
Listopad 2018 r. | SKALA .. 1:10
OPRACOWAL : i s [

inz. M. FILIPCZAK
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