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1. POKRYCIE DACHU BLACHA O PROFILU DACHOWKOWYM

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych z blachodachéwki powlekanej w ramach zadania ,Wymiana pokrycia
dachowego w potudniowym skrzydle budynku mieszkalnego DPS w Nowym Miszewie, dla ktérego
sporzgdzona zostata niniejsza specyfikacja.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
SST zostata opracowana na podstawie ogledzin i obmiaréw z natury przedmiotowego budynku.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg moze wprowadza¢ do niniejszej specyfikaciji
zmiany, uzupeinienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i
robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wymiany pokry¢ dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami
spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ocbowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg /kosztorys — przedmiar rob6t + inwentaryzacja dachu czesci budynku objetego remontem/,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania
¢ Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
powinny odpowiada¢ Warunkom Technicznym Wykonania i Obioru Robét Budowlanych.
e Materialy stosowane do wykonania robét pokrywczych blachodachéwka powinny mieé:
= oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
= albo deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska

* albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

* Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcji.



2.2. Rodzaje materiatow
e Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
e do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty:
o blachodachowka o parametrach : 40 lat gwarancji technicznej, 15 lat gwarancji
estetycznej, arkusze blachy dachowej powlekane powloka Green Coat Crown
BT, kolor i wzér uzgodniony z Inwestorem.
o folia dachowa zbrojona wysoko-paroprzepuszczalna /membrana 2800g/m?/24h/,
o obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr. min. 0,5mm w pokrycia giéwnego
dachu,

o rynny dachowe i rury spustowe istniejace, nalezy zdemontowaé a nastepnie zamontowaé
po wymianie pokrycia

o farby antykorozyjne do metali w kolorze zgodnym z kolorem zastosowanych blach
powlekanych,

o systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ blachodachowka takie jak: kotnierze do
okien dachowych, tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

o Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez

producenta blachodachéwki lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz
PN.

2.3. Blachodachowka

2.3.1. Surowcem jest wielowarstwowa blacha, ktérej zasadniczg czes¢ stanowi rdzen stalowy
wykonany z rud zelaza najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwg cynku. Powioki
z cynku sg pokryte warstwg pasywacyjng, petniacg zadania antykorozyjne i zabezpieczajace. Farba
gruntujgca stanowi dodatkowg ochrone przeciw korozji. Od spodu blache zabezpiecza dodatkowa
warstwa ochronna. Zewnetrzna warstwa wystepuje w kilku rodzajach powilok: poliester potysk,
poliester mat, pural.

2.4. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywczych na budowe

e Wyroby do pokry¢ dachowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace
warunki:

= s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej (szczegdlowej),

= 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

= spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

= 0 wykonawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

e Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych materiatéw i wyrobéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem
do dziennika budowy lub protokotem przekazania.

2.5. Warunki przechowywania wyrobow do pokryé¢ blachodachéwka

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty byly skladowane na budowie zgodnie z ich
zaleceniami producenta i byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich jako$¢ i
wiasnoéci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazde;j
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili kiedy zostang
uzyte.

Blachodachéwki i ksztattki dachowe przechowuje sie na placach skiadowych wygrodzonych,
wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki fadunkowe
powinny by¢ skiadowane na paletach.



3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonywania robot pokrywczych.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Specjalistyczny sprzet
dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, palniki gazowe. Przy
doborze narzedzi nalezy uwzglednic wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia
blachodachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU | SKLADOWANIA BLACH
DACHOWYCH

4.1. Przewozone materialy muszg by¢ odpowiednio opakowane, a s$rodki transportowe muszg
zapewnic ich bezpieczny przew6z na budowe. Zamawiajgcy nie precyzuje szczegdtowych wymagan w
tym zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachéwki odbywat sie samo-chodem z otwartg
platforma utatwiajacg zatadunek i rozfadunek. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy i na terenie budowy.

4.3. Wyroby do pokry¢ dachéwkg moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i
innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.

4.4, Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych
takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

4.5. Do zabezpieczenia wyrobdow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowe;j.

4.6. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jedno-stek fadunkowych
w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

4.7. Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig
ilo$¢ osodb. Przenoszagc arkusze nalezy tak dobrac ilos¢ oséb by zapobiec przesuwaniu po sobie blach
oraz ich wyginaniu sie i chwytac je w miejscu przetioczen, gdzie majg one najwiekszg sztywnosg.

4.8. Jezeli blachy majg by¢ przechowywane przez dtuzszy okres czasu nalezy:

e bezwzglednie usungc folie ochronng,



skiadowac¢ material w pomieszczeniu suchym, bez sasiedztwa agresywnie reagujgcych
materiatow,

e oddzieli¢ material od podloza,

o przelozy¢ kazdy arkusz przektadkami.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

e Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca na wiasny koszt powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a w szczegoélnosci:

e wyznaczyc strefy niebezpieczne i oznakowac je,

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

5.2. Warunki stosowana

e Blachy dachowkowe jw. moga by¢ stosowane do pokry¢é dachowych o pochyleniu nie
mniejszym niz 80 (14%), i muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatg
ITB, oraz atestem higienicznym PZH.

5.3. Obliczanie ilosci pokrycia dachowego.

e Wszystkie obliczenia iloéci i diugosci zamawianych arkuszy blach dachéwkowych powinny by¢
dokonane w oparciu o0 wymiary rzeczywiste dachu.

5.4. Pokrycie dachu i obrobki

5.4.1. Uktadanie folii wysokoparoprzepuszczalnej — wymagania ogélne.

Ktadgc folie dachowg paroprzepuszczalng nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:
o folie dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do gory i ukifada¢ réwnolegle do okapu, lekko
naciggajac,
e dolny brzeg folii powinien konczy¢ sie na blasze okapowej,
e folie nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami,
e na folie nalezy przybié¢ kontriaty i faty,
e nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zakiadem 10-15 cm,

e powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne z dodatkowego
arkusza folii; arkusz nalezy wiozy¢ pod najblizszy od gory zakiad miedzy pasami, a dolng
krawedz zawing¢ ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkods; rynienke uformowac ze spadkiem
na zewnatrz przeszkody,

e przy elementach wychodzacych ponad dach, folie nalezy wywingé ku gorze i umocowac do
wystajgcego elementu

5.4.2. Wentylacja pokrycia — folie dachowe.

Podstawowym zadaniem folii dachowych jest zabezpieczenie poddasza, a przede wszystkim
termoizolacji przed kurzem, wodg z topniejgcego $niegu lub wodg pochodzgcg z ewentualnych
przeciekoéw pokrycia dachowego. Uzycie folii, nazywanymi tez foliami wstepnego krycia, zastepuje
tradycyjnie stosowane deskowanie pokryte papa. Uzycie folii zdecydowanie wptywa na obnizenie
kosztow budowy dachu.

Do pokrycia dachu zastosowano membrane dachowa:

wysokiej paro-przepuszczalnosci 2800 g/m2/24h /tem.38stopni i wilgotnose 85%/



Uzywajac do budowy dachu folii dachowej nalezy zachowa¢ pomiedzy ociepleniem a folig szczeline
wentylacyjng 2-4 cm, ktéra odprowadzany jest nadmiar pary wodnej. Nalezy przy tym bez wzglednie
wykonac wioty powietrza przy okapie i wyloty przy kalenicy. Uzywajac membran dachowych (o wysokiej
paroprzepuszalnosci) mozemy zrezygnowac z wykonania szczeliny wentylacyjnej na rzecz catkowitego
wypetnienia materiatem izolacyjnym, ktéry moze dotykaé od wewnagtrz membrany. W obydwu
przypadkach nalezy bezwzglednie wyko-na¢ wentylacje w przestrzeni pomiedzy folia lub membrang a
pokryciem dachowym. Uwaga ta dotyczy w szczegoinosci dachéw pokrytych blachodachéwka ze
wzgledu na duze skoki temperatur i wzmozone procesy skraplania. Praktycznie wszystkie folie i
membrany dzigki dodatkom uodporniajgcym na promieniowanie UV mogg byé eksponowane przez
okreslony czas bez ostatecznego pokrycia dachu. Dla kazdego rodzaju folii czy membrany czas ten jest
scisle okreslony przez producenta. Nie przestrzeganie tego wymogu moze doprowadzi¢ do catkowitego
zniszczenia foli w wyniku dziatania promieni UV. Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze im krotszy okres
ekspozycji tym wigksza pewnos$¢ diugotrwatej eksploatacii i zywotnosci wyrobu. Nalezy zwrécié réowniez
uwage, ze wymog przykrycia folii lub membrany dotyczy powierzchni wystajacych poza obrys budynku od
spodu. Nie wykonanie podbitki w odpowiednim czasie moze doprowadzi¢ réwniez do zniszczern w wyniku
promieniowania odbitego.

5.4.3. Zasady montazu membran i folii dachowych

Uktadanie folii i membrany rozpoczynamy od rozwiniecia dolnego pasa réwnolegle do okapu. lekko
naciggajac pas nalezy go przymocowac do krokwi zszywkami dekarskimi lub gwozdziami z szerokim
tbem.

UKLADANIE PASOW NA KONSTRUKCJI DACHU.

Przybi¢ kontriaty i laty na rozciagnietej
folii lub membranie. Nast¢pne pasma
uklada¢ z zaktadem 10-15cm dla dachow
z pochyleniem powyzej 20°. Przy spadku
dachu ponizej 20° zaklad nalezy
zwigkszy¢ do 20cm

WYKONANIE RYNNY Z FOLII LUB MEMBRANY

Przy elementach wychodzacych ponad
pota¢ dachu wykona¢ dodatkowg "rynne"
z folii lub membrany i umocowa¢ do 1at.
Odpowiednio wycietg folig lub membrane
przymocowac¢ do wystajacych
elementow, np. tasma butylowa.

ULOZENIE FOLII LUB MEMBRANY PRZY MALYCH ELEMENTACH
WYCHODZACYCH PONAD DACH

Przy matych elementach, jak: rury
wywiewne, maszty foli¢ lub membrane
nacia¢ w ksztalcie trapezu przybijajac
konce do tat.




Po utozeniu folii lub membrany nalezy bezwzglednie przestrzega¢ termindw wykonania ostatecznego
pokrycia dachu. Czas ten zwany czasem ekspozycji okresla producent.

Uwaga ta dotyczy réwniez innych elementéw dachu narazonych na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego - podbitki, okna dachowe, itp.

5.4.4. Montaz membran dachowych

Przy stosowaniu membran dachowych pod pokryciem dachowym mamy do czynienia z jedng
przestrzenig wentylacyjng, gdyz cala przestrzen pod membrang wypetniona jest termoizolacjg. Wymaga
to zastosowania innych rozwigzan niz przy stosowaniu folii dachowych.

Prawidtowe utozenie folii przy okapie zapewni prawidiowa wentylacje dachu. Powierzchnia otwordw
nawiewnych powinna wynosié 0,3% powierzchni dachu, lecz nie mniej niz 300cm?mb okapu. Stosowaé
kontrtaty o grubosci 25mm.

WYPROWADZENIE MEMBRANY PONIZEJ RYNNY

Przedstawione obok rozwigzanie z
wyprowadzeniem membrany pod rynne
gwarantuje:

: - wezesne wykrycie nieszczelnosci pokrycia
/’ dachowego,

oy - wigksza pewnos¢ wentylowania, gdy w

Y o rynnie i na dachu zalega $nieg,

- ograniczong mozliwos¢ nawiewania sniegu.
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5.4.5. Podktad pod pokrycie z blachodachéwki — montaz tat i kontrtat

¢ Do montazu pokry¢ dachowych stosuje sie listwy dystansowe (kontralty) i listwy nosne (taty).
Kontrtaty stuzg do mocowania folii dachowych do istniejgcego podtoza. Arkusze blachy
mocowane sg bezposrednio do fat.

e Odleglosci pomiedzy tatami zalezg od diugosci modutu blachodachowki (najczesciej -
350mm). Wyijatkiem jest odleglos¢ pomiedzy tatg nosng przy okapie a nastepng, zalezy ona
od wysuniecia blachodachowki poza okap i nalezy jg ustali¢ indywidualnie.

e Wymagania dotyczace podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujgce:

o faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwoZdziem;
styki fat powinny znajdowaé sie na krokwiach, faty kalenicowe i grzbietowe
mocowane za pomocg uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania

pokrywczego,
o odchylenie od poziomu fat nie powinno przekraczac¢ 2 mm na dfugosc¢ 1 metra i 30

mm na catej diugosci dachu,

o w przypadku instalowania rynien, do czd6f krokwi powinna by¢ przybita deska
grubosci od 32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych;
wierzch deski powinien sie pokrywac¢ z wierzchem faty okapowey,

o wzdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania
ggsioréw,

o wzdluz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske Srodkowg wzdfuz osi kosza;
grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,



o faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami majgcymi
aprobaty techniczne,

© plfaszczyzna pofaci z fat powinna byé na tyle réwna, by prze$wit pomiedzy nig a
fatg kontrolng pofozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadfym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku rowno-

legtym do spadku.

5.4.6. Uktadanie blacho dachoéwki:

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. Wszelkie nie-réwnosci
badz odchytki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy fat. Bazg
montazu blach jest linia okapu. Btedy geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na
krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sg to miejsca, ktére pdzniej przykryte sag
obrobkami blacharskimi.

Uktadanie blachodachéwki nalezy poprzedzi¢ zamontowaniem hakéw rynnowych oraz paséw
podrynnowych i dopiero wtedy przystgpic do ukiadania profili rzedami od okapu do kalenicy
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wy-musza prawidtowy kat montazu. Po
zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych ar-kuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do fat przy uzyciu wkre-tow
samowiercacych, tzw. farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg z gumy EPDM
odpornej na promieniowanie stoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobag
nalezy fgczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybér strony dachu, od ktérej
rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od samej wigzby oraz
montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowaé blache od lewej strony,
woéwczas nastepny arkusz podktadany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa sie z dachu).
Wkrety nalezy wkreca¢, w co drugg fale na okapie i w co trzecig fale na diugosci arkusza.
Blachy przy zaktadzie wzdtuznym, krawedziach bocznych, rynnie koszowej, kalenicy i okapie
mocujemy wkrecajgc wkrety w kazde przettoczenie. Catkowita ilos¢ wkretdéw na 1m2 pofaci
wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ilosci obrébek blacharskich.

Blachodachéwke nalezy ukiadac i mocowac za pomoca wkretéw samonawiercajgcych do tat
drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wkretarki ze sprzegtem, zwracajgc uwage,
aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wystawac
poza brzeg gérnej podkiadki stalowe]. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $srodku wgtebienia,
w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, a co drugim rzedzie dachowek, zas
przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek na bocznej
naktadajgcej sie krawedzi.

Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powie-trze mogio
swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blach.

Niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek
w celu uniemozliwienia przedostawanie sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw plaskich o
pochyleniu potaci dachowej do 30 stopni zaleca sie stosowanie uszczelek wzdiuz catej
kalenicy i okapu zapewniajac dostep powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice
dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajg go
goéry dolne czesci fali.

Wszystkie uszkodzenia powloki powstate w transporcie i montazu nalezy zamalowa¢ farbg
zaprawkowa.

5.4.7. Montaz obrébek.

Oprocz arkuszy blachy w skiad dachu wchodzg réwniez obrobki blacharskie. Wykonywane sg
one z tych samych blach, co blachy dachowkowe. Obrobki moga by¢ wykonywane rowniez z
blach ptaskich przez blacharzy na budowie.

Rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonane z elementow systemu jednego producenta.
Zakfada sie blache powlekang gr. 0,5mm. Rynny powinny by¢ mocowane do konstrukcji



e dachu uchwytami, rozstaw w odstepach nie wiekszych niz 50cm. Rury spustowe powinny by¢
mocowane do Scian uchwytami o rozstawie nie wiekszym niz 2m. Do podstawowych
elementdw systemu rynnowego zalicza sie: rynny i rury spustowe, ksztattki, kolanka, elementy
gczace oraz uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych.

e Pasy nadrynnowe. Przed potozeniem blachy nalezy zamontowac¢ pasy nadrynnowe. Majg one
za zadanie skierowanie wod opadowych do rynny oraz zamkniecie przerwy pomiedzy
podktadem (kontriaty i faty) a blachg. Montowane sg po zalozeniu orynnowania i wchodzg w
rynne.

e Pasy podrynnowe. W celu zastonigcia deski czotowej stuzacej od montazu orynnowa-nia
stosowane sg pasy podrynnowe.

e Wiatrownica gérna i boczna. Stosowane sg w celu ostoniecia szczytowej krawedzi dachu.
Mocowane sg do deski szczytowej luk krokwi oraz od gory do arkusza blachy.

W kalenicy dachu oraz w miejscach styku wypuktych blach dachéwkowych stosowany jest
gasior. Mocowany jest wkretami farmerskimi po utozeniu pokrycia. Odlegto$¢ pomiedzy
punktami mocowan wynosi max. 40cm, (co drugi grzbiet blachy dachowkowej). Pomiedzy
gasiorem a blachg zaleca sie stosowanie uszczelki. Przy montazu kalenicy nalezy pamietaé o
zachowaniu odpowiedniej odlegtosci pomiedzy blachami w celu prawidiowej wentylaciji dachu.

e Rynnakoszowa. Rynna koszowa wystepuje na styku dwoéch potaci dachu i ma za zadanie
odprowadzi¢ wode deszczowg do rynny dachowej. Przed zatozeniem rynny koszowej nalezy
sprawdzi¢ powierzchnie dachu i w razie koniecznosci wyrownac jg. Kosze montowane sg do
tat przed montazem blachy. Zaktad pod blachg powinien by¢ nie mnigjszy niz 15 cm. Wzdtuz
krawedzi blach nalezy stosowac uszczelki.

e Zakonczenie montazu. Po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy dokiadnie uprzatnaé dach z
wszelkich pozostatosci z ciecia i wkrecania (opitki metalowe). Mogg one spowodowaé
uszkodzenie powioki pokrycia. Powierzchnie dachu nalezy podda¢ doktadnym ogledzinom, i w
przypadku stwierdzenia miejscowych uszkodzen powitoki lakierniczej i cynkowej, zamalowac
farbg do zaprawek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

e przekroju i rozstawu tat,

e PpoOziomu {at,

e Zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o diugosci
3 m z poziomnicag.
Zamocowanie {at sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania faty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot pokrywczych blachodachowka polegaja na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegotowej) i instrukgji
producenta systemu pokrywczego.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot pokrywezych blachodachéwkami, w szczegélinosci w zakresie:



zgodnoséci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci
zastosowanych materiatow i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podkiadu,
prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakornczeniu robét i po opadach deszczu.
6.3.2. Opis badan

6.3.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdiuz badanego rzedu arkuszy blachodachowek, poziomnicy,
trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co
najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaly wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidiowosci wykonania - za pomoca
pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania
okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3.2.3. Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachowek | szczelnosci pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, badajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikaciji.

Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposréd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkoéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
podda¢ przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego spiywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposdb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu po-krycia.

6.3.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowao,
stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

6.3.2.5. Sprawdzenie prawidiowosci pokrycia kalenic i grzbietow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i za pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez
przytozenie faty dlugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasiorow z
doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w niniejszej
specyfikacii.

6.3.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomocg ogledzin i
pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci.

6.3.2.7. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

6.3.2.8. Sprawdzenie rownosci powierzchni pokrycia blachodachdéwka przeprowadza sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikaciji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.



7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robot pokrywezych

Powierzchnie pokrycia dachdéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich pofaci bez potracania
powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mnigjsza niz 0,5 m.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich potaci, linia przecigcia ptaszczyzny potaci
z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardéw jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR
2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét podano w WT.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Przy kryciu blachodachdwka elementami
ulegajacymi zakryciu sg podkitady i czesciowo obrobki blacharskie.

Odbiér podkitadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi byé dokonany przed
rozpoczeciem ukiadania pokrycia (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
dla podktadéw nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto
wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz PN-61/B-10245.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podkiady i obrobki
blacharskie zostaly prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do ukiadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkifadu badz obrobek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
materiatdbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego za kresu prac
nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podkiadu badz obrobek blacharskich.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (konicowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.



Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

e szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty $éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych, instrukcje

® producenta systemu pokrywczego, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie przediozonymi dokumentami, prze-prowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia blachodachéwkg
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegdtowej), oraz dokona¢ oceny
wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie blachodachdéwka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujgcych, usunaé niezgodnosci po-krycia
blachodachéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) i przedstawic¢ je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku do ustaleri umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosic
do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbior moze byc¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego |
wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu blachodachowkg
zamowieniem.

Protokoét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachoda-chéwkag po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgfoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia
blachodachéwkg z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.



Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych blachodachowka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot pokrywczych blachodachowka moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blacho-
dachéwka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot za-

akceptowanych przez zamawiajgcego lub

e Ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreélony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachodachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujace
roboty pokrywcze blachodachéwkg uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajg-cych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
odbidr i oczyszczenie podkiadu z fat,
pokrycie dachu blachodachéwka z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacji projektowej elementow systemowych pokrycia,
pokrycie kalenic i grzbietow,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robo6t pokrywczych,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan nie-
zbednych do wykonania robét pokrywezych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych blachodachéwkg wedtug uzgodnionych cen jednostko-wych koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
platnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusz-towan koniecznych do
wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
e PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

e PN-81/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesc¢ 111)
Arkady, Warszawa 1990 r.
o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesc¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoiowe-go
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.

zmianami).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).

Uwaga: nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek ustawy, rozporzadzenia, normy itp. nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polski’



