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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

,»,System zarzgdzania temperaturg baterii akumulatoréw wraz ze wsparciem w zakresie
integracji i uruchomienia”

- nr postepowania FH/ 01/02/ 23

Zamowienie realizowane w ramach projektu ,,/Innowacyjny pojazd do zatadunku materiatéw sypkich
EV-LKP1” w ramach Poddziatania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020 -
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1427/20-00.

Zamawiajgcy nie moze opisa¢ przedmiotu zamowienia za pomocga dostatecznie doktadnych okreslen
w zwigzku ze specyfika przedmiotu zamdwienia w zwigzku z czym w takich sytuacjach ewentualne
wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces, nalezy odczytywaé
z wyrazami ,lub réwnowazne”.

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa 2 szt. aktywnego systemu zarzadzania temperaturg baterii
(BTMS) z osprzetem oraz wsparciem technicznym w zakresie integracji i uruchamiania na potrzeby
realizacji projektu ,Innowacyjny pojazd do zatadunku materiatéw sypkich EV-LKP1” w ramach
Poddziatania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj 2014-2020 - Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1427/20-00.

Zakres dostawy:

Dostawa 2 (stownie: dwdch) sztuk aktywnego systemu zarzadzania temperaturg baterii (BTMS),
zgodnego z wymaganiami przedstawionymi ponizej, sktadajacego sie z jednostki centralnej, oraz
niezbednego osprzetu, wraz ze wsparciem technicznym w zakresie integracji i uruchomienia BTMS
w docelowym magazynie energii.

Podstawowe wymagania i kryteria réwnowaznosci:

o Aktywny system zarzadzania temperaturg (BTMS) powinien zawiera¢ nastepujgce podzespoty
i osprzet:
- jednostke centralng wyposazong w system chtodzenia i podgrzewania cieczy chtodzacej
- zawory/elektrozawory i ewentualnie inny osprzet przeznaczony do uktadu cieczy

chtodzacej, jezeli s3 wymagane do prawidtowego dziatania uktadu (2 zestawy/sztuke);
- ztgcza elektryczne i hydrauliczne, niezbedne do podtaczenia i pracy systemu (2
zestawy/sztuke).

e Jednostka BTMS sktada sie z jednostki centralnej, pompy cieczy i zbiornika wyréwnawczego w
jednej, zwartej konstrukcji (zwanej dalej ,Jednostka BTMS”) o wymiarach nie wiekszych niz
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310mm/710mm/1020mm  (wysokos¢/szerokosé/gtebokosé¢ zgodnie z  przewidywana
orientacja pracy, bez uchwytéw montazowych)

Jesli jednostka BTMS posiada uchwyty montazowe

Uchwyty montazowe jednostki BTMS muszg by¢é montowane zamiennie na dtuzszym lub
krotszym boku przy dolnej krawedzi jednostki (zgodnie z przewidywang orientacja pracy)
Jednostka BTMS musi mie¢ mozliwo$¢ demontazu uchwytéw montazowych

Jednostka BTMS musi by¢ przeznaczona do pracy w pozycji poziomej

Wydmuch powietrza musi sie odbywac przez powierzchnie gérna jednostki BTMS (zgodnie z
przewidywana orientacjg pracy)

Zasysanie powietrza przez jednostke centralng odbywac sie musi przez powierzchnie boczne
jednostki BTMS (zgodnie z przewidywang orientacja pracy)

Przytacza elektryczne i hydrauliczne jednostki BTMS muszg by¢ umiejscowione na jednym,
krotszym boku jednostki

Jednostka BTMS musi by¢ wyposazona w dwa obiegi czynnika chtodzacego — wewnetrzny (z
czynnikiem R-1234yf) i zewnetrzny

Uktad ma by¢ przeznaczony do pracy z cieczg chtodzacg w obiegu zewnetrznym — mieszaning
wody i glikolu w stosunku 50:50

Nominalny przeptyw cieczy chtodzacej wymuszany przez jednostke BTMS musi by¢ nie
mniejszy niz 50 litréw na minute

Jednostka BTMS musi zapewnia¢ maksymalng moc chtodzacg nie mniejsza niz 8kW i
maksymalng moc grzewczg nie mniejszg niz 10kW

Maksymalne zuzycie energii przez jednostke BTMS w trybie grzania nie moze przekraczac
wartosci maksymalnej mocy grzewczej, powiekszonej o 5%

Maksymalne zuzycie energii przez jednostke BTMS w trybie chtodzenia nie moze przekraczaé
80% wartosci maksymalnej mocy chodzacej

Aktywny system zarzadzania temperaturg bedzie kontrolowaé temperature magazynu energii,
opartego na modutach akumulatorowych oraz przetwornicy HV DC/DC (posiadanych przez
Zamawiajgcego).

System BTMS musi zapewniaé prawidtowg prace baterii akumulatoréw oraz przetwornicy
DC/DC w zakresie temperatury otoczenia nie wezszym niz -35°C do +50°C

Komunikacja z jednostkg centralng systemu BTMS odbywac sie musi z wykorzystaniem
komunikacji CAN 2.0B, z predkoscig 500kbps lub 250kbps

Jednostka centralna musi mie¢ mozliwos¢ zasilania napieciem minimalnym nie wyzszym niz
530Vdc i napieciem maksymalnym co najmniej 760Vdc (dotyczy gtdwnego napiecia zasilania)
Jednostka centralna moze wymagac zasilania pomocniczego o napieciu nominalnym 24Vdc
(dopuszczalne napiecie minimalne: 18Vdc, napiecie maksymalne 23Vdc) pod warunkiem
maksymalnego zuzycia energii nie wyzszego niz 60W

Masa jednostki BTMS (wypetnionej czynnikiem chtodniczym oraz z petni wypetnionym
obwodem wodno-glikolowym) nie moze przekracza¢ 95kg

Stopien ochrony przed wnikaniem jednostki BTMS musi by¢ nie nizszy niz IP66

Zamawiajgcy wymaga nastepujacego wsparcia technicznego:

Wsparcie w zakresie instalacji i integracji systemu BTMS z magazynem energii;
Wsparcie techniczne przy uruchomieniu systemu BTMS z posiadanymi przez Zamawiajgcego
podzespofami magazynu energii
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e Dostawca zapewnia napetnienie jednostek BTMS czynnikiem chfodzagcym w siedzibie
Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie pdzniej niz 6 tygodni od
dostawy jednostek BTMS)
e Dostawca dostarczy dokumentacje techniczno-ruchowsq lub instrukcje instalacji (w jezyku
polskim lub angielskim)

Wraz z oferta wymagane jest dostarczenie:

e Modelu CAD 3D jednostki BTMS w formacie STEP
o Dokumentacji techniczno-ruchowej lub instrukgji instalacji (w jezyku polskim lub angielskim)
jednostki centralnej BTMS.



