Uwagi:

1. Na stronie wewnetrznej drzwi rozdzielnicy przygotowac kieszen na schemat formatu A4.

2. Na stronie zewnetrznej drzwi umiesci¢ nazwe rozdzielnicy.
3. Na zewnatrz rozdzielnicy przygotowaé zacisk PE dla podtgczenia szyny wyréwnawczej.
4. Przewody oznaczy¢ oznacznikami z adresami zwrotnymi.
5. Kolorystyka przewodow:
- przewody fazowe - czarne,
- przewody neutralne - niebieskie,
- przewody ochronne - z6tto-zielone,
- przewody sterownicze - czerwone.

ZADANIE:

ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. KROLIKARNIA 13 W
GDANSKU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZEZNACZONEGO DO PROWADZENIA PLACOWKI
WSPARCIA DZIENNEGO W RAMACH PROJEKTU
"REWITALIZACJA DOLNEGO MIASTA | PLACU WALOWEGO

WRAZ ZE STARYM PRZEDMIESCIEM W GDANSKU"

TEMAT:

REMONT | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PRZY UL. KROLIKARNIA 13 W GDANSKU WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZEZNACZONEGO
DO PROWADZENIA PLACOWKI WSPARCIA DZIENNEGO
ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKOW O FUNKCJI
GARAZOWEJ | GARAZOWO-GOSPODARCZEJ

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11; 80-560 Gdarsk

ADRES INWESTYCJI:

ul. Krélikarnia 13, 80-744 GDANSK
dz. nr 284, 285/3, 287, 288, 289, 290; obreb 100 Gdansk

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

TUTUL RYSUNKU:

ROZDZIELNICA RAR, RAS

ZESPOL PROJEKTOWY:

P.H.U. ZP-EKOPROJEKT Zbigniew Proskura
ul. Wiadystawowska 41
84-120 Chtapowo

ZP - EKOPROJEKT

BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT MICHAL HANOWICZ mgr inz. PODPIS
nr upr.: POM/0214/POOE/12
SPRAWDZAJACY DAWID ZYLINSKI mgr inz. PODPIS

nr upr.: POM/0220/POOE/12

OPRACOWANIE

DATA WYDANIA: LISTOPAD 2019
NR RYSUNKU: EL 14
SKALA:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI
OSOBISTYMI | AUTORSKIMI PRAWAMI MAJATKOWYMI JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY"
NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.19941 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 Z 2000,
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| WIDOK | WNETRZE ROZDZIELNICY
SKALA 1:10

RAR

ol QM
X
Dot
Q
Q

0|

i
0
[
[
[
o[ i TolQ0

o
o
o
o
o]
o

O
O
o

9] oAt
0|
Q|QA12
[¢]
%aats
T}Am
(=]
640
@

&
o
0
10
&
10
o
1o

OBUDOWA:
KLASAII
IP67

montowana na fundamencie
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