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DETAL 2 POLACZENIA BELKI ZE SCIANA
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UWAGA

Rozwigzanie projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce
pod katem technologii i montazu. Jezeli przed przystgpieniem do
realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub
niejasnosci w dokumentacji, niezwtocznie powinien powiadomi¢ o tym
projektanta, celem ich wyjasnienia.
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PROJEKTOWANIE SYSTEMOW PRZECIWPOZAROWYCH
MAJDA-POZ Ustugi przeciwpozarowe i BHP Grzegorz Majda
Marcjandw 9A, 62-704 Kaweczyn
NIP: 668-188-07-19, tel. 691 689 819
wwwﬁm»,ﬁc Przebudowa wiatrotapu i gléwnej klatki schodowej w budynku
Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Przyjazni 1
OBIEKT Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
ul. Przyjazni 1, 62-510 Konin
dz. nr 32/39, obreb ewid. 0003 Glinka
jednostka ewid. 306201_1 Miasto Konin
INWESTOR Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

ul. Przyjazni 1, 62-510 Konin
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