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1. Cel, zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu oddymiania klatki

schodowej K1 w zwigzku z zadaniem polegajacym na przebudowie wiatrotapu i gtéwnej

klatki schodowej w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, przy ul. Przyjazni 1.

Zakres opracowania obejmuje:

a) cze$¢ opisowa w sktad, ktérej wchodzg opis techniczny,

b) czes$¢ rysunkowa w sktad, ktérej wchodza:

— rzuty kondygnacji z instalacja oddymiania,
— schemat ideowy,

— schemat elektryczny.

Opracowanie obejmuje algorytm sterowania systemu oddymiania, topologi¢

okablowania, dobdr central oddymiania oraz urzadzen oddymiajacych i pozostatych

elementéw wchodzacych w sktad systemu oddymiania.

Dodatkowo, zaprojektowano sposob zasilania projektowanych drzwi przesuwnych

oraz wylaczenia kurtyny powietrznej w warunkach pozaru.

Przedmiotowy projekt oddymiania nalezy rozpatrywaé lacznie z ,,Analiza systemu

oddymiania. Raport z obliczen numerycznych systemu oddymiania klatki schodowej K1, luty

2024 r. [3].

2. Podstawa opracowania

1)

2)

3)

4)

5)

6)

G. Kubicki, D. Ratajczak, T. Kielbasa, Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016

LSystemy oddyvmiania klatek schodowych”, grudzien 2016 r. [1].
G. Kubicki, D. Ratajczak, T. Kielbasa, Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016

Systemy oddymiania klatek schodowych, wyd.2, Jézeféw, maj 2019 r.,[2]

Analiza systemu oddymiania. Raport z obliczen numerycznych systemu oddymiania

klatki schodowej K1, 2024 r. [3].

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2022 r., poz. 1225 z p6zn. zm.) [4].

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (t.j. Dz. U. 2023 poz. 822) [5].

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.

zm.) [6].
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7) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (t.j. Dz. U.
72022 r., poz. 2057 z p6zn. zm.) [7].

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563) [8].

9) Zlecenie Inwestora.

10) Dokumentacje techniczno-ruchowe centrali oddymiania oraz karty katalogowe
pozostatych elementéw oddymiania.

11) Ekspertyza techniczna przeciwpozarowa okreslajagca wymagania ze wzgledu na
warunki bezpieczenstwa pozarowego Panstwowej Wyzszej Szkoty Zawodowe] w
Koninie, ul. Przyjazni 1, 62-510 Konin.

12) Postanowienie Wielkopolskiego Komendant Wojewddzkiego PSP w Poznaniu nr
266/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

13) Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Poznaniu nr
266-1/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.

14) Dokumentacje techniczno-ruchowe central oddymiania oraz karty katalogowe
pozostatych elementéw instalacji oddymiania.

15) Wizja lokalna istniejacego obiektu.

16) Zasady wiedzy technicznej.

3. Charakterystyka obiektu

Podstawowe parametry budynku

Powierzchnia zabudowy: —2900,20 m?

Powierzchnia uzytkowa: —6413,75 m?

Powierzchnia wewngtrzna: —7 694,36 m>

Kubatura: -30215,80 m?

Wysokos¢ — 15,18 m

Dtugos¢ budynku — 68,41 m (wzdluz ulicy Przyjazni)

Szerokos¢ budynku — 69,24 m (wzdhluz ulicy Wyszynskiego)

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych —4 czgs¢ A oraz 2 cze$¢ B

Ilos¢ kondygnacji podziemnych —1czgs¢ B

Grupa wysokos$ci budynku — budynek zakwalifikowany jako $redniowysoki (SW).
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Budynek Akademii Nauk Stosowanych w Koninie jest budynkiem dydaktycznym,
wolnostojagcym. Obiekt sktada si¢ z dwoch budynkéw A i B polaczonych ze sobg parterowym
facznikiem. Czes¢ A czterokondygnacyjna, bez podpiwniczenia, cz¢s¢ B dwukondygnacyjna,
podpiwniczona.

Obiekt objety zakresem opracowania z uwagi na przeznaczenie - jako szkota
kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, natomiast pomieszczenie auli w czgsci
B budynku, ze wzglegdu na mozliwo$¢ przebywania w nim okoto 450 os6éb, w tym
niebedacych statymi uzytkownikami zakwalifikowane do kategorii ZL I zagrozenia ludzi.
Obiekt kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw sredniowysokich (SW). Budynek podzielony
zostal na trzy strefy pozarowe. Dla budynku Sredniowysokiego wielokondygnacyjnego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I oraz ZL III wymagana jest
klasa ,,B”” odporno$ci pozarowe;j.

Zakresem opracowania objeto klatke schodowa KI1, ktéra zostala obudowana,
zamknieta drzwiami w klasie EIS 30 odpornosci ogniowej oraz wyposazona w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocag systemu wykrywania
dymu.

W zwigzku z przebudowa wiatrotapu 1 gtéwnej klatki schodowej, zaistniata

koniecznos¢ dostosowania istniejagcego systemu oddymiania do projektowanych zmian.

4. Ogolna charakterystyka instalacji oddymiania
4.1. Zalozenia instalacji oddymiania dla klatki schodowej K1
Na podstawie analizy warunkéw budowlanych zaprojektowano mechaniczny system
oddymiania z nawiewem grawitacyjnym. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej przyjeto nastepujace zatozenia:

- do usuwania dymu z klatki schodowej wykorzystuje si¢ 3 istniejagce wentylatory
oddymiajace uruchamiane automatycznie po wykryciu pozaru przez czujk¢ dymu lub
wcisnigcie recznego przycisku oddymiania,

- do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje si¢ dwie pary istniejacych
dwuskrzydtowych drzwi wejsciowych oraz dwie pary projektowanych
dwuskrzydtowych drzwi wejsciowych; drzwi zlokalizowane w ukladzie szeregowym
na parterze; drzwi otwierane automatycznie — wyposazone w naped elektryczny,

- kable zasilajace elementy systemu w klasie PH 90,

- przyciski oddymiania zlokalizowane na kazdej kondygnacji na wysokosci 1,4+0,2 m,

—  czujki dymu umieszczone na kazdej kondygnacii,
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- w zaprojektowanym wiatrotapie przewiduje si¢ czujk¢ dymu na poziomie I pigtra,

- system oddymiania potwierdzony za pomoca komputerowej symulacji CFD.

4.2. Obliczenia dla instalacji oddymiania

System oddymiania wykonany w oparciu o komputerowg symulacj¢ CFD [3].
Przewidziano mechaniczny system oddymiania realizowany za pomocag 3 istniejacych
wentylatoré6w oddymiajacych o wydajnosci kazdego minimum 16200 m’h (faczna
wydajno$¢ wentylatoréw oddymiajacych 48 600 m*/h).

Napowietrzanie realizowane za pomoca:

e dwoéch par istniejacych drzwi wyjSciowych zlokalizowanych na parterze,
prowadzacych z wiatrotapu na zewnatrz budynku:

— drzwi dwuskrzydtowych przesuwnych o wymiarach 100x240 cm — powierzchnia
geometryczna 2,40 m?, drzwi otwierane automatycznie;

— drzwi dwuskrzydtowych rozwiernych o wymiarach (854+88)x237cm —
powierzchnia geometryczna 4,10 m?, drzwi otwierane automatycznie;

* dwoéch par projektowanych drzwi wyjsciowych zlokalizowanych na parterze,
prowadzacych z klatki schodowej do wiatrotapu i dalej na zewnatrz budynku:

— drzwi dwuskrzydtowych przesuwnych o wymiarach 194x212 cm — powierzchnia
geometryczna 4,11 m? drzwi otwierane automatycznie, wyposazone w naped do
drzwi dwuskrzydtowych ESCOMATIC REVO SL,

— drzwi dwuskrzydtlowych rozwiernych o wymiarach (90+90)x214cm —
powierzchnia geometryczna 3,85 m? drzwi otwierane automatycznie.
Wyposazenie drzwi zgodnie z cz¢s$cig rysunkowa.

Predkos$¢ na drzwiach napowietrzajacych nie przekracza 5 m/s.

4.3. Dobér elementow instalacji oddymiania
1) Wentylatory oddymiajace
Do celéw oddymiania wykorzystuje si¢ trzy istniejgce wentylatory oddymiajace o

wydajnosci 16 200 m>/h kazdy. Nie przewiduje si¢ zmian.

2) Centrala oddymiania

Przyjmuje si¢ istniejgcg centrale sterujaca oddymianiem AFG-2004/16A. Lokalizacja
centrali oddymiania wg czg¢$ci rysunkowej. Do istniejacej centrali nalezy podtaczyc
projektowane drzwi napowietrzajace.
3) Czujki dymu

Czujki dymu istniejace. Projektuje si¢ czujke dymu w obszarze wiatrotapu.
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4) Przycisk oddymiania

Przyciski oddymiania istniejace. Nie przewiduje si¢ zmian.

5) Chwytaki elektromagnetyczne

Chwytaki elektromagnetyczne istniejace. Nie przewiduje si¢ zmian.

6) Otwory dolotowe

Napowietrzanie realizowane za pomoca:

dwoéch par istniejacych drzwi wyjsciowych zlokalizowanych na parterze,
prowadzacych z wiatrotapu na zewnatrz budynku;

dwéch par projektowanych drzwi wyjsciowych zlokalizowanych na parterze,
prowadzacych z klatki schodowej do wiatrotapu i dalej na zewnatrz budynku.

Parametry drzwi napowietrzajacych zgodnie z pkt. 4.2 oraz cz¢scig rysunkowa.

7) Okablowanie i zasilanie

Okablowanie wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym. Centrala oddymiania zasilana

przewodem PH90 z rozdzielni elektrycznej, sprzed przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Centrala odymiania zasilana 220 - 230 V bezposrednio z tablicy energetycznej

i posiadajacej wtlasne zabezpieczenie (bezpiecznik) w polu tablicy. Do przewodéw

zasilajacych centrale oddymiania nie wolno podtaczaé¢ zadnych innych odbiornikéw.

Whytyczne w zakresie uktadania kabli

Trasy uktadania instalacji muszg przebiega¢ rownolegle do $cian lub sufitu i zgina¢ si¢
pod katem prostym.

Na wytyczonych trasach nalezy sprawdzi¢ obecno$¢ innych przewodéw
elektrycznych. W celu zmniejszenia wptywu zakldcen elektrycznych przewody nalezy
prowadzi¢ w odleglosci 0,30 m od kabli innych instalacji, w szczegdlnosci
zasilajacych i biegnacych réwnolegle. Przecigcia zespoléw kablowych, ktérych nie
mozna unikng¢ wykona¢ pod katem 90°.

Laczenie przewodoéw linii dozorowych nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek.
Kable powinny by¢ odpowiednio oznakowane w odstepach nie przekraczajacych 10 m
albo powinny mie¢ odpowiednig barwe powtoki.

Uchwyty mocujace kabli rozmiesci¢ w odleglosciach 0,3 m. Do mocowania
przewodéw o odpornosci ogniowej PH90 wykorzysta¢ nalezy uchwyty w klasie E90
np. typu BAKS.

Przejscia przez Sciany/stropy powinny by¢ wykonywane w rurkach instalacyjnych.
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— Waszystkie przejscia kablowe przez $ciany REI 60 nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej
klasy EI 60 (szczelno$¢ 1 izolacyjnos¢ ogniowa). Zabezpieczanie przejs$¢
instalacyjnych nalezy wykona¢ wg odpowiednich rozwigzan systemowych.

— Przewody instalacji prowadzi¢ podtynkowo lub w listwach przysciennych. Do

mocowania przewodow o klasie PH90 wykorzystuje si¢ uchwyty w klasie E90.

4.4. Algorytm dzialania instalacji
Sterowanie mechanicznym systemem oddymiania  klatki schodowe;j
z napowietrzaniem grawitacyjnym moze odbywac si¢ recznie lub automatycznie:

1) Wyzwalanie reczne — poprzez przyciski oddymiania

Na klatce schodowej zostaly rozmieszczone przyciski do recznego uruchamiania
wentylatorow oddymiajacych 1 otwierania drzwi napowietrzajagcych. Wcisnigcie r¢cznego
przycisku oddymiania na klatce schodowej powoduje:

— otwarcie klap odcinajacych do wentylacji pozarowej,

— uruchomienie wentylatoréw oddymiajacych ze zwtoka czasowa 60 s,

— zwolnienie elektrozaczepu skrzydta czynnego drzwi napowietrzajacych (2 szt.),

— zwolnienie rygla skrzydta biernego drzwi napowietrzajacych (2 szt.)

— otwarcie drzwi napowietrzajacych przesuwnych (2 szt.)

— zwolnienie chwytakéw elektromagnetycznych drzwi pozarowych,

— wylaczenie kurtyny powietrzne;.

2) Wyzwalanie automatyczne — poprzez czujke dymu

W przypadku wykrycia dymu przez czujki dymu zlokalizowane na klatce schodowe;j
nastepuje automatyczne zadziatanie centrali odymianiem, ktérej zadaniem jest wysterowanie
poszczegdlnych elementéw instalacji. Wykrycie pozaru przez czujke na klatce schodowe;]
powoduje:

— otwarcie klap odcinajacych do wentylacji pozarowej,

— uruchomienie wentylatoréw oddymiajacych ze zwtoka czasowg 60 s,

— zwolnienie elektrozaczepu skrzydia czynnego drzwi napowietrzajacych (2
szt.),

— zwolnienie rygla skrzydta biernego drzwi napowietrzajacych (2 szt.)

— otwarcie drzwi napowietrzajacych przesuwnych (2 szt.)

— zwolnienie chwytakow elektromagnetycznych drzwi pozarowych,

— wylaczenie kurtyny powietrzne;.
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5. Zasilanie drzwi rozsuwanych
Drzwi przesuwne zasilane beda z rozdzielnicy RGPOZ przewodem PH90. Zasilanie
drzwi sprzed ppoz. wylacznika pradu. W istniejacej rozdzielnicy zabudowa¢ pole

zabezpieczajacej zasilanie drzwi rozsuwanych.

6. Dokumentacja oraz wytyczne dla branz
6.1. Dokumentacja
W obiekcie we wskazanym miejscu powinny znajdowac si¢ nast¢pujace dokumenty
zwigzane z obstugg instalacji:
a) instrukcje obstugi central oddymiania,
b) ksiazke pracy instalacji, w ktdérej nalezy notowa¢ wszelkie prace zwigzane z obstuga
techniczng instalacji,

¢) nazwe i adres konserwatora instalacji.

6.2. Odbior instalacji oddymiania
Odbidr techniczny catosci instalacji powinien by¢ polaczony z przekazaniem

urzadzenia do eksploatacji i jednoczesnym przyjeciem do konserwacji. Instalacja oddymiania
zostaje przekazany do eksploatacji, jesli podczas prac odbiorczych nie zostang stwierdzone
zadne usterki badz nieprawidtowosci rzutujace na jego prawidtowg prace. Na t¢ okoliczno$¢
Komisja odbiorcza sporzadza protokét, w liczbie egzemplarzy wtasciwej dla
zainteresowanych stron. Instalacja oddymiania po przekazaniu do eksploatacji powinien
pozostawac w ciagltym ruchu i1 pod statym nadzorem konserwatora.
Odbidr instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmowac:

— sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw urzadzen stwierdzonych protokotem,

—  przekazanie dokumentéw urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),

— przeszkolenie opiekunéw w zakresie obstugi i zasad postgpowania (uruchamianie

reczne systemu oddymiania),

— opracowanie pisemne;j instrukcji dla personelu obejmujacego zasady postepowania.

6.3. Przeglady i konserwacja
Przegladow instalacji oddymiania nalezy dokonywa¢ co najmniej raz w roku oraz
zgodnie z zaleceniami producenta. W harmonogramie przegladow nalezy wpisywacé datg
i czas przeprowadzenia przegladu oraz stwierdzone nieprawidtowosci. W protokole
z ogledzin nalezy odnotowa¢ wszelkie zmiany w wygladzie, uszkodzeniach elementéw,
pewnos$¢ zamocowania, szczelno$¢ oraz stan przyleglego pokrycia dachowego 1 opierzen oraz

nalezy bezzwlocznie naprawia¢ wszelkie nieprawidlowosci. Otwory dolotowe (drzwi
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napowietrzajace) nalezy przeglada¢ tak samo jak klapy dymowe. Podczas przegladu klap
dymowych zatrzaski powinny puszcza¢ bez oporu, a klapa dymowa lub czerpnia powinny
otwiera¢ si¢ natychmiastowo i pokonujgc caly zakres ruchu roboczego, osigga¢ potozenie
petnego otwarcia bez dodatkowej ingerencji i nadmiernej zwtoki wskazujac na problemy takie
jak przylgnigcia uszczelki, korozja lub skrzywienie tozysk lub zablokowanie wskutek
odksztalcenia. Podczas przegladu nalezy sprawdzi¢ stan wszystkich dzwigni, zatrzaskow,
zawiasOw 1 uszczelek pod katem zuzycia 1 obecnosci ciat obcych. Po usunigciu
nieprawidtowos$ci i stwierdzeniu warunkéw wymagajacych dziatan naprawczych nalezy
przeprowadzi¢ prébe sprawnosci. Wyniki przeprowadzonych przegladéw pod wzgledem
kompletnosci 1 sprawnosci poszczegllnych elementéw sktadowych instalacji nalezy

potwierdzi¢ na piSmie.

6.4. Wytyczne dla branz

Nalezy zapewnié:

— zasilanie dla drzwi rozsuwanych,
— konstrukcje wsporcza dla drzwi napowietrzajacych.

7. Inne uwagi i zalecenia

a) Montaz instalacji okreslonych w niniejszym projekcie nalezy zleci¢ specjalistycznym
firmom w zakresie montazu zabezpieczen przeciwpozarowych.

b) Przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ wszelkie wymiary w naturze,
zabrania si¢ bra¢ wymiaru bezposrednio z rysunku.

¢) Przed przystapieniem do prac montazowych sprawdzi¢ wazno$¢ wszystkich
certyfikatow dla poszczegdlnych urzadzen.

d) Dopuszcza si¢ zastosowanie innych elementéw instalacji, ktore beda spelnialy
zalozenia projektowe i wymogi obowigzujacych przepisow.

e) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu konsultowa¢ z projektantem.

f) Odbidr instalacji od firmy wykonawczej powinien m. in. obejmowac:

sprawdzenie dzialania wszystkich elementow urzadzen stwierdzonych protokotem,

— przekazanie dokumentéw urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),

—  przeszkolenie opiekundw w zakresie obstugi i zasad postgpowania (otwarcie drzwi
napowietrzajacych, uruchamianie r¢czne systemu oddymiania),

— opracowanie pisemne;j instrukcji dla personelu obejmujacego zasady postgpowania.
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8. Zestawienie sprzetu i urzadzen

Lp. | Nazwa Hlos¢
1. | BS-LI-naped 24 VDC/1,2A, drzwi lewe, sita 300 N 1 szt.
2. BS-RE/10sek — naped 24 VDC/1,2A, drzwi prawe, sita 300 N 1 szt.
3. | BS-KATOWNIK 2 szt.
4. | BS-ZACZEP - elektrozaczep zwykty 24 VDC 1 szt.
5 RYG-2PKT245VH-2 - ryglowanie nawierzchniowe, naped | sat.

" | 24VDC/0,9A

Naped do drzwi dwuskrzydtowych ESCOMATIC REVO SL,

czujnik bezpieczenstwa podczas zamykania drzwi, czujnik
6. aktywacji otwarcia drzwi (2 szt.), czujnik bezpieczenstwa 1 kpl.

podczas otwierania drzwi (2 szt.), manipulator cyfrowy dla

drzwi przesuwnych
7. | Wylacznik otwarcia awaryjnego drzwi przesuwnych 1 szt.
8. | Wylacznik kluczykowy zewnetrzny drzwi przesuwnych 1 szt.
0. Przew6d HDGs PHO0 1x3x4 + uchwyty 30 mb
10. | Przew6d HDGs PH90 1x2x1 + uchwyty 60 mb
11. | Puszka potaczeniowa PIP-2AN 1 szt.
12. | Optyczna czujka dymu 1 szt.
13. | Przewdéd (N)HXH-J FE180 PHO0/E90 1x3x2,5 + uchwyty 90 mb
14. | Wylacznik nadpradowy CLS6 C10A 1P 1 szt.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-76/2013 Poznan, dnia 11 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Daniel Magoch

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 wrzesnia 1981 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0186/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\
fy v v\

dr inz. Daniel Pawlicki

Strona 12 z 18



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Daniel Magoch

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowé sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..., .. VAV

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski.......

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:. |...........[.,

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Magoch

62-800 Kalisz ul. Gérna 6/23
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YNX-FSK-U8N *

Pan Daniel Magoch o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0238/13

adres zamieszkania ul. Gtogowska 25, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby InZzynierow
Budownictwa.
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INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
sporzadzone w oparciu o obowijzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, normy
panstwowe.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano w oparciu o:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 106, poz. 1126).
1. Podstawa opracowania

- Obowiazujace przepisy, normy i prawo budowlane

- Projekt techniczny instalacji oddymiania klatek schodowych
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu oddymiania klatki schodowej
K1 w zwigzku z zadaniem polegajacym na przebudowie wiatrotapu i gtéwnej klatki
schodowej w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, przy ul. Przyjazni 1.
3. Ogoélne zalozenia organizacyjne
Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jakosci i
terminowego wykonania projektu w zgodnos$ci z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r
Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 z p6zn. zm) przepisami wykonawczymi do tej
ustawy 1 innymi przepisami dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi
normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi, a takze ogdlnie uznanymi zasadami sztuki
budowlane;j.

Zakres robot:

montaz sitownikéw drzwi napowietrzajacych, rygla, montaz elektrozaczepu,

- przekucie $cian pod kable,

- podtaczenie przewodéw do poszczegdlnych urzadzen,

- sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu,

- roboty malarskie w miejscach montazu instalacji 1 urzadzen.
4. Dobér sprzetu montazowego

- Sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektryczne;,

- Rusztowania wykorzystywane do prac na wysokosciach,

- Wiertarki,

- Sprzet osobisty,

- Szelki bezpieczenstwa,

- Drabiny stalowe,
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- Tas$ma biato-czerwona.
5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek istniejacy.
6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zakres robot obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku (montaz klap
dymowych).
7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji
Zagrozenia: praca na wysokosci, stosowanie elektronarzedzi i narzgdzi pomocniczych
(mlotek, przecinak).
Srodki: stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego, rekawic ochronnych, sprzetu
dielektrycznego. Wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,
stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.
Uwaga
Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas catego cyklu prac budowlanych pracownicy
zobowigzani sq do stosowania kaskow ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,
odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do
wykonywanej pracy.
8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robét stosownie
do rodzaju zagrozen

- ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,

- oznakowanie miejsc o0 szczegdlnym zagrozeniu tablicami ostrzegawczymi

1 informacyjnymi o charakterze zagrozenia,
- oznakowanie sprzetu technicznego i1 zmechanizowanego informacjami o jego
podstawowych parametrach.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Instruktazu nalezy dokonywac:

- przed przystagpieniem do robot budowlanych,

- przy zmianie stanowiska pracy,

- przed przystagpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowaé¢ w ,.Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku

roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie i szkolonego.
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10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia

wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o

przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47

poz. 401),

- pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania
lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej,

- stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz
zbiorowe srodki ochrony,

- do produkcji nalezy uzywa¢ materialbw 1 urzadzen posiadajacych stosowne
certyfikaty i dopuszczenia,

- budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy

z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami

alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Uwaga

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac z uwzglednieniem prowadzenia

robot budowlano — montazowych na terenie obiektu.
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