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1. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wiatrotapu i gtéwne;j

klatki schodowej w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Przyjazni 1.

W ramach prac projektowych przewiduje si¢ wykonanie zabudowy wiatrotapu na

parterze w systemie profili aluminiowych oraz zabudowanie otworu na I pietrze poprzez montaz

okna. Powyzsze rozwigzania zabezpieczaja hol wejSciowy oraz klatke schodowa przed

nadmiernym wychtadzaniem.

Zakres opracowania obejmuje:

a) cze$¢ opisowa,

b) czes$¢ rysunkowa w sktad, ktérej wchodza:

— rzuty kondygnacji: parter, I pietro (pozostate kondygnacje — poza zakresem

opracowania),
detale,

zestawienie stolarki.

2. Podstawa opracowania
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (J.t. Dz. U. 2023, poz. 682

z pozn. zm.), [1]

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(J.t: Dz. U. 2022. poz. 1225), [2]

3) Normy budowlane:

PN-EN 1990. Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1. Oddziatywania ogélne. Cig¢zar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenie uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3. Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem.

PN-EN 1991-1-4. Oddziatywania ogélne — Oddzialywania wiatru.

PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogdlne i reguty dla
budynkow.

PN-EN 1992-1-2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguly ogdlne.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

PN-EN 1993-1-1. Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty
dotyczace budynkow.



* PN-EN 1995-1-2. Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe.
4) Podkiady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora,
5) Zlecenie Inwestora,
6) Wizja lokalna istniejagcego obiektu,

7) Zasady wiedzy techniczne;j.

3. Charakterystyka obiektu

Podstawowe parametry budynku

Powierzchnia zabudowy: —2900,20 m?

Powierzchnia uzytkowa: —6413,75 m?

Powierzchnia wewngtrzna: —7 694,36 m?

Kubatura: -30215,80 m?

Wysokos¢ — 15,18 m

Dtugos¢ budynku — 68,41 m (wzdluz ulicy Przyjazni)

Szerokos¢ budynku — 69,24 m (wzdtuz ulicy Wyszynskiego)

Ilos¢ kondygnacji nadziemnych —4 czgs¢ A oraz 2 czeS¢ B

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych —1cze$¢ B

Grupa wysokos$ci budynku — budynek zakwalifikowany jako $redniowysoki (SW).

4. Opis przyjetych rozwiazan
W ramach inwestycji przewiduje si¢:

A. PARTER

e Montaz belki stalowej IPE 220, przymocowanej do S$ciany za pomocg pretow
wklejanych.

* Oktadzina belki stalowej IPE 220 ptyta g-k o gr. 15 mm,

* Montaz $ciany z profili aluminiowych z wypetnieniem ze szkla oraz z wypetnieniem
nieprzeziernym,

* Montaz drzwi rozwiernych dwuskrzydtowych bezklasowych o wymiarze w Swietle
(90+90)x214 cm. Drzwi w wykonaniu aluminiowym. Dobér napedu skrzydet drzwi,
elektrozaczepu i ryglowania skrzydta biernego wg projektu branzy elektryczne;j.

* Montaz drzwi przesuwnych dwuskrzydtowych bezklasowych o wymiarze w S$Swietle
194x212 cm. Drzwi w wykonaniu aluminiowym, wyposazone w naped do drzwi
dwuskrzydtowych np. ESCOMATIC REVO SL.

*  Wyréwnanie powierzchni 1 malowanie.



. IPIETRO

Demontaz istniejacej zabudowy z ptyt g-k oraz barierki ochronne;j.

Montaz profili stalowych RK 100x100x5, przymocowanych do istniejacej belki stalowej
oraz istniejgcej Sciany murowanej,

Oktadzina istniejacej belki stalowej oraz projektowanych profili stalowych plyta
g-k o gr. 15 mm,

Montaz okna bezklasowego o wymiarach zewnetrznych 5460x1640 mm ze skrzydiami
uchylno-rozwiernymi (3 szt.)) oraz rozwiernymi (3 szt.). Okno w wykonaniu
aluminiowym.

Montaz parapetu wewnetrznego z materiatu trudno zapalnego.

Wyréwnanie powierzchni i malowanie.

5. Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe

5.1. Materialy
* Stal profilowana S235.
* Pret wklejany M10, kotwa HIT HY-170.
*  Sruby M10kI.8.8.
e Zaprawa cementowo-wapienna.
5.2. Zalozenia projektowe

* Projektowany okres uzytkowania - Kategoria 3 (od 15 do 30 lat)

* Klasa konsekwencji zniszczenia — CCI1 (niskie zagrozenie zycia ludzkiego,
nieznaczne konsekwencje spoteczne/ekonomiczne)

» Kategorie uzytkowania — SC1 (konstrukcje i elementy projektowane na odziatywania
statyczne)

» Kategoria produkcji — PC2 (elementy niespawane, elementy spawane wykonywane
ze stali gatunkéw nizszych niz S355).

* Klasa wykonania konstrukcji — EXC1

* Tolerancje wykonania konstrukcji — Klasa 1

» Kategoria korozyjnosci - C3



5.3. Opis rozwigzan konstrukcyjnych
Belki stalowe
Belke stalowa B1 IPE 220 taczy¢ obustronnie do $ciany za pomocg 4 pretéw wklejanych
M10, kotwa HIT HY-170. Belke nalezy odseparowa¢ od stropu. Dopuszczalne obciazenie na
belce wynosi 180 kg/mb.

5.4. Konstrukcja - czes$¢ obliczeniowa

Catos¢ obliczen znajduje si¢ w archiwum konstruktora.

OBLICZENIA STATYCZNE
SCHEMAT BELKI
AA AB
| 7.15 )
Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wlasnego belki yr = 1.35

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1.35)
Schemat statyczny (ci¢zar belki uwzgledniony automatycznie):

o
52} 52}

Vv \
~N -~~~ " " PN
A :—go=0.28 KN/mb B
| 7.15 |

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

VaN

A
oﬁ 13.95
@
~

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

7.80 EwD“



- brak stezen bocznych na dlugosci przeset belki;

WYM‘IAROWANIE
y

Przekréj: IPE 220

Ay=13.0cm?, m=26.2 kg/m

Jx=2770 cm?, J, =205 cm®*, Jo=22670 cm®, J1=9.07 cm*, Wy =252 cm?
Stal: 235

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (a, =1.067) Mg = 57.84 kNm
- cinanie: klasa przekroju 1 Vr =161.86 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekr6j z =3.58 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢ =0.319
Moment maksymalny Mmax = 13.95 kNm
52 Mmax / (¢-Mr) =0.756 < 1
Nos$nos¢ na $cinanie
Przekr6j z = 0.00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 7.80 kN
(53) Vmax / VR=0.048 < 1
Nos$nos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax =7.80kN < V,=0.6-VrR=97.12kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekr6j z =3.58 m
Ugigcie maksymalne fxmax = 11.44 mm
Ugigcie graniczne for=1o/350=7150/350 =20.43 mm
fkmax =11.44 mm < f=2043 mm (56.0%)

WNIOSEK
Zaprojektowano belke stalowa IPE 220, mocowang do scian za pomoca pretdw wklejanych

MI0.

6. Uwagi koncowe

1) Zawarte w_projekcie opisy wyrobow budowlanych stluza okresleniu standardow

wykonania. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych dowolnych producentow,

pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz

technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie

wykonawstwa z Inwestorem.

2) Rozwiazanie projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce pod katem technologii

1 montazu. Jezeli przed przystgpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca



3)

4)

5)

6)

napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji, niezwlocznie powinien powiadomi¢

o tym projektanta, celem ich wyjasnienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze

wszystkimi dokumentacjami branzowymi 1 budowlanymi.

Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z rownolegla biezaca koordynacja

mi¢dzybranzowa.

Montaz instalacji okreslonych w niniejszym projekcie nalezy zleci¢ specjalistycznym

firmom w zakresie montazu zabezpieczen przeciwpozarowych.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

Instrukcje, wytyczne 1 warunki techniczne producentow i1 dostawcOw materialow
budowlano-instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych

robot.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Roman Pilch

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0IA/OKK/UpB/25/2008,

jest wpisany na liste czlonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0659.

Cztonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zasdwiadczenia: 09-01-2023 r. Poznai.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-41B2-6YC4-E6BF-9E8D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T5S-8EJ-C8C *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WKP/BO/3930/01
adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Ddwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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INFORMACJA DO
PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zawiera podstawowe procedury
sporzadzone w oparciu o obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, normy
panstwowe.

1. Podstawa opracowania

» Obowiazujace przepisy, normy i prawo budowlane,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. (Dz.U. nr 47, poz 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
(Dz.U. nr 169 z 2003r , poz. 1650) w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy,

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr 191, poz. 1596 ) w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikOw w czasie pracy.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy wiatrotapu i gtéwne;j
klatki schodowej w budynku Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Przyjazni 1.

W ramach prac projektowych przewiduje si¢ wykonanie zabudowy wiatrotapu na
parterze w systemie profili aluminiowych oraz zabudowanie otworu na I pietrze poprzez montaz
okna.

3. Ogoélne zalozenia organizacyjne

Firma wykonujgca roboty budowlane zobowigzana jest do kompletnego, wysokiej jakosci
1 terminowego wykonania projektu w zgodnosci z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r Prawo
Budowlane (J.t. Dz. U. 2023, poz. 682 z p6zn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy
i innymi przepisami dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych oraz z polskimi normami,
certyfikatami i1 krajowymi ocenami technicznymi, a takze ogélnie uznanymi zasadami sztuki
budowlane;j.

4. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

Zakres robot wykonania:

» montaz belki stalowej do $ciany za pomoca pretow wklejanych,
» oktadzina profilu otwartego ptyta GK,

» montaz $ciany z profili aluminiowych,
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montaz drzwi rozwiernych, montaz drzwi rozsuwanych,
wyréwnanie powierzchni,

demontaz istniejacej zabudowy z ptyt GK oraz barierki,
oktadzina istniejacej belki stalowej ptyta GK,

montaz okna i parapetu wewngtrznego,

YV V. V V V V

roboty malarskie w miejscach montazu.
5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek istniejacy.
6. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Zakres rob6t obejmuje prace wewnatrz budynku oraz na zewnatrz budynku.
7. Przewidywane zagrozenia wystepujacego podczas realizacji

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga powodowac:

» praca na wysokosci,

stosowanie elektronarze¢dzi i narzgdzi pomocniczych (mtotek, przecinak),

upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materialow i narzgdzi z wysokosci),

YV V V

zetknigcie z ostrymi 1 wystajacymi czg¢sciami maszyn, narzgdzi 1 materialow,
(skaleczenia, sttuczenia o wystajace cze$ci maszyn i urzadzen),
» porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
» prace zwigzane z przemieszczaniem r¢cznym i dzwiganiem cigzaréw,
Srodki zabezpieczajace:
» stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego,
stosowanie rekawic ochronnych,
stosowanie sprzetu dielektrycznego,

wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,

YV V VYV V

stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony osobistej przy pracy na wysokosci.
Uwaga: Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas calego cyklu prac budowlanych
pracownicy zobowigzani sg do stosowania kaskow ochronnych, przydzielonej odziezy roboczej,
odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzetu ochrony indywidualnej stosownie do
wykonywanej pracy.

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robo6t stosownie
do rodzaju zagrozen

» ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych,
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oznakowanie miejsc 0 szczegdlnym zagrozeniu tablicami  ostrzegawczymi
i informacyjnymi o charakterze zagrozenia,
oznakowanie sprzetu technicznego 1 zmechanizowanego informacjami o jego

podstawowych parametrach.

9. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

Instruktazu nalezy dokonywac:

» przed przystapieniem do rob6t budowlanych,
» przy zmianie stanowiska pracy,

» przed przystapieniem do robét szczeg6lnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia nalezy odnotowa¢ w ,,Zeszycie szkolenia BHP na stanowisku

roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia

>

wszystkie roboty budowlano — montazowe winny by¢ prowadzone w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 .
(Dz. U. Nr 47 poz. 401),

pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne badania lekarskie
i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowe;j,

stanowiska robocze winny by¢ wyposazone w odpowiednie instrukcje obstugi oraz
zbiorowe srodki ochrony,

do produkcji nalezy uzywac materiatow 1 urzadzen posiadajacych stosowne certyfikaty 1
dopuszczenia,

budowa winna by¢ wyposazona w kompletng apteczke pierwszej pomocy
z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami
alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia stuzb ratowniczych.

Wszelkie prace na zewnatrz budynku powinny posiada¢ odpowiednie wygrodzenie strefy
dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego, oraz prawidtowe ustawienie tablic
ostrzegawczych 1 odpowiednio przygotowane miejsce do sktadowania materialéw

budowlanych.

Uwaga!

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem prowadzenia robét

budowlano — montazowych na terenie obiektu.
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