UWAGA
Rozwigzanie projektowe powinno by¢ sprawdzone przez wykonawce
pod katem technologii i montazu. Jezeli przed przystgpieniem do

Nmm._.><<_mz_m m._.o_l>_N—A_ (WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE) realizacji lub w trakcie jej trwania, wykonawca napotka rozbieznosci lub

niejasnosci w dokumentacji, niezwiocznie powinien powiadomi¢ o tym

SYmBOL wi projektanta, celem ich wyjasnienia.
RODZAJ /| MATERIAL / KONSTRUKCJA ALUMINIOWE / SZKLANE
KOLOR DRZWI KOLOR OSCIEZNICY | WYPELNIENIA NIEPRZEZIERNEGO:
DO UZGODNIENIA Z ZAMAWIAJACYM / INWESTOREM NA ETAPIE WYKONAWSTWA
RODZAJ SZKLENIA BEZPIECZNE O2/ WYPELNIENIE NIEPRZEZIERNE
SYSTEM NP. ALUPROF: WITRYNA ALUMINIOWA MB-SR45, DRZWI ROZWIERNE MB-45, DRZWI PRZESUWNE MB-DPA
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PROJEKTOWANIE SYSTEMOW PRZECIWPOZAROWYCH
MAJDA-POZ Ustugi przeciwpozarowe i BHP Grzegorz Majda
Marcjanow 9A, 62-704 Kaweczyn
NIP: 668-188-07-19, tel. 691 689 819
= = I __,u_wwo<m>§c Przebudowa wiatrotapu i gtownej klatki schodowej w budynku
9200 Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Przyjazni 1
1939 OBIEKT Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
1800 ul. Przyjazni 1, 62-510 Konin
1932 dz. nr 32/39, obreb ewid. 0003 Glinka
WYMIAR OTWORU W MURZE (mm) ~150x2500 jednostka ewid. 306201_1 Miasto Konin
TYP DRZWI DRZWI ROZWIERNE DRZWI PRZESUWNE INWESTOR >__Awuo_m3.m, zm“:_mwﬁowm,mm:xos w Koninie
WYMIAR ZEWN. OSCIEZNICY (mm) T ul. Przyjazni 1, 62-510 Konin
WYMIAR W SWIETLE OSCIEZNICY (mm) (900+900)x2136 1939x2124 FAZA PROJEKTU | PROJEKT WYKONAWCZY m luty 2024 r. |2
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UWAGI drzwi wewnetrzne dwuskrzydiowe drzwi wewnetrzne przesuwne Yo HOTISTRUKEJA = =
e e K coyine) naped do drzwi dwuskrzyclowych np. ESCOMATIC REVO SL RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI W1
napedy skrzydet drzwi, elektrozaczep, ryglowanie wg projektu oddymiania zgodnie z projektem branzy elektryczne TP —

PROJEKTOWAL: |drinz. arch. Roman Pilch
upr. w specjalnosci architektonicznej WP-OIA/OKK/UpB/25/2008
upr. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej | WKpP/0227/POOK/08




