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Podtgczenia poszczegdinych urzgdzen wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg

danego urzadzenia.

Przed przystgpieniem do prac montazowych zapoznac si¢ z projektem, sprawdzi¢ wazno$¢

wszystkich certyfikatow.

Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z czgscig opisowa.

Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ podtynkowo. W przypadku prowadzenia przewodéw
natynkowo nalezy prowadzi¢ je w listwach bezhalogenowych E90.

Pozwala sie zastosowaé inne réwnorzedne elementy instalacji o takich samych
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Istniejgca centrala oddymiania
AFG-2004/16A 2L.2G

Istniejgcy przycisk oddymiania

Umﬁmam:mo:.. projektowana czujka dymu
M U Istniejgca czujka dymu
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m Istniejgcy sitownik elektryczny drzwi napowietrzajgcych

Projektowany sitownik elektryczny drzwi napowietrzajgcych
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LAZIEN Projektowana puszka instalacyjna PIP
| C LAZIENKA Wytacznik otwarcia awaryjnego drzwi przesuwnych
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200 ) LAZIENKA Wytgcznik kluczykowy zewnetrzny drzwi przesuwnych
)
Manipulator cyfrowy dla drzwi przesuwnych
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Czujnik bezpieczenstwa \ t
d twi ia drzwi 4 5
. podczas otwierania drzwi PROJEKTOWANIE SYSTEMOW PRZECINPOZAROWYCH
BIURO MAGAZYNEK MAJDA-POZ Ustugi przeciwpozarowe i BHP Grzegorz Majda
RO nr2 PORTIERNIA ) nr15 Marcjanéw 9A, 62-704 Kaweczyn
4 NIP: 668-188-07-19, tel. 691 689 819
M»w,»m,_ A Przebudowa wiatrotapu i gtéwnej klatki schodowej w budynku
E E wlm E Akademii Nauk Stosowanych w Koninie przy ul. Przyjazni 1
1 1 1 1 _ _”_lﬂ/ NAZWA Projekt wykonawczy systemu oddymiania gtéwnej klatki
1 |(e) ~ — PROJEKTU )
Projektowane drzwi napowietrzajgce o wymiarach (90+90)x214cm vV mo:oaoém_ K1
Powierzchnia geometryczna drzwi 3,85 m? B 715 Czuijnik bezpieczenstwa podczas otwierania drzwi OBIEKT Akademia Nauk Stosowanych w Koninie
Drzwi otwierane automatycznie, wyposazone w: T | ” (element napedu ESCOMATIC REVO SL) ul. Przyjazni 1, 62-510 Konin
BS-LI - naped 24 VDC/1,2A, drzwi lewe, ’ ’ . .
sita 300 N + BS-KATOWNIK “\\_Czuinik bezpieczeristwa podczas zamykania drzwi dz. nr 32/39, obreb ewid. 0003 Glinka
BS-RE/10SEK - naped 24 VDC/1,2A, drzwi prawe, = L oraz czujnik aktywacji otwarcia drzwi jednostka ewid. 306201_1 Miasto Konin
sita 300 N + BS-KATOWNIK Clo B~ (element napedu ESCOMATIC REVO SL) - —
BS-ZACZEP - elektrozaczep zwykly 24VDC BS ER___IN INWESTOR J_Awuama_m. Zméc_wwﬁmémmﬂm:«o: w Koninie
RYG-2PKT/245VH-2 - ryglowanie nawierzchniowe, - — ul. Przyjazni 1, 62- onin
Ve naped 24VDC/0,9A Hm Projektowane drzwi napowietrzajgce o <<<M_2m_.mo: 194x212cm Y
Powierzchnia geometryczna drzwi 4,11 m FAZA PROJEKTU < 2
Czujka dymu w tym obszarze na poziomie | pietra Drzwi otwierane automatycznie, wyposazone w naped PROJEKT WYKONAWCZY M luty 2024 . W
do drzwi dwuskrzydiowych ESCOMATIC REVO SL _ e w fo)
W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego posiadaja funkcje BRANZA ELEKTRYCZNA g & DD-01
o ] ] ] otwarcia awaryjnego przy zasilaniu z akumulatora. g 1:100 x
Istniejgce drzwi napowietrzajgce %) z
o wymiarach 100x240cm 3 Istniejgce drzwi napowietrzajgce o wymiarach (85+88)x237cm TRESG
Powierzchnia geometryczna drzwi 2,40 m? / \_m Powierzchnia geometryczna drzwi 4,10 m? RYSUNKU RZUT PARTERU
Drzwi otwierane automatycznie \ & Drzwi otwierane automatycznie
. . NR UPR. PODPIS
Projektowane wytgczenie kurtyny
powietrznej w warunkach pozaru PROJEKTOWAL: |mgrinz. Daniel Magoch WKP/0186/POOE/13

upr. w specjalnosci elektrycznej




