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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku GDANSK
1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

e Mapa do celow informacyjnych

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016
poz.124

¢ WR-D-11-1 Wytyczne ksztattowania sieci drog

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych 1979 1.1 1982 1.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach Dz.U.2019 poz.2311

o Wizja lokalna w terenie

e Polskie i branzowe normy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna wykonania naktadki
bitumicznej wraz z wyréwnaniem i wzmocnieniem nawierzchni siatka do zbrojenia warstw asfaltowych na
drodze wojewodzkiej nr 228, na odcinku od km 36+095 do km 37+401 (odcinek przejscia przez Borucino)
zlokalizowanym w Gminie Stezyca, Powiecie Kartuskim, Wojewodztwie Pomorskim. Opracowanie ma na
celu poprawe bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego oraz poprawe waloréw estetycznych pasa
drogowego.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

1.3. Opis stanu istniejgcego
1.3.1. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie zlokalizowane jest na odcinku drogi wojewodzkiej. Fragment objgty opracowaniem rozpoczyna si¢
W miejscowosci Borucino (250m przez poczatkiem obszaru zabudowanego), a konczy si¢ na granicy obszaru
zabudowanego. Przedmiotowy fragment znajduje si¢ pomiedzy wyremontowanymi (wczes$niej) odcinkami i
mierzy 1306m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sa: zabudowa indywidualna, gospodarstwa rolne, jezioro oraz
punkty handlowo-ustugowe.

Stan techniczny nawierzchni okre$lono jako wymagajacy remontu.

1.3.2. Elementy przestrzenne

Na odcinku objetym remontem istniejaca jezdnia drogi wojewodzkiej posiada nawierzchni¢ bitumiczng
szerokosci 6-6,7m. Wzdtuz drogi wystepuja: chodnik, Sciezka pieszo rowerowa, skrzyzowania o nawierzchni
bitumicznej, zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej, zjazdy indywidualne o nawierzchni: gruntowej, z
kostki betonowej lub bitumicznej, pobocza trawiaste oraz bitumiczna zatoka autobusowa.

Stan techniczny nawierzchni drogi wojewodzkiej okreslono jako wymagajacy remontu. Na przedmiotowym
odcinku jezdnia jest w znacznym stopniu zdeformowana (liczne oraz znaczne ubytki w warstwach
bitumicznych, spgkania siatkowe oraz odbite, glebokie zapadnigcia). Stan techniczny zjazdéw okreslono jako
wymagajacy remontu. Stan poboczy okreslono jako wymagajacy $ciecia (odhumusowania) profilowania oraz
uzupetnienia i utwardzenia.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku GDANSK

1.3.3. Trasa w planie sytuacyjnym i profilu podtuznym

Istniejaca trasa drogi wojewodzkiej przebiega w terenie pagorkowatym. W planie sytuacyjnym droga sktada
si¢ z odcinkow prostych oraz tukow kotowych. Pochylenie podtuzne wynosi ok. 0-4%. Pochylenie poprzeczne:
jednostronne na tukach w planie oraz daszkowe 2% na odcinkach prostych.

1.3.4. System odwodnienia

Wody opadowe odprowadzane sa z jezdni powierzchniowo za pomocg spadkow podiuznych oraz
poprzecznych na pobocza oraz na przylegly teren w granicach pasa drogowego.

1.3.5. Uzbrojenie terenu

W pasie drogowym umiejscowione sa:

o kable teletechniczne

o kable elektroenergetyczne

o kanalizacja sanitarna

e wodociag
W przypadku odkrycia przewodow (podczas $cinki poboczy lub poglebiania koryta pod konstrukcje zjazdow
i chodnika) nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

1.3.6. Organizacja ruchu

Odcinek jest oznakowany znakami pionowymi i poziomymi.

1.4. Opis planowanego remontu
1.4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Klasa: droga klasy G

Kategoria ruchu: KR3-4

Szerokos¢ jezdni: 6-6,7m

Zaprojektowano remont drogi poprzez: wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej (cata powierzchnia
jezdni, zatoki oraz skrzyzowan i zjazdow bitumicznych), Scinke poboczy oraz paséw zieleni, a nastgpnie
ulozenie warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego i $cieralnej z SMA. Na catym odcinku oraz na
skrzyzowaniach i zatoce nalezy utozy¢ (pomigdzy warstwami wyrownawcza i Scieralng) siatke do zbrojenia
warstw bitumicznych nawierzchni. Zjazdy z kostki przewidziano do przetozenia. Fragment chodnika z ptytek
betonowych nalezy rozebra¢ oraz ulozyé nowag nawierzchnie z kostki betonowej. Zjazdy w ciagu
remontowanego chodnika nalezy wykonac¢ z kostki betonowej. Przewidziano rowniez wymiang stalowych
barier energochtonnych.

W ramach robot nalezy rowniez wykona¢ regulacje elementow zeliwnych i zZelbetowych (studnie
teletechniczne) urzadzen podziemnych z wymiang wlazow kanalowych oraz pokryw teletechnicznych na
nowe. Nalezy rowniez wykona¢ wycinke krzakéw i przetozy¢ (punktowo) nawierzchnig istniejacego chodnika
w miejscach zapadnig¢.

Po utozeniu nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ pobocza z destruktu bitumicznego (z frezowania) odtworzy¢
oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz humusowac pasy zieleni i obsia¢ je nasionami traw.
Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunkach nr 2.1-4.

1.4.2. Rozwigzanie wysoko$ciowe

Przewidziano zachowanie pochylen podtuznych oraz poprzecznych z korekta zataman niwelety oraz lokalnych

nierOwnosci.
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1.4.3. Odwodnienie

Wody opadowe beda odprowadzane jak dotychczas.

1.4.4. Stata organizacja ruchu

W efekcie remontu nie nastagpi zmiana stalej organizacji ruchu. Przewidziano odtworzenie oznakowania
poziomego.
Plan oznakowania poziomego przedstawiono na rysunkach 66-71.

1.5. Konstrukcja elementow drogowych

1.5.1. Konstrukcja naktadki bitumiczne;j

warstwa $cieralna SMA8 KR3-4 -4cm
siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

skropienie emulsjg asfaltowa 0,5kg/m?

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4 -4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg 0,8kg/m?

istniejaca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

1.5.2. Konstrukcja skrzyzowan i zatoki (remont bitumicznych wlotéw skrzyzowan oraz zatoki)

warstwa $cieralna SMA8 KR3-4 -4cm
siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

skropienie emulsjg asfaltowa 0,5kg/m?

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC8S KR3-4 -4cm
oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa 0,8kg/m?

istniejagca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

1.5.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdow (bitumicznych)

warstwa Scieralna SMA8 KR3-4 -4cm
skropienie emulsjg asfaltowg 0,5kg/m?
istniejaca nawierzchnia bitumiczna (po frezowaniu)

1.5.4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow

brukowa kostka betonowa czerwona 10x20cm - 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm
kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 (skata lita) - 20cm
dogeszczone podiloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.5. Konstrukcja nawierzchni chodnika (na wysokos$ci przejscia dla pieszych)

brukowa kostka betonowa fakturowana zo6tta - 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm
kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 (skata lita) - 10cm
dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa
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1.5.6. Konstrukcja nawierzchni chodnika

e brukowa kostka betonowa szara 10x20cm - 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -3cm
e kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 0/31,5 (skata lita) - 10cm
e dogeszczone podloze gruntowe po korytowaniu min. 80MPa

1.5.7. Konstrukcja nawierzchni poboczy

e destrukt bitumiczny (z frezowania) - 8cm
o dogeszczone podloze gruntowe po $cince

1.5.8. Konstrukcja paséw zieleni

e humus - 10cm
1.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegac beda na usunigciu ziemi urodzajnej ($cigciu poboczy i pasow zieleni) oraz wykonaniu
koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdow i chodnika. Podloze nalezy zaggsci¢ do Is = min 1,0. Roboty
wykonywa¢ po uprzednim zlokalizowaniu przebiegu uzbrojenia podziemnego.

1.7. Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowane roboty polega¢ beda na remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni oraz remoncie nawierzchni
zjazdow 1 wysp kanalizujacych ruch.

Rozwiazanie nie wprowadza negatywnych zmian w istniejagcym $rodowisku naturalnym. Po zrealizowaniu
inwestycji przewiduje si¢ wilasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po
wykonaniu robdt nastgpi poprawa bezpieczenstwa i komfortu ruchu drogowego. Celem zminimalizowania
wpltywu prowadzonych prac na $rodowisko zostanie maksymalnie ograniczony czas uzywania sprzgtu
cigzkiego, aby zredukowa¢ hatas. Materialy pochodzace z rozbiorki zastang usunigte z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie dopuszcza si¢ do gromadzenia materiatdéw budowlanych na przyleglych
terenach zielonych. Usuwanie wszelkich odpadow oraz $mieci z trenu wykonywanych robot odbywac si¢
bedzie przy zachowaniu przepisOw obowigzujacych w zakresie utylizacji odpadow, w szczegdlnosci
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).
Planowany zakres robot nie zmieni w sposob istotny obecnych warunkéw eksploatacji infrastruktury,
drogowej i innej.

1.8. Zagospodarowanie materialdéw z rozbiodrek

Przewidziano do rozbiorki:
e darnina (Scinka poboczy i pasow zieleni)
e nawierzchnia asfaltowa (frezowanie)
e  krzaki z wycinki
e  krawezniki i obrzeza
o  kostka betonowa ptytki betonowe
e clementy zeliwne studni KD
e  pokrywy studni teletechnicznych
e bariery energochtonne
Materialy z rozbiorek nalezy wykorzysta¢:
e darnina do utylizacji przez Wykonawce
e destrukt bitumiczny do wykonania poboczy
e krzaki i gal¢zia do wywiezienia poza teren budowy i do utylizacji przez Wykonawce
e krawezniki i obrzeza do wywiezienia poza teren budowy i do utylizacji przez Wykonawce

Rejon Drog Wojewddzkich w Kartuzach @ (58) 681-03-21
ul. Wzgdrze Wolnosci 15, 83-300 Kartuzy @ kartuzy@zdwgdansk.pl
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e  kostka betonowa i ptytki: cze$¢ do przetozenia pozostate do wywiezienia poza teren budowy i do utylizacji
przez Wykonawce

e wiazy do odwiezienia na teren bazy RDW w Kartuzach 21km

e pokrywy studni teletechnicznych do utylizacji przez Wykonawce

e wiazy do odwiezienia na teren bazy RDW w Kartuzach 21km

1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.
(Dz.U.2015.1554 z dnia 22 wrze$nia 2015 r., Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm. 2)
1.10. Uwagi

Zakres robdt nie zmienia ustalen planow miejscowych.

e Roboty drogowe nie mogg powodowac zagrozen dla przyleglego srodowiska

e Roboty ziemne i drogowe w strefie uzbrojenia podziemnego i naziemnego nalezy wykonywac
recznie ze szczegdlng ostroznoscia

e  Wykonawca odpowiednio oznakuje roboty i zapewni bezpieczng komunikacje dla ruchu pieszego i
samochodowego

e Szczegotowe wyliczenia robot przedstawiono w przedmiarach

e Po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac teren budowy

2. Cze$¢ rysunkowa

Rysunek 1 Plan orientacyjny skala 1 : 25 000
Rysunki 2.1-4 Plan sytuacyjny skala1l: 1000
Rysunki 66-71 Plan oznakowania skala1l: 1000
Opracowat:
mgr inz. Lukasz Damps
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Rejon Drég Wojewodzkich w Kartuzach
ul. Wzgorze Wolno$ci 15, 83-300 Kartuzy

tel. (58) 681-03-21
e-mail kartuzy@zdwgdansk.pl  Gpaxsk

ZDW.

Inwestycja Modernizacja drogi wojewodzkiej nr 228 na odcinku przejscia przez Borucino od km 36+095 - 37+401
Adres Dziatki nr ew. 259, 175 obreb Borucino 220506_2.0001

Tytut rysunku | Plan orientacyjny Branza drogowa
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis Skala 1:25 000
Opracowat mgr inz. tukasz Damps Nr rysunku 1
Projektowat Stadium Projekt budowlany
Sprawdzit Data 08.2024
Inwestor Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdarisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk | V' €92
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