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Koscian PRZEDMIAR DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY BUDOWLANE 1 285
1.1|Piwnica 1 16
1.1.|Roboty rozbiérkowe, wywdz gruzu 1 8
1
1.1.|Roboty murowe, zasypanie piwnicy 9 10
2
1.1.|Wykonczenie wewnetrzne $cian i sufitow 11 12
3
1.1.|Podtoza, posadzki 13 16
4
1.2|Parter 17 77
1.2.|Roboty rozbiérkowe, wywoz gruzu, roboty ziemne 17 31
1
1.2.|Fundamenty, roboty murowe 32 53
2
1.2.|Wykonczenie wewnetrzen $cian i sufitéw (tynki, oktadziny, malowanie, sufity i zabudowy GK) 54 65
3
1.2.|Podtoza, posadzki 66 77
4
1.3|Pietro 78 125
1.3.|Roboty rozbiérkowe, wywoz gruzu 78 90
1
1.3.|Roboty murowe 91 104
2
1.3.|Wykonczenie wewnetrzen $cian i sufitéw (tynki, oktadziny, malowanie, sufity i zabudowy GK) 105 116
3
1.3.|Podtoza, posadzki 117 125
4
1.4|Poddasze 126 170
1.4.|Roboty rozbiérkowe, wywoz gruzu 126 136
1
1.4.|Roboty murowe 137 148
2
1.4.|Wykonczenie wewnetrzen $cian i sufitéw (tynki, oktadziny, malowanie, sufity i zabudowy GK) 149 162
3
1.4.|Podtoza, posadzki 163 170
4
1.5/Dach 171 198
1.5.|Roboty rozbiérkowe, wywéz gruzu 171 178
1
1.5.|Pokrycie dachowe - czes¢ istniejgca 179 186
2
1.5.|Pokrycie dachowe - czes¢ projektowana 187 198
3
1.6/ Renowacja elementéw wewnetrznych, balustrady, wyposazenie 199 207
1.7|Stolarka 208 220
1.8/ Roboty rozbiérkowe zewnetrzne, zajecie chodnika 221 222
1.9|lzolacja $cian piwnic 223 232
1.10|Elewacja - renowacja 233 259
1.11|Elewacja - ocieplenie 260 273
1.12|Podtoga tarasu 274 279
1.13|Utwardzenia, nawierzchnie 280 285
2|ROBOTY SANITARNE 286 381
2.1|BRANZA SANITARNA - Roboty gazowe 286 302
2.2|Branza sanitarna - Instalacja C.O 303 320
2.2.|Roboty instalacyjne 303 319
1
2.2.|Demontaze 320 320
2
2.3|Branza sanitarna - instalacja C.W.U 321 341
2.3.|Prace instalacyjne 321 340
1
2.3.|Demontaze 341 341
2
2.4 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA SANITARNA 342 358
2.4.|Roboty instalacyjne 342 357
1
2.4.|Demontaze 358 358
2
25 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA KLIMATYZACYJNA | WENTYLACYJNA 359 367
2.5.|BRANZA SANITARNA - INSTALACJA WENTYLACYJNA 359 367
1
2.6|PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ 368 381
2.6.|Roboty ziemne 368 377
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
2.6.|Roboty montazowe 378 381

2

3/ROBOTY ELEKTRYCZNE 382 446
3.1|/Roboty demontazowe 382 382
3.2|Zasilanie 383 385
3.3|Rozdzielnie 386 388
3.4|Trasy kablowe 389 391
3.5|Okablowanie 392 397
3.6|Osprzet elektroinstalacyjny 398 411
3.7|Oprawy 412 423
3.8/ Pomiary 424 435
3.9/Instalacja komputerowa 436 446
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Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Piwnica
1.1. Roboty rozbiérkowe, wywo6z gruzu
1
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych wraz z demontazem krat okiennych m?2
d.1./0354-05
1.1
0,95*1,08+0,83*1,25*2+1,14*1,09+0,97*0,71 m?2 5,032
RAZEM 5,032
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.|0354-04
1.1
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z rozebraniem okfadzin $ciennych m?2
d.1./0701-05
1.1
(2,52+6,72*2+3,65+6,27+1,45+3,11+3,81+2,0*2+2,29*2+4,92*2+2,0*2+3,82) |m2 125,940
*2,0
RAZEM 125,940
4|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach m?2
d.1./0701-11
1.1
(2,576,72+3,03"1,83+4,92*2,0+2,0"2,29+3,65"3,81+(1,45+3,65)*2,46/2) m?2 56,944
RAZEM 56,944
5/KNR 4-04 Rozebranie podtég na stropie - wszystkie warstwy m3
d.1.|0301-03
1.1
(2,5*6,72+3,03*1,83+4,92*2,0+2,02,29+3,65*3,81+(1,45+3,65)*2,46/2)*0,2* |m3 11,958
1,05
RAZEM 11,958
6/KNR 4-01 Rozebranie scian fundamentowych i fundamentow m3
d.1./0329-05
1.1
1,2*1,0*0,9 m3 1,080
1,2"0,6"0,55 m3 0,396
RAZEM 1,476
7|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1.1
poz.3*0,025 m3 3,149
p0z.4*0,025 m3 1,424
182,884*0,005 m3 0,914
poz.5 m3 11,958
poz.6 m3 1,476
RAZEM 18,921
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.7 m3 18,921
RAZEM 18,921
1.1. Roboty murowe, zasypanie piwnicy
2
9/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1./0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
1.2
0,97*0,71*0,51 m3 0,351
RAZEM 0,351
10/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich - zasypanie piwnicy m3
d.1./1101-06
1.2
(6,4+18,6)*2,05 m3 51,250
RAZEM 51,250
1.1. Wykonczenie wewnetrzne scian i sufitow
3
11|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne - na $cianach i stropach m2
d.1.|0716-02
1.3
poz.3+poz.4 m2 182,884
RAZEM 182,884
12/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych m2
d.1./1505-01
1.3
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Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.11 m?2 182,884
RAZEM 182,884
1.1. Podtoza, posadzki
4
13/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
1.4
(2,5*6,72+3,03*1,83+4,92*2,0+2,02,29+3,65*3,81+(1,45+3,65)*2,46/2)*0,1* |m3 5,979
1,05
RAZEM 5,979
14/ NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m2
d.1./202 0618-03 |nad 5 m2
1.4 Krotnos¢ = 2
(2,576,72+3,03*1,83+4,92*2,0+2,0*2,29+3,65*3,81+(1,45+3,65)*2,46/2)*1,05 |m2 59,792
RAZEM 59,792
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.|0607-02
1.4
poz.14 m?2 59,792
RAZEM 59,792
16/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 70 mm ze |m2
d.1./1106-02 + |zbrojeniem siatkg stalowg
1.4/KNR 2-02
1106-03
1106-07
poz.14 m?2 59,792
RAZEM 59,792
1.2 Parter
1.2. Roboty rozbiorkowe, wywo6z gruzu, roboty ziemne
1
17|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic okiennych wraz z demontazem krat okiennych m?2
d.1./0354-05
21
1,27*1,97*4+0,83*1,43+1,2*2,31+1,15*2,29+1,15*2,29*2+1,01*2,29*2+1,47* |m?2 34,668
2,29+2,1*2,29
RAZEM 34,668
18/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych m
d.1./0354-11
2.1
1,27"4+0,83+1,2+1,15+1,15"2+1,01*2+1,47+2,1 m 16,150
RAZEM 16,150
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.|0354-04
2.1
44441 +1+144+1+14145+1 szt. 24,000
RAZEM 24,000
20|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1./0336-05 piennej
2.1
3"1,2+2*1,2"2+2*1,2+2"1,2+5%1,8+4"1,2+3"1,2+2"2,7+2"1,2+4*1,2+2*1,5 m 46,200
RAZEM 46,200
21/KNR 4-01 Wykucie gniazd j dla belek gniazd.
d.1.|0346-04
2.1
14+16 gniazd. 30,000
RAZEM 30,000
22|KNR 4-01 Whykucia i rozkucia otworéw w $cianach, rozebranie $cian wewnetrznych ms3
d.1.|0329-05
2.1
2,852,98*0,36 m3 3,057
1,1*2,2*0,36 ms3 0,871
(3,99+2,54+1,18)*3,0*0,15 m3 3,470
3,88*3,070,36 ms3 4,190
1,0"2,870,36 m3 1,008
1,0*2,2*0,36 ms3 0,792
1,0"2,270,21 m3 0,462
0,7*3,0*0,56 ms3 1,176
0,32,2*0,47 m3 0,310
1,15*3,0*0,12 ms3 0,414
1,0"2,270,66 m3 1,452
1,5*3,00,28 ms3 1,260
4,55*3,00,18 m3 2,457
1,0*2,2*0,27 ms3 0,594
1,0"2,270,51 m3 1122
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1,32+1,41)*3,0"0,12 m3 0,983
5,7*3,0"0,32+1,8*3,0*0,06 m3 5,796
2,5 m3 2,500

RAZEM 31,914
23|KNR 4-01 Zerwanie posadzek m?2
d.1.|0804-07
2.1
(10,86+28,8+11,9+10,86+17,1+18,69+5,49+19,56+11,97+14,27+11,88+ m?2 285,347
10,38+7,58+16,19+2,82+15,98+9,24+8,22+17,12+4,92+4,8+5,58)*1,08
RAZEM 285,347
24|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z rozebraniem okfadzin $ciennych m?2
d.1.|0701-05
2.1
(4,05*2+3,99*2+5,03*2+3,88*2+1,18*2+2,54*2+1,97*2+3,84*2+2,74*2+3,88* |m2 709,530
2+2,94*2+3,88"2+3,88"2+3,68"2+7,36*2+2,02+3,05"2+1,83"2+3,65+3,8+
3,11+1,45+6,27+2,11+2,58+4,11+3,78+4,55+3,78*2+4,55*2+2,43*2+4,55*2+
2,52+6,72*2+6,83*2+6,72*2+0,7572)*3,0
(3,372+4,06*2+3,62*2+4,96*2+1,22*2+4,03+1,19*2+3,85*2)*2,55 m?2 123,497
RAZEM 833,027
25/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy z zerwaniem otrzcinowania m?2
d.1./0701-08
2.1
(10,86+28,8+11,9+10,86+17,1+18,69+5,49+19,56+11,97+14,27+11,88+ m?2 214,330
10,38+7,58+16,19+2,82+15,98)
RAZEM 214,330
26 Rozebranie stropéw wewnetrznych - wszystkie warstwy m?2
d.1.|wycena indy-
2.1|widualna
2,853,95 m?2 11,258
RAZEM 11,258
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3

d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

2.1

poz.20*0,12*0,12 m3 0,665

poz.22 m3 31,914

poz.23*0,03 m3 8,560

poz.24*0,025 m3 20,826

poz.25*0,04 m3 8,573

p0z.26*0,25 m3 2,815

RAZEM 73,353

28|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3

d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-

2.1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.27 m3 73,353
RAZEM 73,353
29/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3

d.1./0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

2.1/0214-01 odlegtosé 10 km z optatg za utylizacje ziemi

5,03*1,770,9 m3 7,696

1,86*1,70,9 ms3 2,846

3,54,0*0,9 ms3 12,600

8,25*1,7%0,9 ms3 12,623

14,58*0,35+2,0778,2*0,35 m3 11,044

RAZEM 46,809

30|KNR 2-01 Wykopy reczne ms3

d.1./0307-03

2.1
1,2*1,270,9+3,95%0,6"0,9 m3 3,429
6,270,6"0,9 m3 3,348
RAZEM 6,777
31|KNR 2-02  |Zasypanie wykopo6w, podktady pod podtogi na gruncie - piasek dowieziony m3
d.1./1101-07
21
5,03*0,9%0,6 ms3 2,716
3,99%0,970,6 m3 2,155
14,58*0,35+2,07*8,2*0,35 ms3 11,044
3,95%0,470,4*2 m3 1,264
8,25*0,970,6 ms3 4,455
6,270,6"0,9 m3 3,348
RAZEM 24,982
1.2 Fundamenty, roboty murowe
2
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32|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2.2
5,03*0,9%0,1 m3 0,453
1,8670,9%0,1 m3 0,167
2,8*3,2*0,1 m3 0,896
1,2*1,2*0,1+3,9570,6*0,1 m3 0,381
8,25*0,8*0,1 m3 0,660
6,2*0,6"0,1 m3 0,372
RAZEM 2,929
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
2.2
poz.34*80/1000 t 0,889
poz.37*120/1000 t 0,289
RAZEM 1,178
34|KNR 2-02  |Lawy, stopy i ptyty fundamentowe z zastosowaniem pompy do betonu ms3
d.1./0202-03
2.2
5,0370,8*0,4 m3 1,610
1,8670,80,4 m3 0,595
2,8*3,2*0,4 m3 3,584
1,2*1,270,4+3,95%0,6"0,4 m3 1,524
8,25*0,7%0,4 m3 2,310
6,270,6"0,4 m3 1,488
RAZEM 11,111
35/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.1.|202 0618-01
2.2
(5,05+2,4+2,4+1,64)*0,4 m?2 4,596
(2,11*2+2,35*2)*0,4 m?2 3,568
(8,25+6,2)0,4 m?2 5,780
RAZEM 13,944
36| NNRNKB Sciany budynkéw grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m2
d.1./202 0137-02 |mentowej
2.2
(5,05+2,4+2,4+1,64)*0,64 m?2 7,354
(2,11*2+2,35*2)*(0,64+3,2) m?2 34,253
(8,25+6,2)*0,64 m?2 9,248
RAZEM 50,855
37|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie  |m3
d.1./0211-01 deskowane
2.2
0,25*0,3*3,85"6 m3 1,733
0,2570,35*3,85*2 m3 0,674
RAZEM 2,407
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2.2
p0z.36*2 m2 101,710
RAZEM 101,710
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2.2
p0z.38 m?2 101,710
RAZEM 101,710
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt XPS m?2
d.1./0609-03
2.2
(4,0+5,05+8,25)*0,64 m?2 11,072
RAZEM 11,072
41|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania  |m2
d.1./0207-01 powierzchni
2.2
p0z.38 m?2 101,710
RAZEM 101,710
42/NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz-  |m?2
d.1./202 0194a- |nych
2.2|01
(5,05+2,4+2,4+1,64)*3,2 m?2 36,768
(2,11"2+2,35*2)*3,2 m?2 28,544
(8,25+6,2)*3,2 m?2 46,240
(3,65+2,27)*3,2 m?2 18,944
-(1,2*2,1+1,4*2,2*2+1,0*2,5+1,02,5*2+1,0*2,5) m2 -18,680

-7-
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RAZEM 111,816
43|KNR 2-02 Otwory na okna szt
d.1./0126-01
2.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
44|KNR 2-02 Otwory na drzwi szt
d.1.|0126-02
2.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
45|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
2.2
poz.46*140/1000 t 0,084
poz.47*8/1000 t 0,298
p0z.49*120/1000 t 0,442
poz.48*25/1000 t 0,321
RAZEM 1,145
46|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe m3
d.1.|0210-05
2.2
3,05*0,25%0,3 m3 0,229
3,4570,36*0,3 m3 0,373
RAZEM 0,602
47/NNRNKB Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach prefabrykowanych m?2
d.1.|202 0230e-
2.2|01
15,0 m2 15,000
9,3 m?2 9,300
12,9 m?2 12,900
RAZEM 37,200
48|KNR 2-02 Schody zelbetowe - reczne ukfadanie betonu m?2
d.1./0218-05
2.2/0218-06
4,572,85 m?2 12,825
RAZEM 12,825
49|KNR 2-02  |Wience zelbetowe m3
d.1./0211-04
2.2
(2,11*2+2,35*2)*0,25*0,25 m3 0,558
18,370,25"0,25 m3 1,144
12,44'0,250,25 ms 0.778
19,370,25*0,25 m3 1,206
RAZEM 3,686
50|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
2.2
1,5"2*3+1,5"2+1,2"2+2*1,2+1,2"2*2 m 21,600
3*1,242*1,2*2+2*1,2+2*1,2+5%1,8+4*1,2+3*1,2+2*2,7+2*1,2+4*1,2+2*1,5 m 46,200
1,2"2+4*1,2 m 7,200
RAZEM 75,000
51|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- ms3
d.1./0304-01 mentowo-wapiennej cegtami, filarki ceglane
2.2
1,6"3,070,54 m3 2,592
0,25*0,25*2,2 m3 0,138
RAZEM 2,730
52/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pod $ciany m?2
d.1.|202 0618-02
2.2
(3,65+2,27)*0,3 m?2 1,776
RAZEM 1,776
53|KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych 2 kanatowych m
d.1.|0122-07
2.2
3,52 m 7,000
RAZEM 7,000
1.2. Wykonczenie wewnetrzen scian i sufitow (tynki, oktadziny, malowanie, sufity i zabudowy GK)
3
54|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne - na $cianach i stropach m2
d.1.|0716-02
2.3
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(4,05*2+3,9972+5,03*2+3,88*2+1,18*2+2,54*2+1,97*2+3,84*2+2,74*2+3,88* |m?2 533,580
2+2,94*2+3,88"2+3,882+3,68*2+7,36*2+2,0*2+3,05*2+1,83*2+3,65+3,8+
3,11+1,45+6,27+2,11+2,58+4,11+3,78+4,55+3,78*2+4,55*2+2,43*2+4,55*2+
2,5%2+6,72*2+6,83*2+6,72*2+0,75*2-58,65)*3,0
(3,372+4,0672+3,6272+4,96"2+1,22*2+4,03+1,19"2+3,85"2)*2,55 m?2 123,497
(3,65+2,27)*3,2*2 m?2 37,888
(5,05+2,4+2,4+1,64)*3,2 m?2 36,768
(2,11*2+2,35*2)*3,2 m?2 28,544
(8,25+6,2)*3,2 m?2 46,240
(3,65+2,27)*3,2*2 m?2 37,888
15,0 m?2 15,000
9,3 m?2 9,300
12,9 m?2 12,900

RAZEM 881,605
55|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt 1zolacyjnych z lekkiego betonu komérkowego gr. 20cm do  |m?2

d.1./2613-01 scian

2.3
58,65"3,2 m?2 187,680
RAZEM 187,680
56 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki - warstwa zbrojgca na ptytach izolacyjnych m2
d.1.|2613-06
2.3
poz.55 m2 187,680
RAZEM 187,680
57|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt izolacyjnych za pomocag tacznikéw metalowych do $cian |szt.
d.1.|2613-04
2.3
poz.55*4 szt. 750,720
RAZEM 750,720
58/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukciji nog- [m2
d.1./0103-05 nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
2.3
(1,9+4,21+3,6+3,3)*3,2 m?2 41,632
RAZEM 41,632
59|KNR AT-12 |Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos-|m2
d.1./0102-04 nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02
2.3
(4,21+40,76+1,14+1,56)*3,2 m?2 24,544
RAZEM 24,544
60|KNR AT-12 |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodponych na m2
d.1./0201-01 metalowej konstrukcji nosnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia
2.3
(10,86+28,8+11,9+10,86+17,1+18,69+5,49+19,56+11,97+14,27+11,88+ m?2 219,910
10,38+7,58+16,19+2,82+15,98+5,58)
RAZEM 219,910
61|KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2009-02 wykonywane recznie
2.3
p0z.54+p0z.56+p0z.58+p0z.59+p0z.60 m?2 1 355,371
-p0z.63 m2 -113,845
RAZEM 1 241,526
62|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-07 wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
2.3
poz.61 m?2 1241,526
RAZEM 1241,526
63|KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami na klej m?2
d.1.|0829-03
2.3
(10,55+11,05+18,95)*2,6 m?2 105,430
(1,31+0,6"2+2,5+0,6)*1,5 m?2 8,415
RAZEM 113,845
64 Dostawa i montaz luster wklejonych w oktadzine ptytkowa szt
d.1.|wycena indy-
2.3|widualna
5+1 szt 6,000
RAZEM 6,000
65|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych m2
d.1.|1505-03
2.3
poz.61 m?2 1 241,526
(9,24+8,22+17,12+4,92+4,8) m?2 44,300
RAZEM 1 285,826
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1.2. Podtoza, posadzki
4
66|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-01
2.4
7,56*0,1 m3 0,756
15,070,1 m3 1,500
12,9*0,1 m3 1,290
RAZEM 3,546
67|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- |m2
d.1./202 0618-03 |nad 5 m2
2.4 Krotnos¢ = 2
7,56+15+12,9 m?2 35,460
(9,24+8,22+17,12+4,92+4,8)*1,08 m?2 47,844
RAZEM 83,304
68|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.|0607-02
2.4
poz.67 m2 83,304
RAZEM 83,304
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 m?2
d.1.|0609-04 Krotnosé¢ = 2
2.4
7,56+15+12,9 m?2 35,460
RAZEM 35,460
70/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.|0607-02
2.4
poz.69 m2 35,460
RAZEM 35,460
71/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.1./1106-07 + |zatarte na ostro
2.4|KNR 2-02 ze zbrojeniem siatkg stalowg
1102-01
1102-03
poz.69 m2 35,460
RAZEM 35,460
72|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 70 mm ze |m?2
d.1./1106-02 + |zbrojeniem siatkg stalowag
2.4|/KNR 2-02
1106-03
1106-07
(9,24+8,22+17,12+4,92+4,8)*1,08 m?2 47,844
RAZEM 47,844
73|NNRNKB Gruntowanie podtozy pod wylewki wyréwnujgce m2
d.1./202 1134-01
2.4
(10,86+28,8+11,9+10,86+17,1+18,69+5,49+19,56+11,97+14,27+11,88+ m?2 237,503
10,38+7,58+16,19+2,82+15,98+5,58)*1,08
RAZEM 237,503
74 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej z wétkna- [m2
d.1./202 1130-01 |mi
2.4
poz.73 m?2 237,503
RAZEM 237,503
75/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV wraz ze zgrzewaniem wykta-|m2
d.1./1112-05 + |dzin oraz z listwami wyobleniowymi i wywinieciem wyktadziny na sciany
2.4/KNR 2-02
1112-09 +
KNR 2-02
1113-08 +
KNR 2-02
1113-06
p0z.73+p0z.72-p0z.76 m2 191,031
RAZEM 191,031
76|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe uktadane na klej wraz z cokolikami m?2
d.1./1118-07 +
2.4/KNR 0-12lI
1120-06
(7,56+7,36+11,32+6,48+6,95+19,73+10,38+11,97+5,58)*1,08 m?2 94,316
RAZEM 94,316
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77/KNR 0-1211  |Oktadziny schodéw z ptytek wraz z cokolikami m?2
d.1./1121-03 +
2.4/KNR 0-121I
1122-08
4,2*2,85+2,85"3,33 m?2 21,461
RAZEM 21,461
1.3 Pietro
1.3. Roboty rozbiérkowe, wywo6z gruzu
1
78/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych wraz z demontazem krat okiennych m?2
d.1.|0354-05
3.1
0,92*1,15*3 m?2 3,174
1,27*1,97*3+0,94*1,75+0,8*1,58+1,21*1,9+0,83*1,43+1,2*1,9+0,83*1,7+0,94* | m2 47,540
1,7+1,08*1,75*10+1,08*1,75*5
RAZEM 50,714
79/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych m
d.1./0354-11
3.1
0,92*3 m 2,760
1,27*3+0,94+0,8+1,21+0,83+1,2+0,83+0,94+1,08*10+1,0*5 m 26,360
RAZEM 29,120
80|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.|0354-04
3.1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
81/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1./0336-05 piennej
3.1
1,2*3*2+1,5*4+1,2*2+1,5*2+1,2*5*2+1,8"5+1,2*4+5,0*3+2,5*3+1,2*4+1,2*2+ |m 93,100
3,5"2+2,4*5
RAZEM 93,100
82|KNR 4-01 Wykucie gniazd j dla belek gniazd.
d.1.|0346-04
3.1
17+14 gniazd. 31,000
RAZEM 31,000
83|KNR 4-01 Whykucia i rozkucia otworéw w $cianach, rozebranie $cian wewnetrznych m3
d.1.|0329-05
3.1
1,2*2,270,36 m3 0,950
2,52,9*0,36 m3 2,610
0,62,2*0,6+0,9*1,2*0,6 m3 1,440
1,75*2,9*0,37+0,7*0,54*2,9+1,070,15*2,9+3,7*2,9*0,17 m3 5,233
0,22,2*0,5 m3 0,220
1,2*2,2%0,6*2 ms3 3,168
1,2*0,5"2,2 m3 1,320
2,1*2,2*0,57 ms3 2,633
0,372,2*0,3"2 m3 0,396
(2,5+2,95)*3,0*0,15 ms3 2,453
3,88*3,070,36 m3 4,190
(1,33+2,54)*3,0*0,17 m3 1,974
RAZEM 26,587
84|KNR 4-01 Zerwanie posadzek m?2
d.1.|0804-07
3.1
189,07*1,08 m?2 204,196
RAZEM 204,196
85/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z rozebraniem okfadzin $ciennych m?2
d.1./0701-05
3.1
(12,21*2+4,03*2)*2,56 m?2 83,149
(11,57*2+3,99*2+2,72+2,15*2+3,04*2+3,65"2+3,94*2+3,77*2+2,43*2+3,33* |m?2 657,524
2+4,46*2+2,0*2+3,06*2+1,83*2+3,77+5,02+1,57+3,11+2,53+3,57+3,78+
4,565+2,11+2,0+6,06"2+4,55"2+2,5°2+2,92*2+3,72"2+2,5"2+2,972+2,5"2+2,9"
2+4,1*2+2,65+3,64*2+3,11+3,49+3,11+2,96*2)*2,85
RAZEM 740,673
86|KNR 19-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy z zerwaniem otrzcinowania m2
d.1./0701-08
3.1
189,07 m?2 189,070
RAZEM 189,070

11 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




Koscian PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
87 Rozebranie stropéw wewnetrznych - wszystkie warstwy m?2
d.1.|wycena indy-
3.1|widualna
2,85*3,95+13 m?2 24,258
RAZEM 24,258
88 Rozebranie posadzek tarasu - wszystkie warstwy m?2
d.1.|wycena indy-
3.1|widualna
2,75*1,45 m2 3,988
RAZEM 3,988
89|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3.1
poz.81*0,12*0,12 m3 1,341
poz.83 ms3 26,587
poz.84*0,03 m3 6,126
p0z.85*0,025 m3 18,517
poz.86*0,04 m3 7,563
poz.87*0,25 ms3 6,065
poz.88*0,15 m3 0,598
RAZEM 66,797
90|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
3.1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.89 m3 66,797
RAZEM 66,797
1.3. Roboty murowe
2
91|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
3.2
poz.34*80/1000 t 0,889
p0z.93*120/1000 t 0,265
RAZEM 1,154
92| NNRNKB Sciany budynkéw grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m?2
d.1./202 0137-02 |mentowej
3.2
(2,11*2+2,35*2)*(3,2) m?2 28,544
RAZEM 28,544
93|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie  |m3
d.1./0211-01 deskowane
3.2
0,2570,3*3,2*6 m3 1,440
0,25*0,4*3,85*2 m3 0,770
RAZEM 2,210
94/ NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz-  |m2
d.1.]202 0194a- |nych
3.2|01
(5,05+2,4+2,4+1,64)*3,2 m?2 36,768
(4,31)*3,2 m?2 13,792
(8,25)*3,2 m?2 26,400
-(2,5*2,5+1,0*2,5+1,0*2,5*3) m?2 -16,250
RAZEM 60,710
95|KNR 2-02 Otwory na okna szt
d.1./0126-01
3.2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
96|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
3.2
poz.97*140/1000 t 0,084
p0z.99*8/1000 t 0,298
poz.100*25/1000 t 0,321
poz.101*120/1000 t 0,442
RAZEM 1,145
97|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe m3
d.1./0210-05
3.2
3,05*0,25*0,3 m3 0,229
3,4570,36*0,3 m3 0,373
RAZEM 0,602
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98|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3.2
1,2*2+1,5*2*2 m 8,400
1,2"3"2+1,5"4+1,2*2+1,56"2+1,2"5*2+1,8"5+1,2*4+2,4"5+1,2*4+1,2"2+3,5"2  |m 70,600
RAZEM 79,000
99/ NNRNKB Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach prefabrykowanych m2
d.1.|202 0230e-
3.2|01
15,0 m?2 15,000
9,3 m?2 9,300
12,9 m?2 12,900
RAZEM 37,200
100/ KNR 2-02 Schody Zelbetowe - reczne ukfadanie betonu m2
d.1.|0218-05
3.2/0218-06
4,5*2,85 m?2 12,825
RAZEM 12,825
101|KNR 2-02 Wience zelbetowe m3
d.1.|0211-04
3.2
(2,11*2+2,35*2)*0,25"0,25 m3 0,558
18,370,25*0,25 m3 1,144
12,44*0,25%0,25 m3 0,778
19,3*0,25*0,25 m3 1,206
RAZEM 3,686
102/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1./0304-01 mentowo-wapiennej cegtami, filarki ceglane
3.2
0,4*3,0*0,37 m3 0,444
1,2*2,270,51 m3 1,346
1,2*2,2*0,28 m3 0,739
1,2"2,270,54 m3 1,426
RAZEM 3,955
103|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
3.2
5,0*3+2,5"3 m 22,500
RAZEM 22,500
104|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych 2 kanatowych m
d.1.|0122-07
3.2
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
1.3. Wykonczenie wewnetrzen scian i sufitow (tynki, oktadziny, malowanie, sufity i zabudowy GK)
3
105/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne - na $cianach m?2
d.1.|0716-02
3.3
(12,21*2+4,03"2)*2,56 m?2 83,149
(11,57*2+3,99*2+2,7*2+2,15*2+3,04*2+3,65*2+3,94*2+3,77*2+2,43*2+3,33* |m2 657,524
2+4,46"2+2,072+3,06*2+1,83*2+3,77+5,02+1,57+3,11+2,53+3,57+3,78+
4,55+2,11+2,0+6,06*2+4,55*2+2,5*2+2,92*2+3,72*2+2,5*2+2,9*2+2,5*2+2,9*
2+4,1*2+2,65+3,64"2+3,11+3,49+3,11+2,96*2)*2,85
(5,05+2,4+2,4+1,64)*3,2 m?2 36,768
(4,31)"3,2*2 m?2 27,584
(8,25)*3,2 m?2 26,400
15,0 m?2 15,000
9,3 m?2 9,300
12,9 m?2 12,900
-poz.106 m2 -181,815
RAZEM 686,810
106 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt I1zolacyjnych z lekkiego betonu komérkowego gr. 20 cm do  |m?2
d.1./2613-01 $cian
3.3
58,65*3,1 m?2 181,815
RAZEM 181,815
107|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki - warstwa zbrojgca na ptytach izolacyjnych m2
d.1.|2613-06
3.3
poz.106 m2 181,815
RAZEM 181,815
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108/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt izolacyjnych za pomoca tacznikow metalowych do $cian |szt.
d.1.|2613-04
3.3
poz.106*4 szt. 727,260
RAZEM 727,260
109/KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- |m2
d.1./0103-05 nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
3.3
(2,95+2,5"2+2,16+4,37+1,2+1,0+2,43+2,1)*3,1 m?2 65,751
RAZEM 65,751
110/KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos-|m2
d.1./0102-04 nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02
3.3
(1,18+0,57+0,9+3,82)*3,1 m?2 20,057
RAZEM 20,057
111/KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodponych na m?2
d.1./0201-01 metalowej konstrukcji nosnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia
3.3
189,07 m?2 189,070
RAZEM 189,070
112/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie
3.3
poz.105+p0z.107+p0z.109+poz.110+poz.111 m?2 1 143,503
-poz.114 m?2 -131,700
RAZEM 1 011,803
113/KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-07 wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
3.3
poz.112 m?2 1011,803
RAZEM 1011,803
114/KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami na klej m?2
d.1.|0829-03
3.3
(1,94*2+2,74*2+1,17*2+42,1*2+1,152+2,1*2+2,34*2+2,5*2+2,5*2+2,16*4)*2,5 |m2 114,300
(1,5+2,0+1,96+2,5+3,04+0,6)*1,5 m?2 17,400
RAZEM 131,700
115 Dostawa i montaz luster wklejonych w oktadzine ptytkowa szt
d.1.|wycena indy-
3.3|widualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
116|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych m?2
d.1./1505-03
3.3
poz. 112 m2 1011,803
RAZEM 1011,803
1.3. Podtoza, posadzki
4
117/NNRNKB Gruntowanie podtozy pod wylewki wyréwnujgce m?2
d.1./202 1134-01
3.4
189,07*1,08 m?2 204,196
RAZEM 204,196
118 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomuijgcej z wétkna- [m2
d.1./202 1130-01 |mi
3.4
poz.117 m2 204,196
RAZEM 204,196
119/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1.|0607-02
3.4
20,77+12,93 m?2 33,700
RAZEM 33,700
120/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5 m2
d.1./0609-04 Krotnosé = 2
3.4
poz.119 m?2 33,700
RAZEM 33,700
121/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m2
d.1.|0607-02
3.4
poz.120 m?2 33,700
RAZEM 33,700
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122/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.1./1106-07 + |zatarte na ostro
3.4/KNR 2-02 ze zbrojeniem siatkg stalowg
1102-01
1102-03
poz.120 m?2 33,700
RAZEM 33,700
123|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV wraz ze zgrzewaniem wykta-|m2
d.1./1112-05 + |dzin oraz z listwami wyobleniowymi i wywinieciem wyktadziny na sciany
3.4|KNR 2-02
1112-09 +
KNR 2-02
1113-08 +
KNR 2-02
1113-06
poz.117-poz.124 m2 163,707
RAZEM 163,707
124/KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe uktadane na klej wraz z cokolikami m?2
d.1./1118-07 +
3.4/KNR 0-12lI
1120-06
(4,78+5,85+7,61+4,5+14,75)*1,08 m?2 40,489
RAZEM 40,489
125/KNR 0-1211 |Oktadziny schodéw z ptytek wraz z cokolikami m?2
d.1./1121-03 +
3.4/KNR 0-121I
1122-08
4,2*2,85+2,85"3,33 m?2 21,461
RAZEM 21,461
14 Poddasze
1.4. Roboty rozbiérkowe, wywo6z gruzu
1
126/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic okiennych wraz z demontazem krat okiennych m?2
d.1.|0354-05
4.1
0,65*0,97*2 m?2 1,261
1,1*1,47*2 m?2 3,234
0,94*1,75 m?2 1,645
1,24*2,0*2 m?2 4,960
0,83*0,75*3 m?2 1,868
RAZEM 12,968
127/KNR 4-01 Wykucie z muru parapetéw wewnetrznych m
d.1./0354-11
4.1
0,65*2+0,94+1,24*2+0,83*3+1,1"2 m 9,410
RAZEM 9,410
128/ KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.|0354-04
4.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
129/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1./0336-05 piennej
4.1
1,2*3 m 3,600
RAZEM 3,600
130/ KNR 4-01 Whykucia i rozkucia otworéw w $cianach, rozebranie $cian wewnetrznych ms3
d.1.|0329-05
4.1
1,2*2,2*0,67 m3 1,769
4,63*2,8*0,37 m3 4,693
3,88*3,170,36 m3 4,330
3,883,1*0,12 m3 1,443
RAZEM 12,235
131/KNR 4-01 Zerwanie posadzek m2
d.1./0804-07
4.1
69,38 m2 69,380
RAZEM 69,380
132/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z rozebraniem okfadzin $ciennych m2
d.1./0701-05
4.1
(11,52*2+3,84*2+2,35"2+2,74*2+3,7*2+3,21*2+2,0*2+4,51*2)*3,0 m?2 203,220
(41,2*2,0) m?2 82,400
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RAZEM 285,620
133|KNR 19-01 |Odbicie tynkoéw wewnetrznych z zaprawy z zerwaniem otrzcinowania m?2
d.1./0701-08
4.1
69,38 m2 69,380
RAZEM 69,380
134 Rozebranie konstrukcji stropodachu m?2
d.1.|wycena indy-
4.1|widualna
(11,52+3,86) m2 15,380
RAZEM 15,380
135/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4.1
poz.129%0,12¥0,12 m3 0,052
poz.130 m3 12,235
poz.131%0,03 m3 2,081
poz.132¥0,025 m3 7,141
poz.133*0,04 m3 2,775
poz.134*0,25 m3 3,845
RAZEM 28,129
136/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
4.1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.135 m3 28,129
RAZEM 28,129
1.4. Roboty murowe
2
137/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkdéw i budowli t
d.1./0290-02
4.2
p0z.34*80/1000 t 0,889
poz.139*120/1000 t 0,299
RAZEM 1,188
138 NNRNKB Sciany budynkéw grubosci 25 cm z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m2
d.1./202 0137-02 |mentowej
4.2
(2,11*2+2,35*2)*(4,1) m?2 36,572
RAZEM 36,572
139|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie m3
d.1./0211-01 deskowane
4.2
0,25*0,3"4,0*4+0,25*0,3*3,5*2 m3 1,725
0,25*0,4*3,85*2 m3 0,770
RAZEM 2,495
140 NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicz-  |m?2
d.1./202 0194a- |nych
4.2|01
(5,05+2,4+2,4+1,64)*3,2 m?2 36,768
(4,31)"3,2 m?2 13,792
-(2,5*2,5+1,0*2,5) m?2 -8,750
11,52*0,5 m?2 5,760
RAZEM 47,570
141/KNR 2-02 Otwory na okna szt
d.1./0126-01
4.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli t
d.1./0290-02
4.2
poz.143*140/1000 t 0,084
poz.145*8/1000 t 0,475
poz.146*120/1000 t 0,698
RAZEM 1,257
143/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe ms3
d.1./0210-05
4.2
3,05*0,25%0,3 m3 0,229
3,4570,36*0,3 m3 0,373
RAZEM 0,602
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144/ KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
4.2
1,2*2+1,5*2*2 m 8,400
1,23 m 3,600
RAZEM 12,000
145/ NNRNKB Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach prefabrykowanych m2
d.1./202 0230e-
4.2|01
15,0 m?2 15,000
11,52*3,85 m2 44,352
RAZEM 59,352
146/ KNR 2-02  |Wience zelbetowe m3
d.1./0211-04
4.2
(2,11*2+2,35*2)*0,25*0,25 m3 0,558
18,3*0,25"0,25 m3 1,144
11,52*0,65%0,25 m3 1,872
11,52*0,36*0,25 m3 1,037
3,8670,25*0,25*2 m3 0,483
11,52*0,25*0,25 m3 0,720
RAZEM 5,814
147/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.1./0304-01 mentowo-wapiennej cegtami, filarki ceglane
4.2
0,94*1,75*0,6 m3 0,987
1,1*1,47*0,43+1,0*2,2*0,43 m3 1,641
RAZEM 2,628
148 KNR 2-02  |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych 2 kanatowych m
d.1.|0122-07
4.2
35 m 3,500
RAZEM 3,500
1.4. Wykonczenie wewnetrzen scian i sufitow (tynki, oktadziny, malowanie, sufity i zabudowy GK)
3
149/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne - na $cianach m?2
d.1.|0716-02
4.3
(11,52*2+3,84*2+2,35"2+2,74*2+3,7*2+3,21*2+2,0"2+4,51*2)*3,0 m?2 203,220
(41,2%2,0) m?2 82,400
(5,05+2,4+2,4+1,64)*3,2 m?2 36,768
(4,31)*3,22 m?2 27,584
15,0 m?2 15,000
11,52*3,85 m?2 44,352
-poz.150 m2 -135,875
RAZEM 273,449
150/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt I1zolacyjnych z lekkiego betonu komérkowego gr. 20 cm do  |m?2
d.1./2613-01 $cian
4.3
41,2*2,0 m?2 82,400
17,25*3,1 m?2 53,475
RAZEM 135,875
151|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki - warstwa zbrojgca na ptytach izolacyjnych m2
d.1./2613-06
4.3
poz.150 m2 135,875
RAZEM 135,875
152/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt izolacyjnych za pomoca tacznikéw metalowych do $cian |szt.
d.1./2613-04
4.3
poz.150*4 szt. 543,500
RAZEM 543,500
153|KNR AT-12 [Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos- [m2
d.1./0103-05 nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
4.3
(3,88+3,24)*3,1 m?2 22,072
RAZEM 22,072
154 KNR AT-12 |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nos-|m2
d.1./0102-04 nej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym 50-02
4.3
(0,65+0,92)*3,1 m2 4,867
RAZEM 4,867
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155/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.1./0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego i pomiedzy rusztem sufitu
4.3 Krotnosé¢ = 2
(69,38+156,67)*1,15 m2 259,958
RAZEM 259,958
156 KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych m?2
d.1./2009-02
4.3
156,67*1,15 m?2 180,171
RAZEM 180,171
157/KNR AT-12 |Sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodponych na m?2
d.1./0201-01 metalowej konstrukcji nosnej jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia
4.3
69,38 m2 69,380
RAZEM 69,380
158/ KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie
4.3
poz.149+p0z.151+p0z.153+p0z.154+p0z.157 m?2 505,643
-poz.160 m2 -26,450
RAZEM 479,193
159/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-07 wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
4.3
poz.158 m2 479,193
RAZEM 479,193
160/ KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami na klej m?2
d.1.|0829-03
4.3
(3,23"2+2,06*2)*2,5 m?2 26,450
RAZEM 26,450
161 Dostawa i montaz luster wklejonych w oktadzine ptytkowa szt
d.1.|wycena indy-
4.3|widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
162/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych m?2
d.1.|1505-03
4.3
poz.158 m2 479,193
RAZEM 479,193
1.4. Podtoza, posadzki
4
163 NNRNKB Gruntowanie podtozy pod wylewki wyréwnujace m?2
d.1./202 1134-01
4.4
69,38%1,08 m?2 74,930
RAZEM 74,930
164 NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej z wotkna- |m2
d.1./202 1130-01 |mi
4.4
poz.163 m2 74,930
RAZEM 74,930
165/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.|0607-02
4.4
20,5 m?2 20,500
RAZEM 20,500
166 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr. 5 m?2
d.1.|0609-04 Krotnosé = 2
4.4
poz.165 m2 20,500
RAZEM 20,500
167|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej m?2
d.1.|0607-02
4.4
poz.166 m2 20,500
RAZEM 20,500
168/ KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.1./1106-07 + |zatarte na ostro
4.4/KNR 2-02 ze zbrojeniem siatkg stalowg
1102-01
1102-03
poz.166 m2 20,500
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RAZEM 20,500
169|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych PCV wraz ze zgrzewaniem wykta-|m2
d.1./1112-05 + |dzin oraz z listwami wyobleniowymi i wywinieciem wyktadziny na sciany
4.4|KNR 2-02
1112-09 +
KNR 2-02
1113-08 +
KNR 2-02
1113-06
poz.163-poz.170 m2 44,712
RAZEM 44,712
170/KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe uktadane na klej wraz z cokolikami m?2
d.1./1118-07 +
4.4|KNR 0-12II
1120-06
(7,48+20,5)*1,08 m?2 30,218
RAZEM 30,218
1.5 Dach
1.5. Roboty rozbiorkowe, wywo6z gruzu
1
171/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
5.1
8,53 m 25,500
9,0+9,0+4,0 m 22,000
RAZEM 47,500
172/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
5.1
(10,83+3,56+22,98+9,0+14,62+12,3) m 73,290
RAZEM 73,290
173|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1.|0519-04
5.1
349,98 m?2 349,980
RAZEM 349,980
174 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m?2
d.1.|0519-05 Krotnosé¢ = 4
5.1
poz.173 m?2 349,980
RAZEM 349,980
175/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, m?2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5.1
66,84 m?2 66,840
RAZEM 66,840
176/ KNR 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - wiezby dachowe na potaczeniu z  |m?2
d.1./0430-08 projektowang rozbudowg
5.1
13,0"7,0*1,42 m?2 129,220
RAZEM 129,220
177/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
5.1
poz.173*0,03 m3 10,499
RAZEM 10,499
178/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
5.1 poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.177 m3 10,499
RAZEM 10,499
1.5. Pokrycie dachowe - czes¢ istniejaca
2
179/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego -gruntowanie podtoza
5.2
(poz.173-11,6%4,65) m?2 296,040
RAZEM 296,040
180 KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - warstwa spadko- |m?2
d.1./0608-01 wa (przeciwspadek) na klej
5.2
5,5"1,5 m?2 8,250
RAZEM 8,250
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181/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0504-02
5.2
poz.173 m2 349,980
RAZEM 349,980
182|KNR 2-02 Ptyty OSB pod montaz obrobek blacharskich m?2
d.1./0410-01
5.2
(15,0+8,3+3,0+9,0+9,3+14,7+4,8+12,1+4,5+3,5)*0,5 m?2 42,100
RAZEM 42,100
183|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.1.|0504-03
5.2
(15,0+8,3+3,0+9,0+9,3+14,7+4,8+12,1+4,5+3,5)*0,75 m?2 63,150
(15,0*0,55) m?2 8,250
RAZEM 71,400
184|KNR 2-02 Obrébki z blachy tytanowo - cynkowej m2
d.1./0506-01
5.2
(15,0+8,3+3,0+9,0+9,3+14,7+4,8+12,1+4,5+3,5)*0,75 m?2 63,150
(10,83+3,56+22,98+9,0+14,62+12,3)*0,25 m?2 18,323
RAZEM 81,473
185/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy tytanowo cynkowej m
d.1.|0508-04
5.2
poz.172 m 73,290
RAZEM 73,290
186/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytanowo cynkowej m
d.1./0510-03
5.2
poz.171 m 47,500
RAZEM 47,500
1.5. Pokrycie dachowe - czes¢ projektowana
3
187|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego -gruntowanie podtoza
5.3
13,9+21,3+11,6%4,65 m?2 89,140
RAZEM 89,140
188/KNR 2-02 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej ms3
d.1./0409-03
5.3
22,0*0,1*0,2 m3 0,440
RAZEM 0,440
189/KNR 2-02 Ptyty OSB pod montaz obrobek blacharskich m?2
d.1./0410-01
5.3
(4,65+5,55+2,95*2+2,0*2+11,52)*0,55 m?2 17,391
RAZEM 17,391
190 KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 20 cm na klej  |m?2
d.1./0608-01
5.3
poz.187 m2 89,140
RAZEM 89,140
191 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych - warstwa spadko- |m?2
d.1./0608-01 wa na klej
5.3
poz.187 m2 89,140
RAZEM 89,140
192/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomoca tacznikow teleskowpowych szt.
d.1.|2613-03
5.3
p0oz.190*5 szt. 445,700
RAZEM 445,700
193/ KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
5.3
poz.187 m2 89,140
RAZEM 89,140
194 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.|0504-03
5.3
(4,65+5,55+2,95*2+2,0*2+11,52)*0,7 m?2 22,134
(1,5*2+1,1*2)*0,55 m?2 2,860
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RAZEM 24,994
195/KNR 2-02 Obrébki z blachy tytanowo - cynkowej m?2
d.1./0506-01
5.3
(4,65+5,55+2,95*2+2,0*2)*0,66 m?2 13,266
RAZEM 13,266
196/ KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy tytanowo cynkowej m
d.1.|0508-04
5.3
10,0+8,0 m 18,000
RAZEM 18,000
197 /KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytanowo cynkowej m
d.1./0510-03
5.3
9,0*2+1,5 m 19,500
RAZEM 19,500
198 KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy kpl.
d.1./1017-01
5.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Renowacja elementéw wewnetrznych, balustrady, wyposazenie
199 Dzwig wewnetrzny kpl.
d.1.|analiza indy-
6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
200 Renowacja istniejgcych schodéw wewnetrznych - klatka schodowa gtéwna kpl.
d.1.|analiza indy-
6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
201 Renowacja istniejgcych schodéw wewnetrznych wraz z demontazem frag- kpl.
d.1.|analiza indy- |mentéw pod wykonanie stropu
6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
202 Renowacja posadzki kamiennej przeznaczonej do pozostawienia kpl.
d.1.|analiza indy-
6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
203|KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.1./1207-01
6
3,3+0,3+3,3+0,3+3,3+0,3+3,3+1,6 m 15,700
RAZEM 15,700
204 |KNR 2-02 Pochwyty schodowe m
d.1./1207-01
6|analogia
3,3*4 m 13,200
RAZEM 13,200
205/KNR 2-02 Drabina wewnetrzna m
d.1./1213-01
6
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
206/ KNR 2-15 Porecze tazienkowe dla 0s6b niepetnosprawnych szt.
d.1.|0221-02
6|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
207 Wyposazenie sanitariatéw - dozowniki do mydta, pojemniki na reczniki, kpl.
d.1.|analiza indy- |uchwyty na papier, szczotki WC, kosze na $mieci
6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Stolarka
208/ KNR-W 2-02 | Renowacja drzwi zewnetrznych drewnianych m2
d.1./1027-02
7|wycena indy-
widualna
1,3"2,5+1,563"2,5 m?2 7,075
RAZEM 7,075
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209|KNR-W 2-02 | Okna drewniane m?2
d.1./1001-02
7
1,08*1,75*2+1,47*2,29+1,08*1,75*6+0,96*1,75*3 m?2 23,526
1,08*1,75"14 m?2 26,460
RAZEM 49,986
210/ KNR-W 2-02 |Okna PCV - okna nieotwieralne m?2
d.1./1001-02
7
1,0"2,0+2,5*2,5+1,02,5+1,27*1,97*3+1,0*1,2+1,0*2,5"2 m?2 24,456
1,27*1,97*2+0,94*1,75+0,8*1,58+1,2*2,0+1,0*2,5*3+1,0"2,5+2,5*2,5+0,85* |m?2 28,050
1,75
0,65*0,97+0,94*1,75+1,1*1,47+1,0*2,0+1,0*2,5+2,5*2,5+0,8*1,75+1,1*1,75 |m2 17,968
RAZEM 70,474
211|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych parapetow wewnetrznych m
d.1./0129-01
7|analogia
1,08*2+1,47+1,08*6+0,96*3+1,0+2,5+1,0+1,27*3+1,0+1,0*2 m 24,300
1,2772+0,94+0,8+1,2+1,0"3+1,0+2,5+0,85+1,08*14 m 27,950
0,65+0,94+1,1+1,0+1,0+2,5+0,8+1,1 m 9,090
RAZEM 61,340
212|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne drewniane m?2
d.1./1027-02
7
1,21*2,0 m?2 2,420
0,85*2,03 m?2 1,726
RAZEM 4,146
213|KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne EI30 stalowe m?2
d.1.|1027-02
7
0,972,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
214/ KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne EI30 stalowe m?2
d.1.|1027-02
7
0,95*1,99 ma2 1,891
RAZEM 1,891
215/KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne drewniane m?2
d.1.|1027-02
7
0,82*1,99 m?2 1,632
0,93*1,56 m?2 1,451
RAZEM 3,083
216 KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne przeszklone m?2
d.1./1027-02
7
1,0"2,5+1,2*2,1 m?2 5,020
RAZEM 5,020
217|KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przeszklone ze $cianka m?2
d.1./1040-01
7
2,02*2,1 m?2 4,242
2,02*2,1*2 m?2 8,484
RAZEM 12,726
218/ KNR-W 2-02 | Wrota deskowe m?2
d.1./1040-01
7
0,92,05+1,1*1,9+0,9*2,05+0,86*2,0+0,75"2,35 m?2 9,263
RAZEM 9,263
219/KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne m?2
d.1./1040-01
7
0,92,0*14+0,8*2,0 m?2 26,800
0,9*2,0*11+1,0*2,0+0,8*2,0 m?2 23,400
0,92,0*3+1,0"2,0 m?2 7,400
RAZEM 57,600
220/KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe wraz z drzwiami m?2
d.1.|1029-05
7
(1,4+1,95+1,4+1,95)2,0 m?2 13,400
RAZEM 13,400
1.8 Roboty rozbiérkowe zewnetrzne, zajecie chodnika
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221 Optata za zajecie chodnika wraz z projektem organizacji ruchu kpl.
d.1.|analiza indy-
8|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - czesciowo do odtworzenia m?2
d.1./0807-01
8
140,0 m?2 140,000
38*1,5 m?2 57,000
RAZEM 197,000
1.9 I1zolacja $cian piwnic
223|KNR 4-01 Odkopanie $cian zewnetrznych m3
d.1.|0104-03
9
(38,0+46,5)*1,5"2,0 m3 253,500
RAZEM 253,500
224 KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni $cian m?2
d.1./2611-01
9
(38,0+46,5)*2,0 m?2 169,000
RAZEM 169,000
225/KNR AT-40 |Iniekcja scian zewnetrznych m
d.1.|0204-07
9
38,0+46,5+5,0+7,0+6,3+7,5+4,0+2,0+4,0 m 120,300
RAZEM 120,300
226 KNR 0-23 Gruntowanie podtoza m2
d.1.|2611-02
9
poz.224 m?2 169,000
RAZEM 169,000
227|ZKNR C-1  |Uzupetnienie ubytkéw m?2
d.1./0301-08
9
poz.226 m?2 169,000
RAZEM 169,000
228|ZKNR C-1  |Gruntowanie podtoza na powierzchni pionowej pod izolacje m?2
d.1.|0303-02
9
poz.227 m?2 169,000
RAZEM 169,000
229|ZKNR C-1  |Wykonanie izolacji przeciw wilgoci w gruncie elastycznag grubowarstwows, m?2
d.1./0303-06 dwuskfadnikowa, bitumiczno-kauczukowa masg uszczelniajacg na powierzch-
9 ni pionowej
poz.228 m?2 169,000
RAZEM 169,000
230/KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej - montaz foli kubetkowej z monta- |m?2
d.1./0108-02 zej listwy wentylujaca
9
poz.229 m?2 169,000
RAZEM 169,000
231|KNR 4-01 Zasypanie wykopdw z dostawg gruntu do zasypania wykopow m3
d.1.|0105-02
9
poz.223 m3 253,500
RAZEM 253,500
232|KNR 2-15 Montaz czyszczakoéw zeliwnych kanalizacyjnych szt.
d.1.|0215-03
9
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.10 Elewacja - renowacja
233|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
10
(10,85+3,56+22,98)*3*0,25 m?2 28,043
(10,85+3,56+22,98)*0,5 m?2 18,695
7,5%0,75"3 m?2 16,875
RAZEM 63,613
234|/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
10
(10,85+3,56+22,98)*8,3 m?2 310,337
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RAZEM 310,337
235|KNR 4-01 Odbicie tynkéw gtuchych i odparzonych m?2
d.1./0701-02
10
(10,85+3,56+22,98)*1,2{cokdt} m2 44,868
(10,85+3,56+22,98)*2,2*30%{z boniami} m?2 24,677
((10,85+3,56+22,98)*4,9-((1,2*2+1,85*2)*0,2+(1,3+1,7)*0,2)*14-(10,85+3,56+ |m2 41,711
22,98)*(0,25*2))*30%{bez wystroju}
(((1,2*2+1,85*2)*0,35+(1,3+1,7)*0,4)*14+(10,85+3,56+22,98)*(0,5*2))*30%  |m2 25,224
{opaski, gzymsy}
(18,6"3,8)*30% m?2 21,204
RAZEM 157,684
236/ KNNR-W 3 |Zmywanie powierzchni $cian z uzyciem $rodka dezynfekujgcego m?2
d.1.|1204-06
10|analogia
(10,85+3,56+22,98)*1,2{cokot} m?2 44,868
(10,85+3,56+22,98)*2,2{z boniami} m?2 82,258
((10,85+3,56+22,98)*4,9-((1,2*2+1,85*2)*0,2+(1,3+1,7)*0,2)*14-(10,85+3,56+ |m?2 139,036
22,98)*(0,25*2)){bez wystroju}
(((1,2*2+1,85*2)*0,35+(1,3+1,7)*0,4)*14+(10,85+3,56+22,98)*(0,5*2) ){opaski, |m2 84,080
gzymsy}
(18,63,8) m?2 70,680
RAZEM 420,922
237/KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegty - 2-3 ceg- |msc
d.1.|0315-02 ty
10
15 msc 15,000
RAZEM 15,000
238|KNR 19-01 |Oczyszczenie spoin scian ceglanych na gt. do 2 cm w miejscach tatwo do- m?2
d.1./0641-03 stepnych - pow. ponad 5,0 m2
10
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
239/KNR 19-01 | Spoinowanie murdw z cegty o pow. ponad 2,0 m2 m?2
d.1.|0325-06
10
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
240/ KNR 0-23 Pokrycie miejsc spekanych na podtozu pod tynki m?2
d.1.|2612-06
10
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
241/KNNR-W 3 |Naniesienie srodka wzmacniajgcego podioza m2
d.1.|1204-06
10|analogia
poz.236 m?2 420,922
RAZEM 420,922
242/ TZKNBK VIl | Wykonanie tynkdéw zewnetrznych bez wystroju architektonicznego - odtworze- |m2
d.1.|02-26 nie
10|analogia
((10,85+3,56+22,98)*4,9-((1,2*2+1,85*2)*0,2+(1,3+1,7)*0,2)*14-(10,85+3,56+ |m?2 41,711
22,98)*(0,25*2))*30%{bez wystroju}
(18,6"3,8)*30% m?2 21,204
RAZEM 62,915
243/ KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - system tynkéw dla niskie- |mz2
d.1./0201-03 go stopnia zasolenia
10
(10,85+3,56+22,98)*1,2{cokdt} m?2 44,868
RAZEM 44,868
244/ TZKNBK VIl |Wykonanie tynkdéw zewnetrznych z drobnym wystrojem architektonicznym m?2
d.1.|02-26 (tynk z boniami) wykonanie i odtworzenie <Rx2>
10|analogia
(10,85+3,56+22,98)*2,2*45%{z boniami} m?2 37,016
RAZEM 37,016
245/KNR 19-01 | Zewnetrzne profile ciggnione o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - odtworze- |m
d.1.|0820-04 nie
10
(10,85+3,56+22,98)*2*60%{opaski, gzymsy} m 44,868
RAZEM 44,868
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246 KNR 19-01 |Zewnetrzne profile ciggnione o szerokosci w rozwinieciu do 50 cm - odtworze- |m
d.1./0820-07 + |nie
10|KNR 19-01
0820-08
(((1,2*2+1,85*2)*0,35+(1,3+1,7)"0,4)*14)*30% m 14,007
RAZEM 14,007
247/KNR 19-01 |Zewnetrzne profile ciggnione o szerokosci w rozwinigciu do 65 cm - odtworze- |m
d.1.|0820-07+ nie
10|KNR 19-01
0820-08
(10,85+3,56+22,98)*2*30%{opaski, gzymsy} m 22,434
RAZEM 22,434
248/KNR 0-40 Wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie m?2
d.1./0212-01
10
((10,85+3,56+22,98)*4,9-((1,2*2+1,85*2)*0,2+(1,3+1,7)*0,2)*14-(10,85+3,56+ |m2 139,036
22,98)*(0,25*2)){bez wystroju}
(10,85+3,56+22,98)*1,2{cokét} m2 44,868
(18,6"3,8)*30% m?2 21,204
RAZEM 205,108
249 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg mineralng m?2
d.1./1519-03
10
poz.248 m?2 205,108
RAZEM 205,108
250/ KNR 0-40 Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j - tynki z drobnym wystrojem architekto- |m?2
d.1./0212-01 nicznym - szpachlowanie<Rx3>
10
(10,85+3,56+22,98)*2,2{z boniami} m?2 82,258
RAZEM 82,258
251 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg mineralng - tynki z drobnym wystrojem |m2
d.1./1519-03 architektonicznym<Rx3>
10
poz.250 m2 82,258
RAZEM 82,258
252|KNR 0-40 Wykonanie warstwy nawierzchniowe;j - profile ciggnione - szpachlowanie< m?2
d.1./0212-01 Rx5>
10
(10,85+3,56+22,98)*2*0,25 m?2 18,695
(((1,2*2+1,85*2)*0,35+(1,3+1,7)*0,4)*14)*0,5 m?2 23,345
(10,85+3,56+22,98)*2*0,65 m?2 48,607
RAZEM 90,647
253/ KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg mineralng - profile ciggnione - szpach- |mz2
d.1./1519-03 lowanie<Rx5>
10
poz.252 m2 90,647
RAZEM 90,647
254 Renowacja elementéw sztukaterii - ptaskorzezby w zwiewnczeniach $cian szt.
d.1.|kalk. wtasna
10
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
255 Renowacja elementéw sztukaterii - ptaskorzezby w czesci ptaskiej Scian szt.
d.1.|kalk. wtasna
10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
256 Renowacja elementéw sztukaterii - ptaskorzezby nad oknami szt.
d.1.|kalk. wtasna
10
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
257 Renowacja elementéw sztukaterii - kroksztyny szt.
d.1.|kalk. wtasna
10
20+7 szt. 27,000
RAZEM 27,000
258|KNR 2-02 Obrébki i parapety z blachy tytanowo - cynkowej m2
d.1./0506-01
10
(10,85+3,56+22,98)*3*0,25 m?2 28,043
(10,85+3,56+22,98)*0,5 m?2 18,695
7,5%0,75"3 m?2 16,875
(1,1*2+41,5+1.1*9)°0.5 m2 6,800
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RAZEM 70,413
259 Renowacja schodéw zewnetrznych szt.
d.1.|kalk. wtasna
10
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.11 Elewacja - ocieplenie
260/ KNR 0-23 Gruntowanie podtoza m?2
d.1.|2611-02
11
11,6*9,5+1,0*10,5+1,4*10,5+2,1*10,5+9,85*10,5 m?2 260,875
(5,04+3,91)*11,2 m?2 100,240
1,6%6,5"2 m?2 20,800
5,5%6,5 m?2 35,750
-(1,27*1,97*3+1,0*1,2+0,9*2,0+1,2*2,0+1,0*2,0) m?2 -14,906
-(2,5%2, 5+1 072,5*4) m?2 -16,250
-(1,27*1,97*2+0,94*1,75+0,8*1,58+0,85*2,03+1,0*2,0+1,0*2,0) m?2 -13,638
(1,02, 5*4+2 572,5) m?2 -16,250
-(0,65*0,97*2+1,1*1,47+1,0"2,0+0,65*0,97*3) m?2 -6,770
-(1,0"2,5+2,5*2 5) m?2 -8,750
RAZEM 341,101
261/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1.|2612-09
11
16,3+25,6 m 41,900
RAZEM 41,900
262 KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych gr. 15 cm do $cian m?2
d.1./2612-01
11
11,69,5+1,010,5+1,4*10,5+2,110,5+9,85*10,5 m?2 260,875
(5,04+3,91)*11,2 m?2 100,240
1,6"6,5"2 m?2 20,800
5,5'6,5 m?2 35,750
-(1,2771,97*3+1,0*1,2+0,9*2,0+1,2"2,0+1,0*2,0) m?2 -14,906
-(2,5*2,5+1,0"2,5*4) m?2 -16,250
-(1,27*1,97*2+0,94*1,75+0,8*1,58+0,85*2,03+1,0*2,0+1,0*2,0) m?2 -13,638
-(1,072,5%4+2,5*2,5) m?2 -16,250
-(0,6570,97*2+1,1*1,47+1,0"2,0+0,65"0,97*3) m?2 -6,770
-(1,0*2,5+2,5"2,5) m?2 -8,750
RAZEM 341,101
263/ KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy m?2
d.1.|2612-02
11
((1,27+1,97*2)*3+(1,0+1,2*2)+(0,9+2,0*2)+(1,2+2,0*2)+(1,0+2,0*2))*0,35 m?2 11,946
((1,27+1,97*2)*2+(0,94+1,75"2)+(0,8+1,58*2)+(0,85+2,03*2)+(1,0+2,0"2)+ m?2 11,806
(1,0+2,0*2))*0,35
((0,65+0,97*2)*2+(1,1+1,47*2)+(1,0+2,0"2)+(0,65+0,97*2)*3)*0,35 m?2 7,697
RAZEM 31,449
264 KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt.
d.1.|2612-04 cegly
11
poz.262*5 szt. 1705,505
RAZEM 1705,505
265/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.1.|2612-06
11
poz.262 m?2 341,101
RAZEM 341,101
266 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m?2
d.1.|2612-07
11
poz.263 m?2 31,449
RAZEM 31,449
267 KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08
11
((1,27+1,97*2)*3+(1,0+1,2*2)+(0,9+2,0*2)+(1,2+2,0"2)+(1,0+2,0*2)) m 34,130
((1,27+1,97*2)*2+(0,94+1,75*2)+(0,8+1,58*2)+(0,85+2,03*2)+(1,0+2,0*2) + m 33,730
(1,0+2,0*2))
((0,65+0,97*2)*2+(1,1+1,47*2)+(1,0+2,0*2)+(0,65+0,97*2)*3) m 21,990
10,52 m 21,000
RAZEM 110,850
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268/ KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m?2
d.1./0931-01
11
p0z.265+p0z.266 m?2 372,550
RAZEM 372,550
269/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego m?2
d.1.|0931-02
11
p0z.265-p0z.272 m2 285,751
RAZEM 285,751
270 KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego - o$cieza o m?2
d.1./0931-04 szer. do 30 cm
11
p0z.266 m?2 31,449
RAZEM 31,449
271 Wykonanie warstw posadzkowych tarasu szt.
d.1.|kalk. wtasna
11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
272|/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku elewacyjnego - imitacja beto- |mz2
d.1./0931-02 nu architektonicznego
11
(5,85+4,6)*4,0+(5,42*2)*1,25 m?2 55,350
RAZEM 55,350
273|KNR 2-02 Obraébki i parapety z blachy tytanowo - cynkowej m?2
d.1./0506-01
11
(1,27*3+1,0+0,9+1,2+1,0)*0,5 m?2 3,955
(2,5+1,0*4)*0,25 m?2 1,625
(1,27*2+0,94+0,8+0,85+1+1)*0,5 m?2 3,565
(1,074+2,5)*0,25 m?2 1,625
(0,65*2+1,1+1,0+0,65*3)*0,5 m?2 2,675
(1,0+2,5)*0,25 m?2 0,875
RAZEM 14,320
1.12 Podtoga tarasu
274/ KNR 4-04 Rozebranie balustrad m
d.1./0804-01
12
2,75 m 2,750
RAZEM 2,750
275/KNR 2-02  |Warstwy spadkowa na powierzchni taraséw m2
d.1./1102-01 +
12|KNR 2-02
1106-07 +
KNR 2-02
1102-03
2,75*1,42 m?2 3,905
RAZEM 3,905
276/KNR 2-02 Obraébki i parapety z blachy tytanowo - cynkowej m?2
d.1./0506-01
12
(2,75+1,45*2)*0,33 m2 1,865
2,75*0,25 m?2 0,688
RAZEM 2,553
277/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniaja- |m?2
d.1.|0125-04 cej
12
poz.275 m2 3,905
RAZEM 3,905
278/KNR 0-12II |Posadzki ptytkowe uktadane na klej wraz z cokolikami m?2
d.1./1118-07 +
12|KNR 0-12lI
1120-06
poz.277 m?2 3,905
RAZEM 3,905
279/KNR 2-02 Balustrady tarasowe m
d.1./1207-01
12
poz.274 m 2,750
RAZEM 2,750
1.13 Utwardzenia, nawierzchnie
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280|KNR 2-31 tawa pod obrzeza i krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
13
(2,0+5,25+0,8)*0,3*0,3 m3 0,725
(3,21*2+0,4)*0,3*0,3 m3 0,614
(1,55+2,15+4,26)*0,3*0,5 m3 1,194
RAZEM 2,533
281|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm m
d.1./0407-01
13
(2,0+5,25+0,8) m 8,050
RAZEM 8,050
282|KNR 2-31 Palisada betonowa schodéw i podjazdu dla niepetnosprawnych m
d.1.|0403-05
13
(3,21*2+0,4) m 6,820
(1,55+2,15+4,26) m 7,960
RAZEM 14,780
283|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - nawierzchnia podjazdu, schodéw oraz podwdrka
13
22,6+15,8 m?2 38,400
RAZEM 38,400
284 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni po rozbiérkach
13
140,0 m?2 140,000
38*1,5 m?2 57,000
-(22,6+15,8+24,5+13,2) m?2 -76,100
RAZEM 120,900
285/KNR 2-02 Balustrady podjazdu dla niepetnosprawnych i schodéw wejsciowych m
d.1./1207-01
13
4,9*2+2,15+1,6+1,0 m 14,550
RAZEM 14,550
2 ROBOTY SANITARNE
2.1 BRANZA SANITARNA - Roboty gazowe
286/ KNR 0-35 Kotly grzewcze gazowe wiszgce jednofunkcyjne o mocy do 40 kW wraz z au- |kpl.
d.2./0223-02 tomatyka
1|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
287|KNR 0-35 Grupa pompowa obiegu c.o szt.
d.2./0208-01
1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
288 Przewo6d koncentryczno spalinowy szt.
d.2.|kalk. wtasna
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
289/KNR 0-35 |Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojgce, wspotpracujace z kotta- | kpl.
d.2.|0121-02 mi grzewczymi, montowane przy pomocy gotowych zestawodw przytgczenio-
1|analogia wych; poj. do 150 dm3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
290/ KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 18 dm3 szt.
d.2.|0221-04
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
291|KNR 0-35 Naczynia wzbiorcze przeponowe o poj. catkowitej do 12 dm3 szt.
d.2.|0221-03
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
292/KNR 0-35 |Zawory bezpieczenstwa 3 bar szt.
d.2.|0216-05
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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293/KNR 0-35 | Zawory bezpieczenstwa 6 bar szt.
d.2.|0216-05
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
294 KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o $r.  |m
d.2./0304-06 nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
16,72 m 16,720
RAZEM 16,720
295/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m?2
d.2.|0105-04
1
poz.294%((3,14*0,5*0,5)/4) m?2 3,28130
RAZEM 3,28130
296 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystos- |mz2
d.2./0103-04 ci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
1 B
pC))Z.295 m?2 3,281
RAZEM 3,281
297/KNR 7-12 Malowanie pedzelm rurociggéw farbg ftalowg do grutnowania przeciwrdzewna |m2
d.2./0201-04 miniowa 60%
1|analogia Krotnosé = 2
p0z.295 m?2 3,281
RAZEM 3,281
298/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocig- |m2
d.2./0210-04 géw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
1
p0z.295 m?2 3,281
RAZEM 3,281
299 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. 50 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.2.|0313-06
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300/ KNR-W 2-15 |Odwadniacze gazowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.|0310-05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
301 KNR-W 2-15 | Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed |100 m
d.2./0307-02 gazomierzem w budynkach mieszkalnych - Srednica rurociggu do 65 mm
1
(p0z.294)/100 100 m 0,1672
RAZEM 0,1672
302 KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. o 2 osobach obstugi szt.
d.2.|0529-02
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Branza sanitarna - Instalacja C.O
2.2 Roboty instalacyjne
1
303|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- | szt.
d.2.|0208-04 go o grubosci do 40 cm
21
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
304 KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
21
p0z.303 szt. 28,000
RAZEM 28,000
305/KNR-W 2-18 | Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem szczeliwem elastycznym m
d.2.|0408-01
2.1|analogia
p0z.303*0,3 m 8,400
RAZEM 8,400
306 KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 28 mm o potgczeniach |m
d.2.|0402-03 zaprasowanych na scianach w budynkach
2.1|analogia
15,42+3*2+10,38"2+2*3+6,81*2+2*3+3"2+19,72*2+6*2 m 140,620
RAZEM 140,620
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307 KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej do 22 mm o potgcze- m
d.2.|0402-02 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
2.1|analogia
8,84*2+11,35"2+3,48*2+2*3 m 53,340
RAZEM 53,340
308/ KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej do 18 mm o potgcze- m
d.2.|0402-02 niach zaprasowanych na $cianach w budynkach
2.1|analogia
8,83"2+2,1*2+7,21*2+13,74*2+9,93*2+5,4*2+8*2+2*5 m 120,420
RAZEM 120,420
309 KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.noinalnej do 15 mm o potaczeniach |m
d.2.|0402-01 zaprasowanych na scianach w budynkach
2.1|analogia
15*2+5,38"2+23*2+10*2+2,83*2+54*0,5*2 m 166,420
RAZEM 166,420
310/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.30 mm (S) m
d.2.|0103-15
2.1|analogia
p0z.306 m 140,620
RAZEM 140,620
311/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.22 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.25 mm (S) m
d.2.|0103-15
2.1|analogia
p0z.307 m 53,340
RAZEM 53,340
312/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.18 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.20 mm (S) m
d.2.|0103-15
2.1|analogia
p0z.308 m 120,420
RAZEM 120,420
313|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.20 mm (S) m
d.2.|0103-15
2.1|analogia
p0z.309 m 166,420
RAZEM 166,420
314 /KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.2.|0418-07 mm
21
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
315/KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm szt.
d.2.|0425-02
21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
316/ KNR-W 2-15 | Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminio- kpl.
d.2.]0427-01 wych,ptytowych o potgczeniu na gwint wraz z zaworem odcinajgcym
21
p0z.314+p0z.315 kpl. 54,000
RAZEM 54,000
317|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulaciji proste lub katowe z | kpl.
d.2./0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
21
poz.316 kpl. 54,000
RAZEM 54,000
318/KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |urzadz.
d.2.|0406-01 mieszkalnych (robocizna)
21
poz.316 urzadz. 54,000
RAZEM 54,000
319/KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) |urz.
d.2.|0436-01
21
poz.318 urz. 54,000
RAZEM 54,000
2.2, Demontaze
2
320 KNR-W 4-02 |Demontaz kpl
d.2.|0121-04
2.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Branza sanitarna - instalacja C.W.U
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2.3. Prace instalacyjne
1
321 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- | szt.
d.2./0208-04 go o grubosci do 40 cm
3.1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
322 KNR-W 4-01 | Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
3.1
poz.321 szt. 16,000
RAZEM 16,000
323|KNR-W 2-18 | Tuleje ochrone z PVC z uszczelnieniem szczeliwem elastycznym m
d.2./0408-01
3.1|analogia
0,12 m 0,120
RAZEM 0,120
324 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 16 mm o po- |m
d.2./0112-01 taczeniach zaprasowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.1|analogia
23,71+14,55+4,32+5*3+4+3,56+2*3+9,23+1,7+2*2+7,65*3+3,81+5,53*2+42 |m 125,890
RAZEM 125,890
325 /KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20 mm o po- |m
d.2./0112-01 taczeniach zaprasowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.1|analogia
4,32+2+3,56+3,88*2+1,7+2,7*3,81+2 m 31,627
RAZEM 31,627
326 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.2./0112-02 taczeniach zaprasowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.1|analogia
14,55+3+3,56+9,95+1,7+3 m 35,760
RAZEM 35,760
327 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 32 mm o po- |m
d.2./0112-03 taczeniach zaprasowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3.1|analogia
23,71*2*1,1+3"2+14,55+4,32 m 77,032
RAZEM 77,032
328 KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 40 mm o po- |m
d.2./0112-04 taczeniach zaprasowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3.1
4+3 m 7,000
RAZEM 7,000
329/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.20 mm (S) m
d.2.|0103-16
3.1|analogia
poz.324 m 125,890
RAZEM 125,890
330/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.25 mm (S) m
d.2.|0103-16
3.1|analogia
po0z.326 m 35,760
RAZEM 35,760
331|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami termoizolacyjnymi gr.30 mm (S) m
d.2.|0103-16
3.1|analogia
p0z.327 m 77,032
RAZEM 77,032
332|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2./0132-02 nych o $r. nominalnej 20 mm
3.1
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
333|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2.|0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o
3.1 $r. zewnetrznej 20 mm
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
334 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-02
3.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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335/KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe dla niepetnosprawnych szt.
d.2.|0137-02
3.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
336/ KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2.|0137-09
3.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
337|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.2./0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm
3.1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
338/ KNR-W 2-15 | Zawory anrtyskazeniowy szt.
d.2.|0134-10
3.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
339/ KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2./0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
3.1
p02.324+p0z.326+p02.327+p0z.328 m 245,682
RAZEM 245,682
340 KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.|0128-02
3.1
poz.339 m 245,682
RAZEM 245,682
2.3. Demontaze
2
341 KNR-W 4-02 |Demontaz kpl
d.2.|0121-04
3.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA SANITARNA
2.4. Roboty instalacyjne
1
342|KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2.|0203-04 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.1
16+6 m 22,000
RAZEM 22,000
343|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wew- m
d.2./0203-03 natrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.1
21+18+12+2+3+3+1+8 m 68,000
RAZEM 68,000
344 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
4.1
9+3+21 m 33,000
RAZEM 33,000
345/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |pode;j.
d.2./0211-03 niach wciskowych
4.1
7 podej. 7,000
RAZEM 7,000
346/ KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potagcze-  |pode;j.
d.2./0211-01 niach wciskowych
4.1
20 podej. 20,000
RAZEM 20,000
347 /KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.2./0230-01
4.1
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
348/ KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.2.|0232-02
4.1
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
349|/KNR-W 2-15 |Umywalki dla niepetnosprawnych kpl.
d.2.|/0230-01
4.1|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
350 KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt.
d.2.|0229-05
4.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
351 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2./0233-03
4.1
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
352 KNR-W 2-15 |Ustepy dla niepetnosprawnych kpl.
d.2./0233-03
4.1|analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
353 KNR-W 2-15 | Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2.|0234-02
4.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
354 KNR-W 2-15 | Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.2./0216-01
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
355/KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.|0222-02
4.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
356 KNR-W 2-15 |Kominek wentylacyjny z PVC o potaczeniu weciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
4.1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
357|KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o sr. 110 mm szt.
d.2.|0213-05
4.1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2.4, Demontaze
2
358 KNR-W 4-02 | Demontaz kpl
d.2.|0121-04
4.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.5 BRANZA SANITARNA - INSTALACJA KLIMATYZACYJNA | WENTYLACYJNA
2.5. BRANZA SANITARNA - INSTALACJA WENTYLACYJNA
1
359 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 ér. do 200 mm - |m2
d.2./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
5.1
35,69 m2 35,690
RAZEM 35,690
360 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.do 315 mm - m?2
d.2./0113-08 udziat ksztattek do 35 %
5.1
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
361 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2./0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
5.1
70,7 m?2 70,700
RAZEM 70,700
362 KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.2.|0131-03 do 315 mm
5.1
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27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
363|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 4000 mm szt.
d.2.|0154-05
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
364 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o ér. do 160 mm szt.
d.2.|/0140-01
5.1
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
365 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 280 mm szt.
d.2.|0140-02
5.1
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
366/ KNR-W 2-17 | CENTRALA WENTYLACYJNA NW1 szt.
d.2.|/0322-01
5.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
367 KNR-W 2-17 |CENTRALA WENTYLACYJNA NW2 szt.
d.2.|/0322-01
5.1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.6 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.6. Roboty ziemne
1
368/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0119-03
6.1
poz.378/1000 km 0,035
RAZEM 0,035
369 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.2./0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
6.1
poz.378*1,2*1,4 m3 58,800
RAZEM 58,800
370 KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi m?2
d.2./0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
6.1 m; grunt kat. I-IV
poz.378*2*2 m?2 140,000
RAZEM 140,000
371 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm ms3
d.2.|1411-02
6.1
poz.378%0,15*1,2 m3 6,300
RAZEM 6,300
372/KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 30 cm, ponad wierzch rury ms3
d.2.|1411-04
6.1
poz.378*1,2*0,5-((3,14*0,2*0,2)/4) m3 20,969
RAZEM 20,969
373|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiekto- |m3
d.2./0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
6.1 luznym 25 cm) - kat.gr. [lI-1V
(p0z.369-p0z.371-p0z.372) m3 31,531
RAZEM 31,531
374 Zakup pospotki m3
d.2.|kalk. wtasna
6.1
poz.373*0,2 m3 6,306
RAZEM 6,306
375/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
6.1 sam.samowytad.
(p0z.369)*0,2+p0z.371+p0z.372 m3 39,029
RAZEM 39,029
376/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - 80%
6.1 Krotnosé = 9
poz.375 m3 39,029
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RAZEM 39,029
377 Koszt utylizacji ziemi z wykopéw m3
d.2.|wycena indy-
6.1|widualna
p0z.376 m3 39,029
RAZEM 39,029
2.6. Roboty montazowe
2
378/KNNR 4 Kanaty z rur PVC litych klasy S tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
6.2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
379/KNNR 4 Studnie rewizyjne z elem. zelbetowych o $r.1000 mm, w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebok. do 1,5 m z wtazem zeliwnym D400
6.2
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
380 KNR-W 2-18 | Wtaczenie kanatu do istniejacej studni szt.
d.2.|0527-02
6.2|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
381 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
6.2
poz.378/100 odc. -1 0,350
proéb.
RAZEM 0,350
3 ROBOTY ELEKTRYCZNE
3.1 Roboty demontazowe
382 Demontaz instalacji elektrycznej kpl.
d.3.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Zasilanie
383/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.3.|0715-03 dach z mocowaniem
2 YKXS 4x35
40,0 m 40,000
RAZEM 40,000
384 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 35 mm2 na  |szt.
d.3./0726-02 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
385/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 35 mm2 pod zacis- |szt.zyt
d.3.|1203-05 ki lub bolce
2
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
3.3 Rozdzielnie
386/ KNNR 5 Rozdzielnica TG szt.
d.3.|0405-09
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
387/KNNR 5 Rozdzielnica TB1 szt.
d.3.|0405-09
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
388/ KNNR 5 Rozdzielnica TB2 szt.
d.3.|0405-09
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3.4 Trasy kablowe
389/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.3.|1201-05
4
poz.390*2 szt. 150,000
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RAZEM 150,000
390 KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykrecanie do goto- |szt.
d.3./1104-06 wego podfoza na stropie (2 mocowania)
4
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
391 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.3./1105-07 Korytko kablowe 100x42
4
150,0 m 150,000
RAZEM 150,000
3.5 Okablowanie
392/ KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
5 HDGs 2x1,5
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
393/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3./0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
5 YDY 3x1,5
1950,0 m 1950,000
RAZEM 1 950,000
394 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w |m
d.3./0205-02 gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
5 YDY 3x2,5
1400,0 m 1400,000
RAZEM 1 400,000
395/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3./0205-03 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
5 YDY 5x2,5
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
396 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3./0205-03 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
5 YDY 5x4
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
397/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3./0205-03 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
5 YDY 5x10
60,0 m 60,000
RAZEM 60,000
3.6 Osprzet elektroinstalacyjny
398/ KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
6
p0z.399+p0z.400*2 szt. 251,000
RAZEM 251,000
399/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-01
6
p0z.401+p0z.402+p02.403+p0z.404+p0z.405+p0z.406 szt. 65,000
RAZEM 65,000
400(KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm szt.
d.3.|0302-02
6
p0z.407+p0z.408 szt. 93,000
RAZEM 93,000
401|KNNR 5 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.|0306-02
6
1+246 szt. 9,000
RAZEM 9,000
402|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3./0306-03
6
8+9+1 szt. 18,000
RAZEM 18,000
403|KNNR 5 taczniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.|0306-04
6
442 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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404KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.3./0307-01
6
6+5 szt. 11,000
RAZEM 11,000
405/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
6 do 2.5 mm2
5+4+10 szt. 19,000
RAZEM 19,000
406 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-|szt.
d.3./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
6 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
407|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-03 nowe przelotowe podwojne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do
6 2.5 mm2
17+38+7 szt. 62,000
RAZEM 62,000
408/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-|szt.
d.3./0308-05 gunowe podwéjne przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
6 déw do 2.5 mm2
27+4 szt. 31,000
RAZEM 31,000
409/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-bie-|szt.
d.3./0308-06 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
6 mm2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
410/KNNR 5 Czujnik ruchu szt.
d.3./0406-01
6
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
411|KNNR 5 Przycisk ppoz szt.
d.3./0406-01
6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.7 Oprawy
412|KNNR 5 Oprawa oswietlenia A kpl.
d.3.|0502-04
7
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
413|KNNR 5 Oprawa oswietlenia AW kpl.
d.3.|0502-04
7
39 kpl. 39,000
RAZEM 39,000
414/KNNR 5 Oprawa oswietlenia B kpl.
d.3.|0502-04
7
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
415|KNNR 5 Oprawa oswietlenia C kpl.
d.3.|0502-04
7
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
416|KNNR 5 Oprawa oswietlenia D kpl.
d.3.|0502-04
7
48 kpl. 48,000
RAZEM 48,000
417|KNNR 5 Oprawa oswietlenia E1 kpl.
d.3.|0502-04
7
13 kpl. 13,000
RAZEM 13,000
418/KNNR 5 Oprawa oswietlenia E2 kpl.
d.3.|0502-04
7
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17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
419|KNNR 5 Oprawa os$wietlenia F1 kpl.
d.3.|0502-04
7
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
420(KNNR 5 Oprawa os$wietlenia F2 kpl.
d.3.|0502-04
7
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
421|KNNR 5 Oprawa o$wietlenia EW1 kpl.
d.3.|0502-04
7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
422|KNNR 5 Oprawa os$wietlenia EW1 outdoor kpl.
d.3.|0502-04
7
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
423|KNNR 5 Oprawa oswietlenia EW2 kpl.
d.3.|0502-04
7
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
3.8 Pomiary
424/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3./1301-01
8
36+26+16 pomiar 78,000
RAZEM 78,000
425/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.|1301-02
8
5+2 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
426 KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-01 pierwszy)
8
1+1+1 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
427/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-02 stepny pomiar)
8
35+25+15 pomiar 75,000
RAZEM 75,000
428/ KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-03 pierwszy)
8
1+1 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
429|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-04 stepny pomiar)
8
4+1 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
430(KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3.|1302-03
8
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
431|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-05
8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
432|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3.|1304-06
8
206 szt. 206,000
RAZEM 206,000
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433|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.3./1305-01
8
1 préb. 1,000
RAZEM 1,000
434/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3./1305-02
8
206 préb. 206,000
RAZEM 206,000
435/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 p6l |szt
d.3./1301-01
8
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
3.9 Instalacja komputerowa
436|KNR AT-14 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg kpl.
d.3./0110-13
9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
437|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.3./0110-04
9
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
438/KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.3./0108-01
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
439/KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP szt.
d.3./0105-01
9
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
440/KNR AT-14 |Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel |m
d.3./0102-01 miedziany
9
500,0 m 500,000
RAZEM 500,000
441|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce- |szt.
d.3./0301-11 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
9
p0z.442+p0z.443*2 szt. 13,000
RAZEM 13,000
442|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-01
9
poz.444 szt. 11,000
RAZEM 11,000
443/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe podwojne o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-02
9
poz.445 szt. 1,000
RAZEM 1,000
444/KNNR 5 Gniazdo RJ45 szt.
d.3./0308-02
9
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
445/KNNR 5 Gniazdo 2xRJ45 szt.
d.3./0308-03
9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
446/KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.3./0111-01
9
13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000

-39 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 43786




