PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZDU
NA DZIALKI ZABUDOWANE
SKALA 1:10

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BET. KOLOR GRAFIT grub. 8cm

PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA - grub. 3cm

PODBUDOWA Z BETONU C 12/15 grub. 15cm

WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU grub. 10 cm

SPROFILOWANE ZAGESZCZONE PODELOZE GRUNTOWE

O WSKAZNIKU ZAGESZCZ. Js >0.98
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SZCZEGOL "B"

LAWA Z OPOREM

O F=0.06m?

Z BETONU C10/12

SZCZEGOL "B"
SKALA 1:10

OBRZEZE BETONOWE 8x30cm

KRAWEZNIK NAJAZDOWY PODSYPKA CEMENT.-PIASKOWA
WYKONANY JAKO WTOPIONY tAWA Z OPOREM - BETON C10/12 o F =0.04m?/m
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/ LAWA Z OPOREM O F=0.08mm Inwestycja: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 190525C SYKULA - DOBRA WOLA
— w m. GROBCE - dt. 995m; - od Km 0+825 do Km 1+820
z beton C12/15
- GMINA WLOCLAWEK
Inwestor: GMINA Wt OCLAWEK
ul. KROLEWIECKA 7
Nazwa rys: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
INDYWIDUALNEGO
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