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	OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO URZĄDZENIA
Należy wskazać wszystkie elementy składowe oferowanego urządzenia w odniesieniu do kolumny z lewej strony

	Komora winna umożliwiać przeprowadzenie testów starzeniowych zgodnie z wieloma normami, między innymi: ISO 105 B02, ISO 4892-2
	

	Komora wyposażona w min. 3 lampy ksenonowe  zamontowane nad badanymi próbkami
Moc lampy ksenonowej min. 1800W (1szt.)
	

	Wymiary zewnętrzne komory:

	Szerokość: min 914 mm +/- 50mm
	

	wysokość: min 1830 mm +/- 50 mm
	

	głębokość: min 990 mm +/- 50 mm
	

	Wymiary przestrzeni naświetlania próbek:

	szerokość: min 72 cm; +/- 5 cm
	

	głębokość: min 45 cm;+/- 5 cm
	

	komora testowa winna mieścić się poprzez standardowe drzwi
	

	Interfejs Ethernet oraz USB – wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym transfer wyników testu do zewnętrznego komputera;
	

	Montaż próbek:

	płaska, duża przestrzeń do montażu próbek, winna umożliwiać montaż dużej ilości badanych elementów (np.: 51 próbek o wymiarach 51 x 102 mm), oraz umożliwiać badanie próbek trójwymiarowych;
	

	montaż próbek winien odbywać się w bardzo prosty i szybki sposób m.in. poprzez wysuwany, płaski stół testowy;
	

	Automatyczna kontrola natężenia promieniowania:

	kontrola natężenia promieniowania winna odbywać się automatycznie poprzez system stale monitorujący i kontrolujący prace lamp w celu zapewnienia precyzyjnego naświetlania próbek, powtarzalności i dużej wiarygodności testów;
	

	Kontrola natężenia promieniowania winna być możliwa w co najmniej trzech opcjach (punkty kontrolne): 340nm, 420nm, TUV (300-400nm); wymagane dostarczenie detektorów TUV (300-400nm) oraz 340nm  
	

	Natrysk próbek winien być:

	realizowany z co najmniej dwóch dysz natryskowych ulokowanych w górnej części przestrzeni testowej;
możliwość prowadzenia badań z natryskiem oraz w funkcji kondensacji
	

	możliwość realizacji natrysku z naświetlaniem lub bez;
	

	Zakres promieniowania:

	przy zastosowaniu czujnika promieniowania TUV o zakresie 300-400nm: 20-75 (20-125) [W/m2];
	

	przy zastosowaniu czujnika promieniowania o punkcie kontroli 340nm: 0,25-0,68 (0,25-1,1) [W/m2]; 
	

	przy zastosowaniu czujnika promieniowania o punkcie kontroli 420nm: 0,45-1,50 (0,45-2,4) [W/m2]; 
	

	Pomiar i kontrola temperatury – poprzez precyzyjny czujnik temperatury czarnego wzorca BST; oraz czujnika BPT zgodnego z wymogami normy do badań ISO 4892 -2; 
	

	Zamontowanie czujnika temperatury czarnego wzorca zgodnie ze standardami ISO;
	

	Szeroki zakres temperatury czarnego wzorca BST: 50-120 [º C] – pozwalający na większy zakres pracy; Dla cyklu ze światłem;
	

	Kontrola wilgotności względnej w zakresie co najmniej: 20-95%
	

	Początkowy punkt odcięcia winien być na charakterystyce spektralnej – zgodny z naturalnym światłem słonecznym;
	

	Okresowa kalibracja:

	wykonywana automatycznie w szybki i prosty sposób, bez konieczności manualnego wprowadzania wartości kalibrowanych –radiometr i termometr kalibracyjny winny stanowić wyposażenie zestawu;
	

	Filtry optyczne i lampy
	

	Niskie koszty eksploatacyjne związane z wymianą lamp i filtrów – niski koszt lamp i zerowy koszt wymiany filtru optycznego
	

	System chłodzenia filtrów powietrzem, winien nie wymagać wykorzystywania wody ;
	

	Lampy i filtry optyczne winny być  proste w instalacji;
	

	Obsługa komory testowej – prosta konstrukcja winna umożliwiać łatwą samodzielną obsługę bez konieczności korzystania z usług serwisowych;
	

	Zestaw 3 filtrów symulujących warunki zewnętrzne
Zestaw 3 filtrów symulujących warunki wewnętrzne (za szybą okienną)  
Zestaw 3 filtrów dedykowanych do przeprowadzenia testów zgodnie z ISO 105 B02.
	

	Dedykowany system recyrkulacji wody 
System zamkniętego obiegu wody (recyrkulacji) dla cyklu z natryskiem
	

	Kontrola natężenia promieniowania w zakresie 20-125 W/m 2 dla czujnika TUV (300-400nm),
dodatkowo wymagany czujnik do kontroli natężenia promieniowania w punkcie 340nm
	

	Kontrola temperatury powietrza w komorze w zakresie:
-Dla cyklu z naświetlaniem 35-65°C
-Dla cyklu bez naświetlania 25-50°C
	

	Termometry kalibracyjne do kalibracji czarnego wzorca BST/IBP oraz BP/BPT
	

	Co najmniej 5 letnia gwarancja dostępności części zamiennych w tym lamp
	






