Strona tytutowa projektu zagospodarowania terenu
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat:

Remont budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. Sw.
Barbary w Sosnowcu w zakresie wymiany dziewieciu dzwigéw osobowych
oraz jednego dzwigu osobowo towarowego

Nazwa zadania:

Kompleksowa modernizacja szyboéw windowych w Wojewodzkim Szpitali
Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

SP ZOZ Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5

Inwestor: im. $w. Barbary w Sosnowcu

pl. Medykéw 1

41-200 Sosnowiec

dziatka nr 7416 obr. 6 Sosnowiec, pl. Medykéw 1, 41-200 Sosnowiec
Adres: numer identyfikacyjny dziatki:

247501 1.0009.7416
Kategoria: Kategoria X - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
Data: 6.02.2023 .
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. Arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. Bez ograniczen, nr 128-Km/74

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94
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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPDOAROWANIA TERENU

I. Dokumenty dotaczone do projektu zagospodarowania terenu

1.

2.

3.

Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnient budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego

II. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Istniejgcy stanu zagospodarowania terenu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Zestawienie powierzchni.

Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia).

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Uwagi koncowe.

II1. Cze$c rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Plan sytuacyjny rys. Z-1
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdézn. zm.) niniejszym oswiadczamy, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu jest zgodny z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzyc.

Dotyczy:

Temat: Remont budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. Sw.
Barbary w Sosnowcu w zakresie wymiany dziewieciu dzwigéw osobowych
oraz jednego dzwigu osobowo towarowego

Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja szyboéw windowych w Wojewodzkim Szpitali
Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

SP ZOZ Wojewddzki Szpital Specjalistyczny nr 5
Inwestor: im. $w. Barbary w Sosnowcu

pl. Medykéw 1

41-200 Sosnowiec

dziatka nr 7416 obr. 6 Sosnowiec, pl. Medykéw 1, 41-200 Sosnowiec

Adres:
numer identyfikacyjny dziatki:
247501 1.0009.7416
Kategoria: Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
Data: 6.02.2023 .
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka

PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

mgr inz. arch. Marek Mitek

SPRAWDZAJACY upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94
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Il. CZESC OPISOWA (projekt zagospodarowania terenu)
e PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont budynku Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr. 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu w zakresie wymiany dziewieciu dzwigow
osobowych oraz jednego dzwigu osobowo towarowego

e ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1 LOKALIZACJA

Projektowane zamierzenie inwestycyjne znajduje si¢ W miejscowosci Sosnowiec w wojewodztwie
$laskim, na dzialce nr 7416 obr. 6 Sosnowiec, pl. Medykow 1. Na przedmiotowej dziatce
Zlokalizowany jest kompleks budynkow Szpitala Specjalistycznego nr 5.

2.2 ISTNIEJACA ZABUDOWA

Na przedmiotowej dzialce zlokalizowany jest kompleks budynkow Szpitala Specjalistycznego nr 5
wraz z parkingami, drogami wewnetrznymi i niezbedna do prawidlowego funkcjonowania obiektu
infrastruktura.

2.3 ADAPTACJE/ROZBIORKI
Nie dotyczy — przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne ogranicza si¢ jedynie do wykonywania robot
budowlanych wewnatrz budynku.

2.4 RZEZBATERENU
Teren dziatki objetej opracowaniem jest terenem ptaskim, lekko opadajacym w kierunku potudniowy,.
Niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie zmienia rzezby terenu.

2.5 ISTNIEJACA ZIELEN
Na przedmiotowym terenie nie wystepuje kolidujaca z projektowang inwestycja zielen wysoka.

2.6 ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne posiada dostep do sieci infrastruktury technicznej

przebiegajacej na terenie oraz w sgsiedztwie inwestycji.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

3.1 USYTUOWANIE, UKLAD FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY
Nie dotyczy — przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w zagospodarowanie
terenu.

3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY - SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Przedmiotowy obiekt bedzie potaczony z droga publiczng w sposob dotychczasowy, poprzez
istniejace zjazdy z drogi publicznej — pl. Medykow.

3.3. PROJEKTOWANA ZIELEN
Nie dotyczy — przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w zagospodarowanie
terenu.

3.4. NAWIERZCHNIE

Nie dotyczy — przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w zagospodarowanie
terenu.
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3.5 URZADZENIA BUDOWLANE, PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN
UZBROJENIA TERENU, SPOSOB ODPROWADZENIA LUB OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Przedmiotowa inwestycja nie zaktada zmiana w zakresie zasilania budynku w media.

3.6 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie zmienia charakterystycznych parametréw

budynku, ani sposobu jego uzytkowania. Projektuje si¢ jedynie remont dzwigéw osobowych i

osobowo-towarowego, wraz z niezbednymi pracami wykonczeniowymi z tym zwigzanymi.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 Ustawy prawo budowlane przedmiotowa inwestycje
kwalifikuje si¢ jako remont obiektéw budowlanych. W zwiazku z tym, ze remont nie dotyczy
przegrod zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych budynku przedmiotowe prace budowlane
nie wymagaja decyzji pozwolenia na budowe ani zgloszenia.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - BILANS TERENU
Nie dotyczy — bilans terenu pozostaje bez zmian

5. INFORMACJE I DANE (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

51 UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PLANU MIEJSCOWEGO/WARUNKOW
ZABUDOWY

Nie dotyczy — przedmiotowa inwestycja, polegajaca na remoncie urzadzen budowlanych, jakimi sa
dzwigi osobowe oraz dzwig osobowo-towarowy, nie wymagaja sprawdzenia zgodnosci z miejscowym
planem zagospodarowania/decyzja wzizt.

5.2 OCHRONA ZABYTKOW
Dziatka objeta inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkoéw i nie jest ujeta w gminnej ewidencji
zabytkow.

5.3 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy — przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkow posadowienia budynku.

5.4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Stwierdza sie brak negatywnego wplywu na $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie

stanowita zagrozenia dla §rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow, sasiednich dziatek ani
0sob trzecich.

Teren inwestycji nie lezy na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktorych mowa
w art. 6 ust.l pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub
otulinach form ochrony przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust.1 pkt.1-3 tej ustawy.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, okreslonych w rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.z2019r.p0z.1839).

5.5 ODPROWADZENIE SCIEKOW
W sposob dotychczasowy, do sieci kanalizacji sanitarnej.

5.6 ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
W sposob dotychczasowy, do sieci kanalizacji opadowe;j.
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5.7 MASY ZIEMNE - ZAGOSPODAROWANIE ZIEMI Z WYKOPOW
Nie dotyczy — realizacja inwestycji nie wymaga prowadzenia prac ziemnych.

5.8 GROMADZENIE | WYWOZ ODPADOW

Odpady, ktore moga powsta¢ podczas uzytkowania zrealizowanej inwestycji to glownie odpady
komunalne. W ramach przedmiotowej inwestycji odpady niebezpieczne nie bedg generowane. Odpady
beda magazynowane w dedykowanych poszczegdlnym rodzajom szczelnych pojemnikach
metalowych lub plastikowych, w wyodrebnionym miejscu (istniejace miejsce gromadzenia odpadoéw)
Odpady bedg gromadzone zg. z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (z pdz. zm.) oraz
Ustawg z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (z p6z. zm.).
Gromadzenie odpadéw bedzie odbywaé si¢ w zakresie prawidtowej organizacji selektywnej zbiorki i
odbioru odpadow zg. z Uchwalg Rady Miasta Sosnowiec dot. gospodarowania odpadami.
Gromadzone beda w szczelnych pojemnikach, segregowane. Nastgpnie W systemie zorganizowanym
pod nadzorem Gminy odpady odbierane bedg przez odbiorce zgodnie z Planem Gospodarki
Odpadami.

5.9 NATURA 2000
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjno-budowlane nie lezy na terenie obszaru Natura 2000.

Ze wzgledu na skalg przedsiewzigcia oraz jego lokalizacje nie przewiduje si¢ negatywnego
wptywu obszary Natura 2000

6. OCHRONA P. POZ.

6.1 Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy ok. 17370 m?
'Wysokos¢ obiektu budowlanego 52,13 m
llos¢ kondygnacji 15

6.2 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Obiekt budowlany peni funkcj¢ szpitala. Zaliczany jest do strefy zagrozenia ludzi ZL 1l oraz
PM w czesci piwnic i na kondygnacjach technicznych.

6.3 Klasa odpornos$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopnien rozprzestrzeniania ognia
przez $ciany zewnetrzne i dachy

Obiekt budowlany zostat zaklasyfikowany do klasy ,,B” odpornosci pozarowej zg. z §212
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nie dotyczy — przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne realizowane begdzie wewnatrz
budynku, zatem w oczywisty sposob oddzialywanie inwestycji begdzie ograniczac¢ si¢ do
dzialki, na ktdrej zostalo zaprojektowane.

9. UWAGI KONCOWE
Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Realizacje prowadzic¢

zg. ze sztukg budowalng. Przedmiotowy projekt jest projektem budowlanym, przed
przystapieniem do realizacji inwestycji zaleca si¢ wykonanie projektu wykonawczego. Na
etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ na budowie staly nadzor geodezyjny oraz
geologiczny. Przed rozpoczgciem robdt zweryfikowaé rzedne podane na mapie
wysokosciowej. Grunt pod fundamenty podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa, w
przypadku gruntow odbiegajacych parametrami od tych =zatozonych w projekcie
skontaktowac si¢ z projektantem konstrukcji.

Projektant:
mgr inz. Arch. Marek Golonka
upr. 128-Km/74

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. nr 1296/94
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Strona tytutowa projektu architektoniczno-budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat:

Remont budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. Sw.
Barbary w Sosnowcu w zakresie wymiany dziewieciu dzwigéw osobowych
oraz jednego dzwigu osobowo towarowego

Nazwa zadania:

Kompleksowa modernizacja szyboéw windowych w Wojewodzkim Szpitali
Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

SP ZOZ Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5

Inwestor: im. $w. Barbary w Sosnowcu

pl. Medykéw 1

41-200 Sosnowiec

dziatka nr 7416 obr. 6 Sosnowiec, pl. Medykéw 1, 41-200 Sosnowiec
Adres: numer identyfikacyjny dziatki:

247501 1.0009.7416
Kategoria: Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
Data: 6.02.2023 .
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
I. Dokumenty dotaczone do projektu architektoniczno-budowlanego

4,

5.

6.

Oswiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci.

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do
wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.

II. Czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (jezeli zostaty wydane).

Uwagi koncowe
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III. Cze$C rysunkowa
1. Windy w trzonie windowym — rzut piwnic
2. Windy w trzonie windowym — rzut parteru
3. Windy w trzonie windowym — rzut I pietra
4. Windy w trzonie windowym — rzut II pietra
5. Windy w trzonie windowym — rzut III pietra
6. Windy w trzonie windowym — rzut IV pietra
7. Windy w trzonie windowym — rzut V pietra
8. Windy w trzonie windowym — rzut VI pietra
9. Windy w trzonie windowym — rzut VII pietra
10. Windy w trzonie windowym — rzut VIII pietra
11. Windy w trzonie windowym — rzut IX pietra
12. Windy w trzonie windowym — rzut X pietra
13. Windy w trzonie windowym — rzut XI pietra — maszynownie
14. Windy w trzonie windowym — Przekréj A-A
15. Windy w trzonie windowym — Przerdj B-B
16. Windy w budynku B — rzut piwnic
17. Windy w budynku B — rzut parteru
18. Windy w budynku B — rzut I pietra
19. Windy w budynku B — rzut II pietra
20. Windy w budynku B — rzut III pietra
21. Windy w budynku B — rzut IV pietra — maszynownia
22. Windy w budynku B — Przekréj C-C
23. Windy w budynku J — rzut piwnic
24. Windy w budynku J — rzut parteru
25. Windy w budynku J — rzut I pietra — maszynownia
26. Windy w budynku J — Przekréj D-D
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.) niniejszym os$wiadczamy, ze niniejszy projekt
architektoniczno-budowlany jest zgodny z przepisami prawa, obowigzujgcymi normami
i kompletny pod wzgledem celu ktéremu ma stuzyc.

Dotyczy:

Temat: Remont budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. Sw.
Barbary w Sosnowcu w zakresie wymiany dziewieciu dzwigéw osobowych
oraz jednego dzwigu osobowo towarowego

Nazwa zadania: Kompleksowa modernizacja szyboéw windowych w Wojewodzkim Szpitali
Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

SP ZOZ Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5
Inwestor: im. $w. Barbary w Sosnowcu

pl. Medykéw 1

41-200 Sosnowiec

dziatka nr 7416 obr. 6 Sosnowiec, pl. Medykow 1, 41-200 Soshowiec

Adres:
numer identyfikacyjny dziatki:
247501 1.0009.7416
Kategoria: Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
Data: 6.02.2023 .
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

mgr inz. arch. Marek Golonka

PROJEKTANT upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. bez ograniczen, nr 128-Km/74

mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen, nr 1296/94

SPRAWDZAJACY
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Il. CZESC OPISOWA
(projekt architektoniczno-budowlany)

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego projektuje si¢ Remont budynku
Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu w zakresie
wymiany dziewieciu dzwigow osobowych oraz jednego dzwigu osobowo towarowego.

Kategoria obiektu budowlanego — XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalne;j.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt budowlany bedzie pehit dotychczasows funkcje szpitala. W ramach
zamierzenia inwestycyjnego projektuje si¢ remont z wymiang 6¢ciu dzwigéw osobowych w
glownym trzonie windowym, dwdch wind osobowych w przybudowce do gtownego trzonu
windowego (w tym jednej przystosowanej dla ekip ratowniczych), jednej widny osobowej w
budynku B oraz jednej windy osobowo towarowej w budynku J. Nie zmienia si¢ sposob i
charakter uzytkowania budynku. Dodatkowe prace remontowe beda polegaly jedynie na
odtworzeniu okladzin przegrod, przesunigciu otworow do szybu i instalowaniu instalacji
elektrycznej zasilajacej nowe windy.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 2 Ustawy prawo budowlane przedmiotowg inwestycje kwalifikuje si¢
jako remont obiektow budowlanych. W zwiazku z tym, ze remont nie dotyczy przegrod
zewnetrznych i elementow konstrukcyjnych budynku przedmiotowe prace budowlane nie
wymagaja decyzji pozwolenia na budowe ani zgloszenia.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Kompleks szpitalny sktada sie z kilku budynkow potaczonych ze sobg systemem korytarzy i
klatek schodowych. Projektowana inwestycja nie zmienia zewngtrznych gabarytow budynku
oraz uktadu przestrzennego wewnatrz. Forma architektoniczna pozostaje bez zmian.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW

Powierzchnia zabudowy ok. 17370 m?
Wysokos¢ obiektu budowlanego 52,13 m
llos¢ kondygnacii 15

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy — przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkow posadowienia budynku.
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6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH
Nie dotyczy

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy. Brak lokali mieszkalnych

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE ORZ PRZYSTOSOWANIE
BUDYNKU W ZAKRESIE BHP 1 POD WZGLEDEM WYMAGAN
HIGNIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH

Przedmiotowy obiekt budowlany stanowi budynek uzytecznosci publicznej, do ktorego
dostep winien by¢ bezproblemowy dla wszystkich o0sob dotknietych jakgkolwiek
niepelnosprawnoscig. W stanie istniejacym budynek posiada rozwigzania ulatwiajace
korzystanie z niego przez osoby z niepelnosprawno$cig. Przedmiotowa inwestycja nie
pogarsza warunkéw korzystania z budynku przez niepelnosprawnych.

Zaleca si¢ umieszczenie tabliczek informujacych o funkcji pomieszczen ogdlnodostepnych w
formie wizualnej oraz dotykowej (alfabet Braille’a), w miejscach, w ktoérych ich brak (nie
objete niniejszym opracowaniem). Informacja dotykowa powinna znajdowaé si¢ na Scianie,
po stronie klamki, na wysoko$ci min. 120 cm (dot tabliczki) i maks. 160 cm (gora tabliczki),
w odlegtosci 5-10 cm od oS$cieznicy drzwi (pomiar od krawedzi o$cieznicy do blizej
potozonej krawedzi tabliczki)

Stwierdza sig, iz zostaly spetnione niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018
r. poz. 1217), w tym rowniez przez osoby starsze.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

 Elementy budynku objete niniejszg inwestycja nalezy wykonac¢ z elementéw bezpiecznych
dla Uzytkownika.

» Materialy wykonczeniowe posadzek nalezy wykona¢, jako niepowodujace
niebezpieczenstwa poslizgu, antyelektrostatyczne, nieiskrzace.

* Projektowane rozwigzania zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego budynku. Nie nalezy stosowa¢ rozwigzan sprzecznych z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

W projektowanym obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie miejsca pracy posiadajg odpowiednig wysoko$¢ oraz poziom posadzki powyzej
otaczajacego terenu lub uzyskaly stosowng zgode na odstepstwo o wyzej wymienionych.
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Miegjsca pracy sg doswietlone $wiattem naturalnym oraz sztucznym i wyposazone w
wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewna.
Wszystkie pomieszczenia pracy bedg ogrzewane.

Balustrady przy schodach i pochylniach nie maja ostro zakonczonych elementéw, a ich
konstrukcja zapewnia przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej
podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysoko$¢ i wypelnienie
ptaszczyzn pionowych zapewnia skuteczng ochrong przed wypadnigciem oséb.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane podczas wykonywania prac budowlanych
winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych wzoréw, winny tez uwzgledniac
nowoczesne rozwigzania techniczne, odpowiadac¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich
stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacja. Gdziekolwiek w
opisach i specyfikacjach jest mowa o okreslonych normach i przepisach, ktorym majg
odpowiada¢ materiaty, urzadzenia i prace wykonywane lub poddawane probom obowigzuja
ostatnie wydania odno$nych norm i przepisow. Wszelkie materiaty i elementy budowlane
dopuszczone do stosowania na budowie winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i
$wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytuciji.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

9.1 zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzenia $ciekow
oraz wod opadowych
Nie dotyczy

9.2 emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych (rodzaj,
zasieg rozprzestrzeniania sie)
Nie dotyczy

9.3 rodzaj oraz ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni ilosci generowanych odpadow.
Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) wytwérca i
posiadacz odpadoéw, w pierwszej kolejnosci zobowigzany jest do zapobiegania powstawania
odpadow, ograniczania ich ilosci i negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Ponadto
powinien zapewni¢ odzysk i1 unieszkodliwianie odpaddéw, a takze ogranicza¢ negatywne
oddziatywanie na srodowisko lub zagrozenie zycia i zdrowia ludzi. Dzialania Inwestora
powodujgce lub mogace powodowaé powstanie odpadéw bedg planowane, projektowane i
prowadzone tak, aby:

e zapobiega¢ powstawaniu odpadow,
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e zapewni¢ bezpieczne dla Srodowiska wykorzystanie odpaddéw, jezeli nie udalo sie
zapobiec ich powstaniu,

e zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony §rodowiska sposob postepowania z odpadami,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktoérych nie udato si¢ wykorzystac.

W trakcie prac budowlanych powstajagcymi odpadami bedzie m.in. gruz, zlom stalowy,
odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe. Wszystkie odpady bedag selektywnie
magazynowane w obrebie prowadzonych prac, a nastgpnie beda przekazywane do odzysku
lub unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Odpady inne niz niebezpieczne beda
zbierane i magazynowane w opakowaniach z tworzyw sztucznych, metalowych lub
drewnianych. Wytwarzane odpady niebezpieczne beda magazynowane w wydzielonym
miejscu, w szczelnych pojemnikach, na utwardzonej szczelnej posadzce. Odpady beda
przekazywane uprawnionym podmiotom.

9.4 wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania
Nie dotyczy

9.5 wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi (glebe,
wody powierzchniowe i podziemne)
Nie dotyczy

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy — przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu ogrzewania budynku

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE.

Nie dotyczy — przedmiotowa inwestycja nie zmienia sposobu ogrzewania budynku

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane:

Przedmiotowy obiekt budowlany wykonany jest w technologii murowanej, prefabrykowanej i
monolitycznej zelbetowej, ze stropami monolitycznymi i prefabrykowanymi. W ramach
przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku,
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ani w przegrody zewnetrzne. Projektuje si¢ zmniejszenie Wysokosci podszybia w szybie
budynku B oraz budynku J poprzez wylanie chudego betonu. Otwory drzwiowe do szybow
windowych planuje si¢ poszerzy¢ i zlokalizowaé¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy kabin
dzwigowych.

* Szczegoty oraz rozwigzania projektowe nalezy wykonaé zg. z projektem technicznym branzy
konstrukcyjnej. W przypadku rozbieznosci przedmiotowej dokumentacji w zakresie konstrukcji
oraz statyki obiektow projekt branzy konstrukcyjnej, stanowi opracowanie nadrzedne
wzgledem przedmiotowego opracowania bedgcego zalgcznikiem do wniosku pozwolenia na
budowe.

12.2 Rozwigzania architektoniczno-materiatowe:

Przegrody poziome i pionowe
Podlogi

W miejscach uszkodzonych podczas prac budowlanych, przy drzwiach do szybow
windowych nalezy uzupetni¢ posadzk¢ z gresu identycznego do zastosowanego w
stanie istniejacym badz podobnego w razie braku dostepnosci. W pomieszczeniach
maszynowni w budynku B i J projektuje si¢ uzupelnienie ubytkéw w betonowej
posadzce.

Sciany nosne

Sciany nosne istniejace, Uktad konstrukcyjny bez zmian — nie przewiduje sig
ingerencji w $ciany no$nie. W pomieszczeniach maszynowni w budynku B i J
projektuje sie uzupelnienie tynkéw, wykonanie gladzi gipsowych oraz malowanie
Scian
Strop

Stropy pozostawia si¢ w stanie istniejacym. W pomieszczeniach maszynowni w
budynku B 1 J projektuje si¢ uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi gipsowych oraz
malowanie sufitow.

Stolarka zewnetrzna

Okna zewnetrzne pozostawia si¢ w stanie istniejgcym.

Stolarka wewnetrzna

Istniejaca stolarka wewngtrzna pozostaje bez zmian.

Wykonczenie elewacji
Wykonczenie elewacji istniejace. Inwestycja nie przewiduje ingerencji w zewnetrzng
czes¢ budynku.
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Dach

Dach istniejacy — przedmiotowa inwestycja nie zaktada ingerencji w dach budynku.

12.3 Projektowane dzwigi osobowe

1.

Dzwig osobowy 1600 kg

Przedmiotowa inwestycja zaktada wymiang trzech dzwigow osobowych o udzwigu
1600 kg, zlokalizowanych w gléwnym trzonie windowym, przeznaczonych przede
wszystkim dla uzytkownikow nie bedacych personelem szpitala. Te trzy windy beda
pracowaty w grupie. Na kazdej kondygnacji znajdowaé si¢ beda dwie kasety
przyzywowe, pomiedzy drzwiami do windy. Kazdy przycisk bedzie przywotywat
jeden z trzech dzwigdéw. Dzwig bedzie obstugiwat 12 przystankow.

. Dzwig osobowy 2000 kg

Przedmiotowa inwestycja zaklada wymiang trzech dzwigéw osobowych o udzwigu
2000 kg, zlokalizowanych w gtéwnym trzonie windowym, przeznaczonych przede
wszystkim dla uzytkownikow bedacych personelem szpitala. Te trzy windy beda
pracowatly w grupie, z mozliwoscia wywotania konkretnej z nich, ktéra, po
przywotaniu bedzie odlagczaé si¢ od grupy i priorytetowo udawaé si¢ w miejsce
przywotania (np. winda przeznaczona do dostarczana cateringu). Na kazdej
kondygnacji znajdowac si¢ beda trzy kasety przyzywowe wyposazone w czytnik kart
dostepu, po jednej kasecie dla kazdej windy. Przywotanie windy wymagaé bedzie
uzycia karty kontroli dostepu. Przywotana winda bedzie mogta by¢ obstugiwana bez
koniecznos$ci zatwierdzania wywolywanej komendy karta dostepu (rozwigzanie to
zastosowane bedzie na wypadek, gdyby w windzie znalazta si¢ 0soba postronna).
DzZwig bedzie obstugiwat 12 przystankow.

. Dzwig osobowy 2000 kg przeciwpozarowy

Przedmiotowa inwestycja zaklada wymiang dwoch dzwigdw 0 udzwigu 2000 kg,
zlokalizowanych w dobudowanych do gléwnego trzonu windowego szybach, z
ktorych jeden jest dzwigiem przeznaczonym dla ekip ratowniczych. Drugi dzwig,
zgodnie z wymaganiami stawianymi przez uzytkownika, projektuje si¢ jako
spetniajacy te same normy, co dzwig dla ekip ratowniczych, i uzywany bedzie, na
wypadek pozaru, do ewakuacji pacjentow. Obydwa dzwigi beda uzywane
sporadycznie, a ich przyzywanie oraz wydawanie komend odbywaé sie bedzie
wylgcznie z kontrolg dostepu. DZzwig bedzie obstugiwat 12 przystankow.

Dzwig osobowy 1000 kg

Przedmiotowa inwestycja zaktada wymiane dzwigu osobowego o nosnosci 1000 kg,
zlokalizowanego w budynku B, przeznaczonego do uzytku przez personel szpitala.
Przyzywanie windy odbywac si¢ bedzie poprzez kaset¢ wyposazong w czytnik kart
kontroli dostgpu. Dzwig bedzie obstugiwat 5 przystankow.
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5. Dzwig osobowo-towarowy 1000 kg

Przedmiotowa inwestycja zaktada wymiane dzwigu 0sobowo-towarowego o nosnosci
1000 kg, zlokalizowanego w budynku J. Winda obstugiwana bedzie przy uzyciu karty
kontroli dostepu wylagcznie przez personel szpitala. Dzwig bedzie obstugiwat 2
przystanki.

12.4 informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczenie:

Instalacja elektryczna:
Instalacje elektryczng wykona¢ zg. z zatozeniami projektu budowlanego - projektem
technicznym (branza instalacji elektryczne;j).

Instalacja wodno-kanalizacyjna, c.w.u.:
Nie dotyczy

Instalacja centralnego ogrzewania:
Nie dotyczy

Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla:
Instalacj¢ wentylacji mechanicznej wraz z uktadem oddymiania szybow windowych i
przedsionka ppoz. Pozostawia si¢ w stanie istniejgcym.

Instalacja gazowa:
Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

13.1 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Przedmiotowy obiekt budowlany zaliczony jest do kategorii ZL Il oraz PM w czgsci piwnic

Funkcja — budynek stuzby zdrowia - szpital

Wysoko$¢ projektowanego obiektu budowlanego stuzaca do okreslenia jego klasy odpornosci
pozarowej z uwzglednieniem §212 ust.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6z. zm.) wynosi 52,13 m — czyli obiekt nalezy
do grupy budynkow wysokich (W) mieszczacych si¢ w przedziale wysokosci od 25 do 55 m.
Charakterystyke zagrozenia pozarowego Okresli¢ mozna jako przedsigwzigcie o niskim
ryzyku pozarowym. W aspekcie parametrow pozarowych projektowanej inwestycji, nalezy
stwierdzi¢, ze w strefie pozarowej nie stosuje si¢ materiatow niebezpiecznych pozarowo, a
zagrozenia wynikajace z uzytkowania budynku nie begda wystepowaty, ze wzgledu na
stosowanie w projektowanym budynku niepalnych materiatoéw nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO), a w szczegodlnosci: ceramiki, betonu, stali.
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Do wykonczenia elementéw budowlanych stanowigcych dodatkowe wyposazenie budynku
nalezy zastosowa¢ materialy, ktorych produkty rozkladu termicznego nie beda bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

13.2 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos$¢, liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy ok. 17370 m?
Wysoko$¢ obiektu budowlanego 52,13 m
llos¢ kondygnacii 15

13.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych, a takze
charakterystyka pozaréw przyjetych do celow projektowych

W budynku przewiduje si¢ niskie zagrozenie pozarowe. W budynku nie przewiduje si¢
przechowywania substancji palnych oraz materiatdéw klasyfikowanych, jako niebezpieczne
pozarowo W rozumieniu przepisow przeciwpozarowych, takich jak gazy palne, ciecze
tatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C. W ramach przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego nie przewiduje si¢ proceséw technologicznych.

W budynku nie wystgpuje potrzeba okreslania i przyjmowania do procesu projektowania
pozardéw projektowych.

Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz:

Do wykonczenia wnetrz oraz na drogach ewakuacyjnych (state elementy wyposazenia)
zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne, a ktorych produkty rozktadu
termicznego nie bgda bardzo toksyczne ani intensywnie dymigce. W zwigzku z tym, do
wykonczenia dopuszczone sa materiaty i wyroby klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 o
wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15 (wg normy PN-B-02855).

W przypadku stosowania materialdow wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegolnosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢
materiaty, ktorych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalnoSci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie
spelniaja co najmniej jednego z Kryteriow: ti > 4s, ts < 30s, nie nastgpuje przepalenie trzeciej
nitki, nie wystepuja ptonace krople.

Oktadziny sufitow 1 sufity podwieszane, w przypadku ich realizacji powinny zostaé
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nicodpadajgcych pod
wplywem ognia. Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang co najmniej trudno zapalne
- przegrody i state elementy wyposazenia i wystroju wngtrz, w przypadku stosowania
wykladzin podtogowych, zostang zastosowane o klasie reakcji na ogien nie gorszej niz Bg-S1.
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13.4 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Przedmiotowy obiekt zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il oraz PM w czesci
piwnic oraz na kondygnacjach technicznych.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen

W budynku nie bedzie pomieszczen do tacznego przebywania ponad 50 oséb.

Ewakuacja z budynku odbywaé sie bedzie zgodnie z obecnie funkcjonujaca instrukcija
pozarowa.

13.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowy budynek podzielony jest na strefy pozarowe, ktorych uktad pozostaje bez
zmian. Przedmiotowe szyby windowe bedg wyposazone w drzwi o odpornosci ogniowej
EI60. Drzwi istniejace, prowadzace do poszczegdlnych stref sa drzwiami o odpornosci
ogniowej EI30 i EI60.

Kondygnacja -1, +11 oraz +12 zawierajace pomieszczenia techniczne stanowig odrebne strefy
pozarowe zakwalifikowane do grupy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

13.7 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okresla si¢ gestosci

obcigzenia ogniowego.
Dla czesci PM przyjeto gesto$é obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek, jako wysoki ZL II powinien spelnia¢ wymagania jak dla klasy odpornosci

pozarowej B. Elementy budynku wykonane sg jako nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO).

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku:

glowna konstrukcja no$na — R120

konstrukcja dachu — R30

biegi i spoczniki schodow — R60

stropy — REI60

Sciany zewnetrzne — E160

Sciany wewnetrzne — E130

przykrycie dachu — RE30

Budynek spetnia wymagania dla klasy B odpornosci pozarowe;.

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdéw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

Uwaga! Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy 1
dylatacjami.

Oznaczenia uzyte w opisie projektu

R — no$no$¢ ogniowa (w minutach), odpornos¢ zgodnie z Polskag Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

13.9 Materialy wybuchowe oraz zagrozenie wybuchem, w tym pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na
terenie przylegtym nie wyznacza si¢ przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza si¢
réwniez stref zagrozenia wybuchem. W budynku nie bedg magazynowane ani sktadowane
materiaty wybuchowe.

W budynkach nie bedzie stosowany, ani przechowywany gaz ptynny propan — butan.

13.10 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Ewakuacja zapewniona zostatla poprzez wyjscie do przedsionka klatki schodowej oraz
poprzez wyjscie innej strefy pozarowej i dalej klatkami schodowymi ewakuacyjnymi.
Zachowano wymagane przepisami dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych. Ewakuacja z
wydzielonej pozarowo klatki schodowej na poziome przyziemie.
Spetniono nastepujace podstawowe warunki ewakuacyjne:
— Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz 40m
— Dhugo$¢ dojscia ewakuacyjnych przy jednym kierunku doj$cia mniejsza od 10m przy
czym zgodnie z warunkami technicznymi przy zastosowaniu wentylacji odlegltos¢ ta
moze by¢ powigkszona o 50% do 15m.

Instalacja o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw
wykonawczych w zakresie o$wietlania awaryjnego w tym PN-EN 1838.
W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku zostato wykonane:
— o$wietlenie awaryjne korytarzy i drog ewakuacyjnych,
— o$wietlenie awaryjne przestrzeni otwartych
— oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlone znaki kierunkowe). Ze wzglgodu
na dluga zywotno$¢, niska awaryjno$¢ oraz mozliwos¢ uzyskania wymaganego
natg¢zenia przy niskim poborze mocy projektuje si¢ dedykowane oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego oparte o zrodto LED dziatajagce w systemie centralnej

Instal-Tech Marcin Marzec, NIP 864-182-66-20, tel. +48 696 488 584
ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Krakdéw
www.marzec-budownictwo.pl

kontakt@marzec-budownictwo.pl



http://www.marzec-budownictwo.pl/
mailto:kontakt@marzec-budownictwo.pl

baterii, zapewniajace dzialanie przez wymagany czas zgodnie z PN nie krétszy niz 1
godzina.
Nie przewiduje si¢ wykorzystania modutow awaryjnych w oprawach oswietlenia ogélnego.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy
o$wietlenia awaryjnego lub ewakuacyjnego zostaly rozmieszczone:
— przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego,
— w poblizu schod6w i na klatkach schodowych,
— przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,
— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

W obiekcie jest zainstalowany system sygnalizacji pozaru. System sktada si¢ z sieci central
rozmieszczonych w réznych budynkach szpitala. Sie¢ jest potaczona z jednostka Panstwowej
Strazy Pozarnej PSP poprzez istniejace urzadzenie transmisji alarmu.

Centrala wyposazona w panel obstugi i drukarke zamontowana jest w pomieszczeniu
rozdzielni elektryczne (00,03) na niskim parterze.

Ochrong objete sa wszystkie pomieszczenia na poszczegdlnych kondygnacjach. W
pomieszczeniach, w ktorych wystepuje sufit podwieszany zastosowano ochrone podsufitowa
oraz miedzy stropowa.

System pracuje w oparciu o urzadzenia petlowe i izolatory zward.

Powiadamianie o ewakuacji realizowane jest z wykorzystaniem systemu DSO, nie przewiduje
si¢ zastosowanie sygnalizatoroéw akustycznych.

W obiekcie jest zainstalowany istniejacy dzwigkowy system ostrzegawczy DSO. System
sktada si¢ z sieci szaf rozmieszczonych w rdéznych budynkach szpitala. System DSO
wspolpracuje z siecig central SSP zlokalizowanych w poszczegdlnych budynkach szpitala.
Rozglaszaniem o ewakuacji objete sa wszystkie pomieszczenia na poszczegdlnych
kondygnacjach.

We wszystkich pomieszczeniach zostata zapewniona redundancja linii glo$nikowych,
zapewniajaca mozliwos¢ rozgtaszania DSO na danym obszarze mimo utraty linii gto$nikowe;.
Obiekt zostat podzielony na strefy rozgtaszania. Dla kazdego pigtra zostata wykonana jedna
strefa rozgltaszania, z uwzglednieniem linii dublowanych A/B.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku zainstalowana jest instalacja hydrantowa. Gtowny holl windowy posiada na
kazdej kondygnacji hydrant 25 z we¢zem potsztywnym. W przedsionkach pozarowych przy
windach dla ekip ratowniczych zlokalizowane sg zawory hydrantowe 52.

Przedsionki pozarowe oraz hol sa zabezpieczone przed zadymieniem poprzez system
wentylacji pozarowej. Szyby wind w trzonie glownym, zwlaszcza winda dla ekip
ratowniczych, zabezpieczone sg przed zadymieniem poprzez system wentylacji pozarowe;.
Klatki schodowe istniejgcego budynku wysokiego A oraz korytarze ww. budynku A
zabezpieczono przed zadymieniem wg projektu ,,Atelier 7 sp. z 0.0.
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Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratunkowych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022
poz. 1225) W budynku ZL I, ZL 11, ZL III lub ZL V, majacym kondygnacj¢ z posadzka na
wysokosci powyzej 25 m ponad poziomem terenu przy najnizej polozonym wejsciu do
budynku oraz w budynku wysokosciowym (WW) ZL IV przynajmniej jeden dzwig powinien
by¢ przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, speiniajgc wymagania Polskiej Normy
dotyczacej dzwigow dla strazy pozarnej. Dzwig dla ekip ratowniczych powinien zapewnia
dostep do kazdej strefy pozarowej na kondygnacji bezposrednio lub drogami komunikacji
ogo6lne;j.

Przedmiotowy budynek jest wyposazony w ww. dzwig, przystosowany dla ekip ratowniczych.
Jest to jeden z dwoch dzwigow zlokalizowanych w dobudowie do gtownego trzonu
windowego, podlegajacych wymianie na podstawie niniejszego opracowania. Dzwig
przeznaczony dla ekip ratowniczych wyposazony jest w przedsionek przeciwpozarowy
oddzielony od pozostatej czgsci hollu windowego drzwiami EI30, dostepny z poziomu terenu
bezposrednio drzwiami posiadajacymi polaczenie z drogg pozarowa. Szyb windowy dzwigu
oraz przedsionek przeciwpozarowy wyposazone sa w instalacje napowietrzania z Systemem
wytwarzajagcym nadcisnienie. Oddymianie szybu oraz przedsionka przeciwpozarowego
odbywa si¢ poprzez kratki transferowe umieszczone w $cianie przedsionka a nastepnie
wyciggane kanatem wentylacji mechanicznej na dach nad gtdéwnym trzonem windowym.

Powyisze rozwigzanie zostalo pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawce ds.
przeciwpozarowych w_projekcie budowlanym dotyczacym budowy dwéch szybéw
windowych, w_tym jednego przystosowanego dla ekip ratowniczych, opracowanego
przez pracownie projektowa ..Dresler Studio Architektura i Urbanistyka” i
zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe nr 879/13 z dnia 11.12.2013r. Wykonanie
ww. inwestycji_zgodnie z projektem jest potwierdzone protokolem z odbioru czes$ci
budowlanej dzwigu dla ekip strazy pozarnej oraz protokolem odbioru czesci budowlanej
dzwigu — obydwa protokoly z dnia 24.08.2015 r.

Szyb windowy znajdujacy si¢ po drugiej stronie trzonu windowego, zgodnie z wymaganiami
uzytkownika nadprogramowo przystosowuje si¢ w elementy dzwigu dla ekip ratowniczych.
Szyb windowy w stanie istniejagcym posiada napowietrzanie, montowana kabina zostanie
wykonana zgodnie z normg PN EN 81-72. Dzwig ten, podobnie jak dzwig dla ekip
ratowniczych bedzie zasilany obwodem, ktéorego nie bedzie odcinat przeciwpozarowy
wylgcznik pradu. Dzwig ten bedzie stuzyt jako dodatkowy do celow usprawnienia ewakuacji
pacjentow w razie pozaru w szpitalu.
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13.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.
Istniejacy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

*wody uzytkowej oraz kanalizacji,
senergi¢ elektryczng,

sinstalacj¢ cieplownicza
sinstalacje¢ teletechniczng
sinstalacj¢ odgromowg

Instalacja elektryczna:

W przedmiotowym obiekcie wystepuja przeciwpozarowe wytaczniki pradu przy wejsciach do
kazdej strefy pozarowe;.

Instalacja odgromowa:

Zapewniono ochrong budynku instalacja odgromowsg zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Polskiej normie zgodnie z branzowym projektem technicznym.

Instalacja wentylacji
Przewody wentylacyjne wykonano i poprowadzono w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaly sita wigkszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity

poprzez przewody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowanie przewodow do elementéw budowlanych wykonane jest z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przyjecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

W przewodach wentylacyjny nie mozna prowadzi¢ innych instalacji.

Przewody  wentylacyjne w  miejscach  przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego wyposazono w przeciw pozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej EI réwne klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego §
268.4.

Przewody wentylacyjne prowadzone poprzez stref¢ pozarowa, ktérej nie obstuguja,
obudowane sa elementami o klasie odpornosci ogniowej El, wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz tez by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace.

Instalacje elektryczne

Przejécia instalacji na granicy stref pozarowych zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI1120.
Instalacja odgromowa

Obiekt jest wyposazony w istniejgcg instalacje odgromowa.

Obiekt jest zadaszony dachem ptaskim. Najwyzsza cze$¢ dachu otoczona jest metalowa
obrobka blacharska. W celu ochrony przed bezposrednim wyladowaniem atmosferycznym w
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pokrycie dachowe, na krawedziach dachu zostat potozony zwdd poziomy, przytwierdzony do
obrobki blacharskiej. Na istniejacej czesci dachu zostal umieszczony wentylator oddymiajacy.
Ochrona wentylatora zostata zapewniona z wykorzystaniem zwoddéw pionowych,
izolowanych od chronionego urzadzenia.

Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejacy uklad przewoddéw odprowadzajacych oraz
uziemien.

Elementy metalowe takie jak drabiny, wylazy dachowe i1 okucia metalowe na dachu sg
podigczone do instalacji odgromowej za pomocg trwaltych potgczen. Nie nalezy podigczac
urzadzen wentylacyjnych, ktorych kanaly sg prowadzone wewnatrz obiektu.

Systemy bierne:
- drzwi pozarowe klasy oraz EI 30 i EI 60

- Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych w  sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i1 terenéw projektowany
budynek bedzie wyposazony w gasnice przenos$ne speiniajagce wymagania norm. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2kg zawartego w gasnicach przypadaé¢ bedzie na kazde
100m2 pow. budynku w strefach pozarowych ZL. Gasnice nalezy rozmieszczaé w miejscach
tatwo dostepnych i widocznych w szczegblnosci przy wejsciach do budynkow , na klatkach
schodowych, na korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz. Odleglos¢ z
kazdego miejsca w ktorym moze przebywac¢ czlowiek do najblizszej gasnicy nie bedzie
przekracza¢ 30m. Obiekt bgdzie wyposazony w gasnice typu ABC. Rozdzielnia elektryczna
wyposazona bedzie w gasnice $niegowe a zaplecze kuchenne w gasnice typu F.

Wszystkie instalacje oraz urzadzenia przeciwpozarowe w_obiekcie wykonane zostang na
podstawie wykonawczego projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzen i instalacji jest
przeprowadzenie wlasciwych préb i badan, potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania.

13.12 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasady stluzace do zasilania
urzadzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dzialan oraz diwig dla
ekip ratowniczych i prowadzace do niego dojscie

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Zapotrzebowanie na wode do celdow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
pozostaje bez zmian i wynosi 20 dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa. Ilo$¢ t¢
zapewniajg Co najmniej dwa istniejace hydranty zewnetrzne w odlegtosci max. 75 i max .150
m
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Droga pozarowa:

Zapewniono drogi pozarowe zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121 poz. 1139)

Obiekt budowlany ma potaczenie z drogg pozarowa, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5m i dlugosci nie wigkszej niz 50 m.
Dzwig dla ekip ratowniczych w budynku ma potaczenie z droga pozarowa dojsciem,

utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5m i dlugos$ci nie wigkszej niz 50m, przy czym
wymieniona dlugos$¢ dojécia obejmuje rowniez droge ewakuacyjng w budynku.

13.13 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odleglo$é¢ od obiektow
sasiadujacych, parametry wplywajace na odleglosci dopuszczalne

Odlegto$¢ budynkow szpitalnych od innych zabudowan wynosi ok 50m. Sciany zewnetrzne
szybow maja odpornos¢ ogniowa EI120.

13.14 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowane na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwiazan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym

Brak rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (jezeli
zostaty wydane).

Nie dotyczy.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie podane w projekcie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Realizacje¢ prowadzi¢
zg. ze sztukg budowalng. Nalezy zwraca¢ szczegolng uwage na prawidlowe uktadanie izolacji
termicznych, akustycznych, przeciwwilgociowych i przeciw-wodnych zachowujac szczegdlng
staranno$¢ w zakresie zachowania cigglosci izolacji, odpowiednich zaktadow i potaczen oraz
wywini¢¢, a takze szczelnego polgczenia z elementami stalymi i stolarkg oraz obrobkami
blacharskimi - zgodnie z zaleceniami producentow i dostawcoOw poszczegdlnych systemow i
materiatdow budowlanych zastosowanych w budynku.

Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej do kierowania danym zakresem robot. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami, przepisami , normami) oraz
wedtug przepisow BHP.
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Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi, odpowiedni certyfikat zgodnosci
($wiadectwo dopuszczenia) oraz pozytywna oceng higieniczng wydang przez Panstwowy
Zaktad Higieny. Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentow
materialdw i dostawcOw rozwigzan systemowych oraz w szczegolnosci z zaleceniami aprobat
technicznych.

Na etapie realizacji nalezy zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng i geologiczng dla
przedmiotowej inwestycji. Nalezy realizowaé inwestyCje w oparciu o pelng dokumentacje
projektu wykonawczego wielobranzowego.

Jednostka projektowa nie ponosi odpowiedzialnosci za roboty budowlane wykonywane
niezgodnie z zalozeniami projektu budowlanego. Projekty szczegdélowe — wykonawcze i
warsztatowe elementow szczegolnych wymagaja akceptacji projektanta gtdbwnego w ramach
nadzoru autorskiego, Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za statg kontrole zgodnosci robot z projektem i w/w.
zaleceniami.

Niniejszy projekt zostal opracowaniu z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy zgodnie z art. Art. 213 § 1 Kodeksu Pracy i zgodnie z tymze art. nie wymaga
uzgodnienia pod wzgleden spetnienia przepisow BHP.

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74 w spec. architektonicznej

SPRAWDZAIJACY:
mgr inz. arch. Marek Mitek
upr. nr 1296/94 w spec. architektonicznej
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Strona tytutowa dokumentéw formalno-prawnych

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUEMENTY

Temat:

Remont budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. Sw.
Barbary w Sosnowcu w zakresie wymiany dziewieciu dzwigéw osobowych
oraz jednego dzwigu osobowo towarowego

Nazwa zadania:

Kompleksowa modernizacja szyboéw windowych w Wojewodzkim Szpitali
Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnhowcu

SP Z0Z Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5

Inwestor: im. $w. Barbary w Sosnowcu

pl. Medykéw 1

41-200 Sosnowiec

dziatka nr 7416 obr. 6 Sosnowiec, pl. Medykow 1, 41-200 Soshowiec
Adres: numer identyfikacyjny dziatki:

247501 1.0009.7416
Kategoria: Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
Data: 6.02.2023 .
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. Arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. Bez ograniczen, nr 128-Km/74
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SPIS TRESCI ZAYACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH

1. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia...........ccccveveeeeceeieeieecieinns
2. Ekspertyza teChNICZNG ........ccooi it
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Temat:

Remont budynku Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5 im. Sw.
Barbary w Sosnowcu w zakresie wymiany dziewieciu dzwigéw osobowych
oraz jednego dzwigu osobowo towarowego

Nazwa zadania:

Kompleksowa modernizacja szyboéw windowych w Wojewodzkim Szpitali
Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnhowcu

SP Z0Z Wojewodzki Szpital Specjalistyczny nr 5

Inwestor: im. $w. Barbary w Sosnowcu

pl. Medykéw 1

41-200 Sosnowiec

dziatka nr 7416 obr. 6 Sosnowiec, pl. Medykow 1, 41-200 Soshowiec
Adres: numer identyfikacyjny dziatki:

247501 1.0009.7416
Kategoria: Kategoria XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalne;
Data: 6.02.2023 .
Jednostka Marcin Marzec INSTAL-TECH
Projektowa: NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Krakéw

BRANZA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT

mgr inz. Arch. Marek Golonka
upr. bud. w specjalnosci architektonicznej do proj. Bez ograniczen, nr 128-Km/74
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1. PRZEDMIT INWESTYCJI
Zamierzeniem inwestycji jest remont budynku Wojewodzkiego Szpitala Specjalistycznego nr. 5
im. Sw. Barbary w Sosnowcu w zakresie wymiany dziewieciu dzwigéw osobowych oraz jednego
dzwigu osobowo towarowego

2 . KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

1.0. zagospodarowanie placu budowy

1.1. roboty budowlano-montazowe

1.2. roboty wykonczeniowe

1.3. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

3. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

- szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego

4. SRODKI TECHNICZNE ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

f) urzadzenia sktadowisk materiatow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokos¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla
pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i 0znakowac
miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ droég komunikacyjnych na placu budowy lub
robot powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
by¢ oswietlone i 0znakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Strefa niebezpieczna,
w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz
2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrodia
zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace
przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi,
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sprzetu, materiatdw jest zabronione. Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy
powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikow przed porazeniem
pradem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobow i materialow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym

15 KV,

¢) 10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie

przekraczajacym 30 kV,

d) 15,0 m —dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie

przekraczajacym 110 kV,

e) 30,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtoséci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen
elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz
W miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w
roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

i mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad

miesigc,

C) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszCzeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdza¢ ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen. Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celow higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Ilos¢
wody do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub

zakaznymi albo powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku

korzystania z natryskow,

b) 90 I - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym

60 | w przypadku korzystania z natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,,a”1,,b”.

Niezaleznie 0d ilosci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,,b”, ,,¢” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 |
na dobg na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.) Pracownikom zatrudnionym w warunkach
szczegolnie ucigzliwych nalezy zapewnicé:

- positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow wykonywania

pracy
Posilki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
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- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciggu zmiany roboczej efektywny

wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u me¢zczyzn i powyzej 1 000 kcal u

kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza si¢

okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub

powyzej 250C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez robocza i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
ustepy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzagdzen
higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania si¢ urzadzania
w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktorej roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasnej.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace,
jezeli sa one trwale przytwierdzone do podtoza. Jadalnia powinna sktada¢ si¢ z dwoch czgéci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m? powierzchni na kazdego z
pracownikow jednocze$nie spozywajacych positek,

b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn

stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza
si¢ nizszag wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m. Na tereniec budowy powinny by¢
wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatéw i wyrobow.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 —
warstw. Odlegto$¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialtow lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatlow lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow. Teren budowy powinien byé
wyposazony W sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany,
konserwowany 1 uzupelniany, =zgodnie 2z wymaganiami producentow i przepisOw
przeciwpozarowych. Ilo§¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

1.1 Roboty rozbidrkowe.

a) Zasady ogodlne.

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych
elementow konstrukcji budynku

- rozezna¢ otoczenie budynkow, ustali¢ metode i Sposob rozbiorki

- zaplanowa¢ organizacje ruchu na budowie - zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami znajdujace
sie w poblizu drzewa itp.

- zainstalowac urzadzenia do usuwania materiatoéw z rozbiorki

- materiaty uzyskane z rozbiorki stanowigce zagrozenie dla srodowiska nalezy utylizowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ptyty azbestowo-cementowe)

- materiaty uzyskane z rozbiorki nie nadajace si¢ do ponownego uzycia i nie stanowigce
zagrozenia dla srodowiska nalezy wywiez¢ na odpowiednie sktadowisko (gruz), przeznaczy¢ na
opat (drewno) lub ztomowac (elementy metalowe)

- Sp0osob zagospodarowania materiatdow uzyskanych z rozbiorki takich jak cegla, ksztattowniki
stalowe nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy obmierzy¢ (policzy¢) i przekazaé protokolarnie
Inwestorowi
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- materialy drzewne z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego uzytku (belki stropowe, krokwie,
faty itp.) nalezy utozy¢ obmierzy¢ i przekaza¢ protokolarnie Inwestorowi.

b) Pozostate wazne zasady dotyczace rozbiorek

- stopniowe zmniejszanie obcigzenia elementow no$nych konstrukcji

- usunigcie jednego elementu nie moze spowodowaé zawalenia lub niestabilnosci innego - w
czasie rozbiorki przebywanie 0sob na nizszych kondygnacjach jest zabronione

- gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych
czesciach budynku jest zabronione

- jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia elementow konstrukcji przez wiatr praca jest
niedozwolona, roboty rozbiorkowe nalezy wstrzymaé przy wietrze wigkszym niz 10 m/s

- rozbiorka muréow moze by¢ wykonywana recznie lub mechanicznie za pomoca lin jesli nie
bedzie stwarza¢ to zagrozenia. Przy mechanicznej rozbidrce $ciany powinny by¢ przewracane do
wewnatrz budynku

- roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci I przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji.

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dotu.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401.)

1.2 . Roboty remontowe

Przy recznej lub mechanicznej obrébee, pracownicy powinni uzywac $rodkoéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- helmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania

pracy.

1.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6dt budowlanych przy uzyciu

maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez napgd (brak peinej

ostony napedu, brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych

urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetiac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszyni$ci zurawi,
maszyn budowlanych, kierowcy wozkoéw i1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operator6w maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja
kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
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- oslonigte w okresie zimowym.

2. INSRRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstgpne ogolne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika.

Szkolenia wstgpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dhuzszym niz 6 — miesigcy 0d rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o nape¢dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po
jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
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3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE NIEZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAACYM Z  WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy

i ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan

lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

- przyczyny techniczne po wstania wypadkéw przy pracy :

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym
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stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne kierownik budowy
powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow glownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnia¢ wystarCzajaca ochrong¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gltowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

UWAGA!

W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych dnia 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U . Nrl3, p0z.93 ) oraz Rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nri29,
poz.884, ze zmiang : Dz. U. Nr91, poz.811 z 2002r.) oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr92, poz.460, ze zmiang : Dz. U. Nri02, poz. 507 z
1995r.)
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