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1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
majacych na celu dostosowanie do wymogéw ochrony pozarowej Domu Studenckiego ,Akademik” przy ul.
Akademickiej 5 w Warszawie.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t instalacyjnych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq przepisy i wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
obejmujgcych w szczegdlnosci wymagania w zakresie wiasciwosci materiatow, prawidtowosci wykonania

wszystkich rodzajéw robot okreslonych zakresem robét ujetych w przedmiarze, wymagania dla stosowanych
materiatow oraz uzytego sprzetu i narzedzi.

1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdtowa specyfikacja obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét instalacyjnych elektrycznych.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie nastepujacych prac:
1. demontaze opraw oswietleniowych, przewodow i osprzetu, z wywiezieniem i utylizacjg Smieci,
wykonanie tras kablowych dla instalacji pozarowych o odpornosci PH90,
wykonanie zasilania dla tablic zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe,
montaz tablic zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe,
wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
wykonanie instalacji wypustéw kablowych wraz z montazem i podigczeniem urzadzen,
wykonanie instalacji odgromowe;j,
wykonanie instalacji polgczen wyréwnawczych,
wykonanie pomiardw odbiorczych,
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1.4 Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robdt budowlanych — koniecznos¢ uzgodnienia harmonogramu robdt z Zamawiajacym,
— zabezpieczenia interesow 0sob trzecich — nie dotyczy,

- ochrony Srodowiska — nie dotyczy,

— warunkow bezpieczenstwa pracy — zgodnie z przepisami BHP,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy — do uzgodnienia z Wiascicielem obiektu,

— warunkow dotyczacych organizacii ruchu — nie dotyczy,

— ogrodzenia — nie dotyczy,

— zabezpieczenia chodnikdw i jezdni - nie dotyczy,

1.5 W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamowienia — nazwy i kody:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a

wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80 poz.717)

» Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom V Instalacje elektryczne - 1988r
(nieobligatoryjnie)

» USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami )Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)



» PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdinych charakterystyk, definicje.

* PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i  zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

* PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek
zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

» PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogoine.

» PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

* PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

* PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

» PN-HD 60364-6:2016-7. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzenia

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

» PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-559: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje oswietleniowe

* PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 21: Wymagania
szczegdtowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

* PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 22: Wymagania
szczego6towe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich

» PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 23: Wymagania
szczego6towe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

» PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

* PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

* PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oS$wietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegttowe -- Oprawy
o$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

» PN-EN 12464-1:2012 Os$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

» PN-EN 12464-2:2014-05 O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz

» Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 znane jako CPR czyli

Products Regulation. nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

Wskazane w dokumentacji projektowej, urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw, oraz nazwy firm,
dostawcdw, producentéw, nalezy traktowaC jako okreslenie parametréw przedmiotu zamdwienia za pomocy
podania standardu, dopuszczajac do zastosowania innych odpowiednikow pochodzacych od innych wytwércow, z
zastrzezeniem jednak, ze nie beda one gorsze jakoSciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie
tych samych (lub lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania.



W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentaciji projektowej, urzadzen, materiatdéw i technologi,
Wykonawca przedmiotu zaméwienia odpowiada¢ bedzie za ich dobér, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny
koszt) znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowe;.
Jezeli w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzadzenie nie spetniajg
parametrow technicznych lub standardéw jako$ciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca zastosuje
elementy zgodne z dokumentacjq projektowa.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu modernizacji budynku wg zasad niniejszych ST sg:

- przewody, wg PN-EN 60445:2011

- osprzet wg. PN-EN 60073:2003

- koryta kablowe PH90, rury ochronne, uchwyty kablowe PH90

- oprawy oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i podstawowego
Oprawy o$wietleniowe:
Oprawy n/t oraz p/t wg wykazu zamieszczonego ponizej.

3. Sprzet
- urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymato$ci,
- maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne
i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
- urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploataci,
- nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieuprawnionym do
obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest
specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcow,
- uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotfane,
- przekraczanie parametréw technicznych okre$lonych dla maszyn i urzadzen w trakcie ich pracy na budowie jest
zabronione.

4, Transport

4.1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2 Dostawa materiatow przeznaczonych do robot elekirycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczef magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny
by¢ zamykane, zabezpiecza¢ od zewnetrznych wptywow atmosferycznych a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4.3. Materiaty, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych, o$wietlonych.

4.4. W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcy a w szczegélno$ci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie w
tadowni; z przewozonych urzadzer zdemontowa¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute
przyrzady pomiarowe, sterowania i automatyki.

- zatadunek i roztadunek winien odbywaé sie ostroznie, aby nie narazi¢ na uszkodzenia powtok lakiermniczych i
oston.

4.5. Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny byC zgodne z wymogami podanymi w projekcie
technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o
zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac za zgodg
projektanta i inwestora.

4.6. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci np. kable, urzadzenia
prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢é wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego.



5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny
by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen iosprzetu niz wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru.

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢
przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
» wszystkie przejScia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
*przejscia przez Sciany oddzielen pozarowych zabezpieczy¢ masg ognioodporng Hilti lub Promat np. CFS-IS.
Dotyczy to przejs¢ przez wszystkie kondygnacje oraz wyjs¢ i wejs¢ do pomieszczen wydzielonych pozarowo

Montaz sprzetu, osprzetu

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Do mocowania sprzetu iosprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podioza za pomocg kotkéw
i $rub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Laczenie przewodow

Wi instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie iosprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne
majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, asamo ich podtaczenie do instalacji nie zostato
opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
Inwestora.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przytaczy¢ przewody orodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktorych przewody sg przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe
przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.

Konice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Préby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzié¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
podstawowych prob i pomiaréw obejmuije:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiary impedancji petli zwarciowych,

- pomiar natezenia o$wietlania,

- pomiar uziemienia,



5.2. Opis robot w poszczegodlnych etapach/dziatach

5.2.1. Demontaz instalacji

Nalezy zdemontowa¢ istniejace oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Demontaz starych elementéw
uktadu pomiarowego (przektadniki, tablice, zabezpieczenia). Demontaz wykonywa¢ ze szczeg6lna ostroznoscig w
stanie beznapigciowym, z przeznaczeniem materiatdw na ztom.

5.2.2. Wykonanie tras kablowych
Wykona¢ bruzdy w tynku i przebicia przez stropy dla prowadzenia nowych przewoddw. Zainstalowa¢ uchwyty dla
przewodow przeciwpozarowych. Przykry¢ przewody warstwa tynku min 5mm grubosci.

5.2.3. Roboty ziemne
Wykona¢ roboty ziemne zwigzane z uktadaniem kabli w terenie. Wycinanie asfaltu, wykonanie wykopow kablowych,
uktadanie kabli, odtworzenie nawierzchni.

5.2.4. Zasilanie tablic
Wykona¢ nowe zasilania do projektowanych tablic zasilajgcych urzadzenia przeciwpozarowe.

5.2.5. Tablice zasilajace i urzadzenia
Zainstalowac nowe tablice zasilajace dla zasilania urzadzen przeciwpozarowych. Rozbudowa istniejgcych tablic o
czujniki kontroli faz. Zainstalowac i podtaczy¢ 2 szt. Centralnej Baterii Oswietlenia.

5.2.6. Wykonanie instalacji o$wietlenia wewnetrznego ogolnego, awaryjnego, ewakuacyjnego. Montaz opraw
o$wietleniowych:

- oprawy montowa¢ w otworach technologicznych podanych przez producenta,

- taczenie przewdd instalacji oSwietleniowej wykonywac w puszkach taczeniowych.

5.2.7. Wykonanie wypustow kablowych dla urzadzen

- kable uktadac¢ p/t lub n/t, stosowaé uchwyty dla instalacji ppoz. PH90
- wykonac¢ przebicia w stropach dla przeprowadzenia kabli,

- podtaczy¢ kable pod zaciski,

5.2.8. Wykonanie instalacji odgromowej

- wykona¢ nowe zwody poziome dostosowane do nowych urzadzen na dachu,
- zainstalowa¢ maszty odgromowe,

- przytaczy¢ nowe zwody do istniejgcej instalacji odgromowej.

5.2.9. Wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych
- wszystkie metalowe obudowy urzadzen nalezy przytaczyé do Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej,

5.2.10. Pomiary odbiorcze

- pomiary odbiorcze instalacji elektrycznych (rezystancja izolacji, impedancja petli zwarcia, pomiar ciggtosci
potaczen CC),

- pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

5.2.11. Roboty budowlane towarzyszace
- wykonanie instalacji tymczasowej
- wywoz gruzu i $mieci z placu budowy

6. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przediozyé komisji protokoty z badan. Stad tez instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegotowym ogledzinom i prébom, obejmujacym takze niezbedny zakres
pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami, ktdrych moze sta¢ sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed przystapieniem do ogledzin i prob
powinni otrzyma¢ i zapozna¢ si¢ z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz protokotami ze sprawdzen
czastkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, celem zapewnienia
bezpieczenstwa ludziom i uniknigcia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.



Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowaé przede wszystkim sprawdzenie:
a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrob6w i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczna,
normanmi i certyfikatami,
b) prawidtowosci wykonania potaczen przewodoéw,
c) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen,
d) poprawnos$ci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i Sciany,
e) prawidtowo$ci zamontowania urzadzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu, w dostosowaniu do warunkéw
$rodowiskowych i warunkdw pracy w miejscu ich zainstalowania,
f) prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskdw itp.,
g) prawidtowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacii,
h) prawidtowo$ci oznaczenia przewodéw neutralnych, ochronnych i ochronno neutralnych,
i) prawidtowo$ci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wptywéw zewnetrznych warunkéw Srodowiskowych w
jakich pracuja,

j) spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do dokumentacii
technicznej.

Zasady umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informaciji, o ktérych jest mowa
wyzej w punkcie g), okreslone sg w nastepujacych normach:
PN-EN ISO 7010:2012Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzania nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem bezpo$rednim (ochrona
podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowo$c¢
dobrania $rodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Zastosowane $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:
- wymagania ogoine podane w normie PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢
4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

W normie tej okreslone sg Srodki ochrony przed:
- dotykiem bezposrednim - poprzez:
- izolowanie czesSci czynnych,
- zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowo-pradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie wigkszym
niz 30 mA, jako uzupetniajacego $rodka ochrony przed dotykiem bezposrednim;
- dotykiem po$rednim - przez zastosowanie:
- samoczynnego wytgczenia,
- oprzewodowanie 0 izolacji wzmocnione;.

Dobér przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz dobdr i nastawienie urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzic :

a. prawidtowos¢ odbioru parametrow technicznych , kompatyblinos¢ i dostosowanie do warunkéw pracy urzadzen :
b. zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym ,
¢. zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym ,
d. prawidtowo$¢ nastawienia parametrow urzadzen (aparatdw ) zabezpieczajacych,
e. prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybiérczo$¢é, nie sq przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia.
f. selektywnos¢ dziatania,
g. czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je przed
przecigzeniem lub zwarciem.
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw, urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa
wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:
- normy PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosé

pradowa dtugotrwata przewodow.
- wymagan norm:;
- dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspélne:



a. dla aparatury taczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
b. dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym - PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

7. Obmiar robot
Obmiar robo6t bedzie okreSla¢ faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjg techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na
rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposaéb ciagty kierownik budowy. W
przypadku umowy ryczattowej ksigzki obmiaru nie stosuje sie.

8 Odbiodr robot

Odbiory czesciowe

1.0dbiory robét ulegajacych zakryciu; odbiorom tym podlegaja;

- utozone, lecz nie przykryte przewody,

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robét
montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu nalezy
traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowos$ci montazu.

2. Pozostate odbiory czesciowe; przed odbiorem kocowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych
nalezy przekaza¢ inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.

Odbior korncowy

Instalacje podlegaja odbiorowi technicznemu, ktérego dokonuje Kierownik Projektu (z ramienia Inwestora) w
obecnosci Wykonawcy oraz Inwestora.

Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

-Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi
odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczeg6lnymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna.

- Jako$ci wykonania instalacji elektryczne;.

- Skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i $rodkoéw ochrony od porazen przed pradem elektrycznym.

- Spetnienia przez instalacje wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporno$ci izolacji przewodéw oraz
uziemien instalacji i aparatow.

- Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu.

- Sprawdzenia skutecznosci dziatania zabezpieczen i $rodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy
dokona¢ dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd wtyczkowych i
odbiornikow energii elektrycznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajg sporzadzanie protokotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

-protokoty z ogledzin stanu sprawno$ci potaczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i oprzewodowania ,

- protokoty z wykonanych pomiardw rezystanciji (opornosci) izolacji przewodéw oraz ciggtosci

przewoddw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen wyréwnawczych,

-protokoty z wykonanych pomiaréw impedancii petli zwarcia, rezystanciji uziemien,

-protokdt z pomiardéw natezenia o$wietlenia,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych .

Przekazanie instalacji do eksploatacji

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela inwestora, lub witasciciela
budynku. Przed uruchomieniem instalacji, Inspektor Nadzoru i Inwestor powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg
dotyczaca odbioru technicznego instalacji elektryczne;.

W trakcie uruchamiania instalacji powinny by¢ réwniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzenn powinny zapewniaé¢ prawidtowa ich reakcje na
zaklécenia i odstepstwa od warunkéw normalnych.

Instalacje mozna uzna¢ za uruchomione gdy:



- wszystkie zamontowane urzadzenia funkcjonuja prawidtowo,
- sporzadzono protokoét uruchomienia, w ktérym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji do eksploatacii.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawy ptatnosci za wykonanie poszczegoinych rodzajow robét zostang okre$lone w umowie zawartej miedzy
Inwestorem a Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia

Pozycje wymienione w punkcie 1.5 niniejszej specyfikacii.
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