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_OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARANZACJIWNETRZ POMIESZCZENIA IKONOTEKI
W BUDYNKU POLSKIEGO WYDAWNICTWAMUZYCZNEGO

.CZESC OGOLNA
1. INWESTOR:

POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE ]
ALEJA ZYGMUNTA KRASINSKIEGO 11A, 31-111 KRAKOW

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie Inwestora
- Wykonana inwentaryzacja
- Koncepcja zatwierdzona prze Inwestora

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji lkonoteki w budynku Polskiego Wydawnictwa
Muzycznego. W ramach projektu przewidziano nastepujgcy zakres prac:
- wykucie istniejgcych scian
- zachowanie istniejgcej podtogi w obrebie Ikonoteki i na hallu, oraz poddanie jej
renowag;ji
- zaprojektowanie klimatyzatora wraz z instalacjg
- wymiana opraw oswietleniowych z osprzetem elektrycznym (wytgczniki) wraz
z nowg instalacjg elektryczng
- nowe umeblowanie - czes¢ do pracy - 3 stanowiska wraz z salg lkonoteki oraz
magazynu

Il. OPIS TECHNICZNY
1. SCIANY.

Sciane dziatowg pomiedzy pomieszczeniem ikonoteki oraz hallem, a takze drugg wewnatrz
pomieszczenia nalezy zdemontowac. Tablica upamigtniajgca powinna zosta¢ zachowana

i zabezpieczona do czasu rozbudowy dziatu ikonoteki.

Projektowane sg dwie $ciany z profili stalowych z przeszkleniem.

Pierwsza Sciana wydziela hall od ikonoteki - jako drzwi majg postuzy¢ obecne drzwi drewniane
w kolorze biatym, zdemontowane i odremontowane. Druga $ciana jest w gtebi pomieszczenia,
stanowi wydzielenie pomieszczenia ikonoteki/biura od czesci magazynowej, Ta Sciana jest
czesciowo zabudowana szafg z roslinnoscig, do czesci magazynowej prowadzg projektowane
drzwi przesuwne.

Pomieszczenie ikonoteki ma funkcje ekspozycyjno - biurowa. Sciany murowane
zaprojektowane sg w kolorze biatym z czarnymi akcentami jak przemalowane grzejniki,
przemalowane parapety i projektowane czarne rolety. Na Scianie istniejgcej po lewej stronie
od wejscia znajduje sie galeria zdje¢ w postaci podswietlanych ramek utozonych w przyjetej
konfiguracji na $cianie. Po prawej stronie od wejscia pod oknami projektowane sg stanowiska



do pracy biurowej. Sciana stalowa oddzielajgca ikonoteke od hallu jest wyposazona w zaluzje
poziome w kolorze czarnym, umozliwiajgce przystoniecie sciany od srodka.

W czesci magazynowej Sciany istniejgce sg pomalowane w kolorze czarnym RAL 9005

za wyjatkiem sciany z oknami w kolorze biatym z czarnymi akcentami (grzejniki, parapety

i projektowane rolety).

2. SUFITY PODWIESZANE | OSWIETLENIE

Przy scianach na suficie nalezy wykonac ,rame” z ptyt gipsowo-kartonowych

na ruszcie aluminiowym, wykonczong kolorem biatym. Wewnatrz tej ramy projektowany jest
sufit napinany w kolorze biatym wraz z podswietleniem od strony stropu istniejgcego.

Oba pomieszczenia oswietlone sg za pomocg szynoprzewodow magnetycznych

i kompatybilnych z nimi reflektoréw. Szczegdty w zestawieniu wyposazenia

oraz w czesci graficznej opracowania.

3. POSADZKI

Istniejgca posadzka to parkiet utozony w wzor jodetki klasycznej - pozostaje bez zmian. Nalezy
uzupetnieni¢ parkiet w miejscach po zdemontowanych Scianach, nastepnie zwroci¢ szczegoing
uwage na zabezpieczenie podtogi na czas prowadzonych prac wykonczeniowych. Listwy
przypodtogowe sg do wymiany.

4. MEBLE

Wewnatrz projektowanych pomieszczenh przewidziana jest konstrukcja stalowa z profili
stalowych zamknietych 3x3cm, malowana proszkowo farbg RAL 9005 w kolorze gtebokiej
czerni. Takonstrukcja tgczy sie pod sufitem ze Scianami istniejgcymi oraz projektowanymi,
tworzac stelaz do podwieszenia biurek a takze szynoprzewoddéw z oswietleniem. Podwieszone
blaty biurek bedg mobilne, aby mozna je zdemontowac lub dowolnie ustawiaé w ptaszczyznie
pionowej. Przy biurku planowana jest lokalizacja 3 stanowisk do pracy.

W czesci ikonoteki oraz magazynu zaprojektowano dwie wneki, ktére sg przeznaczone

na szafy do urzgdzen klimatyzacji - drzwi oddzielajgce je od przestrzeni ikonoteki z ptyty
lakierowanej lub ze stali.

W czesci magazynowej znajduje sie wneka z szafg stalowg na wymiar Z.5. Wewnatrz
pomieszczenia na srodku zlokalizowana jest szafa wolnostojgca a pod $ciang regat

na dokumenty - szczegoty w czedci graficzne;j.
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PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC
SKALA: 1:50 SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
B B LACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0m PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.
TYTUL RYSUNKU: INWESTOR: AUTORZY: . DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
INWENTARYZACJA PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz 4 stycznia 2021
ADRES INWESTYCJI: LARECO PIOTR FUGIEL DATARYSUNKU: 1.0
1:50

PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro

al. Krasinskiego 11a, Krakéw

ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow




IKONOTEKA - sala ekspozycyjna z magazynem WIZUALIZACJE
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TYTUL RYSUNKU: INWESTOR: AUTORZY: . DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
Wizualizacje 1 PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz 4 stycznia 2021
ADRES INWESTYCJI: LARECO PIOTR FUGIEL DATARYSUNKU: 1.2
PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro al. Krasinskiego 11a, Krakéw ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakéw




IKONOTEKA - sala ekspozycyjna z magazynem WIZUALIZACJE

N

TYTUL RYSUNKU: INWESTOR: AUTORZY: . DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
Wizualizacje 2 PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz 4 stycznia 2021

ADRES INWESTYCJI: LARECO PIOTR FUGIEL DATARYSUNKU: 1.3
PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro al. Krasinskiego 11a, Krakéw ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakéw




IKONOTEKA - sala ekspozycyjna z magazynem
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TYTUL RYSUNKU:
Wizualizacje 3

PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro

INWESTOR:
PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne

ADRES INWESTYCJI:
al. Krasinskiego 11a, Krakow

WIZUALIZACJE

dang M

}J A

AUTORZY: ]
mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz

LARECO PIOTR FUGIEL
ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow

DATA RYéUNKU:
4 stycznia 2021

DATARYSUNKU:

1.4

.

OZNACZENIE RYSUNKU:




LEGENDA:
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PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC
SKALA: 1:50 SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
I B e LACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0m PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.
TYTUL RYSUNKU: . INWESTOR: AUTORZY: . DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
UKLAD FUNKCJONALNY - WYPOSAZENIE PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz 4 stycznia 2021

1.4

ADRES INWESTYCJI: LARECO PIOTR FUGIEL DATARYSUNKU:
PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro al. Krasinskiego 11a, Krakow ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow 1:50




LEGENDA:

- Sciana istniejaca

ol $ciana do wyburzenia

otwory do zamurowania

projektowana $ciana
z bloczkéw YTONG

$ciana projektowana murowana

m $ciana wykonana z g-k/ zabudowa g-k

do wykucia do wykucia

|
$ciana dziatowa | $ciana dziatowa
\
|
|

296 12 427

379

+ 3,04 _ 1 +3,04  wysoko$é pomieszczenia w punkcie

_ 1 hp=77  wysokosé parapetu/okna od poziomu
podtogi danego pomieszczenia

WSZYSTKIE WYMIARY SCIAN PODANE
NA GOTOWO (OTYNKOWANE)

| hp=77 | hp=77 | hp=77 | hp=77

WYSOKOSC OKNA PODANA
UWAGA: wszystkie parapety oraz grzejniki OD GOTOWEJ PODLOGI
do przemalowania na kolor czarny

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC
SKALA: 1:50 SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC

B B . LACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).

0,5 1,0 15 2,0 30m PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

TYTUL RYSUNKU: . INWESTOR: AUTORZY: ] DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
PROJEKT NOWYCH SCIAN i WYBURZEN PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz 4 stycznia 2021

ADRES INWESTYCJI: LARECO PIOTR FUGIEL DATARYSUNKU: 1.5
PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro al. Krasinskiego 11a, Krakow ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow 1:50




gablota ze zdjeciami podswietlana
Swiattem LED w czarnej ramie
w réznych wumiarach - ok. 12 sztuk

gn. do klimatyzacji h=50

napiecie zasilacza do geblot
ze zdjeciami na $cianie h=220

gn. przy stole
h=70

gn. do klimatyzacji h=50

napiecie w profilu stalowym +
do szynoprzewodu magnetic ————;
h=280

napiecie do podswietle ‘
sufitu podwieszanego e

napiecie w profilu stalowym

|
| napiecie w proﬂlg‘d stalowym
}\ do gabloty z mcpem h=300
| |

do szynoprzewodu magnetic
h=280

/!
!
napiecie w profilu stalowym |!

do szynoprzewodu magneticlI
h3280

napiecie do podswietlenia
! sufitu podwieszanego

! napiecie w profilu stalowym
. do szynoprzewodu magnetic
Id h=280

| gn. przy stole
h=70

UWAGA!
- gniazdka, wigczniki oraz oprawy o$wietleniowe znajdujgce sie na
zabudowie stalowej, majg mie¢ przewody poprowadzone wewnatrz profili

SKALA: 1:50

I N S

0,5 1,0 1,5 2,0 30m

LEGENDA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY PODANE DO OSI PUSZKI

2. WSZYSTKIE GNIAZDKANA H=30cm, CHYBA ZE
WSKAZANO INACZEJ

3. WSZYSTKIE WLACZNIKI H=105cm, CHYBA ZE
WSKAZANO INACZEJ

4. PUSZKI ODSUNIETE OD OTWOROW
DRZWIOWYCH, OKIENNYCH | NAROZNIKOW $CIAN

O 15cm

'4" PUNKT SWIETLNY SUFITOWY
®—  KINKIET

o OSWIETLENIE POD SZAFKAMI

WISZACYMI LUB ZABUDOWA
®  REFLEKTORKI HALOGEN/ LED W SUFICIE
WD e—  WIDEODOMOFON
OWe—  PANEL DO OBSLUGI OGRODU WERTYKALNEGO
O—  WELACZNIK PODWOINY
£~ WLACZNIK SCHODOWY
LO—  WEACZNIK POJEDYNCZY
>~ GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE
3 GNIAZDO HERMETYCZNE
GNIAZDO KOMPUTEROWE
GNIAZDO TELEWIZYJNE
NAPIECIE TROJFAZOWE
[~ MANIPULATOR ALARMOWY
LISTWY LED - KIERUNEK ULOZENIA
TABLICA TELETECHNICZNA

GNIAZDKA W RAMCE PIONOWEJ
[ L1 ] GNIAZDKA W RAMCE POZIOMEJ

15] b SCHEMAT
- OI WYMIAROWANIA

COKOL - L POZIOM GOTOWEJ POSADZKI

UWAGA!
F WYSOKOSC INSTALACJI PODANA OD GOTOWEJ POSADZKI

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAG

SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

TYTUL RYSUNKU:
PROJEKT PUNKTOW ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro

INWESTOR:
PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne

AUTORZY: ]
mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz

ADRES INWESTYCJI:
al. Krasinskiego 11a, Krakow

LARECO PIOTR FUGIEL
ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow

DATARYSUNKU:
4 stycznia 2021

OZNACZENIE RYSUNKU:

1.6

DATARYSUNKU:
1:50
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| listwy przypodtogowe
wzdtuz $ciany za grzejnikami

SKALA: 1:50
0,5 1,0 1,5 2,0 3,0

LEGENDA: N

,0m PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

istniejgcy parkiet drewniany utozony we wzor jodetki
klasycznej - do renowacji (nalezy uzupetni¢ i podda¢
cyklinacji)

WAAMAAA, - Listwa przypodtogowa, wys.8cm - kolor biaty
taczna dtugosc¢: ok. 9mb + 10% marginesu

NSNS Listwa przypodtogowa, wys.8cm
- kolor czarny S 9000-N (NCS)
taczna dtugosc¢: ok. 7mb + 10% marginesu

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAG

SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI)

h

TYTUL RYSUNKU:
PROJEKT UKLADANIA PODLOG

PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro

INWESTOR:
PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne

AUTORZY: ]
mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz

ADRES INWESTYCJI:
al. Krasinskiego 11a, Krakow

LARECO PIOTR FUGIEL
ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow

DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
4 stycznia 2021

DATARYSUNKU: 1.7

1:50
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OD wysokosci DO wysokosci OB wysokosci DO wysokosci
277cm nad pod@lo 277cm nad podtogg 27ycm nad pod% 277cm nad podtogg
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SKALA: 1:50
0,5 1,0 1,5 2,0 30m

LEGENDA:

JAN

[\

Farba $cienna - biel wykonczenie mat

Farba $cienna - czarny - S 9000-N (NCS)
- wykonczenie satyna

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAG

SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

TYTUL RYSUNKU: INWESTOR:
PROJEKT MALOWANIA SCIAN PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne

AUTORZY: ]
mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz

ADRES INWESTYCJI:
PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro al. Krasinskiego 11a, Krakow

LARECO PIOTR FUGIEL
ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow

DATARYSUNKU:
4 stycznia 2021

OZNACZENIE RYSUNKU:

DATARYSUNKU:
1:50

1.8
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SKALA: 1:50
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0,5 1,0 1,5 2,0 30m

LEGENDA:

UWAGA: wysokosci podane od poziomu podtogi parteru na gotowo:

spdd istniejgcego stropu

na wysokosci 295cm

sufit napinany z podswietlonym nadrukiem

sufit podwieszany na wysokosci 292cm

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC

WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.

W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAG
SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
LACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.

TYTUL RYSUNKU:
SUFIT PODWIESZANY

INWESTOR:
PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne

PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro

ADRES INWESTYCJI:
al. Krasinskiego 11a, Krakow

AUTORZY: ]
mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz

LARECO PIOTR FUGIEL
ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow

DATARYSUNKU:
4 stycznia 2021

DATARYSUNKU:
1:50

OZNACZENIE RYSUNKU:

1.9
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PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC
SKALA: 1:50 SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
I B e LACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).
0,5 1,0 1,5 2,0 30m  PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.
TYTUL RYSUNKU: INWESTOR: AUTORZY: . DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
ROZWINIECIA SCIAN 1 PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz 4 stycznia 2021
ADRES INWESTYCJI: LARECO PIOTR FUGIEL DATARYSUNKU: 1.10
PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro al. Krasinskiego 11a, Krakow ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow 1:50
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PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC
SKALA: 1:50 SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
B N LACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).
0,5 1,0 1,5 2,0 30m PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.
TYTUL RYSUNKU: INWESTOR: AUTORZY: . DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
ROZWINIECIA SCIAN 2 PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz 4 stycznia 2021
ADRES INWESTYCJI: LARECO PIOTR FUGIEL DATARYSUNKU: 1.1
PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro al. Krasinskiego 11a, Krakow ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow 1:50
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PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC
SKALA: 1:50 SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
B e e LACZNIE Z CAtA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).
0,5 1,0 1,5 2,0 30m PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.
TYTUL RYSUNKU: . INWESTOR: AUTORZY: . DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
KONSTRUKCJA AZUROWQA Z.3 PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz 4 stycznia 2021
ADRES INWESTYCJI: LARECO PIOTR FUGIEL DATARYSUNKU: 1 . 1 2
PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro al. Krasinskiego 11a, Krakdw ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow 1:50




SZAFA METALOWA 2.4
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wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Zamkniecie zamkiem PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
centralnym PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC
- SKALA: 1:25 SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
° 94 ° [ Eaaaaaaa—m 2 2ZIaaaaaaaaas 0 EACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).
0,5 1,0 1,5 2,0 30m PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.
TYTUL RYSUNKU: INWESTOR: AUTORZY: . DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
SZAFA METALOWA NA WYMIAR Z.4 PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz 4 stycznia 2021
ADRES INWESTYCJI: LARECO PIOTR FUGIEL DATARYSUNKU: 1.13
PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro al. Krasinskiego 11a, Krakéw ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow 1:25




SZAFA METALOWA 2.5 REGAL METALOWY Z.6
Regat metalowy 5-pétkowy 210 x 40 x 200cm,
malowany na kolor czarny RAL 9005
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PROJEKT ARANZACJI WNETRZ POWSTAEL W OPARCIU O INWENTARYZACJE.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC NALEZY SPRAWDZIC ZGODNOSC
WYMIAROW ZE STANEM FAKTYCZNYM.
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROW NALEZY SKONTAKTOWAC
SKALA: 1:25 SIE Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZY RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC
[ EEmamaaas  EEEmaaaas LACZNIE Z CALA DOKUMENTACJA (TAKZE WIZUALIZACJAMI).
0,5 1,0 1,5 2,0 30m PROJEKT ARANZACJI WNETRZ NIE JEST PROJEKTEM BUDOWALNYM.
TYTUL RYSUNKU: INWESTOR: AUTORZY: . DATARYSUNKU: OZNACZENIE RYSUNKU:
SZAFA METALOWA NAWYMIAR Z.5i Z.6 PWM - Polskie Wydawnictwo Muzyczne mgr inz. arch. Natalia Zaba, mgr inz. arch. Jacek Krauz 4 stycznia 2021
ADRES INWESTYCJI: LARECO PIOTR FUGIEL DATARYSUNKU: 1.14
PROJEKT WNETRZA - IKONOTEKA 1 pietro al. Krasinskiego 11a, Krakdw ul. Mogilska 121K/129, 31-435 Krakow 1:25




IKONOTEKA w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
aleja Zygmunta Krasinskiego 11A, 31-111 Krakéw

Ip.

element wyposazenia

symbol

opis

ilos¢

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

1

Krzesto biurowe

W.1

Fotel pracowniczy z mechanizmem synchronicznym
z ustawieniami wysokosci siedziska (amortyzator
gazowy), kata nachylenia oparcia, sity odchylenia
oparcia (z mozliwoscig dostosowania sity odchytu
do ciezaru siedzacego), mozliwo$¢ swobodnego
bujania oparcia niezaleznie od siedziska, mozliwosé
blokady oparcia w 5-ciu pozycjach. Oparcie
ergonomicznie profilowane z regulacjg wysokosci.
Oparcie elastyczne, zebrowane wykonane

z kompozytu i wypetnione piankg wylewang

i w catosci tapicerowane (brak plastikéw). Kétka,

do fotela nie moga rysowacé podtogi. Podtokietniki

z regulacjg 2D gora/dét-czarne, podstawa jezdna
czarna z kétkami fi 65mm, kétka samohamujace.
Tapicerka fotela dwukolorowa (oparcie w kolorze
z6itym), rant siedziska w kontrastowym kolorze

w stosunku do tapicerki catego krzesta. Tapicerka

o parametrach 100000 cykli Martindaela (PN-EN 1SO
12947-2), odporno$¢ na piling min 4( PN-EN-ISO
12945-2), trudno zapalnos¢ (PN-EN 1021-1),
odpornos¢ na $wiatto 4 (PN-EN ISO 105-B02)
Wymiary fotela :

szeroko$¢ fotela z podiokietnikami 71cm

szeroko$¢ oparcia 47-49 cm

szerokos¢ siedziska 48 cm

wysokos$¢ oparcia 54-64cm

wysokos¢ siedziska 43-58cm

wysokos$¢ fotel maxymalna 118 cm

Kolorystyka (oparcie w kolorze zéttym)

- do uzgodnienia z Zamawiajgcym

3 szt.

Przeszklona $ciana

ZA

Przeszklona $ciana z profili stalowych, malowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Cato$¢
o wymiarach: 379x292 cm

Wg rysunku nr 1.10

1 szt.

Przeszklona $ciana

72

Przeszklona $ciana z profili stalowych, malowana
proszkowo na kolor czarny RAL 9005. Cato$¢
o wymiarach: 379x292 cm

Wg rysunku nr 1.10i 1.11

1 szt.

Aranzacja z profili
stalowych

2.3

Konstrukcja z profili stalowych zamknietych

o przekroju 3x3cm malowana proszkowo na kolor
czarny. Na elementach stalowych sg zawieszone
biurka oraz o$wietlenie

Wg rysunku nr 1.12

1 szt.

Szafa mapowa
z szufladami na
dokumenty

Z4

Szafa wolnostojgca na wymiar, metalowa

(na dokumenty AO i A4), malowana proszkowo
w dwoch kolorach: czarnym RAL 9005 i zéitym
RAL 1021. Cato$¢ o wymiarach: 210x94x160cm

Wg rysunku nr 1.13

1 szt.

Szafa z szufladami
na dokumenty

Z5

Szafa wnekowa na wymiar, metalowa (na dokumenty
i A3), malowana proszkowo w kolorze czarnym RAL
9005. Catos¢ o wymiarach: 114x75x277cm

Wg rysunku nr 1.14

1 szt.

Regat magazynowy

Z6

Regat na wymiar, metalowy, malowany proszkowo
na kolor czarny RAL 9005. Cato$¢ o wymiarach:
210x40x200cm

Wg rysunku nr 1.14

1 szt.




IKONOTEKA w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
aleja Zygmunta Krasinskiego 11A, 31-111 Krakéw

ZESTAWIENIE OSWIETLENIA

1 szynoprzewod Baza dla opraw to szynoprzewdd magnetyczny 18,9 mb|
magnetyczny w kolorze czarnym, przytwierdzony do konstrukcji
stalowej, profile potagczone tacznikami, utozony
w ksztatty prostokatne i linii prostej, wym: 200x4x7,5cm
2 reflektor z kloszem L1 Reflektor do szynoprzewodu magnetycznego 4 szt.
z mlecznym kloszem w czarnej oprawie,
o wymiarach: 60x3,4x3,6cm
3 reflektor nr 1 LA Reflektor do szynoprzewodu magnetycznego 3 szt.

z Swiattem soczewkowym, wymiary: 16,4x3,4x18,1cm

"

4 | reflektor nr2 L.2,L.3 |Reflektor do szynoprzewodu magnetycznego, 8 szt.

I kierunkowy o wymiarach. 21,5x3,4x,15,3cm
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