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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Budynek zabytkowy

1.1 Termomodernizacja

1.1.1  |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych

1.1.2 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVC

1.1.3  |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 - okna

1.1.4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - okna

1.1.5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - okna

1.1.6 |Okna drewniane uzyteczno$ci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, do 0,4'm2 - wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

1.1.7 | Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykoriczone, okna, do 2,0'm2 - wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

1.1.8 |Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, ponad 2,0'm2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne

1.1.9 |Naprawa parapetéw zewnetrznych

1.1.10 |Uzupehienie gtadzi cementowej pod podokienniki

1.1.11 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych do 1,5 m podokienniki drewniane

1.1.12 |Zabezpieczenie podtdg folig

1.1.13 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach pod ocieplenie scian

1.1.14 |Docieplenie $cian wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego 600x390 mm o gestosci do 115 kg/m3 grubosci 20 cm

1.1.15 |Docieplenie o$ciezy wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego 600x390 mm o gestosci do 115 kg/m3 grubos$ci 5 cm

1.1.16 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza, mechanicznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia
przyczepnosci

1.1.17 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15°'mm, wyprawa zatarta, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy

1.1.18 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach, zatozenie naroznikéw tynkarskich

1.1.19 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0°'mm, wyprawa gipsowa, wykonana recznie,

tynk gipsowy zwykty

Gruntowanie podtozy pod malowanie

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne

Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaz i ponowny montaz - w pomieszczeniach docieplanych $cian

Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montaz

Rury stalowe przytgczne do grzejnikéw ¢, Dn"15'mm

Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn*15'mm

Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 50'mm

Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulaciji
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Przebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacjg kablowa na $cianch docieplanych wraz z pomiarami
elektrycznymi

Piony centralnego ogrzewania - obudowa ptytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia zamknaé ptyta GK

Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, na zaprawie karpidowki podwadjnie w koronke - pod wymiane okien potaciowych

Wymiana okien potaciowych dachu 0,66x0,78 cm

Wymiana pokry¢ z dachéwki o powierzchni do 1'm2, karpiéwka podwdjnie w koronke

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rézne obrébki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25'cm

Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32'mm, nabicie desek 2-stronnie

Montaz pomiedzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczajac jg w przestrzen miedzykrokwiowg az do istniejacych tat dachowych

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa gr.15 cm pomiedzy krokwiami

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z plyt uktadanych na sucho, 1'warstwa gr.12 cm pod krokwiami

Folia paroizolacyjna

Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza

Gruntowanie podtozy

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnie
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Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10°km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku

Remont elewacji
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Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych dwuskrzydtowych z naswietlem w czesci goérnej z uzupetnieniem ubytkéw brakujgcych elementéw
dekoracyjnych oraz renowacjg $lusarki

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne

Demontaz oraz ponowny montaz z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostate

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos$¢ do 10'm

Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

Czas pracy rusztowan

Demontaz opasek i gzymsow gipsowych na elewacji potudniowej

Wykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskim

Naprawa istniejgcych lub uzupetnienie detali gisowych na elewacji wschodniej,zachodniej i pétnocnej

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeto

Gruntowanie podtozy

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie

Wywédz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10°km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ceglanego cokotu

Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie $cian tatwodostepne, ponad 5,0 m2

Naprawa miejscowa cegty

Naprawa powierzchni $ciany z cegty, mury gtadkie

Wypetnienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski ponad 5,0 m2
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Hydrofobizacja cokotu
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Wymiana oswietlenia
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1.3.1  |Wymiana opraw o$wietleniowych na LED

1.3.2 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym

1.4 Montaz glowic termostatycznych

1.4.1 | Glowica termostatyczna - montaz

15 Udogodnienia dla os6b niepeinosprawnych

1.5.1 |Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych - montaz tasm w kontrastujgcym kolorze na krawedziach stopni schodowych

1.5.2 |Montaz faktur bezpieczenstwa przy schodach o szerokos$ci 60 cm

1.5.3 |Malowanie oscieznic na kolor kontrastujgcy z otoczeniem

1.5.4 |Montaz listew przypodtogowych w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem

1.5.5 |Montaz tablic informacyjnych przy wyjsciach do pomieszczen z informacja w alfabecie Braillea

1.6 Nadzér inwestorski

1.6.1  |Nadzér inwestorski

2 Budynek wspoétczesny

21 Termomodernizacja

2.1.1  |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych - zewnetrznych

2.1.2 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2 wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne

2.1.3 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2 wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne

2.1.4 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2 wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne

2.1.5 |Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydfowe

2.1.6 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki

2.1.7 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych do 1,5 m PVC

2.1.8 |Obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych ponad 1,5 PVC

2.1.9 |Demontaz nawiewdw $ciennych podokiennych

2.1.10 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw, gtebokos$¢ do 1,5'm w gruncie kategorii lll

2.1.11 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm ponizej terenu

2.1.12 | Tynki cementowe kategorii'lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie

2.1.13 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1°'warstwa

2.1.14 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng
warstwe

2.1.15 |Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cm

2.1.16 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowe;j

2.1.17 |Listwa wykonczeniowa do folii

2.1.18 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii Il

2.1.19 |Demontaz opasek i gzymsow gipsowych na elewac;ji

2.1.20 |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych

2.1.21 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton

2.1.22 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany

2.1.23 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12"cm - cokot

2.1.24 |Spoinowanie plytek

2.1.25 |Demontaz oraz ponowny montaz z elewac;ji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostate

2.1.26 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm

2.1.27 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm

2.1.28 |Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania

2.1.29 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

2.1.30 |Czas pracy rusztowan

2.1.31 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki

2.1.32 |Parapety zewnetrzne

2.1.33 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewac;i

2.1.34 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton

2.1.35 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg ptyty styropianowe grubos$¢ 16°cm - tynk mineralny

2.1.36 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg ocieplenie osciezy gr.3 cm

2.1.37 |Ocieplenie scian budynkéw metoda "lekka" dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych $ciany z cegty

2.1.38 |Ocieplenie $cian metodg "lekka" montaze profili, listwy startowe do podtoza z cegty

2.1.39 |Ocieplenie scian metoda "lekkg" montaze profili, listwy do osciezy

2.1.40 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku

2.1.41 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$c 10°km, grunt kategorii Il wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku

2.2 Wymiana oswietlenia

2.2.1 |Wymiana opraw o$wietleniowych na LED

2.2.2 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym

23 Montaz gtowic termostatycznych

2.3.1 | Gtowica termostatyczna - montaz

24 Udogodnienia dla os6b niepeinosprawnych

2.4.1 |Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych - montaz taSm w kontrastujgcym kolorze na krawedziach stopni schodowych

2.4.2 |Montaz faktur bezpieczenstwa przy schodach o szerokosci 60 cm

2.4.3 |Malowanie oscieznic na kolor kontrastujacy z otoczeniem

2.4.4 |Montaz listew przypodtogowych w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem

2.4.5 |Montaz tablic informacyjnych przy wyjsciach do pomieszczen z informacijg w alfabecie Braillea

2.4.6 |Montaz mapy tyflograficznej przy gtéwnym wejsciu do budynku

25 Nadzér inwestorski

2.5.1 |Nadzér inwestorski

3 Instalacja fotowoltaiczna

3.1 Instalacja fotowoltaiczna

3.1.1 |Instalacja PV o mocy 30kWP - montaz

Przedmiar robét
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Kosztorys
1 Rozdziat Budynek zabytkowy
1.1 Element Termomodernizacja
1.1.1 |KNR 401/354/12 [Wykucie z muru, podokiennikow wewnetrznych
Wyliczenie loSCi OOt e
{(1,30"13+0,67*13+1,20*4+0,65*2+0,94*1+1,15*1+0,
:195*3) : 36,650000
RAZEM:: 36,650000|m 36,650
1.1.2 |KNR19/930/12 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVC
"""" 4,650000
4,650000/m2 4,650
1.1.3 |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchniado1'‘m2-okna
e AR L 18,000000
RAZEM:: 18,000000|szt 18,000
114 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado 2'm2-okna
yliczenie loSCi TOD Ot e
O .01 S i 5000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,000
115 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad 2'm2-okna
Wyliczenie ilosci robdt:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  36,297000|m2 36,297
1.1.6 |[KNRW Okna drewniane uzytecznos$ci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, do 0,4'm2 -
202/1004/1 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
yliczenie loSCi TOD Ot e
:0,57*0,57*13 : 4,223700
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  4,223700|m2 4,224
1.1.7 |KNRW Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, do 2,0'm2 -
202/1004/2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
: 1,831200
: 5,208700|m2 5,209
1.1.8 |KNRW Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, ponad 2,0'm2
202/1004/3 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
o 34,008000
RAZEM:: 44,217000/m2 44,217
1.1.9 |Kalkulacja Naprawa parapetéw zewnetrznych
4 U
Wyliczenie ilosci robot:
T e S e L e T R 37,000000
RAZEM:: 37,000000|szt 37,000
1.1.10 |KNR 401/312/2 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki m 36,65
1.1.11 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych do 1,5 m podokienniki
............................. B O N e
Wyliczenie ilosci robot:
e 13182148 37,000000
RAZEM:: 37,000000|szt 37,000
1.1.12 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
A0 28l e
yliczenie loSCi rOD Ot e
232,928000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 232,928000|m2 232,928
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¢
1.1.13 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(2) na $cianach pod ocieplenie Scian
+1,05%2,18*1) -47,258200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18+1,20+2,18)*0,25*13+(1,80+1,10+1,80)°0,25*4 :
i+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1
e *(2,18+1,05+2,18)°0,25"1+(3,08+1,40+3,08)0,25"1 | 28,687500
RAZEM:: 186,082100/m2 186,082
1.1.14 |KNR 23/2612/1 |Docieplenie $cian wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego 600x390 mm o
gestosci do 115 kg/m3 grubosci 20 cm
............................. R=1250 M=1,000 S=1000 ...
Wyliczenie lloscirobot:
S 048547,25 157,400000
RAZEM:: 157,400000{m2 157,400
1.1.15 |KNR 23/2612/2 |Docieplenie osciezy wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego 600x390 mm o
gestosci do 115 kg/m3 grubosci 5 cm
R=1250 M=1,000 S$=1000 ...
38188i0,25°0,45 CTUS 624000
RAZEM:: 51,624000|m2 51,624
1.1.16 |KNR 903/109/6 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza,
(1) mechanicznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci m2 186,082
1.1.17 |KNR 903/107/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci
(1) 15°'mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i
cementowy m2 186,082
1.1.18 |[KNR 903/109/7 |Dodatkii doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw
tynkarskich m2 186,082
1.1.19 |[KNR 903/109/3 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o
(1) 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana recznie, tynk gipsowy zwykty m2 186,082
1.1.20 [NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie
202/1134/2 (2) m2 186,082
1.1.21 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2 186,082
1.1.22 |KNRW Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaz i ponowny montaz - w
402/509/1 (1) |pomieszczeniach docieplanych scian
................................................................................................................................................................................................................................. 16,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16,00
1.1.23 |[KNRW Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montaz
402/516/3 kpl 8,00
1.1.24 |[KNRW Rury stalowe przytagczne do grzejnikéw ¢, Dn"15'mm
215/428/1 (1) kpl 8,00
1.1.25 |[KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"15'mm
L 19,200000
: 19,200000|m 19,200
1.1.26 |KNR 202/1513/1|Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 50'mm m 19,20
1.1.27 |[KNRW Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji
215/436/1 uktad 50,00
1.1.28 |Kalkulacja Przebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacjg kablowg na
wiasna $cianch docieplanych wraz z pomiarami elektrycznymi kpl 1,00
1.1.29 |Kalkulacja Piony centralnego ogrzewania - obudowa ptytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia
wiasna zamkng¢ plytg GK kpl 1,00
1.1.30 |KNR 401/504/4 |Przetozenie pokrycia z dachoéwki ceramicznej, na zaprawie karpiowki podwojnie w koronke -
(1) pod wymiane okien potaciowych
R=1800 M=1000 S§=1000
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 10,080000
RAZEM:: 10,080000|m2 10,080
1.1.31 |KNR 15/526/2 |Wymiana okien potaciowych dachu 0,66x0,78 cm
R=1,800 M=1,000 S=1,000 szt 7,00
1.1.32 |KNR 401/506/2 |Wymiana pokry¢ z dachowki o powierzchni do 1'm2, karpiéwka podwojnie w koronke
(1) R=1,600 M=1,000 S=1,000 miejsce 12,00
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1.1.33 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku
8,200000
: 9,582400|m2 9,582
1.1.34 |KNR 202/507/2 |R6zne obrdbki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
(1) m2 9,582
1.1.35 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°'mm, nabicie desek 2-stronnie m 36,00
1.1.36 |[KNR 15/517/1 |Montaz pomiedzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczajac jg w przestrzen
............................. miedzykrokwiowg az do istniejacych fat dachowyech
Wyliczenie l0SCi OOt e
210863327085 _191,005880
RAZEM:: 191,005880|m2 191,006
1.1.37 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa gr.15 cm pomiedzy krokwiami m2 191,006
1.1.38 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
.. |[Vwarstwagr12cmpodkrokwiami
Wyliczenie ilocirobot:
:21,08"5,33*20,95 213,477160
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  213,477160|m2 213,477
1.1.39 |KNR 15/517/1 |Folia paroizolacyjna m2 213,447
1.1.40 |KNR 14/2012/2 |Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza
24,713*0,95 213,477350
RAZEM:: 213,477350|m2 213,477
1.1.41 [NNRNKB Gruntowanie podiozy
202/1134/2 (2) m2 213,477
1.1.42 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, 2-krotnie m2 213,477
1.1.43 |KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10°km wraz z
kosztem skladowania gruzunawysypisku
00
00
; 1,860820
RAZEM:: 5,120620|m3 5,121
1.2 Element Remont elewacji
1.2.1  |Kalkulacja Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych dwuskrzydtowych z naswietlem w czesci gornej z
wiasna uzupetnieniem ubytkow brakujgcych elementéw dekoracyjnych oraz renowacjg Slusarki
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 14,014000
RAZEM:: 14,014000|m2 14,014
1.2.2 |KNR401/727/3 |Uzupetienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
cegta, pustaki ceramiczne m2 60,995
1.2.3 |Kalkulacja Demontaz oraz ponowny montaz z elewagcji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostate
wiasna kpl 1,00
1.2.4 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm
67,158000
RAZEM:: 465,504200|m2 465,504
1.2.5 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm
(1) m2 465,504
1.2.6 |KNR 202/1614/2 |Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 5,720000
5,720000|m2 5,720
1.2.7 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 465,504
1.2.8 |KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan
Sz, 0D e
yliczenie loSCi TOD Ot e
. 852,600,84%3) ] . 338,333333
RAZEM:: 338,333333|m-g 338,333
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129 |KNR401/354/2 |Demontaz opasek i gzymsow gipsowych na elewacji potudniowej
Wyliczenie iloscirobot:
e (3,1048,1041,40+1,4041.40%5 0 52,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,950000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  71,450000/m 71,450
1.2.10 |TZKNBK
030D e
yliczenie oS Ci rOD Ot e
elewacja potudniowa 71,450000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 9,350000
RAZEM:: 80,800000|m 80,800
1.2.11 |Kalkulacja Naprawa istniejgcych lub uzupetnienie detali gisowych na elewacji wschodniej,zachodniej i
wiasna poétnocnej kpl 1,00
1.2.12 |KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podioze:
(2) cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeto
: 65,504*0,15 : 69,825600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ' 69,825600|m2 69,826
1.2.13 |[NNRNKB Gruntowanie podiozy
202/1134/2 (2)
, : -60,955000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,2072,18*13+1,10*1,80*4+0,55*1,10*2+0,84*2,18*
+1,05%2,18*1) 5 -47,258200
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18+1,20+2,18)°0,25*13+(1,80+1,10+1,80)*0,25*4 =
i+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1
+(2,18+1,05+2,18)"0,25"1+(3,08+1,40+3,08)"0,25™1 .....28,887500
""""""""""""""""""""" § 7,421400
: 393,399700|m2 393,400
1.2.14 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie m2 393,40
1.2.15 |KNR 401/108/11 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10°km wraz z
KNR 401/108/12 |kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
........... 0,214350
: 2,094780
2,309130|m3 2,309
1.2.16 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ceglanego cokotu m2 58,00
1.2.17 |ZKNR C 2/403/3 |Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie $cian tatwodostepne, ponad 5,0 m2 |m2 58,00
1.2.18 |ZKNR C 2/418/7 |Naprawa miejscowa cegty
(1) miejsce 38,00
1.2.19 |ZKNR C 2/418/1 |Naprawa powierzchni $ciany z cegty, mury gtadkie
""""" 17,400000
RAZEM:: 17,400000|m2 17,400
1.2.20 |ZKNR C 2/409/3 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski ponad 5,0 m2 m2 58,00
1.2.21 |ZKNR C 2/416/1 |Hydrofobizacja cokotu m2 58,00
1.3 Element Wymiana oswietlenia
1.3.1 |[KNRW Wymiana opraw oswietleniowych na LED
403/606/7 kpl 15,00
1.3.2 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 15,00
14 Element Montaz glowic termostatycznych
1.4.1 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna - montaz szt 19,00
1.5 Element Udogodnienia dla osob niepetnosprawnych
1.5.1 |Kalkulacja Udogodnienia dla osdb niepetnosprawnych - montaz tasm w kontrastujgcym kolorze na
wilasna krawedziach stopni schodowych kpl 1,00
1.5.2 |Kalkulacja Montaz faktur bezpieczenstwa przy schodach o szerokosci 60 cm
wiasna kpl 1,00
1.5.3 |Kalkulacja Malowanie oscieznic na kolor kontrastujgcy z otoczeniem
wilasna kpl 1,00
1.5.4 |Kalkulacja Montaz listew przypodtogowych w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem
wiasna kpl 1,00
1.5.5 |Kalkulacja Montaz tablic informacyjnych przy wyjsciach do pomieszczen z informacjg w alfabecie Braillea
wiasna kpl 1,00
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1.6 Element Nadzor inwestorski
1.6.1 |Kalkulacja Nadzér inwestorski
wiasna kpl 1,00
2 Rozdziat Budynek wspotczesny
2.1 Element Termomodernizacja
2.1.1  |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych - zewnetrznych
e (2,3074+2,45°243,00"1+1,42°3640,95"3+1,70°2)"2 | 148,940000
RAZEM:: 148,940000|m 148,940
2.1.2 |KNR19/930/9 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, do 2,0'm2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
...................................................................................................................................................................................................................................................... 5000000
RAZEM:: 5,000000|m2 5,000
2.1.3 |KNR 19/930/10 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
() N dwudzielne, do 2,5'm2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
yliczenie 108G TO Ot e
................................................................................................................................................................ 85536000
RAZEM:: 85,536000|m2 85,536
2.1.4 |KNR 19/930/11 ’Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, ponad 2,5'm2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
Wy """"" ieiloscirobst:
37,920000
37,920000|m2 37,920
2.1.5 |KNR 19/931/8 |Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe
4,600000
11,650000|m2 11,650
2.1.6 |KNR401/312/2 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki m 74,47
2.1.7 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow wewnetrznych do 1,5 m PVC szt 3,00
2.1.8 |KNR401/321/2 |Obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych ponad 1,5 PVC
Wy OBt
45,000000
RAZEM 45,000000|szt 45,000
21.9
N  "2aths.c1a S i 48,000000
RAZEM:: 48,000000|szt 48,000
2.1.10 |[KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow,
gtebokosé¢ do 1,5'm w gruncie kategorii Il
i(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)1,0070,
................................................................................................................................................................ 33,932000
RAZEM:: 33,932000|m3 33,932
2.1.11 |KNR 28/2620/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm ponizejterenu
{(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)°0,30 | 25,449000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 25449000 m2 25,449
2.1.12 |KNR 202/904/1 |Tynki cementowe kategorii’lll, wykonywane recznie, sciany ptaskie m2 25,449
2.1.13 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1'warstwa m2 25,449
2.1.14 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 25,449
2.1.15 |[KNR 41/115/1  |Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cm
M
Wyliozenie iloscirobot:
i25,449+100,099 125,548000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| 125548000 m2 125,548
2.1.16 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 25,449
2.1.17 |KNR23/2612/9 |Listwa wykoficzeniowadofolii
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 84,830000
RAZEM:: 84,830000|mb 84,830
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2.1.18 |KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm,
gruntkategorii lll
-4,071840
RAZEM:: 29,860160|m3 29,860
2.1.19 |[KNR 401/354/2 |Demontaz opasek i gzymsow gipsowych naelewacji
Wyliezenie floscirobot:
~§(1 ,80+1,32+1,80)*36+(1,40+0,85+1,40)*3+(1,80+1,6
e BHUBOY2 ___198,570000
RAZEM:: 198,570000|m 198,570
2.1.20 |[KNRW Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych
OUBRUB. |
Wyliczenie iloscirobot:
100,099400
100,099400|m2 100,099
2.1.21 |[KNR 401/727/3 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton m2 100,099
2.1.22 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 100,099
2.1.23 |KNR 202/921/1 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12"cm - cokét m2 100,099
2.1.24 |ZKNR C 2/409/3 |Spoinowanie ptytek m2 100,099
2.1.25 |Kalkulacja Demontaz oraz ponowny montaz z elewagcji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostate
wiasna kpl 1,00
2.1.26 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 82,302000
i 39,975000
754,168800|m2 754,169
2.1.27 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm
(1) m2 754,169
2.1.28 |KNR 202/1614/2 |Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania
2200280 5720000
9,880000
15,600000|m2 15,600
2.1.29 |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 754,169
2.1.30 |[KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan
28z 0D e
yliczenie oS Ci rOD Ot e
11123/(0,84*3) : 445,634921
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  445,634921|m-g 445,635
2.1.31 |KNR401/312/2 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki m 74,47
2.1.32 |NNRNKB Parapety zewnetrzne
20 A 2 e
yliczenie loSCi rOD Ot e
i74,47*0,52 : 38,724400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 38,724400|m2 38,724
2.1.33 |KNR 28/2620/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewac;i m2 513,073
2.1.34 |[KNR 401/727/3 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
cegta, pustaki ceramiczne, gazo-ipianobeton
: L 76,960950
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  76,960950 m2 76,961
2.1.35 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg ptyty styropianowe grubosc
16 em -tk miner Ay e
: -241,096000
RAZEM:: 513,073000/m2 513,073
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2.1.36 |KNR 28/2622/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg ocieplenie osciezy gr.3 cm
1,980000
RAZEM:: 76,959000|m2 76,959
2.1.37 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekkg" dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych sciany
z cegly
""""""""""""""" irobot.t
©3540,192000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 540,192000]szt 3540
2.1.38 |KNR 28/2629/2 ]Ocieplenie Scian metodg "lekkg" montaze profili, listwy startowe do podiozazcegty
Wyliczeniejlogcirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 84,830000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  84,830000|mb 84,830
2.1.39 |KNR 28/2629/5 |Ocieplenie scian metodg "lekkg" montaze profili, listwy do osciezy
(1)
Wyliezenie flosoirobot:
: 42,480000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 299,010000|mb 299,010
2.1.40 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10°km wraz z
KNR 401/108/12 [kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
4,820000
: 2,308830
: 10,521720|m3 10,522
2.1.41 |[KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 10°km, grunt kategorii Ill wraz z
KNR 401/108/8 |kosztem skladowania ziemi na wysypisku
Wyliczenieiloscirobot:
""""""""""""""""""""""""""" 4,072000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,072000/m3 4,072
2.2 Element Wymiana oswietlenia
2.21 |KNRW Wymiana opraw oswietleniowych na LED
403/606/7 kpl 35,00
2.2.2 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 35,00
23 Element Montaz glowic termostatycznych
2.3.1 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna - montaz szt 31,00
24 Element Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych
241 |Kalkulacja Udogodnienia dla osdb niepetnosprawnych - montaz tasm w kontrastujgcym kolorze na
wiasna krawedziach stopni schodowych kpl 1,00
242 |Kalkulacja Montaz faktur bezpieczenstwa przy schodach o szerokosci 60 cm
wiasna kpl 1,00
2.4.3 |Kalkulacja Malowanie oscieznic na kolor kontrastujgcy z otoczeniem
wiasna kpl 1,00
244 |Kalkulacja Montaz listew przypodtogowych w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem
wiasna kpl 1,00
245 |Kalkulacja Montaz tablic informacyjnych przy wyjsciach do pomieszczen z informacjg w alfabecie Braillea
wiasna kpl 1,00
246 |Kalkulacja Montaz mapy tyflograficznej przy gtéwnym wejsciu do budynku
wiasna kpl 1,00
25 Element Nadzor inwestorski
251 |Kalkulacja Nadzér inwestorski
wiasna kpl 1,00
3 Rozdziat Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna
3.1.1 |Kalkulacja Instalacja PV o mocy 30kWP - montaz
wiasna kpl 1,00




