Kosztorys inwestorski

Nazwa:
Budowa: Termomodernizacja budynku szkoty
Nazwa obiektu lub robét: Szkota Podstawowa
Lokalizacja:  Zmigréd - dz.nr.970/2 - Barkowo 75
Nazwy i kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262690-4 Remont starych budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
Zamawiajgcy: Gmina Zmigréd - Zmigréd pl.Wojska Polskiego 2-3
Jednostka opracowujgca: ARCHICON S.C. - Jerzak, Szaraniec - Gliwice ul.Gtowackiego 7

Stawkar-g: 22,63 zt

Narzuty: Koszty posrednie 67,80%(R+S)
Zysk 11,30%(R+S+Kp)

Wartos¢ kosztorysowa: 1 063 980,10 z}
Stownie: jeden milion szesc¢dziesiat trzy tysigce dziewigeéset osiemdziesiat 10/100 zt

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-04-20 Grzegorz Gawlik, kosztorysant
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Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej w Barkowie, na dziatce nr 970/2. Cze$¢ budynku
wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytkéw.- powierzchnia zabudowy 704 m2 wysokosc 13,0 m

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krot
nos
é
Kosztorys Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych ora:z
podobne roboty
45262690-4 Remont starych budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
1 Rozdziat Budynek zabytkowy
1.1 Element Termomodernizacja
111 |KNR 401/354/12 [Wykucie z muru, podokiennikow wewnetrznych
$(1,30%13+0,67*13+1,20*4+0,65*2+0,94*1+1,15*1+0,
S o) B __36,650000
RAZEM:: 36,650000/m 36,650
1.1.2 |KNR 19/930/12 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVC
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 4,650000
4,650000/m2 4,650
1.1.3
18,000000
18,000000|szt 18,000
1.1.4 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchniado2'm2-okna
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 5,000000
5,000000 szt 5,000
1.1.5 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oécieznic drewnianych, powierzchnia ponad2’m2-okna
N 132 S S 2,289000
"""""" 34,008000
RAZEM:: 36,297000|m2 36,297
1.1.6 |KNRW Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, do 0,4'm2 -
202/1004/1 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne ...
yliczenie oS Ci TOD Ot e
e OBTROSTS 4228700
RAZEM:: 4,223700|m2 4,224
1.1.7 |KNRW Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, do 2,0'm2 -
202/1004/2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
e (OBBY088T . 22167500
........ 1,210000
: 1,831200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  5208700|m2 5,209
1.1.8 |KNRW ’Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, ponad 2,0'm2
202/1004/3 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
................................................................................................................................................................. . 34008000
RAZEM:: 44,217000|m2 44,217
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1.1.9 |Kalkulacja Naprawa parapetéw zewnetrznych
wiasna
3+13+4+2+1+1+3 37,000000
RAZEM:: 37,000000|szt 37,000
1.1.10 |KNR401/312/2 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki m 36,65
1.1.11 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych do 1,5 m podokienniki
............................. B O T e
yliczenie l0SCi rOD Ot e
.......................................................................... S S S 37,000000
RAZEM:: 37,000000|szt 37,000
1.1.12 |[KNRW
A0 2
yliczenie l0SCi TOD Ot e
RAZEM:: 232,928000|m2 232,928
1.1.13 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
na $cianach pod ocieplenie $cian
,18+1,20+2,18)*0,25*13+(1,80+1,10+1,80)*0,25*4 :
i+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1
e *(2,1841,0542,18)70,25"1+(3,08+1,40+3,08)"0,25"1 | 28,687500
RAZEM 186,082100/m2 186,082
1.1.14 |KNR 23/2612/1 |Docieplenie $cian wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego 600x390 mm o
gestosci do 115 kg/m3 grubosci 20 cm
R=1250 M=1,000 S=1000
.......................................................................................................................................................................................................................... ___ 157,400000)
RAZEM:: 157,400000{m2 157,400
1.1.15 |KNR 23/2612/2 |Docieplenie osciezy wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego 600x390 mm o
gestosci do 115 kg/m3 grubosci 5 cm
R=1250 M=1,000 S=1000
8,68/0,25%0,45 L 51,624000
RAZEM:: 51,624000|m2 51,624
1.1.16 |KNR 903/109/6 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza,
(1) mechanicznie, srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci m2 186,082
1.1.17 |KNR 903/107/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci
(1) 15°'mm, wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i
cementowy m2 186,082
1.1.18 |[KNR 903/109/7 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw
tynkarskich m2 186,082
1.1.19 |[KNR 903/109/3 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o
(1) 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana recznie, tynk gipsowy zwykty m2 186,082
1.1.20 [NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie
202/1134/2 (2) m2 186,082
1.1.21 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2 186,082
1.1.22 |KNRW Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaz i ponowny montaz - w
402/509/1 (1) |pomieszczeniach docieplanychscian
RAZEM:: 16,000000|szt 16,00
1.1.23 |[KNRW Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montaz
402/516/3 kpl 8,00
1.1.24 |[KNRW Rury stalowe przytagczne do grzejnikéw ¢, Dn"15'mm
215/428/1 (1) kpl 8,00
1.1.25 |[KNRW Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"15'mm
215/403/1
. 19,200000
RAZEM:: 19,200000|m 19,200
1.1.26 |KNR 202/1513/1|Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 50'mm m 19,20
1.1.27 |[KNRW Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulacji
215/436/1 uktad 50,00
1.1.28 |Kalkulacja Przebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacjg kablowg na
wiasna $cianch docieplanych wraz z pomiarami elektrycznymi kpl 1,00




Zmigréd-Szkota.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000547D8)

strona nr: 4
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krot
nos
¢
1.1.29 |Kalkulacja Piony centralnego ogrzewania - obudowa ptytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia
wiasna zamkngc ptytg GK kpl 1,00
1.1.30 |KNR 401/504/4 |Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, na zaprawie karpiéwki podwadjnie w koronke -
1) pod wymiane okien potaciowych
R=1,600 M=1,000 S=1,000
: 10,080000
10,080000|m2 10,080
1.1.31 |KNR 15/526/2 |Wymiana okien potaciowych dachu 0,66x0,78 cm
R=1,800 M=1,000 S=1,000 szt 7,00
1.1.32 |KNR 401/506/2 |Wymiana pokry¢ z dachéwki o powierzchni do 1'm2, karpiéwka podwdjnie w koronke
(1) R=1,600 M=1,000 S=1,000 miejsce 12,00
1.1.33 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nienadajacejsiedouzytku
B840 78048 g
8,200000
: 9,582400|m2 9,582
1.1.34 |KNR 202/507/2 |R6zne obrdbki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25°cm
(1) m2 9,582
1.1.35 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°'mm, nabicie desek 2-stronnie m 36,00
1.1.36 |[KNR 15/517/1 |Montaz pomiedzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczajac jg w przestrzen
miedzykrokwiowg az do istniejacych tat dachowyech
"""" 191,005880
RAZEM:: 191,005880|m2 191,006
1.1.37 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1"'warstwa gr.15 cm pomiedzy krokwiami m2 191,006
1.1.38 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa gr.12 cm pod krokwiami
| 213,477160
RAZEM:: 213,477160|m2 213,477
1.1.39 |KNR 15/517/1 |Folia paroizolacyjna m2 213,447
1.1.40 |KNR 14/2012/2 |Okfadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i
UD, ruszt pojedynczy mocowany do podioza .
_ | 213,477350
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  213,477350m2 213,477
1.1.41 [NNRNKB Gruntowanie podiozy
202/1134/2 (2) m2 213,477
1.1.42 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, 2-krotnie m2 213,477
1.1.43 |KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10°km wraz z
KNR 401/108/12 [kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
yliczenie oS Ci TOD Ot e
............................................................................ 0,439800
........................................................................... 2,820000
................................................................................................................................................................. . 1860820
5,120620|m3 5,121
1.2 Element Remont elewacji
1.2.1 |Kalkulacja Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych dwuskrzydfowych z naswietlem w czesci gornej z
wiasna uzupetnieniem ubytkédw brakujgcych elementéw dekoracyjnych oraz renowacjg Slusarki
: 14,014000
RAZEM:. 14,014000|m2 14,014
1.2.2 |KNR401/727/3 |Uzupetienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
cegta, pustaki ceramiczne m2 60,995
1.2.3 |Kalkulacja Demontaz oraz ponowny montaz z elewagcji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostate
wiasna kpl 1,00
1.2.4 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm
67,158000
RAZEM:: 465,504200|m2 465,504
1.2.5 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm
(1) m2 465,504
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1.2.6 |KNR 202/1614/2|Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania
M
Wyliczenie flosci robSt:
220260 5,720000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,720000|m2 5,720
1.2.7 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 465,504
1.2.8 |KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan
Z8Z 8 S e
Wyliczenie l0SCi OOt e
... BS2B0M084W) | 338,333333
RAZEM:: 338,333333|m-g 338,333
1.2.9 |KNR401/354/2 |Demontaz opasek i gzymsow gipsowych na elewacji potudniowe;j
9,500000
: 9,950000
71,450000|m 71,450
1.2.10 |TZKNBK Wykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskim
B 030D e
9,350000
RAZEM:: 80,800000|m 80,800
1.2.11 |Kalkulacja Naprawa istniejgcych lub uzupetnienie detali gisowych na elewacji wschodniej,zachodniej i
wiasna poétnocnej kpl 1,00
1.2.12 |KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii lll ($ciany, loggie, balkony), podioze:
@ cegta, pustaki ceramiczne, gazo-ipianobeto
yliczenie l0SCi TOD Ot e
e A O0AT0 S i 69,825600
RAZEM:: 69,825600|m2 69,826
1.2.13 |[NNRNKB Gruntowanie podiozy
202 3 2 () |
S es504 465504000
<(1,20*2,18*13+1,10*1,80*4+0,55*1,10*2+0,84*2, 18*
141,052, 18*1) -47,258200
"""'"""'""'""'"""'""'""'""'"""'""'""'""'"'g'(é"1'81'1"éb’i'z'"1'8')'*'0"ééﬁ'él('i"8'0'4"1'"1"(')'4'1"86')'46'25;4 """"""""""""""""""
+(1,10+0,55+1,10)*0,25*2+(2,18+0,84+2,18)*0,25*1
i+(2,18+1,05+2,18)*0,25*1+(3,08+1 ,40+3,08)*0,25*1 : 28,687500
: ,421400
: 393,399700|m2 393,400
1.2.14 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki gtadkie m2 393,40
1.2.15 |KNR 401/108/11 |Wywodz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10°km wraz z
KNR 401/108/12 [kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
..0,214350
2,094780
2,309130|m3 2,309
1.2.16 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ceglanego cokotu m2 58,00
1.2.17 |ZKNR C 2/403/3 |Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie $cian tatwodostepne, ponad 5,0 m2 |m2 58,00
1.2.18 |ZKNR C 2/418/7 |Naprawa miejscowa cegty
(1) miejsce 38,00
1.2.19 |ZKNR C 2/418/1 |Naprawa powierzchni $ciany z cegty, mury gtadkie
M
Wyliczenie flosci robSt:
58,0003 17,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 17,400000|m2 17,400
1.2.20 |ZKNR C 2/409/3 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski ponad 5,0 m2 m2 58,00
1.2.21 |ZKNR C 2/416/1 |Hydrofobizacja cokotu m2 58,00
1.3 Element Wymiana oswietlenia
1.3.1 |[KNRW Wymiana opraw oswietleniowych na LED
403/606/7 kpl 15,00
1.3.2 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 15,00
14 Element Montaz glowic termostatycznych
1.4.1 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna - montaz szt 19,00
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1.5 Element Udogodnienia dla osob niepetnosprawnych
1.5.1 |Kalkulacja Udogodnienia dla osdb niepetnosprawnych - montaz tasm w kontrastujgcym kolorze na
wiasna krawedziach stopni schodowych kpl 1,00
1.5.2 |Kalkulacja Montaz faktur bezpieczenstwa przy schodach o szerokosci 60 cm
wiasna kpl 1,00
1.5.3 |Kalkulacja Malowanie oscieznic na kolor kontrastujgcy z otoczeniem
wiasna kpl 1,00
1.5.4 |Kalkulacja Montaz listew przypodtogowych w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem
wiasna kpl 1,00
1.56.5 |Kalkulacja Montaz tablic informacyjnych przy wyjsciach do pomieszczen z informacjg w alfabecie Braillea
wiasna kpl 1,00
1.6 Element Nadzor inwestorski
1.6.1 |Kalkulacja Nadzér inwestorski
wiasna kpl 1,00
2 Rozdziat Budynek wspoétczesny
2.1 Element Termomodernizacja
211 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych - zewnetrznych
i 148,940000
RAZEM:: 148,940000|m 148,940
21.2 Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
dwudzielne, do 2,0'm2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
80+1,40*3 : 5,000000
RAZEM:: 5,000000|m2 5,000
2.1.3 |KNR 19/930/10 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, do 2,5'm2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
. 85,536000
RAZEM:: 85,536000|m2 85,536
2.1.4 |KNR19/930/11 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
(1) dwudzielne, ponad 2,5'm2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne
37,920000
37,920000|m2 37,920
2.1.5 |KNR 19/931/8 |Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe
: 4,600000
RAZEM: 11,650000|m2 11,650
2.1.6 |KNR401/312/2 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki m 74,47
2.1.7 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow wewnetrznych do 1,5 m PVC szt 3,00
218 |KNR401/321/2 |Obsadzenie w scianach z cegiet, podokiennikow wewnetrznych ponad 1,5PVC
N £ S 45,000600
RAZEM:: 45,000000|szt 45,000
2.1.9 |KNR401/354/13 Demontaz nawiewow $ciennych podokiennych
....................................................................................................................................................................................................................................................... 48600000
RAZEM:: 48,000000|szt 48,000
2.1.10 |[KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow,
............................. gtebokos¢ do 1,5’ m w gruncie kategorii Il
[(21,85+19,07+19,07+9,57+9,57+2,85+2,85)*1,000, |
................................................................................................................................................................. . 33,932000
RAZEM:: 33,932000|m3 33,932
2111 |KNR 28/2620/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm ponizejterenu
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 25,449000
RAZEM:: 25,449000|m2 25,449
2.1.12 |KNR 202/904/1 |Tynki cementowe kategorii’lll, wykonywane recznie, sciany ptaskie m2 25,449
2.1.13 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1'warstwa m2 25,449
2.1.14 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 25,449
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2.1.15 |[KNR 41/115/1  |Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cm
M
Wyliczerii sl o5~
i25,449+100,099 : 125,548000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  125,548000/m2 125,548
2.1.16 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 25,449
2117 |KNR23/2612/9 |Listwa wykonczeniowadofolii
Wyliezenie floscirobot:
e (21,85+19,07419,07+9,5749,5742,85+2,85) | 84,830000
RAZEM:: 84,830000|mb 84,830
2.1.18 |[KNR 401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co 15°cm,
............................. gruntkategorii lll
-4,071840
29,860160|m3 29,860
2119 |KNR 401/354/2 |Demontaz opasek i gzymsow gipsowych naelewaci
Wyliezenie floscirobot:
5(1 ,80+1,32+1,80)*36+(1,40+0,85+1,40)*3+(1,80+1,6
e BHUBOY2 ___198,570000
RAZEM:: 198,570000|m 198,570
2.1.20 |[KNRW Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych
OUBRUB. |
Wyliczenie iloscirobot:
100,099400
100,099400|m2 100,099
2.1.21 |[KNR 401/727/3 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton m2 100,099
2.1.22 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 100,099
2.1.23 |KNR 202/921/1 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12"cm - cokét m2 100,099
2.1.24 |ZKNR C 2/409/3 |Spoinowanie ptytek m2 100,099
2.1.25 |Kalkulacja Demontaz oraz ponowny montaz z elewagcji - instalacje monitoringu,klimatyzaci i pozostate
wiasna kpl 1,00
2.1.26 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 82,302000
55
38,622000
...... 38,056200
: 39,975000
754,168800|m2 754,169
2.1.27 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10'm
(1) m2 754,169
2.1.28 |KNR 202/1614/2 |Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania
5720000
: 9,880000
15,600000|m2 15,600
2.1.29 |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 754,169
2.1.30 |[KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan
:1123/(0,84*3) 445,634921
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  445,634921|m-g 445,635
2.1.31 |KNR401/312/2 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki m 74,47
2.1.32 |NNRNKB Parapety zewnetrzne
202158112 |
Wyliczenie iloscirobOt:
i74,47*0,52 : 38,724400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 38,724400|m2 38,724
2.1.33 |KNR 28/2620/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewac;ji m2 513,073
2.1.34 |[KNR 401/727/3 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze:
............................. cegta, pustaki ceramiczne, gazo-ipianobeton
yliczenie oS Ci TOD Ot e
:513,073*0,15 : 76,960950
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 76,960950|m2 76,961
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2.1.35 |KNR 28/2622/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka ptyty styropianowe grubosé
(1) 1670m - tynk MINEMAINY | e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 754,169000
-241,096000
RAZEM:: 513,073000|m2 513,073
2.1.36 |KNR 28/2622/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg ocieplenie osciezy gr.3 cm
M
Wyliczenie ilosci robot:
RAZEM:: 76,959000|m2 76,959
2.1.37 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekkg" dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych sciany
............................. Z Oy
S B13,073476,959)6 1 3'540,192000
RAZEM:: 3 540,192000 szt 3540
2.1.38 |Ocieplenie scian metod "lekka’ montaze profil listwy startowe do podiozazcegly
L 84,830000
RAZEM:: 84,830000|mb 84,830
2.1.39 |KNR 28/2629/5 |Ocieplenie scian metoda "lekkg" montaze profili, listwy do osciezy
: 42,480000
RAZEM:: 299,010000|mb 299,010
2.1.40 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10°km wraz z
KNR 401/108/12 |kosztem sktadowania gruzu na wysypisku
m3 10,522
2.1.41 |[KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc 10°km, grunt kategorii Ill wraz z
KNR 401/108/8 |kosztem skladowania ziemi na wysypisku
Wyliczenielogcirobst:
339322086 4,072000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,072000|m3 4,072
22 Element Wymiana oswietlenia
221 |KNRW Wymiana opraw oswietleniowych na LED
403/606/7 kpl 35,00
2.2.2 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 35,00
23 Element Montaz glowic termostatycznych
2.3.1 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna - montaz szt 31,00
2.4 Element Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych
241 |Kalkulacja Udogodnienia dla osdb niepetnosprawnych - montaz tasm w kontrastujgcym kolorze na
wiasna krawedziach stopni schodowych kpl 1,00
242 |Kalkulacja Montaz faktur bezpieczenstwa przy schodach o szerokosci 60 cm
wiasna kpl 1,00
2.4.3 |Kalkulacja Malowanie oscieznic na kolor kontrastujgcy z otoczeniem
wiasna kpl 1,00
2.44 |Kalkulacja Montaz listew przypodtogowych w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem
wiasna kpl 1,00
245 |Kalkulacja Montaz tablic informacyjnych przy wyjsciach do pomieszczen z informacjg w alfabecie Braillea
wiasna kpl 1,00
246 |Kalkulacja Montaz mapy tyflograficznej przy giéwnym wejsciu do budynku
wiasna kpl 1,00
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25 Element Nadzor inwestorski
251 |Kalkulacja Nadzér inwestorski
wiasna kpl 1,00
3 Rozdziat Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna
3.1.1 |Kalkulacja Instalacja PV o mocy 30kWP - montaz
wiasna kpl 1,00
Kosztorys Inwestorski
Nr Podstawa Opis robo6t Jm llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
Kosztorys Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
45262690-4 Remont starych budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementéow
45443000-4 Roboty elewacyjne
1 Rozdziat Budynek zabytkowy
1.1 Element Termomodernizacja
1.1.1 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych m 36,650 35,93 1316,83
1.1.2 |KNR 19/930/12 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVC
(1) m2 4,650, 3357,51 15612,42
1.1.3 |KNR401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1°'m2 - okna szt 18,000 35,93 646,74
1.1.4 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 - okna szt 5,000 49,03 245,15
1.1.5 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2°'m2 - okna m2 36,297 21,98 797,81
1.1.6 |KNRW Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, do
202/1004/1 0,4'm2 - wyposazone w nawiewniki higrosterowalne m2 4,224| 1705,49 7 203,99
1.1.7 |KNRW Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, do
202/1004/2 2,0'm2 - wyposazone w nawiewniki higrosterowalne m2 5,209| 162252 8 451,71
1.1.8 |KNRW Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, ponad
202/1004/3 2,0'm2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne m2 44217 1612,00 71 277,80
1.1.9 |Kalkulacja Naprawa parapetéw zewnetrznych
wiasna szt 37,000 152,16 5 629,92
1.1.10 |KNR 401/312/2 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki m 36,65 17,67 647,61
1.1.11 |[KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow wewnetrznych do 1,5 m
podokienniki drewniane szt 37,000 221,20 8 184,40
1.1.12 |[KNRW Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1 m2 232,928 2,72 633,56
1.1.13 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
(2) zdzieraniem tapet, na $cianach pod ocieplenie $cian m2 186,082 18,58 3 457,40
1.1.14 |KNR 23/2612/1 |Docieplenie scian wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego
600x390 mm o gestosci do 115 kg/m3 grubosci 20 cm
R=1,250 M=1,000 S=1,000 m2 157,400 284,03 44 706,32
1.1.15 |KNR 23/2612/2 |Docieplenie osciezy wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego
600x390 mm o gestosci do 115 kg/m3 grubosci 5 cm
R=1,250 M=1,000 S=1,000 m2 51,624 197,12 10 176,12
1.1.16 |KNR 903/109/6 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach,
(1) przygotowanie podtoza, mechanicznie, srodek gruntujacy do podwyzszenia
przyczepnosci m2 186,082 4,26 792,71
1.1.17 |KNR 903/107/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym,
(1) 2-warstwowe grubosci 15°'mm, wyprawa zatarta, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy m2 186,082 50,41 9 380,39
1.1.18 |[KNR 903/109/7 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie
naroznikow tynkarskich m2 186,082 1,18 219,58
1.1.19 |[KNR 903/109/3 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek
(1) za zmiane gr. o 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana recznie, tynk gipsowy
zwykly m2 186,082 2,16 401,94
1.1.20 [NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie
202/1134/2 (2) m2 186,082 5,20 967,63
1.1.21 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne m2 186,082 11,81 2197,63
1.1.22 |[KNRW Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaz i ponowny montaz - w
402/509/1 (1) pomieszczeniach docieplanych $cian szt 16,00 19,44 311,04
1.1.23 |[KNRW Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montaz
402/516/3 kpl 8,00 76,93 615,44
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1.1.24 |KNRW Rury stalowe przytgczne do grzejnikéw ¢, Dn"15'mm
215/428/1 (1) kpl 8,00 77,88 623,04
1.1.25 |[KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
215/403/1 Dn"15'mm m 19,200 32,84 630,53
1.1.26 |KNR 202/1513/1|Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o $rednicy do 50'mm |m 19,20 15,39 295,49
1.1.27 |[KNRW Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulaciji
215/436/1 uktad 50,00 15,09 754,50
1.1.28 |Kalkulacja Przebudowa i wymiana instalaciji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z
wilasha instalacjg kablowa na $cianch docieplanych wraz z pomiarami elektrycznymi  |kpl 1,00 4733,58 4 733,58
1.1.29 |Kalkulacja Piony centralnego ogrzewania - obudowa ptytami izolacyjnymi a od strony
wiasna pomieszczenia zamkng¢ plytg GK kpl 1,00 2028,68 2 028,68
1.1.30 |[KNR 401/504/4 |Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, na zaprawie karpiowki
(1) podwajnie w koronke - pod wymiane okien potaciowych
R=1,600 M=1,000 S=1,000 m2 10,080 240,34 2422,63
1.1.31 |KNR 15/526/2 |Wymiana okien potaciowych dachu 0,66x0,78 cm
R=1,800 M=1,000 S=1,000 szt 7,00 1975,87 13 831,09
1.1.32 |KNR 401/506/2 |Wymiana pokry¢ z dachéwki o powierzchni do 1°'m2, karpidowka podwdjnie w
1) koronke
R=1,600 M=1,000 S=1,000 miejsce 12,00 310,73 3728,76
1.1.33 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2 9,582 12,68 121,50
1.1.34 |KNR 202/507/2 |Rézne obrébki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinigciu ponad
(1) 25'cm m2 9,582 173,58 1663,24
1.1.35 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°’mm, nabicie desek 2-stronnie m 36,00 87,03 3133,08
1.1.36 |[KNR 15/517/1 |Montaz pomiedzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczajgc
ja w przestrzen miedzykrokwiowg az do istniejacych tat dachowych m2 191,006 15,12 2 888,01
1.1.37 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
ukfadanych na sucho, 1 'warstwa gr.15 cm pomiedzy krokwiami m2 191,006 50,81 9 705,01
1.1.38 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1 warstwa gr.12 cm pod krokwiami m2 213,477 42,18 9 004,46
1.1.39 |KNR 15/517/1 |Folia paroizolacyjna m2 213,447 11,69 2 495,20
1.1.40 |[KNR 14/2012/2 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikdw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza m2 213,477 121,00 25 830,72
1.1.41 [NNRNKB Gruntowanie podiozy
202/1134/2 (2) m2 213,477 5,20 1110,08
1.1.42 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, 2-krotnie m2 213,477 21,85 4 664,47
1.1.43 |KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
KNR 401/108/12|10°km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku m3 5,121 186,10 953,02
Razem Termomodernizacja 284 491,23
1.2 Element Remont elewacji
1.2.1 |Kalkulacja Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych dwuskrzydtowych z naswietlem w
wilasha czesci gornej z uzupetnieniem ubytkéw brakujacych elementéw dekoracyjnych
oraz renowacjg Slusarki m2 14,014 676,23 9476,69
1.2.2 |KNR401/727/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie,
balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne m2 60,995 54,07 3 298,00
1.2.3 |Kalkulacja Demontaz oraz ponowny montaz z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci
wiasna i pozostate kpl 1,00 480,00 480,00
1.24 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm
(1) m2 465,504 26,46 12 317,24
1.2.5 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do
(1) 10'm m2 465,504 0,28 130,34
1.2.6 |KNR 202/1614/2|Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania
(1) m2 5,720 34,19 195,57
1.2.7 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 465,504 1,51 702,91
1.2.8 |KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan
z.s2.5.15 m-g 338,333 16,22 5 487,76
1.2.9 |KNR401/354/2 |Demontaz opasek i gzymsow gipsowych na elewacji potudniowej m 71,450 11,41 815,24
1.2.10 |TZKNBK Wykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskim
8/103/5 m 80,800 54,73 442218
1.2.11 |Kalkulacja Naprawa istniejgcych lub uzupetnienie detali gisowych na elewac;ji
wiasna wschodniej,zachodniej i pétnocnej kpl 1,00 6 846,79 6 846,79
1.2.12 |KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kategorii lll (Sciany, loggie,
(2) balkony), podfoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeto m2 69,826 69,68 4 865,48
1.2.13 |[NNRNKB Gruntowanie podiozy
202/1134/2 (2) m2 393,400 5,20 2 045,68
1.2.14 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynki
gtadkie m2 393,40 17,51 6 888,43
1.2.15 |KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
KNR 401/108/12 |10°km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku m3 2,309 186,10 429,70
1.2.16 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ceglanego cokotu m2 58,00 11,51 667,58
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1.2.17 |ZKNR C 2/403/3 |Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie $cian fatwodostepne,
ponad 5,0 m2 m2 58,00 4,22 244,76
1.2.18 |ZKNR C 2/418/7 |Naprawa miejscowa cegty
(1) miejsce 38,00 14,10 535,80
1.2.19 |ZKNR C 2/418/1 |Naprawa powierzchni $ciany z cegty, mury gtadkie
(1) m2 17,400 421,00 7 325,40
1.2.20 |ZKNR C 2/409/3 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski ponad 5,0 m2 m2 58,00 42,01 2 436,58
1.2.21 |ZKNR C 2/416/1 |Hydrofobizacja cokotu m2 58,00 3,90 226,20
Razem Remont elewacji 69 838,33
1.3 Element Wymiana oswietlenia
1.3.1 |KNRW Wymiana opraw oswietleniowych na LED
403/606/7 kpl 15,00 197,22 2 958,30
1.3.2 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 15,00 12,68 190,20
Razem Wymiana oswietlenia 3 148,50
1.4 Element Montaz glowic termostatycznych
1.41 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna - montaz szt 19,00 80,85 1536,15
Razem Montaz glowic termostatycznych 1536,15
1.5 Element Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych
1.5.1 |Kalkulacja Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych - montaz tasm w kontrastujgcym
wilasha kolorze na krawedziach stopni schodowych kpl 1,00 600,00 600,00
1.5.2 |Kalkulacja Montaz faktur bezpieczenstwa przy schodach o szerokosci 60 cm
wlasna kpl 1,00 1200,00 1 200,00
1.5.3 |Kalkulacja Malowanie oscieznic na kolor kontrastujgcy z otoczeniem
wiasna kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
1.5.4 |Kalkulacja Montaz listew przypodtogowych w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem
wlasna kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
1.5.5 |Kalkulacja Montaz tablic informacyjnych przy wyjsciach do pomieszczen z informacjg w
wlasna alfabecie Braillea kpl 1,00 1500,00 1 500,00
Razem Udogodnienia dla oséb niepelnosprawnych 6 300,00
1.6 Element Nadzor inwestorski
1.6.1 |Kalkulacja Nadzér inwestorski
wilasna kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
Razem Nadzoér inwestorski 3 000,00
2 Rozdziat Budynek wspoétczesny
2.1 Element Termomodernizacja
2.1.1 |KNR401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych - zewnetrznych m 148,940 35,93 5 351,41
2.1.2 |KNR19/930/9 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2 wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne m2 5,000| 1 346,61 6 733,05
2.1.3 |KNR19/930/10 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2 wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne m2 85,536| 1276,46] 109 183,28
2.1.4 |KNR19/930/11 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2 wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne m2 37,920 1218,14 46 191,87
2.1.5 |KNR 19/931/8 |Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe
(1) m2 11,650, 4 178,55 48 680,11
2.1.6 |KNR401/312/2 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki m 74,47 17,67 1 315,88
2.1.7 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych do 1,5 m PVC |szt 3,00 215,49 646,47
2.1.8 |KNR401/321/2 |Obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych ponad 1,5 PVC |szt 45,000 325,51 14 647,95
2.1.9 |KNR 401/354/13 |Demontaz nawiewodw sciennych podokiennych szt 48,000 5,08 243,84
2.1.10 |[KNR401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow, gtebokos¢ do 1,5°'m w gruncie kategorii Ill m3 33,932 177,51 6 023,27
2.1.11 |KNR 28/2620/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm ponizej terenu m2 25,449 11,51 292,92
2.1.12 |KNR 202/904/1 |Tynki cementowe kategorii’lll, wykonywane recznie, $ciany ptaskie m2 25,449 51,29 1305,28
2.1.13 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1'warstwa m2 25,449 18,09 460,37
2.1.14 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 25,449 10,58 269,25
2.1.15 |[KNR 41/115/1  |Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cm
(1) m2 125,548 156,38 19 633,20
2.1.16 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych, z folii kubetkowej m2 25,449 9,37 238,46
2.1.17 |KNR 23/2612/9 |Listwa wykonczeniowa do folii mb 84,830 21,94 1861,17
2.1.18 |[KNR401/105/2 |Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem
warstwami co 15°cm, grunt kategorii Il m3 29,860 59,59 1779,36
2.1.19 |[KNR 401/354/2 |Demontaz opasek i gzymsow gipsowych na elewac;ji m 198,570 11,41 2 265,68
2.1.20 |[KNRW Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych
401/821/8 m2 100,099 58,32 5 837,77
2.1.21 |[KNR 401/727/3 |Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il ($ciany, loggie,
balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton m2 100,099 54,07 5412,35
2.1.22 |KNR 23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki, Sciany m2 100,099 36,36 3 639,60
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2.1.23 |KNR 202/921/1 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12'cm - cokét m2 100,099 199,28 19 947,73
2.1.24 |ZKNR C 2/409/3 | Spoinowanie ptytek m2 100,099 42,01 4 205,16
2.1.25 |Kalkulacja Demontaz oraz ponowny montaz z elewacji - instalacje monitoringu,klimatyzaci
wiasna i pozostate kpl 1,00 530,00 530,00
2.1.26 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm
(1) m2 754,169 26,46 19 955,31
2.1.27 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do
(1) 10'm m2 754,169 0,28 211,17
2.1.28 |KNR 202/1614/2 |Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania
(1) m2 15,600 34,19 533,36
2.1.29 |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1 m2 754,169 1,51 1138,80
2.1.30 |[KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan
z.sz.5.15 m-g 445,635 16,22 7 228,20
2.1.31 |KNR 401/312/2 |Uzupehienie gtadzi cementowej pod podokienniki m 74,47 17,67 1315,88
2.1.32 [NNRNKB Parapety zewnetrzne
202/541/2 m2 38,724 218,49 8 460,81
2.1.33 |KNR 28/2620/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewac;i m2 513,073 11,51 5905,47
2.1.34 |[KNR 401/727/3 |Uzupehienie tynkow zewnetrznych cementowych kategorii Il ($ciany, loggie,
balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton m2 76,961 54,07 4 161,28
2.1.35 |KNR 28/2622/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka ptyty
(1) styropianowe grubos$¢ 16°cm - tynk mineralny m2 513,073 24499| 125697,75
2.1.36 |KNR 28/2622/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekkg ocieplenie
(1) osciezy gr.3 cm m2 76,959 269,66 20 752,76
2.1.37 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekkg" dodatkowe mocowanie piyt
styropianowych $ciany z cegly szt 3540 4,67 16 531,80
2.1.38 |KNR 28/2629/2 |Ocieplenie $cian metodg "lekka" montaze profili, listwy startowe do podtoza z
cegly mb 84,830 25,01 2121,60
2.1.39 |KNR 28/2629/5 |Ocieplenie $cian metodg "lekkg" montaze profili, listwy do osciezy
(1) mb 299,010 15,25 4 559,90
2.1.40 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
KNR 401/108/12|10°km wraz z kosztem sktadowania gruzu na wysypisku m3 10,522 304,10 3199,74
2.1.41 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$c 10°km, grunt
KNR 401/108/8 |kategorii lll wraz z kosztem sktadowania ziemi na wysypisku m3 4,072 256,33 1043,78
Razem Termomodernizacja 529 513,04
2.2 Element Wymiana oswietlenia
221 |KNRW Wymiana opraw oswietleniowych na LED
403/606/7 kpl 35,00 197,22 6 902,70
222 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 35,00 12,68 443,80
Razem Wymiana oswietlenia 7 346,50
2.3 Element Montaz glowic termostatycznych
2.3.1 |KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna - montaz szt 31,00 80,85 2 506,35
Razem Montaz glowic termostatycznych 2 506,35
24 Element Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych
2.4.1 |Kalkulacja Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych - montaz tasm w kontrastujgcym
wilasha kolorze na krawedziach stopni schodowych kpl 1,00/ 1500,00 1 500,00
2.4.2 |Kalkulacja Montaz faktur bezpieczenstwa przy schodach o szerokosci 60 cm
wilasha kpl 1,00/ 1800,00 1 800,00
2.4.3 |Kalkulacja Malowanie oscieznic na kolor kontrastujgcy z otoczeniem
wilasha kpl 1,00 2500,00 2 500,00
2.4.4 |Kalkulacja Montaz listew przypodtogowych w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem
wlasna kpl 1,00 5000,00 5 000,00
2.4.5 |Kalkulacja Montaz tablic informacyjnych przy wyjsciach do pomieszczen z informacjg w
wlasna alfabecie Braillea kpl 1,000 3500,00 3 500,00
2.4.6 |Kalkulacja Montaz mapy tyflograficznej przy gtéwnym wejsciu do budynku
wilasna kpl 1,00 4 000,00 4 000,00
Razem Udogodnienia dla oséb niepelnosprawnych 18 300,00
25 Element Nadzor inwestorski
2.5.1 |Kalkulacja Nadzér inwestorski
wlasna kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
Razem Nadzor inwestorski 3 000,00
3 Rozdziat Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna
3.1.1  |Kalkulacja Instalacja PV o mocy 30kWP - montaz
wilasha kpl 1,00/ 135 000,00, 135 000,00
Razem Instalacja fotowoltaiczna 135 000,00
Razem netto| 1063 980,10

Tabela elementéw scalonych
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1 Budynek zabytkowy
Stawka r-g: 22,63 zt
Koszty posrednie: Kp = 67,80%(R+S)
Zysk: 11,30%(R+S+Kp)
1.1 Termomodernizacja (1.1.1 - 1.1.43) 284 491,23
1.2 Remont elewac;ji (1.2.1 - 1.2.21) 69 838,33
1.3 Wymiana oswietlenia (1.3.1 - 1.3.2) 3148,50
14 Montaz gtowic termostatycznych (1.4.1) 1536,15
1.5 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych (1.5.1 - 1.5.5) 6 300,00
1.6 Nadzér inwestorski (1.6.1) 3000,00
Budynek zabytkowy 368 314,21
Razem Budynek zabytkowy netto| 368 314,21
2 Budynek wspoéiczesny
Stawka r-g: 22,63 zt
Koszty posrednie: Kp = 67,80%(R+S)
Zysk: 11,30%(R+S+Kp)
21 Termomodernizacja (2.1.1 - 2.1.41) 529 513,04
2.2 Wymiana oswietlenia (2.2.1 - 2.2.2) 7 346,50
23 Montaz gtowic termostatycznych (2.3.1) 2 506,35
24 Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych (2.4.1 - 2.4.6) 18 300,00
25 Nadzér inwestorski (2.5.1) 3000,00
Budynek wspétczesny 560 665,89
Razem Budynek wspoéiczesny netto| 560 665,89
3 Instalacja fotowoltaiczna
Stawka r-g: 22,63 zt
Koszty posrednie: Kp = 67,80%(R+S)
Zysk: 11,30%(R+S+Kp)
31 Instalacja fotowoltaiczna (3.1.1) 135 000,00
Instalacja fotowoltaiczna 135 000,00
Razem Instalacja fotowoltaiczna netto| 135 000,00
Suma elementéw kosztorysu 1063 980,10
Razem netto| 1063 980,10

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Uproszczona

3. Dane sktadnikéw cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robot
Sekocenbud | kw.2022 r.
b) Zrédta cen czynnikéw produkcji
- Stawka roboczogodziny
22,63 zt
- Ceny materiatéw
Srednie
- Ceny sprzetu
Srednie
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
Sekocenbud Il kw.2022r. - Kp = 67,80 % do Ri S - zysk 11,30 % do R+ S + Kp

Zatacznik - kalkulacje szczegétowe cen jednostkowych
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Kosztorys Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262690-4 Remont starych budynkéw
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i
podobnych elementow
45443000-4 Roboty elewacyjne
1 Rozdziat Budynek zabytkowy
1.1 Element Termomodernizacja
1.1.1 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru, podokiennikéw wewnetrznych m 1,000 35,93
Robocizna razem r-g 0,85 0,85000 22,63 19,24
Koszty bezposrednie 19,24
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 13,04
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,65
Cena jednostkowa 35,93
1.1.2 |KNR 19/930/12 |Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PVC
(1) m2 1,000 3 357,51
Robocizna razem r-g 9,68 9,68000 22,63 219,06
Materiaty 2 936,83
Drzwi PVC m2 1 1,00000| 2 756,00 2 756,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j kpl. szt 5,28 5,28000 28,75 151,80
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,33 0,33000 33,29 10,99
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,06000 20,36 1,22
Gips budowlany szpachlowy kg 2,42 2,42000 1,32 3,19
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit'CT 29" kg 4,36 4,36000 1,28 5,58
Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 9.5'mm mz 097| 097000 830 .. 8,05
Sprzet 6,19
Wyciag m-g 0,05 0,05000 11,22 0,56
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63
Koszty bezposrednie 3162,08
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 152,72
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 42,71
Cena jednostkowa 3 357,51
1.1.3 |KNR401/354/3 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 1'm2 -
okna szt 1,000 35,93
Robocizna razem r-g 0,85 0,85000 22,63 19,24
Koszty bezposrednie 19,24
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 13,04
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,65
Cena jednostkowa 35,93
1.1.4 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 -
okna szt 1,000 49,03
Robocizna razem r-g 1,16 1,16000 22,63 26,25
Koszty bezposrednie 26,25
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 17,80
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 4,98
Cena jednostkowa 49,03
1.1.5 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad
2'm2 - okna m2 1,000 21,98
Robocizna razem r-g 0,52 0,52000 22,63 11,77
Koszty bezposrednie 11,77
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 7,98
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 2,23
Cena jednostkowa 21,98
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1.1.6 |KNRW Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie
202/1004/1 wykonczone, okna, do 0,4'm2 - wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne e M2 s 1,000] 170549 . . ]
Robocizna razem r-g 3,94 3,94000 22,63 89,16
Materiaty 1528,73
Okna drewniane zespolone 2-szybowe uzytecznosci publiczne;j,
fabrycznie wykonczone m2 1,00000| 1 326,00 1326,00
Piankapoliuretanowa kg ol 0,1 0,10000] 3329 3,33]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . T <] SR IO IO 199,40]
Sprzet 5,48
Wyciag m-g 0,07 0,07000 11,22 0,79
Srodek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000 93,84 4,69
Koszty bezposrednie 1623,37
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 64,17
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 17,95
Cena jednostkowa 1705,49
1.1.7 |KNRW Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie
202/1004/2 wykonczone, okna, do 2,0'm2 - wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne
Robocizna razem
Materiaty
Okna drewniane zespolone 2-szybowe uzytecznosci publiczne;j,
fabrycznie wykonczone m2 1 1,00000
Piankapoliuretanowa T 0,04| . 0,04000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Do 5]
Sprzet
Wyciag m-g 0,05 0,05000 11,22 0,56
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63
Koszty bezposrednie 1577,88
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 34,88
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 9,76
Cena jednostkowa 1 622,52
1.1.8 |KNRW Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie
202/1004/3 wykonczone, okna, ponad 2,0'm2 wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne e M2 o 1,000/ 161200 |
Robocizna razem r-g 1,76 1,76000 22,63 39,83
Materiaty 1 526,05
Okna drewniane zespolone 2-szybowe uzytecznosci publiczne;j,
fabrycznie wykonczone m2 1 1,00000| 1 326,00 1326,00
Piankapoliuretanowa T 003 003000 3329 1,00
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . T <] SR IO IO 199,08
Sprzet 6,19
Wyciag m-g 0,05 0,05000 11,22 0,56
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63
Koszty bezposrednie 1572,07
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 31,20
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 8,73
Cena jednostkowa 1 612,00
1.1.9 |Kalkulacja Naprawa parapetéw zewnetrznych
wilasna szt 1,000 152,16
Robocizna razem r-g 3,6 3,60000 22,63 81,47
Koszty bezposrednie 81,47
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 55,24
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 15,45
Cena jednostkowa 152,16
1.1.10 |KNR401/312/2 |Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podokienniki

Robocizna razem

Materialy

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 4,75 4,75000
Piasek do zapraw m3 0,012 0,01200
Woda md o] 0,005, 0,00500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,08
Sprzet 0,57
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000 6,08 0,12
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,04 0,04000 11,22 0,45
Koszty bezposrednie 10,89
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 5,30
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,48
Cena jednostkowa 17,67
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1.1.11 |KNR 401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych
do 1,5m podokiennikidrewniane .. SZt 1,000 22120
Robocizna razem r-g 1,77 1,77000 22,63 40,06
Materiaty 144,16
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkéw kg 6,9 6,90000 0,52 3,59
Piasek do zapraw m3 0,018 0,01800 4417 0,80
Woda m3 0,008 0,00800 6,42 0,05
Podokienniki m_l 0,99054|  0,99054|  138,90] 137,59]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Lo, 18 2,13
Sprzet 1,19
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 6,08 0,18
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,09 0,09000 11,22 1,01
Koszty bezposrednie 185,41
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 27,97
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 7,82
Cena jednostkowa 221,20
1.1.12 |KNRW Zabezpieczenie podtdg folig
B m2 1,000 272
Robocizna razem r-g 0,057 0,05700 22,63 1,29
Materiaty 0,32
Folia polietylenowa budowlana osfonowa .. .. ... ... .| m2 0357| ..0,35700 . 088 ... 0,31)
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,01
Koszty bezposrednie 1,61
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 0,87
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,24
Cena jednostkowa 2,72
1.1.13 |[KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem
&) farby lub zdzieraniem tapet, na Scianach pod ocieplenie Scian _m2 | | 1,0000 . 18,58
Robocizna razem r-g 0,37 0,37000 22,63 8,37
Materialy 2,74
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 1,40000 1,32 1,85
Piasek do zapraw m3 0,005 0,00500 4417 0,22
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1.1 1,10000 0,54 0,59
Woda m3 | 00064 000640 642 . 0,04
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,04
Sprzet 0,11
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,01 0,01000 11,22 0,11
Koszty bezposrednie 11,22
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 5,75
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,61
Cena jednostkowa 18,58
1.1.14 |KNR 23/2612/1 |Docieplenie $cian wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu
komérkowego 600x390 mm o gestosci do 115 kg/m3 grubosci
20 cm
R=1250 M=1,000 $=1000 m2 ] 1,000 28403
Robocizna razem r-g 1,329 1,66125 22,63 37,59
Materiaty 211,91
Ptyta izolacyjna z betonu komérkowego 600x390 mm gr.20 cm  |szt 4,27 4,27000 46,90 200,26
Zaprawaklejowa kg ol 6/ 600000 1420 8,52
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Lo, 18 3,13
Sprzet 1,03
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0135 0,01350 6,36 0,09
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 93,84 0,94
Koszty bezposrednie 250,53
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 26,18
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 7,32
Cena jednostkowa 284,03
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1.1.15 |KNR 23/2612/2 |Docieplenie osciezy wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu
komédrkowego 600x390 mm o gestosci do 115 kg/m3 grubosci 5
cm
R=1250 M=1,000 $=1000 m2 ] 1,000 19712
Robocizna razem r-g 1,595 1,99375 22,63 45,12
Materiaty 110,93
Ptyta izolacyjna z betonu komdrkowego 600x390 mm gr.5 cm szt 4,27 4,27000 23,60 100,77
Zaprawaklejowa kg 6,..600000 142 8,52
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Lo, 18 1,64,
Sprzet 1,03
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0135 0,01350 6,36 0,09
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 93,84 0,94
Koszty bezposrednie 157,08
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 31,29
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 8,75
Cena jednostkowa 197,12
1.1.16 |KNR 903/109/6 |Dodatkiidoptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na
(1) Scianach, przygotowanie podfoza, mechanicznie, Srodek
gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci m2
M.
kg
Yol TS 0,04
Sprzet 0,04
Wyciag m-g 0,00057 0,00057 11,22 0,01
Srodek transportowy (1) m-g 0,00037 0,00037 93,84 0,03
Koszty bezposrednie 3,57
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 0,54
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,15
Cena jednostkowa 4,26
1.1.17 |KNR 903/107/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem
(1) recznym, 2-warstwowe grubosci 15°'mm, wyprawa zatarta,
wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i
cementowy m2 1,000 50,41
Robocizna razem r-g 0,499 0,49900 22,63 11,29
Materiaty 24,47
Tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 21,5/ 21,50000 1,12 24,08
Woda m3 | 00052 000520 642 . 0,03
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Lo, 18 0,36
Sprzet 2,60
Wyciag m-g 0,0385 0,03850 11,22 0,43
Srodek transportowy (1) m-g 0,0231 0,02310 93,84 2,17
Koszty bezposrednie 38,36
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 9,42
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 2,63
Cena jednostkowa 50,41
1.1.18 |KNR 903/109/7 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na
Scianach, zalozenie naroznikow tynkarskich M2 o 1,000 A8
Robocizna razem r-g 0,012 0,01200 22,63 0,27
Materiaty 0,68
Narozniki ochronne dotynkow mol 0,285  0,28500/ 236 0,67,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5 0,01
Koszty bezposrednie 0,95
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 0,18
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,05
Cena jednostkowa 1,18
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1.1.19 |[KNR 903/109/3 |Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na
(1) Scianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, wyprawa gipsowa,
wykonana recznie, tynk gipsowy zwykly m2 1,000 216
Robocizna razem r-g 0,0144 0,01440 22,63 0,33
Materiaty 1,30
Tynk gipsowy zwykly kg 0,94 0,94000 1,36 1,28
Woda m3_ | 0,00056,  0,00056| 642 ]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,02
Sprzet 0,13
Wyciag m-g 0,00187 0,00187 11,22 0,02
Srodek transportowy (1) m-g 0,00122 0,00122 93,84 0,11
Koszty bezposrednie 1,76
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 0,31
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,09
Cena jednostkowa 2,16
1.1.20 [NNRNKB Gruntowanie podtozy pod malowanie
202 84,2 () | ] m2 1,000 520
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000 22,63 1,81
Materiaty 1,26
Preparatgruntujacy dm3 | 022 022000 . 564 ... 124
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,02]
Sprzet 0,30
Wyciag m-g 0,002 0,00200 11,22 0,02
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 93,84 0,28
Koszty bezposrednie 3,37
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 1,43
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,40
Cena jednostkowa 5,20
1.1.21 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
gipsowych 2-krotne
Robocizna razem
Materiaty
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan
WEWNRtZNYCh e
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Lo, 18 0,06
Sprzet 0,03
Srodek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030 93,84 0,03
Koszty bezposrednie 8,34
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 2,71
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,76
Cena jednostkowa 11,81
1.1.22 |[KNRW Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaz i
402/509/1 (1) |ponowny montaz - w pomieszczeniach docieplanych scian szt 1,00 19,44
Robocizna razem
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Koszty bezposrednie 10,41
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 7,06
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,97
Cena jednostkowa 19,44
1.1.23 |[KNRW Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny montaz
B kel 1,00 7693 ]
Robocizna razem r-g 1,82 1,82000 22,63 41,19
Koszty bezposrednie 41,19
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 27,93
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 7,81
Cena jednostkowa 76,93
1.1.24 |KNRW Rury stalowe przytgczne do grzejnikéw ¢, Dn"15'mm
20542811 (1) | kel | 100 7788
Robocizna razem r-g 1,37 1,37000 22,63 31,00
Materiaty 19,98
Ztaczka grzejnikowa mosiezna kolankowa M3091 Fi*15 mm szt 1 1,00000 18,52 18,52
Tarczkiochronne S 11,0000 - 136 . 1,36
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 0,5 0,10
Koszty bezposrednie 50,98
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 21,02
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,88
Cena jednostkowa 77,88
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1.1.25 |[KNRW Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych na $cianach w
215/403/1 budynkach,Dn'15'mm m o 1,000 3284
Robocizna razem r-g 0,392 0,39200 22,63 8,87
Materiaty 15,12
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'21,3 (Dn"15) m 1,04 1,04000 13,80 14,35
Uchwytydorur Fitsrmm szt | 047| 047000 118 0,55
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,22]
Sprzet 0,62
Srodek transportowy (1) m-g 0,0066 0,00660 93,84 0,62
Koszty bezposrednie 24,61
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 6,43
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,80
Cena jednostkowa 32,84
1.1.26 |KNR 202/1513/1 |Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o
srednicy o SOTMM e M 1,000 . 15,39
Robocizna razem r-g 0,2932 0,29320 22,63 6,64
Materiaty 2,97
Emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania dm3 0,0487 0,04870 34,71 1,69
Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna
chromianowa reaktywna dm3 0,0343 0,03430 31,12 1,07
Papier scierny arkusz 0,0333 0,03330 1,51 0,05
Rozcienczalnik dm3 | 00103 001030,  1207] 0,12
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,04
Sprzet 0,01
Srodek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010 93,84 0,01
Koszty bezposrednie 9,62
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 4,51
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,26
Cena jednostkowa 15,39
1.1.27 |[KNRW Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z
215/436/1 dokonaniemregulacji ukdad | 1,000 . 15,09
Robocizna razem r-g 0,357 0,35700 22,63 8,08
Koszty bezposrednie 8,08
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 5,48
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,53
Cena jednostkowa 15,09
1.1.28 |Kalkulacja Przebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe
wiasna wraz z instalacjg kablowg na scianch docieplanych wraz z
pomiaramielektrycznymi e L2 TN SRR R 1,001 473358
Robocizna razem r-g 112| 112,00000 22,63 2 534,56
Koszty bezposrednie 2 534,56
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 1718,43
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 480,59
Cena jednostkowa 4 733,58
1.1.29 |Kalkulacja Piony centralnego ogrzewania - obudowa ptytami izolacyjnymi a
whasna od strony pomieszczenia zamknaéplyta GK kel 1,00/ 202868
Robocizna razem r-g 48| 48,00000 22,63 1 086,24
Koszty bezposrednie 1 086,24
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 736,47
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 205,97
Cena jednostkowa 2 028,68
1.1.30 |KNR 401/504/4 |Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, na zaprawie
(1) karpiéwki podwojnie w koronke - pod wymiane okien
potaciowych
R=1600 M=1000 S$=1000 m2 1,000 24034
Robocizna razem r-g 1,56 2,49600 22,63 56,48
Materiaty 131,03
Dachoéwka ceramiczna szt 49| 49,00000 2,59 126,91
Drut stalowy okragty miekki Fi*1.1-1.8'mm kg 0,05 0,05000 6,80 0,34
Piasek do zapraw m3 0,003 0,00300 4417 0,13
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . ... S I 2| ..2,00000 ... 054 ... 1,08,
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo 20 2,57,
Sprzet 2,05
Mieszarka do zapraw 15071 m-g 0,01 0,01000 6,08 0,06
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,2 0,20000 9,97 1,99
Koszty bezposrednie 189,56
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 39,68
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 11,10
Cena jednostkowa 240,34
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1.1.31 |KNR 15/526/2 |Wymiana okien potaciowych dachu 0,66x0,78 cm
R=1800 M=1,000 S=1000 szt ol 1,000 197587 ]
Robocizna razem r-g 8,25 14,85000 22,63 336,06
Materiaty 1 345,89
Oknapofaciowe kpl L L 1,00000|  1326,00| 1.326,00
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] N R I 19,89
Sprzet 1,26
Wyciag m-g 0,012 0,01200 11,22 0,13
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200 93,84 1,13
Koszty bezposrednie 1683,21
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 228,70
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 63,96
Cena jednostkowa 1 975,87
1.1.32 |KNR 401/506/2 |Wymiana pokry¢ z dachowki o powierzchni do 1'm2, karpiéwka
(1) podwdjnie w koronke
R=1600 M=1,000 S=1000 miejsce | | 1,000 81073 ]
Robocizna razem r-g 2,38 3,80800 22,63 86,18
Materiaty 141,65
Dachéwka ceramiczna szt 53| 53,00000 2,59 137,27
Drut stalowy okragty miekki Fi*1.1-1.8'mm kg 0,05 0,05000 6,80 0,34
Piasek do zapraw m3 0,004 0,00400 4417 0,18
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg ol 2| 200000 054 . 1,08
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) IS 2] 2,78
Sprzet 4,35
Mieszarka do zapraw 150°| m-g 0,01 0,01000 6,08 0,06
Zuraw okienny do 0.5t m-g 0,43 0,43000 9,97 4,29
Koszty bezposrednie 232,18
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 61,38
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 17,17
Cena jednostkowa 310,73
1.1.33 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sigdouzytku  Im2 | 1 1,000, 1268
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000 22,63 6,79
Koszty bezposrednie 6,79
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 4,60
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,29
Cena jednostkowa 12,68
1.1.34 |KNR 202/507/2 |Rézne obrébki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w
O rozwinigeiu ponad 25°CM e M2 1,0001 17358 ]
Robocizna razem r-g 1,816 1,81600 22,63 41,10
Materialy 95,63
Blacha tytan - cynk kg 4,88 4,88000 18,13 88,47
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,056 0,05600 97,80 5,48
Zaprawa cementowaM12(m.80) m3_ | 0,001| 000100 26506 0.27
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Lo, 18 1,41,
Sprzet 0,64
Srodek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680 93,84 0,64
Koszty bezposrednie 137,37
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 28,30
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 7,91
Cena jednostkowa 173,58
1.1.35 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°’mm, nabicie desek
ZSUOMNIE e M 1,000 . 87,03
Robocizna razem r-g 1,2 1,20000 22,63 27,16
Materialy 36,31
Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50'mm m3 0,005 0,00500| 1 159,52 5,80
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,003 0,00300 848,76 2,55
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubosci
28-45'mm m3 0,01 0,01000| 1477,30 14,77
Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,025 0,02500 396,77 9,92
Gwozdzie budowlane okraglegote kg o 028 028000 915 .. 2,56
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,71
Koszty bezposrednie 63,47
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 18,41
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,15
Cena jednostkowa 87,03
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1.1.36 |[KNR 15/517/1 |Montaz pomiedzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalne;j
wpuszczajac jg w przestrzen miedzykrokwiowg az do
istniejacych tatdachowyeh m2 1,000 1512
Robocizna razem r-g 0,1633 0,16330 22,63 3,70
Materiatly 8,12
Foliaparoprzepuszczalna mz ol 1,3 1,30000] 615 . 8,00
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,12]
Sprzet 0,05
Wyciag m-g 0,0001 0,00010 11,22
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050 93,84 0,05
Koszty bezposrednie 11,87
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 2,54
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,71
Cena jednostkowa 15,12
1.1.37 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma
z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa gr.15 cm pomiedzy
krokwiami m2 1,000 50,81
Robocizna razem r-g 0,0907 0,09070 22,63 2,05
Materialy 45,24
Ptyta z wetny mineralnej grubosci 15'cm mz._ |l 1,05 1,05000, 4245 44,57
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,67
Sprzet 0,93
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890 93,84 0,84
Wyciag m-g 0,0077 0,00770 11,22 0,09
Koszty bezposrednie 48,22
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 2,02
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,57
Cena jednostkowa 50,81
1.1.38 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma
z ptyt uktadanych na sucho, 1 'warstwa gr.12 cm pod krokwiami
Sprzet 0,93
Srodek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890 93,84 0,84
Wyciag m-g 0,0077 0,00770 11,22 0,09
Koszty bezposrednie 39,59
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 2,02
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,57
Cena jednostkowa 42,18
1.1.39 |KNR 15/517/1 |Folia paroizolacyjna m2 1,000 11,69
Robocizna razem r-g 0,1633 0,16330 22,63 3,70
Materialy 4,69
Foliaparoizolacyjna mz ol 1,3 1,30000] 395 . 4,62
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Lo, 18 0,07]
Sprzet 0,05
Wyciag m-g 0,0001 0,00010 11,22
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050 93,84 0,05
Koszty bezposrednie 8,44
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 2,54
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,71
Cena jednostkowa 11,69
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1.1.40 |KNR 14/2012/2 |Okfadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy
mocowanydopodtoza m2 1,000 12100
Robocizna razem r-g 1,9262 1,92620 22,63 43,59
Materiatly 35,58
Blachowkrety szt 18,5/ 18,50000 0,12 2,22
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,30000 1,32 0,40
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nos$ny m 1,9 1,90000 6,49 12,33
Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 0,4 0,40000 4,67 1,87
taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 1,52 1,52000 0,88 1,34
taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 0,38 0,38000 0,92 0,35
Ptyta gipsowo-kartonowa wodo- i ognioochronna, 12,5'mm m2 1,05 1,05000 15,35 16,12
Tasma spoinowa m 1 1,00000 0,42 0,42
Wodaprzemystowa m3_ | 0,00064| 000064 642 ...
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materialy) . . . Lo, 18 0,53
Sprzet 2,15
Srodek transportowy (1) m-g 0,0176 0,01760 93,84 1,65
Wyciag m-g 0,045 0,04500 11,22 0,50
Koszty bezposrednie 81,32
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 31,01
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 8,67
Cena jednostkowa 121,00
1.1.41 |NNRNKB Gruntowanie podtozy
202113402 (2) | m2 | 1,000 520
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000 22,63 1,81
Materiaty 1,26
Preparatgruntujacy dm3 | 022 022000/ 5,64 ... 1,24
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,02
Sprzet 0,30
Wyciag m-g 0,002 0,00200 11,22 0,02
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 93,84 0,28
Koszty bezposrednie 3,37
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 1,43
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,40
Cena jednostkowa 5,20
1.1.42 |KNR 202/1505/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnie m2 1,000 2185 ]
Robocizna razem r-g 0,3183 0,31830 22,63 7,20
Materialy 7,84
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan
wewnetrznych dm3 0,259 0,25900 15,49 4,01
Klej kostny extra kg 0,005 0,00500 16,32 0,08
Szpachldwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej . S I 3 3,00000] ... L2 3,63
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,12
Sprzet 0,30
Srodek transportowy (1) m-g 0,0032 0,00320 93,84 0,30
Koszty bezposrednie 15,34
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 5,09
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,42
Cena jednostkowa 21,85
1.1.43 |KNR 401/108/11|Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
KNR 401/108/12 |samowytadowczymi na odlegtos¢ 10'km wraz z kosztem
sktadowania gruzu nawysypisku m3 1,000 18610
Robocizna razem r-g 0,86 0,86000 22,63 19,46
Sprzet 80,19
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,68 0,68000 117,93 80,19
Koszty bezposrednie 99,65
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 67,56
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 18,89
Cena jednostkowa 186,10
1.2 Element Remont elewacji
1.2.1 |Kalkulacja Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych dwuskrzydtowych z
wiasna naswietlem w czesci gérnej z uzupetnieniem ubytkdéw
brakujacych elementéw dekoracyjnych oraz renowacjg Slusarki |m2 | | 1,000, 67623
Robocizna razem r-g 16| 16,00000 22,63 362,08
Koszty bezposrednie 362,08
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 245,49
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 68,66
Cena jednostkowa 676,23
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1.2.2 |KNR401/727/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii Il
(sciany, loggie, balkony), podtoze: cegla, pustaki ceramiczne  Im2 | | 1,000 5407
Robocizna razem r-g 1,13 1,13000 22,63 25,57
Materiaty 5,34
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0068 0,00680 521,15 3,54
Piasek do zapraw m3 0,0256 0,02560 4417 1,13
Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240 1,23 0,03
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00140 361,80 0,51
Woda m3 | 00072] 000720/ 642/ 0,05
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,08
Sprzet 0,52
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 6,08 0,18
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,03 0,03000 11,22 0,34
Koszty bezposrednie 31,43
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 17,69
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 4,95
Cena jednostkowa 54,07
1.2.4 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm
1
Robocizna razem
Materialy
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,0004 0,00040
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm ] kg 0,009| ..0,00900
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,01,
Sprzet 1,35
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600 8,68 1,35
Koszty bezposrednie 14,52
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 9,33
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 2,61
Cena jednostkowa 26,46
1.2.5 |KNR 202/1613/1 |Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne,
M WySOKOSE dO 10TM e M2 1,000, 028 o]
Robocizna razem r-g 0,0055 0,00550 22,63 0,12
Materiaty 0,04
Bednarka ocynkowana St0S 20x2'mm kg 0,0003 0,00030 8,78
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/3,2 m 0,0009 0,00090 33,32 0,03
Zacisk stalowy ocynkowany do faczenia przewodow szt .]...00004| 000040 1632 . 0,01)
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] N SR I
Sprzet 0,01
Rusztowania m-g 0,0016 0,00160 8,68 0,01
Koszty bezposrednie 0,17
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 0,09
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,02
Cena jednostkowa 0,28
1.2.6 |KNR 202/1614/2|Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania
1) m2 1,000 34,19
Robocizna razem r-g 0,71 0,71000 22,63 16,07
Materiaty 0,92
Drut stalowy okragty miekki Fi"3'mm kg 0,03 0,03000 6,74 0,20
Plyty pomostowerobocze m2 0,04/ 004000 1782 071
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,01)
Sprzet 1,74
Konstrukcja rurowa daszkow m-g 0,2 0,20000 8,68 1,74
Koszty bezposrednie 18,73
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 12,08
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,38
Cena jednostkowa 34,19
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1.2.7 |NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202116251 | m | | 1,000 1519
Robocizna razem r-g 0,0319 0,03190 22,63 0,72
Materiaty 0,16
Siatka z tworzyw sztucznych m2 1071405 0714050 16| 0,16
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Koszty bezposrednie 0,88
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 0,49
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,14
Cena jednostkowa 1,51
1.2.8 |KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan
z.sz.5.15 m-g 1,000 16,22
Robocizna razem r-g 22,63
Sprzet 8,68
Rusztowania rurowe m-g 1 1,00000 8,68 8,68
Koszty bezposrednie 8,68
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 5,89
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,65
Cena jednostkowa 16,22
1.2.9 |KNR401/354/2 |Demontaz opasek i gzymsow gipsowych na elewacji potudniowejm 1,000 11,41
Robocizna razem r-g 0,27 0,27000 22,63 6,11
Koszty bezposrednie 6,11
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 4,14
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,16
Cena jednostkowa 11,41
1.2.10 |TZKNBK Wykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskim
8/103/5 m 1,000 54,73
Robocizna razem r-g 1,21 1,21000 22,63 27,38
Materiaty 2,12
Zaprawa cementowo-wapienna m3 0,008 0,00800 223,74 1,79
Zaprawawapienna m3 | 00014 000140 192,75 0,27,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) IS <SSR IO RO 0,06
Sprzet 0,79
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150°'dm3 m-g 0,016 0,01600 6,08 0,10
Zuraw okienny 0.15°t m-g 0,108 0,10800 6,36 0,69
Koszty bezposrednie 30,29
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 19,10
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,34
Cena jednostkowa 54,73
1.2.11 |Kalkulacja Naprawa istniejgcych lub uzupetnienie detali gisowych na
whasna elewacji wschodniej zachodniejipdinocnej kel 1,00/ 684679
Robocizna razem r-g 162| 162,00000 22,63 3 666,06
Koszty bezposrednie 3 666,06
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 2 485,59
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 695,14
Cena jednostkowa 6 846,79
1.2.12 |KNR 401/726/1 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany,
(2) loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i
pianobeto m2 1,000 69,68
Robocizna razem r-g 1,47 1,47000 22,63 33,27
Materiaty 6,46
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0042 0,00420 521,15 2,19
Piasek do zapraw m3 0,0229 0,02290 4417 1,01
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 58 5,80000 0,54 3,13
Woda m3 | 00053 000530 642 . 0,03
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,10]
Sprzet 0,58
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000 6,08 0,24
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,03 0,03000 11,22 0,34
Koszty bezposrednie 40,31
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 22,95
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 6,42
Cena jednostkowa 69,68
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1.2.13 |NNRNKB Gruntowanie podtozy
202 BA 2 () | ] m2 1,000 520
Robocizna razem r-g 0,08 0,08000 22,63 1,81
Materiaty 1,26
Preparatgruntujacy dm3 | 0.22| 022000 564 .. 124
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,02
Sprzet 0,30
Wyciag m-g 0,002 0,00200 11,22 0,02
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300 93,84 0,28
Koszty bezposrednie 3,37
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 1,43
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,40
Cena jednostkowa 5,20
1.2.14 |KNR 401/1204/3 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne,
elewacie -tynkigtadkie m2 1,000 1)
Robocizna razem r-g 0,147 0,14700 22,63 3,33
Materialy 11,29
Farba emulsyjna akrylowa nawierzchniowa do wymalowan
zewnetrznych dm3 | 0,303 030300, 3652 11,07
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,22
Koszty bezposrednie 14,62
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 2,26
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,63
Cena jednostkowa 17,51
1.2.15 |KNR 401/108/11 |Wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami
KNR 401/108/12 |samowytadowczymi na odlegtos¢ 10'km wraz z kosztem
skladowania gruzu nawysypisku md 1,0001 186,10 |
Robocizna razem r-g 0,86 0,86000 22,63 19,46
Sprzet 80,19
Samochdd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,68 0,68000 117,93 80,19
Koszty bezposrednie 99,65
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 67,56
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 18,89
Cena jednostkowa 186,10
1.2.16 |KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ceglanego cokotu m2 1,00 11,51
Robocizna razem r-g 0,272 0,27200 22,63 6,16
Koszty bezposrednie 6,16
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 4,18
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,17
Cena jednostkowa 11,51
1.2.17 |ZKNR C 2/403/3 |Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie $cian
fatwodostepne, ponad 5,0m2 m2 1,000 4221
Robocizna razem r-g 0,1 0,10000 22,63 2,26
Koszty bezposrednie 2,26
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 1,53
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,43
Cena jednostkowa 4,22
1.2.18 |ZKNR C 2/418/7 |Naprawa miejscowa cegty
(1) miejsce 1,00 14,10
Robocizna razem r-g 0,25 0,25000 22,63 5,66
Materiaty 3,53
Zaprawa naprawcza do cegiet kg 0,8 0,80000 4,08 3,26
Pigment (T 0,02 002000 998 .. 0,20
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,07
Koszty bezposrednie 9,19
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 3,84
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,07
Cena jednostkowa 14,10
1.2.19 |ZKNR C 2/418/1 |Naprawa powierzchni $ciany z cegty, mury gtadkie
1) m2 1,000 421,00
Robocizna razem r-g 3,09 3,09000 22,63 69,93
Materiaty 288,10
Zaprawa naprawcza do cegiet kg 66| 66,00000 4,08 269,28
Pigment T 132 1320000 998 ... 13,17
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) TN 2] 5,65
Sprzet 1,23
Wyciag m-g 0,11 0,11000 11,22 1,23
Koszty bezposrednie 359,26
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 48,25
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 13,49
Cena jednostkowa 421,00
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1.2.20 |ZKNR C 2/409/3 |Wypetnienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski ponad 5,0
m2 m2 1,00 42,01
Robocizna razem r-g 0,65 0,65000 22,63 14,71
Materiaty e 1,77
Tynkrenowacyjny podktadowy KG 28| ..280000 . . 412 ....11.54
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo 20 e 0,23
Sprzet 1,48
Wyciag m-g 0,01 0,01000 11,22 0,11
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 93,84 0,94
Betoniarka m-g 0,07 0,07000 6,08 0,43
Koszty bezposrednie 27,96
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 10,98
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,07
Cena jednostkowa 42,01
1.2.21 |ZKNR C 2/416/1 |Hydrofobizacja cokotu m2 1,00 3,90
Robocizna razem r-g 0,07 0,07000 22,63 1,58
Materiaty 0,95
Impregnatfasadowy dm3 | 0,05/ 008000 1852 0,93
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2 0,02
Koszty bezposrednie 2,53
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 1,07
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,30
Cena jednostkowa 3,90
1.3 Element Wymiana oswietlenia
1.3.1 |[KNRW Wymiana opraw oswietleniowych na LED
403/606/7 kpl 1,00 197,22
Robocizna razem r-g 1,32 1,32000 22,63 29,87
Materiaty 141,44
OprawalED szt L 1]....1,00000] 136,001 136,00]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4 5,44
Koszty bezposrednie 171,31
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 20,25
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,66
Cena jednostkowa 197,22
1.3.2 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na
9120111 stanowiskuroboczym punkt | 1,00 . 1268
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000 22,63 6,79
Koszty bezposrednie 6,79
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 4,60
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,29
Cena jednostkowa 12,68
14 Element Montaz glowic termostatycznych
1.4.1 |KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna - montaz szt 1,00 80,85
Robocizna razem r-g 0,22 0,22000 22,63 4,98
Materialy 70,00
Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 stC szt L 1]....1,00000] 70000 70,00
Sprzet 0,83
Samochdd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,01 0,01000 82,93 0,83
Koszty bezposrednie 75,81
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 3,94
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,10
Cena jednostkowa 80,85
1.5 Element Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych
1.6 Element Nadzor inwestorski
2 Rozdziat Budynek wspotczesny
2.1 Element Termomodernizacja
2.1.1 |KNR 401/354/12|Wykucie z muru, podokiennikbw wewnetrznych - zewnetrznych |m 1,000 35,93
Robocizna razem r-g 0,85 0,85000 22,63 19,24
Koszty bezposrednie 19,24
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 13,04
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,65
Cena jednostkowa 35,93
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2.1.2 |KNR19/930/9 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0'm2 wyposazone w
nawiewnikihigrosterowalne M2 o 1,000 1346611 . . ]
Robocizna razem r-g 9,14 9,14000 22,63 206,84
Materiaty 948,76
Okna PVC m2 1 1,00000 748,00 748,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j kpl. szt 6 6,00000 28,75 172,50
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,33 0,33000 33,29 10,99
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,06 0,06000 20,36 1,22
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 2,35000 1,32 3,10
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit'CT 29" kg 4,22 4,22000 1,28 5,40
Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 9.5'mm mz 091 091000/ 830 .. 7,95]
Sprzet 6,19
Wyciag m-g 0,05 0,05000 11,22 0,56
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63
Koszty bezposrednie 1161,79
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 144,43
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 40,39
Cena jednostkowa 1 346,61
2.1.3 |KNR 19/930/10 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5°'m2 wyposazone w
nawiewnikihigrosterowalne M2 1,000/ 127646
Robocizna razem r-g 8,28 8,28000 22,63 187,38
Materiaty 915,15
Okna PVC m2 1 1,00000 748,00 748,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 4,95 4,95000 28,75 142,31
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,28 0,28000 33,29 9,32
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,05000 20,36 1,02
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 2,10000 1,32 2,77
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit'CT 29" kg 3,78 3,78000 1,28 4,84
Plyta gipsowo-kartonowa grubo$ci 9.5 mm m2 0.83] ..0:83000/ . 830 ... 6,89
Sprzet 6,08
Wyciag m-g 0,04 0,04000 11,22 0,45
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63
Koszty bezposrednie 1 108,61
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 131,17
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 36,68
Cena jednostkowa 1276,46
2.1.4 |KNR 19/930/11 |Wymiana okien drewnianych na okna z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5'm2 wyposazone w
nawiewnikihigrosterowalne M2 o 1,0001 121814 ]
Robocizna razem r-g 7,34 7,34000 22,63 166,10
Materiaty 896,57
Okna PVC m2 1 1,00000 748,00 748,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j kpl. szt 4,4 4,40000 28,75 126,50
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 0,25 0,25000 33,29 8,32
Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" dm3 0,05 0,05000 20,36 1,02
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 1,84000 1,32 2,43
Sucha zaprawa szpachlowa do tynkéw "Ceresit'CT 29" kg 3,31 3,31000 1,28 4,24
Ptyta gipsowo-kartonowa grubosci 9.5'mm mz 0,73/ 0,73000] 830 .. 6,06
Sprzet 6,08
Wyciag m-g 0,04 0,04000 11,22 0,45
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63
Koszty bezposrednie 1 068,75
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 116,74
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 32,65
Cena jednostkowa 1218,14
2.1.5 |KNR19/931/8 |Wymiana drzwi drewnianych drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe
1
Materialy
Drzwi Al zewnetrzne przymykowe do oszklenia 2-skrzydiowe m2 1 1,00000| 3 870,00 3 870,00
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowane;j kpl. szt 4,76 4,76000 28,75 136,85
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe am3 | 0,24/ 0,24000| 3329 7,99
Sprzet 6,19
Wyciag m-g 0,05 0,05000 11,22 0,56
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000 93,84 5,63
Koszty bezposrednie 4102,50
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 59,43
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 16,62
Cena jednostkowa 4 178,55
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2.1.6 |KNR401/312/2 |Uzupehienie gtadzi cementowej pod podokienniki 1,00
Robocizna razem 0,32000
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 4,75 4,75000
Piasek do zapraw m3 0,012 0,01200
Woda m3_ | 0,005, 0,00500
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,05
Sprzet 0,57
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000 6,08 0,12
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,04 0,04000 11,22 0,45
Koszty bezposrednie 10,89
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 5,30
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,48
Cena jednostkowa 17,67
2.1.7 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w Scianach z cegiet, podokiennikéw wewnetrznych
do1,5mPVC szt 1,00 215,49
Robocizna razem r-g 1,77 1,77000 22,63 40,06
Materiaty 138,45
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 6,9 6,90000 0,52 3,59
Piasek do zapraw m3 0,018 0,01800 4417 0,80
Woda m3 0,008 0,00800 6,42 0,05
Podokienniki mo 095/ 095000 13890 131,96,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 2,05
Sprzet 1,19
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 6,08 0,18
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,09 0,09000 11,22 1,01
Koszty bezposrednie 179,70
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 27,97
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 7,82
Cena jednostkowa 215,49
2.1.8 |KNR401/321/2 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow wewnetrznych
ponad 1,5PVC
Robocizna razem
Materialy
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 8,63 8,63000 0,52 4,49
Piasek do zapraw m3 0,022 0,02200 4417 0,97
Woda m3 0,011 0,01100 6,42 0,07
Podokienniki mo 159156 1,59156, 13890 221,07
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 3,40]
Sprzet 1,81
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000 6,08 0,24
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,14 0,14000 11,22 1,57
Koszty bezposrednie 281,14
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 34,67
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 9,70
Cena jednostkowa 325,51
2.1.9 |KNR 401/354/13 |Demontaz nawiewow $ciennych podokiennych szt 1,000 5,08
Robocizna razem r-g 0,12 0,12000 22,63 2,72
Koszty bezposrednie 2,72
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 1,84
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,52
Cena jednostkowa 5,08
2.1.10 |KNR 401/104/2 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejgcych fundamentow, gtebokos¢ do 1,5°'m w gruncie
KGtOGOMT I o M3 1,000 ATTSY
Robocizna razem r-g 4,2 4,20000 22,63 95,05
Koszty bezposrednie 95,05
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 64,44
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 18,02
Cena jednostkowa 177,51
2.1.11 |KNR 28/2620/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji 30 cm ponizej
terenu m2 1,000 11,51
Robocizna razem r-g 0,272 0,27200 22,63 6,16
Koszty bezposrednie 6,16
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 4,18
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,17
Cena jednostkowa 11,51
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2.1.12 |KNR 202/904/1 |Tynki cementowe kategorii’lll, wykonywane recznie, $ciany
ptaskie m2 1,000 51,29
Robocizna razem r-g 1,0212 1,02120 22,63 23,11
Materiaty 6,64
Srodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240 1,23 0,03
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0006 0,00060 265,06 0,16
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,024|  0,02400| 26466 6,35
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,10
Sprzet 0,80
Zuraw okienny przeno$ny 0.15't m-g 0,1262 0,12620 6,36 0,80
Koszty bezposrednie 30,55
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 16,21
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 4,53
Cena jednostkowa 51,29
2.1.13 |KNR 202/603/7 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy nazimno, f'warstwa ___\m2 | | 1,000 1809
Robocizna razem r-g 0,1682 0,16820 22,63 3,81
Materiaty 10,24
Drewno opatowe kg 0,9 0,90000 0,13 0,12
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,65 1,65000 4,85 8,00
Roztwor asfaltowy do gruntowanianazimno T 0,35] ...0,35000] . 564 . 1,97,
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,15
Sprzet 0,39
Srodek transportowy (1) m-g 0,0042 0,00420 93,84 0,39
Koszty bezposrednie 14,44
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 2,85
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,80
Cena jednostkowa 18,09
2.1.14 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe
wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, dodatek za
kazda nastepng warstwe m2 1,000 1058
Robocizna razem r-g 0,0849 0,08490 22,63 1,92
Materialy 6,50
Drewno opatowe kg 0,7 0,70000 0,13 0,09
Lepik asfaltowy stosowanynazimno . . . KS 13 1,30000] .. 485 ... 6,31)
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,10
Sprzet 0,27
Srodek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290 93,84 0,27
Koszty bezposrednie 8,69
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 1,48
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,41
Cena jednostkowa 10,58
2.1.15 |[KNR 41/115/1  |Ocieplenie styropianem XPS gr.16 cm
1) m2 1,000 156,38
Robocizna razem r-g 0,1919 0,19190 22,63 4,34
Materiaty 146,76
Masa uszczelniajgca dm3 2 2,00000 20,36 40,72
StyropianXPS m3_ | 017 017000 62374 106,04
Sprzet 0,81
Srodek transportowy (1) m-g 0,00861 0,00861 93,84 0,81
Koszty bezposrednie 151,91
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 3,49
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,98
Cena jednostkowa 156,38
2.1.16 |[KNNRW 3/207/1|1zolacje pionowe scian fundamentowych, z folii kubetkowe;j m2 1,000 9,37
Robocizna razem r-g 0,067 0,06700 22,63 1,52
Materiaty 6,53
Foliakubetkowa m2 ol 1 1,10000| 980 . 6,05
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 8 0,48
Koszty bezposrednie 8,05
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 1,03
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,29
Cena jednostkowa 9,37
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2.1.17 |KNR 23/2612/9 |Listwa wykonczeniowa do folii
Robocizna razem
Materiaty
Kotki rozporowe z wkretami
Listwawykonczeniowa
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,18
Sprzet 0,02
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020 93,84 0,02
Koszty bezposrednie 17,27
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 3,65
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,02
Cena jednostkowa 21,94
2.1.18 |[KNR401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i
ubiciem warstwami co 15°cm, grunt kategorii Il LS RN IR R 1,0000 . 59,59
Robocizna razem r-g 1,41 1,41000 22,63 31,91
Koszty bezposrednie 31,91
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 21,63
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 6,05
Cena jednostkowa 59,59
2.1.19 |KNR 401/354/2 |Demontaz opasek i gzymsow gipsowych na elewaciji m 1,000 11,41
Robocizna razem r-g 0,27 0,27000 22,63 6,11
Koszty bezposrednie 6,11
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 4,14
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,16
Cena jednostkowa 11,41
2.1.20 |[KNRW Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek klinkierowych
401/821/8 m2 1,000 58,32
Robocizna razem r-g 1,38 1,38000 22,63 31,23
Koszty bezposrednie 31,23
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 21,17
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,92
Cena jednostkowa 58,32
2.1.21 |KNR401/727/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii Il
(sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne,
gazo-ipianobeton e M2 1,0000 54071 ]
Robocizna razem r-g 1,13 1,13000 22,63 25,57
Materialy 5,34
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0068 0,00680 521,15 3,54
Piasek do zapraw m3 0,0256 0,02560 44,17 1,13
Srodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240 1,23 0,03
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00140 361,80 0,51
Woda m3 0,0072|  0,00720| 642 . 0,05
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Lo, 18 0,08
Sprzet 0,52
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 6,08 0,18
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,03 0,03000 11,22 0,34
Koszty bezposrednie 31,43
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 17,69
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 4,95
Cena jednostkowa 54,07
2.1.22 |KNR 23/2612/6
Materiaty
Zaprawa klejowa kg 4 4,00000 1,42 5,68
Siatkaz widknaszklanego m2 1,135 1,13500| 328 ... 372
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,14
Sprzet 0,53
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,007 0,00700 6,36 0,04
Srodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520 93,84 0,49
Koszty bezposrednie 23,90
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 9,74
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 2,72
Cena jednostkowa 36,36
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2.1.23 |[KNR 202/921/1 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12°cm - cokét
Robocizna razem
Materiaty
Ptytki klinkierowe szkliwione 25x12x2.5°cm m2 0,92 0,92000 56,20
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0014 0,00140 265,06
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3_..]..00312] 003120 250,35
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,90
Sprzet 6,37
Srodek transportowy (1) m-g 0,0635 0,06350 93,84 5,96
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0652 0,06520 6,36 0,41
Koszty bezposrednie 134,94
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 50,28
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 14,06
Cena jednostkowa 199,28
2.1.24 |ZKNR C 2/409/3 | Spoinowanie ptytek m2 1,000 42,01
Robocizna razem r-g 0,65 0,65000 22,63 14,71
Materialy 11,77
Tynkrenowacyjny podktadowy (T 2,8/ 280000 412\ 11,94
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . IS 2] 0,23
Sprzet 1,48
Wyciag m-g 0,01 0,01000 11,22 0,11
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000 93,84 0,94
Betoniarka m-g 0,07 0,07000 6,08 0,43
Koszty bezposrednie 27,96
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 10,98
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,07
Cena jednostkowa 42,01
2.1.26 |KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm
(1) m2 1,000 26,46
Robocizna razem r-g 0,5482 0,54820 22,63 12,41
Materiaty 0,76
Ptyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410 17,82 0,25
Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,0004 0,00040 104,82 0,04
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0002 0,00020 109,80 0,02
Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,00003 0,00003| 1231,47 0,04
Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25'mm m3 0,00018 0,00018| 1 097,28 0,20
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25'mm m3 0,00002 0,00002 848,76 0,02
Haki do muru kg 0,012 0,01200 10,11 0,12
Drut stalowy okragty miekki Fi'3'mm ] kg 0,009| ..0,00900 . 6.74) .. 0,06
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,01,
Sprzet 1,35
Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,156 0,15600 8,68 1,35
Koszty bezposrednie 14,52
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 9,33
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 2,61
Cena jednostkowa 26,46
2.1.27 |KNR 202/1613/1|Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne,
M WySOKOSE dO 10TM M2 1,000 028 o]
Robocizna razem r-g 0,0055 0,00550 22,63 0,12
Materiaty 0,04
Bednarka ocynkowana St0S 20x2'mm kg 0,0003 0,00030 8,78
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/3,2 m 0,0009 0,00090 33,32 0,03
Zacisk stalowy ocynkowany do faczenia przewodow szt .]...00004| 000040 1632 . 0,01)
Naklady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo L] N SR I
Sprzet 0,01
Rusztowania m-g 0,0016 0,00160 8,68 0,01
Koszty bezposrednie 0,17
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 0,09
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,02
Cena jednostkowa 0,28
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2.1.28 |KNR 202/1614/2 |Daszki ochronne ciagte, wzdtuz rusztowania
1) m2 1,000 34,19
Robocizna razem r-g 0,71 0,71000 22,63 16,07
Materiaty 0,92
Drut stalowy okragty miekki Fi"3'mm kg 0,03 0,03000 6,74 0,20
Plyty pomostowerobocze m2 0,04/ 004000 1782 071
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,01)
Sprzet 1,74
Konstrukcja rurowa daszkow m-g 0,2 0,20000 8,68 1,74
Koszty bezposrednie 18,73
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 12,08
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 3,38
Cena jednostkowa 34,19
2.1.29 |[NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
2021828/t | m2 1,000 45
Robocizna razem r-g 0,0319 0,03190 22,63 0,72
Materiaty 0,16
Siatka z tworzyw sztucznyeh m2 .| 01405 014080 116) 0,16
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Koszty bezposrednie 0,88
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 0,49
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,14
Cena jednostkowa 1,51
2.1.30 |[KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan
z.sz.5.15 m-g 1,000 16,22
Robocizna razem r-g 22,63
Sprzet 8,68
Rusztowania rurowe m-g 1 1,00000 8,68 8,68
Koszty bezposrednie 8,68
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 5,89
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,65
Cena jednostkowa 16,22
2.1.31 |[KNR 401/312/2 |Uzupeienie gtadzi cementowej pod podokienniki m 1,00 17,67
Robocizna razem r-g 0,32 0,32000 22,63 7,24
Materiaty 3,08
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 4,75 4,75000 0,52 2,47
Piasek do zapraw m3 0,012 0,01200 4417 0,53
Woda m3_ | 0,005, 000500/ 642 ... 0,03
Naklady pomocnicze
Materialy inne (Materialy) % o 18] 0,05
Sprzet 0,57
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,02 0,02000 6,08 0,12
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,04 0,04000 11,22 0,45
Koszty bezposrednie 10,89
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 5,30
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,48
Cena jednostkowa 17,67
2.1.32 [NNRNKB Parapety zewnetrzne
202/541/2 m2 1,000 218,49
Robocizna razem r-g 1,35 1,35000 22,63 30,55
Materiaty 160,04
Parapety blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000 126,30 155,35
Wkrety stalowe samogwintujgce SW do blach szt 17,2|  17,20000 0,12 2,06
Zaprawa cementowa M7 (m80) m3_ | 0,001| 000100 26466 0,26
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 2,37)
Sprzet 0,75
Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800 93,84 0,75
Koszty bezposrednie 191,34
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 21,22
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,93
Cena jednostkowa 218,49
2.1.33 |KNR 28/2620/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewac;i m2 1,000 11,51
Robocizna razem r-g 0,272 0,27200 22,63 6,16
Koszty bezposrednie 6,16
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 4,18
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,17
Cena jednostkowa 11,51
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2.1.34 |KNR401/727/3 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii Il
(sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne,
gazo-ipianobeton e M2 1,0000 . 54,07
Robocizna razem r-g 1,13 1,13000 22,63 25,57
Materiaty 5,34
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0068 0,00680 521,15 3,54
Piasek do zapraw m3 0,0256 0,02560 44,17 1,13
Srodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240 1,23 0,03
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0014 0,00140 361,80 0,51
Woda m3 | 00072 000720 642 . 0,05
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,08
Sprzet 0,52
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03000 6,08 0,18
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5°t m-g 0,03 0,03000 11,22 0,34
Koszty bezposrednie 31,43
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 17,69
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 4,95
Cena jednostkowa 54,07
2.1.35 |KNR 28/2622/4 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg
M lekka piyty styropianowe grubos¢ 16'cm - tynk mineralny M2 1,000 24499
Robocizna razem r-g 3,3366 3,33660 22,63 75,51
Materiaty 96,27
Ptyta styropianowa m3 0,1728 0,17280 268,83 46,45
Zaprawa klejagca kg 8 8,00000 1,42 11,36
Siatka z wtokna szklanego m2 1,18 1,18000 3,28 3,87
Srodek gruntujgcy dm3 0,035 0,03500 7,82 0,27
Tynk mineralny cienkowarstwowy kg 2,5 2,50000 8,28 20,70
Farbaelewacyjna dm3 | 0,35 0,35000] 3485 12,20
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 1,42
Sprzet 4,12
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0474 0,04740 6,36 0,30
Srodek transportowy (1) m-g 0,0407 0,04070 93,84 3,82
Koszty bezposrednie 175,90
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 53,99
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 15,10
Cena jednostkowa 244,99
2.1.36 |KNR 28/2622/6 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
M lekk ocieplenie osciezy gr3cm M2 o 1,000, 26966
Robocizna razem r-g 4,8531 4,85310 22,63 109,83
Materiaty 59,51
Ptyta styropianowa m3 0,0324 0,03240 268,83 8,71
Zaprawa klejagca kg 8 8,00000 1,42 11,36
Siatka z wtokna szklanego m2 1,643 1,64300 3,28 5,39
Srodek gruntujgcy dm3 0,035 0,03500 7,82 0,27
Tynk mineralny cienkowarstwowy kg 25 2,50000 8,28 20,70
Farbaelewacyjna dm3 | 0,35 0,35000] 3485 12,20
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) . Lo, 18 0,88
Sprzet 2,69
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0285 0,02850 6,36 0,18
Srodek transportowy (1) m-g 0,0267 0,02670 93,84 2,51
Koszty bezposrednie 172,03
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 76,29
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 21,34
Cena jednostkowa 269,66
2.1.37 |KNR 28/2627/2 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda "lekkg" dodatkowe
mocowanie plyt styropianowych sciany z cegty
Robocizna razem
Materiaty
Kotki KOtWIaCe )
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yool (=] O (R A 0,03
Sprzet 0,02
Zuraw okienny przenosny 0.15°'t m-g 0,0002 0,00020 6,36
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020 93,84 0,02
Koszty bezposrednie 3,39
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 1,00
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,28
Cena jednostkowa 4,67
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2.1.38 |KNR 28/2629/2 |Ocieplenie $cian metodg "lekka" montaze profili, listwy startowe
dopodiozazoegly . mb 1,000, 2501
Robocizna razem r-g 0,237 0,23700 22,63 5,36
Materiaty 14,96
Listwa cokotowa m 1,05 1,05000 13,25 13,91
Kolki rozporowe zwkretami kpl Lo 2,58| 258000 . 032 ... 0,83
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Lo, 18 0,22]
Sprzet 0,02
Srodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020 93,84 0,02
Koszty bezposrednie 20,34
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 3,65
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,02
Cena jednostkowa 25,01
2.1.39 |KNR 28/2629/5 |Ocieplenie scian metoda "lekkg" montaze profili, listwy do
(1) osciezy mb 1,000 15,25
Robocizna razem r-g 0,22 0,22000 22,63 4,98
Materialy 5,86
Zaprawa klejagca kg 0,9 0,90000 1,42 1,28
Listwydoosciezy mb | 1,176|  1,17600 382 . 4,49
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) Yoo (=] O (R A 0,09
Sprzet 0,05
Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,0007 0,00070 6,36
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050 93,84 0,05
Koszty bezposrednie 10,89
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 3,41
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 0,95
Cena jednostkowa 15,25
2.1.40 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami
KNR 401/108/12 |samowytadowczymi na odlegtos¢ 10'km wraz z kosztem
sktadowania gruzu na wysypisku
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,68 0,68000 117,93 80,19
Koszty bezposrednie 217,65
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 67,56
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 18,89
Cena jednostkowa 304,10
2.1.41 |[KNR 401/108/6 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosc
KNR 401/108/8 |10°km, grunt kategorii lll wraz z kosztem sktadowania ziemi na
wysypisku m3 1,000 256,33
Robocizna razem r-g 1,02 1,02000 22,63 23,08
Materiaty 15,00
ZIBMIa m3 ol L 1,00000| 15,001 15,00
Sprzet 106,14
Samochdéd samowytadowczy do 5°t (1) m-g 0,9 0,90000 117,93 106,14
Koszty bezposrednie 144,22
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 87,61
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 24,50
Cena jednostkowa 256,33
22 Element Wymiana oswietlenia
221 |KNRW Wymiana opraw oswietleniowych na LED
403/606/7 kpl 1,00 197,22
Robocizna razem r-g 1,32 1,32000 22,63 29,87
Materiaty 141,44
OprawalED szt L 1]....1,00000] 136,001 136,00]
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 4 5,44
Koszty bezposrednie 171,31
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 20,25
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 5,66
Cena jednostkowa 197,22
222 |KNNRW Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz, bezposredni na
9120111 stanowiskuroboczym punkt | 1,000 1288
Robocizna razem r-g 0,3 0,30000 22,63 6,79
Koszty bezposrednie 6,79
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 4,60
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,29
Cena jednostkowa 12,68
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2.3 Element Montaz glowic termostatycznych
231 |KNR35/215/4 |Glowicatermostatyczna-montaz SZt e o 1,00, . 80,85 o]
Robociznarazem i O O 022 022000 2263 . 4,98
Materiaty 70,00
Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st.C . szt o 1,00000] . 7000 ... 70,00]
Sprzet 0,83
Samochdéd dostawczy do 0.9°t (1) m-g 0,01 0,01000 82,93 0,83
Koszty bezposrednie 75,81
Koszty posrednie Kp=67,80%(R+S) 3,94
Zysk Z=11,30%(R+S+Kp) 1,10
Cena jednostkowa 80,85
24 Element Udogodnienia dla os6b niepetnosprawnych
25 Element Nadzor inwestorski
3 Rozdziat Instalacja fotowoltaiczna
3.1 Element Instalacja fotowoltaiczna
Spis katalogéw
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNNRW 3 Roboty remontowe ogdélnobudowlane
KNNRW 9 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnetrznych
KNR 14 Roboty z gipsu i prefabrykatéw gipsowych (suplement do KNR 2-02)
KNR 15 Pokrycia dachowe; uzupetnienia do KNR 2-02 rozdziat 05 (Warszaw-Olsztyn 2002, Wyd. 1V)
KNR 19 Stolarka - PCV, aluminium (uzupetnienie do KNR 2-02/10, KNR 4-01/09)
KNR 23 Systemy ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, "Atlas Roker"
KNR 28 Technologia docieplania budynkéw wg systeméw DRYVIT
KNR 35 Instalacje wewnetrzne wody zimnej i cieptej oraz centralnego ogrzewania. Wykonywane z rur miedzianych w technologii lutowania
kapilarnego cz.|
KNR 41 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy Deitermann (normy zaktadowe IGM Wa-wa Olsztyn 2001)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 401 Roboty remontowe budowlane
KNR 903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich (uzupetnienie KNR 2-02, tom |, rozdziat 08), (Poznan 2003, Wyd. I)
KNRW 202 Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
KNRW 215 Instalacje wewnetrzne wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998)
KNRW 401 Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997)
KNRW 402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.)
KNRW 403 Roboty remontowe instalaciji elektrycznych (wersja Wacetob 1997r.)
NNRNKB 202  |Nakfady uzupetniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" czes¢ I-XI)
TZKNBK 8 Roboty tynkarskie
ZKNR C 2 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiatach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan
Henkel Polska, Wydanie |, pazdziernik 2008
Zestawienie robocizny
1 Budynek zabytkowy
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.|Blacharze grupa ll r-g 8,21465 22,63 185,90

18.|Tynkarze grupa lll

r-g 258,69993 22,63 5 854,38

Razem (z dokfadnoscia do zaokraglen)| 3 2928576 74 517,36
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2 Budynek wspoétczesny

Nazwa zawodu Jm llosé Cena Wartos¢

,_
N

.|Blacharze grupa Il r-g 24,78336 22,63 560,85

-
=N

.|Tynkarze grupa lll r-g 1452,8572 22,63 32 878,16
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 5 564,9246 125 934,26

3 Instalacja fotowoltaiczna
Lp. | Nazwa zawodu Jm[  llosé Cena Warto$é
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie materiatow

1 Budynek zabytkowy

Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,01397 1231,47 17,20

,_
N

42.|Piasek do zapraw m3 5,27494 4417 232,99
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Nazwa materiatu

Wartos¢

.|Pigment

80.|Ztaczka grzejnikowa mosiezna kolankowa M3091 Fi'15 mm szt 8 18,52 148,16
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 194 103,55
Wartos¢ materialéw pomocniczych (Materialy): 12 423,81
Razem z materiatami pomocniczymi:| 206 527,36
2 Budynek wspoétczesny
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50°'mm m3 0,02263 1231,47 27,87

.|Masa uszczelniajgca

5112,31
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Nazwa materiatu

Wartos¢

.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"

.|Zaprawa klejgca
.|Zaprawa klejowa

.|Ziemia
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 281 954,95
Wartos¢ materiatéw pomocniczych (Materiaty): 1 582,20
Razem z materiatami pomocniczymi:| 283 537,15
3 Instalacja fotowoltaiczna
Lp. | Nazwa materiatu | Jm | llos¢ | Cena Warto$é
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu
1 Budynek zabytkowy
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartos¢
1.|Betoniarka m-g 4,06 6,08 24,68

16.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t I m- -g 282182

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 508,64632

6 874,98
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2 Budynek wspoétczesny
Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena Wartosé
1.|Betoniarka m-g 7,00693 6,08 42,60

12.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 37,8691 6,36 240,85

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 700,09348 10 761,66

3 Instalacja fotowoltaiczna

Lp. | Nazwa sprzetu | Jm llosé Cena Wartosé

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Spis tresci

A Strona tytulowa. . .. ..o i i e i e i a e
B. Ogolna charakterystyka obiektow [ub roboOt. . . . . .. .o i i i it et ettt e e e e
C. Przedmiar robOt. . . . ..o e
1. BUdyNek ZabytkoWy . . . .o
1.1, TErMOMOAEINIZACIA. . . . . o et ottt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
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Wykucie z muru, podokiennikOw WewnetrznyCh. . . .. ...
. Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PV C. . . . ...

. Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchniado 1'm2 -0kna. . . . ... ...
. Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniado 2'm2 - okna. . . . .. .. ...
. Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 - 0Kna. . . . ... ...ttt

. Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, do 0,4'm2 - wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. . . . . ..

. Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, do 2,0'm2 - wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. . . . . ..

. Okna drewniane uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, ponad 2,0'm2 wyposazone w nawiewniki higrosterowalne. . . . ..
. Naprawa parapetow zeWnetrznyCh. . . . . .. ..
. Uzupetnienie gtadzi cementowej pod podoKienniKi. . . . ... ...
. Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow wewnetrznych do 1,5 m podokienniki drewniane. .. ......... .. ... ... ... ......
. Zabezpieczenie podtag folig. . . . . . . ..o o e
. Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach pod ocieplenie $cian. . . . . ..
. Docieplenie scian wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komdérkowego 600x390 mm o gestosci do 115 kg/m3 grubosci 20 cm. . .
. Docieplenie o$ciezy wewnetrznych ptytami izolacyjnymi z betonu komérkowego 600x390 mm o gestosci do 115 kg/m3 grubosci 5 cm. .
. Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, przygotowanie podtoza, mechanicznie, srodek gruntujgcy do

PARONDO©

1.37

POAWYZSZENIAPIZYCZEPNOSCI. « « . v o e e et et e e et et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

. Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym, 2-warstwowe grubosci 15°’'mm, wyprawa zatarta, wapienna i

cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i CEMENtOWY. . . . .. ... . s

. Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikéw tynkarskich. . . .............. ... ... ...
. Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, wyprawa gipsowa, wykonana

recznie, tynk gipSOWY ZwWyKEY. . . . . o

. Gruntowanie podtozy pod Malowanie. . . . . .. ... .
. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych 2-krotne. . . ... ... ...
. Wymiana zaworu grzejnikowego i zwrotnego - demontaz i ponowny montaz - w pomieszczeniach docieplanych $cian. . . .. ..........
. Wymiana grzejnika stalowego - demontaz i ponowny MONtazZ. . . . ... ... ot
. Rury stalowe przytaczne do grzejnikOw C, DN 15 mm. . . ... o
. Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn™ 15" mm. . ... ... .. . . .
. Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi rur o Srednicy do 50" mm. . . ... ... ...
. Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniemregulaci. . . .. ...
. Przebudowa i wymiana instalaciji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacjg kablowg na $cianch docieplanych wraz z pomiarami

Bl CZNY M. . .o

. Piony centralnego ogrzewania - obudowa ptytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia zamkngéptytg GK. . .. ..................
. Przetozenie pokrycia z dachéwki ceramicznej, na zaprawie karpiowki podwajnie w koronke - pod wymiane okien potaciowych. . ... .. ..

Wymiana okien pofaciowych dachu 0,66X0,78 CM. . . . .. ...
Wymiana pokry¢ z dachéwki o powierzchni do 1°'m2, karpidwka podwojnie w Koronke. ... ... ..o

. Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku. . ... ......
. Rézne obrobki z blachy z tytan - cynku przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°Cm. . . ... ... .

Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32'mm, nabicie desek 2-stronnie. . . . ... ... ..

. Montaz pomiedzy krokwiami folii dachowej paroprzepuszczalnej wpuszczajgc jg w przestrzen miedzykrokwiowg az do istniejacych tat

AaChOWYCh. . .

. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1 warstwa gr.15 cm pomiedzy krokwiami.
. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa gr.12 cm pod krokwiami. . . . . .
CFoliaparoizolacyjna. . . . . ..o

. Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikdéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do

POAIOZA. . . .

L GruNtowanie POAHOZY. . . . . oo
. Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnie. . . .. ...................
. Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10°km wraz z kosztem sktadowania gruzu na

WY SYPISKU. . . o ettt e e e

1.2 ReMONE BIEWACH. . . . oot
1.2.1.
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Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych dwuskrzydtowych z naswietlem w czesci goérnej z uzupetnieniem ubytkéw brakujgcych
elementéw dekoracyjnych oraz renowacja Slusarki. . . . . .. ...

. Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych cementowych kategorii Il (Sciany, loggie, balkony), podtoze: cegta, pustaki ceramiczne. . ..........
. Demontaz oraz ponowny montaz z elewac;ji - instalacje monitoringu,klimatyzaciipozostate. . .. .............. ... ... ... ... ... ..

. Rusztowania zewnetrzne rurowe 0 wysokoSCi do 10 M. . . . .. o

. Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$€do 10'm. . ... .. ... .

. Daszki ochronne ciggte, wzdtuzZ rusztowania. . . . . . ... ..
. Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznycCh. . . . ... ...

L CZaS PraCy FUSZIOWAN. . . . . . ottt ittt et et et e e e e e e e e

. Demontaz opasek i gzymséw gipsowych na elewacji potudniowej. . . . ... ...

. Wykonanie opasek wyrobionych w tynku sztukatorskim. . . . ... ... . e

. Naprawa istniejgcych lub uzupetnienie detali gisowych na elewacji wschodniej,zachodniejipétnocnej. .. ............. ... ... .....

. Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii 1l (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i

L= T o] o1 (o
LGruntowanie POAIOZY. . . . ..o
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, elewacje - tynkigtadkie. . . ........... ... ... ... .. L
. Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10°km wraz z kosztem sktadowania gruzu na

WY SYPISKU. ottt e e e
. Oczyszczenie mechaniczne i zmycie ceglanego COKOMU. . . . ... . .o e

. Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie $cian tatwodostepne, ponad 5,0 m2. .. .. ... ... ... .

40
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1.2.18. Naprawa Mi€JSCOWA CEY. . . . . . o oottt et et e e e e e e e e e e e e e e e e e 5
1.2.19. Naprawa powierzchni $ciany z cegly, mury gladkie. . . . . ... . 5
1.2.20. Wypetnienie spoin w murach ceglanych, mur ptaski ponad 5,0 m2. . . .. ... . 5
1.2.21. Hydrofobizacja COKOU. . . . . ... e e 5
1.3. Wymiana oSwietlenia. . . . . ... 5
1.3.1. Wymiana opraw oswietleniowych na LED. . . . ... ... 5
1.3.2. Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, bezposredni na stanowisku roboczym. . . ... ... 5
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1.4.1. Glowica termostatyCzna - MONtaz. . . . .. ... 5
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2.1.1. Wykucie z muru, podokiennikdw wewnetrznych - zewnetrznych. . . .. ... 6
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NIgrosterowalne. . . . .. .. 6
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2.1.13. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na zimno, 1'warstwa. . . .. ........ 6
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1.1.12. Zabezpieczenie podtOg folig. . . . . . . . oo 9
1.1.13. Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach pod ocieplenie $cian. . . . . .. 9
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1.1.27. Proby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), zdokonaniemregulacji. . . ... ... 10
1.1.28. Przebudowa i wymiana instalacji i gniazd elektrycznych na nowe wraz z instalacjg kablowg na $cianch docieplanych wraz z pomiarami
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1.1.29. Piony centralnego ogrzewania - obudowa ptytami izolacyjnymi a od strony pomieszczenia zamknagéplyta GK. . .. .................. 10
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WY SYPISKU. . . ottt e e e 10
1.2 ReMONE BIEWACH. . . . oot 10
1.2.1. Renowacja drzwi wejsciowych drewnianych dwuskrzydtowych z naswietlem w czes$ci gérnej z uzupetnieniem ubytkéw brakujgcych
elementéw dekoracyjnych oraz renowacja Slusarki. . . . . ... ..o 10
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