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Konstrukcja nawierzchni

1. Nawierzchnia jezdni w miejscu istniejgcej nawierzchni
. Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S -4 cm
. Warstwa wyréwnawcza z mieszanki AC 11/16 W - min. 3 cm

2. Nawierzchnia jezdni w miejscu odtworzenia petnej konstrukciji
. Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S -4 cm
. Warstwa wigzaca z mieszanki AC 16 W - 3 cm
. Podbudowa zasadnicza z mieszanki AC 22 P — 5 cm
. Podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 - 20 cm
. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa — 10 cm

3. Nawierzchnia zjazdow
. Warstwa $cieralna z mieszanki AC 11 S -4 cm
. Warstwa wigzgca z mieszanki AC 16 W -5 cm
. Podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31,5 - 20 cm

4. Pobocze
. Warstwa z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm

Projekt zagospodarowania terenu

Remont drogi powiatowej nr 4314P w m. teg - wykonanie nowej
nawierzchni na dlugosci 1 km
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