PRZEDMIAR ROBOT ( KOSZTORYS OFERTOWY PO WYPELNIENIU)

»Przebudowa ul.Drzewieckiego w zakresie budowy wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z linig kablowa niskiego napiecia

dla jego doswietlenia oraz odwodnieniem - Pieszo po Gadowie projekt WBO nr 230 z 2019 r.” CZESC5
ODWODNIENIE
. ‘z CENA ‘2
L.P. STWIORB OPIS ROBOT J.M. | ILOSC WARTOSC
JEDNOSTKOWA
1,1 Roboty ziemne
1|D-03.02.01 |Roboty ziemne wykonywane sposobem recznym i mechanicznym wrazz | m3 29,96 0,00
d.1.1 wywozem urobku na sktadowisko wykonawcy, kosztami
zagospodarowania gruntu z wykopu, umocnieniem Scian wykopow i
ew.odwodnieniem wykopdéw
2|D-03.02.01 [Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2 14,48 0,00
d.1.1
3|D-03.02.01 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym 30 cm ponad gore rury m3 5,27 0,00
d.1.1
4[{D-03.02.01 |Zasypanie wykopdw materiatem dowiezionym - do spodu konstrukcji m3 17,77 0,00
d.1.1 projektowanych nawierzchni
RAZEM ROBOTY ZIEMNE 0,00
2,1 Roboty montazowe
5|D-03.02.01 |Podtoza betonowe grubosci 15 cm beton C12/15 m2 7,06 0,00
d.2.1
6|D-03.02.01 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, m 18,10 0,00
d.2.1 taczonych kielichowo. Rury dtugosci 3 m o $r. 160 mm- przykanaliki wraz
z niezbednymi prébami i sprawdzeniami
7|D-03.02.01 |Montaz ksztattek do rurociggédw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE szt. 2,00 0,00
d.2.1 taczonych kielichowo o $r. 160 mm- przejscia szczelne
8|D-03.02.01 |Montaz ksztattek do rurociggédw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE szt. | 10,00 0,00
d.2.1 taczonych kielichowo o $r. 160 mm- syfony z kolan 45 st. i wtaczenie do
kanatu
9|D-03.02.01 |Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggdw o $r.| szt 2,00 0,00
d.2.1 150-200 mm
10 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o | szt 2,00 0,00
d.2.1 $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione- przytacza siodtowe FABEKUN
11|D-03.02.01 |Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm wpust ptaski kpl. 2,00 0,00
d.2.1 przykraweznikowy ze studzienka betonowa o srednicy wewnetrznej . 450
z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. oraz z koszem osadczym — wg rysunku
profilu. klasa obcigzenia D400 wys. 1,8
12|D-03.02.01 |Studzienki inspekcyjna PCV SN 4 o $r. wewnetrznej 600 mm - studzienka | kpl. 1,00 0,00
d.2.1 przeptywowa z wtazem klasy B125
RAZEM ROBOTY MONTAZOWE 0,00

RAZEM WARTOSC ROBOT BEZ PODATKU VAT

0,00




