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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

I. CZESC FORMALNO — PRAWNA

1. Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA ‘
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-00354-284,2021 Poznan, dnia 17 grudnia 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U, 22019 . poz. 1117)iart. 12 ust, 1 pkt 1, art.12 ust. 2. 3, 4, 4c
pkt I art. 13 ust 1, 274, art. 14 ust. | pke 3b oraz art.15a ust, 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spelnione wanunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozy tywnym

Pan
Arkadiusz Zendlewicz

magister inzynier
Kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 01 sierpnia 1981r. Konin
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0489/POOD/21

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. ~ Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735
z pozn. zm.) zwanej dalej K.p.2.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic

I. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Ghdwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw whasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. 0d niniejszey decyzji shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw
Budowniciwa w Warszawic. za poSrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej  Wielkopolskicj
Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K pa:

§ 1. Wirakeie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whiesienia adwotania wobec organu
administracji publicznej. ktdry wadad decvzje

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administrucii publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostalnig ze siron postgpowania. decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronic nie przyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

%

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Arkadiusz Zendlewicz jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowe] do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art, 15a ust.1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie danej specjalnoscei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:.........}f:‘.'.fg..........

F|
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczy nskJ

Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki:.. q l LW

Otrzymuja:

1. Pan Arkadiusz Zendlewicz

2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

2. Zaswiadczenie projektanta

v

Zaswiadczenie
o numerze weryfiiacgjmym:
WHKP-BIG-A8S-IFF *

Pan Arkadiusz Zendlewicz o numerze ewidencyjnym WEF/BD/0077/09

adres zamieszkania Zdzary 24, 62-571 Stare Miasto

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowe]j Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-04 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady wielkopolskie] Okragowej 1zby InZyniercw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 724 K.

§ 1. D0 zachowania elektroniczre] formy cynnoici prawrej wystarcza ziofenie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] i costrzenie go
kwalifikowarym podpisem elekctranicznym.

§ 2. Qiwindzenie woll 8ofone w formie elektroniczre] jest néwnowaine z ofwizdeniem woli lodonym w formis piseminej.)

* Weryfikacjs poprewnofci danych w niniejszym zaswisdoreniu modna sprAwSEIC I8 pomoCy nuMens weryfikacyjnego afwiadczenia na
stronie Polskiej kzby Indyrierow Bucownictws www piib.orzpl b kontakiujec sic z Diurem wissciwe] Okregowej lzby Indynierow
Eudownictwa.

[ =k o
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

Il OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem planowanej inwestycji jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Swietlicy
Wiejskiej w m. Kopydtowo - na dz. o nr ewid. 44/1 obreb Kopydtowo, gm. Wilczyn, pow. konirski,
woj. wielkopolskie, obejmujgce:

e wykonanie nawierzchni utwardzonej przy budynku swietlicy wiejskiej w m. Kopydtowo

e oznaczenie miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych

e wymiana kostki brukowej na istniejgcej pochylni dla niepetnosprawnych, schodach do

budynku i wjezdzie do garazu

e wykonanie terendw zielonych wraz z nasadzeniami,

e montaztawek, lamp solarnych, altany grillowej, grilla oraz Smietnikdw,

e wykonanie odwodnienia powierzchniowego dla utwardzenia terenu w formie opaski

kruszywowej i terendw zielonych

Niniejsze inwestycja ma na celu:

e umozliwienie korzystania z obiektu przez osoby z ograniczong mozliwoscig poruszania sie

podniesienie waloréw uzytkowych i estetycznych terenu;

¢ wykonanie wtasciwej nawierzchni spetniajgcej wymagania uzytkowe dla osob
niepetnosprawnych,

e zastosowanie wyrobdéw trwatych, odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych i

wandali;

e zastosowanie wyrobdéw prostych w montazu.

W projekcie przyjeto montaz obiektéw odpornych na warunki atmosferyczne i préby zniszczenia,

o duzej trwatosci zapewniajgce dtugie oraz bezpieczne uzytkowanie.

1.1. Inwestor:

Inwestorem oraz zleceniodawcg opracowania niniejszej dokumentac;ji techniczne;j jest:

Gmina Wilczyn
ul. Strzelinska 12d, 62-550 Wilczyn
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajacej zakres prac zwigzanych z
zagospodarowaniem terenu przy $wietlicy wiejskiej w Kopydtowie na podstawie ktérej zostang wykonane

prace budowlane.

3. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji technicznej dla inwestycji pn.: ,,Wykonanie nowej
nawierzchni utwardzonej przy budynku swietlicy wiejskiej w Kopydtowie” jest umowa zawarta z

Zamawiajgcym.

4. Materiaty wyjsciowe
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o obowigzujgce akty prawne, przepisy i normy
zastosowane lub cytowane w dokumentacji oraz inne nizej wymienione materiaty wyjsciowe:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2021.2454)

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoiju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2021.2351 ze zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2022.2556)

e Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut Badawczy Drog i
Mostow, Warszawa 2001 r.,

e Norma PN-5-02205:1998 ,,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania”,

e Norma PN-5-96025:2000 ,,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe —
Wymagania”.

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

e Uzgodnienia pomiedzy Zamawiajgcym, a Jednostkg Projektowsa,

e Obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

5. Zakres inwestycji

Zakres prac zwigzanych z inwestycjg obejmowacé bedzie:
e wykonanie prac pomiarowych,
e roboty ziemne,
e roboty rozbidrkowe,

e mechaniczne wykonanie koryta pod teren o nawierzchni utwardzonej,
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

e profilowanie i zageszczenie podtoza;

e wykonanie robét konstrukcyjnych dla nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej,

¢ wykonanie opaski kruszywowej dla zagospodarowania wod opadowych na terenie
nieruchomosci,

e uporzadkowanie terendw zielonych, humusowanie, obsiew trawg i wykonanie nasadzen,

e mechaniczne oczyszczenie konstrukcji schoddéw, wjazdu i pochylni

e wykonanie nowej nawierzchni schoddéw, wjazdu i pochylni z kostki brukowej,

e oznakowanie miejsc parkingowych dla oséb niepetnosprawnych,

e montaz lamp solarnych, tawek, Smietnikdéw, grilla, altany grillowej — wyposazonej w stoty i
tawki,

e roboty porzadkowe.

6. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dz. o nr ewid. 44/1 obreb Kopydtowo, gm. Wilczyn, pow.

koninski, woj. wielkopolskie.

7. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym dziatka objeta inwestycjg oznaczona jest na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500
symbolem ,,Bi” oznaczajacym inne tereny zabudowane. Dziatka bedaca przedmiotem opracowana jest
zabudowana i ogrodzona, a takze porosnieta trawg. W stanie istniejgcym na dziatce zlokalizowany jest
plac zabaw oraz utwardzenie terenu w formie trylinki i destruktu. Tuz przy budynku zlokalizowane jest
utwardzenie terenu z betonowej kostki brukowej przeznaczone jako miejsca parkingowe dla oséb
niepetnosprawnych. Wejscie do budynku umozliwiajg istniejgce betonowe schody, a takze pochylnia
ograniczona barierkami przeznaczona dla oséb z ograniczong mozliwoscig poruszania sie. Tuz przy
ogrodzeniu zlokalizowany jest istniejgcy zywoptot z zasadzonych roslin..

Ponadto na dziatce zlokalizowane jest réwniez nastepujace uzbrojenie terenu:

— siec¢ kanalizacji sanitarnej;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ teletechniczna;

w tym inne mogace sie pojawic sieci niezinwentaryzowane.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nowej, utwardzonej nawierzchni przy budynku
Swietlicy wiejskiej w Kopydtowie, ktérej nadrzednym celem jest dostosowanie terenu dla mozliwosci

bezproblemowego korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robot budowlanych

Parametry przekroju poprzecznego nawierzchni (w miejscach obecnie nieutwardzonych) wygladaja

nastepujaco:

e betonowa kostka brukowa —gr. 8 cm;

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5cm;

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanegp mechanicznie 0/63mm — gr. 20cm;

e grunt stabilizowany cementem o Rm 25MPa — gr. 10cm.

Parametry przekroju poprzecznego nawierzchni (w miejscach obecnie utwardzonych) wygladaja

nastepujaco:

e betonowa kostka brukowa —gr. 8 cm;

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm;

e warstwa wyrownujgca z betonu C3/4 — wykonana na istniejgcej nawierzchni utwardzonej

Lokalizacje nawierzchni zaprezentowano na planie sytuacyjnym.

W ramach inwestycji nalezy rowniez wykonaé¢ oznakowanie dwdch miejsc parkingowych dla

niepetnosprawnych o wymiarach 3,80m x 5,70m. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z uzyciem farb drogowych posiadajgce odpowiednie

aprobaty wydane przez IBDiM dopuszczajgce do ich stosowania na drogach. Zastosowanie

odpowednich farb gwarantuje wysoka trwatos¢ wykonananego oznakowania. Gwarantuje tez, ze

wymalowana powierzchnia ma odpowiednig chropowatos¢, nie czynigc nawierzchni sliska. Istniejgce

oznakowanie pionowe miejsc dla niepetnosprawnych pozostawic¢ bez zmian.

W celu zapewnienia odwodnienia projektowanej nawierzchni utwardzonej w miejscach wyznaczonych

na Planie Sytuacyjnym nalezy wykonac opaske nieutwardzong kruszywowgo szerokosci 0,40m.

Przewiduje sie réwniez uporzadkowanie istniejacych terendw zielonych. Nalezy rowniez wykonac
humusowanie z obsiewem trawg oraz wykonanie nasadzen.

Istniejgca nawierzchnia z kostki schodéw prowadzacych do budynku, wjazdu i pochylni ze wzgledu na swdj
stan techniczny przeznaczona jest do rozbidrki i wymiany. Po zdjeciu istniejgcej kostki konstrukcja
pochylni, zjazdu i schodéw powinna by¢ oczyszczona mechanicznie przed wykonaniem nowej nawierzchni
z kostki brukowej.

Planuje sie rGwniez montaz nastepujgcych obiektéw:

tawki

Projektuje sie tawki o wymiarach: dtugos¢ — ok. 180cm, wysokos¢ ok. 120cm, szerokos¢ siedziska
ok. 50cm. Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych o przekroju @48,3mm i grubosci $cianki
2,9mm. Siedziska wykonane z drewna 95x45mm. Zakonczenia rur i profili zaslepione. Wszystkie

elementy metalowe poddane obrdbce strumieniowo- Sciernej a nastepnie malowane proszkowo
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podktadem cynkowym oraz farbg proszkowa poliestrowg odporng na warunki atmosferyczne i
promienie UV. Elementy drewniane zabezpieczone impregnatem z dodatkiem wosku. Montaz
kotwami do wylanych fundamentéw betonowych z betonu C16/20 - zgodnie z instrukcja oraz
Scisle wedtug zalecen wybranego producenta urzgdzenia.

Kosz na $mieci

Projektuje sie kosz do segregacji 3 x 75| o wymiarach dtugos¢ ok 110cm, szerokos¢ ok 40cm,
wysokos¢ ok 100cm. Wktady wewnetrzne kosza wykonane z blachy ocynkowanej, a obudowa z
drewna. Wszystkie materiaty zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.
Kosz mocowany za pomocg kotkdéw rozporowych do powierzchni utwardzonej - zgodnie z
instrukcja oraz $cisle wedtug zalecen wybranego producenta urzadzenia.

Grill

Grill betonowy przeznaczony do uzytku publicznego, wykonany z betonu ptukanego zbrojonego, z
elementami ze stali nierdzewnej przymocowanymi na state. Palenisko wykonane z materiatéw
zapewniajgcych odpornosé na wysokie temperatury. Montaz do podtoza przy uzyciu metalowe;j
lub betonowej kotwy - zgodnie z instrukcja oraz scisle wedtug zalecen wybranego producenta
urzadzenia.

Lampy solarne

Ozdobne latarnie parkowe z wysokowydajnymi modtuami LED, monokrystalicznymi lub
polikrystalicznymi modutami fotowoltaicznymi, kontrolerem tadowania oraz akumulatorami. Bez
koniecznosci doprowadzania energii elektrycznej. Stalowe ocynkowane stupy . Montaz na
prefabrykowanym fundamencie betonowym zgodnie z instrukcja oraz scisle wedtug zalecen
wybranego producenta urzadzenia.

Altana grillowa

Altana grillowa o wymiarach w rzucie 7,00m x 5,00m, zbudowana z elementdéw drewnianych z
dachem pokrytym gontem bitumicznym, posadowiona na stupach nosnych zakotwionych w
bloczkach fundamentowych osadzonych w gruncie, wyposazona w drewniane fawy i stoty.
Zbudowana z materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne. Montaz zgodnie z instrukcja

oraz scisle wedtug zalecen wybranego producenta urzgdzenia.

9. Odwodnienie terenu
Odwodnienie powierzchni utwardzonej przewidziano powierzchniowo na projektowang opaske

kruszywowsg i tereny zielone.
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10. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko przyrodnicze. Po zakonczeniu inwestycji
teren zostanie oczyszczony z wszystkich odpaddw budowlanych oraz montazowych i przywrécony do
stanu pierwotnego.
Nalezy zachowac nastepujgce warunki srodowiskowe:
e Zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposéb ingerujg w
srodowisko.
e Podja¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajace negatywnemu oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.
e W trakcie prac budowlanych nalezy uwzglednié¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego pasa;
dazy¢ do minimalizacji oddziatywania robdt na swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca parkingowe i
trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a jesli
bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o najnizszych
walorach przyrodniczych.
e Chroni¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestycji. Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementéw przyrodniczych
wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacjg inwestycji.

e Po zakonczeniu prac przywrdcié teren otoczenia do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

11. Elementy organizacji ruchu i BRD
Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian w obowigzujgcej organizacji ruchu. Na drodze asfaltowej

przylegajacej do dziatki objetej inwestycjg ustawione jest istniejgce oznakowanie pionowe i poziome.

12. Warunki realizacji robot

Projekt i oznakowanie robdt zgodnie z wymaganiami ,,Instrukcji oznakowania robét prowadzonych w
pasie drogowym” obcigza Wykonawce. W czasie prowadzenia robét na ,, Wykonawcy” cigzy obowigzek
zabezpieczenia wymogdéw BHP i p.poz. na prowadzonych robotach i przekazanym terenie budowy. Roboty
muszg by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami oraz znajomoscia
sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskiej normy [ PN lub BN ], stosowane do
wykonania robét muszg posiada¢ dokument wydany przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw - swiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.

13. Istniejgce uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji
Na dziatce objetej inwestycjg zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

— siec¢ kanalizacji sanitarnej;
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— sie¢ wodociggowa;
— siec teletechniczna;

— wtym inne mogace sie pojawié sieci niezinwentaryzowane.

Lokalizacje urzagdzen pokazuje kopia mapy zasadniczej w skali 1:500. W celu zachowania bezpieczenstwa
zaleca sie bezwzgledne wytgczenie energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robét. Wszystkie prace
budowlane powinny by¢ prowadzone z uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy (z péz. zmianami).

14. Warunki gruntowo - wodne

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze, ktory charakteryzuje sie prostymi warunkami
gruntowymi, w ktdrych wystepujg jednorodne grunty rdwnolegte do powierzchni terenu. Zwierciadto
wody gruntowe]j wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest rowniez
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

15. Okreslenie granic terenu inwestycji
Niniejsza inwestycja odbedzie sie na dziatkach o nr ewidencyjnym 44/1 obreb Kopydtowo, gm. Wilczyn,

pow. koninski, woj. wielkopolskie i nie spowoduje zajecia gruntow przylegtych.

16. Okreslenie obszaru oddziatywania

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego,
ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1c) Prawa budowlanego w projekcie zamieszczono informacje dotyczaca
obszaru oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki stanowigce zakres inwestycji: 44/1 obreb Kopydtowo, gm. Wilczyn,
pow. koninski, woj. wielkopolskie i nie spowoduje zajecia gruntow przylegtych. Projektowane inwestycja

graniczy z gruntami: RIV, dr, Bz.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesu publicznego, nie stoi w sprzecznosci z ustawg o ochronie

gruntow rolnych i lesnych, nie zmienia stosunkéw wodnych.

17. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Teren, na ktérym planuje sie przedmiotowg inwestycje znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej.
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18. Informacje dotyczgce wptywu eksploatacji gorniczej

Inwestycja znajduje sie jedynie na terenie gérniczym o nazwie ,,Pgtnédw”, wyznaczonym w

dn.29.12.1993r., (ztoze Patndw Ill), 30.08.1993r., (ztoze Patndw IV). Eksploatacja gérnicza, ktéra

realizowana jest w znacznej odlegtosci od terenu inwestycji nie ma wptywu na przedmiotowgq inwestycje.

19. Zalecenia dla wykonawcy robot

Odlegtosci pod liniami energetycznymi zachowaé zgodnie z normami.

Wszelkie odkryte, a niezainwentaryzowane istniejgce elementy sieci uzbrojenia terenu
bezwzglednie zgtaszaé Inwestorowi.

Miejsce sktadowania i wywdéz gruzu, innych materiatéw rozbiérkowych oraz wszelkiego rodzaju
odpadow uzgodnié z Inwestorem.

Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do przepisow BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie z
dokonanymi uzgodnieniami branzowymi.

Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczy¢ w oparciu o plan zagospodarowania

i geodezyjne punkty osnowy sieci Panstwowe;j.

W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdéw bez ich zabezpieczenia i oswietlenia
w nocy.

Nie wolno prowadzi¢ robdt w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie gruntu przez
petne odeskowanie lub oszalowanie.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic ich rozpoczecie u administratorow wszystkich
przebiegajacych w rejonie inwestycji sieci uzbrojenia terenu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy
wykopy nalezy oswietli¢. Pozostawienie wykopdw nieoznakowanych jest niedopuszczalne.
Wszelkie skarpy wykopdw budowlanych muszg by¢ zabezpieczone przed obsuwaniem poprzez

petne odeskowanie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Ill. CZESC RYSUNKOWA:

1.0. Mapa pogladowa w skali 1:1000 i 1:25 000
2.0. Plan Sytuacyjny w skali 1:500
3.1. Przekrdj normainy
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