Czujnik temp.

zewnetrznej

Modut do regulacji pracy kotta z zewnetrznego

regulatora o sygnale sterujgcym 0-10 V (BMS),
sygnalizacja btedu, wspotpraca z pompami:
(PWM, 0-10 V)

Przepustnica odcinajgca

Modut do regulacji pracy kotta z zewnetrznego

Modut obstugowy - regulator sterujgcy pracg wg

Modut kaskadowy

Modut do sterowania

regulatora o sygnale sterujgcym 0-10 V (BMS), \
sygnalizacja btedu, wspotpraca z pompami:
(PWM, 0-10 V)

temperatury zewnetrznej. Obstuga obiegéw
grzewczych w potagczeniu z modutami mieszacza.
Klasa efektywnosci energetycznej: VI.

e e e e

jednym obiegiem \
grzewczym z mieszaczem. \\

Zabezpieczenie stanu wody

DN50

Zawor zwrotny

DN50

Pompa kottowa

Przepustnica odcinajgca

DN50

Zawor bezpieczenstwa

DN25 3bary + manometr
techniczny + odpowietrznik

Neutralizator kondensatu

Odprowadzenie kondensatu

do studzienki kanalizacyjnej

Odprowadzenie kondensatu

==

X,,fi Przepustnica odcinajgca
230V
L —© B

DN50

Wymiana naczynia

wzbiorczego cisnieniowego

0 poj. nom. 501, 6bar, 120°C
ze ztgczem odcinaajcym DN20

| "Q Zawor spustowy

(wbudowany w kociot)

Stojacy kociot kondensacyjny

z kotta

na gaz ziemny o mocy 75kW

(50/30°C) — dostep serwisowy z

prawej strony + Sterownik

nakottowy do montazu w kottach

z modutem obstugowym

Przepustnica odcinajgca

DN50

Zawor bezpieczenstwa

DN50 DN65 _
DN65 KOTLY POLACZYC W UKL. TICHELMANNA DN65
DNS0 = Remont podejscia
o — instalacji gazowe;j:
Y Remont podejscia Przepustnica odcinajca - e e lony DN32
— instalacji gazowej: — przewoa stalowy
- 19 ] DNS50 - kolano DN32 - 2szt
_— - przewdd stalowy DN32 . S '
I~ o - kolano DN32 - 3szt. Zawdr zwrotny Y - zawér odcinajacy DN32
2 - zawor odcinajgcy DN32 DN50 ) mt& DkN'32DN32/20
T ° - filtr DNS2 Pompa kottowa 4 - reduraa
q:] - redukcja DN32/20 ﬁ:] Przepustnica
3 g X/// odcinajgca DN50
DN50

230V T Filtr siatkowy
L —©

DN25 3bary + manometr
techniczny + odpowietrznik

Odprowadzenie kondensatu

q]/ DN50

odcinajgce

Modut do sterowania

jednym obiegiem \

grzewczym z mieszaczem.

Modut do sterowania

jednym obiegiem \\
grzewczym z mieszaczem. \

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | POZIOMY WERYFIKOWAC NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWANY tACZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY

3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLEDEM WAZNOSCI:

a) ARCHITEKTURA,

b) KONSTRUKCJA,

c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ  POZOSTALE
4. MATERIALY ORAZ URZADZENIA STOSOWAC ZGODNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM CHYBA, ZE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
5. RYSUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAC LACZNIE Z
OPRACOWANIEM POZOSTALYCH BRANZ
6. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEZNOSCI MIEDZY CZESCIA
OPISOWA A RYSUNKOWA NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA
CELEM WYJASNIENIA.
7. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE MATERIALOW | URZADZEN INNYCH
PRODUCENTOW POD WARUNKIEM ZAPEWNIENIA PARAMETROW NIE
GORSZYCH NIZ OKRESLONE W PROJEKCIE.

WYTYCZNE:

*  Przejscia instalacji miedzy strefami pozarowymi zabezpieczy¢ ppoz.

. Izolacje termiczne/akustyczne zastosowane w instalacjach sanitarnych nalezy wykona¢ w

sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
*  Uktad instalacji dostosowa¢ do ostatecznej aranzacji wnetrz.

LEGENDA:

Sprzegto hydrauliczne

min. 300kW, DN65, w izolacji,
z separatorem powietrza,
grzebieniem odmulacjgcym i
neodymowym separatorem
magnetycznym
Wymiana naczynia

17 "Q Zawor spustowy

z kotta

wzbiorczego cisnieniowego
0 poj. nom. 501, 6bar, 120°C
ze ztgczem odcinaajcym DN20

Istniejgca inst. wody
zimnej uzytkowej w
obrebie kottowni

Zawor zwrotny

(wbudowany w kociot)

Stojgcy kociot kondensacyjny

na gaz ziemny o mocy 75kW

(50/30°C) — dostep serwisowy z

prawej strony + Sterownik

nakottowy do montazu w kottach

z modutem obstugowym

antyskazeniowy EA DN25

Wodomierz skrzydetkowy
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Istn. podigczenie ) ) \\
uzupetniania ztadu Przelotowy zawér regulacyjny \\
z kro¢cami pomiarowymi \
Przelotowy zawdr regulacyjny DN40, nastawa= 5,000br. \
z kréécami pomiarowymi \
DN32, nastawa= 5,000br. \

jednostrumieniowy DN15

Zawor spustowy \

\ \ | Filtr do wody uzytk.
syntetyczny DN25

\ \

\_ Zasuwa odcinajgca

Zawor odcinajgc

DN25
\__Stacja uzdatniania

wody

do regulacji przeptywu DN25

Przelotowy zawor regulacyjny \
z kro¢cami pomiarowymi
DN25, nastawa= 4,000br.

— e wymieniane przewody grzewcze (zasilanie / powrét)
wymieniane urzgdzenia, armatura itp. (opis w kolorze zielonym)
wymieniane przewody instalacji zimnej wody uzytkowej
wymieniane przewody instalacji kanalizacji

—-— wymieniane przewody komunikacyjne

—-— — wymieniane przewody zasilajgce (elek.)

—f istniejgce przewody grzewcze (zasilanie / powrot)
— istniejgce przewody instalacji zimnej wody uzytkowej
istniejgce urzgdzenia, armatura itp. (opis w kolorze biatym)

- Odpowietrznik automatyczny 1/2" z zaworem stopowym

D) s~

- Manometr 0-10bar z kurkiem i rurkg syfonowa

- Termometr techniczny

®—09

- Termomanometr
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