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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Inwestora — Gminy Krosno
Odrzanskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzanskie.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

» Podktad syt. —wys. terenu w skali 1:500 do celow projektowych,

» Projekt PSZOK z 2020 r.

» Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace,

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 2016.124),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajacego

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019, poz. 1643).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019 poz. 1065 ),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

» Uzgodnienia administracyjne i branzowe.

3. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacej drogi wewnetrznej, stanowigcej
dojazd do nowopowstajgcego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych PSZOK.
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi razem ze zjazdami o tgcznej dtugosci w osi ok.
108,5 m.

4. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowy w potudniowo-wschodniej czesci
Krosna Odrzanskiego. Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie objetym ochrong
konserwatorska. Dla inwestycji zostata wydana w 2021 roku decyzja o pozwoleniu na
budowe.

W stanie istniejacym dojazd stanowi zjazd publiczny o nawierzchni czg$ciowo
bitumicznej i w wigkszosci umocnionej betonowymi ptytami drogowymi, obramowang
kraweznikiem betonowym. Droga dojazdowa szer. 3,5 m — 6,0 m posiada nawierzchni¢
gruntowa utwardzong kruszywem i gruzem. Nie przewiduje si¢ koniecznosci usuwania drzew
1 krzewow.

W oparciu o archiwalne wyniki rozpoznania podtoza gruntowego i wstepne zatozenia
planowanej budowy, inwestycj¢ zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych ( wykopy do gtebokosci 1,0 m i nasypy budowlane do wysokosci
1,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu
rurociggow ).

W celu rozpoznania podtoza gruntowego oparto si¢ na archiwalnych odwiertach o
glebokosci 3,0 m ppt. Pod warstwa nasypow niebudowlanych o grubosci do 1,0 m cm
zalegaja piaski drobne oraz przewarstwienia glin piaszczystych i piaskow gliniastych. Na
badanym terenie do gtgbokosci 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. OBIEKT W PLANIE

Zaprojektowano jezdni¢ z betonowej kostki brukowej o szerokosci 6,0 m z
poszerzeniem na zjezdzie publicznym odpowiednio do 8,0 m i 6,2 m ( poszerzenie na tuku ).
Wzdluz jezdni zaprojektowano od strony poéinocnej chodnik 0 szerokosci 1,5 m ( z
krawgznikiem 1,65 m ).

Na dojsciu do przejscia dla pieszych chodnik bedzie posiadat szerokos¢ 3,0 m. Po
przeciwnej stronie jezdni ul. Wiejskiej nalezy obnizy¢ chodnik i kraweznik wzdtuz przejscia
dla pieszych

Wzdhiz kraweznika najazdowego zaprojektowano pobocze szerokosci 1,0 m o
nawierzchni z kruszywa niezwigzanego.

Przyjeto kilometraz lokalny 0+000,00 z poczatkiem na krawedzi jezdni ul. Wiejskiej i
koncem w km 0+092,00 na bramie wjazdowej do PSZOK. Zatamania krawedzi jezdni
wyokraglono promieniami o warto$ci 5 m, 10 m, 20 m, 30 m.

Istniejaca studzienka S$ciekowa podlega weryfikacji z ew. przebudowa razem z
wpustem deszczowym i udroznieniem przykanalika na dtugosci ok. 25 m.

5.2. OBIEKT W PRZEKROJU POPRZECZNYM

Zaprojektowano spadek poprzeczny jezdni i chodnika jako jednostronny o warto$ci
2% na catej dtugosci, zgodnie z zaplanowanym sposobem odwodnienia i pochyleniem terenu.

5.3. OBIEKT W PRZEKROJU PODLUZNYM

Niwelet¢ dostosowano do rzednych istniejacych jezdni na poczatku i na koncu
opracowania z zachowaniem wymaganych wartosci spadku podtuznego. Niwelete stanowig
dwa odcinki o pochyleniu podtuznym 2,0% i 0,5% z wylagodzeniem zatamania tukiem
wklestym o promieniu 1000 m.

5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Dla jezdni drogi dojazdowej przyjeto konstrukcje nawierzchni:
- 8 .cm - betonowa kostka brukowa szara typu BEHATON,
- 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 20 cm — podbudowa z kruszywa niezwigzanego, famanego 0/31,5 mm,
- 15 cm - warstwa wzmacniajagca z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/8 mm
zwigzanego cementem C1,5/2,0 ( odpowiada mieszance GRC 2,5 MPa )

Dla chodnika przyjeto konstrukcje nawierzchni:
- 8 .cm - betonowa kostka brukowa szara typu HOLLAND
- 3 .cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4,
- 15 cm - warstwa wzmacniajagca z mieszanki kruszywa o uziarnieniu 0/8 mm
zwigzanego cementem C1,5/2,0 ( odpowiada mieszance GRC 2,5 MPa )

Nawierzchni¢ pobocza nalezy umocni¢ warstwg grubosci 15 cm z Kkruszywa
niezwigzanego, famanego o uziarnieniu 0/31,5 mm i zamkni¢tego warstwa miatu kamiennego
0 uziarnieniu 0/4 mm.



Obramowanie nawierzchni jezdni w zaleznosci od lokalizacji nalezy wykonaé za pomoca:
- betonowego kraweznika ulicznego 15x30 cm wzdtuz zjazdu z ul. Wiejskiej i wzdtuz
chodnika,
- betonowego kraweznika najazdowego 15x22 cm na dlugosci pobocza i przejscia dla
pieszych.

Swiatto kraweznika najazdowego zgodnie ze szczegdtami konstrukcyjnymi:
- na obramowaniu jezdni drogi dojazdowej 1 cm ponizej jezdni,
- wzdhuz ul. Wiejskiej 1-2 cm.

Wszystkie elementy nalezy ustawi¢ na tfawie betonowej C-12/15 z oporem. Pas terenu
wzdhuz kraweznika ulicznego, obrzeza i pobocza oraz rekultywacje terenéw zielonych nalezy
humusowac warstwg grubosci do 10 cm z obsianiem mieszanka traw niskich.

6. ODWODNIENIE OBIEKTU

Odwaodnienie zjazdu publicznego z drogg dojazdows i chodnikiem bedzie realizowane
tak jak dotychczas - powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi w przylegte,
gminne tereny zielone.

Odwaodnienie ulicy Wiejskiej w obrebie zjazdu publicznego bedzie realizowane tak jak
dotychczas za pomoca istniejacej kanalizacji deszczowej i za posrednictwem dwoch
studzienek s$ciekowych betonowych 500mm z czeScig osadnikowg H=0,8m. W razie
koniecznosci nalezy wymieni¢ jedng studzienkg Sciekowa oraz udrozni¢ jej przykanalik na
dhugosci ok. 25 m.

Przejscie przykanalikow PVC 200 mm SN8 przez Sciany studni wykonac¢ za pomocag
tulei ochronnych. Wpusty nalezy zamontowa¢ typu jezdniowego (klasa D400). Rzedna
wpustu podlegajacego regulacji wynosi 43,13.

Wymagania projektowe dla studzienek §ciekowych:

- beton klasy C35/45 (B45),

- nasigkliwos¢ nie wigksza od 5 %,

- szeroko$¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

- maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

- beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich
elementach,

- do uszczelniania poszczegdlnych elementéw wpustu stosowaé nalezy elastyczng
zaprawe PCC,

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zage$ci¢ do wskaznika Is > 0,98, modut

odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
- pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PNEN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

Dane charakteryzujace obiekt budowlany
- udroznienie PVC 200mm — 25 m
- studzienki $ciekowe betonowe & 500 mm z osadnikiem H = 0,80 m na tawie
betonowej C8/10 — szt. 1.

7. OSWIETLENIE OBIEKTU

Zakres opracowania nie obejmuje o$wietlenia, ktore zostanie wykonane po realizacji
calego zamierzenia inwestycyjnego wg odrebnego opracowania.



8. SIECI UZBROJENIA TERENU

W obrgbie inwestycji wystgpuje uzbrojenie w postaci doziemnej sieci
elektroenergetycznej $redniego 1 niskiego napigcia, Czynnej Sieci gazowej, Sieci
telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociggowej. Zabezpieczeniu za
pomoca dwudzielnych rur ostonowych podlegaja istniejace kable elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne na tacznej dlugosci ok. 48 m.

W obregbie proj. jezdni zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowa wg odrgbnego
opracowania PSZOK. Nowe rzgdne proj. studni zostaly podane na planie sytuacyjnym.

Wytyczne do regulacji wysoko$ciowej istn. uzbrojenia wod-kan.:

Studnie betonowe oraz komory
- do regulacji wlazéw stosowac tylko betonowe pierscienie dystansowe.
Wiazy
Nie dopuszcza si¢ montowania wlazow z peknigtymi pokrywami oraz uszkodzonymi
korpusami wlazow:
- na catej drodze zastosowac wiazy klasy D400 zeliwne

Wymagany typ wltazow: wltazy D400, niewentylowane, podwojnie zabezpieczone przed
obrotem (nie ryglowane), bez wkitadki amortyzacyjnej, o glebokosci osadzenia
pokrywy min 50mm bez podciecia, wykonane zgodnie z normg PN-EN 124-1:2015-07.
Zaleca si¢ wykonanie witazow z Zeliwa szarego. Otwory na haczyki do otwierania
wiazow jako uszy, tzn bez otworow przelotowych.

9. STAN PRAWNY GRUNTU

Dziatki na ktorych bedzie zlokalizowana inwestycja stanowi wiasno$¢ Gminy
Krosno Odrzanskie i teren istnicjgcego zjazdu i drogi dojazdowe;.

10. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZABUDOWY

.aczna powierzchnia elementow inwestycji wynosi 1090 m? i obejmuije:
- jezdnie z betonowej kostki brukowej — 745 m?
- chodnik z betonowej kostki brukowej — 145 m?
- pobocze z kruszywa niezwigzanego — 100 m?
- tereny zielone, humusowanie z obsianiem trawa — 100 m?

11. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne dotycza wykonania korytowania pod konstrukcje nawierzchni oraz
wykopow pod elementy kanalizacji deszczowej. Nasypy niebudowlane w stanie luznym
znajdujace si¢ w bezposrednim podtozu gruntowym nalezy usungé i zastgpi¢ je gruntem
nasypowym.

Rodzime podtoze gruntowe zbudowane glownie z piaskéw drobnych, ktore nalezy
dogesci¢ do wymaganych wskaznikow zageszczenia ( Is=1,00 na glebokosci do 50 cm od
konstrukcji jezdni ). Wody gruntowej nie stwierdzono do giebokosci 2,0 m ppt.



12. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W zakresie urzadzen BRD nalezy uzupehi¢ cienkowarstwowe oznakowanie poziome
P-10 na jezdni bitumicznej ul. Wiejskiej i oznakowanie pionowe D-6 w obrebie planowanego
przejscia dla pieszych ( wielko$¢ tarcz Mata ).

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak



INFORMACJA

DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych niniejszym projektem
kierownik budowy przedstawi szczegdélowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan
BIOZ powinien by¢ sporzadzony zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333). Zakres i forme¢ planu BIOZ okre$la Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz.U. Nr 121/2003 poz. 1126).

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ roboty wystepujgce w niniejszym opracowaniu
w zakresie branzy drogowe;j.

1. Zawartos$¢ czesci opisowej Planu BiOZ:

- zakres robot i kolejnos¢ ich realizacji

- wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

- informacje o wydzieleniu o0 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed rozpoczeciem
robot (pomoc dorazna w razie wypadku, $rodki ochrony osobistej, osoby
nadzorujgce prace szczegdlnie niebezpieczne, przechowywanie substancji
niebezpiecznych)

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy.

2. Zawartosc¢ czeSci rysunkowej Planu BiOZ (na planie sytuacyjnym):

- czytelna legenda

- oznaczenie czynnikdw stwarzajacych zagrozenie

- rozmieszczenie urzadzen p.-poz., punktéw czerpalnych i dojazdu pozarowego

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego

- przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych 1 transportu na potrzeby
budowy

- lokalizacja pomieszczen higieniczno-Sanitarnych.

3. Wykaz robét stwarzajacych szczegélne zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi
pracujacych na przedmiotowej budowie:

- Wwykonywanie robdt ziemnych polegajacych na zatadunku ziemi na samochody za
pomoca koparek

- Wykonanie robot zwigzanych z rozbiorka istniejacej nawierzchni ( frezarka, mloty
pneumatyczne)

- wykonywanie robot w poblizu czynnych linii komunikacyjnych, przy istniejacym
ruchu,

- wykonywanie robot w poblizu czynnych sieci elektrycznych $redniego
I niskiego napigcia,

- wykonywanie robot przy uzyciu cigzkiego sprzgtu mechanicznego,

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,warunkami technicznymi i odbioru robot
budowlano-montazowych, przepisami bhp i p.poz. oraz warunkami zawartymi w uzgodnieniach.
Na kazdym etapie robot, poczynajac od prac przygotowawczych poprzez wilasciwe



wykonawstwo, az do odbioru wybudowanej infrastruktury, wykonawca zobowigzany jest
Sci§le przestrzega¢ obowigzujacych wymagan i przepisow BHP oraz zalecen, ktore zostang
zawarte w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ).

5. Techniczne i organizacyjne Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych.

5.1. Przyczyny powstawania wypadkow przy pracy:

- brak codziennych stanowiskowych szkolen BHP

- zla organizacja pracy

- wydawanie przez przetozonych niewtasciwych polecen
- brak nadzoru nad pracownikami

- uzywanie wadliwych materiatow i1 niesprawnego sprzetu

5.2. Osoba sprawujaca bezposredni nadzor i kierujaca robotami ma obowigzek:

- zapewni¢ ogrodzenie terenu budowy, wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla zycia i
zdrowia ludzi, dopilnowa¢ rozmieszczenie tablic informacyjnych,

- zapewni¢ (w razie koniecznosci) podiaczenie energii elektrycznej i oswietlenia
terenu,

- prowadzi¢ kontrole stanu technicznego i stanu zabezpieczenia przed pozarem,

- wydzieli¢ pomieszczenia sanitarne, socjalne 1 dla $rodkdéw pierwszej pomocy
(apteczka)

- wydzieli¢ teren sktadowania materiatow i sprzetu,

- zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng i alarmowa,

- zapewni¢ niezbedng ilo$¢ 1 rozmiesci¢ zgodnie z wymaganiami ppoz. srodkéw do
gaszenia pozarow.,

- zapewni¢ 1 nadzorowa¢ przeprowadzenie codziennych stanowiskowych szkolen
BHP

- zapewni¢ 1 nadzorowa¢ poprawng organizacj¢ pracy

- kontrolowa¢ sposob uzytkowania 1 zapewni¢ sprawno$¢ s$rodkow ochrony
indywidualnej

- zapewni¢ wlasciwg organizacje stanowisk pracy

- dbac¢ o wlasciwy 1 higieniczny stan pomieszczeh sanitarnych

6. Czynnosci organizacyjne.

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zarowno W zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywaé¢ w sposdb umozliwiajacy ich udostgpnienie organom kontrolujacym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

- Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacj¢ budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny
by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione w dokumentacji. Zgtoszenie
obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w
przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej.
Wszelkiego rodzaje zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

- Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegdlnych wurzadzen, instrukcji okreSlajacych zasady zachowania  sig,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia
oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb



odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

W przypadku stwierdzenia wystapienia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia pracownikow, osoba kierujagca pracami jest zobowigzana do natychmiastowego ich
przerwania oraz podjgcia niezwtocznych dziatan w celu eliminacji zagrozen. Pracownicy
winni by¢ wyposazeni w sprawne i bezpieczne $rodki ochrony indywidualnej oraz w odziez i
buty ochronne.

7. Ustalenia koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac si¢ szczegdtowo z dokumentacja budowlang
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac wytyczne wykonawstwa i
odbioru robot.

W obrebie inwestycji wystepuje uzbrojenie w postaci doziemnej sieci
elektroenergetycznej niskiego i S$redniego napiecia, czynnej sieci gazowej, Sieci
telekomunikacyjnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociagowej.

Obowigzek sporzadzenia planu "BiOZ" przed rozpoczgciem budowy spoczywa na
kierowniku budowy. Szczegélowy zakres i forma planu ,bioz" musi by¢ zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17 wrze$nia
2002r).

Plan BIOZ poza elementami wyzej wymienionymi powinien zawiera¢ imienne
przypisanie, potwierdzone wlasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych
0sob w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnos$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami
a w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. W wykonawstwie robét nalezy
przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bhp, a w szczegolnoscei:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 —
Dz.U.1997/129/844 z podzniejszymi zmianami W Sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robot budowlanych - Dz. U. 2003/47/401/,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych- DZ. U. 2001/118/1263.

opracowat:

mgr inz. Piotr Sawiak
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nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
kraweznik betonowy 15x30 cm uliczny

kraweznik betonowy 15x22 cm najazdowy

obrzeze betonowe 8x30 cm

dwudzielny przepsut ostonowy na istn. kablu

kanalizacja deszczowa wg odrebnego opracowania
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PRZEKRGJ R 1

CHODNIK 015 PAS RUCHU PAS RUCHU POBOCZE
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®Q

OO OO

OZNACZENIA:

1 - betonowa kostka brukowa - grubos¢ 8 cm:
chodnik - kostka szara HOLLAND, jezdnia - kostka szara BEHATON
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubosé¢ 3 cm

w N

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm, tamanego - grubos¢ 20 cm
4 - warstwa wzmacniajgca z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
C1,5/2,0 - 0/8 mm ( odpowiada GRC 2,5 Mpa ), grubos$¢ 15 cm,
5 - pobocze umocnione warstwg kryszywa niezwigzanego 0/31,5 mm - grubo$¢ 15 cm
6 - kraweznik betonowy 15 x 30 cm, uliczny
7 - kraweznik betonowy 15 x 22 cm, najazdowy
8 - obrzeze betonowe 8 x 30 cm
9 - tawa betonowa C-12/15 z oporem - grubos¢ min. 10 cm
10 - tawa betonowa C-12/15 z oporem - grubos$¢ min. 15 cm

11 - humus obsiany trawg - grubos¢ min. 10 cm
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UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRZYKANALIKI OD WPUSTOW ULICZNYCH WYKONANE Z RUR
®200mm PVC SN8 SPEENIAJACE WYMAGANIA PN—EN1401:1999

2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W cm.

ZELIWNY WPUST ULICZNY TYP CIEZKI

O WYMIARACH 420*620mm kl. D400
Z KRATA MOCOWANA W KORPUSIE ZAWIASOWO

Rz1+10

POZIOM JEZDNI Rz1 X
— | NENANNANZ

15

KRAWEZNIK ULICZNY

15
/s
7/ /
/
Z
///‘
7
\Y.”/,/
>
/7]

\l/
N\

5

\
\\\\
SN\

// Te)
%% E PIERSCIEN ZELBETOWY #96cm
A

N\
I
I////////////////
TIIIIII777777777
I

(O]

c BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8
“E—) N LN STAL 88 34GS

N —_— —— . — — ¢ — — — —

T T PIERSCIEN ZELBETOWY ODCIAZAJACY #96cm

PRZEJSCIE SZCZELNE BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8

STAL 88 34GS

1
AR RN |

RURY ZELBETOWE ®50cm
BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8

2 NN Y NN

| : T STAL 98 34GS
PRZYKANALIK — RURA PVC ¢20Q0mm SN8 TN T TR T
= |
N I N BIURO USt.UG PROJEKTOWYCH 65-119 Zielona Goéra, ul. Spawaczy 5d/7
3 | N " " tel./fax 68 412 86 42, kom. 609 772 532
N | N D ROGOWI EC NIP 973-046-76-66 REGON 971319847
\ | N mgr inz. Piotr Sawiak biuro.drogowiec@interia.pl
NN T A& . - .
R Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowe]
0 T NAZWA OBIEKTU: do PSZOK w Krosnie Odrzafiskim
Krosno Odrzariskie — miasto, obreb 0001,
ADRES OBIEKTU: nrew. 791/3, 804
Podbudowa z betonu C8/10 gr. 15cm 60 . SCHEMAT STUDZIENKI SCIEKOWE
TYTUL RYSUNKU: .
75 SKALA 1:20
| OPRACOWANIE: imie i nazwisko: jenia: data :
. IMIg 1 NAZWISKO: uprawnienia: pOdpiSZ nrrys:
PROJEKTANT o . wpr. wr 02/05/26 | % 5
branZy drogowej: mqr Inz. Piotr Sawiak W specj. drogowej




