PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ROZBUDOWY BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W ZACZERNIU

O PRZEDSZKOLE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

i PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM
BUDYNKU.

INSTALACJE: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, GAZOWA, ELEKTRYCZNE WRAZ Z KABLOWA
INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU i MONITORINGU,
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BUDOWA: DROGI WEWNETRZNEJ, PLACOW, MIEJSC
POSTOJOWYCH, CHODNIKOW.

PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ,

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,
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I. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem przedsiewziecia inwestycyjnego jest: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
W ZACZERNIU O PRZEDSZKOLE WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

i PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN W ISTNIEJACYM BUDYNKU.

INSTALACJE: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWA,
ELEKTRYCZNE WRAZ Z KABLOWA INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU i MONITORINGU,
FOTOWOLTAICZNA, CHLODZENIA.

BUDOWA: DROGI WEWNETRZNEJ, PLACOW, MIEJSC POSTOJOWYCH, CHODNIKOW,
PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ,

NA DZ. NR 3865 i 3861 W ZACZERNIU GM. TRZEBOWNISKO .

Zakres projektu obejmuje projekt zagospodarowania terenu i projekt budowlany rozbudowy budynku
szkoty, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania wybranych pomieszczen budynku szkoty wraz z
w/w instalacjami wewnetrznymi i zewnetrzng instalacjg o$wietlenia terenu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji obejmowata nastepujacy zakres inwestycji: rozbudowa budynku
zespotu szkdt w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci
pomieszczen w istniejagcym budynku oraz budowe drég, placéw, miejsc postojowych, chodnikéw,
przytaczy i przebudowa sieci wodociggowych i gazowe;.

Inwestor rezygnuje z realizacji przebudowy sieci gazowej.

Skala przedsiewziecia:

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego przewiduje sie: rozbudowe budynku
szkoty o przedszkole oraz przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania wybranych pomieszczen
budynku szkoty wraz z w/w instalacjami wewnetrznymi i zewnetrzng instalacjg oswietlenia terenu.
Przy budynku przedszkola od strony potudniowej projektuje sie tarasy.

Przewiduje sie likwidacje nawierzchni utwardzonego placu od strony zachodniej budynku szkoty,
wykonanie drogi wewnetrznej, placu, miejsc postojowych i chodnikéw na terenie oraz remont
nawierzchni drogi na dz. nr 3861.

Projektuje sie nowe odcinki przytaczy: wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
przebudowe sieci wodociggowe;j.

Elementy uzbrojenia kolidujgce z projektowang rozbudowa przewidziane sa do likwidac;ji.

Na terenie przewiduje sie oswietlenie terenu i monitoring (policznikowo) montowany na budynku.
Przewiduje sie uporzadkowanie terenu inwestyciji.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji znajduje sie na dziatkach Inwestora . Zlokalizowany jest w miejscowosci Zaczernie
wsrod terendw o funkcji mieszkalnej jednorodzinnej i ustugowe.

Dziatka przeznaczona pod rozbudowe (nr 3865) posiada ksztatt zblizony do prostokata. Zabudowe
dziatki stanowi budynek szkoty o nieregularnym rzucie, ktéry usytuowany jest w czesci wschodniej
terenu.

Dziatka objeta inwestycjg nr 3861 znajduje sie od potnocy i jest dziatka drogowa.

Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z szkolnymi terenami sportowymi (poza zakresem
opracowania).

Srednie wymiary terenu inwestycji (wg zatgcznika graficznego) :

L= ok. 178,00 m x S= ok. 89,00 m.

Graniczne wymiary budynku szkoty objetego opracowaniem to: ok. 70,40 x 65,50 m.

Teren posiada swoj wewnetrzny uktad komunikacyjny.

Obstuga komunikacyjna terenu inwestycji:

- Glowny wjazd na teren zlokalizowany jest od strony wschodniej i zachodniej.

- Glowne wejscia na teren szkoty zlokalizowane sg od strony potudniowej i wschodnie;.
Komunikacje wewnetrzng o utwardzonych nawierzchniach tworza;

- droga wewnetrzna o nawierzchni asfaltowej,

- chodniki z kostki betonowej.

- plac asfaltowy

Na terenie wystepujg miejsca postojowe dla samochodow.

Miejsca postojowe urzgdzone, obstugujace teren szkoty, zlokalizowane sg od strony pétnocnej przy
dziatce drogowe;j.



Zieleh na terenie:

- niska i wysoka gtéwnie o charakterze ozdobno - izolacyjnym od strony zachodniej budynku szkoty.
Wystepuja: pas zieleni wysokiej usytuowany przy budynku szkoty oraz pas zieleni wysokiej przy
zachodniej granicy dziatki.

Na terenie inwestycji i na dziatkach sasiednich wystepuja wszystkie elementy infrastruktury
technicznej niezbedne do zasilania obiektu.

Teren posiada dostep do drogi publicznej (drogi publiczne usytuowane na dz. ew. nr 3747, 3903).
Dojazd istniejacy j.w.

Dojscie istniejace bezposrednie od drogi publiczne;j.

Wijazd i wejscie na teren — dostep —j.w.

Teren jest ogrodzony.

Uksztattowanie terenu: poziom bezwzgledny terenu wynosi ok.: 205,00 — 205,75 mnpm.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zagospodarowanie terenu zwigzane jest z rozbudowg istniejgcego budynku szkoty o przedszkole:
Projektowany poziom +0,00 rozbudowy: 205,28 mnpm.

Prace obejmuja;

1) Likwidacja istniejacych nawierzchni, w miejscu projektowanej rozbudowy oraz w miejscach o
nowych funkcjach zagospodarowania terenu .

2) Likwidacja istniejacej zieleni przy budynku istniejacej szkoty oraz od strony zachodniej granicy
terenu z powodu j.w.

3) Budowa przedszkola od strony zachodniej budynku szkoty,

4) Budowa placu zabaw w czesci potudniowo - zachodniej terenu,

5) Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych:

- chodniki i tarasy: z kostki betonowej gr. 6 cm od strony potudniowej i pétnocnej,

- droga wewnetrzna: z kostki betonowej gr. 8 cm od strony zachodniej,

- plac i miejsca postojowe: nawierzchnia asfaltowa gr. 4+4 cm od strony pétnocne;j.

6) Nawierzchnia placu zabaw: sztuczna trawa na systemowej podbudowie bezpiecznej.

7) Remontistniejgcej nawierzchni asfaltowej drogi na dz. nr 3861.

8) Likwidacja niektérych odcinkéw istniejacego uzbrojenia technicznego terenu kolidujacego z
projektowana rozbudowa ,

9) Wykonanie nowych odcinkéw infrastruktury technicznej: kanalizacja sanitarna i deszczowa,
przytacz wodociggowy, budowa hydrantu przeciwpozarowego (w ramach przebudowy sieci
wodociggowej), linie kablowe os$wietlenia terenu.

10) Wykonanie nasadzen zieleni (drzewa).

Pozostate elementy zagospodarowania pozostajg na dotychczasowym poziomie.

Komunikacja zewnetrzna.
Istniejaca, przebiegajgca poza terenem opracowania, od strony potudniowej, wschodniej i zachodniej.

Komunikacja wewnetrzna.

Istniejaca, lokalizacyjnie pozostaje bez zmian, natomiast przewiduje sie remont czesci jej nawierzchni
(droga na dz. nr 3861) .

Istniejacy plac usytuowany w zachodniej czesci dziatki przeznaczony jest do likwidacji.

Projektowana droga wewnetrzna z kostki betonowej od strony zachodniej o szer. 5,0 m oraz
projektowane: plac i miejsca postojowe o nawierzchni asfaltowej od strony pétnocnej.

Wiaczenie do istniejacych drog.
Istniejace, pozostaje bez zmian.

Parametry techniczne nawierzchni utwardzonych.

Istniejace (drogi, chodniki, place) pozostajg bez zmian.

Projektowane nawierzchnie z kostki betonowej i asfaltu, w zaleznosci od przeznaczenia, 0 no$nosci
dostosowanej do przeznaczenia.

Uksztaltowanie i odwodnienie drog i placow.
Istniejace, pozostaje bez zmian.
Projektowane — wody odprowadzone do kanalizacji deszczowej i na teren.



Ciagi piesze.
Istniejace, pozostajg bez zmian .

Projektowane chodniki z kostki betonowej w bezposrednim sasiedztwie rozbudowy od strony
potnocnej, 0 min. szerokosci 2,0 m .

Nawierzchnie utwardzone.

1) kostka betonowa gr. 6 cm: chodniki, tarasy o pow. ok. 267 m2

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm o niefazowanych krawedziach

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego cementem do Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
(dostawa z betoniarni)

- grunt rodzimy, zageszczony

2) kostka betonowa gr. 8 cm: droga wewnetrzna o pow. ok. 266 m2

- kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm o niefazowanych krawedziach

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego cementem do Rm=2,5 MPa gr. 30 cm
(dostawa z betoniarni)

grunt rodzimy, zageszczony

3) asfalt: plac z miejscami postojowymi o pow. ok. 1400 m2

- warstwa Scieralna asfaltowa gr. 4 cm

- warstwa konstrukcyjna asfaltowa gr. 4 cm

- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 20 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego cementem do Rm=2,5 MPa gr. 30 cm
(dostawa z betoniarni)

grunt rodzimy zageszczony

Nawierzchnie, w zaleznosci od przeznaczenia, opasane obrzezem betonowym 15/30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej C16/20 z oporem lub opasana obrzezem betonowym 8/30 cm
na fundamencie z chudego betonu.

Plac zabaw.

Projektuje sie plac o nawierzchni ze sztucznej trawy o pow. ok. 370 m2, ogrodzony o wysokosci
ogrodzenia ok. 1,50 m.

Podbudowe dla nawierzchni nalezy wykona¢ dla swobodnego upadku z wysokosci H=2,00 m.
Przyktadowe wyposazenie placu:

- zestaw zabawowy,

- bujak sprezynowy szt. 2,

- hustawka duet,

- hustawka bocianie gniazdo,

- chwytak pitek,

- karuzela tarczowa,

- piaskownica,

- tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw.

- fawki parkowe szt. 4

- kosz na smieci szt. 2

UWAGA:

Przy realizacji placu zabaw nalezy stosowac:

Normy z grupy PN-EN 1176 dotyczgacych wyposazenia placow zabaw oraz stosowanych nawierzchni
PN-EN 1177.

Norma PN-EN 1176 — grupa norm odnoszgca sie do wyposazenia placow zabaw.

Norma PN-EN 1177 —nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.



Nawierzchnia placu zabaw.

- sztuczna trawa gr. 24 mm zasypana piaskiem kwarcowym

- podktad amortyzujacy gr. 45 mm

- geowtdknina

- podbudowa z kruszywa mineralnego tamanego gr. 30 cm stabilizowanego mechanicznie,
- grunt rodzimy

Nawierzchnie nalezy wykonaé jako rozwigzanie systemowe.

UWAGA:

Dla zadnego z zainstalowanych na placu zabaw urzgdzen wysokos¢ swobodnego upadku nie moze
by¢ wieksza niz 2,0 m. W przeciwnym razie nalezy zastosowa¢ nawierzchnie bezpieczna spetniajaca
wymagania w/w norm.

Ogrodzenie placu zabaw.

Projektuje sie ogrodzenia panelowe, ktére nalezy realizowaé jako rozwigzania systemowe.
- Panel zgrzewany z pretow zgrzewanych pojedynczych poziomych i pionowych z drutu
ocynkowanego i powleczonego poliestrowo o gr. 5 mm. Szerokos¢ panelu 2500 mm.

- Stupki 60/40 mm

- Furtki ogrodzeniowe wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo — zamkowym. Konstrukcja furtek
zamknieta, wypetnienie ksztattownikami zamknietymi 25/25 mm.

- Fundamenty pod stupki 30/30/100 cm

Wysokos¢ ogrodzenia H= ok. 1,50 m

llos¢ paneli ogrodzeniowych 38 szt.

llo$¢ furtek 2 szt.

Kolorystyka stupkéw, paneli i furtek: zotty RAL 1028

4. Projektowane uzbrojenie terenu.
4.1 Sieci sanitarne
4.1.1 Sie¢ wodociagowa

Istniejgca sie¢ pozostajg bez zmian za wyjatkiem przebudowy odcinka sieci.

Projektuje sie przebudowe sieci wodociggowej zgodnie z warunkami Dostawcy od strony zachodniej
budynku szkoty.

Przebudowa polega na likwidacji odcinka sieci wo110 , od miejsca: projektowanego od strony
potnocnej, nowego przytacza do budynku szkoty do miejsca projektowanego hydrantu
przeciwpozarowego zlokalizowanego przy potudniowej granicy dziafki .

Odcinki przebudowy sieci o0znaczono na mapie:

W2-W3 odcinek przeznaczony do likwidacji , W3-Hp odcinek projektowany.

4.1.2. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej

Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej pozostaje bez zmian.

Projektuje sie nowy odcinek przytgcza do projektowanego przedszkola, ktory potagczony jest z
lokalnym uktadem kanalizacji sanitarnej od strony potudniowej.

Projektowana kanalizacja z rur PVC @160. Projektowana studzienka @600.

4.1.3. Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowe;j.

Istniejaca sie¢ pozostaje bez zmian, za wyjatkiem likwidacji dwoch przytaczy od rur spustowych.
Do tych rur projektuje sie nowe przytacza do kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie nowe odcinki kanalizacji deszczowej z rur PVC &160/200 wokot projektowanego
przedszkola.

Projektuje sie kraty ulicznej od strony potnocnej przedszkola, wzdtuz chodnika.

Od strony poétnocnej projektuje sie w chodniku odcinek odwodnienia liniowego.

4.1.4. Sie¢ gazowa.

Istniejaca siec i przytgcz gazowy pozostajg bez zmian. Nie objete opracowaniem.
Inwestor odstepuje od przebudowy sieci.



4.2 Sieci energetyczne

4.2.1. Przylacz energetyczny

Istniejaca sie¢ i przytacz energetyczny pozostajg bez zmian. Nie objete opracowaniem.

4.2.2. Oswietlenie terenu

Projektuje sie nowe odcinki kabli elektrycznych instalacji doziemnej policznikowe;.

Oprawy oswietleniowe wokét terenu na stupach o wysokosci H=9,0 m.

4.2.3. Monitoring terenu

Na terenie projektuje sie monitoring terenu i budynku przedszkola jako instalacje policznikowa.
Przewiduje sie montaz kamer na budynku przedszkola.

UWAGA:
Wszystkie projektowane zewnetrzne elementy infrastruktury technicznej i instalacje policznikowe

wymienione w pkt 4. objete sgq wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Bilans terenu w granicach terenu inwestycji : dz. ew. nr: 3865,3861 (wg zatacznika graf. do decyzji)

1. Powierzchnia zabudowy (wskaznik powierzchni zabudowy) 30,0 %

1.1. Powierzchnia istniejgca 21,2% | 0,2312 ha
1.2. Powierzchnia projektowana 8,8% | 0,0959 ha
2. Powierzchnie utwardzone

2.1 Powierzchnia istniejgca (w tym objeta remontem) 28,6 % | 0,3109 ha
2.2, Powierzchnia projektowana 7,9% | 0,0858 ha
3. Inna powierzchnia projektowana (sztuczna trawa) 3,4% | 0,0370 ha
4, Powierzchnia zieleni (wskaznik terenu biologicznie czynnego) 30,1% | 0,3276 ha
5. Powierzchnia terenu - razem 100 % | 1,0884 ha

Wskazniki podane w tabeli pkt 1 i pkt 4 — zgodne z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Liczba miejsc postojowych — 12 szt. w tym 1 miejsce dla osob niepetnosprawnych.

6. Informacja o ochronie konserwatorskiej

Dziatka nie lezy w terenie objetym ochrong konserwatorska.

7. Wptyw projektowanego obiektu na otoczenie

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywac na
pogorszenie stanu srodowiska oraz zdrowia ludzi.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato na srodowisko w stopniu przekraczajacym

dopuszczalne normy i stanowigcym ucigzliwosc dla srodowiska i nie przekroczy dopuszczalnych
norm srodowiska poza granice terenu bedace wtasnoscia Inwestora.

8. Wptyw eksploatacji gorniczej

Dziatki nie sg objete zasiegiem obszaru gorniczego.

9. Informacja dotyczaca ochrony p.poz.

* Budynek szkoty po rozbudowie usytuowany jest w nastepujacych odlegtosciach od granic dziatek:

od strony PN odlegtoS¢ istniejaca, pozostaje bez zmian,
od strony WSCH. odlegtos¢ istniejaca, pozostaje bez zmian,

Od w/w stron swiata nie projektuje sie rozbudowy.

od strony ZACH. min. 6,00 m. (proj. rozbudowa — przedszkole)

Najmniejsza odlegtos¢ rozbudowy od najblizszego budynku mieszkalnego wynosi ok. 13,0 m,
Najmniejsza odlegto$¢ rozbudowy od budynku innego niz mieszkalny: nie wystepuje




*  Przewidziano ilos¢ wody 20 dm3/s do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
z hydrantéw DN 80, z istniejacej sieci wodociggowej dla jednostki osadniczej, zlokalizowanych w
odlegtosci: pierwszy do 75 m, nastepne do 150 m;

* Droga pozarowa — istniejaca na terenie inwestycji , pozostaje bez zmian.

*  Zapewniono pofgczenie wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku z drogg pozarowsg, dojsciami o szerokosci
min. 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m (20m), w sposéb zapewniajacy dotarcie, bezposrednio lub
drogami ewakuacyjnymi, do kazdej strefy pozarowe;.

10. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 r. (tekst jedn. : Dz.U.2015, poz. 1422
z pézn. zm.)

Budynek szkoty wraz z projektowana rozbudowg zlokalizowany jest na terenie wiejskim, w obszarze
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowe;.

- Najmniejsza odlegto$¢ rozbudowy od najblizszego budynku mieszkalnego wynosi ok. 13,0 m,

- Najmniejsza odlegto$¢ rozbudowy od budynku innego niz mieszkalny: nie wystepuje

* w stosunku do zabudowy sgsiedniej, projektowana rozbudowa nie powoduje przestaniania i
zacieniania.

* przegrody zewnetrzne budynku po rozbudowie spetniajg wymogi akustyczne.

* odlegto$¢ miejsc postojowych od najblizszej granicy dziatki budowlanej wynosi ok. 8,01 9,0 m,

* odlegto$¢ miejsc postojowych od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi
min. ok. 10,20 m,

* odlegto$¢ placu zabaw od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosi min.
ok. 10,0 m

* odlegtos¢ placu zabaw od najblizszej granicy dziatki budowlanej wynosi min. ok. 11,0 m

* odlegtos¢ miejsca gromadzenia odpaddw od najblizszej granicy dziatki budowlanej — lokalizacja
istniejgca,

* budynek nie emituje ponadnormatywnego hatasu i drgan spowodowanych zastosowaniem
urzadzen technologicznych.

* budynek po rozbudowie (pomieszczenie techniczne na kociot gazowy) nie emituje
ponadnormatywnych zanieczyszczeh do atmosfery (gazowych).

Na podstawie w/w informaciji, oddziatywanie inwestycji nie wykracza poza obszar Inwestora i miesci
sie w granicach wlasnosci terenu Inwestora t.j. dz. ew. nr: 3865, 3861.



