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INSTALACJE: WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, GAZOWA, ELEKTRYCZNE
A1. POSADZKA NA GRUNCIE (z ogrzewaniem podiogowym): A2. POSADZKA NA GRUNCIE (bez ogrzewania podtogowego): B1. STROP NAD PARTEREM (z ogrzewaniem podiogowym): C. DACH NAD PODDASZEM: D. STROPODACH PLASKI: YKARéNﬁ?5;3ﬁé%@é’%@éﬁ%%?ﬁ%'Eﬂtﬁﬁ'é‘ETNﬁiEN“
POSADZKA WG RZUTU POSADZKA WG RZUTU POSADZKA WG RZUTOW BLACHODACHOWKA kolor CEGLASTY PAPATERMOZGRZEWALNA + NAWIERZCHNIOWA BUDOWA: DROGI WEWINETRZNEY, PLACOW, MIEJSC
JASTRYCH ANHYDRYTOWY gr.6 cm w tym rury ogrzewania podfogowego WYLEWKA CEMENTOWA gr. 6 cm zbrojona siatkg stalowg JASTRYCH ANHYDRYTOWY gr.6 cm w tym rury ogrzewania podtogowego LATY DREWNIANE 5/5 cm WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 100/100 gr. 5 cm POSTOJOWYCH, CHODNIKOW,
FOLIA ALUMINIOWA do ogrzewania podtogowego STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12 cm FOLIA ALUMINIOWA do ogrzewania podiogowego KONTRLATAgr.4 cm WARSTWA SPADKOWA - STYROPIAN min. EPS 100 PRZYLACZY: WODOCIAGOWEGO, KANALIZACJI
STYROPIAN EPS 100-038 gr. 12 cm IZOLACJA POZIOMA - 1x PAPATERMOZGRZEWALNA STYROPIAN EPS 100-038 gr.4 cm FOLIA WIATROIZOLACYJNA STYROPIAN min. EPS 100 AD=0,034 W/mK gr. 25 cm SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ,
IZOLACJA POZIOMA - 1x PAPATERMOZGRZEWALNA BETON PODKLADOWY C12/15 gr. 15 cm zbrojony siatkg stalowa @8, oczka 15/15 cm FOLIA PE0,2 KROKWIE DREWNIANE 8/20 cm FOLIA PE 0,3 JAKO PAROIZOLACJA PRZEBUDOWA S'EC| WODOCIAGOWE,,
BETON PODKLADOWY C12/15 gr. 15 cm zbrojony siatka stalowa @8, oczka 15/15 cm POSPOLKA zageszczana warstwami co 20 cm do wskaznika 1s=0,98 STROP ZELBETOWY WYLEWANY gr.18 cm PRZESTRZEN WENTYLOWANA PODDASZA STROP WYLEWANY MONOLITYCZNIE gr. 18 cm NADZ. NR 3865 3861 W ZACZERNIU GM. TRZEBOWNISKO.
POSPOLKA zageszczana warstwami co 20 cm do wskaznika 1s=0,98 gr. min. 15 cm, zawsze do poziomu gruntu rodzimego. WYLEWKA CEMENTOWA gr.4 cm ZBROJONA SIATKA 100/100 gr.3 mm PRZEKROJ A -A
gr. min. 15 cm, zawsze do poziomu gruntu rodzimego. GRUNT RODZIMY B2. STROP NAD PARTEREM (bez ogrzewania podiogowego): STYROPIAN EPS 100 AD=034 gr. 25 cm
GRUNT RODZIMY POSADZKA WG RZUTOW PAROIZOLACJA FOLIAPE 0,3
WYLEWKA CEMENTOWA gr 5 cm ZBROJONA SIATKA 100/100 gr.3 mm STROP ZELBETOWY WYLEWANY gr.18 cm
STYROPIAN EPS 100-038 qar. 5¢cm projelktant; ) skala: 1:100
FOLIA PE 0,2 nad pomieszczeniami mokrymi mgr inz.arch.Wiestaw Gorczak upr. A-246/88
STROP ZELBETOWY WYLEWANY gr.18 cm marzec 2021
dzajacy:
?npg;?mz.zsggﬁ.ys’fawomir Kon upr. A-131/90 nrrys. A6

4 UWAGA:
P RZ E K ROJ A - A RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAGEACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI.

UWAGA:

REALIZACJE NALEZY PROWADZIC W OPARCIU O PROJEKT WYKONAWCZY.




