PR/EKROJE KONSTRUKCYINE

skala 1:50
5 PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
P/de ff/n( @Sgoo,/goo /(\1/05/25 ({)/foc;éé/;/y od km 0+195,00 do km 0+258,00 PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

od km 04807,68 do km 1+490,00 KORYTO BETONOWE 00 A 0 a0 K od km 0+372,70 do km 0+408,00
od km 1+974,63 do km 2+12524 ! ! . @ Nawierzchnia jezdni
POBOCZE POBOCZE SKARPA POBOCZE POBOCZE POBOCZE KRAWEZNIK
4em | w—wa $cieralna—AC11S 50/70
SKARPA JEZDNIA SKARPA JEZDNIA ROW OTWARTY JEZDNIA 5cm | w—wa wigzgca-AC16W 50/70
0.50-0.75m 0.15m 15¢m | w-wa podbudowy z mieszanki MCE — destrukt z frezowania z doziarnieniem
| — - kruszywem lamanym o sr. gr. 8cm stabilizowany spoiwem
0.50m 2.50m | 2.50m 0.50m 2.50m I 2.50m 0.50m 0.50m 2.50m I 2.50m ~.
| | |
Plyta azurowa
I | 60x40x8cm | L .
: : otwory wypelnione : o @ Nawierzchnia jezdni pod zniszczonym asfaltem
‘ betonerzy . ” 0,00 . —'—\foo %7 4em | w-wa scieralna—-AC11S 50/70
R e R SRR 18 % s (NSRS S S R SR Lt / z — . — k 9cm | w—wa_wigzqca=AC16W 50/70
' Y RIS IR SRR IR IR IR ) s SRR RO /’b/ Y ' e Th 15¢cm | w—wa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm stabilizowane mechanicznie
e e | 15cm | w—wa gruntu stabilizowana cementem Rm=2,50MPa
. V722272 IS \ 3 f . 5 rozbiérka zniszczonej nawierzchni asfaltowej
S |
9 < DETAL A
szer. zmienna 0.00-1.20m szer. zmienna 0.00-1.20m IS szer. zmienna 0.00-1.20m
odtworzenie zniszczonej podbudowy DETAL B odtworzenie zniszczonej podbudowy o 0.40m odtworzenie zniszczonej podbudowy @ Pobocze
| | | | s | | . .
szer. zmienna 0.00—1.20m szer. zmienna 0.00—1.20m szer. zmienna 0.00—1.20m pow._utrwadzenie_emulsjq_asfaltong
odtworzenie zniszczonej podbudowy odtworzenie zniszczonej podbudowy odtworzenie zniszczonej podbudowy 10cm | w—wa kruszywa famanego 0-31,5mm
wyréwnanie gruntem
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

od km 0+093,00 do km 0+195,00
od km 0+408,00 do km 0+430,00 <
od km 0448600 do km 0+548.50 PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY

od km 0+671,00 do km 0473848 KORYTO BETONOWE od km 0+238,00 do km 0+372,70 PRZEKROJ KONSTRUKCYINY
od km 0+770,22 do km 0+807,68 od km 0+735,48 do km 0+770,22
POBOCZE POBOCZE SKARPA POBOCZE KRAWEZNIK POBOCZE POBOCZE POBOCZE
ROW OTWARTY / JEZDNIA SKARPA ™~ JEZDNIA ROW OTWARTY JEZDNIA SKARPA
0.50-0.75m 0.15m
0.50m 2.50m I 2.50m 0.50m 2.50m I 2.50m ~ | 0.50m 0.50m 2.50m I 2.50m 0.50m
| | |
Plyta azurowa Plyta azurowa
60x40x8cm | | 60x40x8cm |
otwory wypefnione . . otwory wypefnione
betonem +0.07 betonem +0,05
, ‘ k 3 7 o | 20,00 D
S 7207227, A e IS | UWAGA:
Lg- Lg DETAL A | — Iqczna szerokos¢ z lewej i z prawej strony odbudowy zniszczonej podbudowy wynosi 1,20m
E szer. zmienna 0.00—1.20m szer. zmienna 0.00—1.20m E . odtwf;sgmimz%’;izghoeo'_ Iégzndow — szczegoly konstrukcyjne przedstawia Rys.4 Szczegoly konstrukcyjne
o odtworzenie zniszczonej podbudowy DETAL B odtworzenie zniszczonej podbudowy o 0.40m I I /P Y
B ' | ' S szer. zmienna 0.00-1.20m Tnwestor Wykonawca  AJKO Artur Krecisz
szer. zmienna 0.00~1.20m szer. zmienna 0.00~1.20m odtworzenie zniszczonej podbudowy Gmina Pawléw ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 6;
odtworzenie zniszczonej podbudowy odtworzenie zniszczonej podbudowy Pawléw 56; 27-225 Pawiow 28-200 Staszéw
tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl
Obiekt
Remont odcinka drogi Warszowek-Rzepin Kolonia
Nazwa rysunku Skala
PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE 1:50
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnieri Data Podpis
Projektant | Artur Krecisz S ’gg/” 08.2020
/Is.y stent Dominik Krzyzanowski branza drogowa 08.2020
projektanta
Data opracowania ] L, Branza Nr rysunfu Nr arfuszu
Sierpien 2020 Drogowa 3 1
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