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1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1 Przedmiot i podstawa inwestycji
Celem opracowania jest przedstawienie sposobu odprowadzenia wody deszczowej z terenu ul.

Szklarniowej i Koscielnej w miejscowosci Prokowo oraz terendw przylegtych poprzez budowg sieci
kanalizacji deszczowej na dz. nr 140, 147 z odprowadzeniem do istniejacego przewodu kanalizacji

deszczowej na dz. nr 147 w miejscowosci Prokowo gm. Kartuzy.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki
Obszar inwestycji obejmuje teren dz. nr 140, 147 stanowigce wlasnos¢ gminny Kartuzy w

miejscowosci Prokowo, gm. Kartuzy.
W obszarze opracowania zlokalizowano istniejace uzbrojenie terenu:
e przewody energetyczne,
e przewody telekomunikacyjne,
e przewody kanalizacji sanitarnej,
e przeowdy wodociagowe,

linie energetyczne.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Na terenie dzialek wymienionej w punkcie 4.2 projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej z

przytaczami DN200 i DN315 z rur PCV o tacznej dlugosci 159,0 metrow.

1.4 Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Projektowana inwestycja potozona jest poza obszarami chronionymi o ktérych mowa w ustawie o
ochronie przyrody.

Teren, na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami nie jest wpisany do
rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie.

W poblizu inwestycji nie znajduja si¢ obszary chronione.

Na terenie inwestycji nie wystepuja strefy ochronne ujg¢ wody, nie ma zadnych zapisdéw dotyczacych

ochrony w/w terenow.

1.6 Obszar oddzialywania obiektu

Ze wzgledu na charakter obiektu ( infrastruktura podziemna liniowa ) inwestycja ta nie bedzie
oddziatywaé w zaden sposob na dzialki sasiednie. Obszar oddziatywania inwestycji to teren dzialek

na ktorych zostanie umieszczona, czyli dz. nr 140, 147.



Obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano po katem ponizszych przepisow:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poin. zmianami).
Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw
w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69
z pdzn. zm.) — nie dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460).
Projektowana siec kanalizacji deszczowej znajduje si¢ w odleglosci od drogi publicznej mniejszej

niz wynika z przepisow tej ustawy. Projekt zostal uzgodniony z zarzadca drogi — Gmina Kartuzy.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 z p6zn.

6.

zm.)
Nie dotyczy — inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie

znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco

oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)
Nie dotyczy.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy

- spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

7

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadza wody opadowe bezposrednio do istniejacej
kanalizacji deszczowe;.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

Obiekt znajduje si¢ po za obszarem wpisanym do rejestru Wojewodzkiego Konserwatora zabytkow.

PR KTANT
mgr /nz. [foman Lesiak
uprawpienid do ppojektowania sieci wod-kan

be;.o/gramczeri i dprawnienia do projektowania

(SPRAWDZAJACY)



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu sieci kanalizacji deszczowej z przylaczami na dz. nr 140, 147 w
miejscowosci Prokowo gm. Kartuzy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j.

litarnych z ograniczeniami
/Nrupr. ¥233/Ga/83 i 3580/Gd/88

(SPRAWDZAJACY)
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POMORSKA OKREGOWA
VABA IVEYAEROW BUHOWACTY A ' -
BO-969 baick, ol Rauczypuspolite) 47155 Gdarisk, dnia 28 czerwca 2016 1.
el 93-524-89-77, lax 54-301-44-98
-1~

sygn. akt. 63/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.} i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, Ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN LESIAK
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 14.11.1981 r. we Wioctawku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0054/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Marcin Lesiak upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.z 2016
r., poz. 290), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

R ZASTEPCA PRZEWPDNICZACEGO
o Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. l\/‘lerek Wesglowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

Otrzymujg:

1.Pan Marcin Lesiak

83-050 Bakowo. ul. Wieczornych Mgiel 24
2.0krggowa Rada lzby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa

Z LY GINAS =

2 Z;yzacef:cf;c

11

A



POLSKA
I Z B A
7 = INZYNIEROW
= L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZDF-3AM-P76 *

Pan Marcin Lesiak o numerze ewidencyjnym POM/1S/0199/16

adres zamieszkania ul. Wieczornych Mgiet 24, 83-050 Kolbudy, m. Bgkowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QKV-Q5L-ZRQ *

Pan Roman Lesiak o numerze ewidencyjnym POM/IS/2701/01

adres zamieszkania Sznurki 114C gm Chmieln, 83-324 Brodnica Gérna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA SANITARNA

1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznoéci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegélnosci: kubature, zestawienie
powierzchni, wysokosé¢ i dlugo$é;

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV litych o podwyzszonej
wytrzymatosci SDR34 1gczonych na kielichy z uszczelka gumowg o $rednicy zewnetrznej @ 315 x 9,2
o dtugosci 123,0 m. Trasg sieci z przylaczami przedstawiono na rys. nr 1.

Sie¢ kanalizacji deszczowej odbiera¢ bedzie wody opadowe pochodzace z ternu drogi ul. Koécielnej i
Szklarniowej i terenéw zielonych przylegtych do ul. Szklarniowej zgodnie z nachyleniem terenu. W
celu odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni drog i terenéw zielonych projektuje sie wpusty
deszczowe DN500. Nastepnie wody opadowe poprzez zaprojektowang sie¢ kanalizacji deszczowej
odprowadzane bgdg do istniejacej kanalizacji deszczowej na dz. nr 147 w ul. Szklarniowej w
miejscowosci Prokowo, gm. Kartuzy.

Na sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano 5 studni rewizyjnych betonowych DN1200
(glebokos¢ posadowienia wedhug profilu i mapy) z kineta z osadnikiem 0,5 m. Polaczenia kregow
wykonaé¢ w sposdb szczelny za pomoca zaprawy lub uszczelki. Wysokosé osadnikéw 0,5 metra.
Przejscia przewodow przez Sciany studni wykona¢ w tulejacli ochronnych. Jako zwienczenia
studzienek rewizyjnych zamontowaé nalezy wlazy zeliwne typu D400 z pokrywa typu peilnego
ryglowane. Wpusty sciekowe nalezy zakoniczy¢ kratg zeliwng klasy D400. Studnie wykonaé zgodnie
z PN-EN 1917. Osadniki w studniach kanalizacyjnych oczyszczaé beda wody opadowe celem
zabezpieczenia odbiornika przed zamulaniem. Studnie betonowe wykonaé z betonu klasy C35/45,
wodoszczelnosé W8 i mrozoodpornosé F-150. Na studzienkach wykona¢ nalezy pierscien odciazajacy.
Spadek sieci i przylaczy wedhug profili. Przejscia przewodéw przez sciany studni wykonaé w sposob
szczelny w tulejach ochronnych.

Nowo zaprojektowane wpusty uliczne ktére odbiera¢ bedg wode opadowa z istniejacej drogi
podiaczy¢ do studni kanalizacji deszczowej za pomoca rur PVC litych o podwyzszonej wytrzymatosei
SDR34 o srednicy © 200 x 5,9 taczonych na kielichy z uszczelka gumowa o dhigosci wedtug
rysunkéw. Laczna dhugod¢ przewodow to 36,0 metréw. Spadek przykanalikow wedlug profili.
Podtgczenia wykona¢ kaskadami wedlug rysunkéw profili.

Wylot projektowanej kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej
zgodnie z planem zagospodarowania terenu . Wigczenie sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ do
nowoprojektowanej studni kanalizacyjnej DN1200 na istniejacej kanalizacji deszczowej DN250 na
rzgdnej 181.00. Do wykonanej studni podiaczy¢ istniejacy przewod kanalizacyjny DN250 oraz
projektowane wpusty uliczne Kdl 1 Kd2.



Calo$é wod opadowych skierowanych do istniejacej kanalizacji deszczowej zostanie podczyszczona w
osadnikach studzienek. Osadnik oczyszczaé¢ bedzie wody opadowe celem zabezpieczenia istniejgcego
odbiornika przed zamuleniem.

Przejécia przewodéw przez Sciany studni wykona¢ w sposob szczelny w tulejach ochronnych. Sciany
zewnetrzne studni betonowych zaizolowa¢ dwukrotnie abizolem R+P.

Rury nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowo - zwirowej o grubosci 20cm. po zaggszczeniu, nie
zawierajacej czastek o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm, zgodnie z wytycznymi montazu rur
podanymi przez producenta, ze spadkami wskazanymi na rysunkach profili podfuznych. Po ulozeniu
rurociagu, przed zasypaniem, nalezy podda¢ go probie szczelnosci zgodnie z PN i zglosi¢ do odbioru .
Grubo$é warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ min. 30cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien by¢ pozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
$rednioziarnisty. Material zasypki powinien by¢ zageszczony po obu stronach przewodu. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ min. 1s=0,97.

Wykopy zasypywa¢ warstwami, ktére nalezy zaggszczaé do Is=0,97. W przypadku wystepowania
wody gruntowej nalezy zastosowaé odwodnienia za pomoca iglofiltréw na czas wykonywania robot
montazowych. Na przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych zamontowa¢ nalezy rury
dwudzielne ostonowe. Teren drég po wykonaniu kanalizacji deszczowej nalezy odtworzy¢ do stanu
pierwotnego czyli zamontowa¢ plyty drogowe betonowe na podsypce piaskowo cementowej.
Nachylenie plyt wykonaé w kierunku zaprojektowanych wpustéw poprzez wykonanie spadku

daszkowego.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Obliczeniowe przeptywy kanalizacji deszczowej wyznaczono na podstawie metody statych natezen

deszczu, ktdra opisana jest wzorem:

Q=qxyxF

Gdzie:

Q - przeplyw obliczeniowy na rozpatrywanym odcinku [ I/s |

q — natezenie deszczu miarodajnego [ I/s ha ]

v — wspdlczynnik splywu

F — powierzchnia zlewni [ ha ]
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 roku na podstawie deszczu miarodajnego, okreslonego przy ponizszych
zalozeniach:
Natezenie deszczu nawalnego q = 170 Us ha, obliczone dla przyjetych wartosci:
- czgstotliwosé deszezu ¢ = 5 [ lat ], prawdopodobiefistwo wystapienia deszczu p = 20%

- czas trwania deszczu t = 20 min



a) wspolczynnik splywu powierzchniowego y wynoszacy dla:
drogi asfaltowe y = 0,90
drogi z plyt betonowych y = 0,70

b) powierzchnie odwadniane zlewni:

— 2
Fdrogi asfalt — 955m

Fd:ogi phty = 1652 m2

Dla okre$lenia wielkosci przeptywu przyjeto wielko$¢ zlewni o powierzchni odwadniania.

I/s/ha l/s
. powierzchnia | powierzchnia| wsp. Wwsp. ilos¢
Zlewnia . o opad
m ha splywu | opdznienia wody
Drogi asfaltowe 955 0,0955 0,90 1 170 14,61
Drogi plyty 1652 0,1652 0,60 1 170 16,85

Dla deszczu nawalnego wynoszacego 170 I/s/ha przyjeto sptyw Q max:

erogaasfalt =14,611/s
Qﬂ,.,mg phyty =16,851/s

drog!

Suma odprowadzonej wody opadowej do rowu: 31,46 I/s

ZESTAWIENIE MATERIALOW

a) Rura PCV Dn 200 x 5,9 mm SDR34 -36,0 mb
b) Rura PCV Dn 315 x 9,2 mm SDR34 -123,0 mb
¢) Studnia rewizyjne betonowa DN 1200 -5 szt

d) Wpust deszczowy DN500 - 8 szt.

1.2 Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spelnienia wymagan, o ktorych mowa w art. 5

ust. 1;
Nie dotyczy.

1.3 Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukeji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukeji nowych, niesprawdzonych - wyniki
ewentualnych badan do$wiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych

D



elementéw konstrukeji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukeyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dolaczy¢
ocene techniczng obejmujgca, w uzasadnionych wypadkach, takie oceng aktualnych warunkow
geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;

Projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach

gruntowych.

1.4 Sposob zapewnienia warunkéw niezb¢dnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczegélnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

1.5 Podstawowe dane technologiczne oraz wspoélzaleinosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;

Nie dotyczy.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO - INSTALACYJNE

2.1 Zakres prac
Przed przystapieniem do wykonania kanalizacji deszczowej wykonawca musi zapozna¢ si¢ z

niniejszym projektem oraz zalaczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi przez jednostki
uzgadniajgce opracowanie.

Wytyczenie trasy kanalizacji deszczowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Roboty ziemne wykonywaé¢ w wykopach wasko przestrzennych z umocnieniem w zaleznosci od
glebokosci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany grunt skladowac po jednej stronie
wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomic
gestorow istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopéw krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle do projektowanej
infrastruktury nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢c w sposob
zapewniajacy ich prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci
lub urzadzenia podziemne nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym wiasciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie, a w obszarze wystgpowania uzbrojenia podziemnego
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wylgcznie recznie. W przypadku wystepowania wod gruntowych
wykopy nalezy odwodni¢ za pomoca iglofiltrow. Podsypke, obsypke i zasypke kolektora nalezy
wykona¢ gruntem dowiezionym kategoria I-I1.

Materialy uzyte do budowy kanalizacji deszczowej musza posiadaé atest dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydane przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
., INSTAL” Warszawa.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie na 20 cm podsypce z piasku wyprofilowanej zgodnie z

"



projektowanymi rzednymi i spadkami. Przy wykonawstwie kanalizacji nalezy przestrzegaé
zaprojektowanych rzgdnych, spadkow i trasy kanalow. W przypadku watpliwosci skontaktowaé si¢ z
projektantem i inspektorem nadzoru. Odcinki sieci przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé
geodezyjnie.

Po ulozeniu odcinka kanalu miedzy studniami nalezy dokona¢ proby szczelnosci przez napelnienie
kanatu woda do poziomu wlazu i obserwacje zwierciadta wody.

Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

Na zakonczenie kazdego dnia pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé w sposéb widoczny w

dzien i w nocy.

2.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiedni
2.1 zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoéci i sposobu odprowadzania $ciekdw:

Nie przewiduje si¢ zuzycia wody ani odprowadzania $ciekéw w zwiazku z projektowana
inwestycja.
2.2 emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig:
Nie dotyczy.
2.3 rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wytworzenie nastepujacych rodzajow odpadow:

) ziemia z wykopéw do wbudowania ponownego

2.4 emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnodci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiggu ich rozprzestrzeniania sie:

Projektowana sie¢ i przylacza kanalizacji deszczowej nie beda emitowata hatasu, wibracji ani
promieniowania.
2.5 wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Prace ziemne nie beda miaty wplywu na stan drzewostanu.

2.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy.
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2.4. Uwagi dla wykonawcow
3 Wykonawca kanalizacji deszczowej, moze by¢ tylko firma dysponujaca przeszkolona kadra

pracownikow i odpowiednim sprzgtem do: zabezpieczenia wykopdw i zageszczania gruntow.

b)  Prace ziemne i montazowe muszg by¢ prowadzone w bezpieczny sposéb z zachowanie
instrukcji i przepisow BHP i p. poz. przy stalym nadzorze osoby uprawnionej.

¢ Ewentualne istniejagce drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem sprzetem
transportowym czy koparka przez odeskowanie.

d)

Nalezy stosowa¢ materialy zgodne z parametrami zawartymi w projekcie.

€) Realizacje kanatu nalezy rozpoczac od odbiornika.

f) Nalezy zabezpieczy¢ uprawniony nadzor geodezyjny.

9 w przypadku wystapienia réznic pomigdzy rzednymi terenu podanymi w niniejszym projekcie
a rzednymi terenu istniejacego (lub po jego ewentualnej niwelacji) nalezy zachowaé

minimalne wymagane glebokosci przykrycia projektowanej infrastruktury.

2.5. Wymagania dotyczgce wyrobow stosowanych przy budowie kanalizacji deszczowej:

~"Przy ‘wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnic z przepisami, stosowal wyroby budowlane,

ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie

oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu
do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, majace istotny wpltyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane oznaczone oznakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje¢ Europejskg za zgodna z wymaganiami

podstawowymi,



- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal

deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wystepujace w sasiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
odeskowanie.

W trakcie wykonywania robot przestrzega¢ warunkoéw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (
Dz. U. Nr 62/2001 poz. 628 ). Teren, na ktorym projektowana jest sie¢ kanalizacji deszczowej i
przylaczy nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie. Obszar projektowanej
inwestycji znajduje sie poza terenami gorniczymi. Ze wzgledu na bezpieczng odleglos¢ od
zadrzewienia w obrebie projektowanej sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej wycinki drzew nie
przewiduje si¢. W zwiazku z planowana inwestycja nie wystapia zadne zagrozenia dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

mgr inz. Marcin 1

ugfawnienia dofirojektowania sieci wod-kan
ez ograniczep| uprawnienia do projektowania

f
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze niniejszy projekt
architektoniczno budowlany sieci kanalizacji deszczowej z przylaczami na dz. nr 140, 147 w

miejscowosci Prokowo gm. Kartuzy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Robman Lesiak
uprawnienia do ektowania sieci wod-kan
bez ngranicz€n i yprawnienia do projektowania
instghdcii saniarnych z ograniczeniami
y upr./}Zﬁ?ﬂGd:’BS i 3580/Gd/88
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KM.7230.3.313.2021.JM Kartuzy, dnia 11.01.2022r.
DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwiazku z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 1376 ze zm.), art. 104 i 107 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kpa (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Marcina Lesiak, Projekty i Nadzory Sanitarne WODiKAN Marcin Lesiak, ul. Wieczornych Mgiel
24, 83-050 Bgkowo, z prosba o uzgodnienie projektu dotyczacego budowy sieci kanalizacji
deszczowe;,

UZGADNIA SIE:

lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 155431G — dziatka o
nr ew. 147 w Prokowie oraz w pasie drogowym drogi stanowigcej wlasnos¢ Gminy Kartuzy —
dziatka o nr ew. 140 w Prokowie - ul. Szklarniowa.

Integralng czgs¢ decyzji stanowi Zalgczniki nr 1 do projektu budowlanego — Mapa do celow
projektowych.

ZOBOWIAZUJE SIE:
Uzyska¢ wszelkie wymagane pozwolenia zgodnie z obowigzujagcym prawem.
UZASADNIENIE

Powyzsza decyzja w calodci uwzglednia zadanie strony, w zwigzku z czym zgodnie
z art. 107 § 4 Kpa, odstgpuje si¢ od sporzadzenia uzasadnienia.
Wobec powyzszego nalezalo orzec jak w osnowie.

Dodatkowo informuje, ze:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi nie jest rownoznaczne z pozwoleniem na budowe stosownie
do przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj., Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 ze zm.).

2. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien
wystapi¢ do Burmistrza Kartuz w trybie i na warunkach okre§lonych w rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1264 z pdézn. zm.), oraz
zarzadzenia Burmistrza Kartuz nr 79/2013 z dnia 01.08.2013r., w sprawie ustalenia oplat za
korzystanie z nieruchomosci stanowigcych wlasnos¢ Gminy Kartuzy, w celu realizacji
infrastruktury technicznej na terenie Gminy Kartuzy, min. 1 miesigc przed planowanym
terminem rozpoczgcia robot.

3. Jezeli zajecie pasa drogowego wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é na
drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji ruchu pojazdéw
lub _pieszych, nalezy réwniez dolaczyé zatwierdzony projekt tymczasowej zmiany
organizacji ruchu.

4. W sytuacji realizacji inwestycji w okresie od. 01.12. do 30.03., tutejszy organ moze
odmoéwi¢ wydania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego z uwagi na niekorzystne warunki
atmosferyczne.
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5. Sie¢ kanalizacji deszczowe]j nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym bedacym
integralng czgscia niniejszego uzgodnienia.

6. W oparciu o art. 43 ust. 1 i 2 wyzej cytowanej ustawy o drogach publicznych pozytywnie
opiniuj¢ lokalizacje projektowanej sieci w odleglosci mniejszej niz 6,0 m od zewnetrznej
krawedzi jezdni.

7. Sie¢ kanalizacji deszczowej podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po jej
wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej polozenie urzadzen
W gruncie.

8. Zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 4 pkt. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,
decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do os$wiadczenia o posiadanym prawie
dysponowania czgscig gruntu pasa drogowego (w zakresie wynikajacym z uzgodnionego
projektu) na cele budowlane.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo do wniesienia odwolania, zgodnie
z art. 17 ust. 1 Kpa, do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku, ul. Podwale
Przedmiejskie 30, za posrednictwem Burmistrza Kartuz w terminie 14 dni od dnia nastepnego
od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia
decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnjecie

oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.
T
//’\ W o« Ny

V——

Otrzymuja:

1. Marcin Lesiak
ul. Wieczornych Mgiel 24
83-050 Bakowo

2. aalegz.

k

22

ul. gen. Jézefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy , e-mail: gmina@poczta.kartuzy.pl, www.kartuzy.pl, tel. 586-945-200, faks 586-945-135, NIP:589-001-05-83
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G.6630.158.2022.MJ

Kartuzy, dn. 09.02.2022 r.
Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Znak sprawy: G.6630.158.2022.M)

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNE)

zakoniczonej w dniu 09.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z
2021r. poz. 1990 z péin.zm.)

-PROJEKT PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH-

Przedmiot narady:| ¢ ekt SIECI KANALIZACYINE-

Lokalizacja:| Gmina: Kartuzy - G, Obreb: Prokowo, dz.: 140, 147

LESIAK MARCIN

Whnioskodawca: ul. Ul. Wieczornych Mgiet 24, 83-050 Bakowo

GMINA KARTUZY
ul. Gen. J6zefa Hallera 1, 83-300 Kartuzy

Projektant:|  MARCIN LESIAK Inne upr.: budowlane: POM/0047/PBS/16

Inwestor:

Karolina Burandt-Karczewska

HEewoUhiC 4Cn Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny

Data wptywu:| 27.01.2022r.

Charakterystyka:| Projekt sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji Stanowisko Imig i nazwisko uczestnika
£ Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 |ENERGA OPERATOR S.A. Stanowisko pozytywne Wojciech Kwidziriski
ODDZIAL W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

2 | ENERGA OSWIETLENIE Sp. z Stanowisko pozytywne Mateusz Gaschta
0.0.

ul. Rzemieélnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

3 |Hawe Telekom Sp.z 0.0. W Uczestnik nieobecny na naradzie
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 09-02-2022 13:18:50
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Instytut Chemii
Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznariskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawta Il 10
61-139 Poznarn
elektroniczny

Bez uwag

Stanowisko pozytywne

Marek Kuberka

KARTUSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACII
SPOLKA Z.0.0

ul. Msciwoja Il 4
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Grzegorz Laskowski

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkoriska 6/A4, 80-387
Gdarnsk

elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Krzysztof Osiecki

NETIA S.A. TK Telekom
ul, Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

Bez uwag.

Stanowisko pozytywne

Jacek Michniak

ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Ewidencji | Zarzagdzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdarisku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdarisk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

11

Stanowisko pozytywne

Marcin Wisniewski

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 09-02-2022 13:18:50

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Gi6630.158.2022.M/

12

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYINE)
elektroniczny

Stanowisko pozytywne z uwagami
W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci uzbrojenia terenu prace

ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci.

Karolina Burandt-
Karczewska

13

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA
ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Brak uwag.

Grzegorz Klepacz

14

URZAD MIEJSKI W
KARTUZACH

ul. Gen. Jézefa Hallera 1
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Jarostaw Malek

15

WNIOSKODAWCA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Zze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 314.442-1203.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis jest prawidk
Dokument podpis

Karczewska

Data: 2022.02.09 13:

z Karolina Burandt-

Podpis przewodniczqcego narady

Stanowiska przedstawicieli instytucji zawarte w protokole za pomoca komunikacji elektronicznej zostaty wyrazone w Portalu
Narada Koordynacyjna w systemie WEBEWID oraz przestane za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej, ktére dotgczono
do akt sprawy jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien w systemie EWID2007, a ich tres¢ w protokole uzgodniono.

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 09-02-2022 13:18:50

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
KOMPAS USEUGI GEODEZYJINE

Damian Bo jonowski

Wykonawca:

mgr inz. Damian Bo janowski
upr. nr 22898

KMPAS

i , 83-340 Sier i
PG FOPY o NP 584 85 46 54 RECON. 36006745
[dentyfikator zgloszenio pracy geodezyjnej | (6640121032021 tel, 668-492-919 ; 608-777-047
. ) identyfikator 220502_5
Jednostka ewidency jno e KARTUZY =G
] . identyfikator 220502_5.0016
Obrek ewidency jny e PROKOVD
Dzlatka nr 147,154
Numer ksiegi rokot 183/DB/2021
rostokatnych plaskich PL-2000
Nazw. ukladu wspolrzesych o ws:kus; PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru bedgcego przedmiotem aktuatizacji— — — — — —
Dota opracowania mopy 30.11.2021 r, W granicach obszaru bedacego przedmiotem oktualizacji nie badano obcigzeh gruntowych.

Na mapie nie wystepujo projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP,

Nie wyklucza sie istnienic w terenie innych, niewykazanych na ninie jsze | maple
urzadzen podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji

Granice dzialek wkreslono na podstawie danych otrzymanych z PODGK w Kortuzach
bez ustalenia stanu prawnego.
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Gdansk, dnia 12 kwietnia 2022 .

Dyrektor

Zarzadu Zlewni
w Gdansku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody _Polskie

GD.ZUZ.3.4210.692.2021.KN
DECYZIA

Dziatajgc na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) - dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Gmine Kartuzy, reprezentowang przez petnomocnika Pana Marcina Lesiaka,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU

orzekam

umorzy¢ postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Kartuzy (ul. Gen. Jézefa Hallera
1, 83-330 Kartuzy)} pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
z terenu drog na dz. nr 140 i 147 oraz terendw przylegtych do istniejacej kanalizacji na dz. nr 147
obreb Prokowo oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej na dz. 147 obreb Prokowo, gmina
Kartuzy.

Uzasadnienie

W dniu 08.09.2021 r. Pan Marcin Lesiak, petnomocnik Gminy Kartuzy wystapit do Dyrektora
Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Gdarisku z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu drég na dz. nr 140 i 147 oraz terendw
przylegtych do istniejgcej kanalizacji na dz. nr 147 obreb Prokowo oraz wykonanie wylotu kanalizacji
deszczowej na dz. 147 obreb Prokowo, gmina Kartuzy.

Ztozony wniosek nie spetnif wymagan formalnych, dlatego pismem z dnia 29.10.2021 r. zgodnie
z art. 64 k.p.a. oraz art. 407 Prawa wodnego Wnioskodawce wezwano do jego uzupetnienia poprzez
dofgczenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku — decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach
zabudowy, jezeli sg wymagane oraz wypisow z rejestru gruntow lub uproszczonych wypisdw z rejestru
gruntéw dla nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub
w zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych i decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub wykazanie, ze nie jest wymagana. Ponadto wezwano Whnioskodawce do
przedfozenia potwierdzenia dokonania opfaty za wydanie pozwolen wodnoprawnych.

Po otrzymaniu w dniu 22.11.2021 r. brakujgcych dokumentow, dziatajgc na podstawie art. 61 k.p.a.
oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, zawiadomieniem z dnia 15.12.2021 r. strony poinformowano
0 wszczeciu postepowania. Zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informacja o wszczeciu
postepowania zostata umieszczona na tablicy ogtoszen Nadzoru Wodnego w Kartuzach i Urzedu Gminy
Kartuzy oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W dniu 15.12.2021r. zgodnie z art. 50 k.p.a. wezwano Pana Marcina Lesiaka, reprezentujgcego
Gmine Kartuzy, do ztozenia wyjasniefn poprzez: okreslenie stanu prawnego urzgdzenia wodnego -
wylotu, na dziatce nr 159/8 ob. Prokowo, m. Prokowo, gm. Kartuzy (data wykonania wylotu, parametry
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techniczno-uzytkowe, cel i zakres korzystania z wod), oraz przedtozenie decyzji/pozwoleni lub innych
dokumentéw dotyczacych wykonania i funkcjonowania wylotu oraz odprowadzania poprzez ww. wylot
wod opadowych do zbiornika na dziatce nr 159/8 obr. Prokowo z terenu drég na dz. nr 140,147 obr.
Prokowo, gmina Kartuzy.

W odpowiedzi, pismem z dnia 05.01.2021 r. Pan Marcin Lesiak poinformowat, ie wylot
zlokalizowany na terenie dz. nr 159/8 obr. Prokowo zgodnie z informacjg pozyskang z Gminy Kartuzy
zostat wykonany z przewodu betonowego DN250. Wody opadowe z ulicy Koscielnej odprowadzane byty
na rozlewisko na dz. nr 159/8 obreb Prokowo, za zgodg jej wiasciciela. Obecna inwestycja , wytapuje”
wszystkie wody z drogi ul. Koécielnej i w sposéb uporzadkowany odprowadzac bedzie te same wody
opadowe do tego samego odbiornika. Po wywiadzie w Gminie Kartuzy i u prywatnych oséb ustalono,
iz kanalizacja deszczowa wykonana zostata metoda gospodarczg w latach 70-tych XX wieku. Poniewaz
ww. wyjaénienia nie rozwiaty watpliwosci organu co do przediozonego rozwigzania, dlatego zgodnie z
art. 50 k.p.a., w dniu 08.02.2022 r. ponownie wezwano M. Lesiaka do wyjasnienia rozbieznosci pomigdzy
danymi zawartymi w przediozonym wniosku i operacie wodnoprawnym, a wyjasnieniami ztozonymi
w dniu 11.01.2022 r. Jednoczesnie poinformowano petnomocnika, ze Burmistrz Kartuz dnia 9 listopada
2021 roku wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na budowie
sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 140, 146/2, 147, 276, 154, 159/8 potozonych w Prokowie,
gmina Kartuzy. Natomiast z danych zawartych w operacie wodnoprawnym i ztozonych wyjasnieniach
wynika, 7ze wylot na dziatce nr 159/8 oraz sie¢ kanalizacji deszczowej do odprowadzania wod
opadowych z terenu dziatek nr 276, 147, 154 obreb Prokowo, gmina Kartuzy, wykonano w 1972 roku.

Pismem z dnia 01.03.2022 roku p. M. Lesiak poinformowal, ze projektowana inwestycja polega na
podtagczeniu do istniejgcej kanalizacji deszczowej przebiegajacej przez m.in. dz. nr 147, 154 i ktorej wylot
zlokalizowany jest na dz. nr 159/8. Kanalizacja ta istnieje od okoto 1972 roku Podfaczenie projektowane;j
kanalizacji deszczowej nastapi na dz. nr 147. Decyzja celu publicznego przygotowana przez Gming
Kartuzy obejmuje wiekszy obszar niz projektowana kanalizacja. Spowodowane jest to faktem,
iz Inwestor planowat przebudowe istniejgcej od 1972 r. kanalizacji oraz budowe kanalizacji deszczowe;j
w wiekszym zakresie. Podczas projektowania, po wizji lokalnej okazato sig, iz istniejgca kanalizacja jest
w dobrym stanie technicznym i w ramach inwestycji nie bedzie przebudowywana.

Zgodnie z art. 16 punkt 65 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 ze zm.), przez urzadzenia wodne rozumie sie urzadzenia lub budowle stuzgce do ksztattowania
zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobow. Nadmieniam, iz zgodnie z art. 389 pkt 6 w zw. z art.
16 pkt 65 lit. f prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzgdzenia
wodnego jakie stanowi wylot urzgdzen kanalizacyjnych stuzacy do wprowadzania wody (lub $ciekéw) do
wdd, do ziemi lub do urzadzen wodnych. Odprowadzanie do wdd lub do urzadzen wodnych - wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacji deszczowej stuzgce
do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
administracyjnych miast, kwalifikowane jest jako ustuga wodna i wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Zgodnie z przedtozonym wnioskiem Inwestor wystgpit o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na odprowadzanie wod opadowych z terenu dziatki nr 140, 147 obreb Przodkowo za posrednictwem
projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcej kanalizacji deszczowej na dziaice nr 147 obreb
Prokowo. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy Prawo wodne przepisow ustawy nie stosuje sie do
korzystania  z wody zgromadzonej za pomocq urzqdzeri oraz instalacji technicznych niebedgcych
urzqdzeniami wodnymi. Kanalizacja deszczowa stuzaca do odprowadzania wod opadowych i
roztopowych ze szczelnych nawierzchni terenéw zurbanizowanych w postaci sieci kanatow i rurociggow
odprowadzajacych wode do odbiornika jest nie jest urzagdzeniem wodnym. Wigczenie wylotu do tejze
kanalizacji nie jest rozstrzygane pod katem wykonania badz przebudowy urzadzenia wodnego. Brak jest
zatem podstaw do procedowania sprawy w trybie art. 389 Prawa wodnego

Reasumujac, bezprzedmiotowo$¢ postepowania stanowi podstawe do umorzenia
prowadzonego postepowania w trybie art. 105 § 1 K.p.a., co uczyniono niniejszg decyzjg.

Jednoczesnie informuje, Zze odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych ze zlewni
cigzacych poprzez wylot koricowy do odbiornika — ,zbiornika wodnego” zlokalizowanego na dziatce nr
159/8 obreb Prokowo, powinno zosta¢ uregulowane odrebnym pozwoleniem wodnoprawnym

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, al. Grunwaldzka 184, 80 - 266 Gdarisk
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wydawanym na podstawie art. 389 pkt 1 Prawa wodnego. Wniosek z dnia 08.09.2021 r . nie obejmowat
udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem wiasciwym do
wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdarsku.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji sfuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora RZGW w Gdarisku
za posrednictwem tutejszego organu, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. W przypadku zfoienia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania
od decyzji nie przystuguje prawo do odwofania sie ani skargi do sqdu administracyjnego.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed upfywem terminu do wniesienia odwoftania, jezeli jest zgodna
z Zzgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

-U

DYREKTORA

5]

Szpanowska-Karas
Z-ca Dyrektora

Otrzymuija:

1. Gmina Kartuzy, ul. Gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy - petnomocnik: Marcin Lesiak
2. P. Piotr Wicki

3. a/a—-2UZ
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Niniejsza decyac uTaIn sie ostateczna

BURL... 7 KARTU?

U.6733.64.2021.JR

DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.4, ust.2 pkt. 1, art.50 ust.1 i 4, art.53, art. 54 ustawy z dnia 27.03.2003r.
o0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pézn. zm.),
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji 0 warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 z 2003 r., poz. 1589) oraz zgodnie z art.104
ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz.
738),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kartuzy, reprezentowanej przez Pana Marcina Lesiak, z dnia
07.09.2021r. (data wptywu do UM dnia 07.09.2021r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji deszczowej z
przytaczami, na dziatkach nr 140, 146/2, 147, 276, 154, 159/8, potozonych w Prokowie, gmina
Kartuzy,

ustala si¢ warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla Gminy Kartuzy
na dziatkach nr 140, 146/2, 147, 276, 154, 159/8, potozonych w Prokowie,
gmina Kartuzy.

I. Rodzaj inwestycji:
Budowa sieci kanalizacji deszczowej.
Integralng czescig niniejszej decyzji jest zatgcznik graficzny nr 1 — mapa w skali 1:1000
z oznaczonymi liniami rozaraniczajacymi tereny inwestycji

Il. Ustalenia dotyczace warunkow i szczegdlowych zasad zagospodarowania terenu oraz
jego zabudowy wynikajacych z przepiséw odrebnych:

1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
Inwestycja winna by¢ zaprojektowana z uwzglednieniem istniejgcego zainwestowania.

2. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

1) Teren objety decyzjg zlokalizowany jest w granicach otuliny Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, na terenie ktérego obowigzujg zakazy i nakazy okreslone w uchwale nr
147/VII/11  Sejmiku  Wojewédztwa Pomorskiego z dnia 27.04.2011r. w sprawie
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Pom. z 2011r. Nr 66, poz.1462 z p6zn.
zm.);

2) W przypadku wystepowania na terenie objetym inwestycjg oczek wodnych i obszaréw
wodno-btotnych w obrebie ewidencyjnego nieuzytku N, nalezy je zachowaé¢ w mys| art. 3
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1326), ktéry stanowi, iz ochrona gruntéw rolnych polega m.in. na zachowaniu
torfowisk i oczek wodnych.

3. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej: '

Nie wystepuja obiekty i obszary objete ochrona na podstawie ustawy z dnia 23.07.2003r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 710 z pézn. zm.).

4. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przylgczami, zgodnie z warunkami technicznymi.
Nie przewiduje sie koniecznosci dodatkowego uzbrojenia terenu dla planowane;
inwestycji.
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2) Ewentualne kolizije z istniejacymi i projektowanymi sieciami nalezy zaprojektowac
w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

3) Zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy drogi gminnej:
- projekt sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi gminnej
- zobowigzuje sie inwestora do naprawy elementéw pasa drogowego zniszczonych
podczas realizacji inwestycji

5. Ustalenia dotyczace ochrony interesow osoéb trzecich:
Planowana inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana w sposéb gwarantujgcy ochrone
uzasadnionych intereséw osob trzecich, a zwtaszcza wymagane jest:

1) Zgodnie z art.5 Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (t.. Dz.U. z 2020r., poz.
1333 z pdzn. zm.) zapewnienie poszanowania, wystepujgcych w zasiegu oddziatywania
obiektu, uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej, ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw {gcznosci, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas i wibracje, zakiocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone
przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby.

2) Na przebieg inwestyciji nalezy uzyskac¢ zgode wiascicieli nieruchomoéci, przez ktore bgdzie
prowadzona.

3) Nalezy uzgodnié warunki ew. zajecia terenu na czas trwania prac z wiascicielami
i zarzadcami terenow przylegtych.

6. Ustalenia dotyczace granic i sposoboéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw
goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych: teren objety decyzjg zlokalizowany jest w granicach Giéwnego
Zbiarnika Wad Podziemnych nr 111 Subniecka Gdariska. Obowigzujg przepisy odrebne.

7. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z przepisami
odrebnymi:
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.);
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z p6ézn. zm.),
e Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pozn.
zm.);
o Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z
pézn. zm.);
¢ Ustawa z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1098);
o Innymi aktami prawnymi wynikajgacymi ze specyfiki inwestycji.

UWAGA:

1. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wfasnosci i uprawnien
0s6b trzecich. Whioskodawcy, ktéry nie uzyska prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie
o zwrot nakfadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. ,

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu ustalone w niniejszej decyzji wigzg organ
wydajgcy pozwolenie na budowe, zatem niespetnienie ktéregokolwiek z nich skutkuje decyzjg
0 odmowie wydania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE:

Przedmiotowy teren znajduje sie na obszarze, gdzie brak jest planu miejscowego, a wigc w mys|
art. 4 ust.2 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okreslenie sposobow
zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego nastgpuje w drodze decyzji o ustaleniu

warunkow lokalizacji celu publicznego przygotowanej zgodnie z art. 54.
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Planowane przedsiewziecie, w ocenie tut. organu, nie narusza istniejgcego tadu przestrzennego
oraz interesu 0séb trzecich, jest zgodne z przepisami odrebnymi oraz jest mozliwe do realizacji
na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.
Zgodnie z art. 56 w/wym. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna
odmoéwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest
zgodne z przepisami odrebnymi.
W postepowaniu zwigzanym z wydaniem niniejszej decyzji przeprowadzono wizje terenowg oraz
zgodnie z art. 53 ust. 3 dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu
wynikajgcych z przepiséw odrebnych, a takze, zapiséw obowigzujacego studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Kartuzy, dokonano rowniez analizy stanu
faktycznego i prawnego terenu.
Projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:
- Starostg Kartuskim — pismo nr R.6123.1464.2021.ML z dnia 27.09.2021 r.
- Wydzialem Komunalnym UM w Kartuzach — pismo nr KM.7230.1.193.2021.JM z dnia
28.09.2021r.
- Dyrektorem Zarzadu Zlewni w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — postanowienie nr GD.ZPU.3.522.365.2021.MH z dnia 04.10.2021 r.
- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdarsku — pismo nr RDOS-Gd-
WZP.612.32.249-259,261-264.2021.JKA z dnia 19.10.2021 1.
Projekt decyzji przygotowata osoba posiadajaca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15.12.2000r.
o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1117).
Majac na uwadze powyzsze postanowiono jak w sentencji.

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 14.06.1960r. (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 735) Kodeks
postepowania administracyjnego od decyzji przysiuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwem Burmistrza Kartuz, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, zgodnie z art. 127a §1 Kodeksu
postepowania administracyjnego strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Decyzja staje sie ostateczna i prawomocna
z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania. Zgodnie z art. 130 §4 Kodeksu
postepowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony
zrzekly sie prawa do wniesienia odwotania.

Zgodnie z wyktadnig art. 65 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli
dla przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia bedg inne niz
w wydanej decyzji, bgdz inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, organ, ktéry wydat
decyzje o warunkach zabudowy stwierdza jej wygasnigcie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeksu
postepowania administracyjnego.

Zataczniki: v/ mﬁa@?ﬁ %y&aﬁ&‘?ﬁ%m
1) Zatgcznik graficzny nr 1 w skali 1:1000. '

2) Wynik analizy obszaru objetego wnioskiem i erénﬁwféaﬁednich.

—

Decyzje przygotowata:
mgr Anna t.gczkowska-Sokotowska
kwalifikacje zawodowe NR Z-539/KW/379/2014
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Otrzymuja:

L

2
3
4
5.
6
7
8

Marcin Lesiak (pelnomocnik)
Grzegorz Kwidzinski

Matlgorzata Kwidzinska

Wiestawa Richert

Wydziat Komunalny UM w Kartuzach
Tomasz Berganski

Piotr Wicki

a/a

Do wiadomosci:
1. Marszalek Wojewodztwa Pomorskiego
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BURMISTRY ERTUZ
Zalacznik nr 2
do decyzji U.6733.64.2021.JR

WYNIK ANALIZY OBSZARU OBJETEGO WNIOSKIEM | TERENOW SASIEDNICH
zgodnie z art.53 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 741 z poézn. zm.).

1. Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji
Whioskodawca: Gmina Kartuzy;

Petnomocnik: Marcin Lesiak;

Rodzaj inwestycji: Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przytgczami;

Przebieg inwestyciji: dz. nr 140, 146/2, 147, 276, 154, 159/8, potozone w Prokowie, gmina
Kartuzy.

Opis terenu objetego wnioskiem:
Dziatki objete wnioskiem potozone sg w sgsiedztwie drogi publicznej gminnej nr 155431G —
ul. Koscielna w Prokowie, gmina Kartuzy.

Dziatka nr 154 objeta decyzjg oznaczona jest w ewidencji gruntéw i uzytkéw jako uzytek B i
stanowi wiasno$¢ prywatna.

Dziatka nr 276 objeta decyzjg oznaczona jest w ewidencji gruntéw i uzytkow jako uzytek
PsVI i stanowi wtasno$¢ prywatna.

Dziatki nr 147, 140 objete decyzjg oznaczone sg w ewidencji gruntéw i uzytkow jako uzytek
dr i stanowig wtasno$¢ Gminy Kartuzy.

Dziatka nr 146/2 objeta decyzja oznaczona jest w ewidencji gruntow i uzytkow jako uzytki
PsVI, B i stanowi wtasnosc¢ prywatna.

Dziatka nr 159/8 objeta decyzjg oznaczona jest w ewidencji gruntéw i uzytkéw jako uzytki
RIVb, LV, PslV, PsV, WLV, N, Ws i stanowi wtasno$¢ prywatng.

2. Analiza warunkdw i zasad zarnspodarowania terenu oraz jego zabudowy
2.1. Dostep do drogi publicznej
Planowana inwestycja nie wymaga dostepu do drogi publiczne;j.

2.2. Dostep do uzbrojenia terenu
Inwestor otrzymat warunki techniczne na wykonanie budowy sieci kanalizacji deszczowe;j

oraz budowy przytaczy. Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie sieci kanalizacji
deszczowej z przytgczami, prowadzonej w pasie drogi gminnej i terenach prywatnych z
przykryciem min. 1,4 m. Na sie¢ kanalizacji deszczowej skiadac si¢ bedzie: przewéd PCV
DN200, 250, 300 o dtugosci ok. 235mb oraz studnie kanalizacyjne betonowe DN1200 i
DN500 Ilub plastikowe DN600 w ilosci ok. 10 sztuk. Uzbrejenie jest wystarczajgce dla
zamierzenia inwestycyjnego. Ewentualne kolizje z istniejagcymi i projektowanymi sieciami
nalezy zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

2.3. Wymagania_dotyczgce uzyskania zgody na zmiane przeznaczenie gruntéw rolnych
i leénych na cele nierolnicze i nielesne.

W granicach obszaru objetego decyzjg nie wystepujg grunty rolne i le$ne wymagajgce zgody
na zmiane przeznaczenia gruntdw rolnych i le§nych na cele nierolnicze i nielesne.

2.4. Zgodnos$¢ z przepisami odrebnymi.
1) Teren objety wnioskiem zlokalizowany jest w granicach otuliny Kaszubskiego Parku

Krajobrazowego, na terenie ktérego obowigzujg zakazy i nakazy okreslone w
uchwale nr 147/VIl/11 Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 27.04.2011r. w
sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Pom. z 2011r. Nr 66,
poz.1462 z pézn. zm.);

2) W przypadku wystepowania na terenie objetym inwestycjg oczek wodnych i obszaréw
wodno-btotnych w obrebie ewidencyjnego nieuzytku N, nalezy je zachowa¢ w mysl
art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochrgnie gruntéw rolnych i leSnych
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(Dz. U. z 2021 r. poz. 1326), kiéry stanowi, iz ochrona gruntéw rolnych polega m.in.
na zachowaniu torfowisk i oczek wodnych;

3) Teren objety wnioskiem zlokalizowany jest w granicach Gtownego Zbiornika Wéd
Podziemnych nr 111 Subniecka Gdanska. Obowigzujg przepisy odrebne.

3. Ustalenia parametréw zabudowy i zagospodarowania terenu dla nowej zabudow
w oparciu o sgsiedztwo terenu objetego wnioskiem

Planowana inwestycja stanowi obiekt liniowy, a zatem zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest wymagane ustalenie parametrow
zabudowy i zagospodarowania terenu w oparciu o sgsiedztwo terenu objetego wnioskiem.

Analize przygotowata:
mgr Anna tgczkowska-Sokotowska
kwalifikacje zawodowe NR Z-539/KW/379/2014

4 u;ZMURMISTRZA

jé Adamczyk
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w = ul. Wieczornych Mgiet 24
=~ ODiIKAN 83-050 Bakowo
PROJEKTY i NADZORY SANITARNE tel. +48 509 146 890
MARCIN LESIAK NIP: 958-139-50-09

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
PRZYLACZAMI NA DZ. NR 140, 147
jednostka ew.: 220502_5: KARTUZY-G

obreb: 0016 PROKOWO
Kat. obiektu: XXVI

Inwestor:

Gmina Kartuzy
ul. Gen. J. Hallera 1
83 — 300 Kartuzy

Zespot projektowy:

mgr inz. Marcin Lesiak

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektowat: sieci, instalacji i urzadzer ciepinych, /
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i 7
kanalizacyjnych
nr upr. POM/0054/PBS/16

mar inz. Roman Lesiak .
_ uprawnienia budowlane do projektowania bez
Sprawdzit: ograniczen w zakresie sieci wodociggowych i /
kanalizacyjnych /,/
nr upr. 3580/GD/88 #

Gdansk, maj 2022 roku

[
[l



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Zakres robét obejmuje przedstawienie sposobu odprowadzenia wody deszczowej z terenu ul.
|Koscielnej i Szklarniowej w miejscowosei Prokowo oraz terenow przyleglych poprzez budowe sieci
kanalizacji deszczowej na dz. nr 140, 147 z odprowadzeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej w

miejscowosci Prokowo gm. Kartuzy.

Kolejno$¢ wykonvwania robot:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktury;

- wykopy pod budowe projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (ukltadanie przewodéw, montaz studni );
- przeprowadzenie prob szczelnosci;

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwigzane z zasypaniem i zaggszczeniem wykopow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W rejonie prowadzenia prac wystgpuje uzbrojenie terenu: przewody wodociggowe, przewody
kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne oraz linie energetyczne. Nie wyklucza si¢ uzbrojenia

niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno— wysokosciowej do celéw projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W obrebie prowadzonych robét najwigksze zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza

istniejace uzbrojenie techniczne oraz ruch pojazdow na drodze i glgbokie wykopy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢powania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji najwigksze zagroZenie stwarzajg roboty ziemne i
wykonanie wykopéw. Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocni¢ szalunkami stalowymi,
ponizej tej glebokosci wykop mozna wykonaé bez umocnienia, ale powinien on posiadac¢ Sciany o
nachyleniu bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$é przy zblizeniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykonywac wylgcznie rgcznie. W przypadku jego
uszkodzenia teren wokol zabezpieczyé i powiadomi¢ gestora sieci w celu usunigcia uszkodzenia.

W czasie robét wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywaé w zasiggu jej pracy.

W czasie realizacii robdt moga wystapié nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.



« nieodpowiednie skiadowanie rur i elementéw betonowych,

« nieprawidlowe zabezpieczenie materialow tatwopalnych.

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materialow i odpadow.

« uderzenie, przygniecenie czlowieka przez spadajace materialy i cigzkie elementy zelbetowe
(prefabrykaty);

« awarie sprzetu w czasie pracy np. koparki, dzwigow i podnosnikow,

» przysypanie ziemia usuwang z wykopow.

3. Zagrozenia zwiazane z transportem ludzi, sprzgtu.

» potkniecie sig, poslizgnigcie, upadek ze srodkow transportu,

» potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy si¢ lub pracujacy sprzet.
4. Zagrozenia zwiazane z wykonywaniem wykopow i pracg sprzgtu.

* zasypanie ziemia,

» upadek z wysokosci (wpadniecie do wykopu),

« upadek z wysokosci roznych przedmiotéw i narzedzi,

- zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopow np. przy wykonywaniu scianek szczelnych,
» zaslabniecie w czasie robot w wykopach,

s porazenie pradem.

5. Zagrozenia w czasie montazu przylaczy i studni.

» porazenia pradem elektrycznym,

« przygniecenie przez cigzkie przedmioty (prefabrykaty studni),

» wysoki poziom wody gruntowe;j.

6. Zagrozenia od ruchu pojazdéw po drogach uzytku publicznego.

7. Zagrozenia zwigzane z pracg w ztych warunkach atmosferycznych

» ograniczona widocznos¢, praca bez odpowiedniego oswietlenia,

» praca w czasie opadéw (deszcz, $nieg) i silnego wiatru,

Zagrozenia te wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robot.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Pracownicy musza posiadaé érodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac takie jak:
kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w
przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopow i studni z
zamocowana ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepla odziez w przypadku wykonywania prac w
okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien byé odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na terenie budowy powinna
znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy. Tablica informacyjna powinna zawiera¢ migdzy innymi

numery telefonéw alarmowych (pogotowie ratunkowe, straz pozarna, policja).
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Nad wykonywanymi pracami powinna czuwaé osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy jest zobowigzany w _oparciu_o wyzej

wymieniona informacje sporzadzié¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony

zdrowia uwzgledniajac specvfike i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane

jednoczesne prowadzenie rob6ot budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

b projektowania siec wod-kan
bez‘ ogra‘. CZen 1 uprawnienia do projektowania
IRStaiacyi sanifarnych z ograniczeniami

(SPRAWDZAJACY)



