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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25602 Uzytkownik: WODIKAN Marcin Lesiak

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
kanalizacja deszczowa grawitacyjna w miejscowosci Prokowo ul. Szklarniowa
1 Roboty odtworzeniowe
1|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 15 cm
270 m2 270.000
RAZEM 270.000
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych o grubosci 15 cm |m2
d.1/0309-02 z wypetnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
2 Roboty przygotowawcze
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.2|0811-02 petnieniem spoin piaskiem 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
3 kanalizacja deszczowa grawitacyjna w miesjcowosci Prokowo ul. Szklarniowa gm. Kartuzy
3.1 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
4|D-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.
1
123/1000 km 0.123
RAZEM 0.123
5|D-02.00.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w m3
d.3. gruncie kat.lll
1
274.92 m3 274.920
RAZEM 274.920
6|D-02.00.00 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.ll-1V ms3
d.3.
1
30.5 m3 30.500
RAZEM 30.500
7|D-02.00.00 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w gruncie |m3
d.3. kat.lll, poszerzennie wykopéw liniowych pod studnie rewizyjne
1
13.44 m3 13.440
RAZEM 13.440
8|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m2
d.3./0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. llI-1V wraz z
1|uw.p.tab. rozbiérkg (szeroko$¢ do 1m)
106*2.2 m?2 233.200
RAZEM 233.200
9|D-02.00.00 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.3.
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
10|{D-02.00.00 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli o rozpietosci elementu 4.0 m kpl.
d.3.
1
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
11|D-02.00.00 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3. 4.0m
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
12|D-02.00.00 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.3. tu4.0m
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
13|D-03.02.01 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.3.
1
98.4 m2 98.400
RAZEM 98.400
14|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o §r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.3./0408-05
1|z.s2.3.4.
9908




kosztorys kanalizacji deszczowej Prokowo ul. Szklarniowa osRiRtEZzBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123 m 123.000
RAZEM 123.000
15|KNR-W 2-18 | Prefabrykowane podstawy studni DN1200 stud.
d.3./0515-05
1
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
16|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.3./0515-05 wane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$¢ 3 m
1
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
17|D-03.02.01 |Osadzenie wtazéw zeliwnych i ich regulacja szt.
d.3.
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18|D-03.02.01 |Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objet.do 1dm3, dla przejscia szt.
d.3. szczelnego
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
19|D-03.02.01 |Reczny montaz przej$¢ szczelnych szt.
d.3.
1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
20(D-03.02.01 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.
1
70.11 m3 70.110
RAZEM 70.110
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.3./0706-02 préb.
1
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
22|KNR-W 2-19 (Rura ostonowa potéwkowa L = 1 metr m
d.3./0119-08
1]z.s2.2.5.
9905-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-lll
1
180.5 m3 180.500
RAZEM 180.500
24|KNR 2-28 Zasypywanie wykopow pospétka dowieziong m3
d.3./0501-09
1
4 ms3 4.000
RAZEM 4.000
25/D-02.00.00 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3.
1
184.5 m3 184.500
RAZEM 184.500
3.2 Kolektor grawitacyjny - roboty odwodnieniowe
26(D-02.00.00 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- [szt.
d.3. bok.do 4 m
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
27|D-02.00.00 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm  |godz.
d.3.
2
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
28|D-02.00.00 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.3.
2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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kosztorys kanalizacji deszczowej Prokowo ul. Szklarniowa osRiRtEZzBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3.3 Przylacza kanalizacji deszczowej
29(/D-01.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3.
3
36/1000 km 0.036
RAZEM 0.036
30({D-02.00.00 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ms3
d.3. gruncie kat.lll
3
60.12 m3 60.120
RAZEM 60.120
31({D-02.00.00 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.llI-1V m3
d.3.
3
6.68 m3 6.680
RAZEM 6.680
32|D-02.00.00 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w gruncie |m3
d.3. kat.lll, poszerzennie wykopoéw liniowych pod studnie rewizyjne
3
5.42 m3 5.420
RAZEM 5.420
33|D-03.02.01 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.3.
3
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
34|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3./0408-03
3
36 m 36.000
RAZEM 36.000
35|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |[szt.
d.3./0524-02
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
36(D-03.02.01 |Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objet.do 1dm3, dla przejscia szt.
d.3. szczelnego
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
37|D-03.02.01 |Reczny montaz przej$¢ szczelnych szt.
d.3.
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
38|D-03.02.01 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.
3
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
39(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3./0230-01 m w gruncie kat. I-lll
3
0.44 m3 0.440
RAZEM 0.440
40(D-02.00.00 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.3.
3
55.44 ms3 55.440
RAZEM 55.440
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kosztorys kanalizacji deszczowej Prokowo TABEKIRMWART @8QtdezBMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 3 4 5 6 7 8
1 1-2 Roboty odtworzeniowe 32475.60 12.05%
2 3-3 Roboty przygotowawcze 3877.20 1.44%
3 4-40 kanalizacja deszczowa grawitacyjna w 182772.47 67.81%
miesjcowosci Prokowo ul. Szklarnio-
wa gm. Kartuzy
3.1 4-25 Kanalizacja deszczowa grawitacyjna 121720.24 45.16%
3.2 26 - 28 Kolektor grawitacyjny - roboty odwod- 6244.66 2.32%
nieniowe
3.3 29-40 Przytacza kanalizacji deszczowej 54807.57 20.33%
RAZEM netto 219125.27 81.30%
VAT 50398.81 18.70%
Razem brutto 269524.08 100.00
%
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét 269524.08
W tym:
Warto$¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 219125.27
Podatek VAT 50398.81

Stownie: dwiescie szescdziesiat dziewiec tysiecy piec¢set dwadziescia cztery i 08/100 zt
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