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Opaska do nawiercania z odejsciem kotnierzowym

DN110/100
Obudowa teleskopowa DN 100

Zasuwa miekkouszczelniajgca, kotnierzowa,

klinowa DN100
Obudowa teleskopowa DN 50

Skrzynka uliczna do zasuw
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6 Blok podporowy/oporowy pod zasuwy i hydranty
z betonu klasy C16/20
7 Zasuwa do przytgczy domowych DN 1 1/2"

z gwintem zewn. 2" i ztgczem ISO DN50,

8 Hydrant zeliwny nadziemny ppoz
z podwdéjnym zamknigciem; DN 80;

9 Obudowa teleskopowa DN 80

1 O Uniwersalna opaska do nawiercania DN 110/2"

Zasuwa miekkouszczelniajgca, kotnierzowa,
1 1 klinowa DN100 z kotnierzem DN8O,

1 2 Kréciec zeliwny dwukotnierzowy typ FF

DN 80; L=1000 mm

1 3 tuk kotnierzowy 90°

z zeliwa sfeoroidalnego ze stopkg DN80

= |

15/1

Krociec zeliwny dwukotnierzowy

1 4 typ FF, DN 80 ; L=300 mm;

1 5 tgcznik kotnierzowo- rurowy DN100/PE110

Skrzynka uliczna do zasuw domowych
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