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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji stanowiącej samodzielną całość 

techniczno – użytkową - oświetlenia ulicznego. 

Kategoria obiektu budowlanego – XXVI; 

2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Planowana budowa oświetlenia ulicznego zapewni komfortową i bezpieczną eksploatację nowo 

projektowanej drogi gminnej. Właścicielem sieci oświetleniowej będzie Gmina Kartuzy., a oświetlenie 

zasilane będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wydanymi przez ENERGA 

Oświetlenie Sp. z o. o. 

Przedmiotowe sieci należy eksploatować zgodnie z przepisami BPH. 

3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU 

Nie dotyczy. 

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Budowa instalacji oświetlenia ulicznego: 

• budowa kablowej instalacji nn 0, 4 kV typu YAKXS 4 x 25mm2;          - 34 m    

• montaż słupów oświetleniowych (zebra) z oprawami typu LED; - 2 szt. 

• wykonanie przepychu - 8 m 

• montaż podświetlanych znaków aktywnych D6 tzw. Kroczący ludzik - 2 szt. 

• montaż rur ochronnych; 

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU. 

- Obiekty zaliczane do I kategorii geotechnicznej, budowa linii nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego. 

Poziom posadowienia kabla wynosi około 0,7m poniżej poziomu terenu przyjmując proste warunki 

gruntowe tj. jednorodne grunty nośne z poziomem wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia. 

- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonania badań geotechnicznych 

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH. 

Nie dotyczy. 

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTĘPNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Nie dotyczy. 

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO 

PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE. 

Nie dotyczy. 
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 

OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 

ZDROWIE LUDZI I NA OBIEKTY SĄSIEDNIE 

a) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie będzie generował zapotrzebowania na wodę. 

b) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie będzie generował zanieczyszczeń gazowych, w tym 

zapachów, pyłowych i płynnych. 

c) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie będzie generował odpadów. 

d) Budowa obiektu budowlanego nie będzie generować promieniowania, w tym jonizujacego, 

elektromagnetycznego i innego, a także hałasu. 

e) Nie dotyczy. 

10. ANALIZA TECHNICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW 

ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO. 

Nie dotyczy. 

11. ANALIZA TECHNICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE 

AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ W POMIESZCZENIACH. 

Nie dotyczy. 

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-

INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. 

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostanie oświetlenie uliczne w postaci słupów wraz z 

zamontowanymi na nich oprawami LED i niezbędną linią kablową nn.  

13. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

Nie dotyczy. 

                      

 Sporządził: 

 

 mgr inż. Tomasz  Wiśniewski 
upr. nr POM/0012/POOE/14 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,  
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

 

 

 

 

 



5 
 

TOM II PROJEKT     ZAGOSPODAROWANIA TERENU                                

 

OPRACOWANIE/ 
NAZWA: 

Instalacja stanowiąca całość techniczno-użytkową – Instalacja 
oświetlenia przejścia dla pieszych  
 

 
 
 
ADRES: 
 
 
 
 
JEDNOSTKA 
EWIDENCYJNA: 
 
 
KATEGORIA 
OBIEKTU: 

 

 

KARTUZY UL. PIŁSUDSKIEGO 
WYSOKOŚĆ SZKOŁY  
DZ. NR 162/2 OBR. 008 
 

 
GMINA KARTUZY, 
 
 
XXVI 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY / 

INWESTOR: 

GMINA KARTUZY 

UL. GEN. J. HALLERA 1 

83-300 KARTUZY 

 

PROJEKTANT: 

mgr inż. Tomasz  Wiśniewski 
upr. nr POM/0012/POOE/14 
 
w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

  

OPRACOWANIE: 
 
inż. Mateusz Gaschta 
 

  

Stanowisko Imię, nazwisko, numer uprawnień Podpis 

 

Przodkowo, SIERPIEŃ 2023r. 

 

 



6 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 

1. Oświadczenie projektanta……………………………………………………………………..7 

2. Część opisowa…………………………………………………………………………………..8-10 

3. Część rysunkowa……………………………………………………………………………..11-13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Przodkowo  07.2023 

 

 

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 

Stosownie do art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).  

 

 

Oświadczam , iż niniejszy projekt budowlany  pt. „Instalacja stanowiąca całość techniczno-

użytkową - Instalacja oświetlenia przejścia dla pieszych – Kartuzy ul. Piłsudskiego  dz. 

nr 162/2” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy 

technicznej oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.  
                                                                                                    

 

          ……………………………………… 

                                                                                                                       Podpis projektanta 

mgr inż. Tomasz  Wiśniewski 
upr. nr POM/0012/POOE/14 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,  

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
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1. Projekt zagospodarowania 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy instalacji stanowiącej całość techniczno - użytkową -

instalacji przejścia dla pieszych w miejscowości Kartuzy ul. Piłsudskiego, działki zgodnie ze stroną 

tytułową, Projektowana inwestycja obejmuje zakres określony w pkt. 4 poniżej. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

W chwili obecnej ul. Piłsudskiego w Kartuzach  nie posiada oświetlenia przejścia dla pieszych na 

obszarze objętym powyższym opracowaniem. Na terenie znajduje się podziemne uzbrojenie: 

wodociągi, kanalizacja, kanalizacja teletechniczna, kable energetyczne nn 0,4kV.  

Teren jest poboczem nieutwardzonym 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowane zagospodarowanie terenu będzie stanowiło budowę instalacji stanowiącej całość 

techniczno - użytkową -instalacji przejścia oraz ustawienie słupów oświetleniowych wraz ze znakami 

aktywnymi D6 tzw.: kroczący ludzik. 

Realizacja planowanej sieci nie spowoduje zmian w ukształtowaniu terenu i przemieszczania gruntu, 

nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby oraz pogorszenia warunków krajobrazowych środowiska 

naturalnego i warunków klimatycznych. 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

Powierzchnia terenu objęta planowaną rozbudową sieci obejmuje nast. Zakres: 

a) budowa kablowej  instalacji nn 0, 4 kV typu YAKXS 4 x 25mm2/ FeZn                          - 34 m 

b) montaż słupa oświetleniowego ocynkowanego o przekroju zbieżnym, o  

wysokości 5m z wysięgnikiem pojedyńczym 1mx1m, o kącie nachylenia  wys. 5 stopni  

np. AURIGA P 5m+wysięgnik OC S, malowany „zebra”    -2 kpl. 

c) montaż podświetlanych znaków aktywnych D6 (kroczący ludzik)                                   -2 kpl. 

d) montaż opraw oświetleniowych typu LED – dedykowanych do oświetlenia przejść  

dla pieszych o mocy 79W, strumień świetlny 12600 lm DPR1  

np. BGP307 T25 1 xLEDHB 12600lm DPR1         -2 szt. 

e) wykonanie przepychów        - 8 m 

f) montaż uziomów                             - 2 kpl. 

5. Informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt 

budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na 

podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

Teren nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków woj. pomorskiego. 
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6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 

zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego: 

Nie dotyczy 

7. Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 

z przepisami odrębnymi: 

Projekt opracowany zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko. 

8. Projektowana infrastruktura techniczna :  

- zaopatrzenie w energię elektryczną – z sieci energetycznej  

9. Kategoria geotechniczna: 

- Obiekty zaliczane do I kategorii geotechnicznej, budowa instalacji stanowiącej całość techniczno - 

użytkową -instalacji przejścia. Poziom posadowienia kabla wynosi około 0,7m poniżej poziomu 

terenu przyjmując proste warunki gruntowe tj. jednorodne grunty nośne z poziomem wody gruntowej 

poniżej poziomu posadowienia. 

- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonania badań geotechnicznych 

10. Wskaźniki zainwestowania terenu: 

Nie dotyczy  

                      

 Sporządził: 

 

 mgr inż. Tomasz Wiśniewski 
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1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I   OCHRONY   

ZDROWIA 

NAZWA I ADRES:       Instalacja stanowiąca całość techniczno-użytkową - 

Instalacja oświetlenia przejścia dla pieszych  
 
    

    BRANŻA:            ELEKTRYCZNA 

 

                           

  

  INWESTOR:             GMINA KARTUZY 

    UL. GEN. JÓZEFA HALLERA 1 

    83-300 KARTUZY 

 

 

     PROJEKTANT:           mgr inż. Tomasz Wiśniewski 

       upr. nr POM/0012//14 

        specjalność  instalacyjna w zakresie sieci, instalacji 

        i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

           ul. Kościuszki 34/4 

           84-445 Gdańsk 

 

 

                      PRZODKOWO sierpień 2023 
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PODSTAWA OPRACOWANIA  

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) poniżej 

przedstawiono informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robót przy       

WYKONANIU INSTALACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV ZGODNIE Z ADRESEM INWESTYCJI 

ZAWARTEJ NA STRONIE TYTUŁOWEJ. 

 

1. Zakres robót I kolejności realizacji  

a) Budowa  instalacji nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 oraz montaż 2 szt. słupów stalowych.  

wysokości 6m nn 0,4kV  w nast. kolejności 

- wykonanie przekopów próbnych dla zlokalizowania trasy istniejącej linii kablowej, wzdłuż 

której zaprojektowano sieć oświetleniową oraz ustawienie latarni; 

- wykonanie instalacji  nn 0,4 kV, 

- montaż 2 szt. słupów stalowych oświetleniowych zgodnie z zestawieniem montażowym i 

planem sytuacyjnym 

-montaż wysięgników i opraw na projektowanych słupach nn 0,4kV 

-etapowy odbiór prac 

-ustawienie i umocowanie; wysięgników na słupach oraz opraw na wysięgnikach; 

-wciągnięcie przewodów od opraw do zabezpieczeń w słupach, przyłączenie przewodów i 

kabli, 

-wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla  

-wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej 

- budowa instalacji YAKXS  nn 0,4kV,  na projektowanym odcinku,  

- Po połączeniu elementów sieci-kompleksowe wykonanie pomiarów rezystancji uziemień, 

izolacji kabli i pomiarów skuteczności zerowania 

         e) Po połączeniu elementów sieci- kompleksowe wykonanie pomiarów rezystencji                         

               uziemień, izolacji kabli i pomiarów skuteczności ochrony przeciwpożarowej 
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    2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

     W obszarze wykonania robót istnieją następujące energetyczne obiekty: 

      - linia kablowe energetyczne 

      - drogi publiczne 

      - sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

      - sieci wodociągowe 

      - siec telekomunikacyjna 

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie  

 

Elementami zagospodarowania terenu na którym budowane będzie oświetlenie ulic stwarzającymi 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 

-czynna sieć elektroenergetyczna i podziemna nn-0,4kV (podczas wykopów ziemnych i ustawianiu 

nowych latarń)  

- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowów  

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopów) jak  wodociąg, kanalizacje sanitarne i 

deszczowe, gaz, telefon) 

4.Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót. 

Skala zagrożenia  Rodzaj zagrożenia  Miejsce Czas wystąpienia  

NISKA Wpadnięcie do rowu 

kablowego  

Na trasie wykopów dla 

kabla  

Od rozpoczęcia 

wykopów 

ŚREDNIA Wpadnięcie do rowu 

głębokiego  

Na trasie budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej –

wykopy 

Od rozpoczęcia 

wykopów 
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ŚREDNIA Potrącenie pojazdem 

mechanicznym  

ulice i drogi  Cały okres realizacji 

zadania 

WYSOKA Porażenie prądem 

elektrycznym  

Istniejąca linia kablowa 

nn-0,4kV  

J.w. i podczas montażu 

zasilania złącza 

kablowego i opraw na 

słupach 

  

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

zadania  

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracowników, jak należy wykonywać rowy kablowe w 

pobliżu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopów. Należy przekazać wszystkie 

procedury związane z koniecznością połączenia istniejącej- czynnej linii niskiego napięcia nn-0,4kV 

z projektowanym złączem oświetleniowym 

6.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

Dla uniknięcia niebezpieczeństwa przy realizacji zadania w strefie zagrożenia zdrowia lub ich 

sąsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystąpienia 

zagrożenia należy: 

             - zapoznać pracowników z „Instrukcją” wykonania prac pod napięciem w liniach                

kablowych, napowietrznych nn-0,4kV  

             - teren robót ziemnych należy wygrodzić folią koloru biało- czerwonego, zawieszoną na 

wysokości 0,6-0,8 m nad poziomem terenu 

             -przy pracach w pobliżu bulwaru i wyznaczonych objazdach (skrzyżowanie przepustami pod 

jezdnią) należy wyznaczyć pracowników do kierowania ruchem 

               -robót nie wykonywać po zapadnięciu zmroku lub w sytuacjach słabej widoczności  

               -wszystkie pomiary wykonywać w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do 

wykonywania pomiarów 

     - po zakończeniu robót teren należy przywrócić do stanu pierwotnego  
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