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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa instalacji stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno - uzytkowg - o$wietlenia ulicznego.

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI;

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Planowana budowa o$wietlenia ulicznego zapewni komfortowg i bezpieczng eksploatacje nowo
projektowanej drogi gminnej. Wiascicielem sieci oSwietleniowej bedzie Gmina Kartuzy., a o$wietlenie
zasilane bedzie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wydanymi przez ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0. o.

Przedmiotowe sieci nalezy eksploatowac zgodnie z przepisami BPH.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa instalacji o$wietlenia ulicznego:

e budowa kablowej instalacji nn 0, 4 kV typu YAKXS 4 x 25mm2; -34m
e montaz stupow oswietleniowych (zebra) z oprawami typu LED; - 2 szt.
e wykonanie przepychu -8m

e montaz pod$wietlanych znakdw aktywnych D6 tzw. Kroczacy ludzik -2 szt.

e montaz rur ochronnych;

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU.

Obiekty zaliczane do | kategorii geotechnicznej, budowa linii nn 0,4 kV oswietlenia ulicznego.
Poziom posadowienia kabla wynosi okoto 0,7m ponizej poziomu terenu przyjmujac proste warunki
gruntowe tj. jednorodne grunty nosne z poziomem wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonania badan geotechnicznych
6.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.
7.  LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.



9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE

a) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zapotrzebowania na wode.

b) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

c) Na etapie eksploatacji obiekt budowlany nie bedzie generowat odpaddw.

d) Budowa obiektu budowlanego nie bedzie generowa¢ promieniowania, w tym jonizujacego,
elektromagnetycznego i innego, a takze hatasu.

e) Nie dotyczy.

10.  ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO.

Nie dotyczy.

11.  ANALIZA TECHNICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH.

Nie dotyczy.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

W ramach planowanej inwestycji wykonane zostanie o$wietlenie uliczne w postaci stupéw wraz z
zamontowanymi na nich oprawami LED i niezbedna linig kablowa nn.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
Nie dotyczy.

Sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Wisniewski

upr. nr POM/0012/POOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Przodkowo 07.2023

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pd6zn. zm.).

Oswiadczam , iz niniejszy projekt budowlany pt. ,Instalacja stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowg - Instalacja o$wietlenia przejscia dla pieszych — Kartuzy ul. Pitsudskiego dz.
nr 162/2” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Podpis projektanta

mgr inz. Tomasz WisniewsKi

upr. nr POM/0012/POOE/14
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych



Il. CZESC
OPISOWA




1. Projekt zagospodarowania

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy instalacji stanowigcej catos¢ techniczno - uzytkowg -
instalacji przejscia dla pieszych w miejscowosci Kartuzy ul. Pitsudskiego, dziatki zgodnie ze strong

tytutowa, Projektowana inwestycja obejmuje zakres okreslony w pkt. 4 ponize;.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej ul. Pitsudskiego w Kartuzach nie posiada oswietlenia przejscia dla pieszych na
obszarze objetym powyzszym opracowaniem. Na terenie znajduje sie podziemne uzbrojenie:
wodociggi, kanalizacja, kanalizacja teletechniczna, kable energetyczne nn 0,4kV.

Teren jest poboczem nieutwardzonym

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu bedzie stanowito budowe instalacji stanowigcej catosc
techniczno - uzytkowg -instalacji przejscia oraz ustawienie stupéw oswietleniowych wraz ze znakami
aktywnymi D6 tzw.: kroczacy ludzik.

Realizacja planowanej sieci nie spowoduje zmian w uksztattowaniu terenu i przemieszczania gruntu,
nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleby oraz pogorszenia warunkéw krajobrazowych srodowiska

naturalnego i warunkéw klimatycznych.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu objeta planowang rozbudowg sieci obejmuje nast. Zakres:
a) budowa kablowej instalacji nn 0, 4 kV typu YAKXS 4 x 25mm2/ FeZn -34m
b) montaz stupa oswietleniowego ocynkowanego o przekroju zbieznym, o
wysokosci 5m z wysiegnikiem pojedynczym 1mx1m, o kacie nachylenia wys. 5 stopni
np. AURIGA P 5m+wysiegnik OC S, malowany ,zebra” -2 kpl.
c) montaz pod$wietlanych znakow aktywnych D6 (kroczacy ludzik) -2 kpl.
d) montaz opraw o$wietleniowych typu LED — dedykowanych do o$wietlenia przej$é

dla pieszych o mocy 79W, strumien $wietlny 12600 Im DPR1

np. BGP307 T25 1 xLEDHB 12600Im DPR1 -2 szt.
e) wykonanie przepychéw -8m
f) montaz uzioméw -2 kpl.

5. Informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren nie jest objety wpisem do rejestru zabytkow woj. pomorskiego.



6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego:

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi:

Projekt opracowany zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na $rodowisko.

8. Projektowana infrastruktura techniczna:

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej

9. Kategoria geotechniczna:

- Obiekty zaliczane do | kategorii geotechnicznej, budowa instalacji stanowiacej cato$¢ techniczno -
uzytkowg -instalacji przejscia. Poziom posadowienia kabla wynosi okoto 0,7m ponizej poziomu
terenu przyjmujac proste warunki gruntowe tj. jednorodne grunty nosne z poziomem wody gruntowej
ponizej poziomu posadowienia.

- Przedmiotowa inwestycja nie wymaga wykonania badan geotechnicznych
10. Wskazniki zainwestowania terenu:

Nie dotyczy

Sporzadzit:

mgr inz. Tomasz Wisniewski
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1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1| OCHRONY

ZDROWIA
NAZWA | ADRES: Instalacja stanowigca calos¢ techniczno-uzytkows -
Instalacja oswietlenia przejscia dla pieszych
BRANZA: ELEKTRYCZNA
INWESTOR: GMINA KARTUZY

UL. GEN. JOZEFA HALLERA 1
83-300 KARTUZY

PROJEKTANT: mgr inz. Tomasz Wisniewski

upr. nr POM/0012//14

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
ul. KoSciuszki 34/4

84-445 Gdansk

PRZODKOWO sierpien 2023
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Na podstawie Prawa Budowlanego (art.20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr. 120, poz 1125 i 1126 z dnia 17.09.2002) ponizej
przedstawiono informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji robot przy
WYKONANIU INSTALACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO nn 0,4kV ZGODNIE Z ADRESEM INWESTYCII
ZAWARTEJ NA STRONIE TYTULOWE).

Zakres robot | kolejnosci realizacji

Budowa instalacji nn 0,4kV typu YAKXS 4x25mm2 oraz montaz 2 szt. stupéw stalowych.
wysokosci 6m nn 0,4kV w nast. kolejnosci
- wykonanie przekopdéw préobnych dla zlokalizowania trasy istniejgcej linii kablowej, wzdtuz

ktérej zaprojektowano sieé oswietleniowq oraz ustawienie latarni;

- wykonanie instalacji nn 0,4 kV,

- montaz 2 szt. stupdw stalowych oswietleniowych zgodnie z zestawieniem montazowym i

planem sytuacyjnym

-montaz wysiegnikow i opraw na projektowanych stupach nn 0,4kV

-etapowy odbidr prac

-ustawienie i umocowanie; wysiegnikdw na stupach oraz opraw na wysiegnikach;

-wciggniecie przewoddéw od opraw do zabezpieczen w stupach, przytaczenie przewoddw i

kabli,

-wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia i rezystencji izolacji kabla

-wykonanie pomiardw skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;j

- budowa instalacji YAKXS nn 0,4kV, na projektowanym odcinku,

- Po pofaczeniu elementéow sieci-kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien,

izolacji kabli i pomiaréw skutecznosci zerowania

e) Po potaczeniu elementdw sieci- kompleksowe wykonanie pomiardw rezystencji

uziemien, izolacji kabli i pomiardow skutecznosci ochrony przeciwpozarowej
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2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze wykonania robdt istniejg nastepujgce energetyczne obiekty:

- linia kablowe energetyczne

- drogi publiczne

- sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- sieci wodociggowe

- siec telekomunikacyjna

3.Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

Elementami zagospodarowania terenu na ktérym budowane bedzie oswietlenie ulic stwarzajgcymi

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

-czynna sie¢ elektroenergetyczna i podziemna nn-0,4kV (podczas wykopdw ziemnych i ustawianiu

nowych latarn)

- rowy kablowe z urobkiem ziemi na poboczu rowéw

-czynne inne uzbrojenie podziemne (podczas wykopdw) jak wodocigg, kanalizacje sanitarne i

deszczowe, gaz, telefon)

4.Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

NISKA Whpadniecie do rowu | Na trasie wykopow dla | Od rozpoczecia
kablowego kabla wykopodw

SREDNIA Whpadniecie do rowu | Na trasie budowy sieci | Od rozpoczecia
gtebokiego kanalizacji sanitarnej — | wykopdéw

wykopy

17



SREDNIA

Potrgcenie pojazdem

mechanicznym

ulice i drogi

Caty okres realizacji

zadania

WYSOKA

Porazenie pragdem

Istniejgca linia kablowa

J.w. i podczas montazu

nn-0,4kV zasilania ztacza

elektrycznym
kablowego i opraw na

stupach

5. Sposdb instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

zadania

Konieczne jest poinformowanie i pouczenie pracownikdéw, jak nalezy wykonywac¢ rowy kablowe w
poblizu czynnego uzbrojenia podziemnego na trasie wykopdw. Nalezy przekazaé¢ wszystkie
procedury zwigzane z koniecznoscig potaczenia istniejgcej- czynnej linii niskiego napiecia nn-0,4kV

z projektowanym ztgczem oswietleniowym

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

Dla unikniecia niebezpieczeristwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystgpienia

zagrozenia nalezy:

- zapoznacd pracownikow z ,,Instrukcjg” wykonania prac pod napieciem w liniach

kablowych, napowietrznych nn-0,4kV

- teren robdt ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato- czerwonego, zawieszong na

wysokosci 0,6-0,8 m nad poziomem terenu

-przy pracach w poblizu bulwaru i wyznaczonych objazdach (skrzyzowanie przepustami pod

jezdnig) nalezy wyznaczy¢ pracownikéw do kierowania ruchem

-robét nie wykonywadé po zapadnieciu zmroku lub w sytuacjach stabej widocznosci

-wszystkie pomiary wykonywa¢ w dwie osoby, w tym jedna z uprawnieniami do

wykonywania pomiaréw

- po zakonczeniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIBROW BUDOWNICTWA

Ay :n,m-,cfxwgfe‘.’.'gg?!ﬂgg Gdanisk, dnia 17 czerwca 2014 1.

afia
sygn. akt 19/POM/QKK/14

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ WISNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.02.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Wisniewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajq do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolcjowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

£ ‘!:j KoEisji twaliﬁkucyjncj
P r inz, Leszek Niedostatkiewicz
SN
£

WICEPRZEWODNICZACY

zz *\\'&Iiﬁkﬁﬂncj

dr inz. Marek Wesolowski

S
e

CZLONEK

Okregowej Kohhisji K fffikacyine)
mgr i t linowski

Otrzymuja:

|.Pan Tomasz Wisniewski

80-445 Gdansk, ul. Kosciuszki 34 m. 4
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RY3-9RI-3FQ *

Pan Tomasz Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 34/4, 80-445 Gdarisk

jest czltonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7T8* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztoZzenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

J R
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UniStreet — prosta,
wydajna i
ekonomiczna rodzina
opraw ulicznych

UniStrest

Oprawy UniStreet wykorzystujace wydajne diedy LED zapewniajz
przy stosunkowo niskich kesztach poczathowych, naczne
oszczednosci w pordwnaniu z komwencjonalnymi oprawami
oswietlenia ulicznego, oferujgc peiny Twrot z inwestycji w cizgu
krétkiego czasu. Szeroka gama dostepnych strumieni Swistinych,
urodiwia prostg wymizne punkt za punkt Swistiny przestarzafych
konwencjonalnych zrodef swiath i opraw oswietleniowych.
Ciprawa wykonana jest z materiziow nadajgcrch sie do recyklingu.
Jako, Ze jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymnaga
skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych

Korzysd

* Ekonomiczna cprawa dedykowana dla gmin i misse

= Bezposredni zamiennik opraw komwenconainych wyposatonych
wyhadowze frodh swiath o mocy mac 2500

= Miskie koszhy utrzyman

Dane technicznie

= Szeroki zakres dosteprych strumieni swistinych od 1,200 do
1 1000 hurnencve

= Kompaktowa bardzo smukla oprawa wykonana z wysokiej jakosc
materidow podiegaoych |00% recykdingowi

Zastosowania
= Tereny mieszkalne
= Drogi misjskie | gminne
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UniStreet 2

Specyfikacja
« Typ BGABCFD (maly korpus) * Oiptykl Rrzs drosgovey sradni (DM) lub
. szarckl
o BGS/EGPI04 (duy korpus) h W)
» Frodho swiath Titugrowany panal LED » Klosz Praszrocysta szyba
* Mac od Il do 110'W v Matartaly Korpus wyschodsnieniowy odles aluminiem
. . Pakrywa ukhidy msilapoepe:
* Serumlan sviatiny od 1200 do 12000 m 'A'pnln-::nmwr ndv:'ﬂ:lumun
* Shutecmosc swiatha.  Powyia) 100 ImW ¥losz szhdo hartowans o gr. 4 mm K08
* Tamparatura barwowa 4000 K )
* Wykonczanla Samdardowa: pno sare (RALTDIS)
« Wakzink oddawant =70 o kolory destepna 12 Tpytanka
Barw » Podlyzaenks Kostia prrylyczeniowa
» Uerzymania strumienia 60,000 h proy Ta=15 °C
Fwiatinaga - LEGFI0 + Monsz Ma wysiegnikar & 3248 or 48-50 mm
* Zakras temparatur od -30 do 35 °C Bazposradnic ma shipic & 1148,
pracy 4280 lub T& mm
Rskomendowana wysokost
* Ukadd masilajacy Hmnium e | e
* Mapiece masihinia T20-240 W 1 50-60 Hz Regulicia kata rachylenia proy
- Ragfaca stnemsera DynaDmmmar montatu a shplewysiegnis od +10
selatinggo Amp dmming Max. 50k
DALU-lov - BGS20%: 0036 m*
* Opos Sitady strumlan Swisting (CLO) - BES2M: 1M m?
Preewod msilagey 4, 6, 8, 10m
ke prEaciwprIapisciows « Cartyhlaty CE EMEC
{I0EV) )
Diostepne wersje
Unitreat BEPR03 {mady korpus) UnBitrest BEPIM (duy korpus)

Wymiary
| == &> || 3| — P

1 T
i, ] 2fe
100 ! 584 0

40| LS

BGF203 LED0L740 1] DM 4260,




R ]
£40 gy Tdoeu L AAcuunune wsow g TN SRRy
AU GTAQ PIMaTID SENGTXL BMOIOY G EqpEOod g 2 GZAQ pomad 'y SONGZXL BMOUINe] Txpepod
8 medzduds eypenped QN wpeppod g AN EiTids expeppod ©) SN DR pod
ZHGLADLL EMOU N BUSHD 2 SHOGHRIN TSR WANSHZON Wag) T egus v ZXGLXOLE OWTERNEG B8O 2L SRIOSHEIY EYESd WANDNION Wag) Z BaNVE ¥
Bulkoeioz) Bsew L FTLAEN WAMOEDOS WG| £ Bgrug € eullosm BSB GG 45N SAMOHIOLS WSG) Z BONUS ©
ZRGRNTE BMCTIRYRT EqAd AUGHSO ELBMCOOUN OF HLUOdam 2 ZXGUAOTE IO [R] B Auogs0 SLEWoooWwn Op yruodim Z
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Wielobranzowe Przedsiebiorstwo "3D"5p.20.0. ul. Ko&kciuszki27 A, 85079 Bydgoscz

691076006 | 523210277 | www.3d.com.pl | biwro@3d.com.pl

NIP:

554-031-13-21 REGON: 008430036

3DS/

SYSTEMY INFORMACYINE

SYSTEM BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
INAK DROGOWY AKTYWNY D-6 FI 100 - PULSATOR

CZESCL:
D-6 znckcktywny D-é-pulsator

S
ST

SW

czujnik uchu pieszych

sterownik 3D-Dé +komunikacjaradiowa

2SO skrzynka-zasilanie solame 12V

8 skrzynka - zasilanie buforowo-akumulatorowe 230V =12V
; skm/nko -zasilanie state 230V =12V
f:&f panelfotowoltaiczny
stupekwsporczy Sm{2ilub 2.5 cala)
znak drogowy D-6 (foliall generadji)
MS elemg%mocowonio {2lub2 5cala)

OPIS | PRZEZINACZENIE PRODUKTU:

ztozony z dwoéch mnakow automatycznie komunikuje si¢ ze sobg poprzez komunikacje radiowq. Znak
y D-6 poza podstawowq funkcijgjakg spetniaznak drogowy D-6 dodatkowo w sposdb aktywny zwraca

uwoge na siebie poprzez uruchomienie pulsowania sygnalizatoréw LED w momencie gdy czujnik ruchu
wylkryje nadchodzqgcego pieszego.

SPECYFIKACJA TECHNICINA:
DANE TECHNICINE
Catkowite wymiary A00x 19540 mm
Waga 3kg
§rednico pulsatora LED 100 mm
Mocowanie 2ub25cala
Naplecie zasilania 12V
&ednipobérmocy  0.5W
Intensywnoié Swiecenia reguowena automatyczrie
Kolor LED 26ty
Kat $wiecenla diod LED 30 stopni
Warunki irodowiskowe (Kosa odpomadel)  1P47
Panelfotowoltalczny  20W
Pojemnoéé akumulatora 7.2 An
Czas gutonomll  do 10 ani
POSIADAMY 30 LAT IREALIZOWA LS MY

.

DOSWIADCIENIA

PONAD 7000 PRAC
WKRAJU I ZA GRANICA

s

www.systemy-informacyjne.pl

SPOSOB MONTAZU:

=i N

KUPUIAC
NASIE PRODUKTY PRODUKT

WSPIERASZ POLS ‘ ‘
GOSPODARKE " POLSKI
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