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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

WIDOK Z GÓRY
Umocnienie brukowcem
na zaprawie cementowej
1,5 m2
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PRZEPUST Nr 1  km 0+027

0,00

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

PRZEPUST  POD  ZJAZDEM

Ława z kruszywa naturalnego 0-31,5 mm grub. 20 cm

PRZEPUSTY

WÓJT  GMINY  TROSZYN

Projekt budowy obwodnicy Troszyna - etap I
od drogi powiatowej nr 2559W Zamość -
Gostery - granica województwa (Głębocz) do
drogi gminnej  nr 251108W Troszyn - Borowce

Marzec 2022

Specjalność
drogowa

Specjalność
drogowa

Projektant dr inż. Tadeusz Suwara
upr. nr GDDP-1/94

Skala 1:50

Rysunek

Wykonawca AS Projekt, Warszawa

mgr inż.Agnieszka
Kowalczyk-Suwara
upr. nr MAZ/0403/POOD/10

Sprawdził

Nazwa projektu
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Umocnienie betonowymi płytami
 ażurowymi grub. 10 cm. P=5,9 m2

Umocnienie betonowymi płytami
 ażurowymi grub. 10 cm. P=5,6 m2

Umocnienie betonowymi płytami
 ażurowymi grub. 10 cm. P=5,6 m2

Rura polietylenowa HDPE d500 mm

Mieszanka kruszywa naturalnego niezwiązanego 0-30,5 mm średniej grubości 40 cm

Rura polietylenowa HDPE d500 mm

Mieszanka kruszywa naturalnego niezwiązanego 0-30,5 mm średniej grubości 40 cm
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Rura polietylenowa HDPE d500 mm

Mieszanka kruszywa naturalnego 0-30,5 mm średniej grubości 40 cm
0,40

Umocnienie betonowymi płytami
 ażurowymi grub. 10 cm. P=4,0 m2
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Rura polietylenowa HDPE d500 mm

Mieszanka kruszywa naturalnego 0-30,5 mm średniej grubości 40 cm
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Umocnienie betonowymi płytami
 ażurowymi grub. 10 cm. P=5,0 m2Umocnienie betonowymi płytami

 ażurowymi grub. 10 cm. P=5,9 m2
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