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TOM IVb - budowa linii oswietlenia ulicznego
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia oraz
doswietlenia przejs¢ dla pieszych drogi gminnej - etap I od drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢

- Gostery - granica wojewoddztwa (Glgbocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn — Borowce.

Projekt swym zakresem obejmuje:

* budowa o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego
* budowa oswietlenia ulicznego

» zabezpieczenie kabli rurami ostonowymi

* budowa 1 szt. szafy oSwietlenia ulicznego

* doswietlenie przejs¢ dla pieszych

2. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ

AS Projekt Warszawa
Ul. Mydlarska 55
04-690 Warszawa

3. NAZWA ZLECENIODAWCY I INWESTORA
Inwestor:

Wéjt Gminy Troszyn

Ul. Stowackiego 13

07-405 Troszyn

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
* umowa z inwestorem

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa
* inwentaryzacja w terenie

* obowigzujace normy i przepisy

5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w instalacjach budowlanych. Zestaw norm,

PN-EN 60446:201 Zasady podstawowe i1 bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczenia 1 identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych

barwami lub cyframi,



PN-91/E05010 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych,

PN-EN 50419:2008 Znakowanie urzadzen elektrycznych 1 elektronicznych zgodnie z artykulem
11(2) dyrektywy 2002/96/W (WEEE),

PN-EN 61293:2000 znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
oznakowania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa,

6. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W obszarze objetym inwestycja znajdujg si¢ nastepujace sieci:

- sie¢ gazociggowa

- sie¢ wodociggowa

- sie€ teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zakres robot:
- branza elektryczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia oraz
doswietlenia przejs¢ dla pieszych obwodnicy Troszyna - etap I od drogi powiatowej nr 2559W
Zamosc¢ - Gostery - granica wojewddztwa (Giebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn —

Borowce.

7.1 Informacje o terenie
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym prowadzona bedzie
inwestycja:

Nie jest wpisany do rejestru zabytkow

Nie znajduje sie na obszarze chronionym.

8. OCHRONA SRODOWISKA
Nie przewiduje si¢ negatywnego wpltywu na Srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

wykonawstwa i eksploatacji.



9. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy o$wietlenia oraz

doswietlenia przejs¢ dla pieszych obwodnicy Troszyna - etap I od drogi powiatowej nr

2559W Zamos$¢ - Gostery - granica wojewddztwa (Gtebocz) do drogi gminnej nr 251108W

Troszyn — Borowce.

11. PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa z inwestorem

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa

* inwentaryzacja w terenie

* obowigzujace normy i przepisy

12. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W zakresie projektowanych robét przewiduje sig:

wykonanie linii kablowej o$wietlenia ulicznego kablem YAKXS YAKXS 4x35mm?,
montaz okragltych aluminiowych stupéw oswietleniowych ¢ 120 typu SAL-90M na
prefabrykowanych fundamentach typu B-70

montaz opraw o$wietlenia ulicznego oprawa [ZYLUM 2 /5303 / 70W / 449322
wybudowanie szafy osw. ulicznego

montaz okragltych aluminiowych stupéw oswietleniowych @ 120 typu SAL-6 na
prefabrykowanych fundamentach typu B-50

montaz opraw doswietlajacych przejscia dla pieszych oprawa IZYLUM 1 / 5369 / 45,5W
/ Light Exhauster + Zebra right / 474742

13. BUDOWA OSWIETLENIA

W celu o$wietlenia drogi oraz ciggu pieszo-rowerowego nalezy wybudowac¢ o$wietlenie

stosujac okragte, aluminiowe slupy os$wietleniowe ¢ 120 typu SAL-90M (zabezpieczone

elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm) na prefabrykowanych fundamentach typu

B-70 z oprawami typu IZYLUM 2 / 5303 / 70W / 449322. Dos$wietlenie przejs¢ dla pieszych

realizowane begdzie stupami oswietleniowymi ¢ 146 typu SAL-6 (zabezpieczone elastomerem w

kolorze stupa do wysokosci 350 mm) na prefabrykowanych fundamentach typu B-50 z

oprawami typu [ZYLUM 1 /5369 / 45,5W / Light Exhauster + Zebra right / 474742.

Do potaczenia kabli zasilajacych oraz zabezpieczenia elektrycznego opraw montowanych

na slupach, nalezy we wnegkach stlupowych zastosowac tabliczki bezpiecznikowe I1ZK-4.



Zasilanie odbywac¢ si¢ bedzie z szafy o$wietleniowej zlokalizowanych na dziatkach o nr ew.
991/2 w m. Dylewo oraz dziatce 692/2 w m. Troszyn, zgodnie z warunkami 21-G6/WP/02249/1.

Projektowane latarnie zasili¢ kablem YAKXS 4x35mm?, utozonym na glebokosci 0,6m
w miejscach kolizji z innymi urzadzeniami w ostonach rurowych DVK75 koloru niebieskiego.
Kable przechodzace pod istn. uktadem drogowym uktada¢ w rurze ostonowej SRS 75 (metoda
przecisku, przewiertu) na gtebokosci min. 1,0m.

W wyniku budowy ronda w ul. Wesotej projektuje si¢ podtaczenie stupéw osw. od 54 do
57 z istn. szafy os§w. SON zlokalizowanej przy stupie linii nN-0,4kV nr 10 przy ul. Wesotej w m.
Troszyn. Ze wzgledu na budowe zjazdu na dziatke 660/8 konieczne jest przesunigcie stupa nr 50.

Kolor stupéw uzgodni¢ na etapie wykonania z Inwestorem.

Na stupie nr 2AL,3 projektuje si¢ zastosowanie dwoch opraw: osw. ulicznego oraz
doswietlenie przejscia dla pieszych.

Wzdtuz linii kablowej uktada¢ bednarke stalowg FeZn 25x4mm, stupy 4, 12, 16, 22, 24,
26 uziemi¢ pionowo pretem stalowym.

Istn. stlupy oswietleniowe nr 55, 56 w wyniku budowy ronda przeznaczone sg do

rozbidrki. Nalezy przekaza¢ je do Wtasciciela — ZDP Ostroteka.

14. UKLADANIE KABLI
Roéw kablowy nalezy wykopac¢ na gtebokos¢ 0,7m o szerokosci 0,4m. Rury ostonowe nalezy
uktada¢ na dnie wykopu, nastepnie przysypa¢ warstwa gruntu rodzimego 0,25m i utozy¢ folie
koloru niebieskiego na calej trasie utozonych rur. Pozostatg cz¢s¢ nie zasypanego wykopu
uzupetni¢ gruntem rodzimym, ubijajac go warstwami. Przy podejsciach kabla do latarn

oswietleniowych, nalezy pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne po min. 3m.

15. OCHRONA OD PORAZEN

Przyjetym systemem ochrony jest samoczynne szybkie wylaczenie. Sie¢ pracowac bedzie
w ukladzie TN-C. Wszystkie elementy metalowe o$wietlenia nalezy mechanicznie polaczy¢ z
przewodem PEN. W oprawie bezpiecznikowej nalezy stosowa¢ bezpieczniki o maksymalnym

pradzie znamionowym 6A. Dodatkowo latarnie nr 55.2, 21AL,, 13ALs, 6AL,;,, 10BLs, 9,2BL,

oraz szafy osw. nalezy stosowac¢ uziom pretowy pionowy. Opornos$¢ uziomu < 10Q.



16. UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne ze wzgledu na duze zaggszczenie podziemnymi urzadzeniami, nalezy
wykonywac recznie przy zachowaniu szczegélnych warunkéw bezpieczenstwa, przepiséw BHP.
Montaz urzadzen wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, zachowujac sposéb ochrony
antykorozyjnej, potaczenia uzioméw wykonane przez spawanie, zabezpieczy¢ przez napylanie
srodkiem antykorozyjnym i1 malowanie. Podczas robdt ziemnych nie mozna uszkodzi¢ systemu
korzeniowego drzew. Przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje

geodezyjng.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary i badania
potwierdzajagce prawidtowe ich wykonanie. Protok6t pomiaréw i préb nalezy wraz z

dokumentacjga powykonawczg przekaza¢ Inwestorowi.

17. OBLICZENIA

Natezenie oswietlenia dobrane zostato za pomocg programu komputerowego "Dialux”.
Raport z obliczeniami fotometrycznymi, obliczenia skuteczno$¢ ochrony od porazen, obliczenia

spadkéw napie¢ przedstawiono ponizej.
moc szczytowa Ps = 2,814 kW :

Dobér kabla nN-0,4kV YAKXS 4x35mm’ ze wzgledu na obcigzalnos¢ dlugotrwata
Ps 2814

~ V3xUxcosp 3 %400 0,92
Wartos¢ zabezpieczenia limitujacego moc zgodnie z z warunkami technicznymi przytaczenia do

Ig

=4,41A

elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 16A.
Diugotrwata obcigzalnoéé kabli wielozylowych YAKXS 4x35mm® utozonych w ziemi: Iz =
118A
Dobrano wewnegtrzng lini¢ zasilajace WLZ wykonang kablem YKY 5x35mm*

Ig <Iy <17 - 441 <16 <118 warunek spetniony

1,6 xIy <1,45+1; - 6,17 < 171,1 warunek spetniony

Sprawdzenie doboru kabla projektowanej linii ze wzgledu na dopuszczalny spadek
napiecia

Do obliczen wykorzystano zaleznosci:



* Pk
AU%:100 P 2l
y*s*Uy

gdzie:
AU - procentowy spadek napigcia [%]

P - moc [W]
1- dtugos¢ przewodu [m]

y - konduktywno$é¢ [m/(Q*mm?)]

s- przekrdj przewodu [mm?]

Un- napigcie znamionowe [V]

Moc zapotrzebowana przez odbiér wielorodzinny w poszczegdlnych punktach jej odbioru
okreslono przez pomnozenie rzeczywistego odbioru w tym punkcie przez wspdiczynnik
jednoczesnosci okreslony w PN SEP002.

100

yEsUL
1+P | _ 0[726*1512
N 50 % 35 % 4002

AU, 2P xk ; xL,

=0,39%

AUy, = 100

mgr inz. Robert Wawrzynski
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sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych



16. ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW

SO1
Ip. | Rodzaj materialu Jedn. miary | Ilo§é
1. | Stup aluminiowy prosty @ 180 SAL-90M fi 60 SZt. 32
2. |Fundament B-70 + komplet nekretek SZt. 32
3. | Wysiggnik 1-ram typu WR-4/1/1,5/5 7P SZt. 1
4. | Wysiegnik 1-ram typu WR-4/1/1,9/5 ZP SZt. 31
5. | Wysiggnik 1-ram typu WR-4/2/1,5/5 ZP SZt. 1
6. |Oprawa IZYLUM 2 /5303 /70W /449322 szt. 33
7. | Stup aluminiowy prosty @ 120 Sal-6,0m szt. 7
8. | Fundament B-50 + komplet nekretek SZt. 7
9. | Wysiegnik 1-ram typu WR-4/1/0,5/5 ZP SZt. 7
10. | Oprawa IZYLUM 1 / 5369 / 45,5W / Light Exhauster + Zebra right / SZt.

8
474742

11.|Mufa SOME 81546 kpl. 1
12.| Przewéd YDY 3 x 1,5 mm’ szt. 534
13. | Zkacze stupowe IZK-4-01 + wktadka topikowa 6 A SZt. 41
14.| Ztacze stupowe 1ZK-4-02 SZt. 76
15. | Ziacze stupowe IZK-4-03 "zerowe" szt. 39
16.| Uziom pionowy pretowy kpl. 6
17.|Uziom taSmowy m 1401
18.] Kabel YAKXS 4 x 35 mm” m 1249
19. | Palczatka termokurczliwa Szt. 84
20. | Opaski kablowe SZt. 140
21.| Ostona rurowa typ SRS 75, niebieska m 29
22.| Ostona rurowa typ DVK 75, niebieska m 143
23.| Szafa osw. ulicznego kpl. 1

17. ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW Z ROZBIORKI
Ip. | Rodzaj materialu Jedn. miary | Ilo§é
1. | Stup aluminiowy + oprawa LED + wysiegnik SZt. 3
2. |Kabel YAKXS 4 x 35 mm’ m 90




