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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
przy budowie obwodnicy Troszyna od drogi powiatowej nr 2559W Zamos¢ — Gostery-
granica wojewodztwa (Glebocz) w kierunku drogi gminnej nr 251108W Troszyn — Bo-

rowce.2. Podstawy opracowania
Niniejszg dokumentacje wykonano na podstawie nastepujgcych materiatow:

¢ Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o Protokdt z narady koordynacyjnej,

¢ Opinia geotechniczna i dokumentacja podtoza gruntowego,

e Wizja lokalna w terenie.
3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania catej dokumentacji jest przygotowanie materiatéw projektowych
umozliwiajgcych Inwestorowi zrealizowanie przedsiewziecia. Dokumentacja zostata opra-
cowana w celu przedstawienia rozwigzan projektowanych sieci wodociggowe;j i sieci kana-
lizacji sanitarnej w obrebie paséw drogowych na potrzeby doprowadzania wody do nieru-
chomosci wzdtuz projektowanej sieci i odprowadzenia Sciekéw. Trasa projektowanych
przewoddéw zlokalizowana jest wzdtuz projektowanej obwodnicy Troszyna, w granicach

pasa drogowego, poza jezdnig.
4. Podstawowe materialy do budowy sieci :

Sie¢ wodociagowa:

- przewdd wodociggowy &200mm PE - 994,60mb;
- tluk 45°/110 PE -2 szt,;

- trojnik zeliwny kotnierzowy 200/200/200 - 2 szt,;

- trojnik zeliwny kotnierzowy 200/80/200 - 8 szt,;

- czwornik zeliwny kotnierzowy 200/200/200/200 -1 szt

- tuleja z ruchomym kotnierzem 100 PE -4 szt,;

- tuleja z ruchomym kotnierzem 200 PE - 18 szt,;

- zasuwa kotnierzowa DN200mm -4 szt,;

- zasuwa kotnierzowa DN100mm -4 szt,;

- zasuwa kotnierzowa DN80Omm - 8 szt.;

- hydrant nadziemny DN80Omm - 8 kpl.;
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- Zwezka zeliwna FFR 200/100 -4sz7t.;
- zaslepka zeliwna DN100mm -1 szt,;
- zaslepka zeliwna DN200mm -1 szt.
- rura stalowa ostonowa 323x8,0mm -40m

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

-sie¢ kanalizacji sanitarnej @250mm z rur PCV —987,50mb;
-typowe studnie kanalizacyjne ©@1000mm PE — 13 kpl;
-typowe studnie kanalizacyjne @600mm PE — 14 kpl;
-rura stalowa ostonowa 355x8,8mm - 15m

5. Opinia geotechniczna

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez firme Zaktad Ustug Geolo-
gicznych, okresla sie warunki gruntowo-wodne jako proste, kategoria geotechniczna obiektu
druga. Grunty wydzielonych warstw sg nosne, podtoze nieuwastwione. Warunki wodne s3g
Srednio korzystne. Stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wody gruntowej o swobod-

nym zwierciadle, na gtebokosci 0,75 m — 1,60 m ppt.

6. Szczegotowe rozwigzania — sie¢ wodociggowa

Projektowane przewody sieci wodociggowej rozdzielczej o srednicy 2200mm, nalezy
wykonac¢ z rur polietylenowych PE100 SDR 17.0 PN10 zgrzewanych doczotowo.

W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjno-wysokosciowym, jako w1
zaprojektowano wigczenie projektowanego przewodu wodociggowego @200mm PE do
istniejgcego przewodu @110mm PE za pomocg tréjnika Zzeliwnego kotnierzowego
200/200/200mm.

W miejscu oznaczonym na planie sytuacyjno-wysokosciowym, jako HP
zaprojektowano hydrant p.poz. nadziemny DN80. Hydrant nalezy montowaC na sieci
wodociggowej tak jak podano na planie sytuacyjnym. Przed hydrantem nalezy zamontowac
zasuwe odcinajgcg, ktéra powinna pozostawaé stale otwarta. Po zamontowaniu hydrant
nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 — 2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia
hydrantu. Lokalizacja hydrantu powinna byc¢ taka, aby zawsze istniata mozliwos¢ dostepu do
nich jednostek strazy pozarnej. Teren wokdt hydrantu, tgcznie z zasuwg, nalezy utwardzic¢
betonem grubosci 15 cm. Po uruchomieniu sieci wodociggowej wykonaé badanie hydrantu,
ktore polega na sprawdzeniu wydajnosci hydrantu i ciSnienia wody w hydrancie.

Do budowy projektowanego wodociggu nalezy stosowac jedynie materiaty i elementy
producentow posiadajgcych wdrozony system zarzgdzania jakoscig zgodny z EN ISO 9001,
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajgce

Swiadectwa zgodnosci z wymaganiami podstawowymi, certyfikat na znak bezpieczenstwa
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oraz odpowiedni atest, dopuszczajgcy do stosowania przy dystrybucji wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi zgodnie z Rozporz. Min. Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz.417).

Na tréjnikach, w celu zrobwnowazenia sit poprzecznych wybudowac bloki oporowe
betonowe.

Uzbrojenie oznakowac typowymi tabliczkami informacyjnymi, ktére nalezy umocowac
trwale w widocznym miejscu.

Zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15° do 90° realizowac¢ poprzez stosowanie
tukdéw. Zmiany kierunku ponizej 15° realizowa¢ formujgc tuki na zimno na budowie przy

dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia.

6.1. Elementy na przewodach wodociggowych

Zasuwy w weztach wodociggowych:

Zasuwa klinowa PN10 o parametrach: korpus i pokrywa — Zzeliwo sferoidalne GGG-50
wg DIN1693; trzpien: stal nierdzewna DIN x 20 Cr 13; uszczelnienie trzpienia: pierscien
z gumy NBR, 4 oringi z gumy NBR, uszczelka manszetowa z gumy EPDM; nakretka trzpie-
nia: mosigdz CZ 132; klin: zeliwo sferoidalne GGG — 50 nawulkanizowane (tgcznie z rdze-
niem) powtokg z gumy EPDM. Zamontowana na state nakretka z klina z mosigdzu CZ 132.

Hydranty:

Na przewodach zaprojektowano hydranty wraz z zasuwg odcinajgcg z wktadem miekkim
o cisnieniu 1,0 MPa zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Hydrant o parametrach zgodnie
z PN-89/M-74091: mrozoodporny, otwory wylotowe wg PN-91/M-51038; kolano stopowe re-
gulowane w zakresie 360°; wykonanie antyztamaniowe; automatyczne odwodnienie; otwory
o kotnierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16); samooczyszczajgcy system odwadniajgcy;
mozliwo$¢ spiukania drenu (spustu); pokrett, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykajgce-
go, tuleja dystansowa; rury dystansowe - zeliwo sferoidalne EN — GJS 400 — 15
do EN 1563.

6.2. Proba cisnieniowa, ptukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Préby cisnieniowe przewodéw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z normami:
PN-B-10725:1997, PN-EN 805:2002 i PN-EN 805:2002/Ap1:2006 na cisnieniu 1,0MPa.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopow nalezy wykonac¢ dezynfekcje
przewodow wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48 h nalezy prze-
prowadzi¢ intensywne ptukanie przewodoéw z predkoscig nie mniejsza niz 1m/s, tak aby
woda spetniata wymagania rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w spra-
wie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417, z pozn.
zm.). Wode do ptukania bedzie mozna pobiera¢ w godzinach od 24% do 4% w ilosci 5l/s z hy-

drantow zlokalizowanych na istniejgcej sieci wodociggowe;.
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6.3. Roboty ziemne i montazowe sieci wodociggowej

Przewiduje sie wykopy czesciowo mechaniczne a czesciowo recznie - gldwnie w miej-
scach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym z wywdzkg ziemi. Nalezy pozo-
stawi¢ warstwe 20 cm na dnie wykopu wg zaprojektowanej niwelety wykopu
do usuniecia recznego. Przewiduje sie wykopy ciggte waskoprzestrzenne i o Scianach piono-
wych umocnionych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami). Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwno-
legle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesic¢
w sposob zapewniajgcy ich eksploatacije.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z pogtebieniem na ztgcza. Zasypke
(obsypke) wykopdw do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢ nalezy recznie
piaskiem sypkim drobno lub Srednioziarnistym bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy
powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢
materiatdw rur. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywac¢ gruntem rodzimym
— warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor scian wykopu.
Na dtugosci zadania przywréci¢ pas drogowy do stanu pierwotnego.

Trase sieci wodociggowej oznakowac tasmg ostrzegawczo - lokalizacyjng z wktadkg me-
talowg koloru niebieskiego. Tasme uktada¢ w wykopie wktadkg stalowg do dotu.

Odbiory robét przewoddéw wodociggowych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

- PN-B-107 36/99 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wym.i badania przy odbiorze.

— Warunki budowy w zakresie wykopdw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

w instrukcji producenta rur.

Przejscia poprzeczne sieci wodociggowej pod drogami nalezy wykonywaé metodg prze-
cisku w rurze ostonowej stalowej 322x8,0, bez rozkopywania jezdni. Rury przewodowe nale-
zy wprowadzi¢ do rury ostonowej na ptozach slizgowych. tgczna dtugos¢ rur stalowych wy-
nosi 40,0m. Konce rury ostonowej zamkna¢ z zastosowaniem manszet uszczelniajgcych.
Rozstaw ptoz slizgowych wg wskazan producenta. Prace wykonywac¢ w okresie niskich sta-

now wod gruntowych, w razie potrzeby wykopy odwodnic.

7. Szczegotowe rozwigzania — Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Zadaniem projektowanego odcinka kanatu sanitarnego jest mozliwo$¢ odprowadzenia
Sciekow sanitarnych z przysztych budynkéw mieszkalnych i ustugowych w rejonie projekto-
wanej obwodnicy. Z projektowanej kanalizacji sanitarnej Scieki bedg odprowadzane do proj.
przepompowni wg odrebnego opracowania.

Kanaty zostaly zaprojektowane ze spadkiem zabezpieczajgcym co najmniej utrzymanie
minimalnych predkosci przeptywow warunkujgcych samooczyszczenie sie kanatow:

e dla kanatéw sanitarnych o srednicy @ 250 - i = 4 %o
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7.1. Elementy na przewodach kanalizacyjnych

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych tgczonych na uszczelke gumowg &250mm PVC typ ciezki (klasa SN8 rury lite). Rury
powinny spetnia¢ wymogi norm Unii Europejskiej oraz posiada¢ certyfikaty jakosci.

Sie¢ zostanie uzbrojona w studnie sieciowe o srednicy &1000mm PE i studnie posrednie
o $rednicy J600mm PE, za pomocg ktérych w przysziosci przylgczane bedg przylegte nieru-
chomosci. Studnie o budowie modutowej wykonane z elementéw prefabrykowanych PE. Po-
taczenia miedzy modutami kielichowe z uszczelkg ksztaftowg. Studzienki zgodnie z normg
PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (wtazowe). Studzienki muszg posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal, dopuszcze-
nie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, uszczelki odporne che-
miczne zgodnie z normg: PN-EN 681-1:2002. Konstrukcja Scianek zebrowana na catej wyso-
kosci w celu zabezpieczenia przed wyporem waéd gruntowych. Studnie wtazowe ©@1000mm
PE wyposazone w trwate stopnie z tworzywa umozliwiajgce peten uchwyt, gwarantujgce bez-
pieczenstwo osoby wchodzgcej. Na studniach zamontowac pierscienie odcigzajgce oraz wia-
zy z zamkiem zatrzaskowym klasy D400, 40T. Rzedne terenu w zakresie projektowanych
sieci nalezy zaktualizowa¢ w trakcie robot przygotowawczych w przypadku wystgpienia

znacznych odchylen nalezy skorygowac poziomy osadzenia wtazow.
7.2. Roboty ziemne i montazowe sieci kanalizacyjnej

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-B 10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610. Warunki budowy
w zakresie wykopow, podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, nalezy ustali¢ rzedne terenu

istniejgcego, projektowanego oraz rzedne wystepujgcego uzbrojenia podziemnego.

Przy wykonaniu wykopow nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie naturalnej struktury (za-
geszczenia, konsystencji) gruntu w podfozu projektowanej sieci kanalizacyjnej. W tym celu
wykop nie powinien by¢ narazony na niepotrzebne i nadmiernie dtugi kontakt z wodami opa-
dowymi. Stabo zageszczone i rozluznione grunty piaszczyste, stwierdzone w dnie wykopu
nalezy powierzchniowo dogesci¢. Na odcinkach gdzie w podiozu wystepujg grunty spoiste,
rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku Srednioziarnistego, grubosé podsypki 20 cm. Pod-
sypke zagesci¢. Na pozostatych odcinkach z uwagi na to, ze w podtozu gruntowym wyste-
pujg piaski przewody przewidziano uktada¢ na gruncie rodzimym. Przejscia poprzeczne sieci
kanalizacji pod drogami nalezy wykonywa¢ metodg bezwykopowa w rurze ostonowej stalo-
wej 355x8,8 bez rozkopywania jezdni. Rury PCV uktada¢ w suchym wykopie. Przewody ka-
nalizacji sanitarnej przysypac¢ warstw piasku gr. 25 - 30 cm, nastepnie oznakowaé tasmg

ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu : kolor biato-zielony z wktadkg stalowg ze stali nie-
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rdzewnej i zasypaé wykop. Tasme uktadaé w wykopie wkiadkag stalowg do dotu. Zasypke
wykopu nalezy wykonac stosujgc w pasie drogowym grunt rodzimy (bez grud i kamieni) z za-

geszczeniem warstwami gr. 30cm.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZzujgce
sie lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie

potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem. Odktad z wykopu nalezy

hatdowa¢ poza strefg oddziatywania na wykop.

W miejscach gdzie pozwalajg na to warunki wykopy prowadzi¢ przy pomocy koparek ze
skarpami. Urobek gruntu z wykopow sklada¢ na odkiad wzdluz wykopow. Przed

rozpoczeciem robot nalezy dokonac odkrywek istniejgcego uzbrojenia.
8. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W rejonie inwestycji uzbrojenie wystepuje gtéwnie przy skrzyzowaniu z ul. 4-go Wrze-
$nia ( sie¢ wodociggowa, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne) i ul. Wesotg (kable
telekomunikacyjne, sie¢ gazowa, kable energetyczne) :

Na skrzyzowaniach z podziemnymi kablami i przewodami nalezy zatozy¢ rury ochron-
ne dwudzielne. Wszystkie wykopy w rejonie kolizji powinny by¢ wykonywane recznie przy za-
chowaniu szczegolnej ostroznosci. Nie wyklucza sie istnienia innych przewodéw, ktore nie sg
widoczne na podktadzie geodezyjnym. W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wy-
konawca zleci ich odbudowe uprawnionemu geodecie. W przypadku natrafienia na nieokre-
Slone uzbrojenie podziemne, nalezy powiadomi¢ uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok po-
stepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci
za istniejgce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu niewykazane przez stuzby geodezyj-
ne na podkfadzie geodezyjnym lub zlokalizowane niezgodnie z stanem rzeczywistym w tere-
nie.

9. Projektowane odwodnienie wykopow

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej, przewiduje sie prowadzenie statego lub
okresowego i miejscowego odwadniania wykopow. Projektuje sie nastepujgce sposoby od-

wodnienia wykopow:
Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp na dnie wykopu,
Odwodnienie igtofiltrami,

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnieé¢ przy wyzszym poziomie wod gruntowych po-
przez zageszczenie rozstawu igtofiltrow, przy nizszym poziomie wdd gruntowych — poprzez
rzadsze rozstawienie igtofiltrow. Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktual-

nie panujacych warunkéw gruntowo-wodnych.




Rozbudowa sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy przy budowie obwodnicy Troszyna od drogi powia-

towej nr 2559W Zamos$¢ — Gostery- granica wojewddztwa (Glebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn-Borowce.

10. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Kanalizacja sanitarna, studnie rewizyjne, wodocigg muszg by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy szczelnos¢ konstrukcji, uniemozliwiajgc przenikanie zanieczyszczen do gruntu
celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na srodowisko. Istniejgca roslinno$¢ po-
winna zosta¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przez pojazdy odbierajgce odpady. Nale-
zy zminimalizowac ucigzliwosci w postaci zanieczyszczenia powietrza powodowanego spali-
nami pracujgcego sprzetu. Zwréci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie akustyczne miejsca

inwestyciji.
11. Uwagi koncowe

1. Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdét Budowlano-Montazowych cz. |l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

2. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej mogg by¢ uwzgledniane w trybie nadzoru

autorskiego po uzgodnieniu z gming Troszyn.

3. Przed zasypaniem wykopu wykonaé inwentaryzacje geodezyjng i zgtosi¢ do odbioru tech-

nicznego.

4. Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
COBRTI INSTAL.

5. Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zatozen projektowych wymagajg natych-

miastowego powiadomienia Inwestora.

6. Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcy-

mi normami i przepisami.

7. Zwrdci¢ szczegollng uwage na istniejgce uzbrojenie (zweryfikowaé z zatozeniami projekto-
wymi) w przypadku niezgodnosci stanu rzeczywistego z projektowanym nalezy przeprojekto-
wac rzedne lub przebudowac istniejgca infrastrukture w ramach robét dodatkowych. Zmiany
nalezy uzgodnic z projektantem. Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgadniac z jednost-

ka projektows i Inwestorem.

8. Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowg. Wszystkie
systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym, a nieprzedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac¢ petnoprawnie z tymi, ktére opisano w obu

czesciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Tyminski
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"Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w
miejscowosci Troszyn w ramach zadania pn. Budowa
obwodnicy Troszyna — etap | od drogi powiatowej nr
2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewodztwa

xmu o (Gtebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn -
% @ & Borowce"
< = <
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PRZEKROJ A-A

blok z betonu
Rw 70 - 90

o

D/4 S

4 A

T

N
L |
podsypka  / 2 x papa na

z thucznia - 50 mm a3 lepiku

Wymiary blokéw oporowych,
grunt suchy i wilgotny

. . ] ci$. probne 0,75 MPa | ci$. probne 1,50 MPa
$rednica Tw"(_% A B P P
]
N

nominalna h L b h L b

mm a mm mm mm mm mm mm mm mm
90 | 600 | 250 | 450 1040 | 250 | 600 |1290 | 380
200 | 45 | 500 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250
30 | 450 | 250 | 450 | 520 | 250 | 450 | 770 | 250

Wymiary blokéw oporowych,
grunt mokry

. . - ci$. prébne 0,75 MPa | ci$. prébne 1,50 MPa
érednica | & § Al B illa =P
]
N

nominalna h L b h L b

mm a mm mm mm mm mm mm mm mm
90 | 600 | 250 | 650 |1250 | 250 | 750 |1600 | 350
200 | 45 | 500 | 250 | 500 | 700 | 200 | 500 |1000 | 200
30 | 450 | 250 | 500 | 700 | 200 | 500 |1000 | 200

"Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w
miejscowosci Troszyn w ramach zadania pn. Budowa
obwodnicy Troszyna — etap | od drogi powiatowej nr
2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewodztwa

Nazwa projekty (Gtebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn -

Borowce"
Inwestor WOJT GMINY TROSZYN
Wykonawca AS Projekt, Warszawa
Rysunek BLOKI OPOROWE NA tUKACH

Skala b/s |Marzec 2022 Arkusz 1 Rysunek nr 6

Projektant mgr inz. Tomasz Tyminski Specjalnos¢
branzy upr. nr MAZ/0266/PWOS/10| instalacyjna
sanitarnej sanitarna




blok z betonu Rw - 90

PRZEKRO]J

A-A

RRRRRRRIILLLK

podsypka

z ttucznia - 50 mm

>

H% beton Rw - 90

id
_/’.

Wymiary blokéw oporowych,

D ‘

Lo

Wymiary blokéw oporowych,

grunt sypki, grunt spoisty,
cisnienie prob. 0,98 MPa cisnienie préb. 0,98 MPa
$rednica $rednica
nominalna| h hy I b b, a objetosé nominalna| h hy I b b, a objetosé
mm mm mm mm mm mm mm m3 mm mm mm mm mm mm mm m3
200 650 300 750 270 100 200 0,101 200 700 320 | 1000 | 360 130 300 0,196

Nazwa projekt

u

"Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w
miejscowosci Troszyn w ramach zadania pn. Budowa
obwodnicy Troszyna — etap | od drogi powiatowej nr
2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewodztwa
(Gtebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn -

Borowce"
Inwestor WOJT GMINY TROSZYN
Wykonawca AS Projekt, Warszawa
Rysunek BLOKI OPOROWE NA TROJNIKACH
Skala b/s |Marzec 2022 Arkusz 1 Rysunek nr 7
Projektant mgr inz. Tomasz Tyminski Specjalnos¢
branzy upr. nr MAZ/0266/PWOS/10| instalacyjna
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sanitarna




HYDRANT PRZECIWPOZAROWY

DN80Omm

zZmlienne

obsypka

2
5

ZWiT OwWll

100x100x80 cm

zZmienne

45

100

355

|
1

“lok oporowy
-120x20x20 cm | zmienne

L = min,
. L,0m
L 100 L
1 1
LP WYSZCZEGALNIENIE
1 | ZASUWA ULICZNA KOLNIERZOWA 4 |KOLANO STOPOWE KOENIERZ.

OBUDOWA ZASUWY

S5 |HYDRANT NADZIEMNY 980

SKRZYKA ULICZNA DO ZASUW

6 OBUDOWA SKRZYNKT DO ZASUW I HYDRPNTU
P.PO7, 7 BIOKAW BETONOWYCH

Nazwa projekt

u

"Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w
miejscowosci Troszyn w ramach zadania pn. Budowa
obwodnicy Troszyna — etap | od drogi powiatowej nr
2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewodztwa
(Gtebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn -
Borowce"

Inwestor WOJT GMINY TROSZYN
Wykonawca AS Projekt, Warszawa
Rysunek SCHEMAT MONTAZU HYDRANTU
Skala b/s |Marzec 2022 Arkusz 1 Rysunek nr 8
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SCHEMAT STUDNI KANALIZACYJNEJ @1000mm

o budowie modutowe j, wykonane |
z elementow prefabrykowanych PE

Nazwa projekt

I

"Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w
miejscowosci Troszyn w ramach zadania pn. Budowa
obwodnicy Troszyna — etap | od drogi powiatowej nr
2559W Zamos$¢ — Gostery — granica wojewodztwa
(Gtebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn -
Borowce"

sanitarnej
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Wykonawca AS Projekt, Warszawa
Rysunek SCHEMAT STUDNI DN1000
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SCHEMAT

WELACZENIA
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Nazwa projektl

"Budowa drogi gminnej od km 0+000 do km 0+995 w
miejscowosci Troszyn w ramach zadania pn. Budowa
obwodnicy Troszyna — etap | od drogi powiatowej nr
2559W Zamos¢ — Gostery — granica wojewodztwa
(Gtebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn -
Borowce"

Inwestor WOJT GMINY TROSZYN
Wykonawca AS Projekt, Warszawa
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