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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy linii SN-
15kV, nN-0,4kV zwigzanych z budowg drogi gminnej - etap I od drogi powiatowej nr 2559W
Zamos¢ - Gostery - granica wojewddztwa (Giebocz) do drogi gminnej nr 251108W Troszyn —

Borowce.

Projekt swym zakresem obejmuje:

 budowa linii kablowej SN-15kV wykonanej kablem XRUHAKXS3x1x120/25mm? wraz z
kanalizacjg swiattowodowa,

« budowe linii kablowej nN-0,4kV wykonanej kablem: YAKXS 4x120mm®

* rozbidrka kablowej linii SN-15kV

* rozbidrka kablowej linii nN-0,4kV

[\*)

. NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTUJACEJ

AS Projekt Warszawa
Ul. Mydlarska 55
04-690 Warszawa

3. NAZWA ZLECENIODAWCY I INWESTORA
Inwestor:

W6jt Gminy Troszyn

Ul. Stowackiego 13

07-405 Troszyn

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
* umowa z inwestorem

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa
* inwentaryzacja w terenie

* obowigzujace normy i przepisy

5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w instalacjach budowlanych. Zestaw norm,



PN-EN 60446:201 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczenia 1 identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw elektrycznych
barwami lub cyframi,

PN-91/E05010 Zakresy napigciowe instalacji w obiektach budowlanych,

PN-EN 50419:2008 Znakowanie urzadzen elektrycznych i elektronicznych zgodnie z artykulem
11(2) dyrektywy 2002/96/W (WEEE),

PN-EN 61293:2000 znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
oznakowania elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa,

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa,

6. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W obszarze objetym inwestycja znajdujg si¢ nastepujace sieci:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ elektroenergetyczna

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zakres robot:
- branza elektryczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy linii SN-
15kV, nN-0,4kV zwigzanych z budowg obwodnicy Troszyna - etap I od drogi powiatowej nr
2559W Zamos¢ - Gostery - granica wojewddztwa (Gtebocz) do drogi gminnej nr 251108W

Troszyn — Borowce.

7.1 Informacje o terenie
Zgodnie z uzyskanymi informacjami oraz uzgodnieniami, teren na ktérym prowadzona bedzie
inwestycja:

Nie jest wpisany do rejestru zabytkow

Nie znajduje sie na obszarze chronionym.

8. OCHRONA SRODOWISKA
Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na Srodowisko projektowanej inwestycji w fazie

wykonawstwa i eksploatacji.



9. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy linii
SN-15kV, nN-0,4kV zwigzanych z budowa obwodnicy Troszyna - etap I od drogi
powiatowej nr 2559W Zamos¢ - Gostery - granica wojewddztwa (Gtebocz) do drogi gminnej

nr 251108W Troszyn — Borowce.

11. PODSTAWA OPRACOWANIA
* umowa z inwestorem

* mapa sytuacyjno - wysokosciowa

* inwentaryzacja w terenie

* obowigzujace normy i przepisy

12. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

W zakresie projektowanych robét przewiduje sig:

* budowa linii kablowej SN-15kV wykonanej kablem XRUHAKXS3x1x120/25mm” wraz z
kanalizacjg $wiattowodowa,

* budowe linii kablowej nN-0,4kV wykonanej kablem: YAKXS 4x120mm*

* rozbiorka kablowej linii SN-15kV

* rozbidrka kablowej linii nN-0,4kV

13. ZAKRES BUDOWY

Budowie podlegaja odcinki linii nN-0,4kV oraz SN-15kV wraz z kanalizacja kablowg kolidujace

z nowoprojektowang obwodnica Troszyna.

Linia nN-0,4kV relacji 10-2321 Troszyn 5 + ZK-10zE5764

Projektuje siec wybudowanie odcinka linii nN-0,4kV kablem YAKXS 4x120mm? (96/102m) po
nowej trasie nie kolidujacej z budowanym rondem zgodnie z rys nr 1. ark 1/2. Wstawke kabla
polaczy¢ za pomocg muf POLJ-01/4x70-120. Kabel utozy¢ w wykopie otwartym, w miejscu
skrzyzowan z istn. oraz projektowanymi urzadzeniami, drogami zabezpieczy¢ ostong rurowa

DVK 110.

Linia SN-15kV relacji 10-2321 Troszyn 5 + rozlacznik 10-7718 stup nr 107

Projektuje siec wybudowanie odcinka linii SN-0,4kV kablem XRUHAKXS 3x1x120/25mm*

(96/102m) po nowej trasie nie kolidujacej z budowanym rondem zgodnie z rys nr 1. ark 1/2.



Wstawke kabla polaczy¢ za pomocg muf POLJ-24/1x70-150. Kabel utozy¢ w wykopie
otwartym, w miejscu skrzyzowan z istn. oraz projektowanymi urzadzeniami, drogami
zabezpieczy¢ ostong rurowa DVK 160.

Réwnolegle do linii kablowej SN 15kV we wspdlnym wykopie i wspolnych przepustach
projektuje si¢ utozenie rury RHDPE 40/3,7 z warstwg poslizgowa (trudnopalne) z kolorowym
paskiem na zewnatrz. ZastosowaC zlgcza hermetyczne rur. Po wykonaniu rurociggu wykonac

proby szczelnosci kanalizacji.

Linia nN-0,4kV relacji stup nr 21 - ZK-10zE6581

Projektuje si¢ wybudowanie odcinka linii nN-0,4kV kablem YAKXS 4x120mm? (32/36m) po tej
samej trasie ale na glebokosci 1,1m ponizej rzednej przysziej nawierzchni jezdni zgodnie z rys nr
1. ark 2/2. Wstawke kabla polaczy¢ za pomoca muf POLJ-01/4x70-120. Kabel utozy¢ w
wykopie otwartym, w miejscu skrzyzowan z istn. oraz projektowanymi urzadzeniami, drogami
zabezpieczy¢ ostong rurowg DVK 110.

Istn. kabel w miejscu kolizji z proj. kablem os$wietleniowym zabezpieczy¢ ostona dwudzielng

A110PS (3m).

Linia SN-15kV relacji 10-2321 Troszyn S + roziacznik 10-7718 stup nr 107

Projektuje si¢ wybudowanie odcinka linii SN-0,4kV kablem XRUHAKXS 3x1x120/25mm*
(32/36m) po tej same;j trasie ale na gtebokosci 1,1m ponizej rzgdnej przysztej nawierzchni jezdni
zgodnie z rys nr 1. ark 2/2. Wstawke kabla potaczy¢ za pomocg muf POLJ-24/1x70-150. Kabel
utozy¢ w wykopie otwartym, w miejscu skrzyzowan z istn. oraz projektowanymi urzadzeniami,
drogami zabezpieczy¢ ostong rurowag DVK 160.

Istn. kabel w miejscu kolizji z proj. kablem os$wietleniowym zabezpieczy¢ ostona dwudzielng
A160PS (3m).

Réwnolegle do linii kablowej SN 15kV we wspdlnym wykopie i wspdlnych przepustach
projektuje si¢ utozenie rury RHDPE 40/3,7 z warstwa poslizgowa (trudnopalne) z kolorowym
paskiem na zewnatrz. Zastosowa¢ zlgcza hermetyczne rur. Po wykonaniu rurociggu wykonaé

préby szczelno$ci kanalizacji.

14. WYBOR TRASY KABLOWE]J
Trase linii kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastgpujacych zasad:
- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi

wptywami czynnikéw zewngtrznych



- liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzadzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak
najmniejsza.

Przejscie kablami pod drzewami wykona¢ przeciskiem ostong rurowg SRS 160 lub przy
zblizeniach do drzew ostoni¢ rurg DVK 160.

Roboty ziemne w obrebie zblizen z istn. urzadzeniami oraz infrastrukturg wykonac rgcznie.

15. ZASADY UKLADANIA KABLI

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabli dopuszcza si¢ zginanie, przy czym promien gi¢cia powinien
by¢ nie mniejszy niz podany przez wytworcg.
Jezeli wystepuje brak danych, to promien gigcia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
- 25-korotna zewngtrzna $rednica kabla w przypadku kabli olejowych

-15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych na napigcie do 1kV

16. LACZENIE KABLI

Kable nalezy taczy¢ za pomoca muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny by¢
dostosowane do typu kabla, jego napig¢cia znamionowego, przekroju, liczby zyl, warunkéw
otoczenia w miejscu zainstalowania. Metalowe powtoki, zyly powrotne oraz pancerze taczonych
odcinkéw kabli powinny by¢ potagczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadtubami muf,

glowic oraz uziemieniem.

17. OZNACZENIE LINII KABLOWYCH

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych; skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw, do oston otaczajacych.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce nastepujace dane:
- numer ewidencyjny kabla
- typ kabla
- znak uzytkownika kabla w tym przypadku znak PGE Dystrybucja S.A.
- rok ulozenia kabla
- relacja oraz dlugos¢ kabla
Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dlugosci 1 szerokosci oznaczona
folig perforowang o trwalym kolorze czerwonym - kable elektroenergetyczne o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1kV. Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej S0mm poza

zewnetrzng krawedz kabla.



18. UKLDANIE KABLI W ZIEMI

Kable nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest
piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm,
nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Folia powinna si¢ znajdowa¢ nad ulozonym
kablem na wysokosci 25+35cm.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm dla kabli o napi¢ciu znamionowym nie
wyzszym niz 1kV.
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej
powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm dla kabli o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1kV lecz nie wyzszym niz 30kV.
Kable nalezy uktada¢ poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi dla ruchu kotowego, w
odlegtosci co najmniej 50cm od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza si¢ uktadanie w
czeSciach ulic, drog kabli w ostonach otaczajacych w odlegtosci co najmniej 80cm. Diugos¢ i
ksztalt oston otaczajacych kabli ulozonych pod drogami i ulicami musi umozliwi¢ wymiang
ostonigtego kabla. Ostony otaczajgce powinny wystawaé poza krawedz jezdni, kraweznik na
dtugos¢ co najmniej S0cm z kazdej strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami, urzagdzeniami
podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywac¢ pod katem 90° lub zblizonym.
Odlegtosci pomiedzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezagcymi do tej
samej linii kablowej muszg by¢ nie mniejsze niz:
-1/5cm odleglo$¢ pionowa przy skrzyzowaniu
-5cm odlegtos¢ pozioma dla kabli o napigciu do 1kV
-25cm odlegtos$¢ pozioma dla kabli o napigciu 1kV<U<30kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzadzeniami
podziemnymi:
- 25cm + S$rednica rurociggu- odlegto$¢ pionowa przy skrzyzowaniu

- 25cm + $rednica rurociggu- odleglo$¢ pozioma przy zblizeniu

19. WYMAGANIA I BADANIA POWYKONAWCZE

Konce poszczegdlnych zyt kabli elektroenergetycznych powinny by¢ jednakowo
oznaczone. W linii kablowej nalezy zachowa¢ zgodno$¢ faz oraz cigglos¢ zyt roboczych 1
powrotnych. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ kabli 1 osprzegtu z wymaganiami norm
przedmiotowych, wg ktérych zostaly wykonane na podstawie atestow, protokotéw odbioru.
W linii kablowej powinna by¢ zachowana zgodnos¢ faz, ciggto$¢ zyt roboczych i powrotnych.

Prébe napieciowa izolacji zyt kabla nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii kablowe;.



Podczas proby pozostate zyty kabla, zyta powrotna i pancerz powinny by¢ zwarte i uziemione.
Izolacja kazdej zyly powinna wytrzyma¢ napiecie probiercze stale, wyprostowane lub
przemienne 5S0Hz, o wartosci réwnej 0,75 napigcia probierczego fabrycznego czasie 20 minut
bez przeskoku i przebicia. W linii kablowej o napieciu 1kV<UN<30kV przy wykonywaniu
préby napigciem statym lub wyprostowanym nalezy mierzy¢ prad uptywu kazdej zyty, wartos¢
nie moze przekracza¢ 300pA/km.

Lini¢ kablowa nalezy uzna¢ za sprawna jezeli spelnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do

eksploatacji.

20. DEMONTAZE
Demontazowi podlegajg linie kablowe, zgodnie z dyspozycja rysunkowa.
Do magazynu RE Ostrot¢ka nalezy przekaza¢ materialy zgodnie z zawarta z Inwestorem

umowg oraz wskazane przez inspektora nadzoru przy przekazaniu placu budowy.

21. UWAGI KONCOWE
Niniejszy opis techniczny stanowi integralng czes¢ projektu budowlanego.

Zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z pazdziernika 1994 r., wydanego przez Ministerstwo
Przemystu i Handlu — Departament Paliw i Energii, jest obowigzek stosowania i instalowania
tylko tych urzadzen, ktore posiadajg certyfikat oraz swiadectwo lub badania i opinie, Swiadczace
o jako$ci typu urzadzenia, wydane przez Instytut Energetyki w Warszawie lub Zaklady
Pomiarowo — Badawcze ,,ENERGOPROJEKT” w Gliwicach. Przed oddaniem do eksploatacji
nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajace prawidtowe wybudowanie urzadzen. Protoko6t
pomiaréw 1 prob nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczg.

Dopuszcza sie stosowania urzadzen oraz rozwiazan rownowaznych o nie gorszych

parametrach, jak te zastosowanie w projekcie.

mgr inz. Robert Wawrzynski

MAZ/0608/POOE/13

Uprawnienie budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych



22,

23.

ZESTAWIENIE GEOWNYCH MATERIALOW

Ip. | Rodzaj materialu Jedn. miary | Ilo$¢
1. |Kabel typ XRUHAKXS 1x120/25mm?2 m 414
2. | Kabel typ YAKXS 4x120mm?2 m 138
3. | Mufa POLJ-24/1x70-150 kpl. 4
4. | Mufa POLJ-01/4x70-120 kpl. 4
5. |Bednarka oc. 25x4mm m 109
6. | Oznaczniki kablowe Szt. 27
7. | Folia oznacznikowa koloru czerwonego m 128
8. |Folia oznacznikowa koloru niebieskiego m 128
9. |RHDPE 40/3,7 m 104
10. | Ztaczki do rury szt. 4
11.| Piasek na podsypke m’ 20,4
12.| Ostona rurowa DVK 160 m 66
13.| Ostona rurowa DVK 110 m 66
14. | Ostona rurowa A160 PS m 9
15.| Ostona rurowa A110PS m 3
ZESTAWIENIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

Ip. | Rodzaj materialu Jedn. miary | Ilo§é
16.| Kabel typ XRUHAKXS 1x120/25mm?2 m 285
17.| Kabel typ YAKXS 4x120mm?2 m 85




